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I. Projekt zagospodarowania terenu

CZESC OPISOWA

1). Przedmiot zamierzenia budowlanego
Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, obreb Dabrowa ,gmina Kaliska

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia:
-sie¢ wodociggowg @110PE — 722,33m

-sie¢ kanalizacji sanitarnej @200PVC — 371,98m
-sie¢ kanalizacji ttocznej @ 90PE- 616,07 m
razem L=988,05m
-przytagcza wodociggowe —41 szt.

-przytgcza kanalizacji sanitarnej — 32 szt.
-hydranty nadziemne -4szt.

2).Istni=jacy stan zagospodarowania tei2nu :
Obecnie dziatki sg niezabudowane. Kategoria gruntéow na dziatkach:R,RV,RVI.

Dziatki drogowe sg wiasno$cig Gminy Kaliska natomiast pozostate dziatki sg wtasnoscig Pana
Ryszarda Talaski, . Dziatki te nie sg ogrodzone i posiadg dostep

do drogi publiczne;.

3).Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami, obreb Dgbrowa ,gmina Kaliska na dziatkach: nr 61,67/1,63/2,68/2,
68/5,68/6,68/7,68/9,68/10,68/11,68/12,68/13,68/14,68/15,68/16,68/17,68/18,68/19,68/20,
68/21,68/22,68/23, 68/24,68/25,68/26,68/27,68/28,68/29,68/30,68/31 #&\\. Gm;

4).Zestawienie powierzchni:
Nie zmienia sie stanu istniejgcego powierzchni zabudowy ani utwardzen.
5).Informacje i dane:

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:-
1) przeznaczenie i sposoby zabudowy i zagospodarowania: teren zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej
Uzbrojenie terenu

. zaopatrzenie w energie elektryczng w gestii Energa Operator
6).dane dotyczace warunkoéw ochrony p. poz.-nie dotyczy

7).inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki ,charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych -nie dotyczy



8).informacja o obszarze oddziatywania obiektu do projektu zagospodarowania terenu na
podstawie Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r w sprawie szczegdtowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego

(tj. Dz.U.2020.1609) art.34 ust.3 pkt.1 lit.e).

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach nr:
61,67/1,63/2,67/1,68/1,68/2,68/5,68/6,68/7,68/8,68/9,68/10,68/11,68/12,68/13,68/14,68/15,68/16,68/
17,68/18,68/19,68/20 na ktdrych zostat zaprojektowany. Sieci i przytgcza zostaty zaprojektowane w
zgodnosci z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ regulujgcymi prawidtowos¢
lokalizacji oraz przepisami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony srodowiska,
ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa wodnego, zbiorowego zaopatrzenia w wode i
odprowadzania $ciekdw oraz drég publicznych oraz zgodnie z zapisami decyzji inwestycji celu
publicznego.

Podstawa prawna: Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

Kwestia zacieniania —nie dotyczy

- Odlegtoés w zakresie sytuowania takich clementéw zagospodarowania terenu jak studnie,
oczyszczalnie $ciekow, zbiorniki na gaz — nie dotyczy

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan $rocowiska w mysi Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2010 nr 213 poz. 1397).Nie jest wiec wymagane
przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko. Dziatki , na
ktorych zaprojektowano budowe nie znajdujg sie w strefie ochrony débr kultury. Projekt zgodny
jest z decyzja irwestycji celu publicznego.

Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

-nie dotyczy

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

-nie dotyczy

Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:

-nie przewiduje sie

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

-nie przewiduje sie.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturalnego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j.
Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Wymogi z zakresu dréog publicznych: nie zmieniajg sie

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatki inwestycji nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

Odprowadzenie wod deszczowych.



-nie dotyczy

Zagospodarowanie odpadéw bytowych.

-nie dotyczy

Opis techniczny sieci i przytaczy

1.Branza sanitarna- sie¢ wody i przytacza

1.1 Istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

W rejonie inwestycji na dz.61 znajdujg sie czynne sieci wodociggowe rozdzielcze (w ul.Osiedlowa
) o Srednicy @110 wykonane z PE .

1.2 Warunki geotechniczne

Na podstawie rozpoznania stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepujg proste
warunki gruntowe (w planowanym poziomie posadowienia). Projekt zaliczony zostat do | kategorii
geotechnicznej .Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu
wynosi hz=1,0m. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé¢ badania gruntu.

1.3 Stan projektowany — sie¢ wodociggowa

Trasa projektowanych sieci wodociggowych, rozmieszczenie armatury i hydrantéw zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1). Dla projektowanej sieci wodociggowej przyjeto
normatywng gtebokos¢ utozenia. Dla gtebokosci przemarzania h,=1,0 m przykrycie sieci powinno
wynosi¢ minimum H=1,40 m w miejscach ptytszych dociepli¢ przewody keramzytem.

W ramach inwestycji nalezy:

-wybudowa¢ nowg sie¢ wodociggu @110PE na terenie dziatek od przewodu @110PE w ul.
Osiedlowe; .

-wybudowac¢ hydranty nadziemne na projektowanej sieci w drodze projektowane;j

-wybudowac przytgcza wodociggowe @40PE do projektowanej sieci wodociggowej wraz ze
studzienkami wodomierzowymi z zaslepieniami na terenie dziatek .

1.4 Materialy
1.4.1Sie¢ wodociggowa

Nowg sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur tworzywa sztucznego PE-HD jednowarstwowego,
klasy PE100; SDR17; PN10; @110 taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, uktadanych na
projektowanej rzednej, zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. W weztach projektuje sie
zastosowanie ksztaftek z Zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych, $ruby do skrecania potgczen
kotrierzowych ze stali ocynkowane;.

Odgatezienia do hydrantéw nadziemnych DN80 wykona¢ z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych
DN80 PN16.

1.4.2 Przylagcza wodociggowe



- Projektuje sie budowe przytgczy wodociggowych z rur PE-HD klasy PE100; SDR17; PN10 o
$rednicy @40 mm do dziatek budowlanych.

- Wigczenie przytaczy do sieci nowo projektowanej sieci wykona¢ za pomocg nawiertki zeliwnej
przytgczeniowej do rur PE &J110/40 z zasuwg DN50 z miekkim doszczelnieniem.

- Zakonczenie przytaczy projektuje sie w studzience wodomierzowej ocieplanej na terenie
dziatek budowlanych poprzez zaslepienia zaworem @20 mm.

- Budowa pozostatej czesci przylgcza pozostaje w zakresie wiascicieli nieruchomosci
przytaczane;.

Uwaga:
Na wszystkich przytgczach wody .na catej ich diugos$ci ,zastosowacé rury ostonowe o $r.63mm PE.

1.5. Armatura wodociggowa
Na projektowanym odcinku sieci zaprojektowano:

- zasuwy odcinajgce kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem, na sieci, przytagczach oraz przy
hydrantach: PN16, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z
“~'iwa sferoidalnego pokryty powtoka z EPDM, abudowa do zasuwy teleskopowa,

- hydranty nadziemne: PN16, gtowica i cokdt z zeliwa sferoidainego zabezpieczona
antykorozyjnie (epoksydowana) i zabezpieczona przed promieniami UV, kolumna grubos$cienna
rura stalowa ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV, zespét uruchamiajgcy ze stali
nierdzewnej, wyposazone w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce komore zaporowg, z
zabezpieczeniem w przypadku ztamania.

- Teren nieutwardzony wokét skrzynek ulicznych zasuw odcinajgcych i hydrantéw nalezy umocnic
zageszczonym kruszywem drogowym w promieniu 1m a nawierzchnie wokoét wykonaé z kostki
betonowej wg pkt 2.8. Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ za pomocg tabliczek informacyjnych
wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami i zamocowanych w sposéb trwaty do $cian
budynkéw, stupkéw ogrodzeniowych lub specjalnie w tym celu wykonanych stupkéw o wysokos$ci
H=1,80 m.

1.6 Tasma lokalizacyjna

Nad wodociggami nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg z zamocowaniem jej do skrzynek wodociggowych.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociggéw.

1.7 Bloki oporowe i podporowe

Na zatamaniach sieci wodociggowej i w weztach projektuje sie bloki oporowe z oparciem o
nienaruszony grunt rodzimy lub zageszczony grunt w wykopie. Miedzy rure sieci wodociggowej a
blok oporowy nalezy zatozy¢ przektadke z papy bitumicznej lub grubej folii.

Bloki podporowe nalezy wykona¢ pod wszystkie ksztattki zeliwne w weztach sieci wodociggowe;j,
pod armature zeliwng oraz pod kolana kotnierzowe ze stopkg przy hydrantach.

Zastosowano bloki podporowe o wymiarach AxBxH=300x500x150mm.

Bloki oporowe i podporowe wykonac z betonu klasy C12/15.



1.8 Zespoty odpowietrzajgco-napowietrzajace

Dla potrzeb odpowietrzenia sieci wodociggowej w najwyzszych punktach sieci zaprojektowano
zespoty odpowietrzajgco-napowietrzajgce do bezposredniej zabudowy w ziemi ,kolumna
ostonowa zespotu wykonana ze stali nierdzewnej ,cokét zaworu z zeliwa sferoidalnego
zawierajgcy zawor zwrotny w postaci grzybka umozliwiajgcy konserwacje zaworu pod ci$nieniem.
Zawor na-odp wykonany z materiatéw catkowicie odpornych na korozje. Przedtuzenie zaworu
wykonane ze stali nierdzewnej ,wszystkie Sruby ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie przed
owadami wylotu powietrza z zaworu w postaci sita ze stali niedzerwnej. Zespét na-odp
przystosowany dp pracy z zestawem ptuczaco-odbiorczym.

Przy zabudowie podziemnej nalezy stosowac skrzynke uliczng o otworze 300 mm lub wiekszym;
w celu zapewnienia swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy osadzi¢ obudowe w warstwie
drenazowej do wysokosci pokrywy

1.8 Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej
Po zamontowaniu i prébach nowego wodociggu nalezy wykona¢ wigczenia do istniejgcych sieci
ztodociggowych w ul. Osiedlowej. Prace nalezy wykonywac¢ z minimalng mozliwg przerws w

-dostawie wody. Czynnosci powinny by¢ wykonywane pod nadzorem eksploatatora sieci.

1.9 Préby i odbiory
Proby szczelnosci i ptukanie wodociagu

Sie€ wodociggowa oraz przytgcza po wykonaniu nalezy poddac probie szczelno$ci zgodnie
z PN-EN 805:2002.

Po zakonczeniu préb nalezy odcigé zasuwami wszystkie przytgcza nieodbierajgce wody.

Odbiér wodociagu
Odbioru przewoddw wodociggowych nalezy dokonaé zgodnie z normg PN-EN 805:2002.



2.Branza sanitarna- sie¢ kanalizacji sanitarnej i przytacza

2.1 Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

W rejonie inwestycji znajdujg sie czynne sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (w ul.Osiedlowa ) o
$rednicy @90 wykonane z PE.

2.2 Stan projektowany — sie¢ kanalizacji sanitarnej

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i rozmieszczenie studni zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (Rys. nr 1). Dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto
normatywng gtebokos¢ utozenia. Studnie S4-S7 projektuje sie na gtebokosci ok. 1,2-1,48 m ze
wzgledu uksztattowanie terenu. Odcinki te nalezy ociepli¢ warstwg izolacyjng z keramzytu,
wzglednie innym sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzgledni¢ stopien
wilgotnosci gruntu i grubo$é warstwy ziemi (przykrycia) - nie moze ono by¢ mniejsze niz 50,0 cm
od powierzchni terenu.

W ramach inwestycji nalezy:

-wybudowacé przepompownie $ciekéw na dz.67/1 w sgsiedztwie granicy dziatki

- wybudowacé nowy odcinek przewodu @200PVC do wtgczenia do projektowanej przepompowni
Sciekow

- wybudowac nowy odcinek przewodu kanalizacji ttocznej @90PE od przepompowni do
istniejgcego przewodu kanalizacji ttocznej @90PE w dz.61 ul.Osiedlowa

- wybudowac¢ studnie kan. DN1000 bet.,DN1200bet. oraz DN400 PVC na projektowanej sieci;

- wybudowac przytgcza @160PVC do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ze zaslepieniami
na granicy dziatki.

2.1. Materiaty
2.1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Nowg sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur tworzywa sztucznego PVC-U litych
jednorodnych klasy,S”, SDR34, SN8; @200 tgczonych kielichowo, uktadanych na projektowane;j
rzednej, zgodne z PN-EN 1852-1:2010.

2.1.2. Przytacza kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8; PN10 tgczonych
kielichowo, o srednicy @160 mm.

Witaczenia przytaczy do sieci zaprojektowano poprzez studnie DN1000 i DN400 za pomocag
kinety. Zakonczenie przytaczy nalezy zakonczy¢ studnig rewizyjng DN400 PVC zlokalizowang na
terenie dziatki w odlegto$ci do 2m od granicy dziatki.

Budowa pozostatej czesci przytgcza pozostaje w zakresie wiascicieli nieruchomosci przytaczane;.



2.1.3. Studnie kanalizacyjne

Na trasie kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnej, przy kazdej zmianie kierunku projektuje sie
studnie rewizyjne. W odlegto$ciach min. co 100,0 m projektuje sie studnie betonowe DN1000 lub
DN1200 natomiast pomigdzy projektuje sie studnie z tworzywa sztucznego PVC DN400. Ostatnig
studnie przed przepompownig projektuje si¢ jako PVC DN1200 osadnikowg z dnem studni
ponizej min.1m od dna kanatu ks.

2.1.4. Studzienki @400

Wszystkie studzienki @400 nalezy wykonac z rurg teleskopowg PVC-U litg SN-4, pod drogami
SN-8, o rurze wznoszacej wykonanej z PVC-U lite.

2.1.5. Studnie DN1000,DN1200

Studnie rewizyjne wykona¢ jako studnie betonowe prefabrykowane. Kregi studzienek taczone za
pomocy uszczelek elastomerowych, szczelne wprowadzenia rur (krééce) wmontowane
fabrycznie, zgodnie ze schematem.

Studnie rewizyjne wykonane powinny by¢ z kregow zelbetowych z betonu wodoszczeinego W8 i
matej nasigkliwoéci (max. 5%), klasy nie mniejszej niz C35/45, spetniajace wymagania PN-EN
1917:2004 i PN-EN 1917:2004/AC:2007 lub réwnowaznych, spetniajace zalecenia PN-EN 1917
w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betonéw wodoszczelnych i charakteryzujgcych
sie odpornoscig na czynniki chemiczne:

-zeliwne stopnie do studzienek wlazowych odpowiadajgce wymaganiu PN-EN 13101:2005 lub
rownowaznej;

-dla szczelnych przej$¢ przez betonowe $cianki studzienek proponuje sie wykorzystac tuleje
ochronne PVC z uszczelka; przejscie powinno byé elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow odprowadzanych
kanatem.

Dla terenow zielonych przewidzie¢ zastosowanie wtazéw typu lekkiego, natomiast wiazy typu
cigzkiego nalezy zastosowac w obszarze jezdni (obecnie drogi nieutwardzone). Witazy
zlokalizowane w drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych o wytrzymatosci 40T z
pier§cieniem odcigzajacym zabezpieczyé poprzez wykonanie dookota koperty betonowej o
wymiarach 1,0x1,0m

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy wewnatrz komoér, studnie o gtebokosci powyzej
3,0m (S3, S5, 86, S7, S9, S10 - 6 szt.) wykonaé jako DN1200 z kominem ztazowym zgodnie z
rysunkiem.

2.1.6 Rurociagi ttoczne
Zaprojektowano rurocigg ttoczny z rur polietylenowych do $ciekéw klasy PEHD100SDR17 na

ci$nienie 10bar o $rednicy 90x5,4mm. Rury zgrzewane elektrooporowo i doczotowo.

Studnie rewizyjne na kanale ttocznym:
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- warunki materiatowe jak dla studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- na przewodach ttocznych rewizje nalezy lokalizowaé w odlegtosciach maksymalnych 120 m od
siebie. Do rewizji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu samochodu asenizacyjnego

- w studniach rewizyjnych zabudowa¢ odpowiedni tréjnik PEHD zakoAczony poprzez zasuwe
nozowg ztgczem Dn 100 do przytaczenia weza hydrantowego umozliwiajgce tymczasowe
odciecie ptukanych odcinkéw.

- w studniach rewizyjnych zabudowaé¢ odpowiednig zasuwe nozowa na kanale tlocznym

- w odpowiednich studniach rewizyjnych przewidzie¢ zabudowe zaworu odpowietrzajgco-
napowietrzajgcego do $ciekéw wykonanego ze stali nierdzewnej typ HAWLE potaczony z
rurociggiem ttocznym poprzez trojnik i zasuwe

- napgdy zasuw wyprowadzi¢ do skrzynek zabudowanych w plycie nastudzienne;.

- do studni rewizyjnej nalezy zapewni¢ mozliwo$é dojazdu samochodu specjalistycznego do
czyszczenia.

- na trasie rurociggu ttocznego utozy¢ tasme ostrzegawcza lokalizacyjng z wktadka metaliczng o
szeroko$ci 200 mm. Tasme utozy¢ na wysokosci 30 cm nad rurociggiem

2.2. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej

Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejacsj sieci kanalizacii
ttocznej w ulicy Osiedlowe;.

Wigczenie wykona¢ poprzez tréjnik z zasuwg odcinajgca kulowa.

Nalezy zachowa¢ mozliwo$¢ sptywu Sciekow w istniejacej kanalizaciji przez caty czas trwania
robét.

2.3. Przepompownia $ciekow

Zaprojektowano przepompownig $ciekéw na dz.67/1 podziemna, przejazdowa usytuowanag w
drodze gminnej w sgsiedztwie granicy dziatki. Odpowietrzenia ze zbiornikéw usytuowaé przy
granicy dziatki 67/1.

2.3.1. Zbiorniki przepompowni

Zaprojektowano 2 zbiorniki przepompowni polimerowe betonowe kotowe o wymiarach
wewnetrznych DN1500mm-komora gtéwna oraz DN1200- komora pomiarowa. Zbiorniki-studnie
muszg posiadac ptyty odcigzajgce oraz wtazy zeliwne DN800 umozliwiajgce demontaz pomp
Klasa wtazu -D400.

- Elementy zbiornika winny by¢ opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodnosci produkcji wg
norm zharmonizowanych z dyrektywg 89/106/EWG, winny posiadaé aprobate techniczng oraz
by¢ przystosowane do montazu w $rodowisku stabo agresywnym bez dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Zbiorniki przepompowni muszg spetniaé normy
wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie.

- Przejscia kr6¢céw ttocznych przez $ciany zbiornika powinny by¢ zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w
przypadku nieréwnomiernego osiadania studni i rurociggu.

Przepust w $cianach dla kabli zasilania/sterowania wykonaé o $rednicy 110mm.
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- Dno zbiornika przepompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie
nastepowato gromadzenie si¢ piasku i zawiesin - dno wyposazone w skosy o nachyleniu
min.45st.

- Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej
(ciagty pomiar poziomu $ciekéw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp
przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu powinny
wspotpracowac z szafg sterownicza. _

- Pokrywy wiazowe z Zeliwa spetniajgce nastepujgce wymagania: szczelne, zabezpieczajgce
przed dostaniem sig piasku i zanieczyszczen do zbiornika. Pokrywe zbiornika nalezy zlicowaé z
utwardzonym terenem pompowni oraz zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby niepowotane
przy pomocy zamka. Pokrywe wyposazy¢ w sitownik automatyczny.

- Przykrycie przepompowni winno (po otwarciu) zapewnia¢ swobodne wycigganie pomp -
uchwyty gérne prowadnic pompy powinny znajdowacé sie w $wietle wiazu.

- Pokrywa wtazowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig wpadniecia do komory
pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby
niepowotane przy pomocy zamka.

- Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajgcy przed samoczynnym
zamknigciem, Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 60cm
do powierzchni terenu. Otwarta pokrywa nie moze wspiera¢ sie na ogrodzaniu lub nadziemnych
urzgdzeniach technologicznych zwigzanych z przepompownig.

Zamek wtazu do zbiornika pomp powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny na
zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne. .

- Zbiornik przepompowni powinien by¢ wyposazony w przewody wentylacyjne zakoriczone tak,
aby uniemozliwi¢ wrzucanie do przepompowni przedmiotéw oraz dodatkowo przewody
wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w antyodorowy filtr kominkowy typu KSw150.

- Zbiornik przepompowni musi by¢ wyposazony w drabinki zejsciowe ze stali kwasoodporne;.
Drabinka powinna umozliwi¢ zej$cie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$é zgodng z normg PN-
80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

- Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje no$ne lub wsporcze) nalezy
stosowac kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.
- Na przepompowni przewidziano montaz stopy do zurawika do wyciggania pomp.

- Kominki wentylacyjne na przepompowni wykona¢ z biofiltrem ze stali AISI 316L.

2.3.2 Armatura i podstawowe wyposazenie przepompowni

- Srednice rurociaggéw (pionow ttocznych) wewnatrz pompowni powinny by¢ zgodne z projektem i
muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg PN — EN 10088-1 oraz tgczone przy
wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,

- Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej
(metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknigtej do spawania orbitainego w ostonie argonowej lub
autornatu CNC).

- Elementy wyposazenia przepompowni wykonac¢ z materiatéw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potgczy¢ z armaturg na kotnierze, $ruby z
nakretkami i podktadkami — stal kwasoodporna AISI 316L. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR.
- Do potaczenia rurociggow ttocznych pomp powinien by¢ zastosowany tréjnik spawany dajgcy
niewielkie straty ciSnienia przy przeptywie Sciekow.
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- Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze luzne, odporne na warunki panujgce w
przepompowni o owierceniu PNIO. Kotnierze luzne montowa¢ na fabrycznie wykonanych
wywijkach wykonanych ze stali kwasoodporne;.

- Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosiezne montowane na odcinku
prostym lub kolanowe - kula powleczona guma, obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone
antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

- Armatura odcinajgca zasuwy odcinajgce zeliwne lub mosiezne klinowe kotnierzowe
migkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na
dziatanie $ciekédw montowane na kazdym kroécu tlocznym.

- Armatura zwrotna i odcinajgca powinna by¢ tak umiejscowiona, aby mozliwe byto jej otwieranie i
zamykanie z poziomu podestu lub bez konieczno$ci wchodzenia do komory pompowni przy
wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw,

- W celu uniemozliwienia pojawienia sig¢ réznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé na
przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), natezy zastosowaé
potgczenia wyréwnawcze,

- Przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koricowym podtaczeniem do
gtébwnej szyny ekwipotencjalne;.

- Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku
koniecznosci jej wymizany. : PR -

- Na doptywie grawitacyjnym do przepompowni sieciowych zostanie zamontowana zasuwa
odcinajgca.

2.3.3 Pompy
Zaprojektowano dwie pompy 50 Hz, 400V marki Flygt ,zatapialne pompy wirowe z

niezapychajgcym wirnikiem typu Vortex pracujgce naprzemiennie zamontowane w zbiorniku na
prowadnicach i potaczone z kréécem ttocznym poprzez kolano sprzegajace z szybkoztgczka.
Jedna z pomp musi posiadac¢ zawér ptuczacy.

Wymaga techniczno-jakosciowe dla pomp:
-obudowa: zeliwo szare gruboscienne

-wolny przelot min. 52 mm

-Srednica wylot max. 80 mm

-podwéjne mechaniczne uszczelnienie

-silnik chtodzony olejem z czujnikiem przecieku

2.3.4 Sterowanie pracg pomp i monitoring

Praca pomp bedzie naprzemienna, sterowana automatycznie zaleznie od poziomu w zbiorniku.
Przepompownia musi by¢ wpigta w istniejgcy system wizualizacji i monitoringu, ktéry funkcjonuje
w gminie Kaliska .Oprogramowanie nowej przepompowni musi  byé zintegrowane i
kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu.

Nalezy zapewni¢ wspotprace tej przepompowni z juz istniejgcg przepompownig P13 w
ul.Osiedlowej w m.Frank o nastepujgcych parametrach:

- sterownik MT100,

- monitoring GPRS firmy Control System,

- karta telemetryczna,

- montaz Hydrobud.

- dostawca monitoringu: firma "CONTROL SYSTEM" ul. Latwisa 29, 60-408 Poznan.
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Dostosowa¢ szafe sterujgcg istniejgcej przepompowni do systemu komunikacji GPRS

Uwaga
Dane techniczne przepompowni znajdujg sie w zatgczniku nr1. do niniejszego opracowania.

2.4 Odbior sieci kanalizacji sanitarnej

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie z
~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych, przed odbiorem koficowym, nalezy przeprowadzi¢
inspekcje kanatowag TV wszystkich kolektordw i przytgczy, a wyniki inspekcji przekazaé
Inwestorowi na ptycie CD.

2. 5. Wytyczne montazowe

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobéw,
Warunkami technicznyimi wykonania i odbioru rurociggéw z twoizyw sziucznych z 1994 r.

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami pomiedzy
punktami weztowymi, od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami.

2.6. Montaz studni betonowych

Montaz studni wykonywa¢ wg opisu podanego w katalogach producentéw. Studnie betonowe
posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego” C12/15 o grubosci 10cm na podsypce
piaskowej. Wigczenia rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykonaé przy uzyciu
specjalnych tulei ochronno-uszczelniajgcych wklejonych w trakcie prefabrykacii studni. Miejsca
wigczenia od strony zewnetrznej obetonowaé betonem z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych.
Studzienki betonowe izolowac¢ zewnetrznie.

2.7. Roboty ziemne
2.7.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejgcych sieci oraz ustalenia
warunkow podtoza gruntowego oraz sgczen wdd gruntowych.

Projektuje sie¢ wykopy o szerokosci min. 2,0 m w miejscach utozenia obu projektowanych sieci
rownolegle do siebie w jednym wykopie, czyli na odcinkach W5-W27-W37 oraz W27-W32. W
pozostatych miejscach wykopy o szerokos$ci min. 1,0m.

Wszystkie wykopy wykonac¢ jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych, wykonywane

recznie i sprzetem mechanicznym. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ wytgcznie sposobem recznym.
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Przystapienie do robét ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz, oraz prébnymi
przekopami recznymi (odkrywki), w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia. Wszystkie
niezaznaczone na planie, a napotkane w terenie sieci nalezy traktowa¢ jako czynne. Ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Istniejacy infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopéw, nalezy zabezpieczyé na
czas prowadzenia robét.

Przy wykonywaniu wykopéw mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad
projektowang rzgdng dna wykopu, warstwe te usungg¢ recznie i nastepnie wykonaé podsypke.
Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio
zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ suche, nierozluznione i niezamarzniete.

2.7.2. Szalowanie

Szalowanie scian wykopéw wykona¢ przy pomocy szalunkow systemowych, wyprasek stalowych
z rozporami ctalowymi regulowanymi ($ruba rzymska) lub pizy pomocy Hali drewnianych z
rozporami drewnianymi. Obudowa powinna wystawaé 15,0 cm ponad powierzchnie terenu.
2.7.3. Posadowienie sieci i przytaczy

Wytyczenia trasy kolektoréw kanalizacyjnych i przewodéw wodociggowych winien dokonaé

uprawniony geodeta. Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktadana bedzie na gtebokosci 0,95-5,45 m,
zgodnie z zatozonymi spadkami. Sie¢ wodociggowa uktadana bedzie na gtebokosci 1,40-1,50 m.

2.7.4. Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z
ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu powinno by¢ suche, nierozluznione i niezamarznigte. W gruncie uzywanym do
zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
moga spowodowac uszkodzenie sieci. Dno wykopu powinno byé wykonywane z doktadnos$cig od
2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego projektu.

Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podioza nalezy wyréwnywacé piaskiem.

Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rownomiernego podparcia
przewodu, na dnie wykopu nalezy wykonaé odpowiednig warstwe wyréwnawczg — podsypke
piaskowg o uziarnieniu 2,0 - 10,0 mm i grubosci 15,0 cm.

W przypadku wystgpowania nieno$nych gruntéw w poziomie posadowienia kolektora, nalezy
dokona¢ czesciowej wymiany gruntu, wybierajgc grunt na gtebokos¢ okoto 0,3 m ponizej

rurociggu, a ubytki uzupetniajgc podsypka zwirowg z zageszczeniem.

2.7.5. Zasypanie wykopow
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Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzyé piasku, o uziarnieniu 2,0 - 10,0 mm,
ze starannym ubiciem gruntu po obu stronach rurociggéw. Kolejne warstwy dokfadnie
zageszczac, zgodnie z wytycznymi ukfadania rur z tworzyw sztucznych (PP oraz PE), po obu
stronach rury jednoczesnie. Istniejacg infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie
wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét. Na istniejgcych kablach zatozyé rury
dwudzielne, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami. Wymagany stopien zageszczenia
gruntu pod drogami ma wynosi¢ I1s=0,98 na pozostatym terenie Is=0,92.

Projekt jest dostosowany do istniejgcych rzednych terenu.

Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na catej wysokosci
wykopu. Przy zasypywaniu wykopéw sukcesywnie demontowa¢ szalowanie $cian. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie taSmg ostrzegawczg lub deskami BHP.

2.7.6. Ochrona istniejgcej zieleni

W razie napotkania w wykopie korzeni drzew o $rednicy wiekszej od 2,0 cm zabrania sie ich
przecinania. V¥/szystkie odiryte korzenie zabezpieczy¢ przez nbtozenie dobrze nawilzonym
materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po
czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywac wytgcznie sposobem recznym.
2.7.7. Roboty zabezpieczajace

Wykopy reczne o gtebokosci powyzej 1 m zabezpieczyé przez szalowanie umocnieniem
rozporowym. Wszystkie wykopy otwarte zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych,
poprzez odpowiednie oznakowanie/organizacje ruchu i obarierowanie, a w nocy oswietlenie.
Nalezy zapewni¢ przejscia lub dojazdy do poses;ji (ktadki piesze oraz wjazdy na posesje).

2.8.Utwardzenie z kostki betonowej wokét przepompowni oraz wokoét skrzynek zasuw do
wody

1. Przepompownia

Po zamontowaniu przepompowni wraz z przewodami wokot zasypaé wykop do poziomu okoto
20 cm ponizej projektowanych rzednych nawierzchni. Grunt w wykopie zagesci¢ warstwami do
wskaznika zageszczenia 1S=0,98.

Nawierzchnie jezdni wykona¢ z kostki betonowej ok 3x6m kolejno:
-kostka betonowa wibroprasowana 8 cm

-podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
- kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 25cm

2. Skrzynki zasuw
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Po zamontowaniu skrzynek zasuw do wody wraz z przewodami wokét, zasypac wykop do
poziomu okoto 20 cm ponizej projektowanych rzednych nawierzchni. Grunt w wykopie zagescic¢
warstwami do wskaznika zageszczenia 1S=0,98.

Uwaga: Skrzynki zasuw zabezpieczyé w gruncie gotowa ptyta betonowa

2.9 Ogrodzenie czes$ci przepompowni

Wokot ztgcza energetycznego oraz hydrantu naziemnego, kominkéw wentylacyjnych
antyodorowych, stopy zurawika zaprojektowano ogrodzenie z bramg dwuskrzydtowg. Ogrodzenie
o wysokosci 120cm wykonac¢ z paneli stalowych stalowych, ocynkowanych. Brama o szer 160cm
zamykana na zamek/ktddke.

2.10 Skrzyzowania projektowanej sieci

W obrebie prowadzonych robét wystepuje nastepujgce istniejace uzbrojenie terenu:
- kable teletechniczne,

-przewod kanalizacji Jdeszczowe), -

-przewody wodociggowe,

-kable energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

-energetyczne przewody napowietrzne (linia elektroenergetyczna 15kV).

Miejsca skrzyzowan sg pokazane na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz
profilach. Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie sieci nalezy traktowac jako
czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszelkie prace
wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

2.10.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi

Istniejgce kable przechodzg nad projektowanymi przewodami.

Na odkrytych w obrebie wykopow kablach energetycznych nalezy zamontowac lub uzupetnié
brakujace dwudzielne ostony kablowe z PVC.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustdédw kablowych, powstate w czasie montazu sieci
wodociggowej nalezy naprawi¢ uzywajagc w tym celu takze dwudzielnych oston kablowych z PVC.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,0 m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela
Gestora sieci.

W obrebie wykopdw uzupetnié tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

2.10.2 Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu
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Sieci podziemne przechodzgce przez wykop nalezy podwiesi¢ do krawedziaka drewnianego
15x15cm utozonego na poziomie terenu. Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne jako
wzmocnienie wykonac koryto zbite z desek o grubosci 32mm. Podwieszenie koryta do
krawedziaka wykona¢ drutem @4mm. Wszystkie prace w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu,
szczegolnie przy kablach energetycznych, prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

2.11 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Na projektowanej sieci wodociggowej §r110 mm PE-HD zaprojektowano w odstepach ok.140,0 m
hydranty nadziemne. Zastosowano hydranty DN80 z zasuwg odcinajgcg na odgatezieniu.
Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymagana wydajnosé
nominalna hydrantoéw wynosi 10 I/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa. Po wykonaniu sieci
nalezy sprawdzi¢ wydajno$¢ hydrantéw zgodnie z wyzej wymienionymi zabezpieczeniami. W
przypadku nie uzyskania wymogéw przeciwpozarowych gestor sieci powinien zapewni¢ wyzej
wymienionej wymogi.

2.12 Podstawowe warunki realizacji robot

- Dla realizacji robét objetych dokumentzisig - kierowitk budowy winien opracowaé --plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placéw sktadowo-
montazowych rur, uzgadniajgc to z inspektorem nadzoru. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie wymagaijg
akceptacji autorébw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.
Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg

techniczna.

Aktualnos¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem
lub zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z
protokétem odbioru koricowego. Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé powykonawcze
pomiary geodezyjne.

2.13 Wymagania dotyczace rozwigzan i jakosci zastosowanych materiatow
-stosowac urzadzenia i instalacje o wysokiej jakosci wykonania i rozwigzan

konstrukcyjnych oraz materiatowych
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-stosowac materiaty odporne na korozje

-wszelkg armature zeliwng na sieci wodociggowej (zasuwy,hydranty,nawiertki

ksztattki

pofaczeniowe jak i na sieci sanitarnej i w przepompowni nalezy zastosowa¢ w wykonaniu z
zeliwa sferoidalnego co najmniej GGG-40 z powitokg ochronng z farb epoksydowych

posiadajgcych certyfikat GSK.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy ,urzgdzenia okreslonych marek sg

przyktadowe i mozna zastosowaC rozwigzania rownowazne o parametrach nie

gorszych.

2.14 Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987)
wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiorki i

remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych roboét, przed podjeciem prac,

powinni uzyska¢ decyzje
zatw:zrdzajgcg program gospodarki - ~dpadami riebezpiecznymi oraz zlozy¢ “inicrmacje o ”
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadéw:

Rodzaje odpadéow Kod odpadu
Odpady spawalnicze 120113
Opakowania z papieru i tektury 1501 01
Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02
Opakowania z drewna 150103
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw |17 01 01
Tworzywa sztuczne 17 02 03
Zelazo i stal 17 04 05
Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03 |17 05 04
Materiaty izolacyjne 17 06 04
Wybrakowane wyroby Zeliwne 10 09 80

Wszystkie odpady powstajgce w czasie montazu nowych sieci z rur PE i zeliwnych w otulinie z
pianki PU i blachy ocynkowanej oraz w czasie demontazu sieci istniejacych — resztki materiatow
rur, koncowki rur i ksztattownikéw, opakowania - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych

pojemnikéw i usuwac na biezgco poza teren wykonywania robét.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi
oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

lloéci powstajgcych odpaddéw zalezg w znacznym stopniu od przyjetej technologii montazu i

zostang okreslone przez wykonawce robét na podstawie przedmiaru.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany, zostat wyko ww Z m:_m obowigzujgcymi
przepisami i NmmmamB_ wiedzy technicznej- na podstawie i} mﬂkxﬁw dnia 7 lipca 1994r

Prawo Budowlane ( t: ~Z20207-poz- 1333, 2127, 2320 o1 44224 262 784
1986): \\wm\\ Nmkw\ 27671 \x\\ TNLND r-poz—H+-234:-

“ .w\(—‘w
Projektant : Sprawdzajacy:
mgr inz.Wojciech N<<m:\ f@\&\ mgr inz.Andrzej Papaj
upr. nr 94/Gd/2002 (C upr. nr 1529/E1/90
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- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajqcej przed skutkami zagrozen.

- W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robdt i zwiqzanych z nimi zagrozeniami
oraz wystepujgcymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wymagane jest
bezwzglednie stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, do
ktérych zalicza sie odziez ochronnq oraz srodki ochrony: koriczyn dolnych i gornych,
gfowy, twarzy i oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chroniqgcy przed
upadkiem pracownika z wysokosci.

- Zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- Zasady udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania odpowiednich stuzb
ratunkowych, korzystania ze sprzetu ratunkowego, zabezpieczania miejsca
wypadku, zasad dokumentowania przebiegu i skutkow wypadkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH -
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Nastepujgce roboty budowlane objete sq szczegéfowym zakresem robot zawartym
w planie BiOZ sporzqdzonym przez kierownika budowy:

- Prace na wysokosci

- Prace zwiqzane z montazem instalacji elektrycznych

- Rozpoczecie robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia moze nastqgpic gdy
spetnione sq wszelkie wymagania dotyczqce zabezpieczenia danego miejsca pracy
oraz gdy pracownik wyposazony jest w odpowiednie srodki ochrony osobistej

- Roboty na wysokosci wymagajq stosowania przez pracownikow sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci oraz odpowiednich zabezpieczer miejsc
pracy (rusztowarn)

- Podczas prac rozbiérkowych musi by¢ prowadzony bezposredni nadzor nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu osob.

- Prace zwiqzane z modernizacjq instalacji elektrycznych powinny byc prowadzone
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACII.

Dokumentacje budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidfowej eksploatacji
maszyn i innych urzqdzen technicznych nalezy przechowywac w biurze kierownika
budowy.

KOMUNIKACIA UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.
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- Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszq zapewniac
bezpieczne przemieszczanie sie, by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. Nie
wolno ich zastawiac¢ materiatami, sSrodkami transportu, sprzetem i innymi
przedmiotami. Wymagania dla drég ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslajg
przepisy techniczno-budowlane i dotyczqce ochrony przeciwpoZarowej.

Projektant : VIR
A

mgr inz.Wojciech Zwan P
upr. nr 94/Gd/2002 L~
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ENERGETYCZNA LINIA ZASILAJACA (WLZ) NA TERENIE DZIALKI

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia od Zleceniodawcy,
— ustalen miedzybranzowych,
— obowigzujacych norm i przepisow.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt linii kablowej na terenie posesji:
dz.67/1, obrgb Dgbrowa ,gmina Kaliska

Zakres projektu nie obejmuje linii zasilajgcych ze ztagczem kablowym ZKP wiacznie ,bedacych
wlasnoscig KE "ENERGA".

3. Instalacje elektryczne na terenie dzialki.

Dla zasilania przepompowni projektuje si¢ utozenie linii kablowej YKY 5x4min’,
Projektowang lini¢ kablowg od ztagcza ZK na na terenie dziatki inwestora do przepompowni
nalezy utozy¢ wzdluz trasy przedstawionej na planie zagospodarowania terenu. Wzdhuz kabla
utozy¢ bednarke FeZn 25x3mm.

Prace przy budowie linii kablowej powinna wykonywa¢ firma specjalistyczna posiadajgca
odpowiedni sprzet 1 uprawnienia.

Kabel prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i Budowa". Glgboko$¢ ulozenia kabla mierzona od powierzchni
ziemi do goérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 0,7 m dla linii kablowej o napigciu
znamionowym do 1kV.

Kabel wprowadzi¢ do przepompowni i zabezpieczy¢ rurg ochronng o srednicy
wewnetrznej wigkszej o 50% od $rednicy zewnetrznej kabla.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ konieczne pomiary elektryczne oraz
geodezyjne pomiary powykonawcze w skali 1:500 wykonane przez :?m,c,\ioz@ pracowni¢
geodezja.

4.0swiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany-PZT ,wewnetrznej linii zasilajgcej energii
elektrycznej na terenie dziatki nr275/6, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, stosownie do art.34 ust.3d pkt3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r
,Prawo Budowlane”(Dz.U.2021.2351 t.j.)

Projektowat: Sprawdzit:
inz. Marek Pachocki inz. Andrzej Jung
upr. proj. 4505/Gd/90 upr. proj. 5640/Gd/93
potts .
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Schemat wykonania studni o gtebokosci do 3m - DN1000
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83-200 Starogard Gdarski
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eEmilk cridacee I
Nazwa Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach

s : dz.61,67/1,63/2, 68/2,68/5,68/6,68/7,68/9,68/10,68/11,68/12,68/17,68/14,
ZaMICIZeMA | gg/15 68/16,68/17,68/18,68/19,68/20,68/21,68/22,68/23,68/24, 68/25,68/26,
budowlanego 68/27,68/28,68/29,68/30,68/31,0br. Dabrowa gm.Kaliska. o

Treéé rysunku:| Zestaw wodomierzowy Nr 14

w studzience wodomierzowej
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FIRMA  PROJEKTOWO—BUDOWLANA 1oz Cezan sz

studnia pomiarowa @120 z polimerobetonu

z witazem 610x880

br.sanitarna:

mgr inz. Cezary Smycz

83-200 Starogard Gdariski
D CIID r 161601159484
%JL{L ﬁ‘“r{ biuro-ognik@wp.pl
Nazwa Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dziatkach:

. . d2.61,67/1,63/2, 68/2,68/5,68/6,68/7,68/9,68/10,68/11,68/12,68/13,68/14,
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budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkac
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STOPA ZURAWIKA

el

kotew chemiczna M16,kl.5.6

stopa stalowa do montowana
zurawika skiadanego

poziom terenu z kostki betonowe;j
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stopa betonowa

30x30x110cm, C20/25

FIRMA  PROJEKTOWO—BUDOWLANA o cezar smye
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83-200 Starogard Gdariski
1el.601159484
biuro-ognik@wp.p!

Nazwa Budowa sieci wodociagowej i kanalizaciji sanitamej na
1 1 dziatkach:61,63/2,67/1,68/1,68/2,68/5,68/6,68/7,68/8,68/9,68/10,68/11
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ane techniczne pompowni EPS

3zwa inwestydji l Budynki mieszkalne

fres inwestydji 1 Dabrowa,

3zwa pompowni ] Typ pompowni JNr wyceny

S PS/1500 x 3,20/N-80/NP3127.060.SH/246/80 49556

Parametry pompowni |

azwa pompowni | Q sl | Hp [m]|  Ilos¢ pomp Praca pomp | Ukiad pracy pomp | Medium |
5 4,50 32,00 2 naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne
Pompy B

azwa pompowni | Producent pomp [Typ pompy 4] Spos6b montazu J P1 [kW] J P2 [kW]| In [A]J ZasilanieJ
s Flygt NP3127.060.SH/246/80 stopa sprzegajaca 7,70 7,40 14,00 400,00
Sterowanie B

3zwa poriuowni } Rodzaj rozruchu ]Standard sterowania

S wg opisu wg opisu

Opis szafy

|

Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej — przepompownie sieciowe

Na rozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewngtrzne oraz cokot.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda:

panel LCD, przelaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn. agregatu

400VAC

Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujacych
ogranicznik przepieé kl. C

wylacznik réznicowopradowy

rozruch bezposredni, dla mocy ?5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe ukladu sterowania
czujnik kontroli faz CKF

przetaczniki Auto-0-Reka

przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
wylaczniki silnikowe

ogrzewanie szafy z termostatem

gn. 230VAC

gn. agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC

sygnalizator optyczno — diwiekowy z opcja wylaczanie dzwieku
przycisk spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu

lampki pracy i awarii pomp

modul telemetryczny MT-151

panel operatorski

kontrola otwarcia rozdzielnicy i wiazu studni
podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC
przektadnik pradowy z przetwornikiem

TECHNOLOGICZNE CZUINIKI I URZADZENIA POMIAROWE:

sonda hydrostatyczna
ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

Cena uwzglednia wpigcie do istniejacego systemu monitoringu Control System.

UWAGA

Oferta nie uwzglednia kosztéw (o ile nie wskazano inaczej):

« zaprojektowania oraz wykonania ziacz kablowych;

= zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;

» zaprojektowania oraz wykonania uziomow przepompowni;
« zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegla klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajaco-sterujacych przepompowni;

 dostawy latarni oraz jej montazu i podtaczenia;

« dostawy agregatu pradotwdrczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podiaczenia;

« prac ziemnych zwiazanych z utozeniem kabli i przewodoéw zasilajacych, sterowniczych,

komunikacyjnych oraz uziemienia.

~ A A AA



ane techniczne pompowni EPS

KOMORA GLOWNA N
Korpus |
1zZwa pompowni | Opis korpusu J Tloé¢ studni | $r. korpusu J Wys. korpusil Opgje korpuqu
S Betonowy 300KN 1 1500 3,20 C35/45
Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.
o Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sa zgodnie z aprobata
techniczna IK, spelniajgcei wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.
« Zbiorniki moga by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wednych oraz na terenach obcigzonych ruchem pojazdow. W
przypadku wystepowania wysokich pozioméw wdd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o érednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wéd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla Srednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.
o Elementy sktadowe zbiornikdw:
o Dennica - element stanowiacy monolityczne potaczenie krequ z plyta zelbetowa lub betonowa.
o Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojert obwodowych, faczonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla $rednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wodoszczelneij lub klejéw montazowych (dla $rednic DN2000, DN2500, DN3000).
o Pokrywa — phyta zelbetowa przystosowana do montazu wiazéw, przykry¢ wiazowych lub przejs¢ technologicznych.
Dodatki do korpusu
Skosy antysedymentacyjne
Wyposa:enie ]
3zZwWa pompowni J Rodzaj wyposazenia Materiat J Tlosé J
S
WLAZ EU 960X960 D400 ZELIWO SFEROIDALNE i
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/K0/C stal 1.4301 (304) 1
ZURAW KOLUMNOWY ZKU-150 OC 1
Drabina do dna szer. 300mm stal 1.4301 (304) 1
Porecz wysuwana stal 1.4301 (304) i
Elementy montazowe i
Orurowanie |
lazwa pompowni Sr.r. $r. krééca | Sr. na wy. Materiat rur Materiat kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia |
tlocznego pompy tlocznego
S 80 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakorficzone kotnierzem normowym.
» Armatura !
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlos¢ J Uwagi
PS
80 2

~rA A AR

Zawor zwrotny kulowy

Zasuwa miekkouszczelniona 80 2 kotko

Dodatki

Instalacja pluczaca DN 50 (2")

UWAGA

Zawoér zwrotny kulowy:

o Wykonanie wg. normy EN 1074-3,

o Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, cisnienie PN10,

o Dla DN > 40 polaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

o Dlugo$¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, ser. 48,

« Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

o Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla érednic DN 50-150), ze stali nierdzewnej (dla srednic DN
200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardoé¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknigciu kuli w
siedzisku,

» Samoczyszczacy i pelno przelotowy, kula obraca sig podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,
o Gladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,

« Pokrywa klapy z funkcjg uchylania dla utatwienia konserwadji zaworu,

« Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,



ane techniczne pompowni EPS
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e Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniana:

¢ Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

« Polaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,
o Diugo$¢ zabudowy krdtka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

« Korpus, pokryvza i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

e Klin pokryty EPDM,

o Uszczelnienie klina - NBR,

« Ochrona antykorozyjna powloka na bazie Zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
« Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

« Sruby laczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

¢



ane techniczne pompowni EPS

KOMORA POMIAROWA ]

|

Korpus
3zwa pompowni ] Opis Iorpusu J Tlogé studnﬂ $r. korpusu | Wys. korpusu | Opcje korpusu
S Betonowy 120KN 1 1200 2,35 C35/45
Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.
o Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (WB8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sa zgodnie z aprobata
techniczna IK, speiniajacei wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDIM oraz ITB.
« Zbiorniki moga by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obciazonych ruchem pojazdéw. W
przypadku wystepowania wysokich pozioméw wéd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o rednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wéd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla srednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.
« Elementy sktadowe zbiornikéw:
o Dennica - element stanowiacy monolityczne potaczenie kregu z piyta zelbetowa lub betonowa.
o0 Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojeri obwodowych, taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla $rednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.11, przy pomocy zaprawy
wodoszczelnej lub klejéw montazowych (dla srednic DN2000, DN2500, DN3000).
0 Pokrywa — plyta zelbetowa przystosowana do montazu wtazéw, przykry¢ wiazowych lub przejs¢ technologicznych.
Dodatki do korpusu
Pogrubione dno (15cm)
Rzgpie (h=15cm)
Wyposazenie N
3Zwa pompowni I Rodzaj wyposazenia J Materiat ] Tlog¢ J
S
Przykrycie wiazowe 610x880 stal 1.4301 (304) 1
Standard stalowa 100 stal 1.4301 (304) 1
Drabina do dna szer. 300mm stal 1.4301 (304) i
Porecz stata stal 1.4301 (304) 2
Podpora pod armature stal 1.4301 (304) 2
Elementy montazowe i
Orurowanie |
lazwa pompowni Sr.r. Sr. na wy. Materiat rur Material kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia
tlocznego tlocznego
s 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)
» Armatura
Vazwa pompowni ’Typ armatury l DN jlloéc’ J Uwagi
PS
Zasuwa miekkouszczelniona 80 1 kétko
FM300 80 1 roztgczna (di.kabla=10m)
Dodatki |
tacznik R-K 1
UWAGA

~VA A AA

Zasuwa miekkouszczelniana:

e Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

o Polaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cinienie PN10,

o Dlugos¢ zabudowy krdtka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

e« Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GIS 500,

o Klin pokryty EPDM,

e Uszczelnienie klina - NBR,

» Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

e Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.
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INFORMACJE DODATKOWE
klaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos$¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac

>ompownia jako catos¢ musi posiadac de
h oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnoét z Krajowa Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami

crajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowyc
Jompowymi.

**** KONIEC ...

~ A A A
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Dobor pompowni $clekow EPS ProduKcji ECUL-UNICUN Sp 2.0.0.

oU.UD.LVLL

Budynki mieszkalne . .. Dabrowa PS

XWP49556

PS / 1500-3,2 / N-80 / NP3127.060.SH/246/80

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Dzb

Dy, - Srednica rurociqgu doptywajgcego [mm]

Hy,p - rzedna dna najniiszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociqgu tocznego [m n.p.m. ]

L - dlugos¢ rurociqgu tlocznego [m]

H,,, - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m. ]
Hyok - rzgdna pokrywy korpusu pornpowni [m n.p.m.]

Parametry obliczeniowe

Hyno - rz€dna dna korpusu pompowni [mn.p.m.]
Hy,.,- geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hymax - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - $redni poziom Sciekéw w pompowni [m n.p.m. ]

H - catkowita wysokos¢ korpusu pompowni [m]

— Rodzaj doptywajacych Sciekow Sanitarne

— Wydatek obliczeniowy pompowni 4,51l/s

—  llo$¢ pomp w pompowni 2 szt.

— Praca pomp Naprzemienna

— Pion tloczny w pompowni DN 80

— Rzedna najnizszego wiotu 136,96 m n.p.m. DN 200

— Rurociagt tloczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L=600m Htlo = 136,81 m n.p.m.
— Rzedna terenu i potozenie pompowni 138,82 m n.p.m. Lokalizacja:  Teren Najezdny

— Maksymalna rzedna rurocigglu tlocznego 139,64 m n.p.m.

—  Srednica zbiornika 1500 mm

Pompownia jako calo$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002.

NAdatiknwn miiei nnciadad krainwa deklarania wiaéniwnéni iy,

krunirh Araz nznaknwanie ynakiam hiidnwlanym nntwisrdzaiare 7zandnnés 7 Krainwa

20



Dobér pompowni $ciekéw EPS

Wysokoéé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]

Obliczeniowy punkt pracy

. Hm - strat miejscowych[m] - _
gdzie: HI - suma strat liniowych [m] Hp =32m Qp =45 I/s
Hgeo = Hgmax - Hér+ P [m] Hgeo =23,7m wiym: P=20m
2 gdzie: P - ciénienie na wpigciu
— Hm=0,2m
H, = &x—][m] |
2 X Hm wewngtrz pompowni = 0,2 m

£ - wspdlczynnik strat miejscowych

Hm na rurociggu tlocznym = 0 m

dla PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) / V=0,92 m/s /L=600m

gdzie V - predkos¢ przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L V? HI=8,1m
H, = AX=x——|m] i o4
d 2Xg wewnatrz pompowni = 0,1 m
dzies A -wspélczynnik strat linowych dla DN 80 V<08 m
gazie.. . predko$é przeptywu [m/s] a ‘oraz o s
L - diugos¢ rurociggu tlocznego [m] HI na rurociggu tiocznym =8 m
d - érednica wewnetrzna rurociggu
tlocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: _ NP3127.060.SH/246/80 producent: FLYGT

moc: 7,4 kW
wirnik: Vortex

Wysokos¢ i pojemnosé retencyjna

dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm

h V.
- [ m ]Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3] h=0,3 m
gdzie: F-pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2]
v 09x Q[ J
=—\m
" n Q - wydatek pompowni [1/s] Vu= 0,27 m3

gdzie: n - iloéc zalaczeri pomp na godzing (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

2\ _ Halarm = 136,51 m n.p.m.

b

Hd

° . Hmax =136,11 mn.p.m.

| GHér = 135,96 m n.p.m.

. Hmin =13581 mn.p.m.

¢ Hsuch = 13571 mnp.m.

JHdna 13531 mnp.m.

Catkowite wymiary zbiornika: H= 3,20 m
Dzb= 1500 mm

Pompownia jako calos¢ musi posiadac deklaracjg wiasciwosci uzytkowych oraz ozna
PNAdatkown miici nnciadas krainwa deklarania wlaéniwnéni svticrwunh araz nznaknwanie znakiem bhidnwlanvm n

30.03.2022

kowanie CE potwierdzajace zgodnos$¢ z PN-EN 12050-1:2002.

ntwiardzaiare 7andnnésd 7 Krainwa
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SW120/1,8 SW120/2,0
Przekidj poprzeczny Przeki6f poptzeczny
Wariant standardowy Wariant z dwoma
Z jednym odpiywem odptywami

»WOBET-HYDRET”, Wola Grzymkowa 25a, 95-070 Aleksandréw Loédzki,
Tel/fax ( 0-42 ) 712-20-60,712-00-41 www.wobet-hydret.pl

Posadowienie studzienki, w gruntach piaszczystych, bez mozliwosci wystepowania woéd

gruntowych



Podsypka zageszczana
warstwami co 25-30cm

. o TRt | ;
[ P i< >
05m 105m  95m

. v 3
'- crsizc l'1
o ’ S i) L Rysunek montazowy
I I o studzienki wodomierzowej
A CoE——T typu Sw100 HDPE
I . | P grunt piaszczysty
' |rm— . T woda gruntowa nie wystepuje
" :& I—I : ’] ,:-. i *
. I o
i |
L ‘ §
‘ |
|
!

| Gruntrodzimy 10 cm Podsypka piaskowa

Podsypka zageszczana
‘warstwami co 25-30cm

Dodatkowa obsypka cementowa -
Rysunek montazowy D R .
studzienki wodomierzowej Bl = 3
typu Sw100 HDPE Y ST | . E
. . - " t ER ' . E
grunt piaszczyste, ilaste, gliniaste e o s L S 9
mozliwo$é wystepowania . j’ ] ‘ T o
wod gruntowych . " L ] & ; o
. P [ J '1 . 3
. i . | : Y 8 {
Minimalna wysokos¢ obsypki ¢ e SR SR
cementowej wynosi 0,25 m mé ’ a e <z
Ny "t P i <«
W przypadku bardzo wysokiego a- WYSOKI PRZIOM WODY _GRI_JNTQWE_J -

poziomu wod nalezy zwiekszy¢
wysokos$¢ obsypki w taki sposob

aby jej gorna powierzchnia byla ' . >.
powyzZej poziomu wod. « > 1,06 m - >
Grubost dodatkowej obsypki - '05m 0,5m
cementowej moze w takiej sytuacjl Grunt rodzimy 10 cm Podsypka cementowa

wynosic 0,1 m
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Zestaw przylgczeniowy
do rur migkkich PE, PVC

Korek zabezpieczony przed
wykrgceniem w peinl zakryty

Q

Wrzeciono lo2yskowane
w plaszczyznie
pozioms| i plonowe}j

£ ;: )‘,’.‘r"
Wymienna nakrgtka
trzpienia

Na zdjeciu DN50

Zaslosowanie
niskotarciowych elementow
Slizgowych

Opis wyrobu:

+ Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

« Prosly przelot zasuwy, bez przewgzen i bez gniazda w miejscu zamknigcia
+ Klin wulkanizowany na calej powierzchni fj. zewnatrz | wewnatrz gumg NBR, EPDM, . dla dymensii klin DN20-DN32 wykonany z mosigdzu PN-EN 1982
- Prowadzenie klina w korpusie przez zaslosowanie niskotarciowych elementow $lizgowych dla dymensji DN40-DNS0

+ Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem Irzpienia

« Wrzeciono lozyskowane za pomoca nisko tarciowych podkladek z tworzywa w plaszczyznach poziomej i pionowej

« Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, sirefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

+ Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem. bez koniecznosci demontazu pokrywy (DN40-DN50)

+ Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierscieniem przed wykrgceniem

+ Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszczelnienia lrzpienia przed penetracja zanieczyszczen z zewnatrz

* Obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

+ Polowki obejmy w cafosci wylozone guma NBR, EPDM
- Sruby faczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masq zalewowg

« Ochrona anlykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg normy PN-EN 1ISO 12944-5
+ Zgodno&¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2

» Dlugost zabudowy wg producenta JAFAR
+ Znakowanie zeslawu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Wersje wykonania:

Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,
Sruby taczgce - stal nierdzewna,

Zastosowanie:

W instalacjach wodociggowych, wody pitnej oraz innych plynéw obojetnych o
ciénieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70°C

Testy: Montaz:
Proba ci$nieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2,
PN-EN 12266-1
wylrzymalos¢ korpusu 1.5 x PN
szczelnose zamknigeia 1,1 x PN Zalecany
Wyposazenie: 524 Dopuszczainy

f Yparares S

( M — e
Obudowa stala nr kat.: 9010 ( | T b
Obudowa le}eskopowa nr kat.: 9011 \\E 7 >
Skrzynka uliczna nr kat.: 9501, 9503, 9504, 9509 B Niedopuszczalny

3217 2019-02



3217

@

' JAFAR

DN

[mm)

25
32

40

- 50

G/R Dz

fcal)

63

90

110

R
"2 -

5412 -
200

225 -

250
260
315
63
90
110
125
160
180
200
225
250
280
315
63
90
110
125
.60
180
200
225
250
280
315

6/4" /2"

v

60
160

*-]Sr 9
Y 11 .
2
= N3 )
,fé 12
B/
= 10
|| gl =
Y, 3 ]
N 6
W16
‘f!‘?t

N\

SN

s

B

11

12

13

180
194/197

2044205
Sl
221231

251

25

264
273
288
306
215
229/232
239/240
2471257
2671266
286
290
299
308
321
341
235
249252
259/260

2671277 .
2871286

308
310
319
328
341
361

m,

40
40
40
40

40
140
. 40

- 40

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40

40

40,

40

Lo
40

40
40

40

160
160
160
150

160
160

160

160

160
160

160
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
225
225
225
225
225

225
0 225

225

. 225

225
225

S Masa 2:::
[kg) [szt)
12 6,2 2
12 71153 2/4
12 77/80 214
12 : 85/80  2/4
12, 95/74 214
127 79 ' 4
120120
12 131 2
12 16,2 2
12 16,9 2
12 194 2
14 9.3 2
14 102/84  2/4
14 108/91 2/4
14 11,6799 214
14 12,6/ 10,5 2/4
14 11,0 4
14 15.1 2
14 16,2 2
14 19.3 2
14 20.0 2
14 225 2
14 10,0 2
14 11,0092 2/4
14 116/99  2/4
141241107 214
14 134/13°  2/4
4, 118 4
14 156 1 2
14170 2
14 201 2
14 20,8 2
14 23,3 2

14

1
Ze"y‘v%gledu na ciggly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modylikacji produkowanych wyrobow.

212’

"\ Fabryka Armatur JAFAR SA

ul. Kadyiego 12; 38-200 Jaslo
www.jafar.com.p!

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41

Uszczelka pokrywy |
;PN-1SO 1629

Sruba

Zaslepka $ruby

Podkfadka

!Nakrelka
: Podkladka
?Obe]ma

:Sruba

fax; +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21

Pierscien O-Ring

stzcmlka rury

o ""‘,"si}?ii&ﬁﬁi"

:PN-EN 10088-1

gGumn EPDM, NBR

:Guma EPDM, NBR
PN-ISO 1629

Stal Fe/Zn5, stel nierdzewna
PN-EN 1SO 4762

'Paralina

:Poliamid PAG
'PN-EN S0 18741
| - -

\Guma EPDM, NBR
{PN-ISO 1629

iPN-EN1SO 4032

v!éi:ul nierdzewna A2
lPN-ENISO 7091
“}ie’ﬁﬁs'fcmi&ﬁn( -
EN-GJS-400-15
. iPN-EN1S63
| Stal nigrdzawna A2
{PN-EN SO 4014

jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl

g
'
i

e

i
i
i
i

|
i
-
j

iCzesé {Materiat
. ‘Zeliwo sferoidaine
{Korpus }EN-GJS-400-15
: IPN-EN 1563 ;
: i Zeliwo sferoidalne
| Pokrywa {EN-GJS-400-15
' ‘PN-EN 1563 )
EZelim sferoidalne
;EN-GJS-400-15, PN-EN 1563
Kiin .Guma EPDM, NBR
-PN-1SO 1629
‘Mosigdz, PN-EN 1982
S ; Poliamid
2 'PN-EN 1SO 1874-1
Korek :gMosiadz
, uszczelniajacy .PN-EN 1982
: ; ~
' Pierscien | stal 1.1260
{zabezpieczajacy  |PN-74/H-84032
o e o e o) 2 m E  -—
: i
iUszczolka iGuma EPDM, NBR
‘czyszezaca {PN-1SO 1629
e R
¥ IPN-EN 1982
T R —
i i
Istal 1.4021

t
{

’
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027 DN Kw
~
RO 80 825130 0o 1507 wr 2w 28 B
2 1? 57 e 632 1007 5 . ;
24 33 o4y .55 oon2
RO ES RORS o e o mm @ WS
! ” ? st e 654 . 1028 T ) :
i 25 34 43 55 132
S 5 . R s
al: sy D 850130 %52 162 e ;= 28
g | @ ° a 12 512 | SR -, I
¢ L 24 3z 42 54 B T
& ET RO 715550 ROSHIM oy g o 2m me . B |
¥ i 0 1 432 €07 607 . 97 , .
T ! 24 322 42 54 03
¢ 3 RD 9751300 J
1436 1 % am -
) — 65 17 611 9% e % . 2. “ . o
i
’ i s 31 a2 54 192
i H 7 RD 9751300 918 1418 618 2018 24 2M
]| & 7 53 91 N
! 6 3 42 53 1.1
RD 1000-1300
. 3 1393 1 w9 M9 28
¥ = ~—_9 100 9 93 653 & }m ’
\E 30 4 53 B
i ROIOMIN0 e 3 v A6 2 . 2
125 19 5% 866 j ) I P R
30 L I R
® i ﬂ ;”@'ﬁ 87 1287 wr oo Do 260
28 Tas S s T s
g 1 RO-HI5LS R 1351000 wr oo 1 29
0 s = 52 m m 1247 L .
31 42 53 s
RO 11251350 RO 13503800 178 @4, 1918 . 2518
20 a ® W ™ LSRR (O .- v
;o i 3.0 41 53 23
Nr Czgs¢ Material - Nr Czgse Material RD 4175.1375 RD 13751800 )
"2 W8S 19 269
) 300 z 50 - 00 700 1125
Wskuznix Poliety len PE . Polietylen PE 5 122
1 6 Kiekeh 29 39 5.2 2
otwarcia PN-EN 150 17855-1 PN-EN 1SO 17855-1 D 2001406 D $100-1800
s 7 - W2 MR
2 Waecons  SWFeIZnS g Kol Stal Fe/zns w» o : 4 5 wr B . 1058 5 . o
PN-EN 10025-2 sprezy sty PN-EN IS0 B752 - N 5 S
AD 1554800 108 1608 1608 208
3 Zespdt rur Paliety len PE 8 Swba Stal FelZn5 40 2 - 3 508 . P
oslonowych  PN-EN ISO 17855-1 PN-EN 1SO 4017 m 1;;1“ RA LLC
Zeliwo sfemidalne Stal Ferzns 500 3 = 553 753 s 1453 "s 2053. :
4 Kaptur EN-GJS=00-15 9 Zawleczha P:ENE 156 1234 56 87 "o
PN-EN 1563 . FD 1650-1600 R P TR
Zeliwo sl eroidalne Stal FerZns 600 3% 484 64 K
Spraegt 200 X 5.0 8.3 0.8
§ Serzeglo EN-GJS-00-15 10 Wkrel PN-EN SO 7049
PN-EN 1563
Opis wyrobu:
Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, mozliwo$¢ dopasowania do terenu
w podanym zakresie
Wrzeciono stanowi pret ciasno dopasowany do kwadratowego profilu (pret i profil
ocynkowany)
Kaplur trzpienia wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 M t .
ontaz:

Sprzeglo z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

Mocowane na \rzpieniu armatury za pomocg zawleczki

Korpus wskaznika w calosci wykonany z polietylenu PE

Graficzne oznaczenie polozenia wskaznika poprzez znaki ustalajgce

Rura oslonowa i kielich wykonane z polietylenu PE

Kielich obudowy chroni trzpien armalury przed zanieczyszczeniami kiore y

wyslepujg w ziemi 1

Wszystkie czgsci wskaznika wykonane z elementow niekorodujgcych

Maksymalna liczba obrotow: dla dymensiji do DN200 - 49 obrotow
powyzej DN200 - 121 obrotow

Ustawianie wskaznika:
1.Nalezy otworzy¢ maksymalrie armalure, a nasigpnie
0" tak aby pokrywal si¢ ze wskazowkg.

przykrgci¢ znak polozenia

e
A

Zastosowanie:
Wskaznik otwarcia jako element okreslajacy polozenie zespolu zamykajacego  2.Nalezy zamkng¢ maksymalnie armature, a nastepnie przykreci¢ znak polozenia
armalure .C" 1ak aby pokrywal sig ze wskazowka.
—:.

Latwe i rwale przediuzenie trzpienia armalury w sposob ruchomy
Sterowanie armaturg w zabudowie podziemne;j

Wyposazenie:

Stojak pod naped nr kal.: 9114

Klucz nr kat.: 9015
Skrzynka uliczna nr kat.: 9501. 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 8509, 9514

Ze wzgledu na ciggly rozwéj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobow.
11
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(B JAFAR

Hydrant nadziemny
-z podwojnym zamknigciem

@ ZABEZPIECZENIE W PRZYPADKU ZLAMANIA
@ KORPUS GORNY MONOLIT
® MOZLIWOSE OBRACANIA KORPUSU Z NASADAMI OD 0° DO 360

o

WERSJA

8003.4 DN80

Opis wyrobu:

« Gniazdo brazowe napawane,sianowigce monolityczng bryie z korpusem dolnym, odpome na zarysowania i uszkodzenia powierzchni
« Samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg pelnego odciecia przeptywu

- Podwojne zamknigecie przepltywu, realizowane za pomocg kuli w komorze zaworowej

« Zawor napowietrzajgcy usyluowany w pokrywie, umozliwiajacy odwodnienie hydrantu

« Mozliwo§¢ wymiany korpusu goérnego bez, koniecznosSci zamknigcia zasuwy odcinajgcej

« Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

« Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

« Korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierécieniem przed wykreceniem

« Element odcinajgco-zamykajgcy (grzyb) caltkowicie zawulkanizowany guma EPDM

« Pole herbowe

» Wspolczynnik Kv > 80m*h - dla 1x75; Kv > 140m*h - dla 2x75

« Czas odwodnienia < 15 min

« Pozostatosé wody < 100 ml dla DN80

« Poczatek otwarcia <3 obr. ; pelne otwarcie po 8 obr

= MOT 80 Nm

*mST 250 Nm

« Materialy zewnetrzne i wewnegtrzne odporne na korozje
« Ochrona antykarozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej odpormnej na UV, minimum 250 mikronow wg normy PN-EN 14901
« Odporny na érodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwor NaOCl)

« Polgczenia kotnierzowe i przylacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

« Nasady 2xB 75 wg DIN 14318

« Klucz sterujgcy wg PN-89/M-74088

« Ciénienie robocze PN16
« Zgodno$é wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP C

« Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074
Zastosowanie: Montaz:

W instalacjach wodociggowych, p. pozarowych celem poboru wody W pozycii pionowej w rurociggach poziomych.
w zakresie temperatur do +50°C

Testy:
Préba ci§nieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2,

PN-EN 12266-1
szczelnosé zamknigcia 1,1 x PN

piasek
~~soslona odwadniacza
,./ /tuczen, grys

wytrzymatos¢ korpusu 1,5 x PN /
: - y kolano stopowe
Wyposazenie: / e
/" armatura odcinajgca
Oslona odwadniacza hydrantu nr kat.: 8860 .
sie¢ wodociggowa

Wersje wykonania:

Kolumna ze stali nierdzewnej 1.4301, 1.4401

8003.4 DN8O  2022-04
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Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobow.

Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41

ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto

infar mmen wl

2/2

delodnienie

80

fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21

Czes¢ Material
orous comy 2610 EN-GIS—400-15; EN-GUS-5007 ()
TPUS GOMY  pNEN 1563, PN-EN 1503-3
Korpus doly 280 EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 (")
Y PN-EN 1563, PN-EN 1503-3
Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 (*)
PN-EN 1563
Kolumna Stal 1.0037 (*), PN-EN 10025-2
Stal nierdzewna 1.4301 (*), PN-EN 10088-1
PN-EN 1503-3, PN-EN 1503-1
\Wizstiono Stal nierdzewna 1.4301
PN-EN 10088-1
_— Zeliwo EN-GJS-400-15 / EPDM;
= PN-EN 1563 / PN-ISO 1629
Kaptur Stop aluminium AISi
PN-EN 1706
Stal nierdzewna 1.4301
s
przggio PN-EN 10088-1
i Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 (*)
Docisk obrot g
ocisk obrolowy o EN 1563

: ) Mosiadz CW617N
W k
#por PN-EN 12165
Kotnierz Zeliwo EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 (*)
obrotowy PN-EN 1563
; Stal nierdzewna 1.4021
Trzpieh
PN-EN 10088-1
) Braz CuAl7
Gniazd
e EN-1SO 24373
Korek Mosigdz CW617N PN-EN 12165
Braz CW306G (*) PN-EN 12163
Nakretka Mosiadz CW617N PN-EN 12165
trzpienia Braz CW306G (*) PN-EN 12163
. Polipropy len PP
Blokada kul
plokada kUl oN-EN IS0 1873-1
: Polipropy len o budowie komérkowej
Kula 1ub Stop aluminium AISi / Guma EPDM
) PN—EN 1706 / PN-ISO 1629
Nasada B Stop aluminium AISi
PN-EN 1706
Pokrywa nasad ‘Stop aluminium AISi
PN-EN 1706

Polipropy len PP
PN-EN ISO 1873-1

(*) inne wersje materialowe na specjalne zamowienia

RD L H Hy '

H4 Hz Masa

o , [kg]

1000 1640 1805 880 600 110 48
1250 1890 2055 ' 1130 600 110 63
1500 2140 2305 1380 600 110 58
1800 - 2440 2605 1680 600 110 64

jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl



ZESPOL NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIET RZAJACY (h aw|e

do bezposredniej zabudowy w ziemi

Rys. 1
11
1.2
@ 1.3
8 1.4
Oznaczenie 1.5
miejsca
skracania 1.6
/§ 1.7
1.8
1 — Czerwone
————__oznaczenie 2
miejsca
skracania 2.3
2.13
214
2.15
2.16
2.17
. 3
/’4-_1 4
2.3 214
\ e 41
5
2 6
-\ ;
Ll X
== 10
U ; 11
R R 12
—_— 1.4
|18 13
e 14
213 : 3
i h 1
6 o7 5
1 S
8
A3
~1.1
N7
DN 50 ~_1.6
2 1.5 (DN g0)
245
Rys. 2 2300 Skrzynka uliczna
i [~ Nr kat. 1790
poziom 7
terenu ?//

SN

RS

SRR

V
P\

(A ARET wmmmm U LT TR

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynlkajqcych z pcs|epu techmcznego

R R A

Czesci skltadowe

Cokot

Zigczka

Uszczelka typu O-ring

Kotnierz uszczelniajacy

Grzybek

Prowadnica sprezyny

Sprezyna

Sruba szesciokatna M10 DIN 934
Zawor na- i odpowietrzajgcy
Gniazdo

Uszczelka typu O-ring

Sito do ochrony przed owadami
Dwuzigczka

Zawor zwrotny Europa

Kciiwarz redukeyjny

Rura uruchamiajgca

Pokrywa centrujgca

Sruba z tbem szesciokatnym DIN 933
Kolumna

Kotnierz mocujacy

Sruta szesciokatna M12x55 DIN 931
Nakretka szesciokatna DIN 934
Uszczelka

Zaslepka

Prowadnica wrzeciona

Sruba uruchamiajgca

Pokrywa

Sruba sze$ciokgtna DIN 931

Rys. 3

Material

zeliwo sferoidalne
zeliwo sferoidalne
elastormer
mosigdz

POM

POM

stal nierdzewna
stal nierdzewna
(patrz: str. N2/1)
mosigdz / elastomer
elastomer

stal nierdzewna
mosigdz
mosigdz
mosigdz

stal nierdzewna
Zeliwo sferoidalne
stal nierdzewna
stal nierdzewna
zeliwo sferoidaine
stal nierdzewna
stal nierdzewna
elastomer
elastomer

Zeliwo sferoidalne
mosigdz

PE-HD

stal nierdzewna

| 216

215

2.17
/

Wyd. 1. 2021



ZESPOL NAPOWIETRZAJACGO- -ODPOWIETRZAJAGY fhawle

St s

do bezposredniej zabudowy w ziemi

Cechy konstrukcyjne

e Zespdt napowietrzajgco-odpowietrzajgcy wkopywany jest
bezpogrednio do ziemi bez koniecznosci budowy drogich komor
lub studzienek obstugowych do armatury napowietrzajgcej

i odpowietrzajacej

e Zawor napowietrzajgcy | odpowietrzajgcy (wiasciwy) chroniony

jest przez kolumne wykonang ze stali nierdzewnej

e Drzieki samoczynnemu odcigciu, zawdr mozna fatwo zdemontowac
i ponownie zamontowac podczas prac konserwacyjnych, takze pod

ci$nieniem

e Materiaty konstrukcyjne zaworu — zywica POM i brgz

- gwarantujg calkowitg odpornos¢ na korozje

e Woda rozpryskowa odprowadzana jest kroccem odwadniajgcym

(zdgczka rurowa I1ISO DN 12")

e Przy zabudowie podziemnej nalezy stosowaé skrzynke uliczng
o otworze 300 mm (nr kat. 1790) lub wigkszym; w celu zapewnienia
swobodnego odptywu wody deszczowej nalezy osadzi¢ obudoweg

w warstwie drenazowej do wysokosci pokrywy
(patrz: str. N5/2 rys.2)

e Zespdl napowietrzaigcc: -odpowietrzajgcy mozna skrécic¢ o 100 mm

w oznaczonych w tym celu na czerwono miejscach

(patrz: odwrotna strona, kolumna 5, rura uruchamiajgca 3)

e Medium: woda pitna

Opcija:

zawdr zwrotny zabezpieczajacy przed dostawaniem sig wéd gruntowych
do wnetrza kolumny zespolu, zabudowany na odwodnieniu

Dane techniczne

e Kolumna ze stali nierdzewnej A4

¢ Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajgcy z POM i brazu
e Max. wydajno$é¢ odpowietrzania: 3,2 m¥min

e Kolnierz przytgczeniowy DN 50 lub DN 80
owiercony zgodnie z EN 1092-2 | PN16

Oferta uzupelniajgca

Odpowiadajgce wyposazenie:

e Skrzynka uliczna nr kat. 1790

e Zestaw ptuczaco-odbiorczy

wraz z odcieciem: Dzieki zastosowaniu

zestawu ptuczaco-odbiorczego, zamon-
towanego w miejsce zaworu napowietrzajgco-od-
powietrzajgcego, mozliwe jest ptukanie rurociggu
lub pobieranie wody.

Nr kat. L Masa kg
755 4,70
1055 5,80
9824 1305 6,75
1555 9,50

L - calkowita diugo$c¢ zespoiu

Wyd. 1. 2021

Nr kat. 9822
PN1-PN16

Nr kat. 9823
PNO,1-PN6

Zawor tylko odpowietrzajgcy
z cdcigciem napowietrzania
na zapytanie

patrz str. N5/2rys. 3

b Cignienie Glgbokos¢ zabudowy Rd
Kkat. robocze N npadziemnej podziemnej
bar (rys.1) (rys.2)
0,75m 1,00m
£0 1,00 m 1,26m
1,25m 1,50 m
1,50 m
0822 PN1-PN16 0.75m 1,00m
1,00 m 1,25m
80 425m  150m
1,50m
0,75m 1,00 m
50 1,00m 1,25m
1,25 m 1,50 m
1,50 m
9823 PNO,1-PN6 0.75m 1,00m
80 1,00 m 1,26m
1,25m 1,50 m
1,50 m

* dlugo$¢ = mozliwos¢ skrécenia o 100 mm
min diugos¢ = 650 mm
max. diugosé = 2500 mm

Przykiad zabudowy

Lﬁ

755
1055
1306
1555

755
10565
1305
1555

755
1055
1305
15665

755
10565
1305
1555

Masa

22,0
25,6
29,0
33,5

23.5 5

27,0
30,0
31,0
22,0
25,5
30,0

330 .

24,0
28,0
30,0
33,0

W odniesieniu do ilustracji, danych techmcznych wymiaréw i podanych mas zaslrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynukajacych z postepu lechmcznego.




30.08.2022, 11:46 Daw-Mar.pl - producent :: Typ RZS-S Skiadany

Typ RZS-S Skfadany

Specyfika tego prduktu wymaga, aby jego cena byta ustalana indywidualnie w zaleznosci od potrzeb
Zamawiajgcego. Prosimy o kontakt celem przedstawienia ceny. ;
Szybki kontakt: tel. 32 2742517 j

Foironidarz kontakiowy J

Reczne zurawie stupowe przeznaczone sg do pracy w oczyszczalni ciekow oraz przepompowni. Zuraw jest
urzadzeniem przeno$nym. Stopa zurawia przykrecana jest do podioza w ktérg wsuwany jest stup zurawia.

Mozliwoé¢ obstugi kilku punktéw za pomocg Zurawia wyposazonego w kilka stop.

Wykonanie standardowe w ocynku. Zuraw wyposazony jest w reczng wciggarke linowa - nie wymaga to
rejestracji w UDT.

https://iwww.daw-mar.pl/oczyszczalnie/zurawie slupowe rzss.htm 1/2



30.08.2022, 11:46 Daw-Mar.pl - producent :: Typ RZS-S Skiadany

Rmin

Rmax

Hpmax

e —— g

Rpmax Rpmin

Typ Ud2wig w-;;mi" Hmax Rmin wR—max‘ Hpmin Hpmaxw‘—Rpmin Rpmax a __b“ f:;
2urawia [kd] [mm] [nm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm]  [mm]
ZRS-S 150 " a
150 (150v) 1540 2575 1005 1660 1100 2255 635 1500 300 300 17
ZRS-S 150
250 (250%) 1540 2575 1005 1660 1100 2255 635 1500 300 300 17
ZRS-S 150
350 (350%) 1540 2575 100—5 1E}5f3_(1_j100 2~2%55 633“%‘1500 300 30?_._. -17

* - udzwig dla ustawienia Rpmin

W zamoéwieniu podac typ.
Zurawie spetniajg wymagania normy PN-84/M-06521 w zakresie projektowania oraz normy PN-89/M-84702
ogdlne badania a takze PN-EN 13155 i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

https://www.daw-mar.pl/oczvszczalnie/zurawie slupowe rzss.htm




DX 3069 MT 3~ 232

Pompy przenoéne z wimikiem vortex dla cieczy zawierajacych czastki écieme oraz czastki

mogace powodowac zapychanie sig pompy.

Specyfikacja techniczna

Charakterystyki odniesionydda, czysta [100%),4 °C,1 kg/dm?,1,569 mm?/s

FELYGT

a xylem brand

64.0 - 16052022 (Bukd 45)

[m}5 Wys. Podnoszenia
16,5
16,0
15,5~
15,02
14,5~
14,0
13,55
13,0
12,55
12,0=
11,5
11.C
10,5
10,0
9,5~
9,0-
8,5-
8,0~
7,5-
7,07
6,5~
6,0-
5,5~
5,0-
4,5
4,0
3,5-
3,0-
2,5°
2'0_ A e
1,5+ 32 138mm
1.0
0,5- i
BN o e e e L L L L
0 2 4 6 8 10 12 14 16 /s]
Curve: ISO 9906
Konfiguracja
Motor number Typ instalacji
D3069.180 13-10-2BB-W X - Optional installation,
2.4KW Wet
Srednica wimika $rednica wylotu
138 mm 65 mm
Dane pompy Materials
Srednica wirnika Wimik
138 mm —eliwo szare
$rednica wylotu Obudowa silnika
65 mm —eliwo szare
inlet diameter
55 mm
Maksymalna predkosc obrotowa
2775 1/min
Liczba lopatek
6
Throughlet diameter
55 mm
Maksymalna temperatura plynu
40°C
Projekt Sporzadzony przéd aciej Zowczak
Blok Sporzadzono  7/1/2022  Ost.aktualizacja 7/1/2022
Wersja progranu Wersjadanych User group(s)
15.0620221224 XylentPoland - NT




DX 3069 MT 3~ 232

Specyfikacja techniczna Fﬁb

Motor - General a xylem brand

Motor number Fazy Nominalna predkosc obrotowa Moc znamionowa
D3069.180 13-10-288-W 3 2775 1/min 2,4 kW

2.4KW

Zatwierdzenie Liczba blegunéw Prad znamionowy Wersja stojana
No 2 51A 5

Czestotliwosé Napigcie nominalne Klasa izolacji Typ pracy

50 Hz 400V F S1

Version code

180

Motor - Technical

Wsp. mocy - Ca3kowite obcil?enie Wydajno$¢ silnila - Ca3kowite obcil?eni€al. moment bezwiadnoséi Max. liczba wigczeni nagodzine
0,86 79,8% 0,0041 kg m? 15

Wsp. mocy - 3/4 Obcil?enia Wydajnoéé siinika - 3/4 Obcl1?enia Prad rozruchu, rozruch bezpos.

0,80 82,7% 27A

Wsp. mocy - 1/2 Obcil?enia Wydajnos¢ silnika - 1/2 Obcil?enia Prad rozruchu, gwiazda-tréjkat

0,68 83,6 % 8,99 A

Projekt Sporzadzony przéd aciej Zowczak
Blok Sporzadzono  7/1/2022  Qst, altualizacja 7/1/2022

Wersja progranu Wersjadanych User group(s)
64.0 - 16052022 (Ruid 45) 15.06.2022 1224 Xylem:Poland - NT



DX 3069 MT 3~ 232
Charakterystyka

Punkt pracy

Przepiyw Wys. podnoszenia

FLIXYGT

a xylem brand

Charakterystyki odniesioMW dda, czysta [100%),4 °C,1 kg/dm?3,1,569 mm?/s

[m}3wys. Podnoszenia
16,5
16,0
15,5<
15,0~
14,5-
14,0~
13,5
13,0-
12,5~
12,04
19,54
11,02
10,5
10,0

3,57 ~

232 138mm

o 3 Sprawno$¢ hydrauliczna .
(% Sprawncéc calkowita ~

4

Pobér mocy P1
Mbc na wale P2 -

E:

w
)

N
©

_._A,\,M
5 o 5 %
N ST ST o

o
®

0,0 1,0 20 3,0 4,0 50 6,0 7.0 8,0 9,0 10,0 11,0 120 13,0 14,0 15,0 16,0

Projekt Sporzadzony przéd aciej Zowczak
Blok Sporzadzono ~ 7/1/2022  Ost. aktualizacja

|||||||||]|-|v]rv”]|1|:||||||x|||[[|||[|:|||||||;lr]r,n||||:||ivrm||xun]n-v]x|||i|:|||||r:||

17,0 180 [i5s]
Curve: ISO 9906

7/1/2022

Wersja danych User group(s)
15062022 1224 Xylem:Potand - NT

Wersja programu
640 - 16052022 (Buld 45)



DX 3069 MT 3~ 232

Duty Analysis F%

a xylem brand

Charakterystyki odnieyioaa doystad °C,1 kg/dm? 1,569 mm?/s
[m}3Wys. Podnoszenia : ‘

O' LI L L L L B L 0 I L L L L L L LY B L O N LB B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 [Us]

Operating characteristics

Pumps / Przeplyw i Moc na wale Przeplyw Wys. Moc nawale  Spraw. hydr. 2ui, NPSHre
Systems Podnoszenia Podnoszenia energii/m3
Projekt Sporzadzony przéd aciej Zowczak
Blok Sporzadzono  7/1/2022 Ost. altualizacja 7/1/2022
Wersjaprogramu Wersja danych User group(s)
64.0 - 16052022 (Buid 45) 15.062022 1224 Xylen:Foland - NT



DX 3069 MT 3~ 232

Rysunek wymiarowy PLYGE
a xylem brand
o2}
5
180
k%4
\ E
— — 1 &
/ i
W
Wsght pnp
ig | 4
Dischergs Scale Dalo
DX Etmer,LT‘ o 15 |22m14
D@> Pumsiid ONG Drowing rumber Revtsion
Sucten 7999700 li
Projekt Sporzadzony przéd aciej Zowczak
Blok Sporzadzono  7/1/2022  Ost. aktualizacja 7/1/2022
Wersjaprogramu Wersjadsnych User group(s)
64.0 - 16052022 (Build 45) 15.062022 1224 MylencPoland - NT



9.09.2022, 11:31 PLYTKA PLYTA ZELBET 50x50x7 Fl 22cm otwor zasuwa 10544550441 - Allegro.p!

https://allearo.pl/oferta/plvtka-plvta-zelbet-50x50x7-fi-22cm-otwor-zasuwa-10544550441?utm feed=aa34192d-eee2-4419-9a%a-de66b9dfae248&u... 1/1 .



Firma Projektowo - Budowlana

mgr inz. Cezary Smycz
83 - 200 Starogard Gd.

UL Dr Maja 1
' (o} ! Ei ! Tel. /fax(058) 56-222-39
S tel.601159484

NIP 592-000-56-65

www.cezarysmycz.pl

biuro-ognik@wp.p!

Tom2. Opinie,uzgodnienia,pozwolenia i inne dokumenty

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na
dziatkach nr: dz.61,67/1,63/2,68/1,68/2,
68/5,68/6,68/7,68/9,68/10,68/11,68/12,68/13,68/14,

68/24,68/25,68/26,68/27,68/28,68/29,68/30,68/31
obreb Dgbrowa ,gmina Kaliska

Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami i

68/15,68/16,68/17,68/18,68/19,68/20,68/21,68/22,68/23,

Adres zamierzenia
budowlanego:

dziatki nr: dz.61,67/1,63/2,68/1,68/2,

68/24,68/25,68/26,68/27,68/28,68/29,68/30,68/31
obreb Dgbrowa ,gmina Kaliska

68/5,68/5.68/7,68/2,58/10,68/11,68/12,68/13,68/14, - -
68/15,68/16,68/17,68/18,68/19,68/20,68/21,68/22,68/23,

Kat. obiektu bud.:

XXVI

Jedn.ewidencyjna:

gmina Kaliska

Obreb ewidencyjny:

obreb Dagbrowa

dziatki nr: dz.61,67/1,63/2,68/1,68/2,
68/5,68/6,68/7,68/9,68/10,68/11,68/12,68/13,68/14,
68/15,68/16,68/17,68/18,68/19,68/20,68/21,68/22,68/23,
68/24,68/25,68/26,68/27,68/28,68/29,68/30,68/31

obreb Dgbrowa ,gmina Kaliska

numer(y) dziatek:

Imie nazwisko lub
nazwa inwestora i

adres:

Data: 25.08.2022r EGZ...7.
Spis tresci:
Strona tytutowa-Tom.2.... e s e ..str. 1
Uprawnienia prolektantow 1 zasw1adczen1a z Izby .......................................................... str. 2-5
Warunki przylaczenia do sieci wody i kanalizacji wydane przez PUK Kaliska sp z.o....... str. 6-9
Decyzja o lokalizacji celu inwestycji celu publicznego..........ccccceevevveveevecveenriicieee e e str. 10-16
Warunki przylaczenia do sieci energetycznej Energa Operator SA ........ccccceceeeveevvvvennenn...St.17-19
Uzgodnienie dokumentacji przez Wojta Gminy Kaliska .........cccccocceveeiveveevceceeevevennee ... St1.20-23
Uzgodnienie dokumentacji przez PUK Kaliska $p 2.0 ........ovvvnvcnnnicicicninniienen . StR24, 20,4, 96,2

shy 25202

Wigo i ime 2 2thy Storogord. 6it.

5 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IQY-BJX-MZ3 *

Pan Wojciech Zwan o numerze ewidencyjnym POM/IS/5732/01

adres zamieszkania ul. Niemojewskiego 8, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RIL-CJQ-DRX *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/I5/3649/01
adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Kaliska, dnia 09.07.2021 roku
Kaliska Sp. z 0.0.
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
REGON 387674402, NIP 592-228-30-80
KRS 0000884795

Dotyczy: Wniosek o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci z dnia 01.06.2021 r. (sprawa nr

21/2021).

W zwiazku z wnioskiem z dnia 01.06.2021 r. (wplyw 10.06.2021 r.) o wydanie warunkow
dla budowy sieci wodociggowej z przylagczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami
informuje, ze zostaly wydane warunki przytaczenia sieci.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na terenie
Gminy Kaliska stanowigcego zatgcznik do Uchwaly Nr X/109/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow na
terenie gminy Kaliska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz. 4267) — warunki budowy
urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone s3 w umowie dotyczgcej budowy sieci
wodociggowe;j i kanalizacyjnej, zawartej migdzy Inwestorem a Przedsigbiorstwem réwnocze$nie z
wydaniem ,,warunkow przytaczenia sieci”, o ktérych mowa w ust. 3.

W zwigzku z powyzszym, prosimy o przybycie do siedziby PUK Kaliska Sp. o.o.
(ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska) w celu podpisania umowy i odbioru Warunkéw przylgczenia
sieci nr 21/2021 z dnia 09.07.2021 r.

Prezes ;g&zadu

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Cezary Smycz
ul. doktora Kazimierza Maja 1
83-200 Starogard Gdanski

3. Ala

ech Pomin

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Kaliska Sp. z o.0.
reprezentowana przez Prezesa Zarzadu, z siedzibg przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane
przetwarzane sa zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych). Informujemy, ze w siedzibie PUK Kaliska Sp. z 0.0., znajdzie Pani/Pan
petne informacje o regulach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przystugujgcych

Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania.

Potwierdzam za zgodnost:
z oryginalem niniejszego dokumeni

Cezary Smycs
dnia an€~22~ .




Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych

WHTRE TYLUG 2 UMHow
Kaliska, dn,ia(f)9,07.2021 roku
Kaliska Sp. z 0.0.

ul. Nowowiejska 2, B3-260 Kaliska
REGON 387874402, NIP 592-228-30-90

KRS 0000884795

Warunki przylaczenia sieci nr 21/2021

W celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami i sieci wodociagowej wraz z przylgczami,
na terenie dzialek nr: 61, 67/1, 68/1, 68/2, 63/2, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 68/13,
68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 68/18, 68/19, 68/20 (obreb ewidencyjny Dgbrowa, gmina Kaliska), nalezy

uwzglednié nastgpujace warunki techniczne:

I. Sie¢ wodociagowa:

1.

VAW

@

Zaprojektowa¢ wigczenie sieci wodociggowej, do istniejgcej sieci zlokalizowanej w drodze -
dz. nr 61.

Zaprojektowa¢ przewod wodociggowy o rednicy @ 110.

Projektowang sie¢ zakoficzy¢ minimum 3 hydrantami.

Nad rurociggiem umiesci¢ tasme sygnalizacyjng z metalows wkiadka.

W miejscu wlgczenia w istniejgca sie¢ wodociggowsg zaprojektowaé tréjnik  zeliwny
1 zasuwg odcinajacg projektowany odcinek sieci. Zasuwe uzbroi¢ w obudowe i skrzynke uliczng.

W terenie nientwardzonym skrzynke zeliwng w promieniu 1,0 m utwardzié poprzez obrukowanie lub
plyty betonowe.

Calo$¢ armatury musi odpowiadaé zabezpieczeniom antykorozyjnym i byé oznakowana znakiem
Jjakosci RAL.

IX. Przylacza wodociggowe:

1.

Zaprojektowa¢ wigczenie przylaczy wodoqugowych do projektowanej sieci wodociagowe;.
Srednica przylgcza powinna wynosi¢é minimum & 32 lub powinna by$ dobrana na podstawie

obliczen hydraulicznych.
Na ww. przylgczach wodociagowych nalezy zaprojektowaé studnie wodomierzowe, do 3,0 m od

granicy dzialek z droga.

I1. Sie¢ kanalizacji sanitarneij:

1.

Zaprojektowa¢ wigczenie sieci kanalizacyjnej do istniejgcej sieci tocznej ks90 zlokalizowanej
w drodze — dz. nr 61 za pomoca przepompowni. Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
projektowaé z rur PCV - litych, jednoroduych klasy ,,S”, uzbrojonych w studzienki rewizyjne. Na
odcinku przebiegajagcym w drogach przewidzie¢ rury klasy SN-8 oraz studzienki z wlazem o
wytrzymatosci 40 T i pierécieniem odcigzajgcym. Zaprojektowaé przewod tloczny o érednicy @ 90.

Na dziatce nr 67/1 zaprojektowaé przejazdows przepompownie $ciekéw wraz z przwodem ttocznym,

2.
ktory malezy wigczy¢ do istniejgcej sieci Hocznej na dz. mr 61. Przy projektowaniu nalezy
przeanalizowa¢ pracg przepompowni PS 13 zlokalizowanej na dz. nr 53/27 (obreb Dabrowa,
ul. Osiedlowa) z nowa przepompownia (obie przepompownie muszg wspolpracowaé ze soba).

3. Przepompowni¢ $ciekéw dwupompowa, wyposazy¢ w pompy marki Flygt z zaworami phuczacymi
p1zy jednej pompie.

4. Zachowa¢ minimalne przykrycie oraz spadek przewodéw (zgodnie z PN).

5. Zabrania sie wprowadzania wod deszczowych do kolektoréw sanitarnych.

IV. Przylacza kanalizacji sanitarnej:

1. Zaprojektowa¢ wlgczenia przylaczy kanalizacji sanitarnej, do projektowanego kolektora.

2. Do kazdego budynku nalezy zapewni¢ oddzielne przylgcze kanalizacyjne. Przylacza wykonaé z rur
PVC 160x4,7 typoszeregu klasy ,,S” SN-8, laczonych na uszczelki gamowe Zaprojektowaé studnie
rewizyjne min. @ 315 PCV, do 2,0 m od granicy dziatek z droga.

3. Zachowac minimalne przykrycie oraz spadek przewodéw (zgodnie z PN).

4. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych do kolektoréw sanitarnych.

1
Potwierdzam za zgodnosc
z oryginalem niniejszego dokumentu

Cezary Smycg
dnia Zﬁﬂ@Q,Q//«



IV. Inne ustalenia
1. Materialy uzyte do budowy sieci i przylaczy, muszg zapewnié szczelno$é i wyirzymatosé

mechaniczng. Analize rozwigzan materialowych, nalezy przeplowadzm na etapie projektowym.
W dokumentacji powinny zostaé uwzglednione co najmniej: parametry gruntowo-wodne,
przewidywane zaglebienie wodociggu 1 kanalizacji, kolizyjnos¢ usytuowania przewodu
wodociagowego i kanalizacyjnego, obcigzenie dynamiczne w pasie drogowym. Przy projektowaniu
sieci, nalezy przestzegaé zasady zachowania jednorodnosci stosowanych materialéw oraz
uwzgledniaé wymagania producentéw dotyczace technologii zabudowy wybranych materiatow.

2. Informacje o warunkach budowy i odbioru sieci.
Budowa sieci wymaga uzyskania pozwolenia na budowg Iub zgloszenia do Starosty

Starogardzkiego.
Projekt budowy sieci i przylaczy, nalezy uzgodnié¢ Przedsigbiorstwem Ustug Komunalnych Kaliska

Sp. z 0.0. (do uzgodnienia nalezy przedlozy¢ 2 egz. projektu), oraz Gming Kaliska - wilascicielem
dziatek nr 63/2, 68/2 1 67/1 oraz zarzadcg drogi — dz. nr 61.

(V5]

4. Tnwestor zobowiazany jest zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych.
Zamiar budowy sieci Inwestor zglasza do PUK Kaliska Sp. z 0.0. w terminie minimum 14 dni przed
rozpoczeciem robdt, przedkladajac ostateczne pozwolenie na budowe lub zgloszenie zamiaru

rozpoczgcia robot budowlanych z adnotacjg o braku sprzeciwu.

5. Wszystkie prace zwigzane z budowg sieci oraz przylaczy powinien wykona¢ podmiot majacy
odpowiednie uprawnienia budowlane, z uwzglednieniem wymogow okreslonych w ustawie Prawo

budowlane.

6. Budowa sieci i przylaczy musi byé potwierdzona odbiorami technicznymi robét ulegajacych
zakryciu, rob6t zanikajacych oraz odbiorem koncowym.

7. Po zakoficzeniu budowy Inwestor sktada do Przedsigbiorstwa zawiadomienie o zakonczeniu budowy
i planowanym odbiorze koficowym. Przy zgloszeniu nalezy przedtozy¢: projekt budowlany,
inwentaryzacje geodezyijna, badania i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, pismo Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim dotyczgce weryfikacji wyrobow
zastosowanych do dystrybucji wody przy budowie sieci wodociggowej [zgodnie z § 24 pkt 3
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. u. z 2017 r., poz. 2294)].

8. Informacja o koniecznosci ustanowienia shuzebnosci przesytu.
PUK Kaliska Sp. z 0.0. ni¢ wymaga od Inwestora zapewnienia ustanowienia shuzebnosci przesyhu.

9. Termin waznosci warunkéw przylgczenia sieci.
Warunki przylgczenia sieci s3 wazne 2 lata, tj. do dnia 09.07.2023 roku.

Prezes Zafzadu

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedsigbiorstwo Usiug Komunalnych Kaliska Sp. z o.o.
reprezentowana przez Prezesa Zarzadu, z siedzibg przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane
przetwarzane sa zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
Informujemy, e w siedzibie PUK Kaliska Sp. z 0.0., znajdzie Pani/Pan petne informacje o regutach przetwarzania
danych osobowych, w tym informacje o przystugujacych Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania.

2

Potwierdzam za zgodnos¢




Przedsigbi Ustug Komunalnych . )
o S 200, Kaliska, dnia 13.07.2021 roku
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
REGOCN 387674402, NIP 592-228-30-90
KRS 0000884795

Uzupehienie Warunkdw przylgczenia sieci nr 21/2021 z dnia 09.07.2021 roku.

1. W Warunkach przylgczenia sieci nr 21/2021 z dnia 09.07.2021 r. wydanych w celu wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami 1 sieci wodociggowe]j wraz z przylaczami, na terenie dziatek nr:
61, 67/1, 68/1, 68/2, 63/2, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16,
68/17, 68/18, 68/19, 68/20 (obreb ewidencyjny Dgbrowa, gmina Kaliska), uzupelnia si¢ tre$¢ punkt 1.2.
dotyczgcego sieci wodociggowej, ktory otrzymuje nastgpujace brzmienie:

,,2. Zaprojektowaé przewdd wodociggowy o srednicy @ 110. Rurociag projektowa¢ z rur PE SDR 17 PN 10
zgrzewanych doczolowo”.

2. Pozostala tres¢ Warunkéw przylgczenia sieci nr 21/2021 z dnia 09.07.2021 r. zostaje bez zmian.

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedsigbiorstwo Ustug Komunainych Kaliska Sp. z o.o.
reprezentowana przez Prezesa Zarzadu, z siedzibg przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane
przetwarzane sg zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).
Informujemy, ze w siedzibie PUK Kaliska Sp. z o.0., znajdzie Pani/Pan petne informacje o regutach przetwarzania
danych osobowych, w tym informacje o przystugujacych Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania.

Potwierdzam za zgodnosce

z oryginalem ninie

o dokumentu



Kaliska, dnia 27.10.2021r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR RR.6733.8.2021.VIII

Na podstawie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: |
pelnomocnik: ¥. Cezary Smycz, ul. Dr Kazimierza Maja 1, 83-200 Starogard

Gdanski, z dnia 21.07.2021 r. (uzupelnionego w dniu: 29.07.2021r. oraz zmienionego w dniu:
21.09.2021r.) ustalam warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach
nr 61, 63/2, 67/1, 68/2 obreb Dabrowa, gmina Kaliska.

I. Rodzaj zabudowy
Obiekt infrastruktury techniczne;j.

II. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu
Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarne;j.

III. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego

Nie okresla sie.

IV. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
1. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na érodowisko (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz rozporzadzeniem

Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie jest

zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ani do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywad na srodowisko. W zwigzku z tym
przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsigwzigcie
inwestycyjne nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie

z przepisami z zakresu ochrony Srodowiska, m.in. z:

a) Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 1219 ze zm.), w zakresie m.in:

— zapewnienia oszcz¢dnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycji;

— ochrony warstwy gleby urodzajnej humusu poprzez zagospodarowanie zgodme
z przepisami odrgbnymi;
zgodnosci z innymi przepisami wymienionymi w ustawie Prawo ochrony srodowiska.

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1098)
w zakresie m.in.

— ochrony istniejqcej zieleni wysokiej polegajacej na zabezpieczeniu pni drzew przed
uszkodzeniami na czas prowadzenia robdt 1 uzyskaniem zgody na wycinke zieleni
w przypadku kolizji z zamierzona inwestycja;

— zgodnosci z innymi przepisami wymienionymi w ustawie o ochronie przyrody.

c) Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 202] r. poz. 624 ze zm.),

w zakresie m.in:

1z4

Potwierdzam za zgocnost
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— zapewnienia ochrony istniejacych ciekéw powierzchniowych i podziemnych w sposéb
niezaktdcajgcy naturalnego przeptywu wad;

— oraz zgodno$ci z innymi przepisami wymienionymi w ustawie Prawo wodne.

d) innymi przepisami obowigzujacymi dla okreslonego rodzaju inwestycji.

V. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw eoraz débr kultury

wspélczesnej:
Nie ustala sie.

VI. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej:
a) Projektowanego uzbrojenia nie nalezy prowadzi¢ pod jezdniami— zgodnie z § 140 ust. 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2 2016 poz.124 ze zm.).

b) Projektowang sie¢ w pasach drogowych badZ przekroczenia paséw drogowych oraz
wszelkie kolizje inwestycji z istniejacg infrastruktura nalezy uzgodni¢ z zarzadcami
infrastruktury technicznej i drogowej oraz wiascicielami terenu.

Trasg uzbrojenia nalezy realizowa¢ réwniez w oparciu o inne obowigzujace
i niewymienione przepisy.

«
N

VI1I. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich
Inwestycja nie powinna naruszaé interesow osob trzecich w zakresie:
a) Whnioskowana inwestycja nie moze powodowa¢ utrudnienia w dojsciach i dojazdach do
sasiednich posesji, jak rowniez nie moze pogorszy¢ warunkéw techniczirych tych posesji.
b) Zajmujacy pas drogowy jest obowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu i przywréci¢ pas
drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci — zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.).
c) Teren inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w celu zapewnienia bezpieczefistwa ludnoséci i mienia
oraz po zakonczeniu robét przywrdcic teren do poprzedniego stanu uzytecznosci.
d) Warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i1 cieplnej oraz ze Srodkéw lacznosci — roboty budowlane nalezy prowadzi¢
w sposOb zapewniajacy zachowanie istniejacych na terenie dziatek sieci infrastruktury
technicznej; ewentualna przebudowa sieci jest mozliwa na warunkach i w uzgodnieniu
z gestorami sieci.
e) Zgodnie z art. 5 ust.l pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 ze zm.) obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowaé z poszanowaniem,
wystepujacych w obszarze oddzialywania intereséw 0séb trzecich,

oraz innych obowiazujacych dla okreslonego rodzaju inwestycji.

VIII. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebmych przepiséw, w tym terendéw
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie

mas ziemnych
Nie ustala sie.

IX. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
Wyznaczono na kopii mapy informacyjnej w skali 1:2000, stanowiacej zatgcznik nr 1 do

niniejszej decyzji.

X. Warunki wynikajace z przepisow odrebnych
1. Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z nizej wymienionymi przepisami prawa tj.:
a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.),
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b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z2019 r. poz. 1065 ze zm.),

c) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 1609 ze zm.),

d) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 1376 ze zm.),

e) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

f) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1420 ze zm.),

g) Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U
z 2021r. poz. 710 ze zm.) — przedmiotowy teren nie jest potozony w strefie ochrony

konserwatorskiej ,
h) z innymi niewymienionymi przepisami wynikajgcymi z charakteru inwestyciji.

2. Zgodnie z art. 6 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(tj, Dz. U. =z 202lr. poz. 1899 =ze zm.), celem publicznym jest
m.in. budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci
w wodg i odprowadzenie $ciekdw.

XI. Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i le§nych
Wedtug wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw wnioskowana inwestycja bedzie realizowana na
dzialce drogowej dr oraz na dziatkach rolnych R klasy V i VI. Grunty na wnioskowanych
dziatkach nie wymagajq zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia

terenow rolnych na cele nierolnicze.

UZASADNIENIE

Decyzja o warunkach zabudowy zostala wydana na wniosek z dnia 21.07.2021r.
- 77, pelnomocnik P. Cezary

Smycz, ul. Dr Kazimierza Maja 1, 83-200 Starogard Gdanski.

Whniosek zostal zmieniony prze pelnomocnika inwestora w dniu 28.07.2021r. w zakresie
wskazania innych dziatek objetych wnioskiem.

Kolejno w dniu 29.07.2021r. P. Cezary Smycz zlozyl do tutejszego urz¢du pismo
uzupetniajacego ztozony wniosek wraz z lokalizacjg planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 53 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) o wszczg¢ciu postgpowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego strony zostaly zawiadomione w dniu 30.07.2021r. w drodze
obwieszczenia, natomiast wnioskodawca oraz wiasciciel nieruchomogci zostali zawiadomieni
w dniu 30.07.2021r. na pi$mie.

Po opracowaniu projektu decyzji przez osob¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia i bedaca
czlonkiem wiasciwej izby zawodowej, w dniu 02.09.2021r. projekt decyzji przekazano do uzgodnien
wymienionych organéw: Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Tczewie, Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim, Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad w Gdansku.

Kolejno w dniu 16.09.2021r. do tutejszego organu wplyneto postanowienic Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku, oznaczone nr O/GD.Z-3.4351.243.2021.PZ
z dnia 16.09.2021r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji w zakresie odleglosci planowanej inwestycji
od drogi krajowe;.

3z4

Potwierdzam
z oryginalem ninie

Ceza

dnia

godnose
10 dokumentu



Petnomocnik inwestora w dniu 21.09.2021r. ztozyt do tutejszego urzedu pismo wraz z mapg
i zaznaczong lokalizacjg ze zmienionym zakresem przedmiotowej inwestycji.

Kolejno w dniu 21.09.2021r. W¢jt Gminy Kaliska ponownie przestat do organdw
uzgadniajacych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W mysl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 741 ze zm.), uznano, iz pozostale organy uzgodnity wnioskowany projekt decyzji.

Po dopelnieniu wszystkich warunkéw formalnych, w dniu 12.10.2021r. zawiadomiono strony
0 mozliwosci zapoznania si¢ z akiami sprawy. W terminie ustawowym nie zlozono zadnych uwag
1 wnioskow.

Projekt decyzji zostal sporzadzony zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) przez osobg
posiadajacg odpowiednie uprawnienia i bgdaca cztonkiem wlasciwej izby zawodowe;j.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

- Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okreSla¢ istote i zakres zgdania bedgcego przedmiotem
odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie.

— Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jezeli od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia uplynelo 12 miesigcy.

— Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
wznowienia postepowania na podstawie art. 145 §1 pkt 4 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego, jezeli uplynelo 12 miesiecy od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwelania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, 80-824 Gdanisk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania, za poSrednictwem Wéjta Gminy Kaliska.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydal decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalacznikami do niniejszej decyzii s3:

1) Granice realizacji inwestycji — kopia mapy.mf\nnacyjnej w skali: 1:2000 — zatgcznik nr 1.
2) Wymk analizy funkcy oraz cech /ZQSudowyl zaggspodarowama terenu — czgé¢ tekstowa — zalgcznik

Projekt decyziji sporzadzila / )
Architekt Maria Krystyna Sikorska i‘?
Uprawnienia urbanistyczne nr 1491/99 \

trzymuja: STGLVOTNAT «
d .SPehmmocnik wnioskodawcy,
2. wlasciciele i uzytkownicy wieczysci, 4
dzialek na ktérych zlokalizowana bgdzie inwestycja.

3. a/a DSz.
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Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Kaliska reprezentowana przez Wéjta, z siedzibg
przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane przetwarzane sq zgodnie z Rozporzqdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych). Informujemy, ze na stronie
internetowej http://bip.kaliska.pl/ znajdzie Pani/Pan pelne informacje o regulach przetwarzania danych
osobowych, w tym informacje o przystugujqcych Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania.
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Zatgcznik nr 2

do decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego Wéjta Gminy Kaliska
nr RR.6733.8.2021.VIII z dnia 27.10.2021r.

Wynik analizy funkeji
oraz cech zabudowy i zagospedarowania terenu
-czesé tekstowa-

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 61 ust.1 pkt 4 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) dla decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczacej inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach
nr 61, 63/2, 67/1, 68/2 obreb Dgbrowa, gmina Kaliska

dokonano analizy w zakresie:

L

1.

Stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacjg¢ inwestycji.
Whnioskowana inwestycja bedzie realizowana na dzialce drogowej gminnej oraz dziatkach
rolnych gminnych.

Warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odr¢bnych.
Inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Wedhtug wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw wnioskowana inwestycja bedzie realizowana na
dzialce drogowej dr oraz na dziatkach rolnych R klasy V i VI. Grunty na wnioskowanych
dziatkach nie wymagaja zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
terenow rolnych na cele nierolnicze.

Analiza wykazala, ze wnioskowana inwestycja celu publicznego polegajaca na budowie

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr 61, 63/2, 67/1, 68/2 obrgb Dabrowa,
gmina Kaliska, jest zgodna w zakresie stanu faktycznego i prawnmego terenu, na ktorym
przewiduje si¢ realizacje inwestycji, jest zgodna z warunkami i zasadami zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajacymi z przepiséw odr¢bnych, a takie nie wymaga zgody na
zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

Projekt decyzji sporzadzila
Architekt Maria Krystyna Sikorska

Uprawnienia urbanistyczne nr 1491/99 .
W /ﬁr
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Numer P/22/010184 Miejscowos$é Starogard Gdariski |Data 17-02-2022

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddzial w Gdansku

1. Przylgczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow sanitamych
Adres {(Nr dzialki): Dabrowa
gm. Kaliska , dziatka numer 67/1

Grupa przytaczeniowa, Vv
Moc przytgczeniowa: 6 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ CZARNA WODA [07300]
Linia 16 kV KAZUE. - 730:0-13-60810;
Stacja SN/nin Dabrc-wa Osiedlowa [T342090]

Obwad nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Dabrowa Osiedlowa [T342080]

Ll

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w z!aczu w kierunku instalacji przylaczanej

Rodzaj przylacza: kablowe s

7. Zakres prac niezbgdnych do realizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig;

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WNi SN:

s

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.13.  Urzadzenia nn:
Wybudowac przylacze kablowe o diugosci okofo 270m, od projektowanego wg OBI/34/2200197 ziacza kablowego do
Zintegrowanego ztacza kablowego-wg potrzeb, kiore nalezy usytuowaé przy projektowanym obiekcie. Lokalizacje ztacza

uzgodnic z podmiotem przylaczanym.;
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub siec, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylgczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalaci lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".;

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej; J,’f
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Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy projektowanym obiekcie

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pabrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozficzeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)  Dla pomiaru posrdnic- lub polposrenniego, zastosowaé odpowiednie przektadniii i lis: <@ kontrolno-coviarowa a w
obwodach wtomych pomraru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikcw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone 54 w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dysirybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e inne:
Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakres;e elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeni Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ CZARNA WODA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instaladji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Potwierdzam za Lcouuu
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14.
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17.

18.
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Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam, [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon
Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim - Dziaf Dokumentacji Energetycznej..

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

inne wymagania:

Uzyikowane urzadzenia elekirycz:.o powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujauysh -orzepisach datw zgcych
kompatybilnosci elektromagnetycziej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r,).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww, obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energ:! elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgednieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw,

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm,) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przyiaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

.
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NOIT GMINY KALISKA
waj. pomorskie

Kaliska, dn. 20.10.2022r.
ROSI.7230.4.19.2022.111

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 8 w zwiazku z art. 19 ust. 2 pkt 4 Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693), § 1 ust. 1
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pana Cezarego Smycz, ul. Dr. Maja 1, 83-200 Starogard Gdariski, o uzgodnienie
projektu "Budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami na dziatkach nr 61, 63/2, 67/1, 68/1, 68/2, 68/5, 68/6, 68/7, 68/9, 68/10, 68/11,
68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 68/18, 68/19, 68/20, 68/21, 68/22, 68/23, 68/24,
68/25, 68/26, 68/27, 68/28, 68/29, 68/30, 68/31 obreb Dabrowa, gm. Kaliska" w zakresie
dziatek 61, 63/2, 68/2,67/1 obreb Dabrowa, gm. Kaliska - droga gminna nr 209012G

‘Uzgadniam projekt "Budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami na dziatkach nr 61, 63/2, 67/1, 68/1, 68/2, 68/5, 68/6, 68/7, 68/9,
68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 68/18, 68/19, 68/20, 68/21,

68/22, 68/23, 68/24, 68/25, 68/26, 68/27, 68/28, 68/29, 68/30, 68/31 obreb Dgbrowa, gm.

Kaliska" w zakresie dziatek 61, 63/2, 68/2,67/1 obreb Dabrowa, gm. Kaliska - droga gminna

nr 209012G

Przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym winien
wystgpi¢ Inwestor po 30 dniach od chwili zgtoszenia budowy organowi administracji
architektoniczno — budowlanej oraz na min. 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot.

Do wniosku nalezy dotgczyé: _

— szczegbétowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic

i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;
— projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym (uzgodniony
z zarzadca drogi);
— Ojwiadczenie o zgloszeniu budowy organowi administracji architektoniczno
— budowlanej, lub posiadaniu pozwolenia na budowe.
2. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé przy sprzyjajacych warunkach,

tj. poza sezonem zimowym.
3. Inne szczegdty techniczne wykonawstwa okresli na etapie wydawania decyzji na zajecie

pasa zarzadca drogi.

UZASADNIENIE

Niniejsze zezwolenie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciggu dwdch lat nie uzyska
pozwolenia na budowe lub nie dokona zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych.
Zezwolenie nie stanowi pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Zezwolenie

nodnnéé str. 1
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takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw
01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolei na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264) nalezy uzyska¢é u zarzadcy drogi.
W zezwoleniu tym zostang naliczone optaty: za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
robét, roczna i coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeri bedacych
przedmiotem niniejszego zezwolenia, zgodnie z Uchwata Nr XVI/154/2019 Rady Gminy
Kaliska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za zajecie pasa
drogowego drog, ktorych zarzadca jest Wéjt Gminy Kaliska (Dz. U. Woj. Pomorskiego pozycja
326 z dnia 10.01.2020r.)

Zgodnie z art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych —
utrzymanie urzadzen technicznych nalezy do ich posiadaczy. Natomiast zgodnie z art. 39 ust.
5 jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia tego urzadzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem
drogi na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego projektu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku za posrednictwem Wodjta Gminy
Kaliska w ciggu 14 dni od daty otrzymania. Jednoczesnie organ informuje, iz na podstawie
art. 127a Kodeksu Postepowania Administracyjnego, od niniejszej decyzji w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sie przystugujacego jej prawa do
wniesienia odwotania w formie ztozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania.
Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Ztozone przez Strone o$wiadczenie jest

niewzruszalne.

Integralng czes¢ decyzji stanowig 2-zat. graficzny opieczetowany pieczecig Urzedu
Gminy w Kaliskach.

Otrzymuija:
1. Cezary Smycz

Ul. Dr. Maja 1
83-200 Starogard Gdanski
2. a/a(SW)
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Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Kaliska, dnia 24.10.2022 roku
Kaliska Sp. z ¢.0.
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
REGON 387674402, NIP 592-228-30-20
KRS 0000884735

UZGODNIENIE nr 32/2022

Dotyczy: Budowa sieci wodociggowe] wraz z przylgczami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przylagczami

Uzgadniam zamierzenie budowlane polegajagce na budowie sieci wodociggowe] wraz
z przytaczami 1 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, planowane na terenie dzialek nr: 61,
67/1, 63/2, 68/1, 68/2, 68/5, 68/6, 68/7, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16,
68/17, 68/18, 68/19, 68/20, 68/21, 68/22, 68/23, 68/24, 68/25, 68/26, 68/27, 68/28, 68/29, 68/30,
68/31, w obre¢bie ewidencyjnym Dabrowa, gmina Kaliska, w zakresie przebiegu trasy sieci
wodociaggowej wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.

Do odbioru konicowego sieci wodociggowej, poza dokumentami wskazanymi w Warunkach
przylgczenia sieci nr 21/2021 z dnia 09.07.2021 r., nalezy dostarczy¢ wyniki badan wody minimum
w zakresie: bakterie grupy coli, Escherichia coli, liczba Enterokokéw katowych, ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C (wykonane przez laboratorium spelniajgce wymagania okreslone w
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow) oraz dokumenty wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Ww. badania wody i dokumenty, nalezy réwniez dostarczy¢ przed uruchomieniem
poszczegolnych przylaczy wodociggowych (montaz wodomierza gléwnego 1 rozpoczecie
dostarczania wody).

Zalaczniki:
e uzgodniony projekt

Otrzymuja:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Kaliska Sp. z 0.0.
reprezentowana przez Prezesa Zarzadu, z siedziba przy ul. Nowowiejskiej 2, 83-260 Kaliska. Pani/Pana dane
przetwarzane sg zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych). Informujemy, ze w siedzibie PUK Kaliska Sp. z 0.0., znajdzie Pani/Pan
petne informacje o regutach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o przystugujacych
Pani/Panu prawach oraz o sposobie ich wykonania.
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GG-111.6630.615.2022

Starogard Gdanski, dn. 14.12.2022 .

Starosta Starogardzki
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17, tel. 58 767 35 54

Znak sprawy: GG-111.6630.615.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 14.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami.
2. Sie¢ wodociggowa z przytgczami.

Dabrowa, gm. Kaliska, dz. nr 61, 63/2, 67/1, 68/1, 68/2, 68/5, 68/6,
68/7, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16, 68/17,
68/18, 68/20, 68/21, 68/22, 68/23, 68/24, 68/25, 68/26, 68/27,
68/28, 68/29, 68/30, 68/31.

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

SMYCZ CEZARY

iosk : , p
Walaskonawie ul. Maja Dr.Kazimierza 1, 83-200 Starogard Gdariski

Inwestor:

Projektant:| W.ZWAN Inne upr.: budowlane: 94/GD/2002

Przewodniczacy:| Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdariskim ul. Kosciuszki 17

Sposdb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 01.12.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag.

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 14-12-2022 12:46:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

GG-111.6630.615.2022

Lp.

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ENERGA OSWIETLENIE SP. Z
0. 0.

ul. Rzemie$Inicza 17/19
81-855 Sopot

elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Piotr Kasko

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

- prace przy zblizeniach z liniami energetycznymi napowietrznymi
wykonywac przy uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw;
- roboty ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi
kablami energetycznymi nalezy prowadzi¢ recznie;
- lokalizacja ztacza realizowana jest wg odrebnego opracowania EOP

Adam Szopinski

GMINA KALISKA
Urzad Gminy Kaliska
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Arkoniska 6/A3
80-367 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

ul. Michata Batuckiego Nr.:
10/12

93-273 £6dZ

Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0.
ODDZIAt ZAKEAD
GAZOWNICZY w GDANSKU
ul. Watowa 41/43

80-858 Gdarisk
elektroniczny

Trasa bez uwag

Stanowisko pozytywne

Witold Lewandowski

POWIATOWY ZARZAD DROG
W STAROGARDZIE GDANSKIM
ul. Mickiewicza 9

83-200 Starogard Gdarniski
elektroniczny

Nie dotyczy

Stanowisko pozytywne

Marta Chrzanowska

PRZEDSIEBIORSTOWO UStUG
KOMUNALNYCH KALISKA Sp.
z0.0.

ul. Nowowiejska 2

83-260 Kaliska

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whnioskodawca

SMYCZ CEZARY

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 14-12-2022 12:46:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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GG-111.6630.615.2022

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Zze podmiot ten nie sklada zastrzezer do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowaznienia Starosty Starogardzkiego
Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Signature Not Veri@
Dokument podpisany p_ﬂ’pl Grzegorz Ireneusz
Kwiatkowski :

Data: 2022.12.14 12:4706 CET

Podpis przewodniczqcego narady

INFORMACIA:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz. 1990 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

4. Nieobecno$é podmiotu na naradzie koordynacyjnej oznacza, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym na podstawie art. 28ba ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.).

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 14-12-2022 12:46:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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/) ) BIURO PROJEKTOW ELEKTRYCZNYCH ,ENEPRO”

inz. Marek Pachocki TOVl/B,
83-000 Juszkowo, ul. Zakgtek 8B8 Tel. 502 024 753
REGON: 191003958 NIP: 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwlil Zdamilerzenia Budowa przepompowni $ciekow
uaowianeeo:  sanitarnych

Kategoria obiektu  XXVI
budowlanego:
Adres:  powiat Starogard Gd.
gm. Kaliska P
dz. nr 6#//obr. 0005, jedn ewid. 221305 _2

Inwestor: ] —

Branza: elektryczna

Projektowat: inz. Marek Pachocki :
upr. nr 4505/Gd/90 WW -
projektowanie sieci i instalacji
elektrycznych
Sprawdzit: Andrzej Jung

upr. nr 5640/Gd/93
projektowanie sieci i instalacji
elektrycznych

luty 2022r.



B.P.E. ,ENEPRO” 83-000 Juszkowo ul. Zakatek 8B8

1. Spis tresci

L. PodStawa OPTACOWANIA. .....c.cxesoonsenermasmransnsn ossinin i ssins s ko s5as 4 55600 Es E4RE5 3444303 ER 195943 S5 A A3 S STALYEL G NI VN 3
2.  ZAKTES OPTACOWEIINL. xveueniisasoiss oss svmsssisisoss s 55535358 55505 o5 4 R0 ES RIS SBESS S8 L0455 AHAEHA LTS £4 Xupgw B2 PR TR T SRS 3
3.  Dane COEIEEIVEZIIG, « e souvemssussnvasossnissosntssesss s s s s ssaausm oo ssssssorssexessps 518 een b £rrsmveperseesus sasnsns sxnnossvns 3
4. OPIS LECHIICZILY. .eeiueeiuiiiiiiirteienieitent ettt ettt st se e ae s e e e en e et sae st stsnn s 3
5. Ochrona przeCiwpOTaAZENIOWAL ......c..covuerverrerierieisisiisreessesee it saeensessessesssbe s s e s aensessesstessesateneusans 4
6. OChrona PIrZECIWPIZEPIECIOWA. .cuvscusscssssmssssonsssssesarss srsonesansssssnissis isisssakostssssssssmessssssss sssnogysse s s s 4
7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ..........covvevimiiniiiiniinnnnninesccine 5

g T 00T T T —— 6

7.2. Informacje UZUPEIIQJgCe. ......cocceiviriuiiiiiriiiiiiiii et 6

2. Spis rysunkow

L.p. Nazwa rysunku Format Nr rysunku
1 |Instalacje elektryczne pompowni Sciekow. Ad E-01
Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatow.
> |Instalacje elektryczne pompowni Sciekow. Ad ET-01

Plan instalacji.

3. Zalaczniki

1. Decyzjanr 4505/Gd/90 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta do petnienia
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych oraz za§wiadczenie projektanta o przynaleznosci do Pomorskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

2. Decyzjanr 5640/Gd/93 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta do peinienia
samodzielnej funkcji sprawdzajacego w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych oraz zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Pomorskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o kompletnosci dokumentacji.

-2/6 -




B.P.E. ,ENEPRO” 83-000 Juszkowo ul. Zakgtek 8B8

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia od Zleceniodawcy,
— ustalen miedzybranzowych,
— obowigzujacych norm i przepisow.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt instalacji elektrycznych zasilania projektowane]
przepompowni $ciekdw sanitarnych w powiecie Starogard Gd. gm. Kaliska (dz. nr 67/1, obr. 0005,
jedn. ewid. 221305_2).

Zakres projektu nie obejmuje linii i instalacji zasilajacych bedacych whasnoscia dostawcy energii

elektryczne;j.

3. Dane energetyczne.
Dane energetyczne budynku:

Napigcie znamionowe Un | 3x230/400V 50Hz

Moc obliczeniowa Po 6kW

Uktady pomiarowy poboru energii elektrycznej w zlgczu

Pomi i+ elekt ‘
AT Eheigll slesiiyoaidl kablowo — pomiarowym ZKP (wg ENERGA)

System sieci TN-S

Ochrona od porazen Szybkie wylaczenie

4. Opis techniczny.

Zasilanie instalacji odbywa¢ si¢ bedzie ze zlgcza kablowo — pomiarowego (wg projektu
ENERGA) zlokalizowanego na granicy posesji (wg rys. ET-01).

Schemat zasilania instalacji pompowni w energi¢ elektryczng przedstawiono na rys. E-01.
Zasilanie elementéw instalacji pompowni $ciekéw odbywaé si¢ bedzie z tablicy TP (wg rys. E-01).
W tablicy tej przewiduje sie zainstalowanie gniazda 1-fazowego serwisowego oraz gniazda 3-faz. 16A
do podlaczenia generatora przenos$nego. Generator bytby zastosowany w przypadku zaniku napiecia
zasilajacego trwajgcego przez dtuzszy czas.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien odpowiadaé nastgpujacym warunkom
technicznym:

— stopien ochrony IPX4,

— bryzgoszczelny

— In - dla gniazdek wtyczkowych 1-f 10/16A
— In - dla gniazda wtykowego 3-f 16A.

W ternie projektuje sie ulozenie kabla zasilajagcego tablicg automatyki przepompowni.
Projektowane linie kablowe nalezy wlozy¢ wzdhuz tras przedstawionych na planie ET-01. Kable
prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i Budowa". Glebokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do gérne;j
powierzchni kabla powinna wynosi¢ 0,7 m dla zasilajacej linii kablowej o napigciu znamionowym do
1kV.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ konieczne pomiary elektryczne oraz geodezyjne
pomiary powykonawcze w skali 1:500 wykonane przez uprawniong pracowni¢ geodezjg.

-3/6 -




B.P.E. ,ENEPRO” 83-000 Juszkowo ul. Zakatek 8B8

S. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong¢ podstawowg zastosowano:

— izolacje zapewniong przez producentdéw kabli, przewodow, osprzetu i urzadzen,

— urzgdzenia i osprzet o min. [P2X,

Jako ochrong przy uszkodzeniu zastosowano:

— uziemienia i ochronne potaczenia wyréwnawcze,

— samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku zwarcia

— w czasie <0,4s dla urzadzen odbiorczych,
— w czasie <5s dla obwodow rozdzielczych,

— ochrone uzupelniajaca za pomocg wylgcznikéw roéznicowopradowych o czulosci 30mA dla

gniazdek wtyczkowych,

Instalacje wykona¢ wg PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” w
ukladzie sieci TN-S. Ochronie podlegajg wszystkie dostgpne metalowe elementy stacjonarnych
urzadzen elektrycznych na ktérych w normalnych warunkach nie wystgpuje napiecie, takie jak:
metalowe elementy opraw oswietleniowych, metalowe obudowy pomp itp.

Prawidlowo$¢ wykonanej instalacji potwierdzi¢ protokolarnymi pomiarami.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Dla instalacji elektrycznej przyjeto ochrone od przepie¢ atmosferycznych i Iaczeniowych dla
odbiornikéw II kategorii na poziomie 2.5kV przy napieciu sieci 3x230/400V co zapewniajg
zastosowane ograniczniki przepie¢ typ 2 z wbudowanym modutem ochronnym o podstawowych

parametrach:
— typ instalacji TN-S,
— napigcie znamionowe [Uy| 230/400V,
— napigciowy poziom ochrony (Up) <1,5kV,
— znamionowy prad wytadowczy I, (8/20 ps) 20kA,
— montaz szyna TS35.

Ograniczniki te montowane sg tablicach TG, T1, T2 1 TS.

Opracowat

inz. Marek Pachocki
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B.P.E. ,,ENEPRO” 83-000 Juszkowo ul. Zakgtek 8B8

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Adres:

Inwestor:

Branza:

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta:

Budowa przepompowni Sciekow
sanitarnych

XXVI

powiat Starogard Gd.

gm. Kaliska j

dz. nr (57 obr. 0005, jedn ewid. 221305 _2

e Bt

e~ VY W

elektryczna

inz. Marek Pachocki

ul. Zakatek 8B8 | @(

83-000 Juszkowo

- 5/6 -



B.P.E. ,ENEPRO” 83-000 Juszkowo ul. Zakatek 8B8

7.1. Czg$¢ opisowa.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych wystgpujacych w bu-
dynku mieszkalnym.
Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- montaz linii kablowych na terenie dzialtki,

- wykonanie ogledzin i pomiarow,
- zalaczenie zasilania,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- prace wykonywane na zewngtrz budynku — istniejgca oraz nowo projektowana podziemna sie¢

techniczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-

wia ludzi
- prace wykonywane na zewngtrz budynku — istniejgca oraz nowo projektowana podziemna sie¢
techniczna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslenie

skali i rodzaj zagrozenia, oraz miejsce i czas ich wystepowania
- prace zwigzane z odlgczaniem i podigczaniem przewodow zasilajacych
- prace zwigzane z pomiarami instalacji elektrycznych — prace pod napigciem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realiza-
cji robdt szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed roz-
poczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego iwarunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowa-
dzenie rob6t budowlanych i produkcji przemyslowej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wyko-
nywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia;
- prace zwigzane z ukladaniem przewodow zasilania opraw oswietleniowych,
- prace zwigzane ze podlaczeniem opraw o$wietleniowych.

7.2. Informacje uzupekniajgce.
- Duzialki przez ktore przebiega inwestycja nie sa w granicach terenu gorniczego.
- Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, oraz zdrowia uzytkownikéw pro-
jektowanych obiektéw i ich otoczenia.
— Projektowana inwestycja nie generuje emisji hatasu, oraz wibracji, promieniowania jonizujgcego
i pola elektromagnetycznego.
- Projektowana inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne. @/{
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B.P.E. ,ENEPRO” 83-000 Juszkowo ul. Zakgtek 8B8

Juszkowo, luty 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany dla instalacji
elektrycznych zasilania projektowanej przepompowni Sciekow sanitarnych w powiecie Starogard Gd.
gm. Kaliska (dz. nr Z'v’f//{obr. 0605, jedn. ewid. 221305_2) jest wykonany zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego i

zostaje wydany jako kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

Projektowat: inz. Marek Pachocki

upr. nr 4505/Gd/90 M )

projektowanie siecii ... AT 4 Pl Al AP
instalacji elektrycznych

Sprawdzit: Andrzej Jung

upr. nr 5640/Gd/93 ‘
projektowanie sieci i A A
instalacji elektrycznych ...
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Pk BADANIA GEOTECHNICZNE | GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
83-110 TCZEW, UL. KS. JANA TWARDOWSKIEGO 1, TEL. +48 605 238 269
c.séFEmeA

GEOTECHNICZNE BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO
POD PROJEKTOWANA
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
na dz. nr 67/1

w DABROWIE gm. KALISKA

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

2. DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

Opracowat:

mg]T Jan Leszman

nr upr. CUG 070668
Wspdlpraca:

Fobut Sofarpa

mgr Jakub Sajnaga

Tezew, czerwiec 2022
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B. ZALACZNIKI GRAFICZNE
- mapa dokumentacyjna
- przekroje geotechniczne

- legenda do przekrojow

- objasnienia symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych
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zal. nr 4
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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Ninicjsza opini¢ opracowano na zlecenie firmy Projektowo-Budowlanej Ognik Cezary
Smycz z siedzibg przy ul. Dr Maja 1 w Starogardzie Gdanskim, w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Ust z dnia 27 kwietnia

2012r.).

W Dgbrowie gm. Kaliska, na dziafce nr 67/1, w rejonie wykonanych otwordéw badawezych,
przewiduje si¢ budowe przepompowni sciekéw. Na podstawie wizji terenu, map
geologicznych oraz wiedzy z budowy geologicznej rejonu badan, mozna stwierdzié, ze pod
warstwa gleby wystepuja plejstocenskie grunty sypkie i spoiste. W podiozu wystepuja
proste warunki gruntowe. Budowe obiektu proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej nalezato sporzadzi¢ Dokumentacje badari podioza.
2. DOKMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Dokumentacje badan podloza gruntowego wykonano w oparciu miedzy innymi o

nastgpujace materiaty:

o Wizje lokalng terenu;

s  Profile wykonanych otworéw wiertniczych;

» Badania makroskopowe gruntow;

»  PN-B-04452: 2002. Grunty budowlane. Badania polowe

e PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-EN 1997-1: 2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statystyczne

»  PN-81/B-03020;

» PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢sé 1 Zasady ogohne;

® PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czesé 2: Rozpoznaniv i badanie
podioza gruntowego;

e  Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu

7. ITB, Warszawa, 2011;



I OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje sie budowe przepompowni
sciekOw, ktora zostanie posadowiona ponizej glgbokodel przemarzania. Zakres prac oraz

miejsca wykonania badan ustalono w porozumieniu ze Zleceniodaweg.
II. ZAKRES PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metods domiaréw prostokatnych domierzajac sie
do istniejacej sytuacji, na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:1000,
dostarczonego przez Zleceniodawcg. Rzedne otwordéw okreslono w przyblizeniu metoda

interpolacji, na podstawie danych wysokosciowych umieszczonych na tym planie.

Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze, malo-Srednicowe, do glebokosci
4,0m p.p.t. Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania badan

makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacje poziomu wod gruntcwych.

Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano:

¢ Mape dokumentacyjng z naniesionymi migjscami przeprowadzonych badan;
e Przekroje geotechniczne;

e Tabel¢ charakterystycznych parametréw geotechnicznych;

e Niniejszg czesé tekstowa.

IIIl. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktérym przeprowadzono badania, polozony jest w péinocnej czesci miejscowosci
Dagbrowa. Teren dzialki obecnie jest uzytkiem rolnym. Powierzchnia dziatki jest lagodnie
nachylona w kierunku péinocnym oraz pofozona jest na rzednych ok. 139,0-139,4 m n.p.m.
Pod wzgledem geomorfologicznym, obszar lezy na wysoczyznie polodowcowej

wchodzacej w skiad Pojezierza Starogardzkiego.



IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu, pod warstwa gleby, stwierdzono wystgpowanie Srednio zageszczonych piaskow
drobnoziarnistych, twardoplastycznych i plastycznych piaskow gliniastych oraz
twardoplastycznych i plastycznych glin piaszczystych. W okresie wiercen stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych w postaci sgezefi. Sposob zalegania gruntow i ich stan
pokazano na schematycznych przekrojach geotechnicznych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

PODLOZA GRUNTOWEGO

Wystepujgce w podiozu grunty rdznig si¢ litologia i wlasnosciami fizyko-mechanicznymi
oraz sg zréznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwa

gleby, wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych.

Z podziatu wylaczono warstwe gleby nieodpowiadajacej wymogom budowlanym.
Warstwa geotechniczna |

Obejmuje wilgotne piaski drobnoziarniste w stanie srednio zageszczonym, dla ktérych
ustalono charakterystyczny stopien zageszcezenia [p=0,50.

Warstwa geotechniczna Ila

Obejmuje wilgotne plastyczne piaski gliniaste, miejscowo przewarstwione piaskiem
drobnoziarnistym dla ktérych ustalono charakterystyczny stopient plastycznosci 1.=0,30.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy B.
Warstwa geotechniczna IIb

Obejmuje wilgotne plastyczne gliny piaszczyste, dla kiérych ustalono charakterystyczny
stopien plastycznosci I1=0,30. Zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy
B.

Warstwa geotechniczna Ilc

Obejmuje wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste, miejscowo przewarstwione piaskiem
drobnoziarnistym dla ktorych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosei I.=0,20.

Zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy B.

5



Warsiwa geotechniczna Ild

Obejmuje wilgotne twardoplastyczne gliny piaszezyste, dla ktérych ustalono

je zaliczy¢ do grupy B.

Orientacyjny sposéb zalegania gruntdw i ich stan pokazano na schematycznych przekrojach

geotechnicznych.

Podane wartosci parametrow geotechnicznych sg warto$ciami wyprowadzonymi i zostaty

podane w zataczniku nr 4.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE
1. W podlozu badanego terenu, pod warstwa gleby, wystepuja plejstocenskic grunty

rodne, zaliczone do warstw 1, JTa, Ib, Tic i iis nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia.

2. Nalezy bezwzglednie zachowaé zasade, Zze wykopy fundamentowe mogg byé
wykonywane tylko w korzystnej porze roku, tak, aby nie dopuscié do naruszenia i
uplastycznienia gruntéw spoistych w podiozu fundamentéw. Wszelkie naruszone lub
uplastycznione partie gruntow spoistych nalezy usungé¢ z podloza fundamentéw. Na
czas prac ziemnych proponuj¢ zaprojektowaé sposob osuszania dna wykopdw z saczen
wod gruntowych.

3. Stan wdd gruntowych odnosi sie¢ do czasu prac polowych 1 moze ulega¢ wahaniom w
zaleznosci od pory roku i ilosci opaddéw.

4. Gleboko$¢ przemarzania dla rejonu badan, zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi 1,0

mp.p.t.
Opracowat:

Jan Leszman

Wspdtpraca:

Aok e e
, fentent, S /f«f;ﬁ&%w

Jakub Sajnaga
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DOKUMENTACIA Z BADAN GRUNTU

DABROWA GM KALISKA, DZ. NR 67/1

MAPA DOKUMENTACYINA

1:1000
) miejsce wykonania wiercenia

@@ linia przekroju geotechnicznego

Opracowat: Jakub Sajnaga Zat. nr i
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