PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadza-

nia sciekow
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA:
1. podane katalogi i normy nalezy traktowac jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne
2. przedmiar i zastosowane technologie przed wyceng zweryfikowac z projektem, opisem i
STWIOR.
3. nazwy wtasne materiatow stuzg jedynie jako przyktadowe z okresleniem parametrow technicz
nych
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NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES OPRACOWANIA:

1. SIEC WODOCIAGOWA

-Rura PE 110 mm -722,3 m

- Rura PE 40 mm - 328,0 m

- studnie wodomierzowe - 41 szt

- Hydrant nadziemny DN8O - 5 szt.

1. KANALIZACJA SANITARNA

- Rura PCV DN200 - 372,1 m

- Rura PCV DN160 - 224,0 m

- Rura PE90 - 616,07 m

- Studnie DN425 - 12 szt.

- Studnia DN1200 - 8 szt

- Studnia DN1000 - 1 szt.

- Przepompownia DN1500 - 1 szt.

3. ROBOTY TOWARZYSZACE

- Utwardzenie - 18 m2

- Ogrodzenie o wysokos$ci 1,2m z bramg - 15 m
- Przytacze zasilajace przepompownie

- zurawik - 1 szt
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 WODOCIAG
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat. Il
1
Rurociagi 1.67%1.0%(722.33+8*41) m3 1754.051
Stud.wodo- |0.25*3.14*1.6%1.6*2.0%41 m3 164.787
mierz.
RAZEM 1918.838
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do |m3
d.1./0310-02 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu lIl)
1
(0.4%(722.33+8*41)+1.2*1.2*41)*0.05 m3 23.959
RAZEM 23.959
3/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
1
poz.2/0.05 m?2 479.180
RAZEM 479.180
4/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 2x20 cm m2
d.1./0501-03 Krotnos¢ = 2
1
poz.3 m2 479.180
RAZEM 479.180
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0236-01
1
poz.3*0.5 m3 239.590
RAZEM 239.590
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1./0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1
poz.1+p0z.2-poz.5-41*0.25*3.14*1.2*1.2*2 m3 1610.514
RAZEM 1610.514
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -V |m3
d.1.|0236-02
1
poz.6 m3 1610.514
RAZEM 1610.514
8 Utylizacja nadmiaru ziemii m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
poz.5+41*0.25*3.14*1.2*1.2*2 m3 332.283
RAZEM 332.283
1.2 Rurociag
9|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o|m
d.1./0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
2
722.33 m 722.330
RAZEM 722.330
10/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o|m
d.1./0109-01/02 |$r. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
2
8*41 m 328.000
RAZEM 328.000
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1./0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
2
69 ztgcz. 69.000
RAZEM 69.000
12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.1./0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
2 zewnetrznej 110-140 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./0219-03
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
14 KNR-W 2-18 | Studnie wodomierzowe wraz z osprzetem stud.
d.1./0513-01
2
41 stud. 41.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 41.000
15/KNR 4-051 |Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.1./0111-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18 | Odpowietrzenie sieci wodociggowych kpl.
d.1./0215-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./0210-01 ciggach PVC i PE z nasuwkg
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 63 mm m
d.1.|0306-02
2
8*41 m 328.000
RAZEM 328.000
19|KNR-W 2-18 | Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist-|szt.
d.1./0802-02 niejacych rurociggach o $r. 90 mm
2
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
20/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.1./0219-01 nego
2|analogia
722.33+8*41 m 1050.330
RAZEM 1050.330
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- pu HOBAS, PVC, |200m -
d.1./0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
poz.20/200 200m - 5.252
1 préb.
RAZEM 5.252
22|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- nalnej do 150 mm |odc.20
d.1./0707-01 Om
2
poz.21 odc.20 5.252
Om
RAZEM 5.252
23|KNR 2-19  |Oznakowanie na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2
7 kpl. 7
RAZEM 7
24|/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach C12,5/15 - ptyty, m3
d.1./0609-01 bloki oporowe
2
0.5*0.5*0.3*57 m3 4.275
RAZEM 4.275
2 KANALIZACJA SANITARNA
21 Kanaly rurowe
25|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.|0217-06 odkfad w gruncie kat. lll
1
DN200 0.5*2.5*2.8*372.1 m3 1302.350
DN160 0.5*2*2*7*32 m3 448.000
PE90 0.5%1.82%1.8*616.07 m3 1009.123
RAZEM 2759.473
26/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do |m3
d.2./0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
1
Rurociggi 0.4*0.05%(372.1+7*32+616.07) m3 24.243
RAZEM 24.243
27|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-02
1
poz.26/0.05 m?2 484.860
RAZEM 484.860

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18605




AS_Kaliska_Talaska_l112024_2c PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03 Krotnos¢ = 2
1
poz.27 m?2 484.860
RAZEM 484.860
29|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2./0236-01
1
0.4*0.55*842 m3 185.240
RAZEM 185.240
30(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2./0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1
poz.25+p0z.26-p0z.29 m3 2598.476
RAZEM 2598.476
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV  |m3
d.2.|0236-02
1
poz.30 m3 2598.476
RAZEM 2598.476
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
1
3721 m 372.100
RAZEM 372.100
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1
7*32 m 224.000
RAZEM 224.000
34|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 |m
d.2./0109-03 mm
1
616.07 m 616.070
RAZEM 616.070
35|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania| ztgcz.
d.2./0110-03 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
1
56 ztacz. 56.000
RAZEM 56.000
36|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50-90 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2./0210-01 ciggach PVC i PE z nasuwkg
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2./0219-01 nego
1|analogia
616.07 m 616.070
RAZEM 616.070
38|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu |m2
d.2./0209-03 zwirowego o grubosci do 25 cm
1
0.25*3.14*0.25*0.25*(39+32) m?2 3.483
RAZEM 3.483
39|KNR-W 2-18 | Tuleje uszczelniajgce szt.
d.2.|0527-02
1|analogia
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
40|/KNR 9-07 |lzolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem me- |m2
d.2./0101-01 chanicznym o gr. warstwy 50 cm
1/0101-05
70*0.8 m?2 56.000
RAZEM 56.000
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-| m2
d.2./0607-01 ziome
1|analogia
70*1.6 m?2 112.000
RAZEM 112.000
42 Utylizacja nadmiaru ziemii m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
poz.29 m3 185.240
RAZEM 185.240

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18605




AS_Kaliska_Talaska_l112024_2c PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
2.2 Studnie, Przepompownia
43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0217-06 odktad w gruncie kat. Il
2
2.5*2.5*(10.6+9.5)+2.3*2.3*1.36+3*3*3.4 m3 163.419
RAZEM 163.419
44/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do |m3
d.2./0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu III)
2
0.1%(2.5*2.5*9+3*3*1) m3 6.525
RAZEM 6.525
45/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2./0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
2
poz.43+poz.44-0.25*3.14%(1.2*1.2*(10.6+1.36+9.5)+1.8*1.8*3.4) m3 137.038
RAZEM 137.038
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV  |m3
d.2.|0236-02
2
poz.45 m3 137.038
RAZEM 137.038
47|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.2.|0504-02
2
poz.44/0.1 m?2 65.250
RAZEM 65.250
48/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2./0613-01 o gtebokosci 3 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2./0613-02 za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2
-(1*3-1.36)/0.5 [0.5m] -3.280
stud.
RAZEM -3.280
50/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2./0613-03 o gtebokosci 3 m
2
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2.|0613-04 za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2
-(8*3-(10.6+9.5))/0.5 [0.5m] -7.800
stud.
RAZEM -7.800
52|KNR 9-20  |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy |szt.
d.2./0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teles-
2 kopowe
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
53|KNR 2-18 Przepompownia wraz z osprzetem PS stud.
d.2.|0613-03
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
54/ KNR 2-18 Montaz osprzetu w komorze przeptywu SKt1: kpl.
d.2./0301-02 - zasuwa nozowa DN8O - 2 szt
2 - przeptywomierz - 1 szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
31 Budowlane
55/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0217-06 odktad w gruncie kat. Il
1
18*0.3+15*0.4*0.5 m3 8.400
RAZEM 8.400
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.3./0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1
poz.55-15*0.5*0.15 m3 7.275
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RAZEM 7.275
57|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV  |m3
d.3.|0236-02
1
poz.56 m3 7.275
RAZEM 7.275
58 Utylizacja nadmiaru ziemii m3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
poz.55-poz.56 m3 1.125
RAZEM 1.125
59/KNR 2-02  |[Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zasto- |m3
d.3./0201-01 sowaniem pompy do betonu
1
15*1.1*0.2 m3 3.300
RAZEM 3.300
60| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.3./0307-01
1
15*1.2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
61/KNR 2-23  |Brama o wym. 160x120 cm szt.
d.3.|0402-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami |m?2
d.3./0111-03 doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
63|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami |m?2
d.3./0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 10
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
64 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.3./0114-05 niu 15 cm
1
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
65/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6| m?2
d.3./231 0511-03 |i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
1
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
66|KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - zura-  |kpl.
d.3.|0208-04 wik
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem  |m3
d.3./0203-01 pompy do betonu
1
1.1*0.3*0.3 m3 0.099
RAZEM 0.099
3.2 Elektryczne
68|E-0510 Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat. Ill m3
d.3./051051-02
2
3%0.8*0.3 m3 0.720
RAZEM 0.720
69|E-0510 Zasypywanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat. IlI m3
d.3.|051052-02
2
poz.68 m3 0.720
RAZEM 0.720
70|E-0510 Zabezpieczenie zewnetrznej powierzchni kabla tasma izolacyjng m
d.3.|4600-05
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych m
d.3./0103-01
2
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5 m 5.000
RAZEM 5.000
72|KNR 5-08  |Montaz koncowek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2 szt.
d.3.|0814-02
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR 5-08 Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub|szt.
d.3./0812-04 bolce (przekroj zyt do 16 mm2)
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
74/KNR 5-18  |Montaz uziomu otokowego z ptaskownikow 25x4 mm w ziemi m
d.3./1602-01
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
75/KNR 5-18 Préby pomontazowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar |uziom.
d.3./1603-01 pierwszy
2
1 uziom. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierw- |pomiar
d.3./0901-03 szy pomiar
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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