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Opis techniczny do projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
miejsca robot zwigzanych z budowa przylaczy cieptowniczych zlokalizowanych
przy ul. Klinicznej 1C w Gdansku dz. nr 6/21, 7, obr. 80, 317/6, 317/4, 313/3,
314/2, 315/17, 315/19,315/12, 315/11, 315/10, 315/9 obr.067.

1. Podstawa opracowania:

Projekt przylaczy cieptowniczych

Wizja lokalna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. —Prawo o ruchu drogowym/ Dz.
U. Nr 98, poz. 602 z 1997 r. z podzniejszymi zmianami/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych /Dz. U. nr 170 poz. 1393 z 2002 r./ oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika
2000 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na
drogach /Dz. U. nr 90 poz. 1006 z 2000r./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1
sygnatow drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. 2015 r. p0oz.460) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
Nr 177 z 2003r., poz 1729).



2. Charakterystyka drég.

Ul. Stefana Okrzei jest to droga jednojezdniowa po jednym pasie
ruchu w kazdym kierunku. O szeroko$ci okoto 6 m i nawierzchni z kostki
brukowej. Prace beda prowadzone po obu stronach pasa drogowego. Jest
to droga 0 malym natezeniu ruchu.

Ul. Jana Kochanowskiego jest to droga jednojezdniowa po jednym
pasie ruchu w kazdym kierunku. O szerokos$ci okoto 6 m 1 nawierzchni z
masy bitumicznej. Prace beda prowadzone po obu stronach pasa
drogowego. Jest to droga 0 matym natezeniu ruchu.

Ul. Kliniczna jest to droga jednojezdniowa po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku. O szeroko$ci okoto 6 m 1 nawierzchni z masy
bitumicznej. Prace beda prowadzone po obu stronach pasa drogowego.
Jest to droga o malym natezeniu ruchu.

Na w/w drogach znajduje si¢ oznakowanie pionowe przedstawione
na rysunkach schematéw organizacji ruchu podczas robot.

Planowany termin trwania robdt to 4 pazdziernik 2020r. do 4 listopad
2020r.

3. Wymagania dla oznakowania

. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem.

. Sposéb umieszczenia znakdw: znaki drogowe nalezy mocowac na
bezpiecznych konstrukcjach wsporczych posiadajacych aprobaty
techniczne 1 certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z Polska Norma
dotyczacg bezpieczenstwa konstrukcji wsporczych PN-EN 12767.
Mozliwe jest rowniez umieszczanie znakow z wykorzystaniem
stupow linii telekomunikacyjnych, trakcyjnych, latarn, masztow
sygnalizatorow oraz $cian budynkow 1 elementow konstrukcyjnych
obiektow inzynierskich.

. Widoczno$¢: znaki drogowe wprowadzone w zwigzku ze zmiang
organizacji ruchu nie mogg zastania¢ widocznosci w rejonie
skrzyzowan.

. Wysoko$¢ umieszczenia: min 2,2m.

. Odblaskowos¢: I generacja.

. Wielkos¢: znaki Srednie.

. Znaki na jednym stupku nalezy umieszcza¢ w kolejnosci zgodnie z

zapisami zatgcznikdéw do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkoéw
technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach.



4. Organizacja ruchu na czas budowy.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z projektem
zaktada wykonanie prac w pigciu etapach.
Oznakowanie pionowe sktada si¢ z znakéw A-14. Teren, na ktérym
prowadzone bgdg prace zostanie ogrodzony zaporami drogowymi U-20c.
Ktadki dla pieszych ( U-28 ) ustawia¢ w miejscu wskazanym na
zalaczniku graficznym.
Zapewniono we wszystkich mozliwych miejscach min. 1,00m szeroko$ci
chodnika dla pieszych.
Przekroczenie cieptociggiem ulicy Stefana Okrzei, Jana Kochanowskiego
oraz Klinicznej wykonane zostanie metoda bezwykopowa.
Po przeprowadzeniu robot budowlanych teren zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego

5. Opis wystepujacych zagrozen.
Podczas prowadzonych robot zwigzanych =z budowa przylacza
cieptowniczego moga pojawic si¢ takie zagrozenia w ruchu jak:
- przebywanie pracownikow na jezdni;
- postd] pojazdow lub maszyn na jezdni wynikajacy z technologii
prowadzonych prac;
- obecnos$¢ 0sob niezwigzanych z budowa (piesi, pojazdy);

6. Uwagi dodatkowe

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak i
W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna
zapewni¢ ich stabilno$¢. Osoby wykonujace roboty powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczga o barwie pomaranczowe;.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest do zatatwienia
formalno$ci zwigzanych z zajeciem pasa drogowego 1 ztozenia wniosku na
zajecie pasa drogowego W Gdanskim Zarzadzie Drog i Zieleni.

Za stan oznakowania i jego utrzymanie w trakcie wykonywania prac
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Po zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ statg organizacje ruchu.






