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A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgczy cieptowniczych do
budynkow zlokalizowanych w Gdansku na ul. Klinicznej 1C, dz. nr 1242/1,
1241, 1069/2, , 1053, 1226/2, 1066, 1065, 1060/1, 1059 obr. 44 oraz 262/5,
262/6 obr. 0056

Podstawa opracowania

Mapy do celéw projektowych, 1:500,
GPEC-Warunki techniczne,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wypisy z ewidencji gruntow,

Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgczy cieptowniczych.

Zakres oddziatywania inwestycji:
Gdansk, ul. Kliniczna 1C, dz. nr 1242/1, 1241, 1069/2, , 1053, 1226/2, 1066,
1065, 1060/1, 1059 obr. 44 oraz 262/5, 262/6 obr. 0056

Nr dziatki | Obreb Wiasciciel
OPREA POLSKA SP.Z 0.0.
1269 044 Ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

GMINA MIASTA GDANSKA
1241 044 Ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk
GMINA MIASTA GDANSKA
1069/2 | 044 Ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

262/5 | 056 SKARB PANSTWA

262/6 | 056 SKARB PANSTWA

1053 044 SKARB PANSTWA
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SKARB PANSTWA/ BUDIMEX
NIERUCHOMOSCI SPOtKA Z
1266/2 | 044 | OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ul. Skierniewicka 16/20,

01-230 Warszawa

GMINA MIASTA GDANSKA
1066 044 Ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdarisk

GMINA MIASTA GDANSKA
1065 044 Ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdanisk

GMINA MIASTA GDANSKA
1060/1 | 044 Ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

GMINA MIASTA GDANSKA
1059 044 Ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdansk

Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano przytgcza cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU
Kazimierz Jonca.

Projektowany cieptociag utozony bedzie bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym- przewodami kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociggowymi, gazowymi oraz kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg. pkt. 1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Siec cieptowniczg nalezy wykonac z rur i elementéw preizolowanych DN50/125
oraz DN40/110.

Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDn150/250 nalezy wykonaé za
pomocg wcinki na gorgco 2x-Dn150/50.

Na odcinkach trasy cieptociggu zaprojektowano przeciski o réznych dtugosciach
(zgodnie z Rys.1) w celu zabezpieczenia przejscia projektowanym przytgczem
pod ulicami Stefana Okrzei, Kochanowskiego oraz Klinicznej.

Na terenie inwestycji zostato zaprojektowane uzbrojenie podziemne wg
odrebnego opracowania. W przypadku budowy projektowanego cieptociggu po
wykonaniu planowanego uzbrojenia, nalezy zachowac catkowitg ostroznosé, a
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prace prowadzi¢ recznie. Jezdnie asfaltowg i chodnik betonowy nalezy
przywrdéci¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem wykonywanych prac.

1.5. Wymaganiatechniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowac rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetniaC wymagania
nastepujgcych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoty ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zespot armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych. Mozna stosowacé rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostong.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggdw nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.
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Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzgadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 2 Profil Podtuzny.

1.5.3.Zlacza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489 ”"Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako ztgcze nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwajnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiadaé dwa niezalezne
uszczelnienia.

Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych 2z polietylenu
nieusieciowanego oraz muf skladanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przytgcza cieptowniczego.
Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacje 2 druty
alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.

Rurociggi uktada¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.
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W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowane;j
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.

Na koncu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami koncowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonaé zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalaciji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggéw.

Instalacje alarmowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalacji
alarmowej.

1.5.5. Zabezpieczenie tréjnikow i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensaciji rurociggéw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano poduszki piankowe o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposob utozenia poduszek zostat przedstawiony a Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

1.5.6.Uktadnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowac¢ z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikacji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie rurociggéow

Rury preizolowane nalezy uktadac w wykopie na warstwie wyrownawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokosc¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy kanatow
przed opuszczeniem do wykopow, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania.

Przed zasypaniem rur nalezy usungC wszelkie kliny, klocki i podpory
montazowe.

Rury obsypac¢ warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos¢ 20 cm ponad
wierzch rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzywaé piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.

Nad rurami nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawcza.

Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze byC wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
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Do wykonania robot mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
I gruntébw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
e nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,
e nie moze zawieraC czgstek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,
korzeni drzew, grud gliniastych, materiatébw organicznych, itow, kamieni
oraz innych materiatbw mogacych uszkodzic rury.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia robot przewody istniejgce zabezpieczyC przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych
nalezy traktowac jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia, ktore nie jest ujete w ewidenciji
geodezyjnej, w tym systemdéw drenazy, w trakcie realizacji robot nalezy
wykonaé przekopy probne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Uzbrojenie naziemne, zielen

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego przytgcza
cieptowniczego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
odeskowanie pni lub owiniecie pni materiatami jutowymi, stomianymi lub folig
pecherzykowg. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma.
Zabezpieczenie powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5 m.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-

92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed probg

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyé

wartosc¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie

mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz ci$nienie
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robocze+0,3 MPa[dla rurociggdbw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

e Warunkami  technicznymi  projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal’).

¢ Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

e Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowaé¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Nalezy zabezpieczyC przejScia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych i montazowych.
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1.10 Zestawienie materiatow

Lp

Symbol

Nazwa elementu

llos¢

1

2

3

Przytacza cieptownicze (ul. Kliniczna, Gdansk)

Catkowita dlugos¢ przytgczy cieptowniczych 502 m
Potgczenie z istniejgcyg siecig DN150/250 za pomocg
wcinki na gorgco Dn150/50:
- Z zaworem do wc_inki oraz naktadkg wzmacniajgca, > szt
- kolano hamburskie DN50, kat 45°,
- prostka stalowa DN50 ( dopasowaé na budowie ok. 1m)
- wykonana na budowie z izolacjg
R- 50/125 Rura preizolowana z alarmem, DN50/125, L=12 m 66 szt.
R- 50/125 Rura preizolowana z alarmem, DN50/125, L=6 m 1 szt.
R- 40/110 Rura preizolowana z alarmem, DN40/110, L=12 m 12 szt.
R- 40/110 Rura preizolowana z alarmem, DN40/110, L=6 m 1 szt.
Kolano preizolowane z alarmem, DN50/125,
K-50/90 |\ ot 90° 2.5 D2 (1,0mx 1,0m) 26 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN50/125,
K-50/90 |\ ot 90° 2.5 D2 (1,0mx 1,7m) 2 s
Kolano preizolowane z alarmem, DN40/110,
K-40/90 |\ ot 90° 2.5 D2 (1,0mx 1,0m) 6 szt
Przejscie przez sciane budynku:
- rura stalowa DN50(bez szwu) L= 20,0 m
- kolano stalowe DN50, 90° 8szt. 2 szt
- kolano stalowe DN50, 80° 2szt.
- owiniecie zbrojong folig aluminiowag
- potaczenie zabezpieczy¢ opaskg zaciskowg
ZK-50 Zawoér kulowy odcinajacy preizolowany DN50 2 szt.
Pierscien uszczelniajgcy D125 4 szt.
Zakonczenie izolacji end-cap D125 4 szt.
Przejscie szczelne WGC DN125 4 Szt.
Pierscien uszczelniajgcy D110 2 szt.
Zakonczenie izolacji end-cap D110 2 szt.
Przejscie szczelne WGC DN110 2 Szt.
Z-50/40 Zwezka DN50/40 2 szt.
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-50/125 |z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 110 szt
korkami ,sieciowane radiacyjne 50/125
Zigcze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-40/110 |z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 24 szt.
korkami ,sieciowane radiacyjne 40/110
T-150 Tasma ostrzegawcza 1000 m
Zawor progowy DN50 PN25(w budynku) 2 szt.
Zawoér progowy DN40 PN25(w budynku) 2 szt.
Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 2 Szt.
Poduszka piankowa 40 mm, L=1,0 m 140 Szt
Kable przytaczeniowe w izolacji 2 Szt.
Rura ochronna stalowa @273x5,6 mm, L=7,8 m 2 szt.
Ploza dystansowa typ Br, h=25 mm 16 szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=126m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 26 szt.
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Rura ochronna stalowa @273x5,6 mm, L=6,1m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=25 mm 12 Szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=2,0m 14 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 28 szt.
Rura ochronna stalowa ©323,9x7,1 mm, L=7,7m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=25 mm 16 Szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=5,2m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 10 szt
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=3,3m 2 Sszt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 8 szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=4,4m 4 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 20 Szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=4,0m 4 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 16 szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=6,4m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 14 Szt.
Rura ochronna stalowa @273x5,6 mm, L=6,0m 2 Szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=15 mm 12 szt.
Rura ochronna stalowa @273x5,6 mm, L =6,0m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=25 mm 12 Szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=3,0m 2 Szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 6 Szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=7.6 m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=15 mm 16 szt
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=1.0m 2 Szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=25 mm 4 Szt.
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=7.0m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 16 szt
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L=3,6 m 2 szt.
Ptoza dystansowa typ Br, h=25 mm 8 szt.
Rura ochronna dwudzielna INTEGRA ocieplona 3 szt.
Manszeta Dn125/300 4 szt.
Manszeta Dn125/250 16 szt.
Manszeta Dn125/200 72 szt.
Manszeta Dn110/200 4 Szt.
AROT 46 szt.
Dwudzielna rura ostonowa INTEGRA, ocieplona 3 szt.
Skrzynka na zawory 1 szt.
Przedtuzka trzpienia 2 Szt.
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B- KOPIE UPRAWNIEN, PRZYNALEZNOSC DO IZBY,
OSWIADCZENIE

c4< ES-77
Ciecta=C&

syg. akt 197/POM/OKE/10

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, nzynieréw budowrictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm.J/, art. 12 ust. 3
art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednohty
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucovwnictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielrych funkei technicanych
w bodownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zn/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. N1 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
uradzony dnia (09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/PWOS/10

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uw7glqdnlcmcm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawiien budowlanych wskazano na od\noae decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredrictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczen’a.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Q;»Q\g[wej Komisji K/tlif;l(acyjnej
&t ink. Leszek NiedOstatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okl’qgowc%ﬂ?kzcyjnq
mg)ﬁ hlgnle“ Drewnowski

czZL 5/ EK
QOkregowe] Komid)i \wallfkacv_]nu_]

dr inz. M’aer\ es :mmu

Otrzymujg:

1.Pan Przemystaw Ryszard Dagil ,
80-119 Gdatisk, ul. Asesora 18
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowainjony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specialnodci instalacyjnel W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotam budowlanymii,

¢) kierowania wytwarzanjem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawic § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnieft

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych

wrzadzenn w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub
remont.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

IZBR LETRIEROW BUDOWHIETWA

80 840 Ghagek, vl Sm*;etciuﬁsk; “'%:4.;

4y Tel 5E-324-85.7F
Fax S8-301-a44.48

ZA ZGODNOSE
) 35
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUBOWNICTWA

80 240 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

W Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e PRZEWODNICZACY
/ < :/ <\¢ Okregowej KomisjjKwalifikacyjnej
[/ N\ T e

o 3 éﬁ’ ";\‘ Sr in

z. Leszek Niedostatkiewicz
i

©, ! WICEPRZEWODNICZACY
=/ Okregowej Komjsji ifikacyjnej

mgr inzZbigniew Drewnowski
/]

CZL@PNEK
Okregowej Komjbjj Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Marek W¢solowski
Otrzymujg:
1.Pan Dominik Barttomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Tgczowa 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalno$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(%) Tel. 58-324-89-77
; Fax 58-301-44-98
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

POM-RNY-X4F-G21 *

Pan Przemysiaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/026%/10

adres zamieszkania ul. Asesora 18, 80-112 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz- U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicnym weryfioowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rivsnowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym mmswiadczeniu moina sprawdzic @ pomocy numery wengfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wisdciwej Dkregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

=
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikaog mym:

POM-LRV-PKS-APF *

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/I5/0265/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Otomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moins sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswizdczenia na

stromie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby InZynientw
Budowmnictwa.

e
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytaczy cieptowniczych do
budynkéw w Gdansku na ul. Klinicznej 1C, dz. nr 1242/1, 1241, 1069/2, 262/5,
262/6, 1053, 1226/2, 1066, 1065, 1060/1, 1059 obr. 44 ,, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zgodnie z art. 29A Prawa Budowlanego

Gdansk, 07.2020 .

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWQS/10

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWQOS/10
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C- PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA
Inwestycja: Projekt budowy przytgczy cieptowniczych do budynkéw przy ul.
' Klinicznej 1C w Gdansku dz. nr 1242/1, 1241, 1069/2, , 1053, 1226/2,
1066, 1065, 1060/1, 1059 obr. 44, 262/5, 262/6 obr. 0056
Branza: instalacyjna
GPEC sp. z o.0.
Inwestor: ul. Biala 1b
80-435 Gdansk
Zespot Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Ta inst. w zakr. sieci , inst.
wykonanie; | Mer inz. Przemystaw it ke, | POM/00S0/PWOS/10
Dagil gaz., wod. i kan.
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwigzana z realizacjq cieplociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przylacza cieplowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-sktadowisko rurociagéow i innych materialow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostate roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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(GPEC

Gdansk, 2019-03-26

Budimex Nieruchomosci Sp. z o0.0.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00245/2019
aktualizacja nr WT/GPEC/00311/2018

1 Dane obiektu: Kliniczna 1C

Adres

Gdansk, Kliniczna 1C
(dz. nr: 1052,1054, obr.: 44)

Whioskodawca

Budimex Nieruchomosci Sp. z 0.0.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)*

Kliniczna 1C bud ABC=4052.00;
Kliniczna 1C bud D=1048.00

1.

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m?)*

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiel

Kliniczna 1C bud ABC=14790.00;
Kliniczna 1C bud D=3830.00

na ciepto*

Qc.o. [kW] Kliniczna 1C bud ABC=187.00; Kliniczna 1C bud D=49.00

2.

Q c.w.u. $r [kW] Kliniczna 1C bud ABC=60.00; Kliniczna 1C bud D=14.00

W dokumentacji technicznej prosze poda¢ moc cieplng zaméwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

Ill Ogoélne warunki dostawy

* wielko$ci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o0 wniosek ztozony przez Wnioskodawce. Moc do doboru wezta
cieplnego wyznaczy projektant.

z sieci cieptowniczej wysokoparametrowej tradycyjnej preizolowanej

1. Migjsce wigczenia 2xDn150 w punkcie 1 - patrz zatgcznik nr 1
W celu przytgczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej obiektow
projektowanych przy ul. Klinicznej w Gdarisku nalezy:
1) Wykonac projekt i wybudowac siec¢, przytacza cieptownicze
preizolowane zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczeri
weziow cieplnych w budynkach. Rzeczywisty przebieg sieci i
przytaczy wyznaczy projektant po najkrotszej mozliwej trasie i
uzgodni z GPEC.

2. Wymagany zakres prac do . . . S ’ <
wykonania w celu przylaczenia do 2) Wykonaé pro;ekt'/ dokonac monta?u ‘mdyWIduaInyc-h wezk?w
sieci GPEC cieplnych 2-funkcyjnych na potrzeby obiektéw oraz montazu ukfadéw

pomiarowo-rozliczeniowych..

3) Uzgodni¢ lokalizacje i wielko§¢ pomieszczenn weziéw cieplnych z
GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodni¢ z GPEC.

5) Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgéd
wiascicieli nieruchomo$ci na trasie planowanych sieci wraz z
przytgczami.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

=  ci$nienie nominalne 1,6 MPa
=  ci$nienie na zasilaniu / powrocie (zima) 1,01 MPa /0,32 MPa
= cinienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,73 MPa /0,26 MPa
= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) 0Od 70 °C do 115°C
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc NiP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fox: 58 52 48 590 w Gdarisku Wysokos¢ kapitaly zakladowego:

e-mail: bok@gpec.p!

ul. Biala 1b, 80-435 Gdansk www.gpec.pl

VI Wydziol Gospodarczy 206 373 000 zI
KRS: 0000035784
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temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

Granice wiasnosci

miejsce rozgraniczenia wtasnosci miedzy GPEC

a Klientem pierwsze istniejace zawory odcinajgce wezet cieplny

od wewnetrznej instalacji odbiorczej klienta

GPEC bedzie wiascicielem sieci, przytgcza
wiasnosé ciepinego, wezta cieplnego oraz uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1

6.1

"Warunki przytaczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z 0.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przytacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przytgczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przytaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z 0.0. dostepnych na stronie http://www.gpec.pl.
W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po dokonaniu uzgodnien
branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnieri z GPEC Sp. z 0.0.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytaczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii ciepinej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z o.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastapi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakonczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przylacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o.0. ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.o0.
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sig aby dostep do niego byt z zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna spetni¢ tego warunku nalezy uzgodni¢ lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiada¢ wymiary zapewniajace fatwy dostep do urzadzen wezta dla wykonania
czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami),
w tym w szczegélnosci zapewniac przejscia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m
oraz odlegto$¢ migdzy elementami wymagajgcymi obstugi, a pozostatymi urzadzeniami lub $cianami, ktora
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno znajdowac si¢ przy pierwszej $cianie
zewnetrznej od strony wejécia przewidywanej trasy przylacza cieplnego. Wysoko$¢ pomieszczenia powinna
wynosi¢ min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spetnia¢ wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
przylacza cieptowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zaworéw odcinajgcych itp.), jak rowniez w
zakresie zapewnienia prawidtowego montazu urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

Pomieszczenie powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegdlnosci powinno
posiadac:
a) wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30

st.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig stosowanie wentylacji mechanicznej.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Péinoc NIP: 584 03009 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokosc¢ kapitalu zaktadowego

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk www

e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydzial Gospodarczy 206 373 000 zf
gpec.pl KRS: 0000035784
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b) kratke spustowa i studzienke schtadzajaca, lub inne rozwigzanie umozliwiajgce odptyw goracej wody
(min. 6m3/h)

c) rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i fatwo dostepnym, posiadajacg
wytgcznik gtowny,

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgo¢ i wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezta;

e) instalacje potaczer wyréwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z
wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f)  oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknigciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezet cieptowniczy
przed dostgpem osob trzecich do wezta

h) izolacje poziomg (na posadzce) i pionowg (na $cianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potgczone -
jako zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wytozona gresem technicznym lub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysokg

temperature,

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczenn dla weziéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):

a) do 90 kW - zaleca si¢ montaz weztéw nasciennych dla ktérych wielko§¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezta powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczesénie dtugo$¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezet musi
by¢ ustawiony przy $cianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie dtugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezet musi by¢ ustawiony przy $cianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie diugo$¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie diugo$¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie speinia powyzszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego

wezta o nastepujgcej tresci:

"Projektant  isasessussnsesasssnvassa realizujgcy na zaméwienie ........................ projekt urzadzeri
technologicznych wezia cieplnego dla bud................... (1 N w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy ul........................ w

Gdarisku urzadzenia technologiczne wezta ciepfowniczego w taki sposob, aby spetnione zostaty wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przytgcza
ciepfowniczego, jak réwniez zamontowania urzadzern pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".,

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen weztéw opisane sg w Wytycznych do projektowania, wykonania i
montazu wezidéw cieplnych bedacych wiasnoscig Spotek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych wiasnoscig Spétek Grupy GPEC.

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajaca (pokoj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 y Gdansk-Pétnoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 Wysokosc kapitetu zakladowego
e-mail: bok@gpec.p! VIl Wydzial Gospodarczy 206 373 000 zi

ul. Biata 1b, 80-435 Gdaonsk | www.gpecpl KRS: 0000035784
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Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przytacza i wezia cieplnego nalezy zilozy¢ 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdansk, ul. Biata
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzadzer do wspotpracy z miejskg siecig cieptowniczg.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowac

drogg pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przylgczy oraz weziéw powinien spetnia¢ szczegétowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszczegolnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio
w gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu weztéw cieplnych bedacych wiasnoscig Spotek Grupy GPEC

¢) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw ciepinych nie bedacych

wiasnosécig Spotek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostgpne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.gpec.pl/partnerzy-
biznesowi/projektanci/

9. Integralng czescig "Warunkéw przytaczenia wezla cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00245/2019" sg wyszczegodlnione ponizej zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - plan sytuacyjny

Zatgcznik nr 2 - lokalizacja weztéw cieptowniczych

Termin waznosci "Warunkow przytgczenia":
"Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00245/2019" sg wazne

dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

el

4
g 41 G k< g
Sztykiel Ireneusz Pawjdk Katarzyna
kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji
i rozwoju
k.o.: GPEC/TH a/a
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdorisk-Pétnoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fox: 58 52 48 590 w Gdarisky Wysokos¢ kapitatu zaklodowego
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zi

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk www.gpec.pl KRS: 0000035784
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Nr kancelaryjmy: WG-ILL6621.5.282 2020

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREFYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. MNowe Ogrody 812 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0044, 044
80-803 Gdansk

Nazwa crpany WHIROnpo dodLment)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 30-01-2020 0B:47:15

Nr jednostki rejestrowei: G11
Osoby: 2

Udziaf A ..
IS wiadania Dane ozoby fizycznej / inshytuci

— SHARB PANSTWA

. ‘;': wiecovete |EUDIMEX NIERUCHOMOSC] SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
uzg; dnia 2"5_”]_151 siedziba: ul. Skiemiewicka 18/20, 01-230 Warszawa

Dzialki ewidencyjne: 1

- L Powierzchnis Uzytek | Wass bonitacyina .
Arkuszz | Nrdziatki Adres / PoloZenie - N KW iub inne dokumentdy
[ha] Lisydek Fow. [ha]
ul. Kliniczna 3 Ba o.o118
B 1266/2 ul. Kliniczna 5 04125 Bi 0.4007 GD1G000480874

Identyfiator: 226101_1.0044. 1266/, Diziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: -; Diata wiisu do rejestru zabythow: - Warlnst: -
Diata okreslenia wartosc: - Rejon statystyceny: -

LUiwagi: Mowe granice dzialek wyznaczono na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizaci linii kolejowej [nie zostaly zastabilizowane na

| grumcie).

Razem powierzchnia dzizlek [ha]- 04125 | ha

Slownie: |cztery tysiace sto dwadziesdia pige metrow kwadratowych

Oznaczenia uzyfkcw i klas

Ba - Tereny premyslowe
Bi - Inne tereny zabudowane

Nr jednostki refestrowe)- GH5T
Osoby: 1

Udziaf - ..
s whaddania Dane ozoby fizycznej / inshytuci

n -
whasnoss SKARB PANSTWA

Dzialki ewidencyjne: 1

Arkuszz Nr dziatki Adres / PoloZenie - Nr KW jub inne dokumendy
[ha] Lizyfek Fow: [ha]

Y 1053 0.0015 Ba 0.0015 GD1G/O00323535

Identyfkator: 226101_1.0044.1053; Driatka obyeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkow: -; Data wipisu do rejestnu zabytkow: -, Wartosc: -
Diata okreslenia wartosci: - Rejon statystycany: -

Razem powierzchnia dzialek fha]: 0.0015 | ha

Siownie: | pietnascie metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszeze inne dziahi.
FPowierzchnia calef jednosthi rejestrowsj: 00125 (sto dwadziescia pied metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZyfkow i klas
Ba - Tereny przemysiowe

Stona1z4
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Mr kancelaryjny: WE-IL6621.5.282 2000
Nr jednostki rejestrowe)” GB16

Osoby: 1
Udziaf - ..
e wdadiaria Dane osoby fizycznej / inshtuci
1" GMINA MIASTA GDANSKA
whasnoss siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
e - Powierzchnia | UZytek i/ kiass bonitscyjna .
Arbuszz Nr dziadki Adres / PoloZenie HNr KW iub inne dokumenty
fha] Ligytek Fow. ha]

] 1241 ul. Stefana Ohkrzei 0.1454 dr 0.1454 GD1G00045088'5
Identyfikator: 226101_1.0044.1241; Dziafka obyeta forma cchrony przyrody: - Rejestr zabytkow: -; Diata wpisu do rejestru zabytkow: -; Wartosc: -;
Dista okreslenia warbosc: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dzialek [ha]: 01454 | ha
jeden tysiac coterysta piecdziesigt czieny metry kwadratowe

Sfownie:

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inme dziahhi.

Powierzchnia calef jednostki refesfrows- 08694 [osiem tysiecy szesiéset driewiecdziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzyfkcw i kias

dr - Drogi
Nr jednosthi rejestrowe). GB1T
Osoby: 1
Udlziaf . .
e wiadania Dane ozoby fizyczne / inshytuci
1" GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnoss siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
. - Powierzchnia | USyfek i kiass boniiscyina .
Arbuzz Nr dziadki Adres / Polozenie HNr KW iub inne dokumentdy
[ha] Uzyiek Fow: [ha]
8 106502 ul. Jana Kochanowskiego 07134 dr 07134 GD1GO00Z70%EE
Rejestr zabytkow: -; Diata wpisu do resestru zabytkow: -; Wartosé: -

- 226101_1.0044. 106802, Diatha objeta formg ochromy prayrody: -

Dista okreslenia wartoss: - Rejon statystycny: -
Razem powierzchnia dzizlek [ha]: 07134 | ha
Siownie: |siedem tysiecy sto treydziesci cziery metry kwadratowe
Oznaczenia uzyfkow i kias
dr - Drogi
Nr jednostki rejestrowej. GB56
O=zoby: 1
Udziaf A ..
£ wiadania Dane ozoby fizyczne / inshytuci
n GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 3
L . Powierzchnia Lizyfek i Masa bonitacyjna .
Arbuszz Nr dziadki Adres / PoloZenie HNr KW iub inne dokumenty
[ha] Usytek Fow: [ha]
] 1059 0.0150 Bp 0.0M50 GD1G00D450865

Diata okreslenia wartosci: - Rejon statystyezny: -

Identyfiator: 226101_1.0044.105%; Dziafka objeta forma echrony przyrody: -; Rejestr zabyteow: -; Diata wipisu do rejestru zabytkow: -; Wariosc: -

o | 10801 |

|  oosez

| B

| oDosez

T

Dista okreslenia warbosc: - Rejon statystyczny: -

Identyfikator: 226101_1.0044.106001; Dziatka cbigta forma ochrony prayrody: - Rejest zabytkow: -; Diata wpisu do refestru zabythow: -; Wariosc: -;

9 | 1085

|  nosoz

| Bp

| 00502

|  GDiGmoo4s0Ras

Dista okreslenia wartosc: - Rejon statystyeeny: -

- 226101_1.0044. 1065; Dziaka objeta forma ochrony preyrody: -; Rejestr zabytiow: -; Diata wpisu do rejestru zabytkow: -, Wartosc: -

Shona 2z 4
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Nr kancelanyjmy: WG-I1L6621.5.282 2020

[ UWAGA: Dziaka zabudowana budynkami: 255

Razem powierzchnia dziglek [ha]:

0.1054

|ha.

Slownie: |jeden tysiac piecdziesigt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednosfce znajduja sie jeszcze inne dziahi.

Powierzchnia calej jednosthl rejesfrowsy: 1.1753 (jeden hektar jeden tysiac siedemset pigcdziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uZythow i klas

B - Tereny mieszkaniowe
Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w irakcie zabudowy

Nr jednostki rejestrows). GRG0

Oszoby: 1
Udiziaf . .
= wiadania Dane ozoby fizycznej / inshyiuci
11 GMINA MIASTA GDANSHKA
wiasnoss siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
- - Fowierzchniz | LiEytek | kiass bomitscyina )
Arkuzz Nr dziatki Adres / PoloZenie Hr KW jub inne dokumenty
[ha] Usyiek Fow: [ha]

B 10686 0.0261 Bp D.0281 GD1G00027088/8
Identyfikator: 226101_1.0044.1068; Deiafka objeta forma ochrony prayrody: - Rejestr zabytiow: -; Diata wpisu do rejesiru zabytkow: -; Wartosc: -;
Diata okreslenia wartosci: - Rejon statystyermy: -

IWAGA: Diziatka zabudowana budynkami: 24.
Razem powierzchnia dzizlek [ha]: 0.0261 | ha
Siownie: |dwiescie szesddziesiat jeden metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszeze inne dziahi.

Oznaczenia uZytkow i klas
Bp - Zurbanizmwane tereny niezabudowane (ub w trakcie zabudowy

wmmmmuMnntmnM,n padpis

Dicinemesnt Zostal iwierzytsiniony oasi Fkowanym podpisem sektronkoym, o kor moves W art. 3 pkt. 121
art. 25 Rozporzdrenia Pariameniu Europe) skisgo | Rady (LE) rr!m'.!:-u:m::lmzﬂurnm
identyfkac) siskonicens] | ushug Zoufania w odniesieni do Fansaks) elskmnicEych na m

orar uChyiagarego dyreklyeg 1959/ 53WE (D Ure UE L 257 z 28.08. 21014, !1'?3]

Barbara
30-01-2020

(sporzgdzd; dafa i podpis)

Sonaiz4

Powierzchnia calej jednozthi rejesfrowsy: 0.3319 (trzy tysigoe trzysta deiewistnascie metrow kwadratowych)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWHNIK .
REFERATU EWIDENC.JI GRUNTOW
30-H-2020

dokument zostal podpisany elekmonicznie

(imie i nazwisko osoby reprezenfujace) organ
iub osoby upowsdnione) przez organ: dala i podpis)




Nr kancelaryjmy: WG-IL6621.5.282 2000

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Mowe Ogrody 812
80-803 Gdanszk
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Wojewodztwo: pomorskie

Nazwa crpany WHIRonpo dokument

Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0056, 056

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 30-01-2020 08:47:15

Nr jednostki rejestrowe)” G315

Osoby: 1
Udziaf - ..
£ wiadania Dane ozoby fizyczne] £ inshytuci
n :
basnoss SHARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
o - Porderzchnis Uzytek | klasa bonitacyjna .
Arkuzz Nr dziatki Adres / PoloZenie - Nr KW jub inne dokumendy
[ha] Uigydek Fow: [ha]
3 2625 ul. Kliniczna 02634 dr 02634 GD1G000323883

Diata okreslenia wartosci: - Rigjon statystyozny: -

Identyfkator 226101_1.0056.2625,; Dziatka chieta forma ochrony przyrody: -, Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do resestru zabytkow: - Warlose: -

Razem powierzchnia dzialek [hal: 0.2834

|ha

Slownie:

dwa tysiace szesiset trzydziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednosfce znajdujy sie jeszcze inne dziahki.
Powierzchnia calej jednosthi rejestrowey: 0.5127 (piet tysiecy sto dwadziescia siedem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzyfkow i klas
or-Drog
Dickuameen zshy Uwisrzytsiniony kel FIkowanym podpizem Siestonkcmy, o Sorem moss wart. 3okt 121
art. 25 Rorporzainenia Partamenhy Surpefskiega | Ready {UE) e SOE00E 2 dnia 23 lpc 2014 © w sprawie
ey flkac) siekonicene] | UG ZaUfana w adnissieniu o Fansaks] slskaoniceych na rmky
wenghrry orz LChyigcege dyretyws 1999S3WE (D Urz UE L 257 £ 28083014, = T3
FleEhcvssary pocdpés Sietironiceny i ikl Sam Skubek prawny ok podos
VieryfTiac) podpisy Mo ok IR I pOMoCs Spe; o werylkac] podpisy
Barbara
30-01-2020

(sporzgdzd; dafa i podpis)

Stonadz4

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWHIK )
REFERATU EWIDEMNCJI GRUNTOW
3041-2020
dokument zostal podpisany elekmonicznie

(imig i nazwisko osoby reprezeniujges) organ
fub osoby upowsdnione] przez ongan: dafa | podpis)
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Projekt budowy przytaczy cleptowniczych do budynkéw
Gdarisk ul. Kliniczna 1C, dz. nr 1242/1, 1241, 1062/2, 262/5,
1053, 1226/2, 1066, 1065, 1060/1, 1059 obr. 44

POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLOWNICZEGO

80-119 Gdansk

ul. Asesora 18
tel. 516-042-210

Data: Grudzieri 2019r.

Skala: _1: 500 Rylir/a

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil POM/0050/PWOS/10

Sprawdzajacy: magr inz. Dominik Dagil

POM/0049/PWOS/10

Wykonata: mgr inz. Anna Adamska
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Projekt budowy przytaczy cieptowniczych do budynkéw
1'.3 l ) /”\ () 1 | Gdarisk ul. Kliniczna 1C, dz. nr 1242/1, 1241, 1062/2, 262/5,
L4 == 1053, 1226/2, 1066, 1065, 1060/1, 1059 obr. 44
80-119 Gdarsk POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLOWNICZEGO
ul. Asesora 18 e T ¢
tel. 516-042-210 e o bl
Skala:_1:50 Ryssarib
Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil POM/0050/PWOS/10
Sprawdzajacy: mgr inz. Dominik Dagil POM/0049/PWOS/10

Wykonata:

mgr inz. Anna Adamska
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Ol Anusridesice Kamill
Do: mnke anna-grazyna-sdmsiagewp.pl
D Harasymoruk Agata Agata. Harasymozuk@gpec pl
Temal: Fwd: Urgodnienie instalacl alarmose]- ul. Kinkcena 10 w Gdadshu.
(Dbt oy,

Akceptujs schemat systemdw larmosych.

[Proyeciea sl 2

GOANSKIE PRZEDSESORSTHD EMERGETYK CIEPLKE) &0 F 0.0
il Biha 15, S0-435 Odadek
bl +48 TES 871 TT7, , fax +48 53 52 &3 500

e i e o

MIP: S84 050 09 13

gl Rajeturay Goaftak-Poines w Gdataiy, VI Wddal i Frajinityis Sk DOOAIEETEY,

wysoiedd: kagilahy Pakladewagn: 208 375 000 &

- - —_—— . i ste 2 indurracis pautha
Jurad oirrymalad g ovTreadkoa, sainformal o N nadewes, @ wisdomold shesy

Attt This a-mad is for D coe of Ve parsovsbompany naned above ool ¥ may contein ink ot adich i P

M o v Fecwivid (s a-road i afToy, Sisd a-shed L imvnedielng and delee te origing! S

Elren. mwwiacetook comiGnupa(PEC
? GPEC chion Natury. Drskuerny wisach 6 "
o

g AR TR LT
Data: 31.07. 2000 09:52 (GHT+01:00]
D Anusridewic Kamll amiLAnusrides icoggpoec. pls
Temat: Uzgodnilsnie instalcy - ul. Klinkcena 10 w Gadaiisiou.

Dzied dobry.

31 bp 3020 09:56 (3 godziny temu)

Zwracam sig z prosba o uzgodnienie zaprojektowane] instalaci alarmowej w projekeie budowy preyiaczy cieptowniczych do budynkow

zlokalizowanego przy ul. Klinicznej 1C w Gdansku.

Z powazaniem,
Anna Adamska
PROJEKTOWANIE PRZEMYSLAW DAGIL

3 zalgcenlid

e Rydl.pdf
. 2.6 MB
| [ Rys 6. pdf

173.7 KB

o Bktualizacis SKM_C284€19032615091.paf
3.6 HMB
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Oel: Proemysiae Dagll
Do minke anna-grazyna-sdimsiawp.pl

Temat: PD: Ungodnisnbe schematy montalowego - ul. Kinlcena 1C w Gdafshu.

w!-srunezaph:lim dia ‘Windows 10

Od: Eagbur Tomasz

Wysiano: pigtek, 31 lipos 2020 10:43

Do: Harssymozuk A=ain

D gagil@a.pl

Temak: FW: Uzgodnienie schematy montaiowepn - ul Kliniczna 10 w Goansky.

Uzgodniona pod katem armatury.

GOANSKIE PREECSESCRETWD ENERGETYH CIEPLYES &0 2 000
ul. (B 1B, BO45S Oodadek
bl +48 B0 90 B30, +45 53 52 £3 800, fae 48 53 52 43 SO0

e i e [
MIP: 564 030 09 13

Sl Reajeforwy Goatak-Podnes w Odabiby, VI Wydtial Gospeeicey Kinjowege Raptng Sidoveg 0000005784,
kol islah Eakindcweg . 208 373 000 5

Uil T i st fa celiwcy. Wi 2 e Sawee i vl g poihe
Jutid i dnwt, Soirlinmicg o T Padineon, i miadoriokd ik
Attt This a-rmad i3 for M e of e peviovrsormpeny neroed sove ool ¥ My conbein iimmation wiech b o

W s el v B S i ey, Sedcin a-Tied i immedieieg and didele Ve origing! sedsige
Firsse, mwwiacston conilngeif EC

? GPEC chveni Matury. Druksjery cdposiedsainie w oo o hiodowiks

From: Freemyséaa m,E'I muﬁilﬂm.p b

S=nt ?l"idu'f'. July 31, 2020 10:00 AM

Toc Kaptur Tomasz «Tomasz. KEaptur@gpec. pbe

Subject: FO: Uzgodnienie schematy montaioweso - ul. Klinicane 1C w Sdafsku.

PO rasiam,

Przemiysiaw Dagil

‘Wysiane z aplikach Poczta dia Windows 10

Od: arna- a-adamskaEan.pl
Wysiano: P!‘FI. 31 Iipm 2020 09:34
Da: dagil

Temat: Uzgodniznie schematu montainwego - ul. Klindczne 10w Soafsku.

Dzier dobry.

31 Bp T30 11:04 {2 godziny bemu)

zwracam sie z prosha o uzgodnienie zaprojektowanego schematu montazowego w projekcie budowy przylaczy cieplowniczych do

budynkdw Zokalizowanego przy ul. Kinicznej 1C w Gdarisku.
Z powazamiem,

Anna Adamska
FPROJEKTOWANIE PRZEMYSLAW DAGIL

[ Wiy od WINUSOW. AN Fv3E] COM
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O Wadna Wajdech 3 she 2020 14:04
Da: Mk anna-grazyna-admsiagwn.pl

Dwe Harasymozuk Agata Agata. Harasymczuk@gpec ol
Chacifiskl KITysTl  KiTysrof Chacnskipgpec.pl
Fergol Boguslaw  Boguslaw. Pergoiggpec.pl
‘Wietizyfiska Malgorzata  Maigorzata Wistrzynska@gpec.pl

Temat: RE: RE: Projekt budcwy prrylacry ceplommicrych oo budynite prry ul. Klinicene] 1C w Gdarsku, u

Witam,
GPEC uzgadnla projekt budowiano-wykonawezy siec! | prylaczy cleplowniczych do bud. prey ul. Kiriczne] 1C w Goansiu - bez uwag.

Nruzgodnienia 2002020
Data: (3.082020T.
Temin wamosct: 2 lata

Pozrasiam

p.5. Elet jest tracycy)na kanalowa, wies Instalage nalety zmoskowat 5

Wiojoiech Weina
oUWy

(GPEC

GOANSKIE PREEDESESORSTAD ENERGETYR CIEPLKES &0 2 0.0
ul Bk 18, B0-A435 Codadel

bal: 48 BOT 805 437, +45 5350 43 &0, fec 48 53 52 43 500

e 0 o oes ol

MIP: 584 050 9 13

Sl Raperowy Ddatak-Poines W i Wl Wipstzial I Pty Sy ok DO000AETES,
wysokoldt kagitahu Eakiadowega: 208 375 000 2

sl Tor i ot da ey, Wi i mate rawieied e poude.

Jutnd ofrrymalad iy iTrseckow, oinformcd o [ nacewon, @ wisdorold shesy)

Avation This a-mad i for e coe of e pefsorslampany named sbhove onle. I may contein information which i peviisged and confianial
F o el recavind s -road i afror, Sleie s-med i inmedielely and delle te origng! Sedsege.

Birin, mowtecetons con i lFED

v GPEC shron Natury. Drhujerry — "

Hm:umu-ﬁm]mu-auumsnm.pl|mim:unnu-5mynu-auum:tnhp.pnu

Sent Monday, August 3, 2020 L2:30 FM

Toc Weina “mi:i::h m’ujﬁ-:dmﬂ'clwﬁp::.pb; Chadnski Erzysziod do'z]mnr.chu:inﬂﬁp:f_pb
Subject: Odp: RE: Projekt budowy praylyczy cieplowniczych oo budynkdw przy ul. Kinicznej 1C w Sdansky.

Cuief doory,
* wzwigzku 2 deisiejsza uwaga, nie jestesmy w stanie tepo okresiic. Z warunkdw technicznych wynika, 3= naledy proyhaczy€ sie do sieci ciapiownicne)
wysokngarametrowa) trogycyjme preizoicwana) ZamN1z0.
* poniiej zatyczam wersje elekironiczng projektu
men:inniem.
Anna Adamsks

PROJEETOWANIE PRTEM YSLAW DASIL
tel 660-B73-912

Driia 3 skespnia 2020 07:09 Waina Wojdech <Wajcech. Welnaggoec pl= napisalia):
Witam,
Sprawdzliem projskt. Mie mam umag

Prosze jedynle o

- wenyfikacie, oy ra pewno W pid wigczenla w Zskresle Instalacyl alamows] wpinamy sle do isiniejazych praewodow, Skorn wg mile |est tam slet kanaowa
- prEEsianie |E5T0ze /@2 poprawionegn projekiu w plkach PDF (opls | 1ys) + pilkl 22 weptizednymi frasy w famacis DXF | TXT

DoZdEwET
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< Energa
operator
Gdansk 2019-12-20

UZGODNIENIE NR GD\2\0726\2019

Temat Trasa projektowanych przylaczy cieptowniczych do budynkéw przy ul.
Klinicznej 1C w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. i

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne (pod napigciem — moggce grozic porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczerstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapga do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

‘Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna pracé prowadzié metodg uniemozliwiajacg powstahie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacia.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw probnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
‘elektroenergetycznej.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-004.
W miejscach kolizji projektowanych przylaczy z istniejacymi kablami, kable te ostonié przepustami dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywat sprzetem recznym.

Inzynier
ds. Dokumentacji Energetgcznej

Sylwia Mielewska ) Kl owWn:s

pziatD tlmgnta(\\ 3 K;
—/ Apaciej 13¢
Kopie otrzymuja:
MMD ala /
/
\
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPE! Sad Rejonowy Gdafsk-Péinds,_ /

F+48 58 527 9517

-557 Gdansk VI Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

ul. Marynari

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakiadowyfwplacony 1356 110 400 21

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania
Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorcg danych osobowych mogg zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spotki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych umoéw,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencje,

d.Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemoéw przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Iinformujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakornczono przechowywanie
dokumentacji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Ci prawo ziozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.
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danyku

buc w Gdansku
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~
- ~ Za zgodnosé z oryginatem mapy do
celéw projektowych.

———g— - PRZYLACZE C.O. przewdd:zasilajacy i powrotny

Projekt budowy przytaczy cieptowniczych do budynkéw
Gdansk ul. Kliniczna 1C, dz. nr 1242/1, 1241, 1068/2, 262/5,

1053, 1226/2, 1066, 1065, 1060/1, 1059 obr. 44
80-119 Gdarsk PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
UL Asesora 10 Data: Grudzier 2019r. / /
tel. 516-042-210 - : :

Skala: _1: 500 Rys. n/ ]
Projektant: magr inz. Przemystaw Dagil POM/0050/PWOS/10 / / N
Sprawdzajacy: | magr inz. Dominik Dagil POM/0049/PWOS/10 /

| Wykonat: mgr inz. Anna Adamska // e
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1185/BR/OTI1/2020
z dnia: 2020-02-14

Zadanie: Budowa przytaczy cieptowniczych
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres:  ul. Okrzei, ul. Kochanowskiego , ul. Kliniczna 1C

Projektant: Przemystaw Dagil, upr. nr: POM/0050/PWOS/10

Inwestor:  Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Biata 1B 80-435 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spo!ka G sp.20.0., 5%0 16, 33 100 Tarnéw
Qddzial Z azownlczyw Gdansku ul. Waowa 41/43, 80-8!
KRS 0000374001, Sqd nowy dla Kral - Srodmiescie w Krakowie, Xll&dzlal Gospodarczy KRS
NIP 52524 9%411 REGON 142739519 Ka;:}al Zakiadowy: 10 917 050 zt
Www !
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Warunki uzgodnienia:

1
1

1. Rozpoczecie roboét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é

z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie

powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$c¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

2. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy.

3. Nalezy odbudowa¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

o

-0 o~ (o]

14. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z

1
1

Pieczatka i podpis:

zastosowaniem podsypki i obsypki).
5. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.
6. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

. Starszy Specjalista
2. L3¥2a0%an0y Ma;‘q;kém Sieciowym

g /L;‘/

Anna bo?uﬁska

Osoba do kontaktu: Anna Goturiska (anna.golunska@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1. Projektant
2. ala

Polska Spotka sp. 0.0, ul. Woj go 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdgrisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Ka%iltai Zakiadowy: 10 488 817 050 2|
.psgaz|
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku

Dzial Zarzqdzania Majatkiem Sieciowym

) -

celéw projektowych.
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80-119 Gdarisk
| ul. Asesora 18

|| Projekt budowy przytaczy cieptowniczych do budynkow
Gdansk ul. Kliniczna 1C, dz. nr 1242/1, 1241, 1062/2, 262/5,
1053, 1226/2, 1066, 1065, 1060/1, 1059 obr. 44

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data: Grudzien 2019r.

tel. 516-042-210
Skala:  1: 500 Rys. it /!
[
| Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil POM/0050/PWOS/10 /
| Sprawdzajacy: mgr inz. Dominik Dagil POM/0049/PWOS/10 / % -
! Wykonat: mgr inz. Anna Adamska i / |

|
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

%y 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
oA - K

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-345/2020 z dnia 09.03.2020 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa przytaczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. Klinicznej 1C w
Gdansku.

1.

Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomié eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A.7 dniowym wyprzedzeniem.

. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne

posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.
Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

. W przekroju pionowym nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych

urzadzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowang
sie¢ i przytacza cieptownicze nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie

wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 08.03.2022 r.

L up

S& N
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Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 10.03.2020 .

PROJEKTOWANIE

Przemystaw Dagil
ul. Asesora 18
80-119 Gdansk

UZGODNIENIE NR 47/2020

Gdanskie Wody Sp. z o0.0. uzgadnia projekt przebudowy przytgczy cieptowniczych do
budynkéw przy ul. Kliniczna 1C w Gdansku, zgodnie z przediozong dokumentacjg z
nastegpujacymi uwagami:

1. Zachowac normatywne odleglosci od miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty
naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzen miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
pokrywa Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig kanalizacji deszczowej roboty ziemne nalezy
wykonywad recznie, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg techniczna.

3. Przed zasypaniem robét nalezy skontaktowaé sie z Inspektorem Nadzoru
spotki Gdanskie Wody, ktory przeprowadzi odbiér zakonczony protokofem.
Kierownik Dziatu Nadzoréw: Pawet Lemanski, tel. 882 042 709.

4. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

5. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalgcznik graficzny ostemplowany
pieczgtkg Gdanskie Wody Sp. z o.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilosé
rysunkow podlegajgcych uzgodnieniu.

6. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecig odwadniajgca nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegGlowy sposob zabezpieczenia miejskiej
sieci odwadniajacej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢ z rejonem eksploatacji
Gdarniskie Wody Sp. z 0.0.

7. Przystgpienie, prowadzenie i zakorczenie robdt nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z o.0. Nalezy zapozna¢ sig z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej

znajdujgcymi sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.
Bl
- Kl NIK
-nzlﬁruz CHNICZNYCH

Elzbieta Sokéi

8. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 09.03.2022 r.

Gdariskie Wody sp. z0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakiadowy 40.021.660,80 2t | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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