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                             Załącznik nr 2B do SWZ 

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ
dla Części 2 zamówienia pn:  „Dostawa nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku
Przedmiot zamówienia w zakresie Części 2 obejmuje następujące elementy (zestaw) :

	L.P.
	ELEMENT
	LICZBA/

ILOŚĆ
	OPIS

	1
	HYDRAULICZNE RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE
	1
	TABELA NR 1a

	2
	GŁOWICA KOSZĄCA 
	1
	TABELA NR 1b


Instrukcja wypełniania:
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia poniższego Załącznika w zakresie parametrów oferowanych dot. elementów zestawu koszącego, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z poniższym oznaczeniem rubryk:
)* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada” W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.
)** (dwie gwiazdki) należy literalnie wskazać nazwę lub wartość.
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko, adres) 
reprezentowany przez:
………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Tabela nr 1a  Parametry techniczne - HYDRAULICZNE RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE
	HYDRAULICZNE RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE

fabrycznie nowe


	Nazwa:

…………………………………………………….………………….)**
Producent: ………………………………………………………….)**
Rodzaj, Model, Typ, Wersja: ............................................................................)**
Rok produkcji:…………………)**
wypełnia Wykonawca
	

	L.P.
	PARAMETR
	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ

WYKONAWCĘ – wypełnia Wykonawca
	

	1. 
	ZASIĘG ROBOCZY
	 Zasięg roboczy  minimum 5,0 m  
	            …………………………….…………..)**
	

	2. 
	KOMPATYBILNY 
Z CIĄGNIKIEM
Ciągnik New Holland DT 5 105 (masa własna 4100 kg)
	 Poprzez tylni TUZ ciągnika
	            ………………….………..…………….)*
	

	3. 
	
	 Odpowiedni dla WOM ciągnika min 540 / 540E obr./min.
	            ……...………………………………….)*
	

	4. 
	UKŁAD HYDRAULICZNY


	1 Niezależny od ciągnika

2 Połączenia ramy i zbiornika rozłączne (przykręcane)
3 Chłodnica oleju hydraulicznego z termostatem
4 Zbiornik oleju min. 180 l

5 Pompa główna o wydajności min. 90 l/min
6.Moc pompy minimum 30 kW

7.Płynna regulacja położenia głowicy w stosunku  
   do terenu  - głowica pływająca
	         1………………………………………….)*

         2………………………………………….)*

         3………………………………………….)*
         4………………………………………….)**
         5………………………………………….)**

         6………………………………………….)**
         7……………………………………….…)*
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	STEROWANIE  RUCHAMI RAMIENIA
	 Elektro proporcjonalne
	           ………………………………………….)*


	

	7. 
	DODATKOWO
	1. Stabilizacja TUZ śruby rzymskie
2. Bezpiecznik hydrauliczny 
3.  Wskaźniki temperatury i poziomu oleju                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.  Chłodnica z filtrami oleju 
5.  Rregulowane stopy podporowe 
6.  Tablice ostrzegawcze
7. Tylne światła drogowe 
8.  Wał napędowy (WPT) w zestawie
	               1………………………………………….)*

2……………………………………….…)*

               3.………………………………………….)*
               4………….…………………………….…)*

 5…………………………………………..)*

6………………………………………….)*

7………………………………………….)*

8………………………………………….)*
	

	8. 
	CIĘŻAR
	             max. 1200 kg
	………………………………………….)**
	

	9. 
	Deklaracja zgodności odpowiednia 

do Dyrektywy maszynowej 

MD 2006/42/WE


	1. Deklaracja zgodności CE lub Certyfikat zgodności CE  
    (dokument należy przedłożyć najpóźniej w dniu  
    zawarcia umowy)

2.  Tabliczka znamionowa z oznaczeniem CE
	1.………………………………………….)*

               2.………………………………………….)*


	


Tabela nr 1b Parametry techniczne - GŁOWICA KOSZĄCA 
	GŁOWICA KOSZĄCA (DO TRAW, ZAROŚLI I KRZEWÓW)
fabrycznie nowa, odpowiednio dobrana do hydraulicznego ramienia wysięgnikowego (Tabela nr 1a) 

	Nazwa:

…………………………………………………….………………….)**

Producent: ………………………………………………………….)**

Rodzaj, Model, Typ, Wersja………………………………………)**

Rok produkcji:……………..…)**
wypełnia Wykonawca
	

	L.P.
	PARAMETR
	MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
	PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ

WYKONAWCĘ – wypełnia Wykonawca
	

	1. 
	MONTAŻ
	Montaż na hydraulicznym  ramieniu wysięgnikowym (opisanym w Tabeli nr 1a)
	………………………………………….)*
	

	2. 
	MOŻLIWOŚCI CIĘCIA
	1.  Noże Młotkowe szt. min. 20 szt

2.  Noże ułożone spiralnie

3.  Cięcie i rozdrabnianie  krzewów o średnicy do 5 cm
	                1………………………………………..….)**
                2………………………………………..….)*

3……………………………………………)**
	

	3. 
	WAŁ  
	1. Obroty wału roboczego min. 3000 obr./min.
2. Obroty  wału roboczego prawe i lewe
	                1 ………………………………….……….)**

                2 ………………….…………………….....)*
	

	4. 
	UŁATWIENIA OBSŁUGI
	Pokrywa przedniej głowicy zabezpieczona, otwierana 
	……………………….………………….)*
	

	5. 
	ASPEKTY REGULACYJNE
	1. Regulowany kąt pracy w zakresie +/-180

2. Regulowana wysokość koszenia 5-11 cm
	1 ………………………………………….)*

2 ………………………………………….)*
	

	6. 
	MOC/SZEROKOŚĆ
	1. Moc na wale tnącym min. 50 KM, napęd pasowy  
    (dwa kierunki obrotów)

2. Szerokość głowicy koszącej  120 cm
	 1 ………………………………………….)**

2 ………………………………………….)*
	

	7. 
	WAGA
	Ciężar głowicy 280 – 320 kg
	 …………………………………………….)**
	

	8. 
	Deklaracja zgodności odpowiednia 

do Dyrektywy maszynowej 

MD 2006/42/WE
	1. Deklaracja zgodności CE lub Certyfikat zgodności  
    CE (dokument należy przedłożyć najpóźniej w dniu  
    zawarcia umowy)
2. Tabliczka znamionowa z oznaczeniem CE
	1.……….………………………………….)*

 2. ………………………………………….)*
	


WYCENA: 
	przedmiot zamówienia
	cena jednostkowa netto
	stawka VAT             (%)
	cena jednostkowa brutto
	Ilość
(liczba zestawów)
	CENA NETTO
(kolumna II x kolumna V)
	CENA BRUTTO
(kolumna IV x kolumna V)


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	kosiarka bijakowa na wysięgniku
	
	
	
	
1
	
	


Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.
4

