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CZESC OPISOWA

projektu architektoniczno-budowlanego budowy drogi gminnej w Olszowej
polozonej na dzialce nr 116/9.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w Olszowej, polozonej na
dziatkach nr 317, 116/9, 113/3, 114/3, 115/1, 119/1, 120/3, 118/11 - obr¢b Olszowa.
Opracowanie rozpoczyna si¢ za skrzyzowaniem z drogg gminng ul. Europejska w
Olszowej — km 0+000,00 a konczy przed wjazdem na wiadukt nad autostradg A-4
(poczatek nawierzchni bitumicznej) ul. Zaptotna - km 0+537,00.

2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego:

Projektowana droga po wybudowaniu bedzie drogag gminng kategorii D. Droga
w chwili obecnej posiada nawierzchni¢ z kruszywa kamiennego o szerokosci jezdni
3,50m, w ztym stanie technicznym (duze ubytki w jezdni, znieksztatcong w przekroju
podtuznym i poprzecznym).

Istniejaca nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ a material z rozbiérki wykorzysta¢ do
doziarnienia gruntu stabilizowanego cementem oraz utwardzenia poboczy na odcinku
od km 0+000 do km 0+070 po stronie prawe;j.

Ul. Europejska posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 7,0m z obu stron
ograniczong krawegznikiem betonowym wystajacym.  Ul. Europejska po stronie
projektowanej drogi posiada cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 3,50m.

Ul. Zaptotna posiada jezdni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m z
obustronnymi poboczami ziemnymi.

Odwodnienie drogi powierzchniowe.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Projektowana budowa drogi nalezy do I-szej kategorii geotechnicznej (roboty

ziemne do gitebokosci 30cm w gruncie rodzimym jednorodnym).

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przez osoby

niepelnosprawne:

Na calym ciggu drogi gminnej nie ma barier architektonicznych dla oséb

niepelnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia

w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego:

Nie dotyczy.



6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w stosunku do obiektu

budowlanego liniowego:

Do projektu drogi gminnej w Olszowej przyjeto zatozenia :
= klasa drogi ,,D”,
= kategoria ruchu KR3 (przyjeta na podstawie prognozy i ustalen z Inwestorem),
= dopuszczalne obcigzenie konstrukcji nawierzchni 100kN/os,
= predkos¢ projektowa 40km/h,
= przekrdj drogowy,
= jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,50m,
= pas ruchu o szerokosci 2,75m,
= obustronne pobocza ziemne, szerokosci 0,75m,
= grupa no$nosci podioza G2 w dobrych warunkach wodnych,

= gleboko$¢ przemarzania 1,0m.

Na catej dtugosci drogi projektuje si¢ jezdni¢ z masy asfaltobetonowej na
podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego, z obustronnymi poboczami ziemnymi o
szerokosci 0,75m. Jezdnia o szerokosci 5,50m i dwustronnym spadku poprzecznym
jezdni 2,0%.

Profil podluzny jezdni zaprojektowano ze spadkami od 0,30% do 1,32%.
Zatamania niwelety s3 mniejsze od 1,0% wiec nie stosowano wyokraglen tukami.

Z terenu przewidzianego pod droge nalezy zdja¢ warstwe humusu.

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ roboty ziemne.

Podloze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wyprofilowac i zagescic.

Konstrukcja projektowanej jezdni (ruch kategorii KR2) sktada si¢ z nast¢pujacych
warstw:

* warstwa Scieralna gr. Scm z betonu asfaltowego ACI1S

=  warstwa wigzaca gr. 6cm z betonu asfaltowego AC16W

* podbudowa zasadnicza gr. 7cm z betonu asfaltowego AC22P,

» podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie,

= warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 25cm z kruszywa stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5 MPa,

L.acznie grubos¢ konstrukcji wynosi 63cm co spetnia warunek mrozoodpornosci :

0,50xhz = 0,50x1,0=50cm.



“Odwodnienie drogi odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne na przylegty teren.

Przed utozeniem kazdej warstwy bitumicznej, poprzednig nalezy oczys$ci¢ i
skropi¢ emulsja asfaltowa w ilosci okoto 0,5kg/m”.

Pobocza ziemne o szerokosci 75cm oraz skarpy nalezy zahumusowac i obsia¢
trawg.
7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem:

Nie dotyczy.

8. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych w tym przemystowych i ich zespoléow tworzacych calos¢ techniczno-

uzytkowa:
Nie dotyczy.

9. Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego:

Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzenia
Sciekow
Zaopatrzenie 1 jakos¢ wody - nie dotyczy
Wody deszczowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo na pobocza ziemne.

Nie przekraczaja one stezen dopuszczalnych, nie jest wiec wymagane ich oczyszczanie

(minimalny ruch pojazdéw mechanicznych).

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzenienia si¢

Emisja zanieczyszczen powietrza w czasie trwania budowy

W tej fazie wystapig zrédta zanieczyszczen powietrza, ktérymi bedg :
— maszyny drogowe i samochody cigzarowe — powodujace emisj¢ spalin,
— roboty ziemne — powodujgce powstanie pylu ziemnego.
Prace zwigzane z fazg budowy drogi, spowoduja wystepowanie oddzialywan
jedynie czasowych, bezposrednio zwigzanych z okresem realizacji inwestycji, nie majg

wiec wiekszego znaczenia w dtuzszym okresie czasowym.



W celu ograniczenia negatywnego wpltywu sprzetu i srodkéw transportu na
srodowisko nalezy zadba¢ o ich prawidlowa eksploatacje i wtasciwa konserwacje.
Maszyny i pojazdy nie nalezy nadmiernie przecigza¢ (na najwyzszych obrotach
silnikow), gdyz zwigksza to emisj¢ spalin. Sprzet uzywany podczas robdt powinien
spetnia¢  wymagania odno$nie ochrony przed hatasem 1 gazami spalinowymi.
Transportowane i skladowane na terenie budowy kruszywo i materialy budowlane,
powinny by¢ w miar¢ mozliwosci przykryte a teren budowy systematycznie zraszany

woda, w celu ograniczenia wtdrnego pylenia.
Zanieczyszczenie powietrza w fazie eksploatacji

Planowana budowa drogi gminnej ma na celu poprawe¢ konfortu dojazdu
pracownikéw z miejscowosci Olszowa do zaktadéow pracy zlokalizowanych w SAG
Olszowa-Zimna Wodka. ROwno$¢ nawierzchni drogi przyczyni si¢ do poprawy
ptynnosci przejazdu, co spowoduje zmniejszenie zuzycia paliwa przez pojazdy a w

efekcie zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.
¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow

Budowa drogi bedzie wymagata realizacji rob6t ziemnych - wykonanie wykopow i
nasypéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Czg$¢ gruntu wykorzystana zostanie na
podsypanie zanizonych poboczy ziemnych, pozostata cze$¢ do ponownego zabudowania
w wykopach i makroniwelacji przylegtego terenu. Poniewaz nadmiar gruntu z wykopdéw
nie bedzie zanieczyszczony nie ma potrzeby prowadzenia testOw gruntu w celu
sprawdzenia zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z wykopéw beda odwiezione na
tymczasowy plac sktadowy znajdujacy si¢ w obrgbie miejsca prowadzonych robot.

¢) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie¢

Emisja hatasu oraz wibracji nie bedzie duza, gdyz ilo$¢ pojazdow
przejezdzajacych droga bedzie mata a réwnos¢ drogi wplynie na jego zmniejszenie.

Emisja promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych
zaktocen — nie dotyczy.

d) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie projektowanej drogi nie ma zadrzewienia. Projektowana budowa
drogi nie bgdzie miata wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach:

Nie dotyczy.
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