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CZESC OPISOWA

projektu zagospodarowania terenu budowy drogi gminnej w Olszowej

polozonej na dzialce nr 116/9.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w Olszowej, polozonej na
dziatkach nr 317, 116/9, 113/3, 114/3, 115/1, 119/1, 120/3, 118/11 - obr¢b Olszowa.
Opracowanie rozpoczyna si¢ za skrzyzowaniem z drogg gminng ul. Europejska w
Olszowej — km 0+000,00 a konczy przed wjazdem na wiadukt nad autostradg A-4
(poczatek nawierzchni bitumicznej) ul. Zaptotna - km 0+537,00.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w nim

zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Projektowana droga w chwili obecnej posiada nawierzchni¢ z kruszywa
kamiennego o szerokosci jezdni 3,50m, w zlym stanie technicznym (duze ubytki w
jezdni, znieksztatcong w przekroju podtuznym i poprzecznym).

Istniejacg nawierzchnie nalezy rozebra¢ a material z rozbiorki wykorzysta¢ do
doziarnienia gruntu stabilizowanego cementem.

Ul. Europejska posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 7,0m z obu stron
ograniczong krawe¢znikiem betonowym wystajacym.  Ul. Europejska po stronie
projektowanej drogi posiada cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 3,50m.

Ul. Zaptotna posiada jezdni¢ z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m z
obustronnymi poboczami ziemnymi.

Odwodnienie drogi powierzchniowe.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Do projektu drogi gminnej w Olszowej przyjeto zatozenia :
= klasa drogi ,,D”,
= kategoria ruchu KR3 (przyjeta na podstawie prognozy i ustalen z Inwestorem),
= dopuszczalne obcigzenie konstrukcji nawierzchni 100kN/os,
= predkos¢ projektowa 40km/h,
= przekrdj drogowy,
= jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,50m,
= pas ruchu o szerokosci 2,75m,
= obustronne pobocza ziemne, szerokosci 0,75m,

= grupa no$nosci podioza G2 w dobrych warunkach wodnych,



= gleboko$¢ przemarzania 1,0m.

Na catej dilugosci drogi projektuje si¢ jezdni¢ z masy asfaltobetonowej na
podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego, z obustronnymi poboczami ziemnymi o
szerokosci 0,75m. Jezdnia o szerokosci 5,50m i dwustronnym spadku poprzecznym
jezdni 2,0%.

Profil podtuzny jezdni zaprojektowano ze spadkami od 0,30% do 1,32%.

Zatamania niwelety sa mniejsze od 1,0% wiec nie stosowano wyokraglen tukami.

Konstrukcja projektowanej jezdni (ruch kategorii KR2) sktada si¢ z nastepujacych

warstw:

= warstwa $cieralna gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S
= warstwa wigzgca gr. 6¢cm z betonu asfaltowego AC16W
» podbudowa zasadnicza gr. 7cm z betonu asfaltowego AC22P,

= podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie,

= warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 25cm z kruszywa stabilizowanego

cementem o wytrzymatosci 1,5-2,5 MPa,
Lacznie grubos¢ konstrukcji wynosi 63cm co spetnia warunek mrozoodpornosci :
0,50xhz = 0,50x1,0=50cm.

“Odwodnienie drogi odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne na przylegty teren.

Projekt przewiduje budowe kanalu technologicznego w postaci ciggu
teletechnicznego sktadajacego sie¢ z dwodch rur polietylenowych typu HDPE (340 o
grubosci $cianek 3,7 mm oraz studni teletechnicznych typu SKR-1 w ilosci 6 szt. Rury
uktadane we wspolnym wykopie.

Kanat teletechniczny nalezy uktada¢ w ukladzie 1x2 posadawiajac je na
glebokosci ok 0.7m -1 m przy czym dopuszcza si¢ zmiang glebokosci ze wzgledu na
warunki terenowe oraz uzbrojenie. Rury uktada¢ na podsypce z piasku lub przesianej
ziemi o grubosci ok 10 cm i przykry¢ je réwniez 10cm warstwg piasku lub przesianej
ziemi. W potowie przykrycia nalezy utozy¢ tasme¢ ostrzegawczg koloru
pomaranczowego.

Lokalizacj¢ zabudowanych studni kablowych typu SKR-1 pokazano na mapie
sytuacyjnej. Wszystkie studnie nalezy wybudowal poprzez zestawienie w terenie
elementéw prefabrykowanych.

Wszystkie wybudowane studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostegpem o0séb

nieuprawnionych, pokrywami i ramami typu ci¢zkiego.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania terenu

Bilans terenu przedstawia si¢ nastepujaco:

— dhlugos¢ drogi - 537,00m
— nawierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej AC 115 - 2956,88m2
— pobocza ziemne i skarpy - 99743m?
— dlugo$¢ kanatu teletechnicznego - 548,00mb
— studnie kablowe - 6 szt.

5. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego
Nie dotyczy.

7. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu
Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego
Brak.
9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji wyznaczono na podstawie Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dzialek na ktérych jest
zlokalizowany tj. na dziatkach nr 317, 116/9, 113/3, 114/3, 115/1, 119/1, 120/3, 118/11 -
obreb Olszowa.
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