OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
LUB OBIEKTOW BUDOWLANYCH
dla zadania pn.:

»Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce — Dobiezyn — Etap I”

1. Charakterystyka drogi i warunki ruchu

Aktualnie droga gminna posiada jezdnie dwukierunkowg o nawierzchni min.-asf., gruntowej i z destruktu

asfaltowego o szerokosci ok. 5,00 m. Zjazdy do posesji i pola istniejg o naw. gruntowej. Pozostatg

przestrzeh do granicy pasa drogowego stanowi pas zieleni przydroznej. Na przedmiotowym terenie

stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej, energetycznej,

telekomunikacyjnej, gazowej oraz czesciowo kanalizacji deszczowej. Odwodnienie na przedmiotowym

terenie odbywa sie do sieci rowoéw przydroznych i melioracyjnych, poboczy gruntowych i zieleni

przydrozne;j.

2. Przedmiot opracowania

W/w zadanie obejmuije:

Przebudowe/budowe drogi gminnej o naw. min.-asf. — etap | o dt. 0+509km

- odcinek 1 —od km 0+000 do km 0+095

- odcinek 2 — od km 0+095 do km 0+509

Przebudowe/budowe istn. zjazdéw do posesji o naw. z kostki betonowe;
Przebudowe/budowe istn. zjazdéw do gruntéw rolnych o naw. z kruszywa tamanego
Przebudowe chodnikéw i podejs¢ do posesji 0 naw. kostki bet.

Przebudowe poboczy gruntowych, umocnionych kruszywem

Odtworzenie rowéw przydroznych

Wszelkie prace towarzyszgce i wykonczeniowe w tym tereny zielone (Scinanie i uzupetnianie).

3. Orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:

roboty przygotowawcze, wytyczenie, oznakowanie tymczasowe itp.

roboty rozbiérkowe, transport, zatadunek, geodezja itp.

roboty ziemne, humus, zatadunek, transport, koryto, rowki, uzupetnienia itp.

regulacje (media), usuniecie ewentualnych kolizji branzowych,

odwodnienie: budowa/przebudowa elementéw kd, przepusty, umocnienia, Scianki itp.

utozenie kraweznikow, opornikow, Sciekow wraz z fawg betonowa,

utozenie podsypek i podbuddw,

utozenie projektowanych nawierzchni $cieralnych,

roboty wykohnczeniowe (oznakowanie, obsianie trawg, uporzadkowanie terenu, inwentaryzacja
geodezyjna itp.).

Szczegodtowy zakres robot i typy niektérych projektowanych materiatow wskazuje przedmiar robot.

4. Ogolna charakterystyka drogi

klasa techniczna »D”
kategoria ruchu KR-2
predkosé projektowa 40 km/h



= rodzaj nawierzchni jezdni mineralno - asfaltowa

= szeroko$c¢ jezdni 500m
= szerokos¢ pasow ruchu 2x250m
= szeroko$¢ poboczy 0,75m

* rodzaj nawierzchni chodnikéw/podejs¢ do posesji  kostka betonowa

» rodzaj nawierzchni zjazdéw do gruntéw rolnych kruszywo tamane

= rodzaj nawierzchni zjazdow na posesje kostka betonowa

* rodzaj poboczy gruntowe umocnione kruszywem famanym
= odwodnienie: do rowdw przydroznych i paséw zieleni

= pozostata przestrzen pasa drogowego Zieleh przydrozna

* rowy przydrozne/melioracyjne: oczyszczanie, profilowanie, obsianie trawa,

8. Stan projektowany

a) Plan sytuacyjny
Jezdnia: Projekt obejmuje przebudowe w/w jezdni drogi powiatowej o nawierzchni min.-asf. o szerokosci
5,00 m. Jezdnie zaprojektowano w ograniczeniu za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x30(22)
cm ustawionego na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, poza obszarem zabudowanym jezdnia
pozostanie nieograniczona. Zgodnie z przyjetg kilometracjg po prawej stronie jezdni zaprojektowano
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Pozostatg przestrzeh do granicy pasa drogowego zajmujg rowy
oraz zieleh przydrozna, ktérg nalezy podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa. Dla uzyskania optymalnego
efektu koncowego przebieg ulicy zaprojektowano w Scistym geometrycznym powigzaniu z liniami
rozgraniczajgcymi pas drogowy. W/w rozwigzanie przedstawia projekt zagospodarowania terenu
(Rys. nr 2).
Zjazdy: Zjazdy w obszarze zabudowanym zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej na
projektowanych podbudowach. Zjazdy od strony jezdni nalezy ograniczy¢ za pomocg kraweznika
betonowego o wym. 15x30(22) cm wyniesionego w stosunku do scieku przykraweznikowego o 1 do 4 cm
(ustalic z Zamawiajgcym na budowie) oraz $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej o wym.
8x10x20 cm o szerokosci 20 cm, natomiast ograniczenie boczne i od strony granicy pasa drogowego
zaprojektowano za pomocg opornika betonowego 10x30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Zjazdy na pola w obszarze niezabudowanym zaprojektowano o nawierzchni z kruszyw
tamanych na podfozu gruntowym. Projektowane zjazdy zostang wigczone do jezdni za pomocg skosow
1:1 lub tukéw wigczeniowych (Lokalizacja zgodna z Projektem zagospodarowania terenu Rys. nr 2).
Chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej o zmiennej szerokosci na projektowanych
podbudowach (zgodnie z Rys. nr 3 Przekroje normalne) w ograniczeniu od strony jezdni za pomoca
kraweznika betonowego o wym. 15x30(22) cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
oraz $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej szerokosci 20 cm, za$ od strony granicy pasa
drogowego za pomocg obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm ustawionego na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 o jednostronnym spadku poprzecznym 2% skierowanym w kierunku jezdni.
Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego przeznaczono zielen przydrozng, ktérg nalezy
podda¢ humusowaniu i obsia¢ trawa.
Pobocze: gruntowe =zaprojektowano o szerokosci 1,00 m zageszczone do 1s=0,98, umocnione

kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.



b)

Rowy: istniejgce rowy przydrozne nalezy odmuli¢, oczysci¢ oraz obsia¢ trawg. Aby zapewni¢ ciggtosc
przeptywu wod opadowych i roztopowych pod zjazdami istniejgce przepusty nalezy wymieni¢ na nowe.
Przepusty: istniejgcy przepusty drogowe @160-800 mm nalezy wymieni¢ na nowe. Istniejgce Scianki
czotowe prefabrykowane przepustu nalezy wymieni¢ na prefabrykowane skrzydetkowe (wloty, wyloty, dno
zintegrowane umocnienie ze $ciankg). Na wylocie z przepustu w miejscu skanalizowania rowu
przydroznego nalezy wykonac¢ koryto wpadowe wraz z studnig wpadowg @1200 mm

Rury ostonowe: w celu zabezpieczenia sieci niezwigzanych z infrastruktura drogowa nalezy zamontowac

kanat z rur ochronny dwudzielnych wraz z niezbednymi elementami montazowymi.

Przekroje normalne
Droga powiatowa zostata zaprojektowana o szerokosci 5,00 m o nawierzchni min.-asf. Na poczatkach i
koncach projektowanych odcinkéw w/w ulic istnieje konieczno$¢ dowigzania sie do sie do istniejgcych tam

profil poprzecznych wystepujgcych w okolicach istniejgcych tam nawierzchni.

Kraweznik betonowy 15x30(22) cm

Jezdnia czesciowo ograniczona jest za pomoca istn. i proj. kraweznika betonowego 15x30(22) cm
ustawionego na fawie betonowej z oporem zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wyniesiony on
bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o + 12 cm. Na przejsciach dla pieszych wystawaé bedzie ponad
jezdnie od 0-1 cm. Na zjazdach wystawal bedzie ponad jezdnie od 0-4 cm. Istnieje koniecznos¢
wymiany na nowe istniejgcego kraweznika w obrebie zadania ze wzgledu na jego niezadowalajacy stan

techniczny.

Opornik betonowy 10x30 cm

Zjazdy na posesje ograniczone zostang od strony granicy pasa drogowego i bocznej za pomocg opornika
betonowego 10x30 cm (wtopionego) ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Istnieje
konieczno$¢ wymiany na nowe istniejgcego opornika w obrebie zadania ze wzgledu na jego

niezadowalajgcy stan techniczny.

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Chodnik jest ograniczony za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm (wtopionego) ustawionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Istnieje konieczno$¢ wymiany na nowe istniejgcego obrzeza w

obrebie zadania ze wzgledu na jego niezadowalajgcy stan techniczny.

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm

Sciek przykraweznikowy zaprojektowano z kostki betonowej o wym 8x10x20 cm o szerokosci 0,20 m
ustawionego na tawie betonowej z betonu C12/15. Przedmiotowy $ciek nalezy obnizy¢ w stosunku do

nawierzchni Scieralnej jezdni o 1-2 cm (ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji)

Konstrukcja proj. jezdni zostata zaprojektowana jak KR2 dla G4 (gr. 0,49 m przyjeto 0.54 m)

Na podiozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym nalezy ukftadac
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
» proj. profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4, doziarnianie, stabilizacja mechaniczna.

= proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej CBR>=20% gr. 25 cm.,.



proj. PP podbudowa pomocnicza/ mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/4, gr. 20 cm,

proj. podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanym
mechanicznie 0/63,0 mmC90/3, gr. 20 cm,

proj. podbudowa zasadnicza z AC22P (beton asfaltowy) wg WT1i WT2 dla KR2, gr. 7 cm,

proj. warstwa Scieralna z AC11S (beton asfaltowy) wg WT1 i WT2 dla KR2 gr. 5 cm.

Konstrukcja zjazdéw na posesje KR2 dla G3 = min.0,41 m

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym nalezy uktadac

nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

proj. profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4, doziarnianie, stabilizacja mechaniczna.

proj. PP podbudowa pomocnicza/ mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/4, gr. 20 cm,

proj. podbudowa z betonu C8/10, gr. 15 cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej
grubosci 3 cm.

Konstrukcja zjazdéw do gruntéw rolnych

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym oraz przygotowanym nalezy uktadac

nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

proj. profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4, doziarnianie, stabilizacja mechaniczna.
proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 gr. 20 cm

Zielen:

proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewéw
proj. scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm, profilowanie, zageszczanie, plantowanie
proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem

proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawg

Konstrukcja pobocza gruntowego:

proj. $cinka poboczy
proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. 1/2
proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98

proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm

Konstrukcja chodnika zostata zaprojektowana o gr. 0,26 m:

Na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i zageszczonym nalezy uktadaé nastepujgce warstwy

konstrukcyjne:

proj. profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1/4, doziarnianie, stabilizacja mechaniczna.
proj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm

proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm.



Regulacje wysokosciowe:

Istniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne, energetyczne,
hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami budowlanymi,
nalezy poddac regulacji wysokosciowe;j.

W przypadku lokalizacji studni rewizyjnej w jezdni nalezy na niej zamontowac zestaw naprawczy zgodnie

z przedmiarem robot.

Organizacja ruchu:

Stalg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu. W przypadku
jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania lezy jej ponowne
opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne zatwierdzenie.

Czasowg organizacje ruchu nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry pozostaje do wykonania
po stronie Wykonawcy.

Istniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

Opracowat:

mgr inz. Barbara Kosmacz



