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Cze$¢ opracowania:
RAPORT Z OKRESOWEGO PRZEGLADU OBIEKTU
MOSTOWEGO
PRZEGLAD PODSTAWOWY
Nazwa Zarzadcy Drogi:
Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu

Nazwa obiektu:

Most ul. Dzieci Zamojszczyzny

Nr drogi: Km: JNI: Miejscowos¢: Nr:
74 274+184 1024957 Zamos¢ 02/2020

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane”, art.62, ust.1
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

PRZEGLAD WYKONANO ZGODNIE Z
INSTRUKCJA4 PRZEPROWADZANIA PRZEGLADOW DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Zatqcznik do Zarzqdzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku
z pozn. zm.

Rzeszow, 15 wrzesnia 2020



PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIES* NR (02/2020
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): 1024957 5 |JAD: ZDG Zamo$é
2 | Nr drogi: 74 6 | Najblizsza miejscowos$¢: Zamosé
3 | Kilometraz: 274+184 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka
4 | Material konstrukcji dzwigaréw: beton zbrojony 8 | Dlugos$¢ obiektu : 5,5 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzel?a** Tryb .
stanu wykonania wykonania
1 | Nasypy i skarpy WT | WB | NB | AS | KS 3 Nie
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet 5 Nie
3 | Nawierzchnia jezdni 5 Nie
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki | WB | RA | DA | WA | NA 3 Nie
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony AS | KS | DS 4 Nie
6 | Belki podporgczowe, gzymsy WB | NB | OB 4 Nie
7 | Urzadzenia odwadniajace WB | NB 4 Nie
8 | Izolacja pomostu CA 2 Nie
9 | Konstrukcja pomostu - -
10 | Konstrukcja dzwigaréw gtownych KZ | OB | CB | RB 4 Nie
11 | Lozyska - -
12 | Urzadzenia dylatacyjne 5 Nie
13 | Przyczotki NB |UB | KB | OB | ZB 3 Nie
14 | Filary - -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | PD | ND | NT 4 Nie
16 | Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka - -
18 | Urzadzenia ochrony srodowiska - -
19 | Zakotwienia ciggien - -
20 | Ciggna - -
21 | Urzadzenia obce KS | AS | UM 3 Nie
Stan pogody:Sucho Ocena srednia obiektu: 3,77
Temperatura: +24°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,00

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Nie zaobserwowano.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana (opis uszkodzen):
Nie zaobserwowano.

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr

Ograniczenie**

/(ﬁna

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego

2. Aktualna no$nos$¢ obiektu

3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdow

4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie

5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie

6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I

OTOCZENIA (opis)***:

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Czg$ciowo wykonano zalecenia z poprzedniego przegladu.




WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania
1. Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie no$noscido ........ [Mg] NIE
3. Ograniczenie predkosci ruchudo........ [km/h] NIE
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo . ... ... [cm] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo . ...... [cm] NIE
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo . ... ... [cm] NIE
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do .. .. ... [cm] NIE
8. Oznakowanie obiektu NIE
9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegétowego poza planem przegladow NIE
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
mgr inz. Przemystaw Patrus PDK/0156/POOM/07 przegladu:
15 wrze$nia 2020

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA REJONU DROG:

Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

pieczeé i podpis

Protokol okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Oddziatowy Inspektor Mostowy

Naczelnik Wydzialu Mostow

DECYZJA DYREKTORA ZDG W ZAMOSCIU(wypehia¢ tylko gdy jest wniosek Dyrektora Rejonu Drogowego):

pieczed i podpis

Przeglqd podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Zalaczniki do protokotu przeglgdu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

* —niepotrzebne skresli¢, ** —wpisac ,,tak” lub ,,nie”, *** —wypetia¢ w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego




Zalacznik 1 do protokolu okresowej kontroli rocznej nr 02/2020

JNI:

1024957

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 15 wrzesnia 2020

Kartanr 1.1

Fot. 2. Widok obiektu od strony dolnej wody.




JNI:

1024957

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 15 wrzesnia 2020

Kartanr 1.2

Fot. 3. Widok dojazdu od strony m. Ptoskie.

Fot. 4. Widok dojazdu od strony m. Chyza.




JNI:

1024957

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 15 wrzesnia 2020

Kartanr 1.3

Fot. 5. Widok na przestrzen podmostow3.

Fot. 6. Widok na przyczotek (podpora nr 1).




INI. 1024957 DOKUMENTACJA FOTOGBAFICZNA OBIEKTU Karta nr 1.4
z dnia 15 wrzesnia 2020

Fot. 8. Widok od spodu na konstrukcj¢ przesta.




Zalacznik 2 do protokolu okresowej kontroli rocznej nr 02/2020

INI: 1024957 DOKUMENTACJA FOTOGMFICZNA USZKODZEN Kartanr 2.1
z dnia 15 wrzesnia 2020

W\ l‘f‘(

Fot. 9. Nadmierna ro$linnos$¢ porastajaca schody dla obstugi techniczne;.

Fot. 10. Deformacje oraz wegetacja roslinnosci wystepujace na owierzchni chodnika dla
pieszych.




INI. 1024957 DOKUMENTACJA FOTOGRAI'TICZNA USZKODZEN Karta nr 2.2
z dnia 15 wrzesnia 2020

Fot. 11. Uszkodzona warstwa antykorozyjna oraz ogniska korozji balustrady.

e \ «

Fot. 12. Przecieki pomigdzy belkami prefabrykowanymi §wiadczace o nieszczelno$ci izolacji.




JNI:

1024957 DOKUMENTACJA FOTOGRAI'TICZNA USZKODZEN Karta nr 2.3
z dnia 15 wrzesnia 2020

Fot. 13. Ogniska korozji zbrojenia, zawilgocenia oraz osady na powierzchni konstrukcji
dzwigarow glownych.

- / ! ) Py
-l ¢ #n

Fot. 14. Znaczne ubytki, korozja oraz zniszczenie struktury betonu na przyczotku.
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JNI:

1024957

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 15 wrzesnia 2020

Karta nr 2.4

T
Fot. 16. Wegetacja roslinno$ci oraz zanieczyszczenia na betonowym umocnieniu skarpy.
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INI. 1024957 DOKUMENTACJA FOTOGR{&FICZNA USZKODZEN Karta nr 2.5
z dnia 15 wrzesnia 2020

X 7 A A

Fot. 17. Korozja na stalowych rurach ostonowych.

L 1)
iy
AL

Fot. 18. Brak ostony przewodu technologicznego.
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Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw — obiekt mostowy
Numer ewidencyjny (JNI): 1024957

Trvb wy-| Jednostka Szacunko- | Cena jed- | Warto$¢
Lp. Element Wyszczegolnienie rodzaju prac koynaniﬁ ‘miar wa liczba | nostkowa robét
Y| jednostek 2] (4]
Usunigcie roslinnosci i zanieczyszczen ze skarp 2 m? 10
nasypu.
1 | Nasypy i skarpy Usunigcie ognisk korozji oraz odnowienie powloki
antykorozyjnej na por¢czach przy schodach dla 1 m? 1
obstugi techniczne;.
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet
3 | Nawierzchnia jezdni
T . 1. . . . A 2
Nawierzchnia chodnikéw, Usunls?CIG rqshnnosm i zanieczyszczen z kapy 2 m 2
4 L chodnikowe;.
krawezniki . , . . . N
Frezowanie i wyroOwnanie nawierzchni. 1 m 5
5 Balustrady, bariery ochronne, | Usunigcie ognisk korozji oraz odnowienie powloki 1 m? 1
ostony antykorozyjnej.
6 | Belki podporgczowe, gzymsy | Usunigcie roslinnos$ci i zanieczyszczen . 2 m? 2
7 | Urzadzenia odwadniajace Usunigcie roslinnosci i zanieczyszczen . 2 m? 1
8 | Izolacja pomostu Wymiana izolacji pomostu. 3 m? 5
9 | Konstrukcja pomostu
Konstrukcja dzwigar6w Uszc;elrpeme zarysowafl za pomocg zaprawy PCC. 1 rn2 1
10 1ownvch Usunigcie ognisk korozji. 1 m 1
& Y Usunigcie osadow. 2 m? 10
11 | Lozyska
12 | Urzadzenia dylatacyjne
Usunigcie osadow i zanieczyszczen. 2 m? 10
13 | Przyczotki Wypehianie ubytkow zaprawa PCC. 1 m’ 0,01
Usunigcie ognisk korozji. 1 m? 1
14 | Filary
- , Usuniecie zanieczyszczen. 2 m? 10
Koryto rzeki, przestrzen . . L
15 Osadzenie na nowo drewnianych umocnien skarp w
podmostowa . -
przestrzeni podmostowe;. 1 m 2
16 | Przeguby
17 Konstrukcje oporowe,
skrzydetka
Urzadzenia ochrony
18], :
$rodowiska
19 | Zakotwienia ciggien
20 | Ciggna
Usunigcie ognisk korozji oraz odnowienie powloki 5
. antykorozyjnej na rurach stalowych ! m >
21 | Urzadzenia obce ST . L
Uzupetnienie brakujacych oston kanatow
. 1 szt. 2
technologicznych.

Ogodlem wartosé robot [z1]:

Wykonawca przegladu
Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
mgr inz. Przemystaw Patrus
15 wrzesnia 2020
Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznal sie:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Kierownik Rejonu Drog
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Potrzeby do planu biezZacego utrzymania i remontéw uzgodnili:

Stanowisko

Tytul, imi¢ i nazwisko

Data

Podpis

Uwagi

Oddzialowy Inspektor Mostowy

Naczelnik Wydzialu Mostow
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