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Cze$¢ opracowania:
RAPORT Z OKRESOWEGO PRZEGLADU OBIEKTU
MOSTOWEGO
PRZEGLAD PODSTAWOWY

Nazwa Zarzadcy Drogi:
Zarzad Drog Grodzkich w Zamosciu

Nazwa obiektu:
Most ul. Sadowa

Nr drogi: Km: JNI: Miejscowos¢: Nr:
3353L 0+04 1024950 Zamos¢ 14/2020

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane”, art.62, ust.1
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

PRZEGLAD WYKONANO ZGODNIE Z
INSTRUKCJA4 PRZEPROWADZANIA PRZEGLADOW DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Zalgcznik do Zarzqdzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku
z pozn. zm.

Rzeszow, 15 wrzesnia 2020



PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIES* NR 14/2020
— PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): 1024950 5 |JAD: ZDG Zamos¢
2 | Nr drogi: 3353L 6 | Najblizsza miejscowos¢: Zamosé
3 |Kilometraz: 0+042 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: : Rz. Labunka
4 | Material konstrukcji dzwigaréw: beton zbrojony 8 | Dlugos$¢ obiektu : 31,80 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzel?a** Tryb .
stanu wykonania wykonania
1 | Nasypy i skarpy WB | NB 4 Nie
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet RA 4 Nie
3 | Nawierzchnia jezdni DA | RA | UA 3 Nie
4 | Nawierzchnia chodnikow, krawezniki | UA | NA | WA | RA | UB | WB | DB 3 Nie
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony | AS | KS | NS 4 Nie
6 | Belki podporeczowe, gzymsy NB | RB | CB | OB 4 Nie
7 | Urzadzenia odwadniajace AS | KS | NB 4 Nie
8 | Izolacja pomostu CA 2 Nie
9 | Konstrukcja pomostu - -
10 | Konstrukcja dzwigaréw glownych NB | UB | KB | KZ | CB | OB 3 Nie
11 |Lozyska 5 Nie
12 | Urzadzenia dylatacyjne RA 3 Nie
13 | Przyczotki NB |UB | RB | KZ | AB | UT | PT 2 Tak 1
14 | Filary NB | AB | OB 4 Nie
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | NT | UT | PT 3 Nie
16 | Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka - -
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska - -
19 | Zakotwienia ciggien - -
20 | Ciggna - -
21 | Urzadzenia obce 5 Nie
Stan pogody:Sucho Ocena srednia obiektu: 3,53
Temperatura: +24°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2,00

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

Nie zaobserwowano.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana (opis uszkodzen):
Nie zaobserwowano.

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA®#*

Parametr

Ograniczenie**

~_—Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego

2. Aktualna no$nos$¢ obiektu

3. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdow

4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie

5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie

6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I OTOCZENIA (opis)***:

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Czg$ciowo wykonano zalecenia z poprzedniego przegladu.




WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania
1. Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie no$noscido ........ [Mg] NIE
3. Ograniczenie predkosci ruchudo........ [km/h] NIE
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo . ... ... [cm] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo . ...... [cm] NIE
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo . ... ... [cm] NIE
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do .. .. ... [cm] NIE
8. Oznakowanie obiektu NIE
9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow NIE
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegétowego poza planem przegladow NIE
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
mgr inz. Przemystaw Patrus PDK/0156/POOM/07 przegladu:
15 wrze$nia 2020

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA REJONU DROG:

Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

pieczeé i podpis

Protokol okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Oddziatowy Inspektor Mostowy

Naczelnik Wydzialu Mostow

DECYZJA DYREKTORA ZDG W ZAMOSCIU (wypelnia¢ tylko gdy jest wniosek Dyrektora Rejonu Drogowego):

pieczed i podpis

Przeglqd podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Zalaczniki do protokotu przeglgdu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

* —niepotrzebne skresli¢, ** —wpisac ,,tak” lub ,,nie”, *** —wypetia¢ w czasie wykonywania przeglgdu rozszerzonego




Zalacznik 1 do protokolu okresowej kontroli rocznej nr 14/2020

INI 1024950 DOKUMENTACJA FOTOGBAFICZNA OBIEKTU Karta nr 1.1
z dnia 15 wrzesnia 2020

Fot. 1. Widok obiektu od strony gornej wody.

Fot. 2. Widok obiektu od strony dolnej wody.




INI 1024950 DOKUMENTACJA FOTOGBAFICZNA OBIEKTU Karta nr 1.2
z dnia 15 wrzesnia 2020

Fot. 4. Widok dojazdu od strony m. Szopinek.




INI 1024950 DOKUMENTACJA FOTOGBAFICZNA OBIEKTU Karta nr 1.3
z dnia 15 wrzesnia 2020
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Fot. 6. Widok na przyczotek (podpora nr 1).




INI 1024950 DOKUMENTACJA FOTOGBAFICZNA OBIEKTU Karta nr 1.4
z dnia 15 wrzesnia 2020
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podpora nr 2).

Fot. 7. Widok na filar (

Fot. 8. Widok na filar (podpora nr 3).




JNI:

1024950

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 15 wrzesnia 2020

Kartanr 1.5

. 10. Widok od spodu na konstrukcj¢ przesta (przgsto nr 1).




JNI:

1024950 DOKUMENTACJA FOTOGBAFICZNA OBIEKTU Karta nr 1.6
z dnia 15 wrzesnia 2020
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Fot. 11. Widok od spodu na konstrukcjf; pfzqsla (przesto nr 2).

Fot. 12. Widok od spodu na konstrukcje przgsta (przesto nr 3).




Zalacznik 2 do protokolu okresowej kontroli rocznej nr 14/2020

INT: 1024950 DOKUMENTACJA FOTOGMFICZNA USZKODZEN Kartanr 2.1
z dnia 15 wrzesnia 2020

Fot. 13. Wegetacja roslinno$ci na umocnieniu skarpy.

ot. 14. Spekania i ubytki nawerzchni jezdi.
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INI 1024950 DOKUMENTACJA FOTOGMFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.2
z dnia 15 wrzesnia 2020

Fot. 15. Wegetacja roslinno$ci na chodniku.

Fot. 16. Korozja na powierzchni balustrady.
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INI 1024950 DOKUMENTACJA FOTOGR{&FICZNA USZKODZEN Karta nr 2.3
z dnia 15 wrzesnia 2020

“ | | e i ——
Fot. 18. Ubytki betonu, zanieczyszczenia oraz korozja stali zbrojeniowej widoczne na
powierzchni konstrukcji dzwigaréw glownych.
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JNI:

1024950

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 15 wrzesnia 2020

Karta nr 2.4

Fot. 19. Rysy na nawierzchni bitumicznej nad szczeling dylatacyjna.

Fot. 20. Ubytki oraz przemieszczenia gruntu przyczotka, czesciowo odstoniete

prefabrykowane pale fundamentowe. Zanieczyszczenia oraz graffiti na korpusie

przyczoltka.
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Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow — obiekt mostowy
Numer ewidencyjny (JNI): 1024950

Trvh wy-| Jednostk Szacunko- | Cena jed- | Wartos¢
Lp. Element Wyszczegolnienie rodzaju prac kroyna:'ﬁ em'f:: | wa liczba | nostkowa robét
! 1A | jednostek 2] (4]
. Usunigcie zanieczyszczen. 2 m? 10
|| Nasypy i skarpy Usuniecie ro$linnosci. 2 m? 10
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet Uszczelnienie zarysowan nawierzchni masa 1 m 3
zalewowa.
Uszczelnienie zarysowan nawierzchni masa 1 m 15
3 | Nawierzchnia jezdni zalewowa,
Frezowanie i wyrownanie nawierzchni 1 m? 12
Usunigcie zanieczyszczen i roslinnosci. 2 m? 0,5
. . o Uzupelnienie ubytkow nawierzchni. 1 m? 0,4
Nawierzchnia chodnikdw, C. , . .
4 L Uszczelnienie zarysowan nawierzchni za pomoca 1 m 2
krawezniki .
masy zalewowe;j.
Wymiana uszkodzonego kraweznika kamiennego. 1 m 1
Balustrady, bariery ochronne, Usunigcie o.gn}sk korozji oraz odnowienie powloki 1 m 3
5 antykorozyjne;j.
ostony o X , 2
Usuniecie zanieczyszczen. 2 m 1
Uszczelnienie styku pomigdzy deskami gzymsowymi 1 m 30
a ptyta pomostu za pomoca masy trwale elastyczne;.
6 | Belki podporeczowe, gzymsy | Usuniecie osadow i1 zanieczyszczen. 2 m? 4
Uszczelnienie zarysowan betonu za pomoca zaprawy
PCC. 1 m 1
7| Urzadzenia odwadniajace Usunigcie o.gn}sk korozji i odnowienie powloki | 2 0.2
antykorozyjne;j.
8 | Izolacja pomostu
9 | Konstrukcja pomostu
Usunigcie osadéw i zanieczyszczen. 2 m? 50
10 Konstrukcja dzwigarow Uzupetnienie ubytkow betonu. 1 m’ 0,01
glownych Usunigcie ognisk korozji zbrojenia. 1 m? 0,1
Odnowienie powtloki antykorozyjnej betonu. 1 m? 50
11 | Lozyska
12 | Urzadzenia dylatacyjne Uszczelmeme zarysowan nawierzchni nad szczeling | m 10
dylatacyjna.
Wykonanie ekspertyzy nosnosci obiektu.
o f 1 kpl. 1
Uzupetnienie ubytkéw gruntu. 3
o . 1 m 2
Uzupehienie ubytkow betonu. 3
- . . Lo 1 m 0,02
Usunigcie ognisk korozji zbrojenia. 1 m? 01
13 | Prayczoiki Odn0w1e¥ne.powlok1 ant’ykorozyjnej betonu. 1 m? 25
Uszczelnienie zarysowan betonu za pomocg zaprawy
1 m 5
PCC.
Usunigcie zanieczyszczen. 2
-y . . . 2 m 50
Umocnienie przestrzeni podmostowej pod obiektem 2
. . . 11 s 1 m 200
zabezpieczajace przed podmyciem przyczotkow
14 | Fila Usunigcie zanieczyszczen i osadow. 2 m? 10
Yy Odnowienie powtloki antykorozyjnej betonu. 1 m? 20
15 Koryto rzeki, przestrzen Usunigcie zanieczyszczen. 2 m? 10
podmostowa Uzupehienie ubytkow gruntu. 1 m? 2
16 | Przeguby
17 Konstrukcje oporowe,
skrzydetka
Urzadzenia ochrony
18], .
$rodowiska
19 | Zakotwienia ciggien
20 | Ciggna
21 | Urzadzenia obce

Ogotem warto$¢ robot [zt]:

14




Wykonawca przegladu

Tytul, imi¢ i nazwisko

Data

Podpis

Uwagi

mgr inz. Przemystaw Patrus

15 wrzesnia 2020

Ze wzgledu na odstonigcie pali fundamentowych

w obydwu przyczotkach nalezy wykona¢ ekspertyzg
nos$nosci obiektu z uwzglgdnieniem nosnosci
fundamentow obiektu.

Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow zapoznal sie:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Kierownik Rejonu Drog
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

Oddzialowy Inspektor Mostowy

Naczelnik Wydzialu Mostow
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