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Wstep

Dokumentacje niniejszg wykonano na zlecenie biura projektow KG ARCHITEKCI KLAUDIA
GOLEBIOWSKI, ul. Bfawatkow 6, 45-920 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkdow gruntowo-wodnych w podtozu
dziatek nr 1976/447, 1979/447 i czesci dziatki nr 1973/446 zlokalizowanych w miejscowosci
Dobrzen Wielki, w zwigzku z planowang inwestyc;ja.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie budowe budynku stotéwki o powierzchni
zabudowy 469,25 m? z niezbedng infrastrukturg. Bedzie to obiekt jednokondygnacyjny, nie
podpiwniczony, o konstrukcji murowanej i ptaskim dachu. Planowane posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych, ponizej strefy przemarzania, w dostosowaniu do
rozpoznanych warunkow gruntowo-wodnych. Infrastruktura obiektu obejmie drogi
dojazdowe i miejsca postojowe oraz instalacje podziemne.

Projektowane budynki nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Opinie sporzadzono w oparciu o nastepujgce prace i materiaty:

* wizje lokalna terenu,

* wytyczenie w terenie otworéw geotechnicznych na podstawie projektu
zagospodarowania terenu w skali 1:500, z ustaleniem rzednych wiercen za pomoca
niwelacji technicznej dowigzanej do repera roboczego — pokrywy studzienki
kanalizacyjnej usytuowanej w jezdni ul. Wspdlnej, o wysokosci Hy, = 148,81 m n.p.m.,

e 6 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 4,0 m p.p.t. o tgcznym metrazu 24,0 mb,

* badanie zageszczenia gruntdow niespoistych sondg DPL w dwdch otworach, tgcznie
2,3 mb,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntéow, obserwacje i pomiary zwierciadtfa
wody gruntowej w otworach, pobdr probek gruntéw,

e kontrolne badania makroskopowe pobranych prébek gruntéw w laboratorium,
ustalenie wilgotnosci naturalnej, gestosci objetosciowej, granic konsystenc;ji i stopnia
plastycznosci dla wytypowanych préobek gruntow spoistych oraz analiza uziarnienia
dla wybranej prébki gruntu niespoistego,

e ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
golnych warstw na podstawie wynikow badan terenowych, laboratoryjnych i przez

korelacje z PN-81/B-03020,
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e opracowanie zatgcznikow graficznych i czesci tekstowej opinii.
Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 22.03.2022r. pod nadzorem geologicznym mgr
Tomasza Senusa.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w potudniowej czesci miejscowosci Dobrzen Wielki, pow.
opolski na dziatkach ewidencyjnych nr 1976/447, 1979/447 i czesci dz. nr 1973/446,
usytuowanych przy skrzyzowaniu ul. Reymonta i Wspdlnej, po potudniowej stronie ul.
Wspdlnej.

Przedmiotowe dziatki s3 obecnie niezabudowane. Dz. nr 1976/447 zagospodarowana jest
jak teren zielony (trawnik), a dz. nr 1979/447 i 1973/446 porosniete sg gestg, niska
roslinnoscig i pojedynczymi drzewami. Od strony potudniowej badany teren graniczy z
zabudowg mieszkaniowo-ustugowg. Rozpoznanie wykonano w obrebie dz. nr 1976/447 i
1979/447.

Powierzchnia terenu jest ptaska, o ogélnym nachyleniu w kierunku pétnocno-zachodnim
do osi koryta rzeki Odry przeptywajacej w odlegtosci ok. 0,9 km. Po zachodniej stronie
zabudowy miejscowodi Dobrzen Wielki znajduje sie rozlegte starorzecze Odry, ktérym obecni
przeptywa ciek wody Zydéwka, uchodzacy do Stobrawy przed Brzegiem Rzedne powierzchni
terenu w miejscach wiercen wynoszg 148,66 — 148,98 m n.p.m.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego obszar stanowi fragment

mezoregionu Pradolina Wroctawska, makroregionu Nizina Slaska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw
W podiozu rozpoznanym wykonanymi wierceniami do gtebokosci 4,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie osadéw czwartorzedowych epoki plejstocenu, genezy rzecznej. Sg
one reprezentowane gtéwnie przez mady: gliny piaszczyste i pylaste oraz piaski gliniaste
barwy brazowej, brgzowo-szarej i szaro-brgzowej, wystepujgce pomiedzy warstwami osadéw

piaszczysto-zwirowych. Gorny horyzont stanowig brgzowe i szaro-brgzowe pospotki i zwiry,
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dolny jest natomiast wyksztatcony jako piaski drobnoziarniste, lokalnie przewarstwione
piaskiem gliniastym. Osady czwartorzedowe w rejonie Dobrzenia Wielkiego charakteryzujg sie
niewielkg migzszoscia do ok. 5 m p.p.t. Ponizej zalegaja osady neogenu, reprezentowane
przez ity serii poznanskiej lub bezposrednio osady kredy, wyksztatcone jako margle.
Od powierzchni osady rodzime przykryte s3 0,20 — 0,30 m warstwg nasypow
antropogenicznych. Nasypy te sktadajg sie z gleby oraz kamieni lub piasku sredniego.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne zréznicowane
pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa la— wilgotne i nawodnione pospétki i zwiry, lokalnie piaski srednioziarniste,
stwierdzone we wszystkich otworach ponizej nasypéw do gtebokosci 0,70 — 1,0
m p.p.t., w otworze nr 2 dodatkowo na gtebokosci 1,10 — 2,20 m p.p.t. Stan
techniczny gruntéw Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia 1p=0,56,
ustalonym na podstawie badan lekka sondg dynamiczna.
warstwa lb — gliny piaszczyste zwiezte, lokalnie z domieszkg zwiru lub na pograniczu itu
piaszczystego, gliny zwiezte, piaski gliniaste i piaski gliniaste przewarstwione
piaskiem s$rednim i piaskiem pylastym, gliny piaszczyste przewarstwione
piaskiem gliniastym, gliny pylaste zwiezte udokumentowane w otworach nr 4-6
ponizej pospotek i zwirdow la do gtebokosci 2,40 — 3,30 m p.p.t., w otworach 1-2
do poziomu rozpoznania 4,0 m p.p.t. Stan techniczny glin twardoplastyczny o
stopniu plastycznosci 1,=0,17, symbolu konsolidacji B.
warstwa Ic — wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste, zaobserwowane w otworach nr 2-
6 ponizej glin warstwy Ib lub w ich obrebie jako przewarstwienia. W otworze nr 2
wystepowaty w przedziale gtebokosci 3,10 — 3,40 m p.p.t., w pozostatych
otworach ponizej 2,40 — 3,30 m p.p.t. do poziomu rozpoznania 4,0 m p.p.t.
Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zatgczonych w czesci graficznej
przekrojach geotechnicznych (zat. nr 03) oraz w kartach dokumentacyjnych otwordw
geotechnicznych (zat.nr 05), natomiast parametry fizyko-mechaniczne dla gruntéw rodzimych
wyprowadzone z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w
zatgczniku 04.
3. Warunki wodne
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania w podtozu stwierdzono wystepowanie
pierwszego poziomu wody gruntowej w czwartorzedowych piaskach drobnoziarnistych.

Zwierciadto o charakterze swobodnym, stabilizowato sie na gtebokosci 2,40 — 3,30 m p.p.t.,
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na rzednych 145,57 — 147,72 m n.p.m. Nachylenie zwierciadta wody zgodne jest ze spadkiem
powierzchni i nastepuje w kierunku potnocno-zachodnim, w kierunku odwadniajgcej obszar
rzeki Zydowki, przeptywajacej w odlegtosci ok. 230 m.

Lokalnie w otworze nr 2 stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w obrebie soczewki
pospodtek. Woda ta stabilizowata sie na gtebokosci 1,10 m p.p.t. Dodatkowo w otworach nr 1,
3, 4 zaobserwowano sgczenie wody opadowej, migrujgcej w gtgb terenu, stagnujacej na
gtebokosci 0,80 — 1,00 m p.p.t., na stropie stabo przepuszczalnych glin. W okresie po
intensywnych opadach sgczenia te mogg nasili¢ sie.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na hydroportalu KZGW serwisu ISOK, badany teren nie

jest zagrozony powodzig, nawet z prawdopodobienstwem wystgpienia Qg »% (raz na 500 lat).

4. Whnioski

4.1. Podtoze gruntowe dziatek nr 1976/447, 1979/447, zlokalizowanych w Dobrzeniu
Wielkim zbudowane jest od gory z pospotek i zwirdw w stanie Srednio zageszczonym
(warstwa 1a), glin i piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym (warstwa Ib) oraz
piaskéw drobnoziarnistych w stanie zageszczonym (warstwa Ic). Sg to grunty nosne,
nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentdw.

4.2. Fundamenty budynku proponuje sie posadowi¢ na wystepujgcej od powierzchni
warstwie pospotek.

4.3. Poziom przemarzania dla miejscowosci Dobrzen Wielki wynosi h,=1,0 m p.p.t.

4.4. Parametry geotechniczne do obliczenia nosnosci podtoza wyprowadzone z badan
terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

4.5. W podtozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej piaskach pod glinami. Na
kontakcie pospdtek i glin stwierdzono réwniez sgczenia wody infiltrujgcej od
powierzchni z opaddéw atmosferycznych.

4.6. Dla budynku niepodpiwniczonego zastosowac nalezy izolacje przeciwwilgociowag
pionowg i pozioma.

4.7. Odkryte w wykopach fundamentowych gliny nalezy szybko przykry¢ warstwa chudego
betonu, aby nie nastgpito ich uplastycznienie.

4.8. Roboty ziemne i odbidér gruntéw w wykopie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
geotechnicznym.

4.9. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty llI-lll kategorii urabialnosci.

Opracowata: mgr Barbara Szydetko
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