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Spis tresci

Spis tresci

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Wykaz rysunkow

Rysunki E1 — E6

BIOZ

Zalaczniki

- o$wiadczenie projektanta

- decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
- zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB
- obliczenia natezenia os§wietlenia

- karty katalogowe



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej - wewnetrzna
instalacja elektryczna w remontowanej cze$ci budynku Urzedu Gminy przy ulicy 31 Stycznia 56a w
Chojnicach.

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- wizji lokalnej

- projektu architektoniczno - budowlanego budynku

- obowiagzujacych przepiséw PBUE i norm PNE

- Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z p6Zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147, poz. 1229
z pdZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137, z pézniejszymi zmianami);

- Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zbiér norm,

- Polska Norma PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy bada-
ne w pelnym i niepelnym zakresie badan typu;

- Polska Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
we wnetrzach,

- Polska Norma PN-N-01256-01 — Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpozarowa;

- Polska Norma PN-N-01256-02 — Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

- Polska Norma PN-N-01256-05 — Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakoéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;



3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:

instalacj¢ gniazd i o$wietleniowg (szczegdly prac podano w uwagach — pkt. 7 opisu)

ochrone od porazen

£

. Opis techniczny

4.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu bez zmian, prace w ramach istniejagcej mocy przylaczeniowe;.

4.2  Wylaeznik glowny PWP

Bez zmian.

4.3 Istniejace systemy alarmowe, monitoringu, kontroli dostepu

Bez zmian.

4.4 Rozdzielnica RG

Projektuje si¢ modernizacje wewnetrznej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem obwodéw
istniejgcych. W razie uznania potrzeby wyprowadzi¢ nowy obwdd z istniejacej rozdzielnicy gltow-
nej (na parterze). Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Dla obwodéw oswietleniowych stosowaé
przewody YDYp 3/4x1,5mm?2 zabezpieczony w rozdzielnicy RG wylgcznikiem typu RCBO 10A
30mA. Dla obwodéw gniazd stosowaé przewody YDYp 3x2,5mm?2 zabezpieczony w rozdzielnicy
RG wylgcznikiem typu RCBO 16A 30mA.

4.5 Instalacja gniazd

Stary osprzet istniejacych gniazd zdemontowaé i wymieni¢ na nowy jeden do jednego. Tam
gdzie projektowane sg przebudowy pomieszczen (zmiana uktadu scian) stare gniazda unieczynnié i
wykorzystujac istniejgce obwody gniazdowe wykonaé nowe gniazda zgodnie z projektem i ustale-
niami z Inwestorem. Nowa instalacje gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY/750V
3x2,5mm?2 wykorzystujac istniejace obwody gniazdowe w danym pomieszczeniu, lgczenia wyko-
na¢ trwale w puszce podtynkowo. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda wtyczkowe
z kotkami ochronnymi w wersji bezpiecznej z ostong stykéw (przestony toréw pradowych). W
pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé gniazda wtyczkowe z kotkami ochronnymi hermetycznie

szczelne. Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkiem E4-6.



4.6 Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Stare oprawy awaryjne i oprawy oswietlenia podstawowego zdemontowaé. Wykorzystujac ist-
niejace wypusty zasilajgce oraz je przedhuzajgc w zalezno$ci od potrzeb zamontowaé nowe projek-
towane oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego dobrane na podstawie obliczen w progra-
mie DIALUX. Tam 'gdzie nie bedzie wykorzystana ponownie instalacja nalezy ja trwale unieczyn-
nié, oprawy zdemontowaé. Przedluzenia instalacji o$wietleniowej wykona¢ przewodem podtynko-
wo (nalezy wykona¢ bruzdowanie) YDY 3/4x1,5mm?2 750V.

Stary osprzet instalacji o$wietlenia zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowy jeden do jednego. Tam
gdzie projektowane sg przebudowy pomieszczen (zmiana ukladu $cian) stary osprzet oswietlenia
unieczynni¢ i wykorzystujac istniejagce obwody oswietleniowe wykona¢ nowe punkty osprzetu
oswietlenia (laczniki o$wietlenia) zgodnie z projektem i ustaleniami z Inwestorem.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne
— posiadajgce atest.

Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zastosowaé oprawy certyfikowane. Przyjeto nat¢zenie
oswietlenia awaryjnego dla drég ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 1x. W miejscu gdzie zostang
zabudowane gasnice, hydranty, apteczki i punkty P.POZ. nalezy zachowaé nat¢zenie o$wietlenia
awaryjnego na poziomie min. 51x.

Instalacj¢ oswietlenia awaryjnego i podstawowego wykona¢ zgodnie z rysunkiem E1-3.

4.7 Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych oraz technologicznych

Podigczenie urzadzen wentylacyjnych oraz technologicznych wykona¢ w oparciu o dokumen-
tacje techniczno-ruchowa (DTR) dostarczong przez producenta , zasilanie wykonaé zgodnie z ry-
sunkami, na etapie wykonawstwa zweryfikowac¢ typ oraz przekrdj przewodow zasilajacych i typ

oraz warto$¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy.

4.8 Instalacja przywolawcza

Jako instalacje przywotawcza nalezy zastosowa¢ dedykowany system z panelami przywolaw-
czymi, lampka sygnalizujgcg oraz panelem kasujacym . System przywolawczy nalezy zasili¢ z ob-
wodu o$wietleniowego tazienki dla niepelnosprawnych na parterze poprzez dedykowany zasilacz
stabilizowany przewodem YDY 3x1,5mm2. Okablowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi produ-
centa danego systemu przywolawczego. Lampki sygnalizacyjne LSO nalezy zamontowa¢ nad
drzwiami wejsciowymi WC dla niepelnosprawnych, natomiast przyciski i gniazda manipulatoréw

w puszkach instalacyjnych fi 60. Instalacje wykonaé zgodnie z rysunkiem E4.



4.9 Ochrona przeciwprzepicciowa

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzgdzen o wytrzymatosci udarowej ka-
tegorii II i ITII — wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W rozdzielnicy zastosowano ograniczniki prze-
pie¢ kl. B+C.

Zaleca si¢ stosowanie dodatkowych ochronnikéw kl. D w przylaczach urzadzen wrazli-

wych na przepiecia.

5. Ochrona od porazen

Systemem ochrony od porazen w wewnetrznej instalacji elekirycznej od ztacza pomiaro-
wego ZKP bedzie szybkie wylaczenie w ukladzie TN-S z zastosowaniem wylacznikéw przeciw-
porazeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajacych urzadzenia stacjonarne (w ukta-
dzie zasilania TN-S) przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia zwar-
cia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V
(uklad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiccia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia
zwarcia t=0,4s. W obwodach oswietleniowych 230V (uklad zasilania TN-S) przyjeto wartos¢ na-
pigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylgczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych
(uklad zasilania TN-S) przyjeto wartos¢ napiecia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,2s.

Wykonaé polaczenia wyréwnawcze gtdéwne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji mu-
szg spetnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci zastosowane;
ochrony od porazefi, izolacji przewoddw, cigglosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochron-

nego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochron¢ przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajgcych odbiorniki elek-
tryczne zastosowano aparaty zabezpieczeniowe powodujgce wylaczenie zasilania obwodu w przy-
padku wystapienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o izolacji 750V oraz wylacznik pozarowy

pradu gasnice, bezpieczne drogi ewakuacji.

7. Uwagi koncowe

o Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowa¢ ochrong przeciwprzepieciows.

e Stosowac oprawy certyfikowane



e Zakres opracowania zgodnie z rysunkami:

1. Istniejacy osprzet gniazd wymieni¢ na nowy wg. rys E4 — E6

2. Istniejace tgczniki oswietlenia wymieni¢ na nowe wg. rys E1 — E3

3. Istniejgce oprawy zdemontowaé nastepnie zamontowac projektowane oprawy dobrane na pod-
stawie obliczen DIALUZX, zasilanie proj. opraw wykona¢ poprzez wykorzystanie wypustow zasila-
jacych istn. opraw oraz wszgdzie gdzie to konieczne nalezy istn. wypust przedtuzy¢ przewodem
uktadanym podtynkowo YDYp 3x1,5mm2 do opraw sgsiednich zaprojektowanych w danym po-

mieszczeniu

4. Istniejgce oprawy awaryjne zdemontowa¢ nastepnie zamontowac projektowane oprawy awaryjne
dobrane na podstawie obliczen DIALUZX, zasilanie proj. opraw awaryjnych wykona¢ poprzez wyko-
rzystanie wypustow zasilajacych istn. opraw awaryjne oraz wszedzie gdzie to konieczne nalezy
istn. wypust przedhuzy¢ przewodem uktadanym podtynkowo YDYp 3x1,5mm2 do opraw sasied-

nich zaprojektowanych w danym pomieszczeniu

5. w pomieszczeniach przebudowanych (pom. 1.14, 1.13, 1.12, 1.07,

1.06, 1.03, 1.04, 1.05) instalacje¢ elektryczng wykonaé na nowo wykorzystujac:

- istniejagce obwody o$wietlenia do zasilania proj. instalacji oswietlenia,

- istniejace obwody gniazd do zasilania proj. instalacji gniazd

- istniejgce obwody przeplywowych podgrzewaczy do zasilania proj. instalacji podgrzewania wody
- proj. wentylacje¢ (wentylatory) zasili¢ z istn. obwodéw o$wietleniowych, wentylacja uruchamiana

wraz z zalaczeniem o$wietlenia w danym pomieszczeniu zgodnie z oznaczeniami.

* Rozprowadzenie instalacji, przewody, osprzgt

Catos¢ instalacji elektroenergetycznych nalezy wykonaé¢ przewodami na napiecie 750 V.
Instalacje odbiorcze nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp- 750V, ukladanymi
w tynku lub w bruzdach pod tynkiem (min. 1,5cm tynku).

Tam, gdzie w pomieszczeniach na $cianach ulozona bedzie glazura, instalacje uktadaé¢ w
rurkach instalacyjnych typu RVKL pod tynkiem.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych.

Zachowa¢ odleglosé min 10 cm przewodoéw elektrycznych od przewodow teletechnicznych. Skrzy-
zowania wykona¢ pod katem prostym.

Przestrzega¢ promieni gigcia.



¢ Dokumentacja konieczna do obioru koncowego robét

Ponizej podaj¢ wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instala-

cji elektrycznych

projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany w zakresie urzadzen

przeciwpozarowych uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych),

oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

o$wiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,

wazne certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,
swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatow wbudowanych,
protoko! sprawdzenia opornosci izolacji przewodow elektrycznych,

protokol ze sprawdzenia dziatania $rodk6w zapewniajacych ochrong przeciwporazeniows

w tym uziemienie,

b

protokdt z badania instalacji i urzgdzen oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

protokoly odbioréw poszczegolnych elementéw instalacji,

|
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobér kabli i przewodow

Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 3x2.5mm? - lag=24A
Obwody os$wietleniowe - YDY 3/4x1.5mm? - lag=17A

2. Obliczenie rezystancji uziemienia

LU
Hziemlenmia IAH
gdzie:
Lan-znamionowy prgd wyzwalajqgcy (prqd zadzialania urzgdzenia ochronnego)
25
uziemienia — 0.03 0
R <8333Q

uziemienia

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wiekszej niz 10 Q2.

|
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Zakres opracowania caly parter bez pom. rozdzielnicy gtéwnej,

windy, maszynowni, kiatki schodowe;j:

1. istniejacy osprzet gniazd wymieni¢ na nowy

2. istniejgce tgczniki oéwietlenia wymienié na nowy

3. istniejgce oprawy zdemontowad nastgpnie zamontowaé
projektowane oprawy dobrane na podstawie obliczert DIALUX,

zasilanie proj. opraw wykonac poprzez wykorzystanie wypustow zasilajgcych
istn. opraw oraz wszedzie gdzie to konieczne nalezy istn. wypust
przedtuzy¢ przewodem uktadanym podtynkowo YDYp 3x1,5mm2

do epraw sgsiednich zaprojektowanych w danym pomieszczeniu

4. istniejgce oprawy awaryjne zdemontowadé nastepnie zamontowaéd
projektowane oprawy awaryjne dobrane na podstawie obliczeri DIALUx,
zasilanie proj. opraw awaryjnych wykonac poprzez wykorzystanie
wypustdw zasilajgcych istn. opraw awaryjne oraz wszedzie gdzie

to konieczne nalezy istn. wypust przediuzyé przewodem uktadanym
podtynkowo YDYp 3x1,5mm2 do opraw sgsiednich zaprojektowanych
w danym pomieszczeniu

5. w pomieszczeniach przebudowanych (pom. 1.14, 1.13, 1.12, 1.07,

1.08, 1.03, 1.04, 1.05) instalacje elekiryczng wykonac na nowo wykorzystujgc:

- istniejgce obwody o$wietlenia

do zasilania proj. instalacji o$wietlenia,

- istniejace obwody gniazd

do zasilania proj. instalacii gniazd

- istniejace obwody przeptywowych podgrzewaczy

do zasilania proj. instalacji podgrzewania wody

- proj. wentylacie (wentylatory} zasili¢ z istn. obwoddéw
o$wietleniowych, wentylacja uruchamiana wraz z
zataczeniem oéwietlenia w danym pomieszczeniu
zgodnie z oznaczeniami.

NAZWA swisoL | | EGENDA
Czujka ruchu i obecnosci P44
0.

tqcznik o$w. pojedyiczy

tgcznik oSw. krzyzowy

tqcznk o$w. schodowy

tqcznik osw. Swiecznikowy

Wypust 230V

[

Nowy punkt instalacji elektrycznej

UWAGA!

- nowe faczniki montowaé na tej samej wysokosci co istniejace

._T___I___r__

ooooool

Zakres remontu:

4

1. wykenanie nowych murowanych ocecianek dziaowych w miejsce starych, szkieletowych

(cecianki wydzielsj’ce ustépy o wysokoosci 2,3 m)
2. wykonanie stolarki okiennej wewnétrznej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21
3. wymiana stolarki drzwiowej, w tym antyw®amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21

4. wymiana stolarki okiennej zewnétrznej na antyw*amaniow’ w pom. 1.04, 1,20

5. wymiana i montag,

nowej instalacji wod.kan.

6. wymiana i monta;, nowej instalacji elektrycznej (w tym ocewistlenie)
7. wymiana grzejnikow

8. wykonanie nowych posadzek
9. wykonanie ok*adzin cecian z p*ytek ceramicznych w pom. "mokrych”
10. malowanie cecian i sufitéw

zakres remontu
ceciany istniej'ce

wymiana cecian na nowe, murowane
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i | Legenda opraw oswietleniowych
| AW |
| ' 101 ] ‘,‘J Oprawa typu plafon, 950lm, 12W, 73Im/W, cos $=0,98, Znamionowy prad diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
| 1087 m2 | . IP54, L70B50 90000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu PP, bialy, Wymiary 2280/72mm
' EW1 :
| | A2 Oprawa typu plafon, 1600im, 14W, 83Im/W, cos $=0,9, Znamionowy prad diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
. IP54, L70B50 90000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Material kerpusu PP, bialy, Wymiary 280/72mm
—~ %
- L 5y ] 3
——————————— Oprawa biurowa, 3200Im, 24W, 134lm/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IKO6, temperatura pracy
od 0 do +35°C, material korpusu aluminium powlekane, bialy, Wymiary 595/595/39mm
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU B2
.p. pazwa posadzka N Oprawa biurowa , 4300Im, 31W, 1381m/W, 4000K, Ra >80, 1P20, L70B50 50000h, K06, temperatura pracy
T TWiakrolap AR Coram. | M od 0 do +35°C, materiat korpusu aluminium powlekane, bialy, Wymiary 595/595/39mm
.02  Fkorylarz B3
03 poczEEEima Oprawa biurowa , 5000Im, 36W, 139Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy
H 04 Kasa 1-0s. od 0 do +35°C, material korpusu aluminium powlekane, bialy, Wymiary 595/595/39mm
05 biuro podawcze Z-0s.
uro 2-0s. paneie c1 )
70 705, Fanele i Oprawa liniowa, 2300Im, 23W, 4000K, Ra >80, IP20
dzwigu F
aszynownia dzwigu F Oprawa przemystowa, 5650Im, 35W, 150lm/W, cos ¢=0,95, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra
schodowa £ D1 >80, IP66, SDCM < 3, L70B50 109000h, 1K09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu PC, szary, Wymiary
—
.11  fozdzielnia elekiryczna F 1432/85/80mm, Atest PZH
m.i2 klieniow [ niepeinosprawnych iceram.
So0dET AW1 Oprawa céwietlenia awaryjnego , 2W, 250im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu
.13 pom. gospodarcze ceram. ‘ awaryjnege Th, Rozsy! egéiny, Au
.14 damskie 1ceram.
.72 Koryiarz ceram.
T 16 biuro 1-0s. panele AW2 Oprawa oiwietlenia awaryjnego , 2W, 260Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy moduiu
A7 fpiuro 1-0s. panele -« awaryjnego 1h, Rozsyt korytarzowy, Autotest
7.18 iuro -os. panele 3
= EW
Im luro 1-0s. panele = ° kuacyjna zId jed ym , 250Im, IPG5, Autotest
.20 piuro - dowody osobisie 2-0s. paneie o
127 magazyn dowodow panefe
22 jwarszial konserwalora / lecfiniczne plytki ceram. EW-Z cyina z ki ied 250im, IPG5, Autotest, RALI0D3, zestaw z grzatiy do
1-0s. & montazu na zewnatrz
123 jpiuro Z-os. panele
. juro 2-0s, panele
. uro 2-o0s. panele
Fazem:

hojnice, ul. 31

Stycznia, nr ewid. 1533/7
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RZUT | PIETRA

SKALA 1:100

Zakres opracowania ->

1. instalacje elektryczng wykonaé na nowo
wykorzystujgc:

- istniejace obwody os$wietlenia

do zasilania proj, instalacji o$wietlenia,

- istniejgce obwody gniazd

do zasilania proj. instalacji gniazd

- istniejgce obwody przeplywowych podgrzewaczy

do zasilania proj. instalacji podgrzewania wody

4

- proj. wentylacje (wentylatory) zasili¢ z istn. obwodow
oswietleniowych, wentylacja uruchamiana wraz z
zalgczeniem os$wistlenia w danym pomieszczeniu
zgodnie z oznaczeniami.

UWAGA!

- nowe faczniki montowaé na tej samej wysokosci co istnlejace

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN | PIETRA

p. azwa osadzka Pu (m, Pr(m.) Pn(m,
7 i ;Wmm. 00d 3854 3659
702 forylarz Tceram. 0,00 68,90 6890
] afka schodowa %hlcwam- 0,00 16,81 16,81
1 awial KT ceram. 2,72 0,00 2,72
s amskie plytki ceram. 7,74 0,00 7.74
6 forylarz plyiki ceram. 0,00 6,67 6,67
o7 meskie plyfki ceram. 9,73 0,00 9,73
panele 40,07 0,00 40,07

panele 20,10 0,00 20,10

panele 20,12 0,00 20,12

panele 16,14 000 16,14

paneie 16,79 0,00 16,79

panefe 16,70 0,00 16,70

panele 16,77 0,00 16,77

pang 20,52 0,00 20,52

panele 20,87 0,00 20,87

banele 16,57 000 16,57

panele 17,34 0,00 17,36

panele 16,14 0,00 16,14

258,34 128.97 387.31

16,70 m? 16,77 m?
0 - -
D // l,” ’,"
Y- . | 3 o L | i —
68,90 m?
R v o]
| el ol
! |
I =
1 =
]
H ]
l’ H
' an
1
e (219 ) .
' 17,20 m2 17,36 m*

2.01

i |y M

Legenda opraw oswietleniowych

A,J Oprawa typu plafon, 950Im, 12W, 73Im/W, cos $=0,98, Znamionowy prad diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
IP54, L70B50 90000h, K10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Material korpusu PP, bialy, Wymiary 2280/72mm

“\2 Oprawa typu plafon, 1600Im, 14W, 83Im/W, cos $=0,9, Znamionowy prad diody: 40mA, 4000K, Ra >80,
‘ IP54, L70B50 90000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Material korpusu PP, bialy, Wymiary 280/72mm

LEGENDA

NAZWA

Czuka ruchu i cbecnosci P44

tqcznik osw. Swiecznikowy

Wypust 230V

Nowy punkt instalacji elektrycznej

Zakres remontu;

N

1. wykonanie nowych murowanych cecianek dziaowych w miejsce starych, szkieletowych

(cecianki wydzielaj'ce ustépy o wysokooeci 2,3 m)
2. wykonanie stolarki okiennej wewnétrznej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21
3. wymiana stolarki drzwiowej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21

4. wymiana stolarki okiennej zewnétrznej na antyw®amaniow® w pom. 1.04, 1.20

5. wymiana i montag, nowej instalacji wod.-kan.
6. wymiana i monta¢, nowej instalacji elekirycznej (w tym ocewietlenie)
7. wymiana grzejnikéw

8. wykonanie nowych posadzek
9. wykonanie ok*adzin cecian z p*ytek ceramicznych w pom. "mokrych”
10. malowanie cecian i sufitéw

— wm == == = —  zakres remontu

ceciany istniej'ce

remont cacian (murowane)

ARCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr ini. arch. Karolina Szczepariska

ul. Swigtopetka 8/3  89-620 CHOJNICE

NIP: §55-127-69-01

tel. 602 790 88
REGON: 092357911

s Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr ewid. 1533/7
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RZUT PARTERU SKALA 1:100
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Zakres opracowania caly parter bez pom. rozdzielnicy gidwnej,

windy, maszynowni, klatki schodowej:

1. istniejgey osprzgt gniazd wymienic na nowy

2. istniejgce tgczniki oswietlenia wymieni¢ na nowy

3. istniejgce oprawy zdemontowac nastgpnie zamontowaéd
projektowane oprawy dobrane na podstawie obliczen DIALUXx,
zasilanie proj. opraw wykonaé poprzez wykorzystanie wypustow zasilajacych
istn. opraw oraz wszedzie gdzie to konieczne nalezy istn. wypust
przedtuzy¢ przewodem ukiadanym podtynkowo YDYp 3x1,5mm2

do opraw sgsiednich zaprojektowanych w danym pomieszczeniu

3. istniejgce oprawy awarzjne zdemontowac nastepnie zamontowac
projektowane oprawy awaryjne dobrane na podstawie obliczer DIALUX,
zasilanie proj. opraw awaryjnych wykenac poprzez wykorzystanie
wypustow zasilajgcych istn. opraw awaryjne oraz wszedzie gdzie

to kanieczne nalezy istn. wypust przediuzy¢ przewodem uktadanym
podtynkowo YDYp 3x1,5mm2 do opraw sgsiednich zaprojektowanych
w danym pomieszczeniu

5. w pomieszczeniach przebudowanych (pom. 1.14, 1.13, 1.12, 1.07,
1.06, 1.03, 1.04, 1.05) instalacje elektryczng wykona¢ na nowo wykorzystujac:
- istniejace obwody oswietlenia

do zasilania proj. instalacji oswietlenia,

- istniejgce obwody gniazd

do zasilania proj. instalacji gniazd

- istniejace obwody przeptywowych podgrzewaczy

do zasilania proj. instalacji podgrzewania wody

- proj. wentylacje (wentylatory) zasili¢ z istn. obwodéw
oswietleniowych, wentylacja uruchamiana wraz z

zatgczeniem oswietienia w danym pomieszczeniu

zgodnie z oznaczeniami

8. instalacje przyzywowg zasili¢ z obwodu o$wietienia.

.
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LEGENDA

NAZWA

SYMBOL

Wypust 230V (dia podgrzewaczy el. wody w
puszce min. IP66)

Wypust 400V

Gniozdo 2x230V

Gniozdo 230V P44

Panel przywotawczy pociggowy tP

Lompa sygnalizacyjna LS-0

Panel kasujgcy

Nowy punkt instalacji elektrycznej

&D.E-ETHNQ,M;

UWAGA!

- tam gdzie wyste¢puja istniejace gniazda nalezy wymienié¢ osprzet na nowy
(niektére gniazda mogty zostaé nie zinwentaryzowane z powodu zastawionych §cian meblami)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

P azwa osadzka Pu(m) Pr(mJ] Pg(mj Pn(m,)

] [wiatrofap Egil ceram. 0,00 10,57 00d 1057
[T.0Z forylarz i ceram. 000 265 00d 2658
U3 poczekalnia plyiki ceram. 16,83 0,00 0,00 16,83
04 Kasa 1-o0s. pytki ceram. 10,09 0,0d o0d 10049
05 piuro podawcze 2-0s. panele 16,77] 0,00 0,04 16,77
.06 piuro 2-0s. panele 19,14 0,00 0,00 19,13
.07 pluro Z-o0s. panele 5,05 0,00 0,00 5,95
T8 szyb dZwigu 3 0,00 0,00 3,88 3,88
.05  maszynownia dZwigu 8 0,00 0,00 5,38 5,38
70 Klatka schodowa ; 0,00 5,21 0,00 5,21
T11 fozdzielnia eleriryczna r 0,00 0,00 6,34 6,38
iz Kiieniaw 7 niepelnosprawnych  plyiki ceram. 9,58 0,00 0,00 9,58
713 |pom. gospodarcze Eﬁ’cﬁm- 4.08 0,00 0,00 4,05
14 damskie ceram. 13,87] 0,0d 0,00 13,87
712 forylarz pytki ceram. 000 2449 000 2449
T18 piro i-os. panele 14,61 0,00 000 1461
1.7 Pluro 1-0s. panele 16,00 0,0d 0,00 16,00
uro 1-o0s, panele 15,39 0,00 00d 1539

uro 1-0s. panele 15,20 0,00 0,00 15,20

iuro - dowody osobisle Z-0s. panele 19,64 0,00 0,00 19,64

g agazyn dowodow panele 4,01 0,00 0,00 4,01
.22 :l:ztat konserwalora [ fechniczne phytki caram 0,04 0,00 16,50 16,50
3 Uro 2-0. panele 16,88 0,00 00d 1688
.24 piuro Z-os. panele 18,04 0,00 0,00 18,04
25 piuro 2-0s. panele 17,63 0,00 0,00 17,63
azem: 23368 66,83 32,14 332,65

Zakres remontu:

MY

1. wykonanie nowych murowanych cecianek dzia®owych w miejsce starych, szkieletowych

{oecianki wydzielaj'ce ustépy o wysokoceci 2,3 m)

2. wykonanie stolarki okiennej wewnétrznej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21

3. wymiana stolarki drzwiowej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21
4. wymiana stolarki okiennej zewnétrznej na antyw*amaniow" w pom. 1.04, 1.20
5. wymiana i monta;, nowgj instalacji wod.-kan.

6. wymiana i monta;, nowsj instalacji elektrycznej (w tym ocewietienie)

7. wymiana grzejnikow

8. wykonanie nowych posadzek

9. wykonanie ok*adzin cecian z p*ytek ceramicznych w pom. "mokrych"

10. malowanie cecian i sufitow

— = == = = —  Zakres remontu
ceciany istniej'ce

wymiana cecian na nowe, murowane

ARCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Karolina Szczepafiska

ul. éwietopelka 8/3 89-620 CHOJNICE tel. 602 790 88
NIP: 655-127-69-01 REGON: 092357911

- | E4
kkala 1:100
pata 2023-01-05
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Zakres opracowania ->

1. instalacje elektryczng wykonaé na nowo

wykorzystujgc:

- istniejgce obwody oswietlenia

do zasilania proj. instalacji o$wietlenia,

- istniejgce obwody gniazd /
do zasilania proj. instalacji gniazd -
- istniejgce obwody przeplywowych podgrzewaczy
do zasilania proj. instalacji podgrzewania wody
- proj. wentylacje (wentylatory) zasili¢ z istn. obwoddw
oswietleniowych, wentylacja uruchamiana wraz z
zalgczeniem oswietlenia w danym pomieszczeniu
zgodnie z oznaczeniami.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN | PIETRA
- hosadzka Pu(m) Pr(m)J Pn(m)
i ceram. 0,00 36,54 36,59
plylki ceram. 0,00 68,80 68,90
plyiki ceram. 0,00 16,81 16,81
plytki ceram. 2,72 0,00 2,72
phyTki ceram. 7,74 0,00 7,74
plytki ceram. 0,00 6,67 8,67
plyiki ceram. 9,73 0,00 9,74
panele 40,07 0,00 40,07
anele 20,10 0,00 20,10
ﬁe 20,12 0,00 20,12
anele 16,14 0,04 16,14
panele 18,79 0,00 18,79
panele 16,70 0,00 16,70
panele 16,77 000 16,77
panele 20,52 0,00 20,57
panele 20,87 0,00 20,87
panele 16,57 0,00 16,57
panele 17,36 000 17,34
] uro panele 16,14 0,00 16,14
fazem: 258.34 12897  387.31

OOy

LEGENDA

NAZWA

SYMBOL

Wypust 230V (dla podgrzewaczy el. wody w

puszce min. IPB6)

Wypust 400V

Gniazdo 2x230V

Gniazdo 230V IP44

Nowy punkt instclacji elektryczne]

%-Kﬁmx‘;hoot;

Zakres remontu:

1. wykonanie nowych murowanych cecianek dzia®*owych w miejsce starych, szkieletowych

(oecianki wydzielaj'ce ustépy o wysokoceci 2,3 m)

2. wykonanie stolarki okiennej wewnétrznej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21

3. wymiana stolarki drzwiowej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21

4. wymiana stolarki okiennej zewnétrznej na antyw*amaniow® w pom. 1.04, 1.20

5. wymiana i montag, nowej instalacji wod.-kan.
6. wymiana i monta,, nowej instalacji elektrycznej (w tym ocewietlenie)

7. wymiana grzejnikéw
8. wykonanie nowych posadzek

9. wykonanie ok*adzin cecian z p*ytek ceramicznych w pom. "mokrych"

10. malowanie cecian i sufitéw

— e == o= - - zakres remontu

ceciany istniej'ce

remont cecian (murowane)

A_RCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr int. Adam Linda

JE R C H I mgr inZ. arch. Karolina Szczepariska '™ E5
P kQ | v Swistopelka 8/3  89-620 CHOJNICE  tel. 602790 88 == |  1:100
NIP: 555-127-69-01 REGON: 092357911 [, | 20230105 |
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej w remontowanej czeéci budynku Urzedu Gminy Chojnice
przy ulicy 31 Stycznia 56a w Chojnicach

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace elementy robételektrycznych:

+ Wymiana oraz modernizacja oswietlenia
* \Wymiana oraz modernizacja gniazd i obwodoéw zasilajgcych
o Ochrony od porazen

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.
3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

Osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny posiadaé zaswiadczenie
kwalifikacyjne SEP.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przy pracach na wysoko$ci (wykonywanie np. Instalacji odgromowej) pracownicy muszg stosowag:
rusztowania, pasy i linki bezpieczeristwa oraz kaski ochronne. Prace w obrebie czynnych urzadzen
elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia. Urzadzenia
stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0os6b
niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektant: |
mgr inz. Adam Linda
upr. bud. nr 70/Gd/2ﬂ'l\:2q }’

ul. Zeromshkiego 36 | |
89-600 Chojnice '\t !
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OSWIADCZENIE

Projektanta

W ZAKRESIE PROJEKTU TECHNICZNEGO pt.:
wewnetrzna instalacja elektryczna dla Urzgdu Gminy Chojnice przy ulicy 31 Stycznia 56a w Choj-

nicach

INWESTOR: GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz wymieniony wyzej projekt

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Proj ektan? Imie i nazwisko Specjalnoéé i numer uprawnien bu- | Zakres opraco- Data Podp é
opracowania dowlanych wania
ionia do projt W _' i_l_(i_erwvan_l_a branza l\ ‘[
Projektant: mgr inz. Adam Linda bez oarani okt elekiryczna 05.01.2024 1. [
70/Gd/2002 |




20

RR-AB-11-7132/02 Gdansk, dnia2002 - 07 - 43

DECYZJA NR 70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U.Nr 8, poz. 3821995 1))

nadaje¢ :

Panu: Adamowi Linda
inzynierowi elektrotechniki

ur. w dniu 01 grudnia 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje : 4 A 4 Tﬂw

- i

1. Pan Adam Linda Wgr ias. ofc
ul. Zeromskiego 36 |
89-600 Chojnice

2. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DSE-2KI-J28 *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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