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1. ROZBIORKA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw budynku.
1.1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorka:

= S$cianek ceglanych i scianek w technologii suchej zabudowy,

= rozebraniem podtég z paneliilinoleum,

= skucie ptytek ze Scian i posadzek,

= demontazem stolarki okiennej i drzwiowej,

= elementéw budowlanych z elementami wykonczenia.
2. MATERIALY
3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw z pkt. 1.1 moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
Sprzet budowlany reczny, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne.
4. TRANSPORT
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Rozbidrki elementéw przedstawiajgcych pewng wartos¢ materialng przeprowadza¢ sposobem
recznym ze szczegoblng starannoscig. Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.1 zgodnie z dokumentacjg projektowa wraz
z utylizacjg. Materiaty zdatne do uzytku przekazane zostang inwestorowi. Ocena przydatnosci
materiatdw odzyskanych podlega ocenie inwestora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera
dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidrkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy
sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
przez Inspektora Nadzoru Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkag elementéw jest:

= posadzki, Sciany - m2 (metr kwadratowy)

= elementéw betonowych, ceglanych - m3 (metr szescienny),

» pozostatych elementéw — m?, szt. kpl.,
8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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2. ROBOTY MUROWE
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murowych.
1.1. Zakres robét
=  Wymurowanie scianek z bloczkow gazobetonowych klasy 15 na zaprawie klejowej

systemowe]j
= Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych w $cianach nowo projektowanych
2. Materiaty

= cegta silikatowa petna kl.15
bloczki gazobetonowe 700

= belki nadprozowe strunobetonowe

= zaprawa klejowa systemowa do silikatow

= zaprawa cementowa 5MPa
3. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, szpachle
4. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dZzwig pionowy
lub wciggarka reczna
5. Wykonanie robét
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.
Materiaty uzyte do robot murarskich powinny byé wolne od kurzu i czyste. Przy murowaniu,
materiatem suchym, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy go przed utozeniem w murze polewac lub
zmoczyé woda.
Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.W $cianach istniejgcych w przypadku stwierdzenia sypigcej sie zaprawy
- wyspoinowa¢ lub przy wiekszych spekaniach — dokonaé przemurowania.

Wykonaé w razie spekania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupetni¢  istniejgce

wewnetrzne.
6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.
Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych
odchytek wymiardw muréw, sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych
komindéw (jakos¢ wykonania i przelotowos¢ przewoddéw).
7. Jednostka obmiaru
-m2 Scian i Scianek dziatowych
-mb kanatéw wentylacyjnych
-m belek nadprozowych
8. Odbior
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt.1.7
9. Podstawa ptatnosci
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Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

11. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



CZESCIOWY REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W CHOJNICACH

3. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych.
1.1. Zakres
= wykonanie tynkéw cem-wap. kat.lll wewnetrznych
= wykonanie gtadzi gipsowych wew.
= wykonanie lamperii zmywalnej z farby olejnej
= malowanie $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen farbg lateksowa
= montaz kratek wentylacyjnych
2. Materiaty
= zaprawy zwykte z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy,
= farba olejna na lamperie
= katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw scian wewnetrznych .
= farba lateksowa
= kratki wentylacyjne
= papier $cierny, tasmy ochronne i folie .
3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, rusztowania.
4. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5.Wykonanie robot
Zasady ogdlne, ktérych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkéw:
=  Wykonaweca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe aby prawidtowo
oceni¢ podtoze pod tynk.
= Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i
bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe jesli nie nalezg one do tzw stolarki
konfekcjonowanej,
= Podtoze powinno byé przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc
tynku
= Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci
podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania na wptywy mechaniczne i
chemiczne, wilgoc itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu- i tréj warstwowych
marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, to jest na narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz
marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgcg (nie dotyczy to gtadzi tynkdw wypalanych)
=  Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny Scisle do siebie przylega¢ na
catej powierzchni,
=  Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °Ci pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza sie
wykonywanie robét tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robét zabezpieczajacych,
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= Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone
przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robdt tynkowych w okresie wysokich
temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapiennicze powinny byé w okresie
wigzania zaprawy (to jest w ciggu ok. jednego tygodnia) zwilzane woda.
= Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywa¢ sie wg
zalecen producentdéw. Masy tynkarskie nalezy naktadac przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubosci najwiekszych ziaren kruszywa. Fakture ksztattowaé na swiezo
natozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowa lub ze stali nierdzewnej. W celu
uzyskania jednorodnego koloru i faktury na catej powierzchni, mase nalezy zaciera¢ w tym
samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.
= Do ochrony naroznikéw wypuktych zastosowad katowniki aluminiowe .
Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu roboét malarskich :
= Przed przystgpieniem do robét malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z
= resztek materiatéw, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.
= Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujgcych robét:
= wyschnieciu podfoza i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki ukornczeniu
robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z tworzyw
mineralnych doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem:
= posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzetu elektronicznego
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestéw jakosci materiatéw, protokotdéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
= Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
= Badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
= Badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.
= Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki sprawdzenie wykonania narzutu z tynku
renowacyjnego - wewnetrznego.
= Sprawdzenie wykonania gtadzi, sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich.
7. Jednostka obmiaru
m2- tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji
8. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru
9. Podstawa ptatnosci
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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4. PODKtADY BETONOWE POD POSADZKI
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru podktadéw betonowych pod
posadzki.
1.2. Zakres
= wykonanie podktadéw betonowych
2. Materiaty
=  beton C20/25
3. Sprzet
= topaty, taczki, kielnie, taty, poziomice, zacieraczki
4. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, pionowy mechaniczny, poziomy we wnetrzach reczny.
5. Wykonanie robét
Podktady nalezy wykonywa¢ w odpowiedniej kolejnosci technologicznej z duzg starannoscig i
doktadnoscia a przy duzych powierzchniach o wykonaniu dylatacji .
Podktady z kruszyw powinny by¢ odpowiednio zageszczone.
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i rysunkowa wedtug protokotédw badan kontrolnych i
atestéw jakosci materiatdw, protokotdw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni
8. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych przez Inspektora Nadzoru
9. Podstawa ptatnosci
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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5. ROBOTY PODtOGOWE | POSADZKI Z PLYTEK GRES
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét podtogowych i
posadzkowych
1.1. Zakres robét objetych SST
Wykonanie posadzek z ptytek Gres na zaprawach klejowych elastycznych do gresu
2. Materiaty
= ptytki gres o klasie scieralnosci V, wymiary 60x60x1cm w kolorze szarym kalibrowane fuga
elastyczna (o ton jasniejsza od ptytek) 1,5mm. Wybor ptytek i fug winien by¢ zatwierdzony
przez Projektanta.
= plytki gres antyposlizgowe o klasie scieralnosci V, wymiary minimum 40x40x1cm,
kalibrowane fuga elastyczna(o ton jasniejsza od ptytek) 1,5mm. Wybor ptytek i fug winien
by¢ zatwierdzony przez Inwestora.
= zaprawy klejowe wysokoelastyczne do ptytek gresowych
= cokoliki gresowe wys. minmalna 8cm ciete z ptytek
= masy fugowe elastyczne
= wykonanie wylewki samopoziomujacej
3. Sprzet
Do wykonywania posadzek z ptytek nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong wodg), wiadro z mieszadtem
wiertarka, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cegi do wycinania ptytek na
brzegach, paca zebata, paca gumowa do spoin, ggbka, miara, poziomnica
4. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5. Wykonanie robét
Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej
= Do wykonania posadzek mozna przystgpic¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych i
wykonczeniowych, z wyjgtkiem robot malarskich i oktadzinowych oraz po zakonczeniu
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji
= Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie
= |ub pasmamirdéwnolegle do Scian.
= Spoiny miedzy ptytkami o regularnym ksztatcie powinny by¢ prostoliniowe. Szeroko$¢ spoin
zalezy od wielkosci ptytki.
= Do wypetnienia spoin nalezy przystgpi¢ po uptywie kilku dni od utozenia ptytek
= Posadzka na catej powierzchni musi by¢ Scisle potagczona z podtozem. Ptytki uktadane na
100% wypetnieniu z zapraw.
= Posadzke przy scianach nalezy wykoriczy¢ cokolikiem
= Posadzka powinna by¢ czysta. Resztki zaprawy uzywanej do spoinowania nalezy
niezwtocznie usungé. Zaprawa nie powinna wypetniaé spoin.
=  Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni jako przeswity pomiedzy
dwumetrowa tatg kontrolng a posadzka nie powinny przekracza¢ 2 mm, przy ptytkach o
fakturze groszkowej 3 mm. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub
wyznaczonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.
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=  Wykonanie wylewki samopoziomujacej. Jako podkfad pod panele i ptytki — stosowac
wylewki samopoziomujgce gotowe. Przed wykonaniem wylewki podfoze betonowe musi
zostad zagruntowane — preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatow, protokotdw odbioréow czesSciowych podtoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni posadzek

8. Odbior

Odbidr koricowy, po odbiorach czesciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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6. POSADZKI Z PANELI PODtOGOWYCH
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wymiany posadzek z paneli podtogowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
= posadzek z paneli podtogowych wraz z warstwag izolacyjng
= |istew cokotowych drewnianych
= wymiang lisew progowych
2. Materiaty
2.1. Panele podtogowe z ptyty HDF:
= kl. Min. AC5, gr. min. 8mm
= typ powierzchni laminatu — struktura drewna
= warstwa spodnia — laminat przeciwprezny
= {3czenie desek —,,click”
= odpornosc na zaplamienia (4) , blakniecia (4)
= przyrost grubosci po pecznieniu <18%
2.2. Podktad pod panele
2.3. Listwy cokotowe drewniane,
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
= miotek (500 g),
= przyrzad montazowy,
= miara drewniana lub zwijana,
= drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
= kliny drewniane,
= klocek do dobijania desek.
= jako podktadu nalezy uzywaé naturalnych materiatow
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
= Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2 m2 paneli.
= Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych
sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”.
= Panele sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
=  Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
4.3. Transport materiatéw
= Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
= Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5¢cm.

10



CZESCIOWY REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W CHOJNICACH

= QOpakowania uktadac scisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiescic¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Uktadanie paneli

= Wymagania podstawowe.
Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i
temperatura ta powinna sie utrzymywac w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwdch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2
dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature
i wilgotnos¢ do pomieszczen w ktérych bedg zamontowane .Podtoze pod panele powinno byé
réwne , gtadkie, suche i stabilne.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

= Wymagania dotyczgce montazu
O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokéw pomieszczenia
nie przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych,
czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw
wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz
dtuzszego boku.
Jesli wilgotnos¢ podfoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem
pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowg - folie polietylenowg grubosci
0,2mm. trzeba jg utozy¢, zachowujac min. 200 mm zaktadke, miejsca taczen zabezpieczac tasma
klejaca.
Uktadanie podtogi rozpoczaé od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktadaé
piérem do Sciany. Poszczegdlne deski taczy¢ na krétszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte
wsuniecie wyprofilowanych elementdw ztgcza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. Ostatnig
deske przycinamy, pamietajgc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktorg wktadamy drewniane
kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czofa.
Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy
poszczegdblne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisngé tak, aby
zlikwidowac szczeline miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz sciany musi zosta¢ zachowana szczelina
dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.
Po utozeniu podtogi usungé kliny blokujgce, a pozostatg szczeline przykry¢ przysciennymi listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocowac do Sciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi),
przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew
montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:
= sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkéw wilgotnosci i czystosci
podkfadu
= sprawdzenie réwnosci podktadu przyktadajgc w rdoznych miejscach i kierunkach taty 2m.
= sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwe i odcien.
= sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty 2 m przyktadanej w
réznych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych pozycji sg jednostki z przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z paneli nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
= oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
= jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci
okfadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizyé wartos¢ wykonanych robét,
= w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé panele i ponownie
wykonaé.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podtogowych obejmuje:
= przygotowanie stanowiska roboczego
= dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
= przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
= ufozenie paneli podtogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii
= montaz listew przysciennych i listew progowych
= uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
= usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,
= |ikwidacje stanowiska roboczego,
= utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo
Ogodlne czes¢ 4 dziat 25.5 ,Wykonanie posadzek z materiatow drzewnych"
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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7. OBLOZENIA SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru obtozenia $cian
1.1. Zakres robét objetych SST
Utozenie ptytek ceramicznych na zaprawach klejowych
2. Materiaty

= ptytki ceramiczne kalibrowane 60x30x1cm glazurowane w kolorze i wymiarach

uzgodnionych z inwestorem

= zaprawa klejowa wysokoelastyczna

= zaprawa fugowa elastyczna
3. SPRZET
Urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong wodg), wiadro z mieszadtem
wiertarka, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cegi do wycinania ptytek na
brzegach, paca zebata, paca gumowa do spoin, ggbka, miara, poziomnica
4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5. WYKONANIE ROBOT
Oktadziny s$cienne z ptytek ceramicznych muszg by¢ wykonywane w miejscach zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng okreslajgca wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i
sposob ich uktadania. Przed przystgpieniem do robdt powinny by¢ zakoriczone roboty instalacyjne,
wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem osprzetu i armatury oswietleniowe] lecz z
pozostawieniem koncéwek przewoddw umozliwiajgcych obrobienie gniazd i potaczen z oktadzing
oraz roboty budowlane (bez robét malarskich). W tazienkach nalezy sciany po otynkowaniu
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na wysoko$é 220cm.
Ptytki uktadane na 100% wypetnieniu z zapraw.
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestéw jakosci materiatéw, protokotdéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .
7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni
8. Odbior
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :
zgodnosci z projektem, wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja techniczna:
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych  materiatdbw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta
9. Podstawa ptatnosci
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
10.Przepisy zwigzane
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych obowigzujgce normy .
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8. SCIANKI DZIALOWE | OBUDOWA KONSTRUKCJI Z PLYT G/K
1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt montazu obudowy konstrukcji z
ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych ocynkowanych
1.2. Zakres
Zakres roboét objetych S.T. obejmuje:

= montaz obudowy z ptyt gipsowo- wiéknowych ogniochronnych/wodochronnych gr.12,5mm

na ruszcie stalowym ocynkowanym.
= montaz $cianek dziatowych na na ruszcie stalowym ocynkowanym z wypetnieniem ptyta z
wetny mineralne;.

3. Materiaty
Nalezy zastosowad systemowe materiaty dostepne na rynku.

= plyty gipsowo-kartonowe ognichronne/wodochronne gr.12,5mm

= ksztattowniki profilowane ocynkowane, uszczelki, tasmy, masy spoinujace, wkrety i kotki.
4. Sprzet

Nozyce do ciecia blachy, mtotek, tata, poziomica, wiertarka, wkretarka,

5. Transport
Samochodowy i reczny
6.Wykonanie robot
Wszelkie prace montazowe wykonac zgodnie z technologig przyjetego producenta
7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementdéw, estetyki wykonania
8. Jednostka obmiaru
m?2 powierzchni
9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektowa
10. Podstawa ptatnosci
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
11. Przepisy zwigzane
Obowigzujgce normy oraz Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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9. STOLARKA OKIENNA

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki okiennej

1.1 Zakres robét objetych SST

Obejmuje ciepty montaz stolarki okiennej z wyposazeniem

2.Materialy
= stolarka okienna — ANTYWEAMANIOWA(pom. kasy i pom. wydawania dowodow
dowodow)

= kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki

= tasma paroizolacyjna

= tasma paroprzepuszczalna

= pianka poliuretanowa

= parapety wewnetrzne z ptyty wiérowej prasowanej lakierowanej

= parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej powlekanej gr.1mm w kolorze jak przylegta

stolarka.
3.SPRZET
= drabiny,
= rusztowanie przenosne,
= kliny,
=  miotki,

= wiertarka
4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5.WYKONANIE ROBOT
= Nalezy zastosowac ciepty system montazu stolarki
= Nalezy wbudowywac stolarke okienng kompletnie wykoriczong, oszklong i wyposazong w
okucia - antywfamaniowa
= QOkucia powinny odpowiada¢ wymaganiom antywtamaniowym - norm paistwowych, a w
przypadku braku takich norm- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma
= Uszczelnienie pomiedzy osciezem a wbudowang stolarkg. Osadzone w $cianach okna muszg
by¢ tak uszczelnione pomiedzy osciezem a oscieznicg, aby nie nastepowato przewiewanie i
przemarzanie lub przecieki wody opadowej
= Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajgcym, o ile
w opisie projektant nie podat innego sposobu uszczelnienia
= Elementy stolarki sktadajgce sie z wiekszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementodw montowane przy pomocy fgcznikdw systemowych
=  Wszystkie elementy stolarki okiennej, o ile producent stolarki nie zabrania, uszczelnia¢ w
osciezu piankg PU
= Nie dopuszcza sie uszczelniania osadzonych elementéw stolarki zaprawami
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréownanie
wykonanych robot z dokumentacjg opisowg i rysunkowa.
Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywna opinie stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie w postaci:
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= certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepiséw

= deklaracje zgodnosci z wiasciwg normg, badz aprobata techniczng, jezeli dany wyréb nie
jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenistwa

= certyfikatdw, zgodnosci z wiasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi dla stolarki
antywtamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzié certyfikat konkretnego wyrobu i producenta wydany
przez ITB.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni okien

m -parapetu

8. Odbior

Odbidr ostateczny powinien polegac¢ na sprawdzeniu :

Zgodnosci z projektem, wystepowanie ewentualnych uszkodzen

Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujgca dokumentacja techniczna:
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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10. STOLARKA DRZWIOWA
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej
1.1. Zakres robét objetych SST
Obejmuje montaz stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki
2. Materiaty
Stolarka wg zestawienia i opisu technicznego
= drzwi (skrzydto z wypetnieniem z ptyty wiérowej w okleinie naturalnej)
= kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki
= pianka poliuretanowa

3. SPRZET
= drabiny
= rusztowanie przenosne
= kliny
=  mtotki
= wiertarka
4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5. WYKONANIE ROBOT
= Nalezy wbudowywa¢ stolarke kompletnie wykoriczong, oszklong i wyposazong w okucia
= QOkucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma
= Uszczelnienie pomiedzy osciezem a wbudowang stolarkg. Osadzone w $cianach  drzwi
muszg by¢ tak uszczelnione pomiedzy osciezem a oscieznicg, aby nie nastepowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j
= Powstate szczeliny powinny byé wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajgcym, o ile
w opisie projektant nie podat innego sposobu uszczelnienia
= Elementy stolarki sktadajgce sie z wiekszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementédw montowane przy pomocy tgcznikéw systemowych
= Wszystkie elementy stolarki drzwiowej, o ile producent stolarki nie zabrania, uszczelnia¢ w
osciezu piankg PU
= Nie dopuszcza sie uszczelniania osadzonych elementéw stolarki zaprawami
6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg opisowg i rysunkowa.
Stolarka drzwiowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w
budownictwie w postaci:
= certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisow
= deklaracje zgodnosci z wiasciwg normg, badz aprobata techniczng, jezeli dany wyrdb nie
jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa
= certyfikatdw, zgodnosci z wiasciwa norma lub innymi przepisami szczegétowymi dla stolarki
antywtamaniowej,
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= Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i producenta
wydany przez ITB.
7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni drzwi
8. Odbior
Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :
zgodnosci z projektem, wystepowanie ewentualnych uszkodzen.
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtfuzona nastepujgca dokumentacja techniczna:
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta
9. Podstawa ptatnosci
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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