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. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA

Zamierzeniem budowlanym bedzie przebudowa i modernizacja placu zabaw dla dzieci
polegajgca na montazu urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury,
wykonaniu nawierzchni  bezpiecznych i nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonaniu
ogrodzenia wraz z furtkami.

Zadanie pod nazwa ,, Plac zabaw na szdstke” — Kompleks aktywnego wypoczynku dla
dzieci i ich opiekundw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO)” bedzie realizowane ze
Srodkow pochodzacych z Legnickiego Budzetu Obywatelskiego.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- obiekt budowlany: plac zabaw z elementami matej architektury,
- kategoria obiektu budowlanego: VIII

3.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu, sposdb uzytkowania nie biedzie odbiegat od
dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu, na ktdrym realizowana jest inwestycja.
W wyniku realizacji inwestycji poprawie ulegnie komfort uzytkowania, bezpieczenstwo i
estetyka terenu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. OPIS OGOLNY
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
W ramach zadania inwestycyjnego LBO przewidziano wykonanie wymienionych prac:
- prace przygotowawcze/rozbiérkowe,
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat przerostowych,
- wykonanie ogrodzenia o wysokosci 140 cm (wysoko$¢ przeset 130 cm),
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- zakup i montaz nowych urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury,
- posianie trawy w miejscach utozenia mat przerostowych.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA — URZADZENIA ZABAWOWE
1. Zestaw zabawowy

2. Scianka wspinaczkowa niska

3. Hustawka podwadjna z dodatkowym bocianim gniazdem
4. Chwytak do pitek

5. Fotel obrotowy - 2 szt.

DODATKOWO ZAMONTOWANE ZOSTANA:
6. Tablica LBO

7. tawki bez oparcia - 3szt.

8. Kosz na $mieci

9. Tablica informacyjna z regulaminem



10. Ogrodzenie placu zabaw + 3 furtki
11. Chodnik z kostki betonowej
12. Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych

ROBOTY DODATKOWE:

- roboty rozbiérkowe fragmentu istniejgcego ogrodzenia w celu montazu furtki od
strony ul. Andromedy,

- usuniecie krzewéw (zywoptot) w miejscu montazu nowej furtki — uzytkownik
wykona we wtasnym zakresie,

4.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- NAWIERZCHNIE
- WYPOSAZENIE
- ZIELEN

4.2.1. NAWIERZCHNIE

Na terenie placu zabaw, w strefie wejsciowe] (w rejonie nowej furtki zamontowanej w
istniejgcym ogrodzeniu) zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o dt. 5mb. x 1,5mb.
(szerokos¢) Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy réwniez wykona¢ przed
projektowang furtka.

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu np: Holland o grubosci 8
cm z betonowymi obrzezami.

Na terenie placu zabaw w rejonie urzadzen zabawowych zaprojektowano wykonanie
nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ w strefach
bezpieczerstwa urzadzen.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - CHODNIKI/DOJSCIA PIESZE
- kostka betonowa typu Holland - 8 cm
- podsypka z miatu kamiennego - 3 cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - 15 cm/25cm
- warstwa odsgczajgca z piasku - 10 cm/15 cm

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z MAT PRZEROSTOWYCH

Na terenie objetym opracowaniem, w strefach bezpieczenstwa, zostanie wykonana
nawierzchnia z mat przerostowych w kolorze zielonym.

Na terenie, przed utozeniem mat przerostowych, nalezy posiaé trawe/utozy¢ biowtdknine.

Nawierzchnia z gumowych mat przerostowych w kolorze zielonym o wym. 100 cm x 150
cm i grubosci odpowiedniej do wspodtczynnika HIC (krytyczna wysokos$¢ upadku) danego
urzadzenia — zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2019-4. Maty gumowe m z
otworami (oczka), zapewniajgcymi mozliwos¢ przerosniecia trawy. Nawierzchnia
montowana za pomoca szpilek montazowych i zaciskow.



Warstwy konstrukcyjne pod maty przerostowe:

- trawnik zaktadany siewem/biowtdknina,

- warstwa gleby urodzajnej (ok.15 cm) z humusem (ok.2 cm),
- wyréwnany, przepuszczalny grunt rodzimy.

Montaz mat przerostowych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji
producenta.

Nawierzchnia zapewnia wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Maty o takim
parametrze zapewnig bezpieczny upadek z przewidzianych do zamontowania urzadzen
zabawowych. Montowane maty, bezwzglednie muszg posiada¢ aktualny certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest PZH. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m.
Niemniej dopuszcza sie maty o innych wymiarach (szerokosci, dtugosci) zgodnie z
technologig danego producenta.

Wymagania dotyczgce mat przerostowych:

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177,

- atest PZH.

4.2.2. WYPOSAZENIE

- zestaw zabawowy,

- Scianka wspinaczkowa niska,

- hustawka podwdjna z dodatkowym bocianim gniazdem,
- chwytak do pitek,

- fotel obrotowy - 2 szt.

- tablica LBO — 2 szt.

- tawki bez oparcia - 3szt.

- kosz na $mieci,

- tablica informacyjna z regulaminem,
- ogrodzenie placu zabaw + 3 furtki,

- barierka ochronna.



OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU

ZESTAW ZABAWOWY

Na terenie placu zabaw zostanie zamontowany duzy zestaw zabawowy skfadajacy sie z
wielu elementéw.

Wymiary zestawu:

- szerokosc¢ - 1104 cm

- dtugos¢ - 1258 cm

- wysokos$é - 550 cm

- pow. strefy bezpieczeristwa — ok. 130 m2

- wysokos¢ swobodnego upadku HIC — 190 cm
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Zestaw zabawowy skfadajacy sie z elementéw zabawowo-dekoracyjnych:

- 1 wieza z dachem czterospadowym,

- 2 wieze cze$ciowo zadaszone dekoracjg w formie korony drzew,

- 1 wieza otwarta,

- 2 przejscia skosne mostowe zadaszone,

- 2 oSmioczesciowe zjezdzalnie rurowe z elementami przezroczystymi na h =240 cm,

- 1 zjezdzalnia $limakowa h = 188 cm,

- 1 zjezdzalnia jednotorowa prawoskretna h =90 cm,

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h = 150 cm,

- 1 zjezdzalnia prosta dwutorowa h =90 cm,

- 1 Scianka wspinaczkowa tukowa z uchwytami h = 120 cm,

- 5 elementéw dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi zamontowane na
szczytach stupdw konstrukcyjnych,

- 6 paneli zabawowo-edukacyjnych: dwa z tréjwymiarowym obrazem gtowy zwierzecia, gra
w kétko i krzyzyk, bulaj z elementem przezroczystym, ptotek, siodetko,

- 1 kwadratowa przeplotnia z lin montowana do podestu h=90 cm i 150 cm,



SCIANKA WSPINACZKOWA NISKA

Scianka wspinaczkowa wykonana z polipropylenu oraz stali nierdzewne;j

HUSTAWKA PODWOINA z dodatkowym bocianim gniazdem

628.5
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- szerokos$¢ 127 cm,

- dtugos¢ 628 cm,

- wysokos¢ 220 cm,

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej, srednica stupa — min. 114 mm,

- elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej,

- kolorystyka zgodna z rysunkiem,

- hustawka wahadtowa podwdéjna , zdwoma siedziskami ptaskimi i jednym typu
,,» Bocianie gniazdo” ,

- powierzchnia strefy bezpieczeistwa — przestrzers minimalna 50,29 m?,



CHWYTAK DO PItEK

- szerokos¢ - 278 cm,

- dtugos¢ - 240,5 cm,

- wysokos$é - do 200 cm,

- konstrukcja oparta na stupie okragtym, stalowym, galwanizowanym o $rednicy @ 90 mm i
dtugosci 2m do montazu bezposrednio w betonie,

- elementy montazowe/ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej,

- urzadzenie zgodne z normg PN EN 1176-2017,

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa - 36,96 m2.

FOTEL OBROTOWY

- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatoréw UV,

- grubos¢ $cianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,

-1 punkt podparcia,

- podstawa do kotwienia w betonie,

- podstawa fotela wykonane s3 ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo,

- wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali
nierdzewne;j.



tAWKA

- dtugos¢ tawki 150 cm,

- szerokos¢ tawki 55 cm,

- wysokos$é tawki 60 cm,

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie,

- konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o srednicy 60,3 mm,
- stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- deska o grubosci 4 cm, tawka sktada sie z 4 desek,

- deski fawkowe wykonane z drewna Swierkowego.

KOSZ NA SMIECI

—— ﬁ\

wymiary: 70x70x85 cm

- wysokos$¢ catkowita kosza 90 cm,

- wysokos$é samego kosza 46 cm,

- $rednica pojemnika 31 cm,

- stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- wktad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej,

- pojemnos¢ kosza 35 litrow,

- oprdznianie kosza poprzez obrét pojemnika,

- kosz jest przystosowany do zabetonowania w podtozu.

TABLICA Z REGULAMINEM



przyktadowy wzér

- szerokos$¢ — ok. 65 cm

- wysokos¢ - do 220 cm

- wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowa,
- wyréb do montazu na state

TABLICA LBO

- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowanej/na ogrodzeniu

OGRODZENIE

1. v,

T

Zaprojektowano ogrodzenie przestowe z pretdw stalowych z bezpiecznym wykonczeniem
w czesci gornej. Wysokos¢ przeset 130 cm, kolor pomaranczowy. Ogrodzenie bez
podmurowki, z przeswitem nad terenem ok. 8-10 cm.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz systemowej dwdch furtek o szerokosci min. 1 m.
Lokalizacja furtek w czesci rysunkowej dokumentacji.

Od strony przedszkola ogrodzenia zamontowac przy istniejgcej podmuréwce/obrzezu.

BARIERKA OCHRONNA TYPU U 11A
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Zaprojektowano stalowg barierkg szczeblinkowg — (2 szt) o dt. 150cm kazda:

dtugosé bariery: 1500 mm,

wysokos¢ catkowita: 1500 mm (1100 mm nad podtozem),
Srednica rury nosnej: 48,3 mm,

Srednica rury poprzeczki: 48,3 mm,

szczeblinki: rurowe lub pretowe,

materiat: stal ocynkowana,

malowanie proszkowe,

kolor barierki: zétty (paleta RAL),

montaz: poprzez betonowanie w podtfozu.

4.2.3. ZIELEN

W miejscach utozenia mat przerostowych nalezy posiac¢ trawe.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — ok.670 m2
w tym:

- dt. projektowanego ogrodzenia — 53,20 m (w tym 2 furtki)
- nawierzchnia z kostki betonowej - 22,50 m?

- powierzchnia bezpieczna z mat przerostowych — 330 m?

- powierzchnia trawnika — 330 m?

6. INFORMACIE | DANE:

a). orodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

- inwestycja bedzie realizowana w obrebie istniejgcego placu zabaw przy istniejgcym

przedszkolu publicznym,

- brak MPZP, teren ujety w obowigzujgcym Studium Uwarunkowan i Kierunkéw  Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta Legnicy.

b). czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

- dziatka bedgca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest poza strefg ochrony
Konserwatorskie;.

11



c). okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego:

- dziatka bedaca przedmiotem inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej,

d). dane okreslajgce wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi | inne obiekty:
-projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i
inne obiekty.

e). o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanychi ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

-projektowane zagospodarowanie terenu, zarowno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania

projektowe jak i zastosowane materiaty oraz planowang eksploatacje, nie bedzie
wywierato negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisdw
o ochronie Srodowiska,

- inwestycja nie zostata objeta obowigzkiem sporzgdzenia Raportu Oddziatywania na
$rodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 799), ani nie zostata wyszczegdlniona jako mogaca poten-
cjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko (§3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Mi-
nistrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzia-
tywaé na Srodowisko). Inwestycja nie wymaga usuniecia lub przesadzenia drzew lub
krzewdw z terendw nieruchomosci. W trakcie realizacji obiektéw nie bedg przemiesz-
Czane masy ziemne.

7. INFORMACIJA O STREFIE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Strefa oddziatywania obiektu okreslana jest na podstawie Prawa Budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Ustawy o ochronie
Srodowiska.

Planowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sgsiednie obszary i nieruchomosci w zakresie
funkcji i bryty. Nie sg konieczne zmiany w zakresie przepiséw sanitarnych, p.poz. Nie po-
wstang ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich. Nie nastgpi ogra-
niczenie dostepu do swiatfa stonecznego. Realizacja inwestycji nie przestoni widoku ani nie
utrudni dojscia do nieruchomosci.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zamawiane urzgdzenia zabawowe i elementy wyposazenia nalezy zamontowa¢d
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Podane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia i elementy wyposazenia stanowig
przyktad i majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech
produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametrow ob-
miarowych w zakresie dtugosci, szerokosci, grubosci elementdéw jednakze nie gorszych i
mniejszych od podanych w projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen
traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie powierzchni i nawierzchni placu
zabaw.

12



Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz po-
siadac :

— karty techniczne produktéw potwierdzajgce parametry urzagdzen w zakresie jakosci uzy-
tych materiatéw i wymaganych elementow orzaz gabarytow,

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1176 lun aprobata techniczna wyda-
na przez akredytowang jednostke,

— atesty PZH,

— autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzie-
lonej gwarancji.

Wszystkie urzgdzenia oraz elementy uzyte do montazu muszg by¢ odporne na dziatanie
zmiennych warunkdw atmosferycznych.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i
wymagan producentéw.

Przed odbiorem koricowym, wykonawca placu wykona kontrole pomontazowg potwier-
dzajacg zgodnos¢ z normami PN-EN 1176-7:2009.

Protokot z kontroli pomontazowej nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej, zgodnos$ci wykonania robdt i do-
kumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

Opracowata: arch. H. Komorowska

Projektowat: arch. M. Soszynski
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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jednostka ewidencyjna Legnica, ul.
Andromedy 14

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Vil

NAZWA INWESTORA

GMINA LEGNICA

ADRES 59-220 LEGNICA, PL. StOWIANSKI 8
ZAMAWIAJACY

ADRES

SPIS ZAWARTOSCI 1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

2. INFORMACIA BIOZ

3. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

4. ZASWIADZCENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY BRANZOWE!
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Legnica, 10.04.2022 r.

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (jednolity tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania
inwestycyjnego polegajacego na przebudowie placu zabaw w
ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,, Plac zabaw na szdstke” —
Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunéw przy
Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

Plac zabaw przy przedszkolu miejskim

2. Inwestor :

Gmina Legnica

3. Projektant :

arch. Marek Soszynski

17



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow:

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni, ogrodzen,

- wykorytowanie terenu pod nawierzchnie z kostki,

- montaz urzadzen,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- zgloszenie zakonczenia budowy,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejacy budynek przedszkola

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce budynki

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystapienia:

- roboty budowlane prowadzone z uzyciem ci¢zkiego sprzgtu, dzwigdow
samochodowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajom/osci przepisow BHP, oraz; kwalifikacji
zatrudnionych pracownikow.

Instruktaz pracownikow musi zapewnic:

- zapoznanie pracownikow z zasadami wykonywania prac budowlano- montazowych na
terenie budowy,

- okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania,

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktorych nie mozna prowadzi¢ prac

budowlanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Podjete $rodki techniczne i organizacyjne musza zapewniac:

a). bezposredni nadzor nad pracami przez wyznaczone osoby,

b). oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

c). stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
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d). zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i in-
nych zagrozen,
e). wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. nr
47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 169 po
z.1650).

bezpie-

Opracowat :
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