Karta techniczna urzadzenia wg normy PN-EN 1176:2017

Symbol urzadzenia 121010

Wymiary Szerokosc¢ 1104 cm

urzgdzenia Diugosc 1258 cm
Wysoko$¢ 550 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 129,63 m?
przestrzen min.

HIC 190 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen 1611 x 1502,5 cm
min.

Obwdd strefy bezpieczenstwa 57,81 mb
Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie

w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiafowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubosé 2 mm; grubos¢ Scianki
elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm,;

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wiasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o srednicy 114mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestow wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (ij. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na 22 stupach o przekroju okrggtym

posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych,




podestach kwadratowych szt. 4, podestach tréjkatnych szt. 4, jednym
prostokatnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;
Wysokosci podestow:

- 1 kwadratowy podest do zjezdzalni tubowych na na h= 240 cm;
- 1 podest startowy zjezdzalni slimakowej na h= 180 cm;

- 1 kwadratowy podest zjezdzalni prostej jednotorowej na

h= 150 cm;

- 1 kwadratowy podesty wejscia z przeskokéw na h= 90 cm;

- 1 kwadratowy podest wiezy otwartej na h= 120 cm;

- 1 tréjkatny podest zjezdzalni pojedynczej, skretnej na h= 90 cm;
- 1 tréjkatny podest Sciany wspinaczkowej z uchwytami na

h=120 cm;

- 1 trojkatny podest wejscia na kwadratowg przeplotnie na

h= 150 cm;

- 1 tréjkatny podest zjezdzalni dwutorowej na h= 90 cm;
Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza z dachem czterospadowym;

- 2 wieze czesciowo zadaszone dekoracjg w formie korony drzew;
- 1 wieza otwarta;

- 2 przejscia skosne mostowe zadaszone;

- 2 osmioczesciowe zjezdzalnie rurowe z elementami
przezroczystymi na h= 240 cm;

- 1 zjezdzalnia Slimakowa h= 188 cm;

- 1 zjezdzalnia jednotorowa prawoskretna h= 90 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h= 150 cm;

- 1 zjezdzalnia prosta dwutorowa h= 90 cm;

- 1 cianka wspinaczkowa tukowa z uchwytami h= 120 cm;

- 5 elementoéw dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub
zwierzecymi zamontowane na szczytach stupdéw konstrukcyjnych;
- 6 paneli zabawowo-edukacyjnych: dwa z tréjwymiarowym obrazem
gtowy zwierzecia, gra w kotko i krzyzyk, bulaj z elementem
przezroczystym, ptotek, siodetko;

- 1 kwadratowa przeplotnia z lin montowana do podestu h= 90 cm
i 150 cm;




- 1 kpl sprawnosciowy taki jak podesty do przeskokow;

- 9 elementéw ozdobnych na stupach w formie pnia drzewa;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgcag akredytacje PCA,;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwoleh i stosownych ograniczen w zakresie
chemikalibw (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z
wyjatkiem elementow z tworzywa LLDPE powinny by¢ w klasie co
najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA.

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21

wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.




Rysunki urzadzenia
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