Karta techniczna elementu wg normy PN-EN 1176:2017

Nazwa elementu 21081-1

Wymiary Szerokosc¢ 59 cm
Dtugosé 59 cm
Wysokos¢ 73,5 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary rzeczywiste
moggq sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen 10,00 m?2
bezpieczenstwa minimalna
HIC 50 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa- przestrzen minimalna |359 x 359
Obwdd strefy bezpieczenstwa 11,2 m
Docelowy wiek uzytkownikow 6-15 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w Nie

pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny Specyfikacja materiatowa:

- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatorow UV; grubos¢ scianki elementu jest rézna dla kazdej
grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

-1 punkty podparcia - podstawa do kotwienia w betonie;

- podstawa fotela wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;
- wszystkie elementy zfaczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sa ze stali
nierdzewnej;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PN EN 1176 wydany przez
jednostke posiadajaca akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktdérych zostato zbudowane urzadzenie
posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.
18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z
akredytacjq PCA;
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