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   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

    00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: „ Plac zabaw na szóstkę” – Kompleks 

aktywnego wypoczynku dla dzieci i  ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu  Nr 6 (LBO). 
1.2. Zakres stosowania OSTOgólna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót w wykazie specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych przy zlecaniu 

i realizacji robót j.w. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kontrolowania i nadzorowania 

robót i do występowania w jego imieniu(inwestora) w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.5. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.6. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 
1.4.7. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.9. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.10. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
1.4.11. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.12. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robótWykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

 dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
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- wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 

 ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” 

(„Ogólnych warunkach umowy”).Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 

ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów ( urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
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realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych . Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika . 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
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wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

wykonanie badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 

zaakceptowanych przez Inspektora. 

2.5. Gwarancja 
Materiały powinny posiadać minimum 36 miesięczny okres gwarancji. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.Wykonawca będzie konserwować 

sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 - Polską Normą lub 

 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

 objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
1. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do książki obmiarów. 

2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora. 

3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące dokumenty: 

 - pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 - protokoły przekazania terenu budowy, 

 - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 - protokoły odbioru robót, 

 - protokoły z narad i ustaleń, 

 - korespondencję na budowie. 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 - odbiorowi częściowemu, 

 - odbiorowi ostatecznemu, 

 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu pisemnym przez Wykonawcę. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

przez powiadomienie na piśmie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

 sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

 zamienne), 

3. Książki obmiarów (oryginały), 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

5. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

6. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

 rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

 zmianami). 

D - 01.00.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

01.01.00  ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: „ Plac zabaw na szóstkę” – Kompleks 

aktywnego wypoczynku dla dzieci i  ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu  Nr 6 (LBO). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót . 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie projektowanej rozbudowy placu. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

 wysokościowych, 

b). uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c). wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d). wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  „Wymagania 

ogólne” . 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 - teodolity lub tachimetry, 

 - niwelatory, 

 - dalmierze, 

 - tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki itp.Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów 

 wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr odtworzonej trasy w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

 Warszawa 1979. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

01.02.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW OGRODZEŃ 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: „ Plac zabaw na szóstkę” – Kompleks 

aktywnego wypoczynku dla dzieci i  ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu  Nr 6 (LBO). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót j.w. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

  - ogrodzeń. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałówpodano w OST  „Wymagania ogólne” . 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

02.01.00 ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: „ Plac zabaw na szóstkę” – Kompleks 

aktywnego wypoczynku dla dzieci i  ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu  Nr 6 (LBO). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót j. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  „Wymagania 

ogólne” . 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” . 
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3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

 - odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

 ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

 do hydromechanizacji itp.), 

 - sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w   OST . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

   

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

   03.00.00 NAWIERZCHNIE 

 

03.01.00.  NAWIERZCHNIA  Z MAT PRZEROSTOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: „ Plac zabaw na szóstkę” – Kompleks 
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aktywnego wypoczynku dla dzieci i  ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu  Nr 6 (LBO). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót j.w. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni piaszczystej o grubości 40 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
 2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych w kolorze zielonym 

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni 

trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniającymi możliwość 

przerośnięcia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocą szpilek montażowych i zacisków.  

        

 3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania 

ogólne” . 

 

Montaż mat przerostowych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i konserwacji producenta. 

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiałów syntetycznych, przepuszczalnych, z 

gumowych mat przerostowych w kolorze zielonym o wym. 100 cm x 150 cm i grubości odpowiedniej 

do współczynnika HIC (krytyczna wysokość upadku) danego urządzenia – zgodnie z wymogami 

normy  PN-EN 1177:2019-4. 
Grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wysokości zamontowanych urządzeń oraz 

związanej z tym wysokości swobodnego upadku – wynosi ona 2,3 cm dla wysokości swobodnego 

upadku do 2,6 m. Mata jest ażurowa, po montażu przez otwory w ciągu kilku tygodni wyrasta trawa. 
Ze względu na konieczność wykonywania zabiegów konserwacyjnych, nie zaleca się nawierzchni o 

większej grubości. Nawierzchnie o większej grubości uniemożliwiają całkowite oczyszczanie oczek 

mat z liści, papierosów i innych opadów. 

Nawierzchnia montowana za pomocą szpilek montażowych i zacisków. 
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Ogólny sposób montażu został przedstawiony na poniższych rysunkach. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

      PRZYKŁADY 

 

Wymagania dotyczące mat przerostowych: 

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 
- Atest PZH 
- Parametr HIC - min. 3,4m 
- Grubość maty – max 20mm 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

wykonać badania piasku przeznaczonego do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST. 
 6.3. Badania w czasie robót 
6.3.2. Ułożenie obrzeży. Należy ocenić równość ułożenia obrzeży, ich przystawanie do krawędzi 

wykopu i poprawność zamocowania 
 6.3.3. Zagęszczenie piasku Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Kontrolę zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń 

Inżyniera. 
 6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni. 

 6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni 

zapewniające jej poprawne wykonanie określi Inżynier. 

 6.4.2. Wymiary nawierzchni Wymiary nawierzchni nie mogą się różnić od wymiarów projektowanych 

o więcej niż ±5 cm. 

6.4.3. Równość nawierzchni Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4- metrową łatą, zgodnie z BN- 

68/8931-04. Nierówność podbudowy nie może przekroczyć 10 mm na długości łaty. 
 6.4.4. Grubość nawierzchni Grubość nawierzchni nie może się różnić od grubości projektowanej o 

więcej niż ±5%. 
 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonaną nawierzchnią. 

 6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które 

wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez 

spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewłaściwe 

wymiary nawierzchni (wykazujące większe odchylenia od określonych w punkcie 6.2) należy 

skorygować. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robótOgólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” .. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 nawierzchni żwirowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy 

odsączającej, 
- dostarczenie materiałów, 
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- dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
- wyrównanie do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie poszczególnych warstw, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Normy 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

 
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 
Przed ułożeniem mat przerostowych należy założyć trawnik zgodnie z technologią robót 
 Założenie trawnika przewiduje się siewem lub poprzez ułożenie biowłókniny na całej powierzchni 

ekologicznej czynnej. 

Wykonać spulchnienie ręczne gleby  glebogryzarką, wyrównać teren, rozrzucić 2 cm warstwę torfu lub 

kompostu oraz nawozów specjalnie przeznaczonych pod nawierzchnie trawiaste. Następnie należy 

uwałować teren i wysiać nasiona mieszanką trawnikową. Wysianą trawę należy ponownie uwałować 

przykrywszy ja uprzednio 1 cm warstwą torfu lub ziemi ogrodowej z torfem w proporcji 1:1. 
Pielęgnowanie 

Specjalnych zabiegów w pierwszym roku wymagają trawniki. Kiedy trawa osiągnie wysokość 5-8 cm 

powierzchnie trawnika powinno się uwałować lekkim wałem w celu wyrównania powierzchni gleby, 

na której często powstają niewielkie nierówności. Wałowanie należy przeprowadzić kiedy gleba jest 

umiarkowanie wilgotna-plastyczna. Po 2-3 dniach należy przeprowadzić pierwsze koszenie skracające 

Koszenia należy dokonać przy użyciu sprzętu o bardzo ostrych nożach. Kolejne koszenia należy 

przeprowadzać regularnie, gdy trawy osiągną wysokość 8 cm. Pojawiające się chwasty stałe należy 

usuwać ręcznie. Stałe koszenie znacznie osłabia ich wzrost. Jeżeli po około 3 miesiącach od założenia 

trawnika wystąpią objawy niedoboru azotu w glebie w postaci jasnych, żółknących liści traw, należy 

zastosować nawożenie siarczanem amonu w ilości 3kg/ar. Przy dużej suszy trawnik wymaga 

systematycznego podlewania. 

03.02.00.  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BETONOWEJ 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej . 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu i realizacji robót j.w. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykony-

waniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej (odtworzenie ubytków na drodze wewnętrznej i 

parkingu wewnętrznym) , 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej (odtworzenie ubytków w chodniku). 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produko-

wana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 

produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norma-

mi i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wyma-

gania ogólne”. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklę-

śnięcia nie powinny przekraczać: 

 - 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości  3 mm, 

- na szerokości  3 mm, 

- na grubości  5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 

ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wyno-

sić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-

B-06250 [2]. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca,  

jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 
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2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 

nie więcej niż 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej 

niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaga-

niom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za-

łożonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpo-

wiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 

receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 

odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorga-

niczne. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mecha-

niczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skoń-

czonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 

chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 

liniami na szynie lub krawężnikach. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym sta-

nie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 

rodzimy lub nasypowy o WP  35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 

dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpo-

średnio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien 

być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 

SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powi-

nien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 

stanowić: 

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 

odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 

betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową 

lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powin-

na być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowol-

nego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kost-

kami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety na-

wierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z two-

rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy pro-

wadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST. 
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Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 

badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 

(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m
2
 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 

w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych pole-

ga na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniej-

szej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze-

kraczać  1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki. 

Zasady ich odbioru są określone w SST„Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkin-

gów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-

01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-

04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

   04.00.00.    OBRZEŻA  CHODNIKOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: „ Plac zabaw na szóstkę” – Kompleks 

aktywnego wypoczynku dla dzieci i  ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu  Nr 6 (LBO). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót j.w. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 

definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  „Wymagania 

ogólne” . 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 . 
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- żwir lub piasek do wykonania ław, 

- cement wg PN-B-19701 [7], 

- piasek do zapraw wg PN-B-06711, 

   
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe  

Należy zastosować betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach: niskie 6 x 25 x 75 lub 100 gat. 1 (zgodnie z 

BN-80/6775-03/04 [9].) 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm   

obrzeża 1 b H 

Ow 75/100 6/8 25/30 

 

2.4.2. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-

11113 [6]. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-

08.01.01 „Krawężniki betonowe” . 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w SST  „Krawężniki betonowe”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” .. 

5.2. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 

piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 

koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 

górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
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piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych 

dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

- koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami 

- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

05.00.00 OGRODZENIE 
 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach zadania p.n:„ Plac zabaw na szóstkę” – 

Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu  Nr 6 

(LBO). 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót. 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogrodzenie przęsłowe– ogrodzenie składające się z przęseł ogrodzeniowych i słupków montowanych do gruntu. 

Pozostałe określenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

1.4. Zakres robót objęty specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego 

ogrodzenia przęsłowego i 2 furtek  w obrębie istniejącego placu zabaw oraz furtki i wymianą przesła od strony 

ulicy.  Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 

W skład robót wchodzą: 

1.4.1. Roboty rozbiórkowe 

- rozebranie fragmentu istniejącego ogrodzenia placu zabaw, 

- rozebranie fragmentu betonowej podmurówki (na szerokości furtki), 

- wywóz materiałów pochodzących z demontażu podmurówki na odpowiednie składowiska, 

1.4.2. Roboty budowlano-montażowe 

- zakup i montaż ogrodzenia przęsłowego o wysokości przęsła 130 cm, 

- zakup dwóch furtek o szer. 100 cm i montaż w ogrodzeniu, 

- zakup i montaż furtki o szer. 100 cm oraz montaż w istniejącym ogrodzeniu od strony ulicy, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność ze specyfikacją 

techniczną i sztuką budowlaną. 

1.5.1. Informacja o placu budowy 

Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób aby utrzymać normalne 

warunki użytkowania pozostałej części placu i chodników. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren 

budowy od chwili przekazania do odbioru końcowego. 

1.5.2. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska . 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej. Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie 

utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi wymogami. 

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych . 
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2. MATERIAŁY 
 

c). ogrodzenie przęsłowe, 

 
 

      
 

Zaprojektowano ogrodzenie przęsłowe z prętów stalowych z bezpiecznym wykończeniem w części 

górnej. Wysokość przeseł   130 cm, kolor pomarańczowy. Ogrodzenie bez podmurówki, z prześwitem 

nad terenem ok. 8-10 cm. 
W ogrodzeniu  zaprojektowano montaż systemowej dwóch furtek o szerokości min. 1 m. 

Lokalizacja furtek w części rysunkowej dokumentacji. 

Od strony przedszkola ogrodzenia zamontować przy istniejącej podmurówce/obrzeżu. 

Opis:  

- wysokość  przęsła:  - 130 cm, 

-  długość przęsła -  200 cm, 

-  wypełnienie – pręt fi 12 mm,  

- słupki z profilu 60x60 mm.  

Całość ocynkowana i malowana proszkowo wg palety RAL (kolor pomarańczowy).  

Ogrodzenie bezpieczne dla dzieci Wykonanie zgodnie z normą: EN 10223-7: 2002 

 

Konstrukcja furtki:  

- profil ramy - 60x60 mm  

- profil słupa - 60x60x3.0 mm, 

- zawiasy, zamek, klamka, zderzak , furtka z samozamykaczem 

Lokalizacja furtek w części rysunkowej dokumentacji. 

Dodatkowo należy wykonać przebudowę istniejącego ogrodzenia od strony ulicy w zakresie montażu 

nowej furtki wraz z słupkami. Należy wykonać rozbiórkę podmurówki betonowej na szerokości furtki 

wejściowej. 

Furtkę wykonać z kątowników z wypełnieniem z płaskownika – odtworzyć wzornictwo istniejącego 

ogrodzenia.  

 

3. SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać sprzętem , którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym . 

 

4. TRANSPORT 

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie 

opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco 

i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych 

do miejsca robót. 
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5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty rozbiórkowe: 

- rozebranie fragmentu istniejącego ogrodzenia od strony ulicy w celu montażu furtki, 

- wywóz gruzu samochodem samowyładowczym i utylizacja. 

5.2. Roboty budowlano-montażowe 

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a ich 

wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Dopuszcza się zmianę wysokości 

odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Montaż ogrodzenia  

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów określonych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚĆI 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016 z póź. zmianami 

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177 

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881 

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr 147,poz.1229 

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V / Wydaw. Arkady 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa 

na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

- instrukcje ITB 
- instrukcje producentów 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 06.00.00. WYPOSAŻENIE PLACÓW. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych przy realizacji zadania p.n:„ Plac zabaw na szóstkę” – Kompleks 

aktywnego wypoczynku dla dzieci i  ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu  Nr 6 (LBO). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
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robót wymienionych . 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje dostawę i  montaż urządzeń i elementów: 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń     
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji  technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji krajowej  lub 

zagranicznej spełniających  wymagania jakościowe określone Polskimi normami, aprobatami technicznymi 

zagranicznych certyfikatami . 

2.1.2.Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Nie dopuszcza się instalowania urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni niespełniających Polskich  

Norm w zakresie wyposażenia placów zabaw i nawierzchni. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy ,bądź  

złożone w miejscu  wskazanym przez Zamawiającego. . 

2.2. Charakterystyka urządzeń 
2.2.1. Ogólne wymogi stawiane urządzeniom na placu zabaw 
a).  urządzenia powinny posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji; 
b).  powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, 
c). powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 

szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
d). powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy 

urządzeniami, 
e). wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty 

i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum 

Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 

deklaracji zgodności z Polskimi Normami : 
1176-1:2017-12 Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
1176-2:2017-12 Część 2. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 
1176-3:2017-12 Część 3. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
1176-4:2017-12 Część 4. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 
1176-5:2009/Ap1:2013-08P Część 5. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 
1176-6:2017-12 Część 6. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
1176-7:2009/Ap1:2013-08P Część 7. Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 
1176-10:2009/Ap1:2013-08P Część 10. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie 

obudowanych urządzeń do zabawy. 
1176-11:2014-11 Część 11. Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące 

sieci przestrzennej. 
1177: 2019-4 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
f). każde urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi urządzenia oraz dane producenta oraz kartę 

techniczną, 

g). montaż mogą wykonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta w oparciu o 

instrukcje montażu i zaleceń producenta, 
h). na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający 

zasady i warunki korzystania oraz numery telefonów alarmowych. 
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ZESTAWIENIE I OPIS  ELEMENTÓW  WYPOSAŻENIA TERENU: 
 ZESTAW ZABAWOWY   

  

Na terenie placu zabaw zostanie zamontowany duży zestaw zabawowy składający się z wielu elemen-

tów. 

Opis techniczny urządzenia 
Specyfikacja materiałowa:  

- zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne 

kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w 

masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane są z poliwęglanu grubość 2 

mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm, 
- podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumo-

wego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm, 
- słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynkowanej oraz 

malowanej proszkowo, 
- obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz 

podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo, 
- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej. 

Elementy konstrukcyjne:  

- konstrukcja zestawu oparta jest na 22 słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabryko-

wanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt. 4, podestach trójkątnych szt. 4, jednym 

prostokątnym podeście startowym oraz schodach zewnętrznych. 

Wysokości podestów:  

- 1 kwadratowy podest do zjeżdżalni tubowych na na h= 240 cm, 

- 1 podest startowy zjeżdżalni ślimakowej na h= 180 cm, 

- 1 kwadratowy podest zjeżdżalni prostej jednotorowej na h= 150 cm, 
- 1 kwadratowy podesty wejścia z przeskoków na h= 90 cm, 

- 1 kwadratowy podest wieży otwartej na h= 120 cm, 

- 1 trójkątny podest zjeżdżalni pojedynczej, skrętnej na h= 90 cm, 

- 1 trójkątny podest ściany wspinaczkowej z uchwytami na h= 120 cm, 

- 1 trójkątny podest wejścia na kwadratową przeplotnie na h= 150 cm, 

- 1 trójkątny podest zjeżdżalni dwutorowej na h= 90 cm; 

Elementy  zabawowo-dekoracyjnych: 

- 1 wieża z dachem czterospadowym, 

- 2 wieże częściowo zadaszone dekoracją w formie korony drzew, 

- 1 wieża otwarta, 

- 2 przejścia skośne mostowe zadaszone, 
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- 2 ośmioczęściowe zjeżdżalnie rurowe z elementami przezroczystymi na h = 240 cm, 
- 1 zjeżdżalnia ślimakowa h = 188 cm, 

- 1 zjeżdżalnia jednotorowa prawoskrętna h = 90 cm, 
- 1 zjeżdżalnia prosta jednotorowa h = 150 cm, 

- 1 zjeżdżalnia prosta dwutorowa h = 90 cm, 
- 1 ścianka wspinaczkowa łukowa z uchwytami h = 120 cm, 
- 5 elementów dekoracyjnych z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na 

 szczytach słupów konstrukcyjnych, 
- 6 paneli zabawowo-edukacyjnych: dwa z trójwymiarowym obrazem głowy zwierzęcia, gra w kółko i 

krzyżyk, bulaj z elementem przezroczystym, płotek, siodełko, 
-1 kwadratowa przeplotnia z lin montowana do podestu h= 90 cm i 150 cm, 

- 1 kpl sprawnościowy taki jak podesty do przeskoków,  

- 9 elementów ozdobnych na słupach w formie pnia drzewa; 
 

Wymiary zestawu: 

- szerokość - 1104 cm 

- długość - 1258 cm 

- wysokość - 550 cm 

- pow. strefy bezpieczeństwa – ok. 130 m2 

- wysokość swobodnego upadku HIC – 190 cm 

 

 

 

stopy fundamentowe urządzeń 

 

 

 ŚCIANKA WSPINACZKOWA NISKA 

 

Ścianka wspinaczkowa wykonana z polipropylenu oraz stali nierdzewnej 
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Wymiary urządzenia: 

- szerokość - 383 cm, 

- długość - 402,5 cm, 

- powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna - 35,81 m² 

- wymiary strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna - 682,5 x 673,5 cm 

Opis techniczny urządzenia 

Specyfikacja materiałowa:  

- elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej,  

- urządzenie wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV,  

- kolorystyka zgodna z rysunkiem,  

- urządzenie powinno estetyką, funkcją i wyglądem odpowiadać wzorowi przedstawionemu w 

niniejszej karcie, - urządzenie przeznaczone do wspinania 

 Normy i certyfikaty: 
- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą 

akredytację PCA, 

-  materiały tworzywowe LLDPE, z których zostało zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie 

zgodności z normą PNEN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i 

stosownych 
 

 HUŚTAWKA PODWÓJNA z dodatkowym bocianim gniazdem 

 

Opis techniczny urządzenia 

Specyfikacja materiałowa:  

- wszystkie słupy ze stali ocynkowanej śr. słupa 114 mm, 

- elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej, 

- kolorystyka zgodna z rysunkiem, 

- huśtawka wahadłowa poczwórna dostępna w wersji siedziskami płaskimi, kubełkowymi lub 

siedziskami typu „bocianie gniazdo” zawieszonymi w dwóch punktach; 

Wymiary urządzenia 

- szerokość 127 cm, 
- długość 628 cm, 
- wysokość 220 cm, 
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- wszystkie słupy ze stali ocynkowanej, średnica słupa – min. 114 mm, 
- elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej, 

- kolorystyka zgodna z rysunkiem, 
- huśtawka wahadłowa podwójna , z dwoma siedziskami płaskimi i jednym typu 

,, Bocianie gniazdo” , 

– powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna 50,29 m
2
, 

 

 

 CHWYTAK DO PIŁEK 

 

Wymiary urządzenia: 

- szerokość  - 278 cm, 

- długość -  240,5 cm, 

- wysokość  - do 200 cm, 
- konstrukcja oparta na słupie okrągłym, stalowym, galwanizowanym o średnicy Ø  90 mm i 

długości 2m do montażu bezpośrednio w betonie, 
- elementy montażowe/złączne wykonane ze stali nierdzewnej, 
- urządzenie zgodne z normą PN EN 1176-2017, 

- powierzchnia strefy bezpieczeństwa - 36,96 m². 
  

 FOTEL OBROTOWY 

 

 

Opis techniczny 
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- fotel wykonany z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem 

 stabilizatorów UV, 

- grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm, 
-1 punkt  podparcia, 

- podstawa do kotwienia w betonie, 
- podstawa fotela wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo, 
- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej. 
 

Wymiary: 

- szerokość  - 59 cm, 

- długość -  59 cm, 

- wysokość  - 73,5 cm, 

- wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna - 359 x 359 cm 
- powierzchnia strefy bezpieczeństwa –  przestrzeń minimalna - 10,00 m² 

 
 

 ŁAWKA 

 

- długość ławki 150 cm, 

- szerokość ławki 55 cm, 
- wysokość ławki 60 cm, 

- montaż poprzez zabetonowanie w gruncie, 
- konstrukcja ławki wykonana z rury stalowej o średnicy 60,3 mm , 

- stal ocynkowana i malowana proszkowo, 

- deska o grubości 4 cm, ławka składa się z 4 desek , 
- deski ławkowe wykonane z drewna świerkowego. 

 

 KOSZ NA ŚMIECI 

wymiary: 70x70x85 cm 

- wysokość całkowita kosza 90 cm, 
- wysokość samego kosza 46 cm, 
- średnica pojemnika 31 cm, 
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- stal ocynkowana i malowana proszkowo, 

-  wkład do kosza wykonany z blachy ocynkowanej, 

- pojemność kosza 35 litrów, 

- opróżnianie kosza poprzez obrót pojemnika, 
 

 TABLICA Z REGULAMINEM 
 

 
 

 

- szerokość – ok. 65 cm 

- wysokość  - do 220 cm 

- wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowa, 

- wyrób do montażu na stałe 

 

 TABLICA LBO 

 

 - metalowa, mocowana na słupku z rury ocynkowanej/na ogrodzeniu 

 

 OGRODZENIE 

     

Zaprojektowano ogrodzenie przęsłowe z prętów stalowych z bezpiecznym wykończeniem w części 

górnej. Wysokość przeseł   130 cm, kolor pomarańczowy. Ogrodzenie bez podmurówki, z prześwitem 

nad terenem ok. 8-10 cm. 
W ogrodzeniu  zaprojektowano montaż systemowej dwóch furtek o szerokości min. 1 m. 
Lokalizacja furtek w części rysunkowej dokumentacji. 

Od strony przedszkola ogrodzenia zamontować przy istniejącej podmurówce/obrzeżu.  



36 
 

 

 BARIERKA OCHRONNA TYPU U 11A 
 

Zaprojektowano  stalową barierką szczeblinkową – (2 szt) o dł. 150cm każda: 

- długość bariery: 1500 mm, 

- wysokość całkowita: 1500 mm (1100 mm nad podłożem), 

- średnica rury nośnej: 48,3 mm, 

- średnica rury poprzeczki: 48,3 mm, 

- szczeblinki: rurowe lub prętowe, 

- materiał: stal ocynkowana, 

- malowanie proszkowe, 

- kolor barierki: żółty (paleta RAL), 

- montaż: poprzez betonowanie w podłożu. 
 

 

Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń 
Konstrukcje elementów wyposażenia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosić obciążenia pionowe poziome i dynamiczne 

oraz zapewnić trwałość. 
Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, 

odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposażenia oraz 

elementy nośne powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe 

(zgodnie z technologią producenta). 
Elementy metalowe powinny być ocynkowane i pokryte powłokami malarskimi. Powinny spełniać 

wymagania ergonomii bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. 
Konstrukcję nośną należy trwale osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć 

kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie bądź poprzez bezpośrednie 

zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocą kotew metalowych. 

Elementy drewniane zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez 

impregnację środkami, posiadającymi wymagane atesty higieniczne. 
Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: 
poręcze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczyć środkami odpornymi na działanie warunków 

atmosferycznych. Wkręty należy ukryć w plastykowych wkładkach. 
Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na placu zabaw muszą być odporne na 

ciągłe działanie warunków atmosferycznych. 

Wszystkie zamawiane urządzenia zabawowe i elementy wyposazenia należy zatwierdzić u 

inwestora i lidera LBO. 
Podane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia stanowią przykład i 
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mają na celu określenie parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza 

się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, 

szerokości, grubości elementów jednakże nie gorszych i mniejszych od podanych w projekcie. Należy 

więc wszystkie podane parametry urządzeń traktować jako minimalne, wymagane również w zakresie 

powierzchni i nawierzchni placu zabaw. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom 
oraz posiadać : 
- karty techniczne produktów potwierdzające parametry urządzeń w zakresie jakości użytych 

materiałów i wymaganych elementów orzaz gabarytów, 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą PN-EN 1176 lun aprobata techniczna wydana przez 

akredytowaną jednostkę, 
- atesty PZH, 
- autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej 

gwarancji.   
Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do montażu muszą być odporne na działanie zmiennych 

warunków atmosferycznych. 

W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać 
technologii i wymagań producentów. 
Przed odbiorem końcowym należy wykonać kontrolę pomontażową potwierdzającą zgodność z 

normami PN-EN 1176-7:2009. Protokół z kontroli pomontażowej dołączyć 

do dokumentacji odbiorowej. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, zgodności wykonania robót i dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz wykona kontrolę pomontażową. 

Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością, wiedzą i sztuką 
budowlaną oraz wg. odpowiednich norm, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót, załączonej do projektu. 

 

 3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport i składowanie materiałów 
Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny 

zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 

powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących 

uszkodzić elementy przeznaczone do wbudowania. Wyroby ustawione w środkach transportu należy 

łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 

przez inny ładunek. Wskazany jest transport specjalistycznymi pojazdami przystosowanym do 

przewozu poszczególnych wyrobów. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 

opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. MONTAŻ 
Zalecenia ogólne 

Przed montażem dla urządzeń i wyrobów, które tego wymagają należy wykonać fundamenty, lub 

podłoża oraz instalacje wg wskazań producenta lub rysunków detali projektu wykonawczego. 
Montaż należy wykonywać zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, 

dostarczoną przez każdego producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów  jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności za roboty podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA i PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz 

określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:  
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 
PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 
PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 
PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
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PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw. 

Norma dotycząca metod badania właściwości amortyzujących nawierzchni syntetycznych: 
 PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 
Normy i certyfikaty zabawek:  

- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą 

akredytację PCA, 

- materiały tworzywowe LLDPE, z których zostało zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie 

zgodności z normą PN- EN 71- 3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i 

stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacją 

PCA, 

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjątkiem elementów z tworzywa 

LLDPE powinny być w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno być potwierdzone 

raportem z badań niezależnej jednostki z akredytacją PCA. 

 - urządzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego. 
 

Poświadczanie zgodności produktów z Normą 
Odnośnie wyposażenia na place zabaw funkcjonują trzy formalne sposoby przekonania odbiorców, że 

produkt jest zgodny z normami: 

1.Deklaracja Zgodności wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego, 

dostarczonego egzemplarza wyrobu, który powinien być w niej konkretnie określony (np. przez 

podanie nr faktury sprzedażowej i numeru seryjnego). Musi być podparta badaniami w wymaganym 

zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowiązującej Normy ISO/IEC 17050-1. 
2.Certyfikat wystawiany przez zewnętrzną instytucję (stronę trzecią), na podstawie przedstawionego 

egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaświadcza, że wykonany produkt jest zgodny z 

normami. 

3.Świadectwo lub Sprawozdanie z Inspekcji wystawiane przez zewnętrzną instytucję, na podstawie 

kontroli placu zabaw z natury. 

 
         

 

         


