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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,, Plac zabaw na szostke” — Kompleks

aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunéw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO).

1.2. Zakres stosowania OSTOgolna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot w wykazie specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych przy zlecaniu

i realizacji robot j.w.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kontrolowania i nadzorowania

robot i do wystepowania w jego imieniu(inwestora) w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.5. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.6. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.4.7. Podtoze ulepszone nawierzchni - géorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.9. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.10.Slepy kosztorys - wykaz robéot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.11. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.12. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na

wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli

drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robotWykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot,

bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspotrzedne punktow

glownych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowsa:

- zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,



- wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach

ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych”
(,,Ogodlnych warunkach umowy’’). Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sa
wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektow ( urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktows.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla osoéb
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat



realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy:.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $§rodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych . Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika .
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie po6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego



wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawceg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.5. Gwarancja

Materiaty powinny posiada¢ minimum 36 miesigczny okres gwarancji.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé
sprzet jak rOwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatoéw i1 robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatoéw oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.



6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt 11 ktore spetniajag wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.
2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.
3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokotly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.



7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Je§li SST whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu pisemnym przez Wykonawcg.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesSciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
przez powiadomienie na piSmie Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.



W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajgcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie

Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajagc pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

Ksigzki obmiaréw (oryginaty),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robodt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 .

oA~

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.01.00 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,, Plac zabaw na szostke” — Kompleks
aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunéw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie projektowanej rozbudowy placu.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy 1 punktéw
wysoko$ciowych,

b). uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c). wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d). wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

C) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne” .

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki itp.Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow
wysokos$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow

Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.02.00 ROZBIORKA ELEMENTOW OGRODZEN
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,, Plac zabaw na szostke” — Kompleks
aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunow przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.w.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- ogrodzen.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdwpodano w OST ,,Wymagania og6lne” .
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robadt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogodlne” .

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,, Plac zabaw na szostke” — Kompleks
aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunow przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych .

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne” .

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
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3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
- sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robodt ziemnych

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w  OST .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plyta

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
03.00.00 NAWIERZCHNIE

03.01.00. NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,, Plac zabaw na szostke” — Kompleks
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aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opickunéw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci 40 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdow Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych w kolorze zielonym
Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni

trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniajgcymi mozliwosé
przerosni¢cia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocg szpilek montazowych i zaciskow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania
ogolne” .

Montaz mat przerostowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu 1 konserwacji producenta.
Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiatdéw syntetycznych, przepuszczalnych, z
gumowych mat przerostowych w kolorze zielonym o wym. 100 cm x 150 ¢cm i grubo$ci odpowiednie;j
do wspotczynnika HIC (krytyczna wysoko$¢ upadku) danego urzadzenia — zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1177:2019-4.

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych urzadzen oraz
zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm dla wysoko$ci swobodnego
upadku do 2,6 m. Mata jest azurowa, po montazu przez otwory w ciggu kilku tygodni wyrasta trawa.
Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania zabiegéw konserwacyjnych, nie zaleca si¢ nawierzchni o
wiekszej grubosci. Nawierzchnie o wigkszej grubos$ci uniemozliwiaja catkowite oczyszczanie oczek
mat z liSci, papieros6w 1 innych opaddw.

Nawierzchnia montowana za pomocg szpilek montazowych i zaciskow.
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Ogolny sposdb montazu zostat przedstawiony na ponizszych rysunkach.

rysunek ilustrujgcy sposdb montazu mat granicznych.
NAWIERZCHNIA FLEXIFALL

SYSTEMOWA SZPILKA

co 12cm wzdiuz krowedzi nowierzchni

O
7o

!

~.

Wymagania dotyczace mat przerostowych:
- Certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176
- Atest PZH
- Parametr HIC - min. 3,4m
- Grubo$¢ maty — max 20mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien
wykona¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wlasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.2. Ulozenie obrzezy. Nalezy oceni¢ rdwnos¢ utozenia obrzezy, ich przystawanie do krawedzi
wykopu i poprawno$¢ zamocowania

6.3.3. Zageszczenie piasku Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zaggszczenia. Kontrole zaggszczenia nalezy prowadzi¢ wedlug zalecen
Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni
zapewniajace jej poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni Wymiary nawierzchni nie moga si¢ r6zni¢ od wymiardéw projektowanych
0 wigcej niz 5 cm.

6.4.3. Rownos$¢ nawierzchni Nierdwnos$ci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowg lata, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nier6wnos¢ podbudowy nie moze przekroczy¢ 10 mm na dlugosci taty.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni Grubos$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o
wiecej niz +5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnig.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére
wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zaggszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe
wymiary nawierzchni (wykazujace wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.2) nalezy
skorygowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6tOgdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogblne” ..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m?® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub warstwy
odsaczajace;,

- dostarczenie materiatow,
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- dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Przed uloZzeniem mat przerostowych nalezy zalozy¢ trawnik zgodnie z technologia robot
Zatozenie trawnika przewiduje si¢ siewem lub poprzez utozenie biowtokniny na catej powierzchni
ekologicznej czynnej.
Wykona¢ spulchnienie reczne gleby glebogryzarka, wyrdwnac teren, rozrzuci¢ 2 cm warstwe torfu lub
kompostu oraz nawozow specjalnie przeznaczonych pod nawierzchnie trawiaste. Nastgpnie nalezy
uwatowac teren i wysia¢ nasiona mieszankg trawnikowa. Wysiang trawe nalezy ponownie uwatowac
przykrywszy ja uprzednio 1 cm warstwa torfu lub ziemi ogrodowej z torfem w proporcji 1:1.
Pielggnowanie
Specjalnych zabiegéw w pierwszym roku wymagaja trawniki. Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 5-8 cm
powierzchnie trawnika powinno si¢ uwatowac lekkim watem w celu wyréwnania powierzchni gleby,
na ktorej czgsto powstaja niewielkie nierownos$ci. Watowanie nalezy przeprowadzi¢ kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna-plastyczna. Po 2-3 dniach nalezy przeprowadzi¢ pierwsze koszenie skracajace
Koszenia nalezy dokona¢ przy uzyciu sprzetu o bardzo ostrych nozach. Kolejne koszenia nalezy
przeprowadzac regularnie, gdy trawy osiggng wysoko$¢ 8 cm. Pojawiajace si¢ chwasty state nalezy
usuwac recznie. Stale koszenie znacznie ostabia ich wzrost. Jezeli po okoto 3 miesigcach od zatozenia
trawnika wystapig objawy niedoboru azotu w glebie w postaci jasnych, zotknacych lisci traw, nalezy
zastosowa¢ nawozenie siarczanem amonu w ilo$ci 3kg/ar. Przy duzej suszy trawnik wymaga
systematycznego podlewania.

03.02.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe; .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t j.w.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykony-
waniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej (odtworzenie ubytkéw na drodze wewngtrznej i
parkingu wewnetrznym) ,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej (odtworzenie ubytkow w chodniku).
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produko-
wana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi norma-
mi i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wyma-
gania ogblne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle-
$nigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci = 3 mm,
- na szerokosci = 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wyno-
si¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania 1 odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.
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2.2.7. Scieralnos¢

Scieralnosé kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkoéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaga-
niom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za-
tozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Whasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1 barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wigksza
odpornos$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorga-
niczne.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mecha-
niczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skon-
czonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ 1 spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym sta-
nie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
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5.2. Podloze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezpo-
srednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okres§lonymi w
SST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powi-
nien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem 1 warunkow gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

e grunt ulepszony pospodtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

e kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

e podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa
lub zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powin-
na by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.
5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowol-
nego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kost-
kami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety na-
wierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy pro-
wadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig¢. Nawierzchnia z
wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikoéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?® powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych pole-
ga na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniej-
szej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST,,Wymagania ogdlne”.

22



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04111  Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250  Beton zwykly
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

2
3
4. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
5. PN-B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6

BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
03/04 gow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
01

8. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.
04

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
04.00.00. OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych przy realizacji zadania p.n: ,, Plac zabaw na szostke” — Kompleks
aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunéw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
0go6lne” .

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 .
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- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711,

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Nalezy zastosowac¢ betonowe obrzeza chodnikowe o wymiarach: niskie 6 x 25 x 75 lub 100 gat. 1 (zgodnie z
BN-80/6775-03/04 [9].)

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm |
obrzeza 1 b H
Oow 75/100 6/8 25/30

2.4.2. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostaltych materiatow podano w SST ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” ..

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnegtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
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piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione

catkowicie na pelng glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatoéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtebokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Badania pozostatych materialow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych

dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
- koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami
- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
05.00.00 OGRODZENIE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach zadania p.n:,, Plac zabaw na széstke” —
Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekundéw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6
(LBO).
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot.
1.3. Okreslenia podstawowe
Ogrodzenie przgstowe— ogrodzenie sktadajace si¢ z przeset ogrodzeniowych i stupkow montowanych do gruntu.
Pozostale okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
1.4. Zakres robdt objety specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia przestowego i 2 furtek w obrebie istniejacego placu zabaw oraz furtki i wymiang przesta od strony
ulicy. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.
W sktad robot wehodza:
1.4.1. Roboty rozbiorkowe
- rozebranie fragmentu istniejagcego ogrodzenia placu zabaw,
- rozebranie fragmentu betonowej podmurowki (na szerokos$ci furtki),
- wywoz materiatdw pochodzacych z demontazu podmuréwki na odpowiednie sktadowiska,
1.4.2. Roboty budowlano-montazowe

- zakup 1 montaz ogrodzenia przgstowego o wysokosci przesta 130 cm,

- zakup dwoch furtek o szer. 100 cm i montaz w ogrodzeniu,

- zakup 1 montaz furtki o szer. 100 cm oraz montaz w istniejagcym ogrodzeniu od strony ulicy,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnos$¢ ze specyfikacja
techniczng i sztuka budowlana.
1.5.1. Informacja o placu budowy
Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowa w taki sposob aby utrzymac¢ normalne
warunki uzytkowania pozostatej czesci placu i chodnikéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od chwili przekazania do odbioru koncowego.
1.5.2. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska .
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej. Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie
utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone
przed dostepem 0séb trzecich zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.
1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbac o przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkdéw sanitarnych .
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2. MATERIALY

¢). ogrodzenie przeslowe,

Zaprojektowano ogrodzenie prz¢stowe z pretow stalowych z bezpiecznym wykonczeniem w czesci
gornej. Wysokos$¢ przeset 130 cm, kolor pomaranczowy. Ogrodzenie bez podmurdéwki, z prze§witem
nad terenem ok. 8-10 cm.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz systemowej dwoch furtek o szerokosci min. 1 m.

Lokalizacja furtek w czesci rysunkowej dokumentacji.

Od strony przedszkola ogrodzenia zamontowac przy istniejacej podmurdéwce/obrzezu.

Opis:

- wysokos$¢ przesta: - 130 cm,

- dtugos¢ przesta - 200 cm,

- wypehienie — pret fi 12 mm,

- stupki z profilu 60x60 mm.

Catos¢ ocynkowana 1 malowana proszkowo wg palety RAL (kolor pomaranczowy).
Ogrodzenie bezpieczne dla dzieci Wykonanie zgodnie z normg: EN 10223-7: 2002

Konstrukcja furtki:

- profil ramy - 60x60 mm

- profil stupa - 60x60x3.0 mm,

- zawiasy, zamek, klamka, zderzak , furtka z samozamykaczem

Lokalizacja furtek w czesci rysunkowej dokumentacji.

Dodatkowo nalezy wykona¢ przebudowe istniejacego ogrodzenia od strony ulicy w zakresie montazu
nowej furtki wraz z stupkami. Nalezy wykona¢ rozbidrke podmuréwki betonowej na szerokosci furtki
wejsciowej.

Furtke wykona¢ z katownikéw z wypetnieniem z ptaskownika — odtworzy¢ wzornictwo istniejacego
ogrodzenia.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonywac sprzegtem , ktorego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
roboét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym .

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciami i utratg statecznosci. Wykonawca na biezaco
i na wlasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych
do miegjsca robot.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe:

- rozebranie fragmentu istniejgcego ogrodzenia od strony ulicy w celu montazu furtki,

- wywoz gruzu samochodem samowytadowczym i utylizacja.

5.2. Roboty budowlano-montazowe

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ odcinkami na jednakowej wysokosci. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosSci
odcinkami w zalezno$ci od uksztaltowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Montaz ogrodzenia

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiardéw okre§lonych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidlowe wykonanie robot

6.2. Zasady kontroli jakosci

Za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢, sposob i terminy okresla umowa sporzadzona migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016 z p6z. zmianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw. Arkady
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa

na materialach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
06.00.00. WYPOSAZENIE PLACOW. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét przygotowawczych przy realizacji zadania p.n:,, Plac zabaw na szdostke” — Kompleks
aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunow przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 (LBO).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
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robot wymienionych .
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot okre§lony w dokumentacji projektowej obejmuje dostawe i montaz urzadzen i elementow:

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

2.1.1. Zrédla uzyskania materialow i urzadzen

Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnie z

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spelniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami technicznymi
zagranicznych certyfikatami .

2.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni niespetniajgcych Polskich
Norm w zakresie wyposazenia placow zabaw i nawierzchni.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. .

2.2. Charakterystyka urzadzen

2.2.1. Ogélne wymogi stawiane urzadzeniom na placu zabaw

a). urzadzenia powinny posiada¢ min. 36 miesigczny okres gwarancji;

b). powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

c). powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

d). powinny by¢ rozmieszczone w sposob umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref pomigdzy
urzadzeniami,

e). wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania musza by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty
1 certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami :

1176-1:2017-12 Czg¢s¢ 1. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

1176-2:2017-12 Czgs$¢ 2. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

1176-3:2017-12 Czgs¢ 3. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

1176-4:2017-12 Cze¢s¢ 4. Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan kolejek linowych.
1176-5:2009/Ap1:2013-08P Czesé 5. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
1176-6:2017-12 Czgs¢ 6. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.
1176-7:2009/Ap1:2013-08P Czgs¢ 7. Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.
1176-10:2009/Ap1:2013-08P Czgs¢ 10. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie
obudowanych urzadzen do zabawy.

1176-11:2014-11 Cz¢s¢ 11. Dodatkowe szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace
sieci przestrzennej.

1177: 2019-4 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.

f). kazde urzadzenie powinno posiada¢ instrukcje obstugi urzadzenia oraz dane producenta oraz karte
techniczna,

g). montaz mogg wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta w oparciu o
instrukcje montazu 1 zalecen producenta,

h). na placu zabaw powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna zawierajaca regulamin okre$lajacy
zasady 1 warunki korzystania oraz numery telefonéw alarmowych.
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ZESTAWIENIE I OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU:
ZESTAW ZABAWOWY

Na terenie placu zabaw zostanie zamontowany duzy zestaw zabawowy sktadajacy si¢ z wielu elemen-
tow.

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2
mm; grubo$¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy 1 jest nie mniejsza niz 5 mm,

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa gumo-
wego o wlasciwosciach antyposlizgowych i o grubo$ci nie mniejszej niz 4mm,

- shupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porgcze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo,

- obejmy stuzace do montazu elementow sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz
podestéw wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo,

- wszystkie elementy zlgczne (tj. sSruby, wkrety 1 nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewne;.
Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na 22 stupach o przekroju okrgglym posadowionych na prefabryko-
wanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt. 4, podestach trojkatnych szt. 4, jednym
prostokatnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych.

Wysokosci podestow:

- 1 kwadratowy podest do zjezdzalni tubowych na na h= 240 cm,

- 1 podest startowy zjezdzalni slimakowej na h= 180 cm,

- 1 kwadratowy podest zjezdzalni prostej jednotorowej na h= 150 cm,

- 1 kwadratowy podesty wejscia z przeskokow na h= 90 cm,

- 1 kwadratowy podest wiezy otwartej na h= 120 cm,

- 1 trojkatny podest zjezdzalni pojedynczej, skre¢tnej na h= 90 cm,

- 1 trojkatny podest $ciany wspinaczkowej z uchwytami na h= 120 cm,

- 1 trojkatny podest wej$cia na kwadratowq przeplotnie na h= 150 cm,

- 1 trojkatny podest zjezdzalni dwutorowej na h=90 cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjnych:

- 1 wieza z dachem czterospadowym,

- 2 wieze cze$ciowo zadaszone dekoracja w formie korony drzew,

- 1 wieza otwarta,

- 2 przej$cia sko$ne mostowe zadaszone,
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- 2 osmioczesciowe zjezdzalnie rurowe z elementami przezroczystymi na h = 240 cm,

- 1 zjezdzalnia §limakowa h = 188 cm,

- 1 zjezdzalnia jednotorowa prawoskretna h = 90 cm,

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h = 150 cm,

- 1 zjezdzalnia prosta dwutorowa h = 90 cm,

- 1 §cianka wspinaczkowa tukowa z uchwytami h = 120 cm,

- 5 elementéw dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub zwierzgcymi zamontowane na

szczytach stupow konstrukcyjnych,

- 6 paneli zabawowo-edukacyjnych: dwa z trojwymiarowym obrazem glowy zwierzgcia, gra w kotko i

krzyzyk, bulaj z elementem przezroczystym, plotek, siodetko,

-1 kwadratowa przeplotnia z lin montowana do podestu h=90 cm i 150 cm,
- 1 kpl sprawnos$ciowy taki jak podesty do przeskokow,

- 9 elementéw ozdobnych na stupach w formie pnia drzewa;

Wymiary zestawu:

- szeroko$¢ - 1104 cm

- dhugos¢ - 1258 cm

- wysokos$¢ - 550 cm

- pow. strefy bezpieczenstwa — ok. 130 m2

- wysokos$¢ swobodnego upadku HIC — 190 cm

Predatrykal betonowy -
zbrojony 1

stopy fundamentowe urzadzen

SCIANKA WSPINACZKOWA NISKA

Scianka wspinaczkowa wykonana z polipropylenu oraz stali nierdzewnej
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Wymiary urzadzenia:
- szeroko$¢ - 383 cm,
- dtugos¢ - 402,5 cm,
- powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna - 35,81 m?
- wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna - 682,5 X 673,5 cm
Opis techniczny urzadzenia
Specyfikacja materiatowa:
- elementy montazowe / ztagczne wykonane ze stali nierdzewne;j,
- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV,
- kolorystyka zgodna z rysunkiem,
- urzadzenie powinno estetyka, funkcja i wygladem odpowiada¢ wzorowi przedstawionemu w
niniejszej karcie, - urzadzenie przeznaczone do wspinania
Normy i certyfikaty:
- urzadzenie posiada certyfikat zgodnos$ci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca
akredytacje PCA,
- materialy tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato zbudowane urzadzenie posiadaja potwierdzenie
zgodnosci z normg PNEN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen |
stosownych

HUSTAWKA PODWOJNA z dodatkowym bocianim gniazdem

+ 628.5

AT |
g = = = °

800

o

640
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Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materiatowa:

- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm,

- elementy montazowe / ztagczne wykonane ze stali nierdzewne;,

- kolorystyka zgodna z rysunkiem,

- hustawka wahadlowa poczworna dostepna w wersji siedziskami ptaskimi, kubetkowymi lub
siedziskami typu ,,bocianie gniazdo” zawieszonymi w dwdch punktach;
Wymiary urzadzenia

- szerokos$¢ 127 cm,

- dlugos¢ 628 cm,

- wysokos$¢ 220 cm,
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- wszystkie stupy ze stali ocynkowanej, srednica stupa — min. 114 mm,

- elementy montazowe / ztagczne wykonane ze stali nierdzewne;j,

- kolorystyka zgodna z rysunkiem,

- hustawka wahadtowa podwojna , z dwoma siedziskami ptaskimi i jednym typu
,,» Bocianie gniazdo” ,

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzeh minimalna 50,29 m?,

CHWYTAK DO PILEK

Wymiary urzadzenia:

- szerokos¢ - 278 cm,

- dlugos¢ - 240,5 cm,

- wysokos¢ - do 200 cm,

- konstrukcja oparta na stupie okraglym, stalowym, galwanizowanym o §rednicy @
dhugosci 2m do montazu bezposrednio w betonie,

- elementy montazowe/ztaczne wykonane ze stali nierdzewne;,

- urzadzenie zgodne z normg PN EN 1176-2017,

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa - 36,96 m>.

FOTEL OBROTOWY

Opis techniczny

90 mm i
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- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorow UV,

- grubos¢ Scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy 1 jest nie mniejsza niz 5 mm,

-1 punkt podparcia,

- podstawa do kotwienia w betonie,

- podstawa fotela wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo,

- wszystkie elementy zlaczne (tj. Sruby, wkrety 1 nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Wymiary:

- szerokos$¢ - 59 cm,

- dlugos¢ - 59 cm,

- wysokos¢ - 73,5 cm,

- wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen minimalna - 359 x 359 cm
- powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna - 10,00 m?

LAWKA

- dlugos¢ tawki 150 cm,

- szeroko$¢ tawki 55 cm,

- wysokos¢ tawki 60 cm,

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie,

- konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej o $rednicy 60,3 mm ,
- stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- deska o grubosci 4 cm, fawka sktada si¢ z 4 desek ,

- deski lawkowe wykonane z drewna swierkowego.

KOSZ NA SMIECI

wymiary: 70x70x85 cm

- wysokos¢ catkowita kosza 90 cm,
- wysokos$¢ samego kosza 46 cm,
- §rednica pojemnika 31 cm,
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- stal ocynkowana i malowana proszkowo,

- wktad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej,
- pojemnos$¢ kosza 35 litrow,

- opréznianie kosza poprzez obrét pojemnika,

TABLICAZ REGULAMINEM

- szeroko$¢ — ok. 65 cm

- wysoko$¢ - do 220 cm

- wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowa,
- wyréb do montazu na state

TABLICALBO

- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowanej/na ogrodzeniu

OGRODZENIE

“ (ERA Yy,
i |N|il‘l| ‘| g

Zaprojektowano ogrodzenie prz¢stowe z pretow stalowych z bezpiecznym wykonczeniem w czesci
gornej. Wysokos$¢ przeset 130 cm, kolor pomaranczowy. Ogrodzenie bez podmuréwki, z prze§witem
nad terenem ok. 8-10 cm.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz systemowej dwoch furtek o szeroko$ci min. 1 m.

Lokalizacja furtek w czesci rysunkowej dokumentacji.

Od strony przedszkola ogrodzenia zamontowac przy istniejacej podmurdéwce/obrzezu.
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BARIERKA OCHRONNATYPU U 11A

=
-—

Zaprojektowano stalowa barierkg szczeblinkowa — (2 szt) o dt. 150cm kazda:

dhugos$¢ bariery: 1500 mm,

wysokos$¢ catkowita: 1500 mm (1100 mm nad podiozem),
Srednica rury nosnej: 48,3 mm,

$rednica rury poprzeczki: 48,3 mm,

szczeblinki: rurowe lub pretowe,

material: stal ocynkowana,

malowanie proszkowe,

kolor barierki: zotty (paleta RAL),

montaz: poprzez betonowanie w podtozu.

Szczegolowe wymagania materialowo-konstrukcyjne dla poszczegolnych urzadzen

Konstrukcje elementdw wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi¢ obcigzenia pionowe poziome i dynamiczne
oraz zapewnic¢ trwalo$¢.

Konstrukcja elementow matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii, bhp,
odpornos$ci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposazenia oraz
elementy nosne powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe
(zgodnie z technologia producenta).

Elementy metalowe powinny by¢ ocynkowane 1 pokryte powlokami malarskimi. Powinny spetnia¢
wymagania ergonomii bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami.

Konstrukcje no$ng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocg stalowych okué
kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie badz poprzez bezposrednie
zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocg kotew metalowych.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych przez
impregnacj¢ srodkami, posiadajagcymi wymagane atesty higieniczne.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

porecze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ srodkami odpornymi na dzialanie warunkow
atmosferycznych. Wkrety nalezy ukry¢ w plastykowych wktadkach.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy urzgdzen na placu zabaw muszg by¢ odporne na
ciggte dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Wszystkie zamawiane urzadzenia zabawowe i elementy wyposazenia nalezy zatwierdzi¢ u
inwestora i lidera LBO.

Podane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad i
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majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymato§ciowych i cech produktu. Dopuszcza
si¢ zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementéw jednakze nie gorszych i mniejszych od podanych w projekcie. Nalezy
wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane rowniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni placu zabaw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom

oraz posiadac :

- karty techniczne produktow potwierdzajace parametry urzadzen w zakresie jako$ci uzytych
materialow 1 wymaganych elementéw orzaz gabarytow,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci z normg PN-EN 1176 lun aprobata techniczna wydana przez
akredytowang jednostke,

- atesty PZH,

- autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie z potwierdzeniem udzielonej
gwarancji.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu muszg by¢ odporne na dziatanie zmiennych
warunkow atmosferycznych.

W  zaleznosci od zastosowanych materiatdbw nalezy bezwzglednie przestrzegad

technologii i wymagan producentow.

Przed odbiorem koncowym nalezy wykonac kontrole pomontazowa potwierdzajaca zgodnosc¢ z
normami PN-EN 1176-7:2009. Protokoét z kontroli pomontazowej dotaczyé

do dokumentacji odbiorowe;j.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej, zgodnosci wykonania robot 1 dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng oraz wykona kontrole pomontazowa.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia, wiedzg i sztuka

budowlang oraz wg. odpowiednich norm, specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robdt, zalaczonej do projektu.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie materialow

Do transportu materialéw stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ elementy przeznaczone do wbudowania. Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy
taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos$¢ 1 zwartos¢ tadunku.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byty uderzane
przez inny tadunek. Wskazany jest transport specjalistycznymi pojazdami przystosowanym do
przewozu poszczegolnych wyrobow. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. MONTAZ

Zalecenia ogolne

Przed montazem dla urzadzen i wyrobdw, ktére tego wymagaja nalezy wykona¢ fundamenty, lub
podioza oraz instalacje wg wskazan producenta lub rysunkow detali projektu wykonawczego.
Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie ze szczeg6tows instrukcja wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiarow, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci za roboty podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA i PRZEPISY ZWIAZANE

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz
okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placoéw zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposazenie placoéw zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cz¢$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
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PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

Norma dotyczaca metod badania wtasciwosci amortyzujgcych nawierzchni syntetycznych:

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

Normy i certyfikaty zabawek:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca
akredytacje PCA,

- materialy tworzywowe LLDPE, z ktorych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnos$ci z normg PN- EN 71- 3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacja
PCA,

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjatkiem elementéw z tworzywa
LLDPE powinny by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjag PCA.

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21 wydany przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego.

Poswiadczanie zgodnosci produktéow z Normg

Odnosnie wyposazenia na place zabaw funkcjonuja trzy formalne sposoby przekonania odbiorcow, ze
produkt jest zgodny z normami:

1.Deklaracja Zgodnosci wystawiana przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego,
dostarczonego egzemplarza wyrobu, ktory powinien by¢ w niej konkretnie okreslony (np. przez
podanie nr faktury sprzedazowej i numeru seryjnego). Musi by¢ podparta badaniami w wymaganym
zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowiazujacej Normy ISO/IEC 17050-1.

2.Certyfikat wystawiany przez zewnetrzng instytucj¢ (strong trzecig), na podstawie przedstawionego
egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaswiadcza, ze wykonany produkt jest zgodny z
normami.

3.Swiadectwo lub Sprawozdanie z Inspekcji wystawiane przez zewnetrzng instytucje, na podstawie
kontroli placu zabaw z natury.
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