Wytyczne dotyczgce zasad nasadzen i gatunkdw traw w zwigzku z przygotowaniem do przetargu na
dokumentacje projektowa tgcznika od ronda Antoniny do ul. Gronowskiej.

Sposéb zagospodarowania projektowanego uktadu drogowego powinien uwzgledniaé miejsca dla
duzej liczby drzew.

Projekt zieleni (sporzadzany przy dokumentacji projektowej na budowe tacznika od ronda Antoniny do
ul. Gronowskiej) powinien mie¢ mozliwie czytelng kompozycje w postaci:

1. ciggdéw drzew najwyzszych (wyznaczajgcych kierunki, w zaleznosci od uzbrojenia
terenu)

2. grupiciggdw drzew nizszych (w zaleznosci od uzbrojenia terenu)

3. spojnych rozwigzan kompozycyjnych grup krzewoéw.

Rozmieszczenie zieleni wobec elementéw pasa drogowego powinno by¢ uwzgledniaé:

1. wytyczne, zalecenia i stosowne akty prawnych (aktualnie obowigzujacych);

2. pola widocznosci czyli tzw. trédjkaty widocznosci, w ktérych nalezy ograniczyé roslinnosc¢
zastaniajgcg widocznos¢;

3. odpowiednia odlegtos¢ roslin od krawedzi jezdni z uwagi na sposéb zimowego utrzymania
drég, zwtaszcza na tukach, zakretach, wysepkach i podjazdach, gdzie w przypadku lodowicy,
gotoledzi, dawki soli sg najwieksze;

4. mozliwos¢ wprowadzenia mechanicznych zapér — maty, przed dostepem zasolonego btota
posniegowego oraz aerozolu solnego do roslin.

Ponadto, nalezy przestrzegac wytycznych:

1. odlegtos¢ sadzenia krzewdéw od drzew istniejgcych musi uwzgledniaé zachowanie takiego
odstepu, ktéry nie bedzie narazat drzew na uszkodzenia systemu korzeniowego podczas
sadzenia krzewow oraz na konkurencje korzeni o przestrzen zyciowg obu pieter roslinnosci,

2. odlegtos¢ sadzenia nowych drzew od drzew juz istniejgcych musi by¢ uzalezniona od stanu
zdrowotnego istniejgcego drzewostanu i jego rokowan kondycyjnych na najblizsze lata
(dosadzenia mozna traktowac jako pierwszy etap wymiany drzew),

3. nalezy wyeliminowac prawdopodobieristwo wzajemnego ,,zagtuszania” sie sgsiadujgcych grup
roslinnych odmiennych gatunkdéw poprzez zaplanowanie odpowiednio duzych odlegtosci
pomiedzy skrajnymi ich rzedami,

4. nalezy zaprojektowac taki kwietne w mozliwych i dostepnych dla nich miejscach.

Dobdr gatunkowy:

1. Konieczne jest zastosowanie ograniczonego i charakterystycznego na konkretnym obiekcie
doboru gatunkowego, rezygnacja z szerokiego stosowania roslin niesprawdzonych.
2. Dobdr powinien by¢ adekwatny do otaczajacej przestrzeni. Projektujgc poszczegdlne rosliny,
nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace czynniki:
a. warunki glebowe i klimatyczne — odpornos$¢ na niedobér wody, silne
b. nastonecznienie lub zacienienie, zasolenie gleby, mrozoodpornos¢ itp.,
c. konieczna rezygnacja z roslin wrazliwych na trudne warunki (niedobory wody, duzy
stopien zasolenia zwiekszajacy deficyt wody, zwiekszone temperatury w sgsiedztwie
nawierzchni asfaltowych, zapylenie, spaliny,warunki beztlenowe podtoza),



d. szerokosci i catkowitej powierzchni terenu przewidzianego na zielen (izolacja
przestrzenna, psychologiczna, akcent dekoracyjny na skwerze itp.),

e. lokalizacje istniejgcych oraz projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia,

f. funkcje jakg ma petni¢ zielen.

Wymogi jako$ciowe materiatu roslinnego:

1. Ziemia urodzajna:
e moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy orne;j
czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm wierzchniej warstwy),
e nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e musi by¢ pozbawiona kamieni,
e wymagane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
i. frakcja ilasta — wielko$¢é ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%
ii. frakcja pylasta —wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawartosc¢ 20 - 30%
iii. frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
iv. frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%,
e nie dopuszcza sie stosowania podfoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar
objetosciowy 1,3 - 1,6T/m3
wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej: zawarto$¢ materii organicznej: 5 -
7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢ mineratéw: N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg,
K20-49mg, Mgl10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nie
przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.
Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii
organicznej oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.
2. Scidtka/mulcz:
e musi pochodzi¢ z przekompostowanych zrebkdw — rozdrobnionych gatezi drzew i
krzewdw lisciastych o frakcji w najdtuzszym wymiarze do 6¢cm,
e nie moze zawieraé czesci nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi materiatami
pochodzenia organicznego (pokosu, chwastéw, lisci itp.).
3. Paliki do drzew:
e wymagane jest zastosowanie palikdw drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych
prézniowo, w kolorze naturalnym,
e ich $rednica nie moze by¢ mniejsza niz 8cm, a dtugosé nie mniejsza niz 220cm
e (wprzypadku drzewa z korong zaczynajacg sie ponizej 220cm, paliki winny by¢ rowne
wysokosci pnia drzewa),
e do wigzan nalezy uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4cm,
e paliki nalezy usunac po 2 - 3 latach.
4. Materiat szkétkarski — drzewa:
Dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkoétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkoétkarzy Polskich, Warszawa 2013.
Sadzonki drzew muszg by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:
4.1.Drzewa lisciaste:
e nalezy zastosowac materiat klasy | (3x szkdtkowany),



materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej
partii lub grupie muszg posiadac takg samg wysokos¢ pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie
w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia),

nalezy zastosowac drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100cm nie mniejszym niz
10-12cm (réowniez w zaleznosci od wskazania w decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew) lub
zgodnie ze wskazaniami inwestora,

korona musi by¢ osadzona na wysokosci minimum 2,2m,

pedy boczne korony drzewa muszg byé réwnomiernie rozmieszczone - symetrycznie na catej
wysokosci  korony, pietra korony rédwnomierne rozmieszczone wokét osi pionowej
przewodnika, proporcjonalnie do wielko$ci catej rosliny,

wymagany jest jeden, prosty przewodnik (wyjgtek stanowig taksony z form naturalnie
wieloprzewodnikowych),

pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

nalezy zastosowad drzewa o dobrze zarosnietych bliznach na przewodniku

Srednica bryty korzeniowe] drzew lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wieksza od srednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15cm,

bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana), system SpringRing - System/ Airpot (pojemniki z
perforowanymi $ciankami umozliwiajgcymi  odpowiednie napowietrzanie systemu
korzeniowego i jego lepszy rozrost oraz sadzenie w okresie wegetacyjnym), system Martex,
nalezy zastosowaé materiat szkétkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidtowo
rozwinietym, na korzeniach szkieletowych muszg wystepowac liczne korzenie drobne,

nie dopuszcza sie stosowania drzew z tzw. gotym korzeniem oraz pochodzacych z upraw
kontenerowych;

Wady niedopuszczalne drzew:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikow,

porazenie przez choroby,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych martwice i pekniecia
kory,

niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nieréwna
liczba peddéw wyrastajgcych w kazdym kierunku),

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

bryty korzeniowe rozpadniete w balocie,

korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,,brody” drobnych korzeni wyrostych

w wyniku wielokrotnego szkétkowania.

. Materiat szkétkarski — krzewy:

krzewy muszg mie¢ pokrdj zachowany zgodnie z wymogiem gatunku/ odmiany,

nalezy zastosowac krzewy o wszystkich gateziach zywych z uformowanymi pgkami,

blizny po formowaniu muszg by¢ dobrze zarosniete z uwagi na obowigzek dostarczenia
materiatu klasy |,

dopuszcza sie przyciecie krzewow przed przywiezieniem na teren budowy (zgodnie ze sztuka
ogrodniczg),



e nalezy zastosowac krzewy o liczbie peddéw szkieletowych pierwszego rzedu minimum 3szt. (w
zaleznosci od gatunku dla krzewow lisciastych) lub minimum 7szt. (w zaleznosci od gatunku
dla krzewow iglastych),

e nalezy okredli¢ sposéb zabezpieczenia korzeni: tzw. gote korzenie dopuszczane sg tylko w
przypadku wybranych gatunkdéw; pozostate krzewy w kontenerach pojemnosci minimum 2| —
w zaleznosci od gatunku, lokalizacji itp.,

o krzewy soliterowe muszg by¢ w kontenerach o pojemnosci minimum 5I.

Wady niedopuszczalne dla krzewow:

e uszkodzenia mechaniczne roslin,

e Slady zerowania szkodnikéw,

e porazenie przez choroby,

e zwiedniecie i pomarszczenie epidermy na korzeniach i czesciach nadziemnych

e martwice i pekniecia wierzchnich warstw,

e zte zrodniecie odmiany szczepionej z podktadka,

e uszkodzony system korzeniowy przy krzewach z gotym korzeniem,

e korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,,brody” —drobnych korzeni (wyjatek stanowig krzewy
z gotym korzeniem).

4.3. Materiat szkétkarski — byliny i pnacza

e minimalna wymagana wielkos$¢ pojemnika dla bylin P11, dla pngczy — P1,5,

e nalezy zastosowac rosliny o systemie korzeniowym catkowicie przerastajgcym doniczke,

e korzenie przerastajgce dno doniczki nie mogg by¢ dtuzsze niz 5cm,

e roslina musi zakrywac minimum 50% powierzchni doniczki,

e roslina musi by¢ wolna od szkodnikdw i patogendéw, bez oznak chorobowych,

e nalezy zastosowac rosliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/odmianowymi.

Wady niedopuszczalne dla bylin i pnaczy:

e parametry niezgodne z zapisami ujetymi w projekcie,
e uszkodzenia mechaniczne roslin,

e Slady zerowania szkodnikéw,

e porazenie przez choroby,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

4.4. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna miec oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Z uwagi na miejsce zastosowania, mieszanka
traw powinna zawierac przewage nasion kostrzewy czerwonej w odmianach, kostrzew trzcinowych w
odmianach, wiechline tgkowg z domieszkg zycicy trwatej w odmianach. Preferowane sg mieszkanki
traw przeznaczone na miejsca nastonecznione i suche. Wyjgtek stanowig tereny zacienione lub w
specyficznych warunkach.

4.5.taki kwietne

Miejsce, w ktérym powstaje tgka, bardzo czesto dyktuje oczekiwania inwestoréw co do jej wygladu i
przez to zastosowanych do wysiewu gatunkéw. tgka przy Sciezce rowerowej w okolicy przejscia dla
pieszych powinna by¢ na tyle niska by nie wyktadata sie na nawierzchnie sciezki i nie ograniczata



widocznosci rowerzystéw nadjezdzajgcym kierowcom (w tzw. polu widocznosci). Sktad gatunkowy
mieszanki nalezy dobra¢ odpowiednio do warunkdw siedliskowych i funkcji, celu w jakim powstaje
taka. Optymalnie powinny sie w nim znalez¢ rosliny rodzime, charakterystyczne dla danego biotopu i
lokalnych warunkdw siedliskowych. W ten sposdb osiggniemy najtrwalszy sktad gatunkowy zaktadanej
taki. Sktad w obszarach miejskich dla lepszego odbioru przez mieszkaricow moze by¢ wzbogacony o
rodzime lub obce, ale nie inwazyjne, gatunki roslin, takie jak np. chaber btawatek, mak polny,
smagliczka nadmorska, kosmos podwdjnie pierzasty. Jesli chcemy uzyska¢ ozdobny efekt przez dtugi
czas, nalezy utrzymad sktad gatunkowy tgki, zapobiegajgc wypieraniu gatunkéw ozdobnych. W sktadzie
moga znalez¢ sie nasiona traw gatunkdéw wolno-rosnacych i najlepiej nie odmianowych, takich jak
kostrzewa czerwona, czy kostrzewa owcza. Nalezy unikaé¢ domieszki zycicy trwatej. Ze wzgledu na to,
iz trawy moga stanowic¢ konkurencje dla roslin dwulisciennych i przez to zmieni¢ oczekiwany efekt
wizualny, zaleca sie by nasiona traw nie stanowity wagowo wiecej niz 30% mieszanki. Zaleca sie
sprawdzenie czy sktad mieszanek jest zbilansowany pod katem ilosci nasion kazdego gatunku (udziat
jednego gatunku nie powinien przekracza¢ 15%) oraz czy sktad odpowiada typowi siedliska. Sktad
gatunkowy nalezy takze dobra¢ pod katem wysokosci jaka osiggajg rosliny w fazie dorostej. W
specyficznych warunkach, np. warunkach drogowych moze to miec krytyczne znaczenie dla wzgledéw
bezpieczenstwa (kolizja z polami widocznosci). Dla osiggniecia dobrego dtugofalowego efektu, nalezy
dobierac sktady mieszanek biorgc pod uwage termin ich kwitnienia i dtugos¢ pozostawiania roslin w
przestrzeni faki. Ma to znaczenie, m.in. na szybkos$¢ osiggnietego pozadanego efektu wizualnego i jego
powtarzalnosé.



