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Konserwacja pomieszczen RWT - budynek nr 3 Glewice - prz&RZBDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Konserwacja pomieszczen RWT- budynk nr 3 w Glewicach
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0353-11
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2|KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV (2,15*1,55) szt
0701-04 dwudzielne, uchylnorozwierne
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
0323-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
0708-02 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
(2,2+2,2+1,6)*2*3 m 36,000
RAZEM 36,000
5|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
2,85"5,0 m?2 14,250
RAZEM 14,250
6/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych - podtogi m?2
0402-01
14,25 m?2 14,250
RAZEM 14,250
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
1102-01 na ostro
14,25 m?2 14,250
RAZEM 14,250
8/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptyt- [m2
1208-01 ki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
14,25 m?2 14,250
RAZEM 14,250
9|/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
14,25 m?2 14,250
RAZEM 14,250
10|{KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
1209-05
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
11|KNNR-W 3  |Wymiana drzwi RC1N wg PN-EN 1627 lub réwnorzedne - 1,0*2,06 (o$ciezni- |szt
0702-05 ca, skrzydio drzwiowe, okucia)
szt 1,000
RAZEM 1,000
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
15,2 m?2 15,200
RAZEM 15,200
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
202 1134-01 | - powierzchnie pionowe
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
m?2 68,000
RAZEM 68,000
15|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
1207-02 cm - parapetéw betonowych
3*2,0 m 6,000
RAZEM 6,000
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