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Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ CENOWY 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
Część 1: dostawa zestawów komputerowych (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 1_2-646_K):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	
	Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 26800 punktów, na dzień 17.03.2023 (załącznik nr 7 do SWZ)
	 
	 
	Szt.
	2
	 
	 

	
	Karta graficzna w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 20600 punktów, na dzień 17.03.2023 (załącznik nr 8 do SWZ)
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć RAM min. 32 GB, DDR4, 3200 MHz, 2 moduły dual
	
	
	
	
	
	

	
	Dysk twardy SSD min. 1TB
	
	
	
	
	
	

	
	Płyta główna:
Ilość banków Pamięci: min. 4
Porty USB tył min.: 
4x USB 3.2 Gen 1
2x USB 2.0
Porty USB przód min.:
2x USB 3.2 Gen 1
4x USB 2.0
	
	
	
	
	
	

	
	Zasilacz:
Moc maksymalna min:750 W
Standard: ATX
Złącza: min.
CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt.
MOLEX 4-pin - 1 szt.
SATA - 7 szt.
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.
Sprawność min.:
82-85% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.
Zabezpieczenia
Przed zbyt wysokim prądem (OCP)
Przeciw przeciążeniowe (OPP)
Termiczne (OTP)
Przeciwprzepięciowe (OVP)
Przeciwzwarciowe (SCP)
Przed prądami udarowymi (SIP)
Przed zbyt niskim napięciem (UVP)
Przed włączeniem zasilacza bez obciążenia (NLO)
	
	
	
	
	
	

	
	Obudowa komputera:
Typ obudowy: MIDITower
Format: ATX,Micro ATX
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.: 7
Kolor: Czarny
Miejsca montażowe 3,5'' zewn.: 1
Miejsca montażowe 5,25'' zewn.: 2
Wymiary: 190x426x491,5mm
Waga: max. 5.23 kg
Pozostałe parametry: min.:
Gniazda rozszerzeń: 7
Materiał: stalowy korpus, plastik
Chłodzenie: Przód:140mm x1 lub 120mm x2 Tył: 120mm x1
Zasilanie: dowolny ATX PS2/EPS 12V
	
	
	
	
	
	

	
	Chłodzenie procesora kompatybilne z zaproponowanym procesorem
Rodzaj chłodzenia: Aktywne
Rozmiar radiatora: min. 163 x 136 x 120 mm
Materiał radiatora: Aluminium + Miedź
Liczba wentylatorów min.: 1x 120 mm, 1x 135 mm
Kontrola obrotów PWM
Prędkość obrotowa do 1500 obr./min
Rozmiar wentylatora min.: 120 x 120 x 25 mm, 135 x 135 x 22 mm
Złącze min.: 4-pin PWM
Napięcie zasilające 12 V
Maksymalna wysokość pamięci RAM min.: 46 mm
Dodatkowe informacje: Automatyczna regulacja prędkości wentylatorów
Zestaw montażowy backplate Intel & AMD
Śrubki montażowe
	
	
	
	
	
	

	
	Obudowa: z zamontowanym chłodzeniem, która pozwoli na bezawaryjną pracę komputera.
	
	
	
	
	
	

	
	Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem,  konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z MsOffice 2021
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min. 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	


   Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….

Część 2: dostawa monitora (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 2_1-498_M):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Monitor LED
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Przekątna min. 23,8"
	
	
	
	
	
	

	
	Panel: IPS, LED, antyrefleksyjny, płaski
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość fizyczna min. 2560 x 1440 (WQHD)
	
	
	
	
	
	

	
	Format obrazu 16:9
	
	
	
	
	
	

	
	Wbudowane głośniki 2 x 2W
	
	
	
	
	
	

	
	Częstotliwość odświeżania: min. 165 MHz
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość regulacji: pochył
	
	
	
	
	
	

	
	Obsługa FreeSync, Redukcja niebieskiego światła
	
	
	
	
	
	

	
	Wejście sygnału min.: 1 x D-Sub 15-pin, 1 x DisplayPort, 1 x słuchawkowe, 2 x HDMI
	
	
	
	
	
	

	
	Jasność min: 300 cd/m²
	
	
	
	
	
	

	
	Kontrast min.: 1000:1
	
	
	
	
	
	

	
	Kąty widzenia min.: ▷ 178° △ 178°
	
	
	
	
	
	

	
	Standard WESA 100x100
	
	
	
	
	
	

	
	Akcesoria w zestawie: Kable zasilający, HDMI, DP
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 36 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	


   Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….

Część 3: dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 3_3-493_4-450_S):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena netto za 1 j.m.
	Wartość netto


	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	SERWER APLIKACJI składający się z następujących komponentów:
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 29480 punktów, na dzień 17.03.2023 (załącznik nr 7 do SWZ)
	
	
	
	
	
	

	
	Karta graficzna: 2 szt. z pamięcią co najmniej 6GB każda typu GDDR5 osiągająca w benchmarku https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 13850 punktów, na dzień 17.03.2023 (załącznik nr 8 do SWZ)
	
	
	
	
	
	

	
	Płyta główna: rozmiar ATX lub E-ATX z obsługą pamięci w 8 bankach pozwalającą na instalację do 2TB pamięci Registered ECC DDR4 3200MHz oraz następującą minimalną liczbą interfejsów wewnętrznych i zewnętrznych: SATA3 (6 Gb/s) - 4 szt.; SlimSAS (4 szt. NVMe); M.2 w PCIe x4 – 1 szt.; PCIe Gen3 - 2 szt.; PCIe Gen4 - 4 szt.; zewnętrzne USB 3.0 - 3 szt.; RJ45 (LAN Gigabit Ethernet) - 2 szt.; port VGA - 1 szt..
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć RAM: minimalnie 128 GB w 8 układach, taktowanie min. 3200MHz, typ DDR4 RDIMM.
	
	
	
	
	
	

	
	Dyski twarde: 2 szt. SSD o pojemności co najmniej 900GB M.2, 1 szt. SSD o poj. 240GB SATA3; 2 x HDD magnetyczny 3,5” o pojemności co najmniej: 4TB SATA3, pręd. obrot. 7200, 2 mln godz. MTBF.
	
	
	
	
	
	

	
	Karta sieciowa: 1 szt. – przewodowa, min. 1Gb, wewnętrzna w slocie PCIe, dedykowana do pracy w serwerach.
	
	
	
	
	
	

	
	Obudowa: wolnostojąca eATXrack zaproponowana przez dostawcę i odpowiednia do zamontowania ww. komponentów z uwzględnieniem właściwego chłodzenia. Zasilanie co najmniej 750W z certyfikacją 80 Plus Gold.
	
	
	
	
	
	

	
	Klawiatura i mysz: przewodowe, USB, układ klawiatury QWERTY.
	
	
	
	
	
	

	
	Zainstalowane oprogramowanie: najnowsza wersja systemu operacyjnego tworzącego domenę opartą na Windows Serwer wraz z licencją serwerową adekwatną do oferowanej konfiguracji sprzętowej.
	
	
	
	
	
	

	
	Okres gwarancji urządzenia: 36 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	2
	TERMINALE/STACJE ROBOCZE zawierające co najmniej następujące komponenty i funkcje o wartościach wymienionych poniżej:
	 
	 
	szt.
	31
	 
	 

	
	Parametry fizyczne i logiczne: urządzenia w obudowach wolnostojących lub podwieszanych pod monitory w miejsce uchwytu VESA (100x100). Urządzenia powinny posiadać własne zasilanie.
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza zewnętrzne terminala: 1xHDMI (1920x1080@60Hz), 1xVGA (D-sub); 4xUSB 2.0, 1xRJ45 (100/1000 Mbps), wbudowana lub opcjonalna WiFi 802.11b/g/n, audio wejście 1x3.5mm jack, wyjście 1x3.5mm jack, zabezpieczenie antykradzieżowe.
	
	
	
	
	
	

	
	Monitor: przekątna ekranu 21-22 cali, rodzaj matrycy min. LED TN, rozdzielczość ekranu, 1920x1080 pikseli, złącza VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., podstawa niepowiązana z uchwytem VESA.
	
	
	
	
	
	

	
	Funkcje użytkowe. Konfiguracja terminali powinna być możliwa dzięki interfejsowi dostępnemu w języku polskim oraz umożliwiać:
	
	
	
	
	
	

	
	-  wybór serwera, autoryzację użytkowników, nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów na serwerze;
	
	
	
	
	
	

	
	-  jednoczesne (w tym samym czasie na wszystkich terminalach/stacjach roboczych) działanie aplikacji dostępnych na serwerze aplikacji;
	
	
	
	
	
	

	
	-  jednoczesne korzystanie z materiałów multimedialnych na wszystkich podłączonych terminalach w rozdzielczości Full HD;
	
	
	
	
	
	

	
	-  monitorowanie i kontrola stanowisk/terminali oraz poszczególnych kont użytkowników końcowych (np. przez wyświetlanie, blokowanie i przejmowanie zawartości ekranów użytkowników);
	
	
	
	
	
	

	
	-  umożliwienie zdalnej komunikacji, przesyłania i udostępniania zasobów między prowadzącym a użytkownikiem końcowym;
	
	
	
	
	
	

	
	-  konfigurowanie dźwięku, rozdzielczości, obrazu itp. zdalnie na terminalach; udostępnianie pulpitu użytkownikom końcowym.
	
	
	
	
	
	

	
	Klawiatura, mysz, akcesoria: przewodowe, USB; klawiatura standardowa z wydzieloną częścią numeryczną w układzie QWERTY, mysz optyczna z rolką; przewody sieciowe (Ethernet) co najmniej 1.5m klasy 5e, przewody HDMI i zasilające do połączenia monitorów ze stacjami (o ile nie występują przy monitorach).
	
	
	
	
	
	

	
	Urządzenia powinny posiadać deklaracje co najmniej: CE, RoHS compliant.
	
	
	
	
	
	

	
	Urządzenia powinny zostać dostarczone i zainstalowane, a w szczególności: 
	
	
	
	
	
	

	
	-  rozstawione w pracowni komputerowej, podłączone do istniejącej sieci internetowej i elektrycznej, oprogramowane i skonfigurowane do pracy w istniejącej domenie sieciowej.
	
	
	
	
	
	

	
	W ramach zamówienia dostawca przeprowadzi także czynności konfiguracyjne na serwerze aplikacji oraz przeprowadzi szkolenie wskazanych przez zamawiającego pracowników (nauczycieli akademickich/administratorów) w zakresie obsługi i korzystania z urządzeń i oprogramowania.
	
	
	
	
	
	

	
	Okres gwarancji urządzeń: 36 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	0% stawka VAT:
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	


   Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….

Zamawiający wymaga by z wypełnionych kolumn Załącznika nr 1 (FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW ) jasno wynikało, jaki model procesora, typ dysku twardego, pamięci RAM, model karty graficznej, nazwy systemu komputerowego a w przypadku zestawów stacjonarnych dodatkowo: nazwy producenta i model obudowy, zasilacza i płyty głównej. Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą odrzucane.

