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    Gliwice, dnia 01.09.2023 

 

L.p. Nazwa materiału Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Termin 

dostawy 

1 Panel ogrodzeniowy ocynkowany pokryty 

farbą proszkową 

Wysokość : 1,2m 

Szerokość: 2,5 m 

Kolor:  ocynk + RAL 7047  

Szt. 16 Jak 

najszybciej 

2 Obejma narożna siatki panelowej ocynk 

pokryty farbą proszkową wraz z 

akcesoriami 

Obejma narożna 

Kolor: ocynk + RAL 7047  

Szt. 8 Jak 

najszybciej 

3 Obejma pośrednia ocynk pokryta farbą 

proszkową wraz z akcesoriami 

Obejma pośrednia 

Kolor: ocynk + RAL 7047  

Szt. 22 Jak 

najszybciej 

4 Obejma początkowa ocynkowana pokryta 

farbą proszkową wraz z akcesoriami 

Obejma początkowa 

Kolor: ocynk + RAL 7047  

Szt. 4 Jak 

najszybciej 

5 Słupek systemowy ogrodzenia 

panelowego ocynkowany pokryty farbą 

proszkową 

Wysokość: 1,5 m 

Kolor: ocynk + RAL 7047  

Szt. 15 Jak 

najszybciej 

6 Furtka systemowa ogrodzenia panelowego 

ocynkowana pokryta farbą proszkową 

wraz z słupkami furtkowymi zamkiem i 

kpl. klamką  

Wysokość 1,2 m 

Szerokość: 1m 

Kolor: ocynk + RAL 7047  

Szt. 1 Jak 

najszybciej 

7 Płyta podmurówka prefabrykowana  Beton   

Długość 2,49 m 

H=0,2m 

Rodzaj wykończenia gładka 

Szt. 16 Jak 

najszybciej 

8 Łącznik narożny do podmurówki Beton   

Rodzaj wykończenia gładka 

H=0,2m 

Szt. 4 Jak 

najszybciej 

9 Łącznik przelotowy typ H podmurówki Beton  

Rodzaj wykończenia gładka 

H=0,2m 

Szt. 13 Jak 

najszybciej 

10 Daszek systemowy słupka 

ogrodzeniowego 

Materiał tworzywo Szt. 17 Jak 

najszybciej 

 


