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PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50
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Uwagi:

1. Na cigu pieszo-rowerowym zastosowaé kostke betonowa bezfazowa,
gr. 8cm Koloru szarego i czerwonego;

2. Na §ciezce rowerowej zastosowa¢ beton asfaltowy gr. Scm koloru
czerwonego;

3. Na chodniku zastosowaé kostke betonawa gr. 8cm koloru szarego;

4. Na zjazdach zastosowa¢ kostke betonawa gr. 8cm koloru grafitowego;

5. Na miejscachpostojowych zastosowaé kostke betonawa gr. 8cm koloru
szarego, miejsca wyznaczy¢ Kostka oloru grafitowego;

6. ' - lustrzane odbicie.

@

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 3-4 gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR 3-4 gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego, skalnego 0/31.5 stab. mech. o ér. gr. 12cm

istniejaca nawierzchnia

®

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 3-4 gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR 3-4 gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego, skalnego 0/31.5 stab. mech. o ér. gr. 12cm

gruntocement C5/6 gr. 34cm

©

w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 3-4 gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR 3-4 gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego, skalnego 0/31.5
| stab. mech. gr. 20cm

gruntocement C5/6, gr. 15cm

®

w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 3-4 gr. 5em

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 10cm

gruntocement C5/6 gr. 34cm

®

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 10cm

gruntocement C5/6, gr. 10cm
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