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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlosé¢
- I 2. Roboty dodatkowe - B
2.1, Aleja Orzechowa
2.3.1. Jezdnia i
1 Roboty ziemne
_ m2 377,000
1 KNR 2-01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 z 1
0206/03  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ do 1,0km
377*0,48 m3 180,960
o razem| m3 | 180,960,
12 KNR 2-01 Naktady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpaczete 0,5km odl_eglos'ci transportu gruntu
0214/03  \kategorii I-Il samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$é¢ ponad lkm po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 20)
m3 180,960
2 [Podbudowa z gruntocementu C5/6 gr.15cm
m2 377,000
21 KNR 2-31  |Warstwa odsgczajgea o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszezana .
0104/05  |\mechanicznie
m2 377,000
2.2 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajqea w korycie lub na calej szerokosci dro-gi zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy
0104/06 |lcm ponad 10cm
(Krotnosé=5)
m2 377,000
3 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm
| m2 377,000
31 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m
0114/05
| m2 377,000
3.2 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy Iem B
0114/06
(Krotnosé= 5)
m2 377,000
4 | Ulozenie nawierzehmi z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej N T
[ ~ — — | m2 377,000,
4.1 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, ukladane na podyspce piaskowej
0511/04
- o m2 377,000
5 | Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
| - | m 350,000
5.1 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x3 Ocm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
! - m 350,000
5.2 KNR 2-31 |Eawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
350*0,06 m3 | 21,000
| razem ___ m3 21,000
| 2.1.2. Ciag pieszo-rowerowy '
6 Roboty ziemne
| | | m2 391,000
6.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane kaparkami podsigbiernymi o pojemnosci yzki 0,60m3 z |
0206/03  \transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtosc do 1,0km I
391%0,38 m3 148,580,
B razem | m3 148,580
6.2 KNR 2-01 Naklaciy uzupeliajqgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/03  kategorii I-Il samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
: (Krotnosé= 20)
| m3 | 148,580
7 Podbudowa z gruntocementu Rm=1,5MPa gr.10cm
_ m2 391,000
7.1 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
m2 391,000
) Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10cm
- - m2 391,000
8.1 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kr;szywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
(Krotnosé= 0,67)
B B m2 391,000
9 | Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej
m2 391,000
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9.1 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, ukladane na podyspce piaskowej .
0511/04
m2 391,000
10 Ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem
| | i m 218,000
[ 101 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnim spoin piaskiem
0407/03
m 218,000
| 102 KNR 2-31 |Eawa betonowa z oporem pod krawezniki ]
0402/04 |
218%0,04 m3 8,720
. razem | m3 8,720
i 2.1.3. Parking - |
11 Roboty ziemne
) | m2 | 87,000
1.1 KNR 2-01 |Roboly ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoSci byzki 0,60m3 z | [
0206/03  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé do 1,0km
870,48 | m3 41,760
| B razem | m3 41,760
[ 112 KNR 2-01  Naktady uzupelniajqce_do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu !
0214/03  kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé ponad i po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 20)
| | m3 41,760,
[ 12 |Podbudowa z gruntocementu C5/6 gr.15cm S
| . | m2 37,000
| 121 KNR 2-31 |Warstwa odsqczajqea o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zag;»;?zczana ' _|—
0104/05 | mechanicznie
| m2 | 87,000
12.2 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggs;czana mechanicznie - za kazdy dalszy i |
0104/06  |lcm ponad 10cm
(Krotnosé= 5) | ‘
| | m2 | 87,000
[ 13 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm ! ‘
l ) m2 | 87,000
|“ 13.1 KNR 2-3] |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 |
m2 | 87,000
13.2 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em [
0114/06
(Krotnosé= 5) ‘
B - m2 87,000
14 Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej
e B m2 87,000
14.1 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce piaskowej |
0511/04
| m2 87,000,
2.1.4. Zjazd |
15 Roboty ziemne |
B | m2 47,000,
15.1 KNR 2-01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci byzki 0,60m3 z
0206/03  transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ do 1,0km
47%0,48 | om3 22560
- razem | m3 22,560
15.2 KNR 2-01 |Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/03  \kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnos¢= 20)
‘ B m3 | 22560
16 Podbudowa z gruntocementu C5/6 gr.15cm - o
m2 47,000
16.1 KNR 2-31 |Warstwa odsqczajqea o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
L m2 47,000
162 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszezana mechanicznie - za kazdy dalszy
0104/06  |lcm ponad 10cm
(Krotnosé= 5)
- m2 47,000|
" Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20cm
m2 47,000
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171 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15em
0114/05
| m2
17.2 KNR 231 | Warstwa dolna ;_mdbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em
0114/06
| (Krotnosé= 5)
| m2
18 | \Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cem. piaskowej
| - m2
18.1 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce piaskowej
0511/04

47,000






