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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 3-4 gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR 3-4 gr. 8cm
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@ N Q:Hy m @ N QBVH m podbudowa z kruszywa tamanego, skalnego 0/31.5 stab. mech. o ér. gr. 12cm
'_ 'u istniejaca nawierzchnia

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 3-4 gr. 4cm
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w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, KR 3-4 gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego, skalnego 0/31.5 stab. mech. o ér. gr. 12cm

gruntocement C5/6 gr. 34cm
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w-wa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 3-4 gr. S5em
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podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 10cm
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gruntocement C5/6 gr. 34cm
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krawegznik betonowy 15x30x100
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w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

120 120 fawa z oporem, z betonu C12/15, F=0,06m2
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krawgznik betonowy najazdowy 15x22x100
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w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

lawa z oporem, z betonu C12/15, F=0,06m2

)

krawgznik betonowy najazdowy 15x22x100 wraz ze

jezdnia $ciezka

w-wa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

Hr lawa z oporem, z betonu C12/15, F=0,13m2

rowerowa @

pobocze gruntowe

nasyp i zasypki z gruntu uzyskanego z ukop6éw na
placu budowy, gr. wg potrzeb
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