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Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu

projektu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami i przepompownia sciekéw
w miejscowosci Klomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska, jedn. ewid.: 240605_2

Kiomnice.

zostat wykonany/sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej. Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji

projektowej. Dokumentacja projektowa posiada

niezbedne

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

uzgodnienia i jest

mgr inz. branza

Projektowat: Krzysztof sanitarna 455/02
Zelazkiewicz

Sprawdzit mgrinz. Pawet | Branza SLK/5184/PWOS/13
Januszewski sanitarna

Projektowal: | M9rinz Bartosz | branza = | g \a846/b00K/12
Hazler konstrukcyjna

Projektowat: | M9r inz Leszek | branza UAN-VIII/83861/138/89

todej

elektryczna

NINIEJSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH. BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE BYC ODSTEPOWANA W
CAtOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM, A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK.
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH — DZ.U. 24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
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Czes¢ opisowa — kanalizacja sanitarna

Niniejszy projekt techniczny stanowi integralng cze$¢ projektu zagospodarowania
terenu oraz projektu architektoniczno — budowlanego i nalezy rozpatrywac¢ razem
wszystkie czesci.

Przedmiotowa inwestycja przechodzi przez dz. nr ewid. 492/7, obreb
Nieznanice, ktora nalezy do terendw kolejowych i uzytkownikiem wieczystym sg Polskie
Koleje Panstwowe, Spodtka Akcyjna Warszawa. Organem wiasciwym do wydania
pozwolenia na budowe dla tego terenu jest Wojewoda Slgski.

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci kanalizacyjnej
przewidzianej do realizacji w miejscowosci Klomnice na terenie drég gminnych i
wzdtuz drogi powiatowe.

Obszar inwestycji lezy na terenie gdzie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, Uchwata Rady Gminy Ktomnice Nr 129.XXII.2016
z dnia 31.03.2016r., opublikowanym w dniu 14 kwietnia 2016r. w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Slgskiego z 2016r., poz. 2284.

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Projektowang inwestycjg jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z

przytgczami i przepompownig sciekobw w miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka,
Zdrowska.
Kanalizacja przyjmnie, na stan dzisiejszy, Scieki z 33 gospodarstw domowych
(uwzgledniajgc réwniez budynki mieszkalne, do ktorych zostaty zaprojektowane
siegacze) oraz jeden zaktad pracy i szalety miejskie przy targowisku. Planowane jest
jeszcze 18 przylgczy do dziatek niezabudowanych, do ktérych zostang wykonane
przytacza do granicy posesji i zaslepione korkiem.

Scieki sanitarnej zostang przekierowane kanatem ttocznym do ostatniej studni w
miejscowosci Klomnice, na skrzyzowaniu ul. Zdrowskiej i Zielone;.

3. Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej

3.1 Uktad, parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Kanalizacje zaprojektowano w ukfadzie grawitacyjno — ttocznym, uktad sieci
dostosowano do istniejgcych ciggow komunikacyjnych oraz rzednych terenu. Kolektory:
= rurociggi grawitacyjne z litego PVC-U o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m?, o
wytrzymatosci SDR34, srednicy & 200/5,9 mm kielichowe, tgczone na uszczelki
gumowe, z jednorodng $ciankg; system powinien posiada¢ aprobate IBDiM
(Instytut Badawczy Drog i Mostow) oraz spetnia¢ wymagania PN-EN 1401-
1:2019-07 (Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej) oraz posiadaé
oznaczenie wewnatrz rury widoczne przy wykonywaniu inspekcji kamerg
telewizyjna,
» rurociggi ci$nieniowe PE-HD100, SDR17 o $rednicy & 90/5,4 mm fgczone
poprzez zgrzewanie metodg elektrooporowg Ilub doczotowg. Projektowany
odcinek wykonac¢ przewiertem sterowanym, tu zastosowa¢ wzmocnione rury

PT5



wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance), materiatu o bardzo
wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i obcigzenia punktowe,

rurociggi grawitacyjne, przytgcza do poszczegdinych posesji z litego PVC-U o
sztywno$ci obwodowej SN=8kN/m?, o wytrzymatosci SDR34, érednicy @ 160/4,7
mm kielichowe, fgczone na uszczelki gumowe, z jednorodng $ciankg
doprowadzone do studni przytgczeniowych lub do granicy dziatki i zaslepione
korkiem & 150 PVC; witgczenie do sieci poprzez studnie kanalizacyjne sieciowe
lub za pomocg trojnikéw redukcyjnych & 200/160 PVC (zgodnie z profilami),

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonywa¢ zachowujgc odlegtosci pomiedzy

studniami i spadki zgodnie z =zatgczonymi profilami podtuznymi. Rzedne gory
studzienek kanalizacyjnych dostosowaé scisle do rzednych terenu otaczajgcego
studzienke. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm, wokdt rur
wykonac obsypke, nad rurami wykonac zasypkg piaskowag grubosci 30 cm.

Uzbrojenie sieci stanowia:

studnie kanalizacyjne @ 1200 mm z kregdéw betonowych (wg PN-99/B/10729
Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne) z uszczelkg gumowg i wtazem zeliwnym
D400 @ 600 mm typu ciezkiego z wktadkg z betonu i pierscieniem obcigzajgcym
(wg PN-EN 124-4:2015-07). Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek
witazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego); elementy betonowe
wykonac¢ z betonu klasy C35/45 oraz zastosowa¢ monolityczny krgg denny z
odpowiednio uksztattowanym dnem i otworami bocznymi oraz kinetg i
spocznikiem. W miejscach przejS¢ rurami przez $cianki studzienek nalezy
wykonac przejscia szczelne dtugie z uszczelnieniem gumowym. Przy roznicy
wysokosci powyzej 0,50 m miedzy dnem a wlotem przewodu grawitacyjnego
nalezy wykonac¢ kaskade zewnetrzng (rys. 5),

studzienka rewizyjno — kontrolna na kanale ttocznym, @ 1200 mm z kregow
betonowych z uszczelkg gumowg i wikazem Zzeliwnym D400 @ 600 mm typu
ciezkiego z wktadkg z betonu i pierscieniem obcigzajgcym; elementy betonowe
wykonac¢ z betonu klasy C35/45; uzbroi¢ w tréjnik zeliwny o minimalnej srednicy
@ 150 mm z odejsciem & 150 mm i zamontowac kotnierz $lepy; rozwigzanie to
umozliwi czyszczenie kanalizacji (rys. 6),

studzienka rozprezne na wylocie z kanatu ttocznego, @ 1000 mm, z odpornego
na korozje siarczanowg polietylenu PE; zbudowana na bazie podstawy z
okrggtym dnem, posiadajgca sztucer wlotowy ciSnieniowy potgczony stycznie
wyzej niz odptyw grawitacyjny. Na skutek takiego usytuowania doptywu i
odptywu, wewnagtrz studni powstaje zamierzona turbulencja, ktéra wzbogacajac
Scieki w tlen, usuwa z nich siarkowodor i znacznie redukuje dokuczliwy zapach w
dalszych punktach instalacji. W razie potrzeby ilo$¢ siarkowodoru mozna w
studni rozpreznej ograniczy¢, stosujac filtr odoru z weglem aktywnym (rys. 7),
studzienki przytgczeniowe na posesjach prywatnych @ 425 mm z polipropylenu
PP-B przelotowe, o $rednicy kréécow @ 160 PVC z wlazem zeliwnym
przejazdowym typu ciezkiego we wjazdach oraz typu lekkiego w ogrédkach (rys.
10),

Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych mogg by¢ uzyte rury i ksztaftki nie

wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.

UWAGI

Zakonczenia studzienek i utozenie wtazéw dostosowac do terenu istniejgcego.
Zaleca sie prowadzenie robot w okresie bezdeszczowym.

Ze wzgledu na zmieny poziom wody gruntowej dopuszcza sie wykonanie

odcinkéw kanalizacji sanitarnej metodg przeciskéw/przewiertow.
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3.2 Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami, przewierty.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zgodnie z wytycznymi projektowania
sieci przewodéw podziemnych i nadziemnych w ulicach minimalne odlegtosci od
kanalizacji sanitarnej winny wynosic:

- wodociag: 1,5+2,0 m,
- od kabla elektrycznego i telefonicznego: 1,0 m,
- linia napowietrzna elektryczna: 1,5m.

Napotkane urzadzenia podziemne winny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem podczas wykonywania otwartego wykopu.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania niewskazanych na mapie urzadzen
podziemnych, dlatego bezposrednio przed rozpoczeciem robét nalezy upewnic
sie, czy nie ma innych przewodéw.

Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i
telefonicznymi na kablach zastosowac¢ rury ochronne dwudzielne typ A PS DN 110 mm
(rys. nr 11).

Przy skrzyzowaniu z gazociggiem nalezy na rure kanalizacyjng natozyC rure
ostonowg: dla & 200 PVC — rura PE100-RC @ 355 mm |=2,0m; dla @ 160 PVC - rura
PE100-RC @ 250 mm [=2,0m.

W obrebie terenu objetego projektem kanalizacji wystepujg drogi o nawierzchni
asfaltowej. Prace prowadzone w ulicach projektuje sie wykona¢ w umocnionych
wykopach otwartych, rozbierajgc nawierzchnie. Kanalizacje ttoczng wzdtuz pasa drogi
powiatowej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg. Prace prowadzone w pasie drogi
powiatowej nalezy realizowa¢ zgodnie z decyzjg PZD.5443.227.U.21 z dn. 11.06.2021 r.
wydang przez Powiatowy Zarzgd Drég w Czestochowie. Po wykonaniu kanalizacji
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz pobocza. Po wykonaniu inwestycji nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.

W ramach robot rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym nalezy
doktadnie zagesci¢ zasypke, utozy¢ ewentualnie rozebrane utwardzenie na dojazdach
do posesji tak, by przywroci¢ stan zagospodarowania terenu, jaki byt przed
rozpoczeciem robot.

Przytacza kanalizacji sanitarnej nr sp29, sg22, sp30, sg23 projektuje sie
wykona¢ metodg przewiertéw w rurze ochronnej @ 250 PE100 RC; rure przewodowa
uktadac¢ na ptozach dystansowych, gdzie rozstaw maksymalny pt6z zastosowaé¢ max.
1,50 m, a na poczatku i koncu przewodu ptozy utozy¢ w odlegtosci 30 cm od siebie; rure
ostonowg zabezpieczy¢ na kohcach manszetami.

Przejscie pod terenami kolejowymi wykona¢ w formie przewiertu (odrebne
opracowanie projektowe).

3.3Przytacza kanalizacyjne

Przytgcza kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC DN160/4,7 mm kanalizacyjnych
litych o potgczeniach na uszczelki gumowe. Rury PVC uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm ze spadkiem, jak podano na profilu, zawracajgc uwage, aby
kielichy rur byty zwrécone w kierunku naptywu sciekéw. Uktadanie rur nalezy rozpoczac¢
od najnizszego punktu budowanego przykanalika i prowadzi¢c w goére, w kierunku
przeciwnym do spadku.

Wigczenia do projektowanej kanalizacji sanitarnej DN200 mm PVC wykonac za
pomocy trojnikéw/odgatezien nasadowych DN200/160 mm PCV (ze stéjkg lub bez) lub
bezposrednio do studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na sieci (za pomocg kaskady
lub do dna) zgodnie z profilami podtuznymi sieci kanalizacyjnej i schematami wigczen
(rys. nr 9).
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Przytacze kanalizacji wykona¢ zachowujgc spadki i odlegtosci pomiedzy

studzienkami zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym. Rzedne gory studzienek
kanalizacyjnych dostosowac $cisle do rzednych terenu otaczajgcego studzienke.
Przy prowadzeniu wykopow nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci wykopu.
Na odcinkach, gdzie mogg wystgpi¢ grunty piaszczyste odpowiadajgce warunkom
osypki ochronnej rury PVC nalezy wykop zakohczy¢ 5-10 cm ponizej dna
projektowanego, a wyprofilowanie dna zgodnie z ksztattem rur i spadkiem wykonac
bezposrednio przed utozeniem rur.

Dla posadowienia kanatu nalezy przy gruntach spoistych wykonac¢ podsypke
z piasku o gr. nie mniejszej niz 10 cm. Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie
kata 90° powinna mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i
stanowi¢ podtoze nosne dla rury kanatowe;.

Przytacza na dziatkach prywatnych nalezy zakonczy¢ studzienkg przytgczeniowg
(rys. nr 10).

Studzienka powinna sktadac sie z nastepujgcych elementéw:
1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 425 mm, przelotowe i

zbiorcze o Srednicach kré¢cow od DN 160 mm do DN 400 mm

2. rura trzonowa z PP-B o srednicy wewnetrznej 425 mm i sztywnosci obwodowej

SN =4 kN/m?

3. uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej

Z rurg teleskopowg

4. rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U
5. zwienczenie teleskopowe z pokrywg wykonang z zeliwa w klasie A15-D400 wg

PN-EN 124 oraz tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124

Trasy przytgczy do studzienek przytgczeniowych jak i granicy poses;ji
przedstawia projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja przytgczy na dziatkach
prywatnych zostata ustalona z witascicielami. Inwestor uzyskat wszelkie zgody na
zabudowe studni przytgczeniowych na dziatkach prywatnych (o$wiadczenia w
posiadaniu Inwestora).

3.4 Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN-1610
dla kanalizacji grawitacyjnej oraz PN-EN-1671 dla kanalizacji cisnieniowej. Szczelnos¢
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie
przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i
wieksze niz 50 kPa liczgc od poziomu wierzchu rury. Szczelnos$¢ przewodow ttocznych i
ci$nieniowych powinna zapewnic¢ utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut
podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosic¢ 1,5x
cisnienia roboczego, nie mniej niz 10 bar.

3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne studni

Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych przewidziano dodatkowe
zabezpieczenie studni kanalizacyjnych. W tym celu wszystkie elementy betonowe i
zelbetowe studzienek rewizyjnych nalezy zabezpieczyé zgodnie z PN-61/B-06253
~-Warunki wykonania ochrony w srodowisku agresywnym wod gruntowych”.

Zabezpieczenie to przewidziano w postaci powtoki ochronnej sktadajgcej sie z
emulsji kationowej i suchych podtozy z betonu. Kolejno na warstwe podktadowg nalezy
natozyC¢ zasadniczg powtoke asfaltu izolacyjnego.
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3.6 Przewierty pod droga

Przejscia poprzeczne przytgczy i siegaczy kanalizacyjnych nr sp29, sg22, sp30,
sg23 pod drogg powiatowg i gminng nalezy wykonac przewiertem/przeciskiem, jako
rure ostonowg nalezy zastosowac¢ rure PE100-RC & 250 mm. Rure przewodowg
uktadac¢ na ptozach dystansowych (rozstaw maksymalny pt6z — 1,50 m, na poczatku i
koncu przewodu ptozy utozy¢ w odlegtosci 30 cm od siebie). Rure ostonowg
zabezpieczy¢ na koncach manszetami. Uszczelnienie z manszetu typu N pierscieni
pomiedzy przewodem a rurg przeciskowg po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i
co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

Kanat ttoczny wzdtuz drogi powiatowej wykonac przewiertem sterowanym na gtebokosci
ok. 1,40 m od poziomu terenu. Komory przewiertowe usytuowa¢ w odlegtosciach
max. 120 m od siebie i nalezy dostosowac je do uksztattowania terenu.

4. Obliczenia kanalizacji sanitarnej

4.1 Wyznaczanie ilosci sciekéw sanitarnych na danym terenie w chwili obecnej
oraz w perspektywie.

Wody zuzyte na cele bytowo-gospodarcze, odprowadzane z budynkow na
przedmiotowym terenie, prawie w catosci doprowadzane zostang do kanalizacji, w
zasadzie natychmiast po poborze wody z urzgdzen sanitarnych. Dlatego, przy
obliczeniu iloéci sciekdw korzysta sie z obliczeh zapotrzebowania na wode
wodociggowg, zarowno odnosnie ilosci Sciekdw, a takze wspotczynnikow
nierbwnomiernosci.

Bilans ilosci Sciekow bytowo-gospodarczych sporzgdzono przyjmujgc
nastepujgce zatozenia:

» jlo$¢ budynkdw obstugiwanych przez kanalizacje: mieszkalne jednorodzinne —

33; szalet miejski — 1; zaktad pracy — 1,

» jlo§¢ sciekdbw przypadajgca na 1 mieszkanca na podstawie aktualnego
zapotrzebowania na wode dla budynkow podtgczonych do kanalizacji na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody: budynki mieszkalne
jednorodzinne g=100 dm?/d*Mk, szalet miejski — jedno urzadzenie (wc) g=100
dm?®/d; zaktad pracy q=60 dm®/d*Zat,

= jlo§¢ mieszkancow obliczono przyjmujgc 4 osoby na budynek mieszkalny
jednorodzinny, 4 urzgdzenia sanitrane (wc) w szalecie miejskim oraz 60 oséb
na zaktad pracy,

= w obliczeniach zostata uwzgledniona perspektywiczna liczba mieszkancow
przez okres 30 lat,

= uwzgledniono tzw. wody przypadkowe, ktére infiltrujig do kanatu z gruntéw
przylegtych oraz naptywajgce do kanatbw wraz z wodami deszczowymi.
Przyjeto ilos¢ wdd przypadkowych w wysokosci 100% obliczeniowej wartosci
Sciekow bytowo-gospodarczych,

= uwzgledniono zmiany zapotrzebowania na wode i odprowadzenia sciekéw w
cyklu dobowym jak i godzinowym. Do obliczen maksymalnego przeptywu
godzinowego Qhmax uwzgledniono odpowiednie wspotczynniki
nierownomiernosci dobowej Ny i godzinowej Ny,.
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Catosciowy bilans ilosci $ciekdéw bytowo-gospodarczych

L Obecna liczba |Liczba odbiorcéw Jednostkowe
Grupa odbiorcow odbiorcéw w perspektywie | zapotrzebowanie na wode Quasr Ng Q d max Qhnsr Np Q h max

j.o. j.0 dm®d Mk m%d Mk m®/d m¥d m®h m°h dm®/s
Budynki
jednorodzinne(33) 132 153 100 0,1 15,30 2 30,60 1,28 3 3,84 1,07

dm®dj.o. m%d j.o.

Targowisko(4xwc) 4 4 100 0,100 0,40 1,3 0,52 0,02 2,8 0,06 0,02
zaktad pracy(1) 60 60 60 0,060 3,60 1,3 4,68 0,20 2,8 0,56 0,16
Suma 19,30 4,60 35,80 1,50 8,60 4,46 1,25
facznie 2 wodami 38,60 71,60 | 3,00 8,92 2,50
przypadkowymi

4.2 Obliczenia hydrauliczne kanalizacji sanitarnej

Uwzgledniajgc obliczony przeptyw sciekow (Qnmax), zatozony spadek kanatu,

dobrano srednice projektowanych kanatow, napetnienie oraz predkosc.

Na etapie opracowania niniejszego projektu wykonano obliczenia hydrauliczne

sprawdzajgce w oparciu o program komputerowy ,Projektowanie sieci kanalizacji
zewnetrznej V2.06 Pipe Life”.

Obliczenia hydrauliczne sporzgdzono przyjmujgc nastepujgce zatozenia:

przyjeto minimalne $rednice przewodow kanalizacji sanitarnej @ 0,20m,

spadek kanatu przyjeto po analizie rzednych terenowych i uwzgledniono je w
obliczeniach. Uwzgledniony zostat minimalny spadek kanatu, przy ktérym
zachowana jest predkos¢ samooczyszczenia dla kanatéw i kolektorow. Dla
@ 0,20m dobrano minimalny spadek imin = 0,5%. Maksymalny spadek dla
projektowanych rur wynosi 10%, w tym przypadku zastosowano max. 4%,
zatozono minimalny przeptyw godzinowy sciekow sanitarnych w wysokosci 1 I/s,
do hydraulicznych obliczeh kanatow $ciekowych zaleca sie przyjmowac predkosc
samooczyszczania nie mniejszg niz 0,7 m - s, aby nie dopusci¢ do osadzania
sie i gromadzenia zanieczyszczen statych na dnie kanatu sciekowego. W
przypadku przedmiotowej kanalizacji sanitarnej na wiekszosci odcinkéw
predkos¢ ta jest ponizej minimalnej wartosci, dlatego jesli nie jest mozliwe
uzyskanie predkosci przeptywu sciekow wiekszej lub réwnej predkosci
samooczyszczania, nalezy przewidzie¢ okresowe ptukanie kanatdw. Natomiast
maksymalna predkosé przeptywu sciekdw w kanatach z tworzyw sztucznych nie
powinna by¢ wigksza niz3,0 m - s,

napetnienie kanatow sSciekowych h przy maksymalnych przeptywach
obliczeniowych nie powinno by¢ wieksze niz 0,75 d.

Ponizsze obliczenia zostaty opracowane szczegdétowo, osobno dla kazdego odcinka
kanatu sanitarnego (miedzy studniami rewizyjnymi), podzielone na doptywy do
przepompowni z uwzglednieniem liczby odbiorcéw i przeptywow zgodnie z obliczeniami
bilansow.

Sumaryczny maksymalng/ przeptyw sciekow wraz z wodami przypadkowymi dla catej
/

inwestycji wynosi 2,5 dm?/s.

liczba . . Sumaryczn Scieki Sciekd

) obecna | odbiorcow | Jednostikow Sredni i Maksymalny Srgdnl Maks)./malny y bytow o- bytow o-

Odcinek liczba w ailose dobowy dobowy | godzinowy | godzinowy maksymalny gosp. + gosp. +

kanatu L P przeptyw przeplyw przeplyw przeplyw w ody w ody

odbiorcéw {perspektyw { $ciekow P P P, o a przeplyw “x .
e $ciekow Sciekow Sciekow $ciekow sciekow przypadko | przypadko Diugos¢ Spadek Wy miar
we we kanatu kanatu kanatu Napetnienie | Predko$¢
LM LM q 9 gsr 9 dmax 9 hsr. 9 hmax 9 hmax L D hid N

Mk Mk /MK * d m/d m/d m/h m’/h m’/h m/h dnr'ls m %o m % m's
PS1-s16 0 0 0,1 0 0 0,00 0 4,822 9,644 2,679 2,6 5 0,2 26 0,5
s16-s15 4 5 0,1 0,5 1 0,04 0,12 4,612 9,224 2,562 8,2 10 0,2 21 0,63
s15-s14 0 0 0,1 0 0 0,00 0 4,492 8,984 2,496 64,9 10 0,2 21 0,63
s14-s13 4 5 0,1 0,5 1 0,04 0,12 4,492 8,984 2,496 48,5 30 0,2 16 0,95
s13-s12 0 0 0,1 0 0 0,00 0 4,372 8,744 2,429 22,2 30 0,2 16 0,95
s12-s11 12 14 0,1 14 2.8 0,12 0,36 4,372 8,744 2,429 46,2 30 0,2 16 0,95
s11-s10 8 0,1 0,8 1,04 0,04 0,112 4,012 8,024 2,229 53 5 0,2 23 0,46
s10-s9 16 19 0,1 19 3,8 0,16 0,48 39 78 2,167 70 5 0,2 23 0,46
s9-s8 12 14 0,1 14 2,8 0,12 0,36 3,42 6,84 1,900 65,8 5 0,2 22 0,45
$8-s7 8 9 0,1 0,9 18 0,08 0,24 3,06 6,12 1,700 64,6 5 0,2 21 0,44
s7-s6 16 19 0,1 19 3,8 0,16 0,48 2,82 5,64 1,567 65,1 5 0,2 20 0,43
$6-s5 16 19 0,1 19 3,8 0,16 0,48 2,34 4,68 1,300 55,8 5 0,2 18 0,4
s5-s4 8 9 0,1 0,9 18 0,08 0,24 1,86 3,72 1,033 58,2 5 0,2 16 0,38
s4-s3 8 9 0,1 0,9 18 0,08 0,24 1,62 3,24 1,000 63,5 5 0,2 16 0,38
$3-s2 12 14 0,1 14 2,8 0,12 0,36 1,38 2,76 1,000 57 5 0,2 16 0,38
s2-s1 4 5 0,1 0,5 1 0,04 0,12 1,02 2,04 1,000 51,7 5 0,2 16 0,38
s1-s0 60 60 0,06 3,6 7,2 0,30 0,9 0,9 18 1,000 56 5 0,2 16 0,38
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liczba A . . . Sumaryczn Scieki Scieki
obecna | odbiorcow | Jednostkow Sredni  Maksymalny{ Sredni {Maksymalny y bytow o- bytow o-
Odcinek liczba w 2 i8¢ dobowy dobowy | godzinowy | godzinowy maksymalny gosp. + gosp. +
kanalu 1§ dbiorcow perspektyw § $ciekow grz.epf}/w F'Z_Ep'f/w p'rz.epivyw Qrz.ep&}/w przeplyw wody wody 3 ‘
e $ciekow Sciekow $ciekow $ciekow ciekow przypadko | przypadko Dilugos$¢ Spadek Wymiar
we we kanatu kanatu kanatu Napetnienie | Predko$¢
LM LM q 9 asr 9 dmax 9 hsr 9 hmax 9 hmax L D h/d v
MK Mk n/Vk * d m'/d m'/d mh m'/h m’/h mh dm/s m %ho m % m's
PS1-s16 0 0 0,1 0 0 0,00 0 4,822 9,644 2,679 2,6 5 0,2 26 0,5
s16-s17 4 4 0,1 04 0,8 0,03 0,09 0,21 0,42 1,000 68,65 15 0,2 12 0,51
s17-s18 4 5 0,1 0,5 1 0,04 0,12 0,12 0,24 1,000 66,65 40 0,2 10 0,76

5. Przepompownia sciekéw

5.1 Lokalizacja przepompowni

Z uwagi na uksztattowanie terenu przyjmuje sie montaz jednej przepompowni
Sciekdw. Przewiduje sie zastosowanie gotowej przepompowni wraz z nadbudowg
kontenerowg. Projektowane urzgadzenia kanalizacyjne sg zlokalizowane pod ziemig i nie
wprowadzajg zadnych istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, jedynie
budynek kontenera jest widoczny. Teren objety projektem nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej. Istniejgca sie¢ drog zapewnia dostep dla celow konserwaciji
urzgdzen i obiektow kanalizacyjnych.

Ze wzgledu na gwarantowang szczelnos¢ i niezwykle niski poziom hatasu (40 dB),
moze by¢ instalowana w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych.

Przepompownia zlokalizowana bedg na poboczu drogi gminnej (ul. Dworcowa),
przy parkingu wytozonym kostkg brukowa, naprzeciwko targowiska miejskiego.

5.2 Obliczenia przepompowni i wydajnosci pomp zatapialnych

Pompownia jest kompletnym obiektem, ktoéry wyposazony jest w:
= wewnetrzng instalacje i armature hydrauliczng,
= automatyczny system sterowania elektrycznego pracg pomp,
= system wizyjny, do zdalnego monitorowania i zarzgdzania obiektem.
Zaprojektowano pompownie, ktére majg pracowa¢ w ukfadzie pompa pracujgca +
pompa rezerwowa (1+1).
Schemat przepompowni.
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Zestawienie danych wyjsciowych pompowni

Nazwa
pompowni

thax
[I/s]

Ggraw.
[mm]

Ho
[mn.pm,]

He
[mnpm,]

Huyp.
[m n.p.m.]

HOPT
[m n.p.m.]

ngr
[mn.p.m.]

Lu.[m]

PS1
Kiomnice ul.
Zdrowska

2,50

200x5,9

227,40

230,50

232,60

229,00

229,30

355,30

Parametry pracy pomp oraz pompowni

NrPS | Q,
[I/s]

ot
v [m/s]

ngom

[m]

2H. [m]

2Hn [m]

HA [m]

Rzedna

max

[m npm]

Rzedna

[m npm]

DN Gt.
[(mm] | [mm]

Moc

pomp
[kw]

PS1 4,00

90/5,4
0,8

59

3,7

0,23 9,83

227,30

226,90

1500 4300

2,2

Oznaczenia:

Qnmax - Obliczeniowej ilosci doptywajgcych sciekow

@graw. — projektowana srednica kolektorow grawitacyjnych

Hp - rzedng dna przewodu doptywowego

Hp, - rzedng terenu w miejscu lokalizacji przepompowni

Huyp - rzedng przewodu odptywowego

Hopt - rzedng osi wyprowadzenia przewodu ttocznego

Hugr - rzedng zwierciadta wod gruntowych

L 4 - dlugos¢ przewodéw ttocznych

Q, - obliczeniowa wydajnos¢ przepompowni

@tt. — projektowana srednica kolektoréw ttocznych

Hgeo — geometryczna wysoko$¢ podnoszenia, jest to roznica pomiedzy poziomem
Sciekdw w przepompowni a rzedng wylotu przewodu ttocznego lub najwyzszym punktem
przewodu ttocznego

YH.- sume strat liniowych w przewodzie ttocznym

> H. - sume strat miejscowych w przewodzie ttocznym

Ha - wymagana wysoko$¢ podnoszenia

Rzednan.x - rzedng maksymalnego poziomu roboczego sciekow w pompowni

Rzedna,, - rzedng minimalnego poziomu rozruchowego sciekéw w pompowni

DN — srednica wewnetrzna zbiornika

Gt. — gtebokos$¢ zbiornika

VVVVVVYVYVVYY

VVVYVYVVY

Scieki z przedmiotowej przepompowni bedg przepompowywane z wyliczong

predkoscig, kanatem tlocznym wykonanym z PE100 SDR17 @ 90/5,4 mm, ktory
zapewni odpowiedni przeptyw sciekdw, co oznacza, ze czas przebywania sciekow w
rurociggu nie spowoduje zagniwania sciekéw.

Szczegdbty techniczne pomp zatapialnych:

pompy typy -  MSV-80-24, 2 szt. o mocy 2,2 kW (PS1)

praca naprzemienna: jedna pompa zapewnia 100% wydajnosci, druga stanowi
100% czynnej rezerwy,

pompy do $ciekdw gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym lub zamknietym
jednokanatowym,

pompy automatycznie montowane na kolanach sprzegajgcych,

zaczep sprzegajgcy pompy musi by¢ wyposazony w uszczelke celem
uszczelnienia potgczenia pompy z kolanem sprzegajgcym,

swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm,

opuszczanie pomp po 2 szt. rownolegtych prowadnic rurowych o $rednicy nie
mniejszej niz R1%2” (¢48,3 mm) i zachowujgcych staty rozstaw osi nie mniejszy
niz 200 mm na catej dlugosci zbiornika,

silnik musi posiadac zabezpieczenia termiczne w kazdej fazie stojana,

pompa musi posiada¢é w komorze silnika czujnik wilgoci i zabezpieczenia
(wytaczniki) termiczne na kazdej z faz silnika, zwarte szeregowo w jeden obwdd
w kablu pompy,

izolacja uzwojen stojana w klasie izolacji F,

sygnaty z zabezpieczen termicznych i wilgotnosciowych wyprowadzone
wspolnym kablem pompy do rozdzielnicy sterujgcej,
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= pompa musi posiada¢ podwdjne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorg
olejowa,

= komora olejowa pompy wypetniona olejem tzw. biatym charakteryzujgcym sie
niskg szkodliwoscig dla srodowiska,

» silnik musi by¢ chtodzony przez medium bez dodatkowych zewnetrznych lub
wewnetrznych obiegéw chtodzgcych; korpus pompy zeliwny,

» konstrukcja pompy musi zapewnia¢ podczas wyciggania przenoszenie catego
ciezaru pompy przez kadtub silnika, a nie przez, np. sruby mocujgce pokrywe
gorna,

= pompa musi posiadaé tabliczke znamionowg =ze stali kwasoodpornej
identyfikujgca typ pompy i inne dane (moc silnika, numer pompy, itp.),

» nalezy zastosowac blokade jednoczesnej pracy dwoch pomp,

= pompy muszg posiadac certyfikat producenta I1SO.

Karta pompy

SPOLKA AKCYJNA

- ~ >N 7 ul. Studzienna 7a tel: (0-22) 8371270
@ N/l E 1 A L( H h I\l -W fx RSZ A \‘ A 01-259 Warszawa fax. (0-22) 836 89 50
http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

MSV-80-24
3 Hfm] MSv-8024 o PkW]  Eta
o S — @ D Parametry pracy pompy
j Wydajnosé 5,04 [/s)
18 | 3,6 90 ;
| Podnoszenie 12,09 [m]
16 3,2 80
‘ Moc (P1r) 2,453  [kW]
14| 28 70
‘ Moc (P2r) 1,920  [kW]
12 24 60 Sprawnosé 0,311 [
10 2,0 50
8 1.6 40
6 12 30 | Wymagane parametry pracy
g e ; Wydajnosé 4,00 s]
5 | 04 10 | Podnoszenie 9,80 [m]
0 ™% 2 6 & 70 12 14 16 18 0.0 J

Q[lis)

Parametry silnika

Moc znamionowa 2,2 [kW]
Obroty silnika 1410 [obr/min]
Napiecie 3x400V 50Hz
Prad znamionowy 5,2 [A]
Cos(fi) 0,78

s Sprawnos$¢ 0,783 [-]

Zastosowania

Wody zanieczyszczone

Przepompownie $ciekéw
cieki

Oczyszczalnie $ciekow

Do osadow
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5.3 Studnia przepompowni i wyposazenie ptyty pokrywowej — wymagania

= zbiorniki prefabrykowane z polimerobetonu (materiat o wysokiej odpornosci
chemicznej 1+10 pH, rowniez na siarczany powstajgce w wyniku zagniwania
Sciekow) posadowione na przygotowanym odpowiednim podtozu. Grubos¢
Scianki zbiornika dla DN1500 mm — nie mniej niz 50 mm,

» standardowa wysokos¢é komory wynosi 3 m (monolit), dla uzyskania wiekszej
wysokosci komory rury sg tgczone przy uzyciu kleju epoksydowego,

» pokrywa zamykana, posiadajgca wbudowane na state zabezpieczenie przed
przypadkowym zamknieciem, np. w trakcie prac serwisowych

» szczelne przejscie krocca ttocznego przez sciane zbiornika,

» szczelne przejScie do wigczenia rurociggow doprowadzajgcych scieki do
zbiornika, wyposazone w uszczelnienie gumowe,

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wiasciwy 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos$¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

5.4 Wyposazenie zbiornika

skosy technologiczne

deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

podest obstugowy — stal nierdzewna

tancuch do podestu — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
porecz montowana na zewngtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna

wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN110 — stal nierdz./przew. PVC —szt. 1
belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym DNB8O szt. 2 - Zzeliwo

zawory zwrotne kulowe DN8O0 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

pofgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

czujnik przeptywomierza DN80

zestaw uszczelniajgcy

przetwornik przeptywomierza

zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

Modbus RTU (w szafie)

potagczenie z rurociggiem PEHD ttocznym za zbiornikiem za pomocg ztgczki
STAL/PE

* nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2”7 - szt. 1

= Zzuraw stupowy o udzwigu 150 kg — stal nierdzewna
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5.5 Armatura przepompowni

Na kazdym rurociggu ttocznym zaprojektowano:

= zasuwy krotkie klinowe miekko uszczelnione kotnierzowe DN80Omm z klinem
gumowym do $ciekow, pokryte farbg epoksydowg odporng na dziatanie Sciekéw.
Zasuwy wykonana wg. normy: 1171, EN 1074-1, EN 1074-2, potgczenia kotnierzowe
I owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10 — 2 szt.

= zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN80Omm 2z kulg gumowa, pokryty farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekdw. Zawoér wykonany wg. normy: EN 1074-3.

= przeptywomierz DN80Omm

Armatura bedzie wyniesiona ponad pokrywe pompowni w celu mozliwosci

obstugi z poziomu terenu. Na poziomym rurociggu zamontowana bedzie zigczka
strazacka DNS50 stuzgca do ptukania rurociggu ttocznego i/lub spustu $ciekow z
rurociggu ttocznego. Na kroccu ttocznym, na zewnagtrz przepompowni, zamontowana
bedzie ksztattka przejsciowa w postaci kotnierza DN 80mm do rur PE umozliwiajgca
potgczenie zbiorczego rurociggu ttocznego wewnagtrz przepompowni z rurociggiem
ttocznym zewnetrznym PEHD @ 90/5,4 mm.

5.6 Wskazéwki do wykonania robét ziemnych, posadowienie zbiornika

Biorgc pod uwage zmienne warunki gruntowo-wodne zastosowano nastepujgca
technologie zabudowy zbiornika przepompowni:

przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o
grubosci odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane
jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego betonu,

osadzenie zbiornika,

zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu,

oczyszczenie rurociggu tlocznego oraz dna przepompowni jesli  s3g
zanieczyszczone,

doprowadzenie zasilania 3 x 400V do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej przy
zapewnieniu napiecia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tgcznej
pomp zastosowanych w przepompowni),

wykonanie przylgcza do przewodow ochronnych, elementéw metalowych
przepompowni o rezystancji zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla
potgczen wyrownawczych,

doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewoddéw
zasilajgcych pompy oraz montaz tgcznikdéw ptywakowych,

podtgczenie kréécdw zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej,

zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu,

utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika,

posadowienie cokotu rozdzieli sterowania zgodnie z instrukcjg — instrukcja
zostanie dostarczona wraz z cokotem,

wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu
rozdzielni sterownia pomp,

do odwodnienia wykopu, w razie potrzeby, zastosowac igtofiltry lub drenaz z
pompg przeponowa,

dalsze postepowanie z montazem przepompowni nalezy wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg i wytycznymi producenta przepompowni.

5.6 Pompownia kontenerowa

Pompownia wyposazona bedzie w kontener o wymiarach zewnetrznych:

szer./dt./wys. — 3,0m/3,70m/2,9-2,8m, w ktérym bedzie jedno pomieszczenie. Szkielet
kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili zimnogietych.
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Do szkieletu zamontowane sg elementy Scian, dachu i drzwi. Pompownia kontenerowa
zostanie dostarczona w catosci na plac budowy oraz umieszczona, na wczesnie
przygotowanej ptycie fundamentowej w miejscu wskazanym na planie
zagospodarowania terenu.

Fundament pod pompownie kontenerowg wykonaé zgodnie z rys nr 8. Sciane
fundamentowg o grubosci 25 cm osadzi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i
szerokoéci 45 cm zageszczonej mechanicznie. Sciane posadowié 80 cm ponize;
poziomu gruntu. Wymiary Scian fundamentowych: 295 x 365 cm (grubos¢ 25 cm). Poza
Sciane fundamentowg wystawaé powinien kontener po 2,5 cm z kazdej strony.
Posadzke w pompowni wykona¢ z nastepujacych warstw materiatowych (od gory):

e posadzka ceramiczna (ptytki, gres)
wylewka betonowa gr. 4 cm
folia izolacyjna gr. 2-3 mm
styropian gr. 4 cm
folia izolacyjna gr. 2-3 mm
chudy beton gr. 8 cm
podsypaka piaskowa gr. 10 cm

Szczegdtowe informacje budowlano — architektoniczne dotyczace pompowni:

- Konstrukcja kontenera:
- wymiary zewnetrzne kontenera: szer./dt./wys — 3,0m/ 3,70m/ 2,9-2,8m
- kolor: biaty
- jedno pomieszcznie
Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili
zimnogietych. Do szkieletu zamontowane sg elementy $cian, dachu i drzwi.

- Sciany kontenera:
Wykonane z ptyt wielowarstwowych o grubosci 100 mm. Wspoétczynnik przenikania
dla $cian K=0,38 W/m?K.

- Sciany wewnetrzne:
Wykonane z ptyt wielowarstwowych o grubosci 60 mm. Wspotczynnik przenikania
dla $cian K=0,59 W/m?K

- Dach:
Wykonany z ptyt wielowarstwowych o grubosci 150 mm. Wspdtczynnik przenikania
dla $cian K=0,25 W/m?K. Jednospadowy z rynng odprowadzajgcg wode deszczowg
na wysokosci gruntu w rurze spadowe.

- Drzwi do pomieszczenia hydroforni:
Drzwi jednoskrzydtowe stalowe, ocieplane, petne o wymiarach 0,90 x 2,00 kolor
biaty

- Kratki wentylacyjne z zaluzjg grawitacyjng — 4 szt.

PT16



Schemat przepompowni $ciekéw PS1

ﬁw 2 0VMSMOUPZ 1N 3DUWOYY [Sd
roiumodwodazug

101432 O} [3501] omzoy | A7
nbojwaon Oa| 2 MHe'2 ¥2-08-ASW 1
ompaz | 2 08NO @modoils ouvoy 2
uoyagousunod | | U017 €
omyaz 2 08N( VMOUI OMNSOZ v
omjaz | 2 08NO AMOIN> AULOUMZ UOMDZ (23

| 261 vdvzomd vpovsoy 9

1 0SNG ©29foupdpo omnsoz |

el 1 08NT Auzoo)y popin | g
ose3d | [ Auzsoyy Bvidouny 6

2 AmoxomAyd Huzov3Am o1

I ouz4303504pAY vpuos | |1

U!IWNB.&:WM_M H 0MUIOUQ NH
0029Ad| 1 AmomAydou dapdguy | £
o:._&n,.._ﬁ.m 2 AMOUNU adiupomoud | b1
1 DZOUMOUS}S 03025 | G
b= 223404 | 91
a:-unu_goum 1 Amozoiuouw zoym | 8
s | 2 Yo | 61
1 08NO zwawomAydazug| 02

] 1 ¢ouomonBauy ozouodsm oxjag| 12
1 AmoBrisoo 3sapod| 22

sz | ] Jopyalyaq | £2
I Jauaruoy | e

uc;wunﬂ%«_“ 1 B>gg1 Amcdms wounz | G2

MOXUNSAU UDAUGIUPO
Bnipam vuaU3LUOYH SIUDUOHAM
joBomn

VXSMOURZ "\N 3DIUWOYY Sd
MO>310s Jumodwodazud 3owayds

¥INLYVd
O¥AAH

St

00SI@
[ECER
3
T | | ~-L|
L o
-
ovzee
|
'\\
EZ]
ESS
IR o g
= el =]
H | —
|\\7\ //(
vl 8
ol S
=1 : :
4 N___ 00622
y 6
| {
1 |
3] o RN
_ / - j|o5TeR
! PR 1 -y
St .M./I
== I
| 02
5 | s
N\
I\
7l
B

PT17



Rzut przyziemia PS1
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5.7 Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

5.8

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie
w petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN I1SO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz
Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania
WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637
oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiadac¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
EN ISO 9712

minimum 80% spawdéw do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodag
orbitalng w podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu

dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego witoknem szklanym o stopniu
ochrony min. IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z
uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
= awarii ogodlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;

wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

e 0 wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x
300(gtebokosé),

e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

e Wwyposazona W cO nhajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych,

e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV.

O O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS
e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
e uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
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przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu
pomp

wytgcznik roéznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B16

wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgce;j
dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterownicze;j

wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

automat zmierzchowy

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni Sciekdw majg posiadac
Europejski Certyfikat Jakosci ,,CE”.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGA!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego,
zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego,

zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola otwarcia wlazu pompowni
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikdw prgdowych (4...20mA)
wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
o zalgczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni
o zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o O O O
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o zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zalgczenie wyjscia wkamania — do podtgczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczcym  GPRS/GSM  zapewniajgcy  dwukierunkowg
wymiane danych z istniejgcg stacjg bazowag

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejsc¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na

wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» |ogowanie do sieci GPRS
»= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosc¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikdw pompy i wytgcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow

kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu w gminie Ktomnice

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniaC zasadnicze wymagania
okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie
dyrektywy kompatybilnoéci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia ma spetniaC zasadnicze wymagania
okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie
dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem |P.
Dostawca przepompowni $ciekbw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi
zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac
niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekdw majg by¢ objete rozbudowg
istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje
danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Ktomnice.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac¢ poprzez
naniesienie nowych przepompowni sciekow na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczagcej sie w siedzibie eksploatatora gminnych  sieci
kanalizacyjnych.  Jednoczesnie = Zamawiajgcy  zastrzega, ze istniejgcy i
funkcjonujgcy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje
danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci
wspotdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z
uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych

5.9 Zagospodarowanie terenu przepompowni

Z uwagi na uksztattowanie terenu przyjmuje sie montaz jednej przepompowni
Sciekow. Przewiduje sie zastosowanie gotowej przepompowni. Projektowane
urzgdzenia kanalizacyjne sg zlokalizowane pod ziemig natomiast na powierzchni terenu
projektuje sie gotowy kontener dostarczony przez producenta przepompowni.

Przepompownia  PS1 zlokalizowane bedg w poboczu drogi gminnej, ul.
Dworcowa, dr. nr ewid. 492/1 (obreb Nieznanice). Kontener przepompowni
zlokalizowany bedzie przy krawedzi parkingu, wzdtuz ul. Dworcowej, wytozonego
kostkg brukowg. Wyjscie z kontenera projektuje sie na strong parkingu.

Teren przepompowni bedzie posiadat:

= stlup energetyczny z lampg oswietleniowg wys. 50 m z wigcznikiem
zmierzchu

= zlgcze kablowo-pomiarowe, od ktérego odchodzg przewody zasilajgce
przepompownie i lampe oswietleniowg

- szafke sterujgco-zasilajgca do pompowni nalezy zamontowaé w
kontenerze pompowni.

5.10 Agregat pradotworczy

W rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej w nadbudowie przepompowni zamontowany
bedzie wtyk do podtgczenia agregatu pragdotwérczego + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat. W
razie potrzeby, w przypadku zaniku lub spadku napiecia w sieci, nalezy agregat pragdotwoérczy
z zespotem zasilania awaryjnego dostarczy¢ na teren przepompowni. Agregat zapewnia prace
jednej pompy, z wytgczeniem urzgdzen grzewczych zainstalowanych w przepompowni.
Podczas pracy awaryjnej aktywne pozostajg wszystkie zabezpieczenia pomp oraz ich
automatyczna zamiana w przypadku awarii jednej z nich. Zatgczenie agregatu uzaleznione
jest od poziomu Sciekdow kontrolowanego przez trzeci ptywakowy regulator poziomu. JeSli
poziom Sciekdw osiggnie poziom graniczny (ptywak maksymalny — poziom graniczny) agregat
automatycznie zostanie uruchomiony, pompa w trybie automatycznym zostaje zatgczona i
pracuje do zadziatania dolnego zabezpieczenia (dolny ptywak — suchobieg). Po osiggnieciu
tego poziomu agregat zostaje automatycznie wytgczony
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5.11 Warunki bhp zwigzane z obstuga przepompowni

Przepompownia $ciekbw bedzie wyposazona w nastepujgce elementy
umozliwiajgce jej bezpieczng ekspoatacje:
= wilaz montazowo-obstugowy dostosowany do wymiaréw pomp i zapewniajgcy
tatwy dostep do wnetrza studni
» pompy zatapialne, ktorych montaz i demontaz mozna prowadzi¢ z powierzchni
terenu, bez koniecznosci wchodzenia do studni
» wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg minimum dwukrotng wymiane powietrza
na godzine

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w
zakresie ogolnym przepiséw BHP, powinni zostac przeszkoleni w zakresie ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystgpienie do
pracy bez odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej w zbiorniku przepompowni.

Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢é wyposazeni w:

= szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi
przenosng lampke gazoszczelng i wodoodporng na napiecie 24V
maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz
aparat tlenowy lub aparat powietrzny
wykrywacz wystepowania szkodliwych palnych gazéw
przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian na godzine
apteczka pierwszej pomocy
przenosng drabine z blokadg przed przesunieciem, opuszczang do dna
studni, ktéra powinna wystawac¢ minimum 0,75 m ponad poziom wtazu

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni sciekdw musi odbywac sie
z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa, ze szczegolnym zwrdceniem
uwagi na:

= koniecznos¢ mechanicznego przewentylowania komory przepompowni
przed kazdorazowym wejsciem cziowieka (nadmuch powietrza kierowac
do dna komory za pomocg gietkiego weza), minimalny czas wietrzenia 30
minut

= sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia specjalistycznym sygnalizatorem,
braku wystepowania w zbiorniku duszacych lub palnych gazow

= stosowanie przez pracownikow schodzgcych do zbiornika szelkowych
paséw bezpieczenstwa, zaleca sie opuszczanie pracownikow do studni z
wykorzystaniem tréjnoga

= bezwzgledng konieczno$¢ asekuracji pracownika przebywajgcego w
studni przez co najmniej 2 osoby znajdujgce sie przy wiazie studni i
utrzymujgce z pracownikiem wewnatrz studni tgcznos¢ gtosowa, jeden z
pracownikbw musi by¢é przeszkolony w zakresie obstugi aparatu
powietrznego

= wyposazenie pracownika pracujgcego w zbiorniku w wykrywac¢ gazéw
szkodliwych lub palnych, w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazow
w stezeniach niedopuszczalnych, nalezy natychmiast opusci¢ zbiornik

Celowe jest stosowanie statego nadmuchu swiezego powietrza do miejsca pracy
w zbiornikdbw oraz na czas robo6t opréznienie komory ze Sciekdw i odciecie ich doptywu.

W przypadku zatrucia pracownicy czuwajgcy przy witazie powinni natychmiast
wydosta¢ poszkodowanego ze studni za pomocg linki asekuracyjnej przypietej do
szelkowego pasa bezpieczenstwa, udzieli¢ mu doraznej pomocy, wezwac¢ pogotowie
ratunkowe oraz niezwtocznie powiadomic¢ swego przetozonego o wypadku.

Eksploatacja obiektu (konserwacja biezgca i okresowa) powinna by¢ prowadzona
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych. Instrukcje te
powinien opracowac¢ uzytkownik obiektu w ramach prac komisji rozruchowej przed
odbiorem obiektu.
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6. Odbiory techniczne

Odbiory techniczne robot skfadajg sie z odbioru czesciowego dla robdt
zanikajgcych i z odbioru koncowego po zakohczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow czesciowych, projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na
podstawie, ktérego przekazuje sie Inwestorowi wykonang siec.

7. Roboty ziemne

Wytyczenie trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokona¢ geodeta. Przed
rozpoczeciem robot nalezy uzyskaC zezwolenie na wejscie w pas drogowy oraz
wykonac projekt organizacji ruchu.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02 (Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze).

Wykopy wykonywacC sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi sieciami wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robét
inne sieci krzyzujgce sie lub zblizajgce sie do wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
tak, aby spetniaty swoje zadania.

Wykopy projektuje sie jako:

- otwarte, waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocowanych wypraskami
stalowymi,

- metodg bezwykopowg jako przewierty (przeciski) rur ostonowych PE100 RC pod
droga dla przytgczy kanalizacyjnych,

- metodg bezwykopowg jako przewierty (przeciski) rur PE100 RC dla kanalizaciji
ttocznej w pasie drogi powiatowe;.

UWAGA! Ze wzgledu na zmienny poziom wody gruntowej dopuszcza sie zmiane
technologii wykonywania odcinkow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z wykopu
otwartego na przecisk/przewiert, jezeli bedzie to podyktowane kosztami ekonomicznymi
realizacji inwestycji.

Urobek z wykopdw nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora w
promieniu do 5 km.

Wykopy waskoprzestrzenne otwarte o Scianach pionowych zabezpieczonych
umochnieniami (szalunkami). Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle szalunku winna
wynosi¢ 0,80 m z tym, ze odlegtos¢ od szalunku do zewnetrznej Sciany rury winna
wynosi¢ min. 30 cm.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym, warstwe 20 cm, do
gtebokosci projektowanego wykopu wykonywaé recznie tak, aby nie naruszyc¢
rodzimego gruntu ponizej planowanego wykopu.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia przewodu majg
zastosowanie podsypki:

- dno wykopu stanowig grunty suche piaszczyste-piaski grube, srednie i drobne o
Srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05 mm i nie zawierajgce kamieni. Rury mogg by¢
ukltadane bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowanym
dnem, stanowigcym tozysko nosne rury,

- dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierajgce
kamienie, grunty spoiste jak gliny i ity. Rury uktada¢ na 10 cm podtozu
zageszczonego piasku,
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- dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak muty torfy i inne o niezbyt
gtebokim zaleganiu. Nalezy usung¢ w/w grunt i zastgpi¢ go zageszczonym piaskiem
do wysokosci posadowienia rury.

Po utozeniu przewoddw wykop nalezy zasypac¢ piaskiem do wysokosci min. 30
cm nad powierzchnie rury, w przypadku wystepowania gruntéw rodzimych — piaskéw
dopuszcza sie zasypywanie bezposrednio gruntem rodzimym, po jego przesianiu przez
sito. Pozostatg zasypke wykonaé¢ z gruntu rodzimego, w przypadku wystepowania
rumoszu skalnego przyjmuje sie zasypanie piaskiem do wysokosci co najmniej 80 cm
nad wierzchem rury. Wskaznik zageszczenia zasypki na catej gtebokosci: Is =0,93.
Zasypke zagesci¢ warstwami co 10+15 cm.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie bezdeszczowym.

Podczas montazu przewoddéw wykop powinien by¢ odwodniony.

Roboty wykopu prowadzi¢ w ten sposob, aby zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wod opadowych. Dla wykopdw o gtebokosci do 2,0 m zastosowacd
odwodnienie powierzchniowe. Wody gruntowe nalezy sgczkami DN100 mm sprowadzi¢
do studni z pompg i wypompowa¢ do najblizszego rowu melioracyjnego po
oczyszczeniu w piaskowniku. Dla wykopdéw gtebszych nalezy zastosowac igtofiltry.

Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna. W celu precyzyjnej identyfikacji rur podczas
inspekcji telewizyjnej rury powinny by¢ oznaczone od wewnatrz.

Szczelnos¢ wykonanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzic przez
wykonanie prob na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Proby na infiltracje wody z gruntu
do przewodu wykonuje sie w przypadku wystepowania wody gruntowej. Probe wykonaé
nalezy zgodnie z PN-92/B-10735.

Prébe szczelnosci na kanale ttocznym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-
10725.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie m.in. z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych”, tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe” z 1988 r., PN, BN oraz aktualnymi WT - Dz.U. nr75, poz.690 (z pozn.
zmianami).

Po wykonaniu rurociggu doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed wewnetrznym zanieczyszczeniem,
powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu.

9. Zalecenia ogodlne

Montaz rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujgcymi
normami, w przedziale temperatur powietrza +5 do +300°C.

Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcych norm.

Ewentualne zmiany tras kanatdéw dopuszcza sie pod warunkiem uzgodnienia
spraw formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykonac przekopy kontrolne
potwierdzajgce stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej ze stanem faktycznym. Zapewni¢ nalezy nadzor przy realizacji
inwestycji ze strony wtascicieli urzgdzen podziemnych i nadziemnych (dotyczy realizacji
w rejonie skrzyzowan i zblizen kanatow do istniejgcego uzbrojenia terenu).

Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac inwentaryzacji sieci przez stuzbe
geodezyjng.

Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgodni¢ z nadzorem
autorskim.
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Przy wykonywaniu robot montazowych przestrzegaC postanowien m.in.
nastepujgcych norm:
- BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania,
- PN-62/B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
Catos¢ powinna spetniaC wymagania ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

10. Przepisy BHP

Roboty wykonywane bedg w czynnych ulicach, w zwigzku z tym miejsca
prowadzenia robot winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.

Oznakowanie ulic i rejon robét winno by¢ przeprowadzone zgodnie z tym
projektem.

Rejon prowadzenia robét winien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do Switu i przy ztej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony. W
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Przed przystgpieniem do
robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP.

11. Zestawienie przytaczy kanalizacji sanitarnej

PRZYEACZA KANALIZACYJNE Z WEJSCIEM NA DZIAtKE | STUDNIA PRZYEACZENIOWA

o ewid diugosé diugosé d'r“ug“c
. przytacza przytacza g . | gtebokos¢ rzedna rzedna sposéb
nr dzialki ostonowej . . .
Ip. . adres [mb] [mb] do studni terenu dna studni | wiaczenia
Ll T (#160/4,7 ranic [mb] [m] [mn.p.m.] | [mn.p.m.] | do sieci
Nieznanice) 4 . i (250 mm -p-m. -p-m-
mm PVC) posesji
PE)
Ktomnice ul. s
1. spl Nieznanicka 57 447/3 7,60 6,10 - 1,77 236,70 234,93 trojnik - t2
Ktomnice ul. studnia -
2. sp2 Nieznanicka 53 447/6 9,00 6,10 1,55 236,50 234,95 s
Ktomnice ul. studnia -
3. sp3 Nieznanicka 51 448 8,70 6,70 2,10 236,90 234,80 )
4. | spa Kiomnice ul. 429 6,00 3,60 2,00 2,00 236,70 234,70 | tréjnik-t6
Nieznanicka 34
5. | sps | [Komniceul. 452 8,20 6,50 1,30 236,80 | 23550 | trojnik-t9
Nieznanicka 43
Ktomnice ul. studnia -
6. sp6 Nieznanicka 39 545 8,70 6,70 1,60 236,10 234,50 @
Ktomnice ul. tréjnik -
7. sp7 Nieznanicka 433/1 6,50 3,40 2,00 1,60 235,60 234,00 14
Ktomnice ul. trojnik -
8. sp8 Nieznanicka 35 456 8,00 7,00 1,70 235,60 233,90 t1s5
Ktomnice ul. trojnik -
9. sp9 Nieznanicka 24 4332 6,90 3,20 2,00 2,00 235,70 233,70 16
Ktomnice ul. trojnik -
10. spl0 Nieznanicka 31 428 7,70 6,60 1,80 235,30 233,50 17
Ktomnice ul. trojnik -
11. spll Nieznanicka 22 435 6,60 3,70 2,00 1,65 235,10 233,45 18
Ktomnice ul. studnia -
12. spl2 Nieznanicka 29 459 8,00 6,60 1,75 235,20 233,45 %
Ktomnice ul. trojnik -
13. spl3 Nieznanicka 27 460 8,50 6,50 1,85 235,10 233,25 19
Ktomnice ul. trojnik -
14. spl4 Nieznanicka 20 436 5,10 3,90 2,00 1,80 235,30 233,50 20
Ktomnice ul. trojnik -
15. spl5 Nieznanicka 25 460 8,40 6,10 1,75 235,10 233,35 o1
Ktomnice ul. trojnik -
16. spl6 Nieznanicka 18 437 5,60 4,30 2,00 1,50 234,80 233,30 22
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Ktomnice ul. trojnik -
17. spl7 Nieznanicka 23 462 8,10 5,40 2,14 235,00 232,86 23
18. | sp1g | Komnice ul. 438 6,00 4,20 2,00 1,50 23520 | 23370 | Studnia-
Nieznanicka 16 s8
Ktomnice ul. troéjnik -
19. spl9 Nieznanicka 19 463/3 8,00 5,60 2,20 235,00 232,80 26
Ktomnice ul. tréjnik -
20. sp20 Nieznanicka 12 440 6,40 3,60 2,00 1,50 235,00 233,50 27
Ktomnice ul. studnia -
2L | sp2l | 1y 464 7,90 6,10 2,00 234,90 232,90 <
Ktomnice ul. tréjnik -
22| $p22 | o e 465 8,10 5,85 2,20 234,70 232,50 28
Ktomnice ul. tréjnik -
23| sp23 | 10 441 6,80 4,30 2,00 1,70 234,80 233,10 29
Ktomnice ul. tréjnik -
24. sp24 Nieznanicka 13 466 8,20 5,85 2,20 234,70 232,50 30
Ktomnice ul. tréinik -
25. sp25 Nieznanicka 467/4 7,40 5,50 2,20 234,40 232,20 tJ31
11a
Ktomnice ul. troéjnik -
26. sp26 Nieznanicka 11 467/3 7,60 5,50 1,30 234,50 233,20 32
27. | spaz | [omniceul 468 8,30 6,30 2,20 23440 | 23220 | Studnia-
Nieznanicka 9 s11
Ktomnice ul. tréjnik -
28. sp28 Nieznanicka 7 470 7,70 6,20 2,00 234,00 232,00 35
Ktomnice ul. studnia -
29. sp29 Ktomnicka 42 484 18,30 16,40 15,50 1,90 232,20 230,30 <13
Ktomnice ul. studnia -
30. sp30 Dworcowa 506 16,60 9,80 15,00 1,80 231,10 229,30 17
(targowisko)
taczna dtugosé rury ostonowej przewiertowej [mb]: 48,50
taczna ilosé przytaczy [szt.] 30
Dtugos¢ przytaczy do granicy posesji [mb]: 177,60
taczna dtugos¢ przytaczy [mb]: 244,90

PRZY£ACZA KANALIZACYJNE DO GRANIC POSESJI ZASLEPIONE KORKIEM (SIEGACZE)

diugosé d':‘f;sc
nr r}r efmd. prayiacza przewiert zaglebieni rzgdna rzgdna sposéb wiaczenia do
Ip. . adres dzialki (obr. [mb] , e rury terenu dna rury L
siegacza X i owej [mb] sieci
Nieznanice) | (©160/4,7 [m] [mn.p.m.] | [m n.p.m.]
mmpve) | (250 mm
PE)

1. sgl Kfomnice ul. 425 4,10 2,00 1,40 236,50 235,10 studnia - sO
Nieznanicka

2. sg2 Kfomnice ul. 426 4,00 2,00 0,90 235,90 235,00 trojnik - t1
Nieznanicka

3. sg3 Kfomnice ul. 583 4,00 2,00 1,70 236,60 234,90 trojnik - £3
Nieznanicka

a. | sga | Momniceul. 428 3,90 2,00 1,80 236,70 | 234,90 studnia - s1
Nieznanicka

5. | sgs | Kfomniceul. 429 3,60 2,00 1,85 236,70 | 234,85 tréjnik - t4
Nieznanicka

6. sg6 Kiomnice ul. 449 6,50 2,00 237,00 | 235,00 trojnik - £5
Nieznanicka

7. sg7 Kfomnice ul. 450 6,30 2,00 237,00 235,00 trojnik - t7
Nieznanicka

8. sg8 Kfomnice ul. 430 3,60 2,00 2,00 237,00 235,00 trojnik - 18

Nieznanicka 32

9. sg9 Kfomnice ul. 451 6,30 2,00 237,00 235,00 studnia - s3
Nieznanicka

10. | sgio | Komniceul. 431 3,30 2,00 2,00 236,70 | 234,70 trojnik - t10

Nieznanicka 30

11. | sgu1 | Komniceul 453 6,40 2,00 236,70 | 234,70 trojnik - t11
Nieznanicka

12. | sgrz | Komniceul. 432 3,20 2,00 2,00 236,10 234,10 tréjnik - t12
Nieznanicka

13. | sg1z | Komniceul. 455 6,60 2,00 236,00 234,00 trojnik - t13
Nieznanicka

1a. | sgra | Komniceul. 461 5,70 2,00 235,40 233,40 studnia - s7
Nieznanicka
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15. | sgs | Komniceul. 463/1 5,40 2,00 23520 | 233,20 studnia - s8
Nieznanicka
16. | sg1e | Komniceul. 463/2 5,50 2,00 23530 | 233,30 trojnik - 124
Nieznanicka
17. | g1z | Komniceul. 439 3,70 2,00 2,00 23530 | 233,30 tréjnik - t25
Nieznanicka
18, | sgig | Komniceul. 442 4,50 2,00 2,00 23450 | 232,50 studnia - s10
Nieznanicka
19. | sgrg | Komniceul. 443 4,40 2,00 2,00 234,60 232,60 trjnik - £33
Nieznanicka
20. | sg2o | Komniceul. 444 4,10 2,00 2,00 234,10 232,10 tréjnik - t34
Nieznanicka 2
1. | sgz1 | Komniceul. 471 6,60 2,00 232,90 230,90 studnia - s12
Nieznanicka
22. | sgaa | Komniceul. 492/5 20,40 19,70 2,10 230,10 228,00 studnia - 15
Zdrowska
23. | sgo3 | Komniceul. >7 (obr. 9,60 8,90 2,40 23390 | 231,50 studnia - s18
Dworcowa 8 Ktomnice)
taczna dtugosc¢ rury ostonowej przewiertowej [mb]: 52,60
taczna dtugos¢ przytaczy [mb]: 131,70
taczna ilosé siegaczy [mb]: 23,00

12.

Podsumowanie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kitomnice ul. Nieznanicka,
Zdrowska przyczynia sie do uporzgdkowania gospodarki sciekami. Przedsiewziecie
to ma charakter proekologiczny przyczyniajgcy sie do ograniczenia oraz zatrzymania
szkodliwego dziatania Sciekow bytowo-gospodarczych, ktére dotychczas
przyczyniaty sie do zanieczyszczania srodowiska wodnego, gruntowego oraz
atmosferycznego.

Realizacja inwestycji ma wplyw na zmiane istniejgcego stanu zagospodarowania
terenu, poprzez utozenie systemu rurociggéw kanalizacyjnych oraz infrastruktury
towarzyszgcej, bedgcej niezbedng czescig prawidlowego dziatania systemu
kanalizacyjnego.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostata rozplanowana tak, aby istniejgce obiekty
budowlane nie wymagaty adaptacji.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz po odbiorach technicznych przewiduje sie
likwidacje istniejgcych zbiornikdbw na nieczystoSci ciekte, w postaci szamb i
podtgczenie indywidualnych odbiorcow poprzez zaprojektowane siegacze
znajdujgce sie na terenie dziatek osob prywatnych, ktérzy wyrazili che¢ poditgczenia
do sieci kanalizacyjnej.

Scieki pochodzace z budynkéw mieszkalnych, szaletu miejskiego i zaktadu
produkcyjnego beda kierowane systemem kanalizacji grawitacyjno-ttocznej do
istniejgcej oczyszczalni sciekdw.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana z rur powszechnie stosowanych,
czyli z tworzywa sztucznego. Sie¢ grawitacyjng zaprojektowano z rur z PVC-U o
Srednicy DN200 mm, natomiast sie¢ ttoczng zaprojektowano z rur PE DN90 mm.
Ponadto zaprojektowana na sieci przepompownia sciekow zostanie wykonane w
formie studni kanalizacyjnych z kontenerem i zostanie wyposazona w pompy
Sciekowe oraz uktad wentylacji i uktad sterowania.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana tak, aby zapobiega¢ powstawaniu
ucigzliwoéci pracy systemu kanalizacyjnego w postaci zagniwania osadéw i
wydostawania sie odorow, jednak nalezy takze pamieta¢ o prawidtowej eksploatacii
systemu, po jego wybudowaniu.
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Czestochowa, dn. 10.11.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2020.1333 z dn. 03.08.2020) oswiadczam, ze Projekt Budowlany
Zasilania Elektrycznego Przepompowni Sciekéw PS1 przy ul. Zdrowskiej
w miejscowosci Ktomnice dz. nr ewid. 492/1, zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny dla celu jakiemu ma stuzy¢.

Podpisy:

mgr inz. Leszek Lod
Leszek todej Jpr Budowiane w zakres
St?'ﬂi Inst2"acji Elektrycanych

N: UAN V(83861138 83
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1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Gminy Kiomnice. Niniejsze opracowanie stanowi
integralng cze$¢ projektu budowlanego czesci technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i
instalacji elektrycznych dla prawidiowe] eksploatacji przepompowni $ciekéw, ktéra pracowaé bedzie dla
projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Projekt Budowlany opracowano zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku ,PRAWO BUDOWLANE" (z
pdzniejszymi zmianami) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 3 listopada 1998 rok, w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

zZlecenie,

wizja lokalna,

podktady mapowe,

projekt technologiczny

warunki techniczne zasilania elektrycznego nr WP/160359/2021/008R02 z dn. 17.01.2022r.
obowigzujgce przepisy PBUE oraz normy PN/E,

dane technologiczne producenta Hydro Partner

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

e projekt linii kablowej nn YAKXs 4 x 35mm2 z zestawu ziaczowo-pomiarowego ZK-CZT 10402, zasilajacej
rozdzielnie sterownicza RS dla Pomp w przepompowni PS1 w Ktomnicach przy ul. Zdrowskiej (WLZ)
montaz rozdzielni RS ( z firmy Hydro Partner) wraz z dodatkowym wyposazeniem w Kontenerze.

uktad zasilania i o$wietlenia przepompowni (kontener)

inst. uziemiajgca

rysunki techniczne.

1.3. NORMY | PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujagcych norm i przepiséw, a w

szczegoblnosci:

,Prawo Budowlane” — Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)

,Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Warszawa 1997,

Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma PN-71/E-02034 — ,Oswietlenie elektryczne terenéw przemystowych”,

Norma PN-92/E-08106 — ,Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,

Norma PN-IEC 60364 — ,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 60364-5-523 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Dobér kabli i przewodéw,

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,

e Specyfikacjg wraz z wyposazeniem przepompowni, sposobem zasilania i sterowania opracowane przez
Hydro Partner.

2. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
21. LOKALIZACJA PRZEPOMPOWNI

Projektowana przepompownia sciekéw zlokalizowana bedzie na terenie miejscowosci Ktomnice
przy ul. Zdrowskiej dz. nr ewid. 492/1, w miejscu wskazanym na planie mapy opracowania
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przepompowni. Projektowany uziom nalezy potgczy¢ z istniejgcg siecig uziemien. Przed zasypaniem kabla
zasilajgcego nn nalezy wykona¢ niezbedne pomiary zgodnie z normg PN-76/E-05125.

2.4. KONTENER PRZEPOMPOWNI PS1

W kontenerze nalezy zamontowa¢ szafke sterowniczg ST.

W szafce bedg obwody zasilajace pompy oraz inne urzgdzenia przepompowni.

Dodatkowo wyt. Gléwny wytaczajacy cate zasilanie przepompowni. Nalezy tez zaopatrzyéw uktad zasilania
rezerwowego z agregatu prgdotworczego na wypadek braku napiecia.

Przy szafie ster. ST nalezy zabudowa¢ Gn. 230 V serwisowe oraz gniazdo 32A 5b, do podigczenia Agregatu
Pradotwoérczego.

Kontener nalezy zaopatrzy¢ w instalacje Gn. 230 V i sity oraz OSWIETLENIOWA,

W pomieszczeniu oraz przed wejsciem nalezy umiesci¢ oprawy osw. Awaryjnego 5W Led, 1h $wiecenia.
Oprawy awaryjne muszg by¢ zaopatrzone w swojg baterie.

Kontener na zewnatrz nalezy uziemi¢ poprzez konstrukcje stalowa, bednarkg FeZn 4x25 c.n. w 2-6ch
punktach. Uziemienie szafy wyprowadzi¢ do listwy wyréwnawczej umieszczonej na $cianie wewnetrznej
kontenera.

Do listwy tej nalezy podigczyé:

- uziemienie zewnetrzne kontenera

- uziemienie szafy ster. ST

- uziemienie pomp, i innych urzgdzen przepompowni PS1

W kontenerze nalezy zamontowac grzejnik 0,5 kW, z termostatem.

2.5. SZAFKA STEROWNICZA W PRZEPOMPOWNI PS1.

Na terenie przepompowni projektuje sie zainstalowac¢ wolnostojaca szafke zasilajgco-sterowniczg RS. Szafka
powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia zwarciowe i termiczne silnikow, ukiad automatyki i sterowania
pracy pomp $ciekowych z tagodnym uktadem ,soft-start” rozruchu silnikéw, liczniki czasu pracy pomp,
optyczne wskazniki stanéw alarmowych oraz pulsujgcy sygnalizator $wietlny awarii. Zaleca sie aby drzwiczki
szafki sterowniczej wyposazone byly w instalacje przeciw wiamaniowg (fabrycznie) przed osobami
niepowotanymi. Niniejszy projekt zawiera ogéine dziatanie ukt. Sterowania pompami oraz schematy urzgdzen i
potgczen niezbednych do zainstalowania.

Dodatkowo w szafce sterowniczej nalezy wyprowadzi¢ gn. 3-f. 32A 5b. do podigczenia z agregatu
prgdotworczego wraz z potgczeniem z wytgcznikiem recznym dwu pozycyjnym ,agregat-sie¢”. Zamontowaé
przetgcznik np. przetgcznik sie¢-agregat 63A , 4P PRZK — 4063/W02 prod. Spamel

Zabezpieczenia gn. 400V i gn. 230 V.

Zabezpieczenie oprawy $wietinej S301, B10. Sterowanie o$wietleniem terenu przewidziano przy pomocy
zegara astronomicznego usytuowanego w szafie ster. ST

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ ochronniki przepieciowe |l stopnia typu np. DEHNguardT/4 lub podobne II
stopnia 4 szt.

Nalezy takze podigczy¢ do uktadu sterowania Przepompowni modut GSM.

W szafce tej musi by¢ zamontowana grzatka 50 W z termikiem w celu poprawnosci dziatania automatyki,
ukt. elektronicznych

2.6. ZASILANIE POMP

Zastosowane pompy to : Pompy MSV-80-24, 3-faz. P=2,5 kW - 2 szt. dla przepompowni PS1.

Pompy pracujg w ukfadzie pompa pracujaca + pompa rezerwowa (1+1).

S3 to pompy zanurzeniowe 400V i mocy znamionowej Pn =25 kW.

Pompy te muszg by¢ zabezpieczone w szafie sterowniczej w zabezpieczenie przecigzeniowe silnika, czujniki
zaniku fazy, czujnik zachowania kolejnosci faz oraz ukitad soft-start.

Zasilanie kablem YKXs 5x 4 mm2 w rurce ochronnej typu AROT @50. Zabezpieczenie c.n.3-faz., S303, B16.
Specyfikacja i dane szafy sterowniczej w zat. Nr 2.
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2.7. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU PRZEPOMPOWNI
Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane bedzie linig kablowg nn typu YKYz0 3 x 2,5 mm? ze

rozdz. RS na terenie przepompowni. O$wietlenie zewnetrzne projektuje sie wykonaé¢ na stupie
o$wietleniowym blaszanym ocynkowanym typu TYTAN MLB 83B, stalowy ocynkowany malowany proszkowo,
Oprawa typu LED , IP 65, 3000 K, o mocy P=40W, producent zestawu SU-MA.

lub podobnym ogéinie dostepnym w hurtowniach materiatéw elektrycznych. Os$wietlenie zewnetrzne
zakwalifikowane jest zgodnie z PN-E/02034 pkt. 2.3.2 Ip. 18 jako: ,tereny dozorowane — pas graniczny o
szerokosci okoto 10 m”.

W stupie wykonac¢ zasilanie oprawy przewodem sterowniczej YdY 3 x 2,5 mm2. Sterowanie o$wietleniem
terenu przewidziano przy pomocy zegara astronomicznego usytuowanego w szafie ster. ST lub innej
obudowie.

z mozliwoécig zatgczania i wytgczania recznego. Zabezpieczenie tam zamontowaé¢ S301, B10.

Kabel zasilajgcy punkt oswietleniowy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m i na catej dtugosci przykry¢
folig ochronng koloru niebieskiego. Do o$wietlenia przepompowni przyjeto $rednie natezenie oéwietlenia

Esr=10 Ix, co spetnia wymagania o$wietlenia podstawowego dla terendéw przemystowych dotyczacych
wjazdow na teren, bram, wykonywanie prac recznych itp. (norma: PN-71/E-02034, PN-EN 12464-1).
Jednoczesnie o$wietlenie spetnia funkcje oswietlenia dozorowego.

Stup nalezy uziemic.

Oswietlenie stupowe zastosujemy jezeli jest potrzebne do prawidtowego funkcjonowania przepompowni.

Na zewnatrz kontenera zastosowa¢ oprawe awaryjng typu LED 5W,1h z inwerterem, zamontowana przy
drzwiach na zewnatrz kontenera.

2.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normag PN-IEC 60364.
Istniejgca sie¢ pracuje w uktadzie TT. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej
przez zastosowanie szybkiego wylgczenia energii za pomocg wytacznika réznicowo-pragdowego. W szafce
sterowniczej przepompowni RS, zainstalowany jest wytacznik przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy gtéwny
dla wszystkich obwodoéw.

Silniki pomp sciekowych zabezpieczone sg przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki
sterowniczej a takze czujnikami zwarciowymi, przecigzeniowymi, zachowania kolejnosci faz. oraz zaniku fazy.
Po stronie nn w catej instalacji projektowana jest sie¢ typu TT.

2.9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone przeciwprzepieciowg dla przepompowni $ciekow i jej projektowanej linii kablowej nn wraz z
instalacjami w przepompowni zastosowane sg ochronniki przepigciowe zainstalowane w rozdzielni RS. Nalezy
zamontowac ochronniki przepigeciowe, |l stopnia typu np. DEHNguardT/4

lub podobne Il stopnia 4 szt.

2.10. UZIEMIENIA

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w kontenerze i szafie sterowniczej przepompowni ST oraz wszystkie
przewody PE w instalacjach wewnetrznych. Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn
25 x 4 mm utozona w ziemi réwnolegle z kablem zasilajacym ST oraz sondg wbitg w ziemie 2 m. Zbiornik
przepompowni zagtebiony w ziemi.

Projektowany uziom nalezy pofgczy¢ z istniejaca siecig uziemien, zbiornikiem przepompowni, konstrukcjg
stalowg konteneru przepompowni PS .

Wymagana rezystancja uziemienia:
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o dlaochrony przepieciowej R <5 Q

Warto$¢ uziemienia poszczegolnych urzadzen powinna mie¢ warto$¢ na podstawie obliczen, zgodnie z
przepisami i normg

2.11. POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia projektuje sie uktad pomiarowy energii elektrycznej, ktéry
zainstaluje TAURON Dystrybucja zgodnie z warunkami technicznymi w ztgczu ZK+SP.

2.12. OBLICZENIA

Bilans mocy:

PS1

Pompa 2x25kW - 50kW
Oswietlenie terenu - 0,5 kW
Grzejnik elektryczny - 0,5 kW
Rezerwa gn. 3-faz. - 1,0kW
Rezerwa Gn. 230V - 0,2 kW
Razem: 7,2 kW
Bilans mocy:

Dobér kabla WLZ — dobieramy YAKXs 4 x 35 mm2

ldd =135 A

Prad max obliczamy PS1:

7200
Imax = _ =115 A~120A
0.9x400x 1,73

W zwigzku z rozruchem pomp i wspétczynnikiem rozruchu, zastosujemy zabezpieczenie zwtoczne Ib= 16A

ldd > 16,0 A

Zabezpieczenie S303, B16A-B20.
Dodatkowo w ST stosujemy rozruch soft-start.

Obliczenie spadku napiecia:
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e dlaochrony przepieciowej R <5 Q

Warto$¢ uziemienia poszczegéinych urzadzen powinna mie¢ warto$é na podstawie obliczen, zgodnie z

przepisami i normg

2.11. POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia projektuje si¢ uktad pomiarowy energii elektrycznej, ktory

zainstaluje TAURON Dystrybucja zgodnie z warunkami technicznymi w ztgczu ZK+SP.

2.12. OBLICZENIA

Bilans mocy:

PS1

Pompa 2x2,5kW - 50kW
Oswietlenie terenu - 0,5 kW
Grzejnik elektryczny - 0,5 kW
Rezerwa gn. 3-faz. - 1,0 kW
Rezerwa Gn. 230V - 0,2 kW
Razem: 7,2 kKW
Bilans mocy:

Dobér kabla WLZ — dobieramy YAKXs 4 x 35 mm2
ldd=135A

Prad max obliczamy PS1:

7200
Imax = - = 1156 A~120A
0.9x400x1,73

W zwigzku z rozruchem pomp i wspétczynnikiem rozruchu, zastosujemy zabezpieczenie zwtoczne Ib= 16A
ldd> 16,0 A

Zabezpieczenie S303, B16A-B20.
Dodatkowo w ST stosujemy rozruch soft-start.

Obliczenie spadku napiecia:
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100 x 23 x 7200
AU% = = 0,08%
35 x 35 x 160000

Kabel jest dobrze dobrany do mocy jaka jest potrzebna do zasilania elektrycznego.

W momencie cigzkiego rozruchu pomp nalezy wystgpi¢ do Tauronu zwigkszenie mocy i i zatozeniu zabezp.
przedlicznikowego 20A.

Przepompowni $ciekéw PS.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

- kontener z wyposazeniem (wg osobnego opracowania i zamoéwienia)

- Rozdzielnia RS zgodnie z projektem i zatgcznikiem producenta (dostawa producenta Hydro Partner
wrazz uzupetnieniem ujetym w projekcie) - 1 kpl.

- kabel YAKXs 4 x 35 mm2 -23 mb.

- folia kablowa koloru niebieskiego - 45 mb

- kabel YKY 5 x 4 mm2 ( zasilanie pomp w rurce odpornej U V itp.) - wg obmiaru w terenie

- przepust , rura dwudzielna RHDPE 110/100 8 mb.

- stup + oprawa os$wietleniowa zgodnie z projektem 1 kpl.

4. UWAGI KONCOWE

4.1.Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonaé osoba lub
przedsigbiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie

elektrycznym. Wszystkie prace na istniejacych liniach energetycznych bedacych wiasnoscig Rejonu
Energetycznego nalezy prowadzi¢ za wczeéniejszg zgoda i pod nadzorem pracownika TAURONU
Dystrybucja.

4.2.Wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania (atesty i deklaracje zgodnosci).

4.3 W celu montazu zestawu zlaczowo-pomiarowego nalezy zrobi¢ zgtoszenie i podpisa¢ umowe z TAURON
Dystrybucja S.A.

4.4.Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoly badan odbiorczych w zakresie odbieranych.

4.5.Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonaé¢ mape w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z
wrysowang siecig energetyczng. Mapa winna by¢ zaopatrzona w klauzule potwierdzajgca przyjecie do
ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii
Wojewodzkiego Osérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4.6.Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem, Kierownikiem Budowy robét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstepstwa Istotne od
projektu powinny byé¢ uzgodnione z PZUD-em.

4.7.Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy sporzadzi¢ Projekt Powykonawczy z naniesionymi

zmianami (nieistotnymi), ktory razem z Dziennikiem Budowy i Protokotami Pomiaréw nalezy przekazad
Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.

————————————————————————————— — str. 9
Projekt Zasilania Elektrycznego Przepompowni Sciekéw PS1 przy ul. Zdrowskiej w miejscowosci Kiomnice
dz. nr ewid.492/1.
projektant: Leszek todej
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231,10 Temat: Projekt Instalacji Elekirycznej Zasilajgcej Przepompowni Sciekéw PS1w
817 o aas iej i Klomnice ul. Zdrowska _dz. nr ewid. 492/1. g
228,92/ ‘Adres: 42-270 Kiomnice  ul. Zdrowska. Skala: 1:500

b3t Plan zasilania elektrycznego Przepompownie Sciekéw PS1. [Nrrys:f |

iy Timig:_ Nazwisko: N Upr. bud. Daa_ | N[ 11T] =
/ Proj /oprac. mgr inz. Leszek Lodej upr. UAN-VIII/B3861/138/89 F(Er. WMV .
. \ -
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:_[' Ru% 10 Ohm

Temat:

miejscowosci Klomnice ul. Zdrowska dz. nr ewid. 492/1.

Projeki Instalacji Elektryczne] Zasilajgoe] Przepompowni Sciekéw PS1w

42-270 Klomnice ul. Zdrowska.

Skala: 1:10_01

Kontener dia Przepompowni Sciekéw PS1.

Nr

Imig:  Nazwisko: N upr. bud. [Data:

Proj/oprac.

mgr inz. Leszek todej upr, UAN-VIII/83861/138/89 1” 22r,
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