PRZEDMIAR ROBOT



Budowa sieci kanalizacyjnej z przylgczami | przepompownig Sciekdw w migjscowosci Klomnice

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | l.m. | Poszcz | Razem
1| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI | PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI KL.OMNICE
UL. NIEZNANICKA, UL. ZDROWSKA ]
1.4|ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ 1 200mm
1/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  [m3
d.1./0217-06 na odkiad w gruncie kat.ill
1
1066.05 m? 1066.050
RAZEM 1066.050
2/|KNNR 1 Wykopy linfowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o Scianach  |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat, HI-fV
1
231.75 m3 231.750
RAZEM 231.750
3|KNR 2-01 |Azurowe umochienie plonowych Sclan wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 |m2
d.1.|0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.[ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
5191.2 m2 5181.200
RAZEM 5§191.200
4/KNR 2-01 |Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypkina |szt.
d.1.|0807-01 gtebok.do 4 m
1
1200 szt. 1200.000
RAZEM 1200,000
S5/KNNR 4 Ruroclagi stalowe kolnierzowe (tymczasows) z rur o ér.nom. 80-100 mm. |m
d.1.[0814-01
1
100 m 100.000
i RAZEM 100.000
6|KNR 2-01 |Pompowanie agregatem popmpwo -prozniowym (igtofittrami) |gadz.
d.1.|0605-01
1
60 godz. 60.000
RAZEM 60.000
7/|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|1411-01
1
92.7 m3 92.700
RAZEM 92.700
8/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
1
1162.225 m?3 162.225
| RAZEM 162.225
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczenlem gruntu na odl. do|m?3
d.1./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
1042.875 m3 1042.875
RAZEM 1042.876
10/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l [m3 |
d.1./0236-01
1
1042.875 m3 1042.875
RAZEM 1042875
11|KNR 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo§é do 1 km grunt kat, [m3
d.1.[0108-02 m
1
254.925 m3 254.925
RAZEM 254.925
12|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o 81, zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-02
1
927 m 927.000
I RAZEM 927.000
13/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o 4r.1200 mm w gotowym wykopie|stud.
d.1.|0613-03 o gigbok. 3m
1
18 stud. 18.000
RAZEM 18.000
14|/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.1200 mm w gotowym wykopie|[0.5 m]
d.1.|0613-04 za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
1
-15 [0.6m) -15.000
stud.
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Budowa sieci kanalizacyjnej z przylgczami | przepompownig $ciekéw w migjscowoset Klomnlee

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenla joan, Poszcz Razem
RAZEM -15.000
15|KNNR 4 Tulsje ochronne PS8 DN 160 - przejécia szczelne przez studnie betonowg |szt
d.‘F1. 1427-01
| 16 szt 16.000
RAZEM 16.000
16| KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 200 - przejécia szczelne przez studnig betonowg szt
d.11. 1427-01
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
17|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ulozonego w ziemi tasma z two- |m
d.1.|10219-01 rzywa sztucznego
1]analogia
| 927 m 927.000
RAZEM 827.000
1.2|ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE KANALIZACJI TLOCZNEJ 90MM
18|KNR 9-08 |Wykonanie komdr startowych dla przeciskéw sterowanych oraz technologi szt
d.1./0306-02 mikrotunelingu dla ukiadania kanatéw z kamionkowych fur przeciskowych
2|analogia o dt. 1m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gl. do
4,0m w gruncie kat. Ili - IV
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
19|KNR 9-08  |Wykonanie komdr przelotowych dla przeciskdw sterowanych oraz techno- [szt
d.1./0306-02 logi mikrotunelingu dla ukiadania kanatow z rur PE przeciskowych w
2|analogia gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 4,0mw
gruncie kat. Il - IV
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR 9-08 |Wykonanis komér odblorowych dla przeciskéw sterowanych oraz technolo-|szt
d.1.|0306-02 gi mikrotunelingu dia ukiadania kanatéw z rur PE przeciskowych w su-
2|analogia chym lub o noermalinej wilgotnoscei - komora o gi. do 4,0m w gruncie kat.
-
1 szt | 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokoscl do 3,0 m o §cianach  |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. I[l-IV
2
13 m3 13.000
RAZEM 43.000
22/KNNR 4 Padieza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|1411-01
2
5.2 m3 5,200
RAZEM 6.200
23{KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m?
d.1./0501-09
2
8.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
24|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1.10230-02 10 m w gruncie kat. IV
2
297.7 m3 287.700
RAZEM 297.700
25/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubljakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I |m3
d.12. 0236-01
297.7 m3 297,700
RAZEM 297.700
26|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami skizyniowymi na odleglo$¢ do 1 km grunt.kat. [m3
d.12. 0108-02 il
14.3 m3 14.300
RAZEM 14.300
27 | kalkutacja |Wykonanie sieci kanalizacji tlocznej w tachnotogii m
d.1.|wlasna przewiertu sterowanego w gruncie kat. lI! - ru-
2|analogia |y PE-HD 100 RC SDR 17 fi 90/5,4
203.5 m 203.500
RAZEM 203.500
28|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o §r. zewn. rury 90 mm szt
d.1.|0305-02
2




Budowa siecl kanalizacyjnej z przylaczami | przepompownig sciekéw w miejscowosci Klomnice

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp, Podst Opis i wyliczenia Jam. Poszcz Razem
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
29/KNR 2-18  |Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe  [m3
d.12. 0609-01
2.5 m3 2.500
RAZEM 2,500
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnobcl slecl wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m -
d.1.[1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb. |
2/analogia
1.7765 200m - 1.777
1 prob,
RAZEM 1777
31|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej utozonego w ziemni tasmg z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego
2|analogia |
355,30 m 355.300
RAZEM 355.300
32/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z krggdw betoncwych o $r.1200 mm w gotewym wykopie | stud.
d.1.|0613-03 a glebok. 3m |
2
1 sfud. 1.000
RAZEM 1.000
33/ KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 200 - przej4cia szczelne przez studnig betonowa [szt
d. 12.' 1427-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | STUDNIA ROZPREZNA
34|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3  |[m?
d.1./0217-06 na odklad w gruncie kat.|ll - przepompownia $ciekéw zbiornik
3
13.8 m# 13.500
RAZEM 13.500
35|KNNR 4 Tuleje achronne PS DN 200 - przejécia szczelne przez studnie betonowsg |szt
d.13. 1427-01
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
36|KNNR 4 Tuleje ochronne P$ DN 90 - przejicia szczelne przez studnie betonows  [szt
d'1;§ 1427-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|Kalkulacla |Wyposazenie przepompowni §ciekdw oraz roboty montazowe kpl
d._13. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|Kalkulacja |Montaz przepompowni kpl
d.1.|wiasna
3lanaliza in-
dywiduzalna
! 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39| Kalkulacja |Instalacja elektryczna - zasilanie elektryczne pomp, oswietlenie terenu kpl
d.13; wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR 2-01  (Wykopy oraz przekopy wykonywane kaparkami podsigbiernymi 0.40 m3  [m3
d.1./10217-08 na odklad w gruncie kat. i - studnia rozprezna
3
1.356 md 1.356
RAZEM 1.356
41|KNR 2-18 | Studnie rozprgzna PE o §r.1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1./0613-01
3|analagia
1 stud. 1.000!
RAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Budowa sieci kanallzacyjnej z przylaczami | przspompowniag $ciekéw w migjscowosci Kiomnice

KSIAZKA PRZEDMIARCW
Lp. Podst Opls i wyliczenia Jom. Poszcz Razem
42|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernym! 0.40 m3  |m3
d.1.|0217-06 na odkiad w gruncie kat.lil - kontener
3
7.04 m3 7.040
RAZEM 7.040
43|KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0200-02 wane
3
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
44| KNR 2.02 |tawy fundamentowe prostokaine zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1./0202-01
3
1.608 m3 1.608
RAZEM 1.608
45|KNR-W 2- |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
Mj 02 0101-06
2.0t m3 2.010
RAZEM 2.010
46/ KNR-W 2- |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zim- |m2
d.1./02 0603-10 |no z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
3
16.08 m2 16.080
RAZEM 15.080
47|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym md
d.1?; 1101-01
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
48/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szeroklej poziome |m2
d.1.|0607-01 podposadzkowe
3
22.2 m? 22.200
RAZEM 22,200
49|KNR 2-02  Izolacje ciepine | przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych XPS m2
d.1./0609-05 |
3 ]
1111 m2 11.100
] RAZEM 11.100
50/KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.40mm zbrojone|m?
d. 13. 1106-01
4.44 m2 4.440
RAZEM 4.440
51|KNR 2-02 |Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych(terako- m?
d.1./1104.02 towych),naklejanych 50x50mm
3
10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440
52|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] gr. 8 cm ukiadana mechanicz- |m2
d.1./0304-03 nie na padsypce cementowo-piaskowej
3
37.15 m2 37.150
RAZEM 37.150
53|Kalkulacja |Ogrodzenie panetowe z brama i furtka z drutu powlekanego wysokosci 1, |m2
d.1.|wtasna 5m
3
1 m2 | 1.000
|RAZEM 1.000
1.4|PRZEJSCIE POD TORAMI
54/KNR 9-08  |Wykonanle komér startowych dla przeciskow sterowanych oraz technologi szt
d.1./0306-02 mikrotunelingu dla ukladania kanaléw z rur PE przeciskowych w gruncie
4|analogia iuchmm I{/ub o normalnej wilgofnosci - komora o gl. do 4,0m w gruncle
at. Il -
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR 908 |Wykonanie komor adbiorowych dla przeciskéw sterowanych oraz technolo-|szt
d.1.|0308-02 gi mikrotunelingu dia ukladania kanalow z kamlonkowych rur przecisko-
4|analogia  |wych o di. {m w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o
gt, do 5,0m w gruncie kat. 1it - IV
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Budowa sieci kanalizacyjnej z przytgczami i przepompownia ciekéw w miejscowosci Klomnice

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
56| KNNR 1 Wykopy linlowa o szerakoéci 0,8-2,5 m | glebokosci do 3,0 m o Scianach  |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. -l -
4
2 m3 2,000
RAZEM 2.000
57|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie plonowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 [m?2
d.1.|0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m}
4
55.44 m2 55.440
RAZEM 55.440
58| KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.11411-01
4
0.8 m3 0.800]
RAZEM 0.800
69|KNR 2-28 [Obsypka rurociagu kruszywern dowiezionym m3
d.1.|0504-09
4
1.1 m3 | 1.100
RAZEM 1.100
B80|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkaml z przemieszczeniem gruntu na odl. do{m3
d.1.[0230-02 10 m w gruncle kat. IV
4
22.88 m3 22.880
RAZEM 22,880
61|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ili  |m3
d.14. 0236-01
22.88 m3 22.880
RAZEM 22.880
62/KNR 4-01 |Wywdz zlemi samochodami skrzyniowymni na odleglosé do 1 km grunt kat, |m?
d.1.[0108-02 I
4
30.48 m3 30.480
RAZEM 30.480
63/ kalkulacja |Wykonanie sieci kanalizac|l sanitarnej w technologii przewiertu sterowane- |m
d.1./wiasna go w gruncle kat. If - rury PCV o §r. 200/5,9 mm
4|analogla |
64.90 m 64.900/
RAZEM 64.900
64| KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonewe) z 324/20 GRP m
d.1./19 0306-12
4|analogia
63 m 63.000
RAZEM 63.000
65/ KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopia | stud.
d.1.|/0613-03 o glebok. 3m
4 |
2 stud. 2.000)
RAZEM | 2.000
66/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r.1200 mm w gotowym wykopie|[0.5 m]
d.1.|/0813-04 za kazde 0.5 m réznicy glgb. stud.
4
-1 (0.5 m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
67|KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 180 - przejscia szczelne przez studnig betonowy {82t
d.1.[1427-01
4
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 Tuleje ochronne PS DN 200 - przejicia szczelne przez studnig betonows |szt
MA; 1427-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89| Kalkulacja |Oplaty za zajgcie terenu PKP kpl
d.1.|wlasna
4
1 kpi 1.000
RAZEM 1.000

1.5|PRZYLACZA KANALIZACYJUNE FI 160MM

Norma PRO Warsja 4.01, Marzec 2003 r.




Budowa sieci kanalizacyjnej z przylgozami | przepompownig $ciekéw W miejscowosci Klomnice
KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. Podst Opis i wyliczenla j.m. Poszcz Razem
70| KNNR 1 Wykepy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podslg-  |m3
d.1./0210-03 biernymi o poj yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V

311.7 m3 314.700
RAZEM 314.700

71|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosel do 3,0 m o écianach  |m3
d.1.|0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. -]

62.34 m? 62.340
RAZEM 62.340

72|KNR 2-01  |Azurowe umacnienie pionowych §cian wykopdw liniowych o glgbok.do 3.0 |m?
d.1.|0322-07 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior (szer.do 1m)
5

1496.16 m2 1496.160
RAZEM 1496.160

73[KNR 2.01 |Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypkl na |szt.
d.1.|0607-01 glebok.do 4 m
5

1250 szt. 260.000
RAZEM 250.000
74| KNNR 1 Rurociagi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) z rur o ér.nom. 80-100 mm.  |m
d.1.|06814-01
5
100 m 100.000
RAZEM 100.000
75|/KNR 2.01 |Pompowanie agregatem popmpwo -préznlowym (iglofiltrami) godz.
d.1.{0605-01
5
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
76|KNNR 4 Padloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.15. 1411-01
31,17 m3 31.170
RAZEM 31170
77|KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.15. 0501-09
54.55 ms 54,550
RAZEM 64.650

7B|KNR 2-0¢  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemleszczeniem gruntu na odi. dojm?
d.1.]10230-02 10 m w gruncie kat. IV

5
288.32 m3 288.320
RAZEM 288.320
79|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - |m3?
d.15. 0236-01
288.32 m3 288.320
RAZEM 288.320

B0/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km grunt.kat. |m?
d.1./0108-02 il

5
85.72 m3 85.720
RAZEM 85.720
81|/KNNR 4 Kanaiy z rur PVC tgozonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.15. 1308-02
311.7 m 311.700
RAZEM 311.700
82|Kalkulacja |Montaz ksztaitek do rurociggéw gladkosciennych PVC-U, kpl.
d.1.|wasna PP | PE tgczonych kislichowo o ér. 160 mm, montaz
tréjnikéw 200/160PCV
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
83[Kalkulacja |Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkosciennych pVvC-l, kpt.
d.1.|wasna PP i PE taczonych kielichowo o §r. 160 mm, montaz korkéw 160
5
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
-6
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Budowa sleci kanalizacyjriej z przylaczami i przepompownia $ciskéw w miejscowosel Kiamnice

KSIAZKA PRZEDMIAROW
ip. Podst Opls | wyliczenia jm. Poszcz Razem
84|KNR 9-08 |Wykonanie komdr startowych dla przeciskéw sterowanych oraz technologi | szt
d.1./0306-02 mikrotunelingu dla ukladania kanatéw z rur PE przeciskowych w gruncie
5|analogia suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gi. do 3,0m w gruncie
kat. il - IV
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
85/ kalkulacja |Wykonanie sieci kanalizacji tlocznej w technologil przewiertu sterowanego |m
d.1.|wlasna w gruncie kat. Il - przylacza kanalizacyjne z rur PCV 160
§|analogia
64.9 m 64.900
RAZEM 64,900
86|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o &r 315-425 mm - za- szt
d.1.]18 0517-02 |mknigcle rurg teleskapowg
5
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
87| KNR-W 2. |Rury ochronne PE 250mm m
d.1./19 0306-12
5|analogla
42 m 42,000
RAZEM 42.000
| 1.6/ROBOTY CDTWORZENIOWE
88/KNR AT-03 [Roboty remontowe - frazowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy- | m2
d.1.|0102-03 wozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
6
900 m2 900.000
RAZEM 900.000
89/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 |m2
d.1./0802-07 cm
8
900 m2 900.000
RAZEM 900.000
80|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz, 15 |m2
d.16. 0114-05 cm
300 m2 900.000
RAZEM 900.000
91| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszozenle | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
d.1.(0202-02  |budowy lub nawierzchni betonowe)/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
82|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m?2
d.16. 0114-07 cm
900 m2 900.000
RAZEM 900.000
83|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj asfaitowg na zimno pod- |m2
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowejfbitumicznej; zuzycie emulsjl 0,5 kg/m2
6
9200 m2 900.000
RAZEM 900.000
94/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1.[0310-01 wigzgca asfaltowa - grub.po zageszez. 4 cm
6
900 m2 900.000
RAZEM §00.000
95/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m?2
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bltumicznsj; zuzycie emulsjl 0,5 kg/m2 |
6
900 m? 900.000
RAZEM 900.000
96|KNR 2-31  |Nawlerzchnia z mieszanek mineraino-bltumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1.|0310-056 §cieralna asfaftowa - grub.po zageszcz. 3 cm
6
900 m2 900.000
RAZEM 900.000
97|KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
d.1./0310-08 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
6 Krotnosé = 2 |
900 m2 800,000,
[RAZEM |  900.000
-7
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Budowa sieci kanalizacyjne] z przylaczami | przepompownia §ciekéw w miejscowosci Klomnice

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
98|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.1./0144-05 cm - pobocze
6
350 ma 350.000
RAZEM 350.000
1.7|OBSLUGA GEODEZYJNA
99|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogl w tere-  |km
d.1./01198-03 nie réwninnym (Kkanat grawitacyjny, kanat oczny, przylacza kanallzacyj-
7|analogia ne) oraz operat powykonawczy
3.3 km 3.300
RAZEM 3.300
100|Kalkulacja |Inspekcia kamerg kry
d.1.|wiasna ;
7|anatiza in-
dywidualna
1.1954 lkm 1.195
| RAZEM 1.186
101|Kalkulacja |Zajecie pasa drogowego ‘kpl
d.1.\wilasna
7|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102|Katkulacja |Odbiory eiektryczne {kpl
d.1.|wlasna [
7|analiza In-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103|Kalkulacja |Badania zaggszczenia gruntu kpl
d.1.|wtasna
7|analiza in-
dywiduaina
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
104|Kalkulacja |Odtworzenie stanu pierwoinego posesji kpl
d.1.|wlasna
7|analiza in-
dywidualna
kpl 1.000
RAZEM 1.000
Lp i| Podstawa I Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
105 Kalkulacja Myjka Karcher HDS
wlasha * Wydajnoé¢ ttoczenia (1/h): 240-560 kpl 1 1

¢ Cisnienie robocze (bar/MPa): 30-140/3-14
¢ Temperatura podawanej wody (°C): maks 80
Natezenie (~/V/Hz): 1/230/50
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