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zat.nrl Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000
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zat.nr3 Karty otworéw geotechnicznych w skali 1 : 50

zat.nr4 Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw



1. WsTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu oceny warunkéw geotechnicznych dla
projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ktomnice. Zleceniodawcg jest: Biuro Ustugowo-
Projektowe "WODOPROJEKT" mgr inz. Joanna Soluch-Kocik, 42-100 Ktobuck, ul. Podlesna 58.

Do opracowania opinii postuzyty wyniki badan terenowych oraz informacje z materiatéw
archiwalnych.

Podstawg wykonania opinii jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. Wedtug ww. rozporzadzenia, projektowany obiekt proponuje

sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.
2. MATERIALY ARCHIWALNE

Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, ark. Czestochowa
Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Ktomnice

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, ark. Czestochowa

P w N

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark. Ktomnice

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

W dniu 4.12.2021r, w wyznaczonych w porozumieniu ze Zleceniodawcg miejscach,
odwiercono 6 otwordw geotechnicznych (nr 1 - 6) do gtebokosci 4,0 — 7,0 m, tgcznie 28,0 mb.
W warstwach przypowierzchniowych wiercenia wykonano, zestawem recznym firmy Eijkelkamp,
gtebiej zestawem udarowym RKS. Dozér nad wierceniami sprawowat mgr Pawet Polaczek, ktory na
miejscu wykonat badania makroskopowe gruntéw, na podstawie ktérych sporzadzit profile otwordw.
Po zakoniczeniu wiercen, przeprowadzeniu badan iobserwacji otwory zostaty zlikwidowane przez
zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem ugniatanym w miare postepu likwidacji.

Stopien zageszczenia gruntdéw niespoistych okreslono w oparciu o sondowanie sonda
dynamiczng DPL oraz postep wiercenia. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono w oparciu
probe wateczkowania.

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca. Rzedne wysokosSciowe otwordow wyznaczono
w oparciu o Numeryczny Model Terenu 1m x 1m oraz mape sytuacyjno-wysokosciowg. Lokalizacje

otwordw przedstawiono na zat. nr 1.



4. POtOZENIE, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Analizowany teren znajduje sie w zachodniej czeSci miejscowosci Ktomnice. Otoczenie
stanowig tereny zabudowy jednorodzinnej oraz pola uprawne i nieuzytki. Powierzchnia terenu na
badanym obszarze opada generalnie na poétnoc. Rzedne wysokosciowe terenu wynoszg ok. 230-
241 m n.p.m. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na zat. nr 1i 2.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy w obrebie jednostki geograficznej o nazwie
Wyzyna Wielunska. Rozcigga sie ona miedzy Wieluniem a Czestochowg i stanowi czes¢ ptyty
goérnojurajskiej dochodzgcej do okolic Krakowa (J. Kondracki, 2001).

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w zlewni rzeki Warty (dorzecze Odry).
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Analizowany teren lezy na obszarze jednostki geologicznej, zwanej nieckg miechowsks,
zbudowanej z utwordéw kredy. Na pétnocy wezsza, ku potudniowi lekko sie rozszerza i kontynuuje az
do brzegu Karpat. Utwory mezozoiczne pokryte sg osadami czwartorzedu, poza wychodniami
starszego podtoza.

W obrebie terenu badan wystepujg utwory wodnolodowcowe i lodowcowe czwartorzedu,
migzszosci ok. 20 m, zalegajace na utworach kredy gornej zbudowanej z opok, margli i wapieni
kampanu.

Podtoze gruntowe buduja grunty niespoiste reprezentowane przez srednio zageszczone piaski
pylaste, drobne, srednie i grube oraz grunty spoiste reprezentowane przez plastyczne gliny,
twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz poétzwarte piaski gliniaste ipyty
piaszczyste.

Budowe geologiczng rejonu wiercen przedstawiono na kartach otwordw geotechnicznych

(zat. nr 3).
6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Omawiany rejon znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 408
(Niecka Miechowska NW). Gtéwny uzytkowy poziom wodonosny zwigzany jest z utworami
weglanowymi (marglami, opokami i wapieniami) kredy goérnej. Uzytkowe wody podziemne,

o lokalnym znaczeniu, mogg rowniez wystepowac w utworach czwartorzedu.



W trakcie prowadzenia prac wiertniczych swobodne zwierciadto wéd gruntowych nawiercono
w otworach nr 2, 3, 4 i 6 na gltebokosci odpowiednio 1,20, 3,00, 3,90 i 2,70 m p.p.t. Ponadto

stwierdzono sgczenia wod w otworze nr 5.

7. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

Na podstawie wynikdw badan polowych, grunty zestawiono w trzy pakiety (I, 1, 1lI).
W pakietach wydzielono warstwy geotechniczne. Podziat na pakiety i warstwy wykonano wedtug
norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Wartosci cech fizyko - mechanicznych warstw podano

w zestawieniu parametréw fizyko - mechanicznych gruntow zat. nr 4.
Pakiet | - czwartorzedowe grunty antropogeniczne
Warstwa | — luzne/srednio zageszczone nasypu niekontrolowane;
Pakiet Il - czwartorzedowe grunty niespoiste, pochodzenia wodnolodowcowego

Warstwa IIA1 — sSrednio zageszczone piaski pylaste i drobne, o $rednim stopniu zageszczenia
lb=0,50

Warstwa IIA2 — Srednio zageszczone piaski drobne, o srednim stopniu zageszczenia lp = 0,61

Warstwa I1B1 — srednio zageszczone piaski srednie, o Srednim stopniu zageszczenia lp = 0,44

Warstwa IIB2 — $rednio zageszczone piaski srednie i grube, o sSrednim stopniu zageszczenia Ip = 0,49

Warstwa 11B3 — srednio zageszczone piaski Srednie i grube, o Srednim stopniu zageszczenia |, = 0,63
Pakiet Il - czwartorzedowe grunty spoiste, pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego

Warstwa IlIA — plastyczne gliny, o srednim stopniu plastycznosci |, = 0,31

Warstwa I11B — twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny o $Srednim stopniu plastycznosci |, = 0,22

Warstwa 1lIC — twardoplastyczne gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste, o srednim stopniu
plastycznosci I, = 0,13

Warstwa IlID — pétzwarte piaski gliniaste i pyty piaszczyste, o Srednim stopniu plastycznosci

l.=0,00

8. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

1. Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klomnice, odwiercono 6 otwordw
geotechnicznych do gtebokosci 4,0 — 7,0 m, facznie 28,0 mb.
2. Podtoze gruntowe budujg grunty niespoiste reprezentowane przez $rednio zageszczone piaski

pylaste, drobne, srednie i grube oraz grunty spoiste reprezentowane przez plastyczne gliny,



10.

11.

twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz potzwarte piaski gliniaste i pyty
piaszczyste.

Grunty pakietu | to grunty nienosne.

Grunty plastyczne warstwy IlIA to grunty stabonosne.

Grunty spoiste pakietu lll to grunty, ktorych parametry fizyko-mechaniczne pogarszajg sie pod
wptywem warunkéw atmosferycznych. Odstoniete w wykopie nalezy chroni¢ przed wodami
opadowymi oraz przemarzaniem.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych swobodne zwierciadto wéd gruntowych nawiercono
w otworach nr 2, 3, 4 i 6 na gtebokosci odpowiednio 1,20, 3,00, 3,90 i 2,70 m p.p.t. Ponadto
stwierdzono sgczenia wod w otworze nr 5.

Wody gruntowe wykazujg sezonowe wahania. Po wiosennych roztopach i obfitych opadach
nastepujg okresy wzniosu zwierciadta. W okresach suchych, poziom zwierciadta wéd gruntowych
obniza sie.

Po dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopach pokrywy s$nieznej na stropie gruntéw
spoistych pakietu Ill, gdzie wod gruntowych nie nawiercono, moga wystepowac tzw. ,wody
zawieszone”.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla analizowanego rejonu wynosi 1,0 m ppt.

Wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza — miedzy otworami mogg wystepowac inne grunty
niz te ktére w nich stwierdzono.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

opisane powyzej warunki nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych (powyzej zwierciadta

wadd gruntowych).



9 (_~Koloni

il 1y, =1 -~
" >

a

e

0

L
I

Nieznanice.:
- R . 1,0
olgota)e. .. /.&'

lo.

o
kib
i1

22
Bigm
@)

3
Q

_ 2500
mi(!l\: /w::. /

nEEm
e =T T By
LA

o
o .
© o

. ol
ol g ofel ol
e
:(?" o >
o o,“

o
Sl o g
. o N

: © o<

iﬂ n_ i] 2 2ad%y_ w
.2A-70 o 7o
a4 o/ AW
a0 © 1 L
1,2 o por:.
/:\O o //// ° o O!'-!' N
/ \\\\ -~ = 5
AN \\J’\\ 3 //// = o o /
,// 5 < 3//5 " o OI
1 O SO
O ! O\ N I O I
o 7 o~ 0N I
osna %@%3 ",// 9 N l/\ \\oq\
Objasénienia
@' otwory geotechniczne MAPA ORIENTACYINA

w skali 1:10000

Opracowat:
mgr Pawet Polaczek

zatacznik nr 1
PRACOWNIA

JURA

GEOLOGICZNA




2 I" sp6
| ]
430 237,00 g3 | e 2580/
) 234,14 e =e=Z0m,
=) ‘| ‘/\(\/ﬂ‘\ 6 ’ i
; , T ox il \ - —
| ‘I ’/ //. (] e
"1 | otwdr badawczy O1 \/ ///-/-.‘( ;
‘I | . - /-;. e 268 1
§ Lol e v swar B oy
|| . ol noe bt
| Sg8 |/?-M‘\\'\87-na o / 273._25‘?5
¥ A \ /;,:(? 237,1 /c; S \ 2 | ék\l‘llﬁl
£ I il S e\ [
i " ? - S \ \
".‘ .{541 g,ﬁé’qﬂe//-/ i ——"""\ g37.00 éj ;;
o " H / = — \ w g >
g \. 20025 o231y sg9 38 '
2= =, 05727% ’ | 453
- e |
i B o sg7
— 2370 5 g
/.
451
[
/
A s &
'ro 250rstal. .
. ‘f,' 18,00m, ?FZLGW%L
#‘_l_‘ | /Lpfo}. rura ocﬁronna”‘?‘i??j:;:__,,__,_;— = / /, 5
——# T prz? hert proj. n:(amara przewuermwa%-:- B /
— .‘J b/ /gdhto,:cza 2,0mx2,0m ?
| 492/4 e
i_;”g [ / ;7/ proj. ks 200/5, QFP@;X;
L‘—‘“m — ] P /
“7{!' b Ejf
554; — Ej ]
— ol
ff E 8
| [
::jf iy
L] =1
H
:j/ 232.9 ﬁjj =
/ ws ] F
1 =1
Objasénienia
. MAPA
@1 otwory geotechniczne ,
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA 1

w skali 1:500

zatacznik nr 2.1
PRACOWNIA

JURA

Opracowat:
mgr Pawet Polaczek

GEOLOGICZNA




=) ‘| X 237.8 -
M/ L\ ™ 7 7 539

"237.3

gt ks 200/5,9 B
3,.80m, 05%

/ otwdr bada zy/OS/ \/

ﬁ;e/ )

\ proj. utwardzenie
¥ kostka brukowa
v 32m2

"‘proj. ogrodzenie

2385

= oF ; e — 7 . -e,.k_W
@ % proj. ks 1 ggm. N
o 2834 g5m 23760 e e
236'34 k
238, A FXTR
236,00 1 .
kH23g 29-238.34 7.81 .
236.49 8,7 k2360 _ | 2% 1 239 &/
238.34 . d25| 235) =
| ),
| e — YR hﬂ \ =R
| ~ e — ']
K = : 4 ]
4200 | 23825 I roj\ks 200/5,9 RVC (lter==}-/
288.40 ¥ Wl 236 5 ‘ 80m, 0,5% /
: 238.29 ‘| 2| e '
k |238.32/ T, — ©
283 1236.34 | &
H |
|‘ '238.36 235"5/*'/ 3 ‘B 23s20 | =
| ‘ % \ 236.49 1
\ \ T\2383
1271 ) | :
‘| | 238.34 | \ .
2088 2404

|
| ch.mb

0.92

proj. rura ochronna . |
324/20 GRP 1=27,00mb )}, _3\
przewiert o ','5“:_‘

e \\

i
e X . 23

o 2 . 2 \ -
proj ¥ 300/5,9 PVC lite Py N=—r

i ws\(a- 23, OOTJ‘ 0,6-‘:/.‘//_

Objasénienia
MAPA

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA 2
w skali 1:500

@ 3 otwory geotechniczne

zatacznik nr 2.2
Opracowat: PRACOWNIA

mgr Pawet Polaczek JURA

GEOLOGICZNA



/@K jzw. %’4 /
- - —
241.17 gl
i
261258 w = | (_) [
= \ _/(L 3%
» /_)-\ h _;‘);&
" LT
e T
A \.\
\
X
\\ \
v\ 8/4
: \ \
240.58% / e gh.br)
o — A b otwor badawczy O5 %
%> g5 \LQ»@' Yo
= \ A
el Y VA
/’//’ //;') = \ \\
e /,:Q{- 2408 2409 \) ;
w B A3 241,30
il ? s24 /
e \ 23925 i
/'/ \
2416 \ L
. S
S
L2411 Toaiio \ e -
\N
L - 241.25
S \
2 241.2
8/3 241.1 e k
Q [T — 7
e I i L
’ T 2 Q Q i / | J,L—\
| B P h 4 b o
| " /g’ 2761/37 e
’ proj. komora prze| fen‘oWE? /
odbiorcza 2,0mx20m [\ —
o \ >
C=— W] e
/ = proj. komera prre
| od mrqzi__ )
} S -
I .9 AVC lite I ==
H 60,60m, 0,5% \ =
ofoj. rura odhrom .. A
4720

I
s

RP=59,(0mb

B xZQ a0 przewiert a!
1 ——4#36q | 5
f 5
JJ f‘_‘ E{
l‘; f .‘I‘I
276127 ~ | JEH
| ./
/ Ej
| - =

Objasénienia
@°

otwory geotechniczne

MAPA
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA 3
w skali 1:500

zatacznik nr 2.3
PRACOWNIA

JURA

Opracowat:
mgr Pawet Polaczek

GEOLOGICZNA




PRACOWNIA

JURA

GEOLOGICZNA

NR 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.1

Wiertnica: Eijkelkamp + RKS

Miejscowos¢: Ktomnice
Gmina: Klomnice
Powiat: czestochowski

Obiekt: projektowana kanalizacja sanitarna

Wiercenie: Pracownia Geologiczna JURA

Zleceniodawca: Biuro Ustugowo-Projektowe "WODOPROJEKIT

System wiercenia: reczny + udarowy

I
Rzedna: 237.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Pawet Polaczek Skala 1:50 | Data wiercenia: 04-12-2021
o 8 = N © © =
DT i £ 0 S 3 c £ 5
o & 3 = N | c o
) -é'g - % i P“?f" Przelot . . gw g ;3_% 5 gg 3 ﬁ G §
sl 25| 5 itologiczny Opis litologiczny = 21385 o @ £l'a NQ 3§
Sl ozg| 2 2 o1=g 5 |S83&%78¢
8 g E s 8 &§/%3%°2|7%
= [mppt| @ | (m [m] o > i I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
xfs/\; iek | (gleba, piasek
nasyp niekontrolowany (gleba, piase
| §(/\/ gliniasty), ciemnobrgzowy nN (Mg) Iniszg !
\‘ )’x\ v
0.70
—1.0 piasek $redni, jasnobragzowy Ps (MSa) szg | 1IB2 | 0.48
L 7T 140
= piasek gliniasty, brgzowy Pg (clSa) 0/0 | pzw | D 0.00
E © @ "
2 o020 P~ w
g 2.00
2
3.0 é/ g:‘g:‘owg_es";ggw‘”ona piaskiem drobnym, Gl|Pd (Cl) 11| tpl | e 0.13
40 .00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Polaczek




PRACOWNIA

JURA

GEOLOGICZNA

NR 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.2

Wiertnica: Eijkelkamp + RKS

Miejscowos¢: Ktomnice
Gmina: Klomnice
Powiat: czestochowski
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: projektowana kanalizacja sanitarna

Wiercenie: Pracownia Geologiczna JURA
Doz6r geol.: mgr Pawet Polaczek

Zleceniodawca: Biuro Ustugowo-Projektowe "WODOPROJEKIT

System wiercenia: reczny + udarowy

I
Rzedna: 230.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 04-12-2021

S 2 o| 5 3 gl = =
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10 KX "
2
1.24.20 '5:/\ '/
/ 1.30
I / glina, szara i brgzowa G (Cl) 2/3 pl A 0.31
~ -~ 180 ] ]
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(oS A S
2.20 B ot s | 220
g TR
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5 o g
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i nw szg | 1IB3
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50 5.00

Rysunek wykonano program

em "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Polaczek




PRACOWNIA

JURA

GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 3

Zak.Nr: 3.3

Wiertnica: Eijkelkamp + RKS

Miejscowos¢: Ktomnice
Gmina: Klomnice
Powiat: czestochowski

Obiekt: projektowana kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: Biuro Ustugowo-Projektowe "WODOPROJEKIT
Wiercenie: Pracownia Geologiczna JURA

System wiercenia: reczny + udarowy

I
Rzedna: 237.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Pawet Polaczek Skala 1:50 | Data wiercenia: 04-12-2021
o © S N © © =
DT i £ 0 S 3 c £ 5
e ® N = N|~ & o
of 85| & Profl o o e Slo8 5| 2288.5%
c| geg| £ litologiczny Opis litologiczny = 5195 © » £l2 N9 2 S
I S RSN A
£ £ £ 2 g & g g| 2
= | mppd| @ | [m] [m] e i I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
xfs/\; iek | (gleba, piasek)
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek),
| §%/ ciemnoszaro-brgzowy nN (Mg) Iniszg !
AP
/ 0.70 piasek gliniasty, brgzowy Pg (clSa) 0/1 tpl nec 0.13
L0 P 100
w
piasek $redni, jasnobrgzowy Ps (MSa) 1IB1 | 0.44
1.80 piasek pylasty na pograniczu pyhu Pp/Pp (siSa) 0.48
—2.0 .00 iaszczystego, jasnoszaro-brgzowy
’ 1AL
piasek drobny, jasnobrazowy Pd (FSa) 0.51
| 2.50
V.V L
3.00 S
e
y
=}
§O" piasek $redni, jasnoszaro-brazowy Ps (MSa) |w/nw 1IB1 | 0.44
o
szg
4.60
piasek drobny przewarstwiony piaskiem
Srednim, jasnoszary i jasnobrazowy Pd||Ps (FSa) llA1 | 051
nw
6.40
piasek gruby, jasnoszaro-brazowy Pr (CSa) 11B2 | 0.50
70 = 7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Polaczek




PRACOWNIA

JURA

GEOLOGICZNA

NR 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: Eijkelkamp + RKS

Miejscowos¢: Ktomnice
Gmina: Klomnice
Powiat: czestochowski

Obiekt: projektowana kanalizacja sanitarna

Wiercenie: Pracownia Geologiczna JURA

Zleceniodawca: Biuro Ustugowo-Projektowe "WODOPROJEKIT

System wiercenia: reczny + udarowy

I
Rzedna: 238.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Pawet Polaczek Skala 1:50 | Data wiercenia: 04-12-2021
o © S N © © =
DT i = 0 S 3 c Z 5
e ® N = N|~ & o

ol 3. 8| . Profil Przelot o 5 2lo8 5 228 848

= %'98 g litologiczny Opis litologiczny = 5 |8 X ° o £\ %E S E

8l g3g 2 g |78 E|SgpElozg

2 g (/>)\ = g " 3 g E

= | mppa| @ | [m] [m] °© =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

%
sy
gy
nasyp niekontrolowany (gleba, gruz, cegta,
glina), ciemnoszary nN (Mg) In/szg !
1.50
3z w
N
g
§ piasek $redni, jasnoszaro-zotty Ps (MSa) 1IB2 | 0.51
szg
2.90
piasek drobny, jasnoszaro-zoity Pd (FSa) 1IA2 | 0.61
3.50
iasek $redni, jasnoszaro-zott Ps (MSa) |w/nw 1IB3 | 0.59
v Vv p J y ( )
390 40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Polaczek




PRACOWNIA

JURA

GEOLOGICZNA

NR 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.5

Wiertnica: Eijkelkamp + RKS

Miejscowos¢: Ktomnice
Gmina: Klomnice
Powiat: czestochowski

Obiekt: projektowana kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: Biuro Ustugowo-Projektowe "WODOPROJEKIT

Wiercenie: Pracownia Geologiczna JURA

System wiercenia: reczny + udarowy

I
Rzedna: 241.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Pawet Polaczek Skala 1:50 | Data wiercenia: 04-12-2021
o © S N © © =
DT i = 0 S 3 c Z 5
o & N = N | c “ \U
ol 3. 8| . Profi Przelot o 5 2lodl S |2888 8%
€| 228%| 2| litologiczny Opis litologiczny 5 518 % © | »c|aRa ag
I t £7g 5| sfag ;s
ks < g 2 g 5 >8”°¢2 |z
= mppd| 8 | [m] [m] o - 5 M| =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
%
(‘(/\j nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty,
kruszywo tamane, gleba), nN (Mg) In/szg |
ciemnoszaro-brgzowy
1.003 1.00
glina piaszczysta, bragzowa Gp (saCl)
L§ 1/2 1B 0.18
1.50 150 | glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
3 drobnym, szaro-brgzowa Gpl|Pd (saCl)
g 1.80 tpl
= w
<
© glina piaszczysta, brgzowa Gp (saCl) 11 nc 0.13
2.80
piasek drobny, jasnobrgzowy Pd (FSa) szg | IIA2 | 0.62
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Polaczek




PRACOWNIA

JURA

GEOLOGICZNA

NR 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.6

Wiertnica: Eijkelkamp + RKS

Miejscowos¢: Ktomnice
Gmina: Klomnice
Powiat: czestochowski

Obiekt: projektowana kanalizacja sanitarna

Wiercenie: Pracownia Geologiczna JURA

Zleceniodawca: Biuro Ustugowo-Projektowe "WODOPROJEKIT

System wiercenia: reczny + udarowy

I
Rzedna: 237.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Pawet Polaczek Skala 1:50 | Data wiercenia: 04-12-2021
o © S N © © =
DT i = © S 3 c 2 5
e ® N = N|~ & o
ol 3. 8| . Profil Przelot o 5 2lo8 5 228 848
= =% g g litologiczny Opis litologiczny = 5 |8 X ° 2 518N asg E
S|l o8| 2 8 2|73 §|2¢a8|a=
2 g (/>)\ = g " 3 g E
= | mppa| @ | [m] [m] °© =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
%
XX
Z iek | (gleb
nasyp niekontrolowany (gleba, gruz,
piasek), ciemnoszary nN (Mg) Iniszg !
1.30 ) = ) w
piasek gliniasty, jasnobrazowy Pg (clSa) 0/0 | pzw | D 0.00
% 10 -
S piasek drobny, ciemnozotty Pd (FSa) szg | IIA1 | 0.54
[
§ 2.10
| piasek gliniasty, szaro-brazowy Pg (clSa) 0/0 | pzw | IlID 0.00
VAR 4
2.70 2.70
piasek drobny, jasnobrazowy Pd (FSa) nw szg | lIA2 | 0.61
3.20
glina, brazowo-szara G (Cl) w | 22 tpl 1B 0.25
40 .00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Pawet Polaczek




ZESTAWIENIE PARAMETROW FIZYKOMECHANICZNYCH GRUNTOW

" wedtug PN-81/B-03020

Nﬂc) = © E 'E' >
5 £ | 2 |T| | §EE | g& s —
2 = - 2 ) S g = o= 2 w X
© c 2 g o b7 = © O =< S E 8~ Q=
>3 — c - = o — ° - o " £ ©
% | 3 B S |8z |28 | 5 |5 || By | SS s £ £ 3 3
= 4 = oo € © Q9 9 o < N = 4 T = o = S >
© (© o > T O N =3 © - = T o v o Q2 v oo (© [} ;
a 2 s A = s 9 c - o o o ¢ = c o = = = (G}
= £ i o s o ] X c 5 8 3 ° 5 = 2 2
> (2] 0 © > R S5 0 © e
a c S £ ] 3 T 3 o 3 N
S 8 =~ g 2 5 23 S c
= §E'5. ‘S L
Grunty
| N (Mg) | | - - - - - - - - -
NN (Mg) | In/szg antropogeniczne
Prt (siS
A1 PZ ((SF'S:)) szg - 0,50 - - | 30,4 | 46200 | 61900 | 17,1/186 | 16/24
IA2 | Pd(FSa) | szg - 0,61 - - 31,0 56 400 75 700 17,1/18,6 16/ 24
I [IB1 | Ps(MSa) szg - 0,44 - - 32,6 71900 85 200 18,1/19,6 14 /22
Ps (MSa)
11B2 - 0,4 - - 2 78 50 9300 18,1 /19,6 14 /22
Pr (CSa) szg ,49 32,9 8 500 3000 8,1/19, / E.r
o
B3 Zsr((l\C/ISS:)) szg . 0,63 - - | 33,8 | 99400 | 118000 | 18,1/19,6 | 14/22 Grunty o
wodnolodowcowe <§E
A G (Cl) pl C - 0,31 13,0 13,0 16 200 23100 20,1 21 i lodowcowe N
Gp (saCl) 21,6 12
1B G () tpl C - 0,22 16,1 14,5 19 700 28 100 211 16
m G (Cl) 21,1 16
lnc Pg (clSa) tpl C - 0,13 20,4 15,9 24 200 34 600 21,1 13
Gp (saCl) 21,6 12
Pg (clSa) 21,6 10
D Mp (sasi) pzw C - 0,00 | 30,0 18,0 33800 48 300 211 14
Objasnienia do kart i przekrojow:
nN (Mg) - nasyp niekontrolowany In - luzny mw - mafo wilgotny
Prt (siSa) - piasek pylasty szg - S$rednio zageszczony w - wilgotny
Pd (FSa) - piasek drobny pl - plastyczny nw - nawodniony
Ps (MSa) - piasek sredni tpl - twardoplastyczny
Pr (CSa) - piasek gruby pzw - potzwarty
G (Cl) - glina
Gp (saCl) - glina piaszczysta
Pg (clSa) - piasek gliniasty
Mp (saSi) - pyt piaszczysty
(Fsa) — symbol gruntu wg EUROKOD 7
18,1/ 19,6 - grunt wilgotny / nawodniony
1_% - sgczenia wod gruntowych
540 - Swobodne zwierciadto wdd gruntowych
zatacznik nr 4
Opracowat: PRACOWNIA

mgr Pawet Polaczek JUEA

GEOLOGICZNA



