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Dla rur PE zastosować
przejście szczelne tulejowe
z uszczelnieniem
gumowym

PODSYPKA
FILTRACYJNA
w gruntach nawodnionych
zgodnie z projektem
odwodnienia
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PIERŚCIEŃ
DYSTANSOWY

BITIZOL R+2P w gruntach
nawodnionych
BITIZOL R+P w gruntach
nienawodnionych

WŁAZ  ŻELIWNY typ D400
wg PN-EN 124:2000

Kierownica z balachy
nierdz. i kwasoodp.
H17N13M2T gr. 3mm

STOPNIE ZŁAZOWE
wg PN-64/W-74086

KRĘGI BETONOWE
DN1200 kl. bet. C35/45

USZCZELKA GUMOWA
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNO-KONTROLNEJ

UWAGA:
- wymiary podano w centymetrach

OZNACZENIA:
          Rt          - rzędna terenu
   R1, R2         - rzędna osi kanału wg rys. profilu podłużnego kanału
          1           - trójnik żeliwny Ø150/150 mm
          2           - rura PE 100 SDR 17
          3           - kołnierz specjalny
          4           - kształtka FFR
          5           - kołnierz ślepy Ø150 mm

PŁYTA DENNA
z betonu B15

PODSYPKA Z PIASKU
w gruntach spoistych
nienawodnionych

BLOCZEK BETONOWY
50x50x15
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Schemat studni rewizyjno-kontrolnej

NA KANALE TŁOCZNYM
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jedn. ewid. Kłomnice

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji

sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków 

w m. Kłomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska
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