
RZUT PRZYZIEMIA

PRZEKRÓJ FUNDAMENTU

chudy beton 8 cm

folia izolacyjna gr. 2-3mm

styropian 4 cm

wylewka betonowa 4 cm

posadzka ceramiczna

L=3650 (2950)

płyta wielowarstwowa
gr. 10 cm

obróbka OKC

fundament betonowy
lub z bloczków

folia izolacyjna gr. 2-3mm

L=
80

0
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jedn. ewid. Kłomnice

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji

sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków 

w m. Kłomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska

Rodzaj
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BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT"
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Projektował

upr. nr: SLK/3846/POOK/12

Opracował

Inwestor

Treść

Rys. nr

Skala

B/S

Przepomponia PS1 płyta fundamentowa

rzut przyziemia i płyta fundamentu

8

płyta wielowarstwowa
gr. 100 mm

płyta wielowarstwowa
gr. 100 mm

drzwi jednoskrzydlowe, stalowe
ocieplone, wym. 0,90mx2,00m

k. wentylacyjna PŚ
PVC110 nawiewny

k. wentylacyjna PŚ
PVC110 wywiewny

szkielet-rama stalowa
z profili zimnogietych

PRZEPOMPOWNIA PS1 - PŁYTA FUNDAMENTOWA

szafa pompownia ścieków

szafa RG

37
00

3000

1500 900 600

upr. nr: SLK/3846/POOK/12

mrg inż. Bartosz Hazler

podsypka piaskowa gr. 10 cm


