PRZEKROJ B-B

WLAZ ZELIWNY typ D400 Rt
wg PN-EN 124:2000 o T
PIERSCIEN i
DYSTANSOWY o
7, 260 &2
BITIZOL R+2P w gruntach S 2 -
nawodnionych % & ol o
BITIZOL R+P w gruntach 7 70 o ©
nienawodnionych A 7 | -
KREGI BETONOWE ,/’, - 7 o A
DN1200 kl. bet. C35/45 < o — ———— — % 3
STOPNIE Zt AZOWE o 7 —1!
7 7/ -~
wg PN-64/W-74086 B % % B = 3 (14
7/
Kierownica z balachy Z 7 | d:l-‘
nierdz. i kwasoodp. 7 L] Ml
/ / o
H17N13M2T gr. 3mm o ——— _.@\< S <
% \ N N
USZCZELKA GUMOWA N N
A N
@120 \ 3 3
N 12 ® ©
\\ | —1 D | —
\ 4 5 4 N
\\\ \\\ o
- \ Sl e N
N N\ N \\ 1
Dla rur PE zastosowat AN RN N NN PLYTA DENNA
przejscie szczelne tulejowe \\\ Q \\\ \\\ \\~ \\~\ \\\ \\\:: z betonu B15
z uszczelnieniem : $5 g e 5
gumowym E PODSYPKA Z PIASKU
w gruntach spoistych
nienawodnionych
\ BLOéZEK BETONOWY
50x50x15
PODSYPKA
FILTRACYJNA
w gruntach nawodnionych
zgodnie z projektem OZNACZENIA:
odwodnienia
Rt - rzedna terenu
R1, R2 - rzedna osi kanatu wg rys. profilu podtuznego kanatu
1 - trojnik zeliwny @150/150 mm
2 - rura PE 100 SDR 17
3 - kotnierz specjalny
4 - ksztattka FFR
5 - kotnierz slepy @150 mm
UWAGA:

- wymiary podano w centymetrach
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