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1. PLAN BIOZ - INFORMACJA 
 

Podstawę opracowania wytycznych – informacji dot. planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia opracowano m.in. na podstawie: 
– Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.; tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U. 

nr207, poz.2016 z późn. zmianami), 
– Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 z późn. 
zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bioz oraz 
planu bioz (Dz.U. nr20, poz.1126 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunków i trybu 
postępowania ws. rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogólnych 
przepisów bhp (Dz.U. nr129, poz.844 z późn. zmianami), 

– Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (I szczegółowa dyrektywa w 
rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrożenia minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach 
(VIII szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), 
(92/57/EWG), 

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. 
zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących maszyn, 

– Kodeks Pracy z dn. 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z późn. zmianami), 
– Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z późn. zmianami), 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U.  30, poz.168 

z późn. zmianami). 
 

1.1. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót dla Wykonawcy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Kłomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska wraz z przyłączami i 
przepompownią ścieków. Kanalizacja składa się z odcinków grawitacyjnych oraz 
tłocznych, na sieci zaprojektowano jedną przepompownie ścieków. Ścieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

W ramach prac zostanie również wykonane zasilanie przepompowni (od szafki 
zasilającej do szafki sterującej i przepompowni) oraz oświetlenie terenu.  

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: 
ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu 
ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren budowy, dojść oraz 
dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych 
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy 
magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
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niebezpiecznych, urządzenie miejsc magazynowania sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego. 
 
1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE 
 Na terenie objętym robotami sanitarnymi nie ma elementów 
zagospodarowania terenu mogących stworzyć zagrożenie dla wykonania 
powyższych robót. 
 
1.3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 Przy montażu projektowanego uzbrojenia może powstać zagrożenie związane 
z wykonywaniem robót ziemnych, przenoszeniem urządzeń o dużym ciężarze, 
wykonania zasilania elektrycznego przepompowni.. 
 
1.4. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z 
art.21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu 
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych oraz zaznajomić z 
nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
 Należy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub 
instrukcją obsługi maszyn i urządzeń, które będą obsługiwać. W czasie trwania robót 
należy codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż 
stanowiskowy, w czasie, którego należy omówić sposób prowadzenia robót, 
występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
  
1.5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWU 
 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem 
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest 
zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(kaski, rękawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw 
wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i 
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Wszelkie użyte urządzenia i materiały 
ochronne powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty, a pracownicy stosowne 
badania. 
 Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, 
policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. Na budowie 
powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze – w zależności od potrzeb i możliwości). 
 W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła 
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną 
nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Sztuczne 
oświetlenie nie może powodować: wydłużonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw 
znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w 
transporcie, zjawisk stroboskopowych. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane 
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz winny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności. 
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 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci, 
np.: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych musi 
być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 
jakiej mogą one być wykonywane od istniejących sieci. Przecięcia z istniejącymi 
przewodami należy zabezpieczyć przez odpowiednie podwieszenie oraz założenie 
rur ochronnych. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych 
należy wykonać ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych 
dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady powinny znajdować się na 
wysokości 1,10 m nad terenem i być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1,0 
m od krawędzi wykopu. 
 W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy 
szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Wykopy 
wykonać jako umocnione. 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
 W trakcie prowadzenia robót budowlanych i elektrycznych w pobliżu czynnych 
urządzeń elektroenergetycznych należy zachować szczególną ostrożność, prace w 
pobliżu urządzeń, przewodów, kabli należy wykonywać ręcznie; podczas 
prowadzenia prac w pobliżu kabli elektroenergetycznych, rozdzielnic, przewodów i 
urządzeń elektroenergetycznych należy zapewnić ich wyłączenie spod napięcia, 
połączenia w rozdzielnicach wykonywać po odłączeniu zasiania rozdzielnic oraz w 
porozumieniu i pod nadzorem służb energetycznych obiektu. 

 
 

SPORZĄDZIŁ: 
mgr inż. KRZYSZTOF ŻELAZKIEWICZ 

SPECJALNOŚĆ: SANITARNA 
 UPRAWNIEŃ: 455/02 
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2. Uprawnienia i przynależność do izby projektanta – branża sanitarna 
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3. Uprawnienia i przynależność do izby sprawdzającego – branża sanitarna 
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4. Uprawnienia i przynależność do izby projektanta – branża konstrukcyjna 
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5. Uprawnienia i przynależność do izby projektanta – branża elektryczna
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6. WARUNKI TECHNICZNE 
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7. DECYZJA POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
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8. ODPIS Z PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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9. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
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10. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. DLA 
PS1 
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