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Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczam, Zze niniejszy projekt

architektoniczno - budowlany:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i przepompownia
sciekbw w miejscowosci Klomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska, jedn. ewid.:
240605_2 Kftomnice.

zostat wykonany/sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa posiada niezbedne

uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

mgr inZ. branza

Projektowat: Krzysztof sanitarna 455/02
Zelazkiewicz

Sprawdzit: mgrinz. Pawet | branza SLK/5184/PWOS/13
Januszewski sanitarne

Projektowat; | M9rinz Bartosz jbranza = g /3846/pOOK/12
Hazler konstrukcyjna

Projektowat: | 9" inZ Leszek | branza UAN-VI11/83861/138/89
todej elektryczna

NINIEJSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH. BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE BYC ODSTEPOWANA W
CALOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM, A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK. USTAWA
Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH — DZ.U. 24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
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1. Czes¢é opisowa

1.1 Charakterystyczne parametry techniczne kanalizacji sanitarnej:

Szczegdtowe rozwigzania dotyczgce projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
znajduje sie w Projekcie Technicznym (w posiadaniu Inwestora).

1.1.1 Kanalizacja sanitarna

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno —
ttocznym z zastosowaniem jednej przepompowni sciekdw wraz z budowg przytgczy
na dziatki zabudowane oraz siegaczy zaslepionych w granicach posesji do dziatek
niezabudowanych i budynkéw niezamieszkatych. SieC kanalizacyjna zlokalizowana
bedzie w ogdlnodostepnych ciggach komunikacyjnych, a takze na terenie dziatek
gminnych, powiatowych i prywatnych, nie bedgcych ciggami komunikacyjnymi. Scieki
sanitarnej zostang przekierowane kanatem tlocznym do ostatniej studni w
miejscowosci Ktomnice, na skrzyzowaniu ul. Zdrowskiej i Zielonej.

Rozwigzania szczego6towe — wg projektu technicznego.

Na kanalizacji sanitarnej projektuje sie zabudowe studni rewizyjnych
betonowych @ 1200 mm.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonywa¢ zachowujgc odlegtosci pomiedzy
studniami i spadki zgodnie z profilami podiuznymi zatgczonymi do niniejszej
czedci. Rzedne goéry studzienek kanalizacyjnych dostosowac $cisle do rzednych
terenu otaczajgcego studzienke. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.
10 cm, wokot rur wykonaé obsypke, nad rurami wykonac zasypkg piaskowg grubosci
30 cm.

1.1.2 Materiat kanalizacyjny

Kolektory:
* rurociagi grawitacyjne z litego PVC-U o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m?, o

wytrzymatosci SDR34, $rednicy @ 200/5,9 mm kielichowe, tgczone na
uszczelki gumowe, z jednorodng Scianka;

= rurociggi cisnieniowe PE-HD100, SDR17 o s$rednicy & 90/5,4 mm tgczone
poprzez zgrzewanie metodg elektrooporowg Ilub doczotowa; wykonac
przewiertem sterowanym, tu zastosowaé wzmocnione rury wykonane z
polietylenu PE-HD100 RC;

» rurociggi grawitacyjne, przytgcza do poszczegolnych posesiji z litego PVC-U o
sztywnosci obwodowej SN=8kN/m? o wytrzymatosci SDR34, $rednicy
@ 160/4,7 mm Kkielichowe, tgczone na uszczelki gumowe, z jednorodng
Sciankg doprowadzone do studni przytgczeniowych lub do granicy dziatki i
zaslepione korkiem @ 150 PVC;

1.1.3 Uzbrojenie sieci

Studnie:

» studnie kanalizacyjne @ 1200 mm z kregdéw betonowych (wg PN-99/B/10729
Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne) z uszczelkg gumowg i wiazem
zeliwnym D400 & 600 mm typu ciezkiego z wkiadkg z betonu i pierscieniem
obcigzajgcym (wg PN-EN 124-4:2015-07); elementy betonowe wykonac¢ z
betonu klasy C35/45 oraz zastosowa¢ monolityczny krgg denny =z
odpowiednio uksztattowanym dnem i otworami bocznymi oraz kinetg i
spocznikiem.
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= studzienka rewizyjno — kontrolna na kanale ttocznym @ 1200 mm z kregow
betonowych z uszczelkg gumowg i witazem zeliwnym D400 & 600 mm typu
ciezkiego z wktadkg z betonu i pierécieniem obcigzajgcym; elementy
betonowe wykona¢ z betonu klasy C35/45; uzbroi¢ w tréjnik zeliwny o
minimalnej srednicy @ 150 mm z odej$ciem & 150 mm i zamontowac kotnierz
Slepy; rozwigzanie to umozliwi czyszczenie kanalizacji,

» studzienka rozprezne na wylocie z kanatu ttocznego, @ 1000 mm, z
odpornego na korozje siarczanowg polietylenu PE; zbudowana na bazie
podstawy z okrggtlym dnem, posiadajgca sztucer wlotowy cisnieniowy
potgczony stycznie wyzej niz odptyw grawitacyjny,

» studzienki przytaczeniowe na posesjach prywatnych @ 425 mm =z
polipropylenu PP-B przelotowe, o $rednicy kro¢cow @ 160 PVC z wilazem
zeliwnym przejazdowym typu ciezkiego we wjazdach oraz typu lekkiego w
ogrodkach,

Lokalizacje wysokosciowg zaprojektowano po analizie istniejgcych rzednych
terenowych, a ostateczng rzedng wtazéw nalezy dostosowaC do sgsiadujgcego
terenu.

Pompownia kontenerowa:

Przepompownia sciekow @ 1500 mm, prefabrykowana z polimerobetonu

(materiat o wysokiej odpornosci chemicznej 1+10 pH, rowniez na siarczany
powstajgce w wyniku zagniwania s$ciekdw) posadowiona na przygotowanym
odpowiednim podtozu. Grubo$¢ scianki zbiornika dla DN1500 mm — nie mniej niz 50
mm.
Pompownia jest kompletnym obiektem, ktory wyposazony jest w wewnetrzng
instalacje i armature hydrauliczng, automatyczny system sterowania elektrycznego
pracg pomp oraz system wizyjny, do zdalnego monitorowania i zarzgdzania
obiektem. Zaprojektowana pompownia ma pracowac¢ w uktadzie pompa pracujgca +
pompa rezerwowa (1+1).

Pompownia wyposazona bedzie w kontener o wymiarach zewnetrznych:
szer./dt./wys. — 3,0m/3,70m/2,9-2,8m, w ktérym bedzie jedno pomieszczenie.
Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z profili
zimnogietych. Do szkieletu zamontowane sg elementy sScian, dachu i drzwi.
Pompownia kontenerowa zostanie dostarczona w catosci na plac budowy oraz
umieszczona, na wczesnie przygotowanej ptycie fundamentowej w miejscu
wskazanym na planie zagospodarowania terenu.

Fundament pod pompownie kontenerowg wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
zamieszczonym w projekcie techniczny (rys. nr 8). Sciane fundamentowg o grubosci
25 cm osadzi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i szerokosci 45 cm
zageszczonej mechanicznie. Sciane posadowi¢ 80 cm ponizej poziomu gruntu.
Wymiary scian fundamentowych: 295 x 365 cm (grubos¢ 25 cm). Poza sciane
fundamentowg wystawac powinien kontener po 2,5 cm z kazdej strony. Posadzke w
pompowni wykonaé z nastepujgcych warstw materiatowych (od goéry):

e posadzka ceramiczna (ptytki, gres)
wylewka betonowa gr. 4 cm
folia izolacyjna gr. 2-3 mm
styropian gr. 4 cm
folia izolacyjna gr. 2-3 mm
chudy beton gr. 8 cm
podsypaka piaskowa gr. 10 cm
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Szczegodtowe informacje budowlano — architektoniczne dotyczace pompowni:

- Konstrukcja kontenera:
- wymiary zewnetrzne kontenera: szer./dt./wys — 3,0m/ 3,70m/ 2,9-2,8m
- kolor: biaty
- jedno pomieszcznie
Szkielet kontenera stanowi sztywna przestrzenna rama stalowa wykonana z
profili zimnogietych. Do szkieletu zamontowane sg elementy scian, dachu i drzwi.
- Sciany kontenera:
Wykonane z ptyt wielowarstwowych o grubosci 100 mm. Wspotczynnik
przenikania dla $cian K=0,38 W/m?K.
- Sciany wewnetrzne:
Wykonane z ptyt wielowarstwowych o grubosci 60 mm. Wspotczynnik
przenikania dla scian K=0,59 W/m?2K
- Dach:
Wykonany z ptyt wielowarstwowych o grubosci 150 mm. Wspo6tczynnik
przenikania dla $cian K=0,25 W/m?K. Jednospadowy z rynng odprowadzajaca
wode deszczowg na wysokosci gruntu w rurze spadowe;.

- Drzwi do pomieszczenia hydroforni:
Drzwi jednoskrzydtowe stalowe, ocieplane, petne o wymiarach 0,90 x 2,00 kolor
biaty

- Kratki wentylacyjne z Zaluzjg grawitacyjng — 4 szt.

1.1.4 Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami, przewierty.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Napotkane urzgdzenia podziemne winny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem podczas wykonywania otwartego wykopu.

Istnieje _mozliwos€¢ wystepowania niewskazanych na mapie urzgdzen
podziemnych, dlatego bezposrednio przed rozpoczeciem robot nalezy upewnic¢ sie,
czy nie ma innych przewodow.

Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i
telefonicznymi na kablach zastosowac rury ochronne dwudzielne typ A PS DN 110
mm.

Przy skrzyzowaniu z gazociggiem nalezy na rure kanalizacyjng natozy¢ rure
ostonowg: dla & 200 PVC — rura PE100-RC @ 355 mm |=2,0m; dla & 160 PVC —
rura PE100-RC @ 250 mm 1=2,0m

W obrebie terenu objetego projektem kanalizacji wystepujg drogi o
nawierzchni asfaltowej. Prace prowadzone w ulicach projektuje sie wykona¢ w
umocnionych wykopach otwartych, rozbierajgc nawierzchnie. Kanalizacje ttoczng
wzdtuz pasa drogi powiatowej nalezy wykonaé metodg bezwykopowg. Prace
prowadzone w pasie drogi powiatowej nalezy realizowa¢ zgodnie z decyzjg
PZD.5443.227.U.21 z dn. 11.06.2021 r. wydang przez Powiatowy Zarzad Drog w
Czestochowie. Po wykonaniu kanalizacji nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
pobocza. Po wykonaniu inwestycji nalezy odtworzyé nawierzchnie zgodnie z
wytycznymi zarzadcy drogi.

W ramach robdét rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym nalezy
doktadnie zagesci¢ zasypke, utozy¢ ewentualnie rozebrane utwardzenie na
dojazdach do posesji tak, by przywréci¢ stan zagospodarowania terenu, jaki byt
przed rozpoczeciem robot.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej nr sp29, sg22, sp30, sg23 projektuje sie
wykonaé metodg przewiertow w rurze ochronnej @ 250 PE100 RC; rure przewodowg
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uktadac na ptozach dystansowych, gdzie rozstaw maksymalny ptéz zastosowa¢ max.
1,50 m, a na poczgtku i koncu przewodu ptozy utozy¢ w odlegtosci 30 cm od siebie;
rure ostonowg zabezpieczy¢ na koncach manszetami.

PrzejScie pod terenami kolejowymi wykona¢ w formie przewiertu (odrebne
opracowanie projektowe).

1.1.5 Roboty ziemne

Wytyczenie trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokona¢ geodeta.
Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaC zezwolenie na wejscie w pas drogowy
oraz wykonac projekt organizacji ruchu.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02
(Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze).

Wykopy wykonywacé sprzetem mechanicznym, a w miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi sieciami wykopy wykonywac¢ recznie. Na czas wykonywania
robot inne sieci krzyzujgce sie lub zblizajgce sie do wykopu nalezy odpowiednio
zabezpieczyC tak, aby spetniaty swoje zadania.

Po utozeniu przewodow wykop nalezy zasypac piaskiem do wysokosci min. 30
cm nad powierzchnie rury, w przypadku wystepowania gruntow rodzimych - piaskéw
dopuszcza sie zasypywanie bezposrednio gruntem rodzimym, po jego przesianiu
przez sito. Pozostatg zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego, w przypadku
wystepowania rumoszu skalnego przyjmuje sie zasypanie piaskiem do wysokosci co
najmniej 80 cm nad wierzchem rury. Wskaznik zageszczenia zasypki na catej
gtebokosci: Is 20,93. Zasypke zagesci¢ warstwami co 10+15 cm.

Zaleca sie prowadzenie robot w okresie bezdeszczowym.

Podczas montazu przewodow wykop powinien by¢ odwodniony.

Roboty wykopu prowadzi¢ w ten sposob, aby zabezpieczy¢ wykop przed
naptywem wod opadowych. Dla wykopdw o gtebokosci do 2,0 m zastosowac
odwodnienie powierzchniowe. Wody gruntowe nalezy sgczkami DN100 mm
sprowadzi¢ do studni z pompg i wypompowacé do najblizszego rowu melioracyjnego
po oczyszczeniu w piaskowniku. Dla wykopow gtebszych nalezy zastosowac igtofiltry
( w miare potrzeb).

1.1.6 Badania szczelnosci, inspekcja.

Po =zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjna. W celu precyzyjnej identyfikacji rur podczas
inspekcji telewizyjnej rury powinny by¢ oznaczone od wewnatrz.

Szczelnos¢é wykonanych kolektorow kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzié
przez wykonanie prob na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Proby na infiltracje wody
z gruntu do przewodu wykonuje sie w przypadku wystepowania wody gruntowej.
Prébe wykonac¢ nalezy zgodnie z PN-92/B-10735.

Probe szczelnosci na kanale ttocznym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
81/B-10725.

1.2 Rodzaj i kategoria obiektu:

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym. Numer
kategorii obiektu to XXVI.

1.3 Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
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posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.0.463) projektowang siec
kanalizacji sanitarnej zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy w obrebie jednostki
geograficznej o nazwie Wyzyna Wieluhska. Rozcigga sie ona miedzy Wieluniem a
Czestochowg i stanowi czes$¢ ptyty gornojurajskiej dochodzgcej do okolic Krakowa.
Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w zlewni rzeki Warty.

Analizowany teren lezy na obszarze jednostki geologicznej, zwanej nieckag
miechowska, zbudowanej z utworow kredy. Na potnocy wezsza, ku potudniowi lekko
sie rozszerza i kontynuuje az do brzegu Karpat. Utwory mezozoiczne pokryte sg
osadami czwartorzedu, poza wychodniami starszego podtoza.

W obrebie terenu badah wystepujg utwory wodnolodowcowe i lodowcowe
czwartorzedu, migzszosci ok. 20 m, zalegajgce na utworach kredy gornej
zbudowanej z opok, margli i wapieni kampanu.

Podtoze gruntowe budujg grunty niespoiste reprezentowane przez $rednio
zageszczone piaski pylaste, drobne, Srednie i grube oraz grunty spoiste
reprezentowane przez plastyczne gliny, twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste i
piaski gliniaste oraz potzwarte piaski gliniaste i pyty piaszczyste.

Omawiany rejon znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 408 (Niecka Miechowska NW). Gtowny uzytkowy poziom
wodonosny zwigzany jest z utworami weglanowymi (marglami, opokami i
wapieniami) kredy gérnej. Uzytkowe wody podziemne, o lokalnym znaczeniu, mogg
réwniez wystepowac w utworach czwartorzedu.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wykonana opinia geotechniczna z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego przez przedsiebiorstwo geologiczne
(zatgczona do projektu).

Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:

= dla planowanej inwestycji dotyczgcej budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska odwiercono 2 otwory
o tacznej gtebokosci 9,0 mb,

» podifoze gruntowe budujg grunty niespoiste reprezentowane przez
Srednio zageszczone piaski pylaste, drobne, srednie i grube oraz grunty
spoiste reprezentowane przez plastyczne gliny, twardoplastyczne gliny,
gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz potzwarte piaski gliniaste i pyty
piaszczyste,

= podczas prowadzenia prac zwigzanych 2z wykonaniem otworow
napotkano swobodne zwierciadto wéd gruntowych (otwor nr 2), na
gtebokosci 1,20 m p.p.t.,

» analizowany teren charakteryzuje sie gtebokoscig przemarzania gruntu
wynoszacg 1,0 m p.p.t.,

» po dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopowych pokrywy
Snieznej, gdzie wod gruntowych nie nawiercono, mogg wystepowaé
tzw. ,wody zawieszone”,

= wody gruntowe wykazujg sezonowe wahania. Po wiosennych
roztopach i obfitych opadach nastepujg okresy wzniosu zwierciadta. W
okresach suchych, poziom zwierciadta wod gruntowych obniza sie,

» nalezy zaznaczy¢, ze wykonane otwory miaty charakter punktowy, co
oznacza, ze pomiedzy otworami mogg wystepowac takze inne rodzaje
gruntow, ktorych nie napotkano w badanych otworach,

1.4 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie m.in. z wytycznymi DTR
Producentéw zastosowanych urzgdzen, systemow i materiatdw oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”, tom I
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"Instalacje sanitarne i przemystowe” z 1988 r., PN, BN oraz aktualnymi WT - Dz.U.
nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami).

Po wykonaniu rurociggu doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie
winni by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

Rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed wewnetrznym zanieczyszczeniem,
powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialny jest kierownik
budowy i nadzor inwestycyjny.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie¢ z uwagami z narady
koordynacyjnej zawartymi w opinii dotgczonej di niniejszego opracowania oraz
bezwzglednego zastosowania sie do tych uwag.

Ewentualne zmiany tras kanatow dopuszcza sie pod warunkiem uzgodnienia spraw
formalno-prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

1.5 Przepisy BHP

Roboty wykonywane bedg w czynnych ulicach, w zwigzku z tym miejsca
prowadzenia robot winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot.

Oznakowanie ulic i rejon robét winno by¢ przeprowadzone zgodnie z tym
projektem.

Rejon prowadzenia robot winien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a
od zmierzchu do s$witu i przy ziej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio
oswietlony. W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Przed
przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP.
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