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STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres
zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
i przepompownia Sciekdw w miejscowosci Klomnice

ul. Nieznanicka, Zdrowska.

Jedn. ewid.: 240605_2 Ktomnice

budowlanego: XXVI
Branza: Instalacje sanitarne
Inwestor: GMINA KLOMNICE
Ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice
mgr inz. branza
Projektowat: Krzysztof : 455/02
. Lo sanitarna
Zelazkiewicz
Sprawdzit: mgrinz. Pawet | Branza SLK/5184/PWOS/13
Januszewski sanitarna
Projektowal: | M9rinz Bartosz | branza = | g \a846/b00K/12
Hazler konstrukcyjna
Projektowat: | M9r inz Leszek | branza UAN-VI11/83861/138/89
todej elektryczna

Opracowat: mgr inz. Joanna Soluch-Kocik

Biuro Ustugowo — Projektowe ,WODOPROJEKT” o$wiadcza, ze niniejsza
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z zawartg umowa,
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
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Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajagcego o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) osSwiadczam, Zze niniejszy projekt

zagospodarowania terenu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami i przepompownia sciekéw
w miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska, jedn. ewid.: 240605 2
Ktomnice.

zostat wykonany/sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej. Dokumentacja projektowa posiada niezbedne uzgodnienia i jest

kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

mgr inZ. branza

Projektowat: Krzysztof : 455/02
. Lo sanitarna
Zelazkiewicz

Sprawdzit mgrinz. Pawet | Branza SLK/5184/PWOS/13
Januszewski sanitarna

Projektowal: | M9rinz Bartosz | branza = | g \a846/b00K/12
Hazler konstrukcyjna

Projektowat: | M9rinz Leszek | branza UAN-VI11/83861/138/89
todej elektryczna

NINIEJISZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH. BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE BYC ODSTEPOWANA W
CALOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM, A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK.
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH — DZ.U. 24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
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1. Czesc¢ opisowa

1.1. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci kanalizacyjnej
przewidzianej do realizacji w miejscowosci Klomnice na terenie drég gminnych i
wzdtuz drogi powiatowe.

Obszar inwestycji lezy na terenie gdzie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, Uchwata Rady Gminy Ktomnice Nr 129.XXII.2016
z dnia 31.03.2016r., opublikowanym w dniu 14 kwietnia 2016r. w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slgskiego z 2016r., poz. 2284.

Uwagal
Przedmiotowa inwestycja przechodzi przez dz. nr ewid. 492/7, obreb Nieznanice,

ktéra nalezy do terendw kolejowych i uzytkownikiem wieczystym sg Polskie Koleje
Panstwowe, Spotka Akcyjna Warszawa. Organem wiasciwym do wydania pozwolenia
na budowe dla tego terenu jest Wojewoda Slgski.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Sieé¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- rury kanalizacyjne SDR 34, SN8 & 200/5,9 PVC lite -991,90 m
(w tym 59,00 m pod terenem kolejowym)

- rury kanalizacyjne SDR 34, SN8 & 160/4,7 PVC lite - 276,60 m

- studnia rewizyjna z kregéw bet. & 1200 mm - 20 szt.

- tréjniki redukcyjne @ 200/160 PVC - 35 szt.

- studzienki przytaczeniowe @ 425 mm PP-B - 30 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

- rury kanalizacyjne ci$nieniowe PE-HD100 RC SDR17 & 90/5,4 - 355,30 m

- studnia rewizyjno - kontrolne z kregéw bet. & 1200 mm - 1 szt.
- studnia rozprezne PE z kulistym dnem @ 1000 mm - 1 szt.
- przepompownie $ciekéw z polimerobetonu @ 1500 mm - 1 kpl.

z kontenerem

1.3 Podstawa opracowania

Projekt Budowlany opracowano na podstawie:

= Umowa z Inwestorem nr 1ZI-12.7011.42.2020 z dn. 10.07.2020r.

= Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 :500, GK.6642.3.1644.2020 z
dnia 03.01.2022r.

=  Warunki techniczne wydanych przez Gmine Ktomnice, 1ZI-GK.6853.19.2021 z
dn. 17.11.2021r.

» Decyzja Zarzadu Powiatu Czestochowskiego na lokalizacje sieci kanalizaciji
sanitarnej w pasie drogi powiatowej, PZD.5443.227.U.21 z dn. 11.06.2021r.

» Protokét z narady koordynacyjnej w Czestochowie, nr GK.6630.507.2022.1 z
dn. 02.11.2022r.
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» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaC na Srodowisko wydana przez Wéjta Gminy Klomnice,
GP.0S-08.6220.6.2021.2022 z dn. 23.05.2022r.

= Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla
projektowanej kanalizacji sanitarnej opracowana przez Pracownie Geologiczng
JURA (odrebne opracowanie projektowe),

= Warunki techniczne przytgczenia do sieci TAURON dystrybucja dla
przepompowni sSciekow PS1, nr WP/160359/2021/008R02 wydane w dniu
17.01.2022r.

» Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie sciekéw
PS1 opracowany przez firme elektryczng INEL (w czesci technicznej),

= Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow.

= Wizjaw terenie.

1.4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Analizowany teren znajduje sie wzdtuz drogi gminnej — ul. Nieznanickiej, a
nastepnie wzdtuz drogi powiatowej — Zdrowskiej. Dodatkowo projektuje sie krotki
odcinek sieci wzdtuz ul. Dworcowej. W poboczu ul. Dworcowej, przy skrzyzowaniu z ul.
Zdrowskg, zostanie zabudowa przepompownia Sciekéw. Przedmiotowa inwestycja
przechodzi¢ bedzie przez tereny kolejowe (wg odrebnego opracowania projektowego).

Teren charakteryzuje sie zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng, gospodarczg
oraz ustugowa, a otoczenie stanowig pola uprawne oraz nieuzytki. Istniejgcy teren
uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, gazowa, telekomunikacyjng, energetyczng oraz
pojedyncze odcinki kanalizacji deszczowej z odptywem do rowow przydroznych.

Teren budowy jest ogdlnie ubogi w drzewostan. Wystepujg jedynie pojedyncze
drzewa wzdtuz linii drog.

Inwestycja nie bedzie przebiegac przez obszar Natura 2000 ani obszar ochrony
konserwatorskiej oraz archeologicznej. Na terenie lokalizacji inwestycji brak jest
obszaréw ekspoatacji gérnicze;.

Uksztattowanie terenu jest znacznie zréznicowane. Rzedne wysokosciowe w
obrebie opracowania wahajg sie w granicach od 230,20 do 237,00 m.n.p.m.

Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Trasy
istniejagcego i projektowanego uzbrojenia przedstawia mapa z projektem
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

1.5 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Projektowang inwestycjg jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z

przytgczami i przepompownig sciekbw w miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka,
Zdrowska.
Kanalizacja przyjmnie, na stan dzisiejszy, Scieki z 33 gospodarstw domowych
(uwzgledniajgc rowniez budynki mieszkalne, do ktérych zostaty zaprojektowane
siegacze) oraz jeden zaktad pracy i szalety miejskie przy targowisku. Planowane jest
jeszcze 18 przytgczy do dziatek niezabudowanych, do ktorych zostang wykonane
przytacza do granicy posesji i zaslepione korkiem.

Scieki sanitarnej zostang przekierowane kanatem ttocznym do ostatniej studni w
miejscowosci Klomnice, na skrzyzowaniu ul. Zdrowskiej i Zielone;.
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Wykaz dziatek objetych dokumentacjg projektowa:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownia s$ciekdéw bedag
zlokalizowana na dz. nr ewid.
= obreb Nieznanice (0012), jedn. ewid. Kiomnice, dz. nr ewid.: 445, 472, 473,
492/1, 506.
= obreb Ktomnice (0007), jedn. ewid. Kliomnice, dz. nr ewid.: 2761/30, 51/3, 51/2,
51/4, 51/5, 52/2, 53/2, 81/2, 81/1.
Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej bedg zlokalizowana na dz. nr ewid.
= obreb Nieznanice (0012), jedn. ewid. Klomnice, dz. nr ewid.: 447/3, 447/6, 448,
429, 452, 454, 433/1, 456, 433/2, 458, 435, 459, 460, 436, 437, 462, 438, 463/3,
440, 464, 465, 441, 466, 467/4, 467/3, 468, 470, 484, 486, 492/3.

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno —
ttocznym z zastosowaniem przepompowni sciekow, wraz z budowg przytaczy na dziafki
zabudowane oraz siegaczy zaslepionych w granicach posesji do dziatek
niezabudowanych i budynkéw niezamieszkatych.

Sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana bedzie w ogodlnodostepnych ciggach
komunikacyjnych, a takze na terenie dziatek gminnych, powiatowych i prywatnych, nie
bedgcych ciggami komunikacyjnymi. Inwestor uzyskat pisemne zgody od wiascicieli
dziatek prywatnych na prawo dysponowania nieruchomosciami na cele budowane oraz
uzyskat decyzje z Powiatowego Zarzadu Dréog w Czestochowie na dysponowanie
dziatkami powiatowymi.

W ramach prac zostanie réwniez wykonany kontener przepompowni oraz
zasilanie przepompowni (od szafki zasilajgcej do szafki sterujgcej i przepompowni,
zakres Tauron). Projekty instalacji elektrycznej zatgczony jest do czesci technicznej.

Ponizszy szkic orientacyjny przedstawia usytuowanie w terenie projektowane;j
trasy kanalizacji sanitarnej (czerwona linia) wraz z lokalizacjg pompowni $ciekéw PS1.
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1.7 Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Z uwagi na uksztattowanie terenu przyjmuje sie montaz jednej przepompowni
Sciekow. Przewiduje sie zastosowanie gotowej przepompowni. Projektowane
urzgdzenia kanalizacyjne sg zlokalizowane pod ziemig natomiast na powierzchni terenu
projektuje sie gotowy kontener dostarczony przez producenta przepompowni. Teren

PZT7



objety projektem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Istniejgca sie¢ drég
zapewnia dostep dla celéw konserwaciji urzadzen i obiektow kanalizacyjnych.
Ze wzgledu na gwarantowang szczelnos¢ i niezwykle niski poziom hatasu (40
dB), przepompownia moze by¢ instalowana w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych.
Przepompownia PS1 zlokalizowane bedg w poboczu drogi gminnej, ul.
Dworcowa, dr. nr ewid. 492/1 (obreb Nieznanice). Kontener przepompowni
zlokalizowany bedzie przy krawedzi parkingu, wzdtuz ul. Dworcowej, wytozonego
kostkg brukowg. Wyjscie z kontenera projektuje sie na strong parkingu.
Przepompownia bedzie posiadac:
= zlgcze kablowo-pomiarowe, od ktérego odchodzg przewody zasilajgce
przepompownie
= szafke sterujgco-zasilajgca do pompowni nalezy zamontowaé w
kontenerze pompowni.
Szczegodtowe rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne przedstawione sg na w
czesci techniczne;.

1.8 Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

e Ustawa dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami): art. 5 ust. 1 oraz ogodlne przepisy techniczno-budowlane, ktore
regulujg warunki lokalizaciji i realizacji inwestycji,

e § 13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 202r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. z pozn. zmianami — Prawo Ochrony
Srodowiska,

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. z pézn. zmianami — Ustawa o0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowej — Zeszyt nr 3 —
Cobrti Instal,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych,
rozdziat 3 — Polska Korporacja techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacii,

e Norma PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic
dziatki, na ktorych jest ona projektowana, przy uwzglednieniu sieci kanalizaciji
sanitarnej, jak i towarzyszgcych im urzgdzen. Zachowano minimalne odlegtosci
projektowanej kanalizacji od budynkow i urzgdzen jej towarzyszgcych od granic
dziatek sasiednich, wynikajgcych z wytycznych projektowania i wykonywania sieci
i przylaczy wod.-kan. Usytuowanie planowanej inwestycji nie wptynie negatywnie
na dziatki sgsiednie, spetnia wymagania przeciwpozarowe — nie obejmuje swym
odziatywaniem pod katem p.poz. dziatek sgsiednich. Projektowana sieC nie
wptynie niekorzystnie na dziatki sgsiednie, ani na przyszte, zabudowane na nich
budynki, nie bedzie powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan,
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natomiast sama budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter odwracalny i jest
krotkotrwata.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwala na uporzgdkowanie gospodarki sciekami
w m. Ktomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska i ma charakter proekologiczny. Jej zadaniem
jest zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych $ciekow
bytowo-gospodarczych na srodowisko wod podziemnych i powietrza atmosferycznego.

W wyniku realizacji inwestycji nastgpi zmiana sposobu zagospodarowania terenu
polegajgca na utozeniu rurociggdw kanalizacyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
tj. studzienkami kanalizacyjnymi i przepompownig.

Nie przewiduje sie zadnej adaptacji istniejgcych obiektéw budowlanych. Po
wykonaniu kanalizacji sanitarnej przewiduje sie likwidacje istniejgcych bezodptywowych
zbiornikdw Sciekow i skierowanie sciekow bytowych wytworzonych przez mieszkancow
do projektowanej kanalizaciji.

Scieki z budynkéw mieszkalnych, odbierane bedg systemem szczelnych
rurociggow podziemnych i za pomocg przepompowni kierowane do oczyszczalni
Sciekow.

Rurociggi do transportu $ciekéw bedg wykonane z rur PVC i PE -
dostosowanych do pracy w warunkach wéd gruntowych i ciggdw komunikacyjnych.
Przepompownia sciekow w formie studni kanalizacyjnej wyposazona bedzie w pompy
Sciekowe i uktad wentylacyjny. Ze wzgledu na gwarantowang szczelnos¢ i niezwykle
niski poziom hatasu mogg by¢ instalowane w sgsiedztwie budynkow mieszkalnych.

Prawidlowa eksploatacja urzgdzen kanalizacji bedzie przeciwdziata¢
powstawaniu odoréw (zagniwania sciekéw).

Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do
rejestru zabytkow. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenow
gorniczych, w zwigzku z czym nie oddziatujg na niego skutki eksploatacji gorniczych.
Realizacja projektowanej sieci nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami,
a wrecz przeciwnie ma przyczyni¢ sie do poprawy stanu srodowiska oraz zdrowia i
zycia ludzi.

1.9 Informacje i dane dot. oddzialywania na s$rodowisko sieci kanalizacji
sanitarnej.

1.9.1 Podstawa prawna — dokumenty odniesienia:

a) Ustawa a dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegodlnych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.(Dz.U. nr 257/2004);

c) Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutkéw niektorych publicznych i
prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska;

d) Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997r zmieniajgca Dyrektywe 85/337/EWG

Planowana inwestycja polegajgca na budowie kanalizacji  sanitarnej jest
zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, dla ktérych moze zosta¢ stwierdzony obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr GP.0S-0S.6220.6.2021.2022 w dniu 23.05.2022r. stwierdzajgca
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
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Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu zuzycia wody 0 co
najmniej 20% oraz nie jest uzalezniona od ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiega¢ bedzie na terenach drég gminnych oraz
dziatek gminnych, powiatowych i prywatnych.

Projektowana sie¢ kanalizacji  sanitarnej  zostata zaprojektowana zgodnie z
najnowszymi technologiami i z materiatéw, ktérych najistotniejszymi cechami sa:

- szczelno$¢ ztgczy;

- wysoka gtadkos¢ scianki wewnetrzneyj;

- odpornos¢ na wptyw zwigzkéw chemicznych;

- odpornos¢ mikrobiologiczna.

S3gto rury:

- PVC lite SDR 34 SN 8 @ 200/5,9 mm, @ 160/4,7 mm

- PE100-RC SDR 17 @ 90/5,4 mm, PN-10

Wykonawstwo przewiduje sie w wykopach wagskoprzestrzennych oraz przewiertem
sterowanym (pod torami kolejowymi i dla przytgczy sp29, sg22, sp30, sg23).

Na trasie kanalizacji zaplanowano odpowiednig ilos¢ studni rewizyjnych.

1.9.2 Rozwigzania chronigce srodowisko

Zaprojektowana technologia prowadzenia robot budowlano-montazowych ma na celu
do minimum ograniczy¢ ingerencje w srodowisko naturalne. Jednoczesnie bedzie to
inwestycja, ktéra zapewni mieszkarncom odbidr sciekdéw bytowych.

1.9.3 Analiza oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

Oddzialywania na powierzchnie ziemi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spowoduje w miejscach wykopdéw otwartych
czasowe znieksztatcenie terenu. Jednak po zakonczeniu prac teren zostanie
uporzgdkowany a wszystkie znieksztatcenia zostang usuniete.

Oddzialywanie na glebe

W wyniku prowadzonych robo6t budowlanych zwigzanych z budowg kanalizacji bedag
przemieszczane masy ziemne. Nadmiar mas ziemnych bedzie wykorzystany do
zasypywania wykopdw i wyrbwnywania terenu po zakonczeniu inwestycji.

Etap budowy wymagac¢ bedzie prowadzenia robét ze szczegdlng ostroznoscig, aby
zapobiec ewentualnym awariom sprzetu ciezkiego i ewentualnym zanieczyszczeniom
srodowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi.

Etap eksploatacji nie bedzie miat zadnego wptywu na srodowisko gruntowe.
Oddzialywanie na srodowisko wodne.

Na etapie prowadzenia robot budowlanych nie przewiduje sie ich zasadniczego wptywu
na wody podziemne i powierzchniowe.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg planowana inwestycja bedzie obiektem
nowoczesnym spetniajgcym wymagania ochrony srodowiska.

Oddziatlywanie na atmosfere.

Oddziatywanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia rob6t budowlanych) zwigzane
bedzie z pracg sprzetu mechanicznego. Okresowe podwyzszenie poziomu dzwieku w
rejonie planowanej trasy kanalizacji nie bedzie stanowito ponadnormatywnych
oddziatywan dla zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie. Ponadto oddziatywanie to
bedzie krétkotrwate, zwigzane jedynie z porg dzienng i ogranicza¢ sie bedzie do etapu
budowy.

Oddziatlywanie na faune i flore.

Oddziatywanie planowanej inwestycji bedzie polegato gtdéwnie na zniszczeniu czesci
roslinnosci trawiastej podczas prowadzenia prac budowlanych oraz tez czesci
asfaltowe;.

Oddziatywanie na faune moze wytgcznie wystgpi¢ w trakcie realizacji przedsiewziecia i
bedzie miato charakter posredni jako efekt czasowego przeksztatcenia nisz
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ekologicznych okreslonych gatunkéw drobnych zwierzgt przebywajgcych w
bezposrednim sgsiedztwie ludzi.

Po zakonczeniu prac ziemnych i uporzgdkowaniu terenu inwestycja nie bedzie miata
wptywu na faune i flore.

Eksploatacja inwestycji ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie miata Zzadnego
oddziatywania na biocenozy wystepujgce w rejonie inwestycji.

Oddzialywanie na dobra materialne i dobra kultury.

Na etapie budowy planowanych sieci nie bedg wystepowaty oddziatywania na dobra
materialne znajdujgce sie w poblizu trasy sieci.

Oddziatywanie na krajobraz

Krotkotrwate oddziatywanie inwestycji na krajobraz bedzie wystepowat na catej trasie
kanalizacji i bedzie zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych. Bedg to
oddziatywania krétkotrwate i nie spowodujg istotnych zmian w krajobrazie a po
zakonczeniu robdét i uporzadkowaniu terenu — znikng. Po zakonczeniu budowy i
przywroceniu terenu do stanu uprzedniego uzytkowania przebieg trasy kanalizacji
bedzie niewidoczny w terenie.

Oddzialywanie na ludzi

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystepowac pewne niedogodnosci majgce wptyw
na samopoczucie mieszkancow terenu objetego przedsiewzieciem. Niedogodnosci te
zwigzane sg z pracg sprzetu mechanicznego przy robotach ziemnych. (zwiekszony
poziom hatasu do ok. 90 dB), zapylanie oraz czasowe obnizenie waloréow estetycznych
terenu.

Niekorzystne oddziatywania te bedg wystepowaé krétkotrwale i lokalnie odpowiednio do
etapowania inwestycji.

Dla zachowania warunkéw bezpieczenstwa roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami BHP opisanymi w dokumentacji projektowe;.

W trakcie eksploatacji, przy prawidtowej konserwacji i przeglgdach, sie¢ kanalizacyjna
bedzie funkcjonowac¢ niezawodnie, nie stwarzajgc zagrozenia dla srodowiska i zdrowia
mieszkancow.
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