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160/4,7mm

∅160/4,7PCV

rura spustowa

kolano 87,5° lub 88.5°

160/160 nasuwka

dwukielichowa ∅160

trojnik 87,5° lub 88.5°

gr. 10cm

gr. 30cm

rura PCV

∅160/4,7 mm

obsypka piaskowa 

kolano 87,5° lub 88.5°

Kolizje proj. kan. sanitarnej z istn. uzbrojenie zgodnie z planem sytuacyjnym 
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gr. 10cm

podsypka piaskowa

rura PCV

∅160/4,7 mm

bitizol R+2xP
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włączenia do studni z kaskadą
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dwukielichowa ∅160

trojnik 87,5° lub 88.5°
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obsypka piaskowa 

korek

(włączenia na trójnik lub do studni)
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kolano 45° PCV

trojnik PCV ∅160/160 mm

Kolizje proj. kan. sanitarnej z istn. uzbrojenie zgodnie z planem sytuacyjnym 
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podsypka piaskowa

gr. 30cm

rura PCV

∅160/4,7 mm

obsypka piaskowa 

podsypka piaskowa
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∅160/4,7 mm

rura PCV

gr. 10cm

korek PCV

∅150 mm

Schematy podłączenia sięgaczy

SCHEMATY PODŁĄCZENIA 

DO GRANIC POSESJI LUB

SIĘGACZY KANALIZACYJNYCH

DO STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

włączenia na trójnik ze stójką

obsypka piaskowa 
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