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»WODOPROJEKT”
42-100 Kilobuck, ul. Podlesna 58
tel. 601-063-294
e-mail: wod.bud@poczta.fm

CZ. 1

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres
zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Rodzaj inwestyciji:

Inwestor:

Przejscie kanalizacji sanitarnej pod torami na linii
kolejowej nr 1 relacji Warszawa — Katowice, odcinek
Koluszki — Czestochowa (km 206+944), dz. nr 492/7,
obreb Nieznanice 0012, w granicach terenow
zamknietych oraz w sasiedztwie.

Jedn. ewid.: 240605_2 Kiomnice

XXVI

Infrastruktura techniczna

GMINA KLOMNICE
Ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

Projektowat:

Zenon Kret

Inzynieria

kolejowa SLK/0944/POOH/05

Projektowat

Krzysztof
Zelazkiewicz

Inzynieria

sanitarna 455/02

Sprawdziat:

Dorota Przybyta

Linie wezty i
stacje
kolejowe

OIK 4-K-76/1999

Sprawdzit:

Pawel Januszewski

Inzynieria

sanitarna SLK/5184/PWOS/13

Opracowat: mgr inz. Joanna Soluch-Kocik

Biuro Ustugowo — Projektowe ,WODOPROJEKT” oswiadcza, ze niniejsza
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z zawartg umowa,
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt

zagospodarowania terenu:

Przejscie kanalizacji sanitarnej pod torami na linii kolejowej nr 1 relacji
Warszawa — Katowice, odcinek Koluszki — Czestochowa (km 206+944), dz. nr
492/7, obreb Nieznanice 0012, w granicach terenéw zamknietych oraz w
sgsiedztwie, jedn. ewid.: 240605_2 Kfomnice

zostat wykonany/sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa posiada niezbedne

uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektowat:
Zenon Kret Inzynieria SLK/0944/POOH/05
kolejowa
Projektowat
I_(rzysz_tof _ Inzynlerla 455/02
Zelazkiewicz sanitarna
Sprawdzit:
Linie wezly i
Dorota Przybyta stacje OIK 4-K-76/1999
kolejowe
Sprawdzit:
Pawet Januszewski Inzynlerla SLK/5184/PWO0S/13
sanitarna

NINIEJSZA DOKUMENTACIA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH. BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE BYC ODSTEPOWANA W CAtOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM
JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM, A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK. USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
—DZ.U. 24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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Czesc¢ opisowa

Sporzagdzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w  sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzes$nia 2020r.
(Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 z p6zn. zm.).

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska na terenie Gminy Ktomnice, z
odprowadzeniem $ciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na skrzyzowaniu ulicy
Zdrowskiej i Zielonej w Ktomnicach.
Trasa projektowanej kanalizacji odprowadzajgcej Scieki prowadzi przez teren
zamkniety PKP, dz. nr 492/7, obreb Nieznanice, linia kolejowa nr 1 Warszawa -
Katowice, km 206+944 oraz w sgsiedztwie. Na powyzsze przejscie opracowano
niniejszg dokumentacje.

Uwagal

Przedmiotowa dziatka na terenach kolejowych, dz. nr 492/7, powstata w wyniku
podziatu dz. nr 492/4, ktéry zostat zatwierdzony decyzjg podziatu nieruchomosci nr
GP.0S-B.6831.19.2022 z dn. 24.05.2022r. Niniejsza decyzja oraz wykaz zmian
danych ewidencyjnych zatgczony w cz. Il — zatgczniki.

2. Podstawa prawna opracowania

- Zlecenie inwestora

- Wizja w terenie

- Aktualne normy i przepisy budowlane
- Mapa do celéw projektowych

2.1. Obowiagzujace normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ((Dz.U.2020.1333 j.t. od
19.09.2020) z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 jt. wraz
Z rozporzgdzeniami wykonawczymi);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 987 z dnia
10.09.1998r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998.151.987).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r (Dz. U.
2008.153.955)w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych.

- Rozporzadzenie Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.10.2015r Nr 1744 - w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami kotowymi i ich usytuowanie;
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 — PKP
PLK S.A. Biuro Drog Kolejowych. Warszawa 2005.

- Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego 1d-3 - PKP PLK S.A.
Biuro Drog Kolejowych. Warszawa 2008.

- le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji . Warszawa 2007r.

- PN-S-02205- Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN —T -45002 — Skrzyzowania z liniami kolejowymi

- PN - 69-6-02057 — Koleje normalnotorowe . Skrajnia budowli na PKP.

- BN-75/8846-01 Warunki bezpieczenstwa pracy i ruchu pociggéw.

- PN-68/B-0605 Roboty ziemne — wymogi w zakresie wykonywania i badania.

- BN-88/8932-02.Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka terenu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Ktomnice,
gmina Ktomnice, powiat Czestochowski, woj. slgskie. Teren na ktérym zlokalizowano
przewiert pod torami jest terenem zamknietym dziatka 492/7 obreb 0012 Nieznanice.
Dziatka przylegta od strony zachodniej, dz. nr 473, jest dziatkg prywatng, natomiast
od strony wschodniej, dz. nr 492/1 jest dziatkg Gminy Ktomnice. Od strony pétnocnej
do terenu inwestycji przylega droga powiatowa, ul. Zdrowska.

W stanie istniejgcym inwestycja zlokalizowana jest na terenach
zagospodarowanych petnigcych funkcje terenu pod linie kolejowg. Jest to teren
o zroéznicowanej niwelecie jak pokazujg rzedne na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej oraz profil podiuzny.

Istniejgcy kontener transformatorowy znajdujgce sie w poblizu projektowane;j
kanalizacji sanitarnej nie kolidujg z zadaniem inwestycyjnym.

Teren objety inwestycja jest porosniety czesciowo niskg roslinnoscig. Na trasie
inwestycji wystepuje jedno drzewo, samosiejka, o nieduzych rozmiarach.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie réwniez w sgsiedztwie terendw
kolejowych, na ul. Dworcowej.
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3.2. Istniejgce uzbrojenie techniczne.

Obecnie na terenie objetym opracowaniem istnieje uzbrojenie techniczne
przedstawione w cz.lll — zatgczniki, w uzgodnieniach poszczegdlnych zaktaddéw
kolejowych tj.:

- kable teletechniczne — wtasnos¢é PKP Telkol sp.z 0.0. Wraszawa: kabel

typu TKD FtA 78x2; kabel Xo,TKMXFtlx 15x4x0,8; na gtebokosci 0,8-1,2m;

- linia kablowa — witasnos¢ PKP Energetyka S.A.. SN 6kV SBL relacji

Widzow-Teklinbw-Ktomnice;
- kable - wtasno$¢ PKP PLK S.A.: OTK36J+3xRHDPE 40/3,7; kabel szk;
YKY 3x6mm?;

3.3. Rozbiorki.

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie na
ktérym brak jest elementow budowlanych do rozbidrki lub likwidaciji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dane ogo6lne

Budowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego pod nadzorem pracownika posiadajgcego uprawnienia budowlane o
specjalnosci ,inzynierii kolejowej” stosujgc wymagania zawarte w STWIORB.
Wszystkie prace zwigzane z budowg stanowiska nalezy wykonywac¢ zgodnie z
opracowanym tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu pociggéw na czas
wykonywania robét.

4.2. Uklad wysokosciowy

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ukfad wysokosciowy w jakim zostata
opracowana mapa do celow projektowych. Mapa do celéw projektowych zostata
opracowana w ukladzie wysokosciowym PL-EVRF2007-HN, natomiast projekt
zagospodarowania terenu oraz profil podtuzny zostat opracowany w ukfadzie
Kronszad 86. Wigze sie to z tym, iz rzedne przedstawione na projekcie kanalizacji
sanitarnej sg o 0,18m nizej w stosunku do rzednych podanych na mapie do celéw
projektowych.

4.3. Wytyczne w sprawie realizacji robét.

Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej powinno by¢ poprzedzone:

- wykonaniem czynnosci organizacyjnych zwigzanych z realizacjg robot na
terenie kolejowym,

- uzyskaniem zgody na rozpoczecie robot poprzez przekazanie placu
budowy,

- wszelkie prace po protokolarnym przekazaniu placu budowy wykonywaé
nalezy pod nadzorem kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami o specjalnosci ,inzynieria kolejowa”,

- nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie warunkow bezpieczenstwa
dostosowujgc je do warunkow obowigzujgcych na terenie bazy,

- w trakcie prowadzenia rob6t torowych powinna by¢é prowadzona obstuga
geodezyjna, a na zakonczenie robdot sporzgdzona dokumentacja
powykonawcza z potozenia kanalizacji sanitarnej w planie i profilu.
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4.4. Proponowane rozwigzania techniczne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej grawitacyjnie
Scieki sanitarnej, wystepuje skrzyzowanie z torowiskiem (dwa tory, skarpa) linii
kolejowej nr 1 Warszawa — Katowice, odcinek Koluszki - Czestochowa, dz. nr 492/7,
obreb Nieznanice — teren zamkniety PKP. Projektowana kanalizacja sanitarna
wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych PCV litych o potgczeniach na uszczelki
gumowe o Srednicy 200mm. W miejscu skrzyzowania z przeszkodg terenowg
(torowisko) zastosowana bedzie rura ochronna GRP.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie zamknietym PKP prowadzona bedzie
zgodnie z warunkami PKP oraz niniejszym projektem budowlanym.

5. Opis kolejnosci i sposobu wykonania robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed wykonaniem robét zasadniczych nalezy wykona¢ nastepujgce roboty
przygotowawcze:

— zgtosié do Wojewody Slgskiego zawiadomienie o rozpoczeciu budowy na 30
dni przed ich faktycznym rozpoczeciem,

- spisac tymczasowy regulamin prowadzenia robot,

- powiadomic wszystkich zainteresowanych o rozpoczeciu robaot,

- wytyczyC€ w terenie projektowang os kanalizacji sanitarnej,

- zgromadzi¢ niezbedne materiaty do budowy

5.2. Roboty zasadnicze.

Po wykonaniu robot przygotowawczych i przekazaniu placu budowy przez
inwestora wykonawca mozna przystgpi¢ do wykonania nastepujgcych robot
zasadniczych:

- wyznaczy¢ punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu sterowanego,

- wyznaczy¢ rzedne osi rury przewiertowej (miejsce wprowadzenia
urzgdzenia przewiertowego),

- wykona¢ komore przewiertowg startowg i odbiorcza,

— wykonac przecisk pod terenemi kolejowymi,

- wciggnac rure przewodowa,

- zabudowac¢ studnie rewizyjng po obu stronach toréw, poza terenami PKP

5.3. Roboty wykonczeniowe.

Po wykonaniu robot zasadniczych nalezy przystgpic do wykonania robot
wykonczeniowych i porzagdkowych, by doprowadzi¢ teren do wilasciwego stanu.
Po zakonczeniu obdét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg, wykonujgc
pomiary sprawdzajgce.
Podczas komisyjnego odbioru robét wykonawca powinien przedstawi¢ na wszystkie
zabudowane elementy infrastruktury $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub
certyfikaty.

6. Postepowanie z odpadami.

Zgodnie z Prawem ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001r.) i z

Art. 17 Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001r.) stwierdza sie, ze przy

prowadzeniu robdt zwigzanych z realizacjg niniejszego projektu odpady nie bedag
wytwarzane.
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7. Obszar oddziatywania.

Bezposrednie otoczenie budowy stanowi droga powiatowana, kontener
transformatorowy oraz tereny niezabudowane. Inwestycja polegajgca na budowie
kanalizacji sanitarnej nie posiada odznak negatywnego oddziatywania na
srodowisko, rowniez na dziatki na ktorych jest planowana budowa oraz dziatki
sgsiednie. Obszar odziatywania budowli miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany.

1.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie(Dz. U. nr 151, poz. 987), zgodnie dziat Il rozdziat 1 §8 ust
3 punkt 1do5.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2019.1065 z uwzglednieniem zmian zawartych w rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 20220r.zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie _Dz. U.
poz 1608 z 18.09.2020r zgodnie z §12 ust 2,34 i 5

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) zgodnie

Dziat Il Rozdziat 1z § 10, 11i 12.

8. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo - wodne zostaty zawarte w Projekcie budowlanym budowy
catego odcinka kanalizacji sanitarnej. Warunki gruntowo — wodne nie sg istotne z
uwagi na wykonywanie robét metoda przecisku sterowanego.

9. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu

— Powierzchnia zabudowy razem - 60m?

10. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw Ilub gminnej ewidencji
zabytkdbw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow, Zze nie wnosi zastrzezeh wobec wnioskowanego zamierzenia
budowlanego.

11. Okreslenie dotyczace zagospodarowania terenéw i obiektow podlegajacych
ochronie na podstawie odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych.

12. Informacja w zakresie ochrony obiektéow budowlanych na terenach
gorniczych.

PZT 9



Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gorniczym w rozumieniu
ustawy z dnia czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze.

13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
nowoprojektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddziatywania obiektu na

srodowisko, sgsiednie budynki i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod inwestycje
nie jest potozony w granicach obszarow chronionych NATURA 2000. Zgodnie z
obowigzujgcym obecnie prawem, tj zgodnie z art.59 ust.1, pkt 2 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie , udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. nr 199 , poz. 1227, z péz.zm tekst jednolity DZ.U. 2020 poz 238) oraz
zgodnie z aktem wykonawczym do tej ustawy, tj. z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz.U. 2020 poz.1839) analizowana inwestycja nie nalezy do
kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatlywaé¢ na
srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko moze by¢ wymagany.
Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu
na Srodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany bedzie wptyw na srodowisko
poprzez prowadzone procesy budowlane w sposob krotkotrwaty i nieprzekraczajgcy
dopuszczalnych norm. Inwestycja zlokalizowana jest rowniez poza korytarzami
ekologicznymi .

14. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

15. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

15.1.Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy

15.2. Zgodnos¢ zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami
technicznymi.

Projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczgce
warunkéw technicznych i nie narusza obowigzujgcych przepisow, a projektowany
obiekt budowlany spetnia wymagania zawarte w art., 5 Ustawy Prawo Budowlane,
jak rowniez jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (dz.U. nr 151, poz 987).

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska —
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkdéw oddziatywania istniejgcego
obiektu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Warunki ochrony przyrody
— spetnione.

Ochrona przed hatasem i drganiami — inwestycja nie generuje wzmozonego
poziomu hatasu ze wzgledu na korzystanie z projektowanych obiektéw jedynie przez
przysztych strazakbw  podczas <¢wiczen, nie poruszajgcych sie jednostkami
spalinowymi . Poziom generowanego natezenia hatasu nie zostanie zwiekszony.
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15.3.Masy ziemne , materiaty z rozbiorki.

Masy ziemne oraz materiaty rozbiorkowe powstate podczas wykonywania
robot i prac budowlanych na terenie objetym opracowaniem zostang zesktadowane w
miejsce wskazane przez inwestora. Nie przewiduje sie tworzenia skarp nasypow
ziemnych. Jezeli pojawig sie S$mieci, gruz oraz odpady to zostang wywiezione i
zutylizowane przez przysztego wykonawcy.

16. Opis zakresu i sposobu zabezpieczenia warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Ustala sie nastepujgce zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego na terenie budowy.

Roboty bedg wykonywane tylko w porze dziennej, pod bezposrednim
nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
,Linie, wezty i stacje kolejowe”, ktory jest odpowiedzialny za zapewnienie
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy, wykluczajgcych
zagrozenie ich zycia i zdrowia zgodnie z §62 i §63 przepisow 1d-1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego  wykonujgcy  czynnosci  nadzoru
inwestorskiego obowigzany jest do kontroli nadzorowanych przez siebie roboét
rowniez w zakresie przestrzegania przepisOdw i zasad bezpieczenstwa warunkow
pracy z uwzglednieniem przestrzegania przepisdbw i zasad bezpieczenstwa
obowigzujgcych na terenie poligonu strazakow.

Miejsce wykonywania robot nalezy sygnalizowaé zgodnie z Instrukcjg
Sygnalizacji le-1, przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane.
Miejsce zejscia z toru nalezy osygnalizowa¢ wskaznikiem zejscia z toru zgodnie z
instrukcja.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢c warunkéw  technicznych
wykonywania robot torowych |, przepiséw szczegolnych, norm itp.

Przed przystgpieniem do robdét pracownicy powinni byé zapoznani z
harmonogramem robét, z planem BIOZ i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
wykonywania robét przez kierownika budowy.

Nie nalezy zatrudniaé pracownikbw na danym stanowisku pracy bez
aktualnych badan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia na stanowisku pracy
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy okreslonych robotach torowych.

Wykonywanie funkcji operatorow maszyn torowych, dzwignicowych,
kierowcodw wozkow silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.
Maszyny i urzgdzenia techniczne uzywane do prac, pod wzgledem technicznym i
eksploatacyjnym odpowiada¢ powinny warunkom zapewniajgcym obstugujgcym je
osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pracownicy udajgcy sie do pracy i z pracy nie powinni chodzi¢ po torach, lecz
po wyznaczanych drogach, tawach torowiska Ilub odpowiednio szerokich
miedzytorzach.

Podczas przechodzenia przez tory nalezy zachowal szczegolng ostroznosc.
Samowolne chodzenie po torach i oddalanie sie z miejsca robét jest zabronione.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach obowigzani sg mie¢ na sobie kamizelki
ostrzegawcze koloru pomaranczowego. Pracownicy przenoszacy przedmioty ciezkie
powinni byC wyposazeni w urzgdzenia i sprzet pomocniczy, jak liny, pasy, kleszcze
lub inny sprzet utatwiajgcy prace i zapewniajacy jej bezpieczenstwo.
Na miejscu robot powinna znajdowac sie przenosna apteczka pierwszej pomocy.
Kierownik budowy powinien by¢ wyposazony w srodki tgcznosci oraz zna¢ numery
telefonéw:

1. najblizszego punktu lekarskiego,

2. najblizszej strazy pozarnej,

3. posterunku Policiji.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
ochrony przeciwpozarowej.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przeciwpozarowe Ww
miejscu robdt, a w szczegdlnosci za:

- znajomosc¢ stanu zagrozenia pozarowego podlegtych obiektéw, maszyn, urzadzen
i instalaciji,

- nadzorowanie prawidtowej organizacji pracy oraz stosowania wiasciwych proceséw
technologicznych przy pracach torowych,

- w przypadku koniecznosci uzywania otwartego ognia wyznaczenie dozorcy
wyposazonego w sprzetu.

17. Uwagi koncowe

e wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ wymagana
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce w
szczegolnosci winny spetniac wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi,

e prace wykonywacC nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych,

e jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadac
Polskim Normom,

e wszystkie pomiary nalezy sprawdzac¢ na budowie,

e W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy skontaktowac sie z projektantem,

e przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamienic¢ na inne o
podobnych parametrach i wtasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie
inwestora.
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