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1. PLAN BIOZ - INFORMACJA

Podstawe opracowania wytycznych — informacji dot. planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia opracowano m.in. na podstawie:

- Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.; tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U.
nr207, poz.2016 z p6zn. zmianami),

- Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z p6zn. zmianami),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot.
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 z pdzn.
Zmianami),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z pézn. zmianami),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bioz oraz
planu bioz (Dz.U. nr20, poz.1126 z p6zn. zmianami),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunkéw i trybu
postepowania ws. rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z p6zn. zmianami),

- Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogdlnych
przepisow bhp (Dz.U. nr129, poz.844 z pézn. zmianami),

- Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia srodkow w celu poprawy
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw w miejscu pracy (89/391/EWG),

— Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagan w dziedzinie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (I szczegotowa dyrektywa w
rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG),

-~ Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdrozenia minimalnych wymagan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach
(VIII szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG),
(92/57/EWG),

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws.
zblizania ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczgcych maszyn,

- Kodeks Pracy z dn. 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z p6zn. zmianami),

— Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z p6zn. zmianami),

- Kodeks Postepowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. 30, poz.168
z pdzn. zmianami).

1.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét dla Wykonawcy obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska wraz 2z przytgczami i
przepompownig $ciekdéw. Kanalizacja sktada sie z odcinkéw grawitacyjnych oraz
ttocznych, na sieci zaprojektowano jedng przepompownie $ciekdw. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

W ramach prac zostanie rowniez wykonane zasilanie przepompowni (od szafki
zasilajgcej do szafki sterujgcej i przepompowni) oraz o$wietlenie terenu.

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie:
ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikow, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren budowy, dojs¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatbw budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
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niebezpiecznych, urzadzenie miejsc magazynowania sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE
Na terenie objetym robotami sanitarnymi nie ma elementéw
zagospodarowania terenu mogacych stworzy¢ zagrozenie dla wykonania
powyzszych robot.

1.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Przy montazu projektowanego uzbrojenia moze powsta¢ zagrozenie zwigzane
z wykonywaniem robot ziemnych, przenoszeniem urzgdzeh o duzym ciezarze,
wykonania zasilania elektrycznego przepompowni..

1.4. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z
art.21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych oraz zaznajomi¢ z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Nalezy zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg Ilub
instrukcjg obstugi maszyn i urzgdzen, ktore bedg obstugiwac. W czasie trwania robét
nalezy codziennie przeprowadzac¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie, ktorego nalezy omoéwi¢ sposob prowadzenia robdt,
wystepujgce i moggce wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

1.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikébw do robdét zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(kaski, rekawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Wszelkie uzyte urzadzenia i materiaty
ochronne powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty, a pracownicy stosowne
badania.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkdéw i urzgdzen przeciwpozarowych. Na budowie
powinny znajdowaé sie podreczne S$rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci).

W razie koniecznosci mogg byC stosowane przenosne zrodta swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng
nie moze powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne
oswietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, olSnienia wzroku, zmiany barw
znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w
transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.
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Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci,
np.: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych musi
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga one by¢ wykonywane od istniejgcych sieci. Przeciecia z istniejgcymi
przewodami nalezy zabezpieczyC przez odpowiednie podwieszenie oraz zatozenie
rur ochronnych. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych
nalezy wykonac recznie. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych
dla o0so6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Wykopy
wykonac jako umocnione.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych i elektrycznych w poblizu czynnych
urzgdzen elektroenergetycznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, prace w
poblizu urzadzen, przewodow, kabli nalezy wykonywa¢ recznie; podczas
prowadzenia prac w poblizu kabli elektroenergetycznych, rozdzielnic, przewodow i
urzagdzen elektroenergetycznych nalezy zapewni¢ ich wylgczenie spod napiecia,
potagczenia w rozdzielnicach wykonywacC po odfgczeniu zasiania rozdzielnic oraz w
porozumieniu i pod nadzorem stuzb energetycznych obiektu.

SPORZADZIL:

mgr inz. KRZYSZTOF ZELAZKIEWICZ
SPECJALNOSC: SANITARNA
UPRAWNIEN: 455/02
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do izby projektanta — branza elektryczna
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6. WARUNKI TECHNICZNE

ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice

BIP: www.bip.klomnice.pl

ﬁ Gminﬂ Klomnice adres www: www.klomnice.pl

tel. +48 34 328 11 22 fax: +48 34 328 11 21
\enamny’ NIP: 9492138802

e-mail: ug@klomnice.pl

Ktomnice, dnia 17-11-2021
1Z1-GK.6853.139.2021
W/85

BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE
+WODOPROJEKT”
ul. Podle$na 58
42-100 Klobuck

Dotyczy: warunkéw technicznych projektowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @
200/5,9 PCV wraz z przylaczami Kkanalizacyjnymi @ 160/4,7 PCV do posesji oraz sieci
kanalizacji ci$nieniowej i przepompownia $ciekéw w miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka i
Zdrowska.

1. Projektowang siec¢ kanalizacyjng zlokalizowa¢ na dz. nr ewid. 445, 472, 473, 492 /4, 492/1, 506 (
obreb Nieznanice) ; 2761/30,51/2,51/3,51/4,51/5,52/2,81/1,81/2 ( obreb Ktomnice),
natomiast przepompownia $ciekéw w poboczu drogi dz. Nr 492/1 ( obreb Nieznanice).

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowa¢ w ogélnodostepnych ciggach
komunikacyjnych, natomiast teren wokét przepompowni nalezy ogrodzié¢ i utwardzic.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zlokalizowa¢ wzdtuz ul. Zdrowskiej ( droga powiatowa)
na terenie dziatek gminnych i powiatowych i wykona¢ za pomoca przewiertu sterowanego.

Dane techniczne kanalizacji sanitarne;j:

-ks 200/5,9 PCV - 991,30 mb

- studnie na ks 200/5,9 PCV - 19 szt. @ 1200 bet.

- ks ttoczny 90/5,4 PE - 355,30 mb

- studnie kontrolne na ks ttoczny - 1 szt. @ 1200 bet.

- studnie rozprezne -1 szt. @ 1000 PE z kulistym dnem,

- przytacza ks 160/4,7 PCV - 52 szt. ( studzienki rewizyjne @ 425 PP-B na posesjach prywatnych,
oraz przytacza do granicy posesji bez studni.

- przepompownia $ciekéw - 1 szt @ 1500 z polimerobeton.

4. Sprawdzenie warunkéw technicznych wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dokonuje
inwestor po otrzymaniu zgtoszenia do odbioru.

Po wykonaniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

6. Warunki przytgczenia s wazne dwa lata od ich okreslenia.

o

Ponadto zobowiazuje si¢ wykonawce robo6t do przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
zabudowanych urzadzen podziemnych i dostarczenia jej do Urzedu Gminy Ktomnice pok.207

e
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7. DECYZJA POWIATOWEGO ZARZADU DROG

P’(, Wigtowy 2 rimgd UYOg
. Sobiesk 42-200 Czgstochowa

Czgstochowa, 2021-06-11

PZD.5443.227.U.21

DECYZJA NR 227/U/21

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz.
470 z pbéin. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) i uchwaly Nr 316/2020 Zarzadu Powiatu
w Czgstochowie z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu
Drég w Czgstochowie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu
whniosku ztozonego przez Panig Joanng Soluch reprezentujaca Biuro Ustugowo — Projektowe
»WODOPROJEKT” mgr inz. Joanna Soluch — Kocik ul. Podleéna 58 42-100 Kiobuck dziatajaca
z upowaznienia Wojta Gminy Klomnice w sprawie wyrazenia zgody na budowg odcinka kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1070 S (dz. nr ewid. 51/5,
52/2, 53/2, 81/2 obreb Ktomnice, dz. nr ewid. 505/2, 492/3, 486 obreb Nieznanice) w m. Klomnice ul.
Zdrowska gm. Klomnice, zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym,

zezwalam:

na budowg odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ticeznel wopasie drogowym  drogi
powiatowej nr 1070 S (dz. nr ewid. 51/5, 52/2. 53/2, 81/2 obreb i iamnive. dz. nr ewid. 50572, 492/3,
486 obrgb Nieznanice) w m. Klomnice ul. Zdrowska gm. Kiomnice, zgodnie z zalgczonym planem
sytuacyjnym,

pod warunkiem:

- przekroczenia drogi kanalem grawitacyjnym wykonaé metoda przewiertu sterowanego na
glebokosci min. 1,7m ponizej niwelety istniejacego terenu (komory przewiertowe wykona¢ poza
pasem drogowym),

- trasg przebiegu kanalizacji sanitarnej tlocznej wytyczyé jak na planie sytuacyjnym i utozy¢ na
glgbokosci min. 1,7m ponizej niwelety istniejacego terenu,

- odtworzenia elementow pasa drogowego:

* konstrukcji nawierzchni chodnika (na calej szerokosci chodnika i dlugosci prowadzonych
robot); przyjmujgc warstwy:
®* kostka brukowa betonowa (o barwie i ksztalcie zgodniz ze stanem istniejgcym),
" podsypka cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3cm,
®* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31.5) gr. 15cm,

doprowadzona do nos$nosci E;>80MPa,

podloze niewysadzinowe, doprowadzone do nosnosci E:>45MP  a; zageszczone do Is >0,98.

* konstrukcji pobocza/ zielenica - z odpowiednim dogeszczeniem i obsianiem trawg,

e skarpy nasypu - z zachowaniem istniejacego nachylenia skarp oraz w sposéb zapewniajacy
utrzymanie statecznosci nasypu drogowego,

w przypadku :

® naruszenia lub uszkodzenia elementéw infrastrukiury drogowej niewymienionych
w niniejszej decyzji nalezy je wymieni¢ na nowe i odtworzyé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanic (Dz. U. z2019r.
poz. 1643 z p6zn. zm.),

® przebudowy lub remontu drogi - nadzér branzowy oraz koszt ewentualnego przelozenia
urzagdzenia obcego pokryje jego wiasciciel,
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e ujawnienia wad technicznych w okresie 3 lat od chwili umieszczeniu vrzadzer - nalezy je
usung¢ w terminie 14 dni, od daty ich zgloszenia przez tutejszy Zarza«

Uzasadnienie:

Decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 po /.1 K.p.o oitipiono
od uzasadnienia.

Pouczenie:

1. N/n zezwolenie nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

2. Wpykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem do Powiatowcoo Zarzoln Drog w
Czestochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogo d i na
umieszczenie urzadzenia (art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 2. reu bz Usz
2020r. poz. 470 z p6zn. zm. ). W zezwoleniach tych, zostang naliczone op!

3. Budowa przylacza wymaga¢ bedzie uzyskania zatwierdzonego przcz St s G o kiego
projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania 1\

4. Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania urzgdzenie nic zostani (lowane
lub w przypadku niedotrzymania warunkow okreslonych w niniejszej decy i

5. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Su e Folevium
Odwolawczego w Czgstochowie, Al. Niepodlegtosci 20/22 za posrednictv on ! 14

dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
@ Pani Joanna Soluch
Biuro Ustugowo — Projektowe ,,WODOPROJEKT”
mgr inz. Joanna Soluch — Kocik
ul. Podles$na 58
42-100 Ktobuck
2. ala

Do wiadomosci:

3. Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice

4. ODM 1 Rudniki

Z11



§
= 8
N oo
e |
cr
A
o~
(3t}

AT A
1 .Chb, L4 jaum

P20.54¢

A
!

Z12



8. ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy:

GK.6630.507.2022.1

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-11-02

Whioskodawca:

Inwestor:

Biuro Ustugowo-Projektowe "WODOPROJEKT"

42-100 Kiobuck
Podlesna 58

Gmina Ktomnice

42-270 Ktomnice

Strazacka 20

Czestochowa,

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

2022-11-02

Przewodniczgcy narady: Giéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nrgminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

052 7 811 Ktomnice Ktomnice
052 7 81/2 Ktomnice Ktomnice
052 7 53/2 Ktomnice Ktomnice
052 7 52/2 Ktomnice Ktomnice
052 7 51/5 Ktomnice Ktomnice
052 7 51/4 Ktomnice Ktomnice
052 7 51/2 Ktomnice Kiomnice
052 7 51/3 Ktomnice Ktomnice
052 7 2761/30 Ktomnice Ktomnice
052 12 506 Ktomnice Nieznanice
052 12 492/1 Ktomnice Nieznanice
052 12 492/3 Kiomnice Nieznanice
052 12 492/4 Ktomnice Nieznanice
052 12 473 Ktomnice Nieznanice
052 12 472 Ktomnice Nieznanice
052 12 486 Ktomnice Nieznanice
052 12 445 Ktomnice Nieznanice
Opis przedmiotu narady:
1 Przytacze kanalizacyjne

2 Sie¢ kanalizacyjna

Lp | Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika
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e-REGION Stowarzyszenie do e-Region Wojciech Labocha Skrzyzowanie z mikrokanalizacjg $wiatlowodowg e-

spraw Rozwoju Spoleczenstwa Region przy studni $15.

Informacyjnego Subregionu

Pé#no_cnego Wojewodztwa Prace w miejscach zblizen ponizej 0,5m i skrzyzowan
Slaskiego z linig $wiatlowodowa E-Region wykonywac pod

2022-10-25 12:18:15 nadzorem pracownika E-Regionu.

Prace w miejscach zblizer i skrzyzowan z linig
$wiattowodowa E-Region wykonywac recznie po
wcezesniejszej lokalizacji przebiegu sieci przekopami
kontrolnymi.

Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach ponizej 0,5m
zabezpieczy¢ mikrokanalizacje (2xHDPE14/10mm) E-
Region dwudzielng rurg ostonowa o $rednicy min.
40mm i diugosci min. 1 m z kazdej strony poza punkt
skrzyzowania/zblizenia.

TAURON DYSTRYBUCJA TAURON Mariusz Barefa Przed przystapieniem do prac w odlegiosci mniejszej
niz:

- 3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych
SN,

- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg
eksploatujgcy siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczace réwniez uzycia
dzwignic, liczac odleglosci od najdalej wysunigtej
czesci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie
naruszy¢ ustojow stupow linii j.w., inaczej beda
musiaty byé odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢
projektowanych sieci podziemnych od istnigjacych
fundamentéw stupow linii energetycznych :

- linii nn = 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonacé recznie ,zgodnie z obowiazujgcymi normami.

2022-10-25 10:14:17

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi :
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m

poza jednie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur
ochronnych:

a) dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty- zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne
wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach
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energetycznych bedacych wiasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegoélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziatw Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystapienia niewystarczajacej
gtebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych
- zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetyczne;j.
EKOKAM Sp. z 0.0 EKOKAM Sp. z 0.0. Maria Szewczyk Teren poza obszarem eksploatacji Ekokam Sp. z 0.0.
2022-10-25 11:36:02
PKP S.A. Oddziat PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Inwestycje nalezy realizowac $cisle wedtug
G_ospodarowania Nieruchomosciami A warunkéw i wytycznych Kolejowego Zespotu
Nieruchomosciami w Katowicach Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej oraz warunkéw

spotek kolejowych / Polskie Linie Kolejowe , PKP

Energetyka , PKP Telkol , PKP SA , TK Telekom /
2022-10-31 08:18:02

Polska Spétka Gazownictwa Sp. PSG Daniel Pedziwiatr Uzgadnia sie z uwagami:

z 0.0 Oddziat w Zabrzu. Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych
inwestycji z siecig gazowa nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN lub
przebudowac¢ sie¢ gazowa na koszt inwestora.
PT przebudowy lub spos6b zabezpieczenia sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym zaktadem.
Przed przystgpieniem do robét w sasiedztwie
naszych urzadzen nalezy nas powiadomic o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzoér.

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.

Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazowa nalezy
kazdorazowo zgtaszac¢ do odbioru naszemu

2022-10-25 11:47:55

przedstawicielowi.
Przedsiel_)_iorsh/vo Wodociggow i PWIiK Pawet Kwiecien - teren poza obszarem eksploatacji PWiKOCz S.A. w
Kanalizacji Okregu Czestochowie.

Czestochowskiego S.A.

2022-10-25 10:36:28
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Fibee I Sp. z 0.0. Fibee Mateusz Horbal Uzgodniono.

FIBEE | SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 26.10.2022,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
FIBEE | SP Z 0.0. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia FIBEE | SP Z O.0. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBEE | SP Z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax
61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

2022-10-26 09:30:09

Operator Gazociggéw GAZ SYSTEM Tomasz Gtogowski brak uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
Oddziat w Swierklanach

2022-10-27 09:55:51

NETIA NETIA Marek Perlinski brak uwag

2022-10-26 09:20:49

PERN SA. PERN Pawet Purc brak uwag

2022-10-28 12:49:13

MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Bacik brak uwag

2022-10-26 09:49:52

Urzad Marszatkowski UMWS $laska Regionalna Sie¢ brak uwag
Wojewdédztwa Slaskiego w Szkieletowa Henryk Hib
Katowicach Departament
Cyfryzacji i Informatyki

2022-10-25 10:29:33

Polska Spétka Gazownictwa Dziat PSG Dziat Stacji i Sieci Gazowych brak uwag
Stacji i Sieci Gazowych Benedykt Gwézdz

2022-10-26 09:54:59

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Projekt zostat sporzadzony na mapie zaktualizowanej w styczniu 2022 r. Tre$¢ mapy w zakresie sytuacji terenowej moze
wigc nie by¢ zgodna z tre$cig mapy zasadniczej (bazami), ktéra jest prowadzona przez Staroste Czestochowskiego.

Informacja od Wnoiskodawcy: Zmianie ulegto tylko przytacze kanalizacyjnej na dz. nr 463/3 (ul. Nieznanicka 19) ze
wzgledu na kolizje z przytagczem gazowym. Przytacze kanalizacyjne zostato przesuniete o 1,50m.
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Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywa¢ ze szczegélng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Urzad Gminy Kiomnice

2  Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug.
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

3 Woydziat Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich

Z up. STAROSTY Signed by / Podpisano
CZESTOCHOWSKIEGO P2
inz. Agnieszka Agnieszka Justyna

< Stefaniak
Stefaniak Powiat Czgstochowski

Glowny Specialista -
Wydzial Geodezji i Kartografii (?2al|e1{ IDRd;a‘ 2022-11-
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9. DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

o Klomnice, dn. 2022-05-23
GP.0S-08.6220.6.2021.2022

) DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 tj.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81)
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogqgcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 tj.), na
podstawie art. 10 oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 tj.), po rozpatrzeniu wniosku
Inwestora:

BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE ,,WODOPROJEKT”
Joanna Soluch-Kocik, ul. Podlesna 58, 42-100 Klobuck

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsigwzigcia pn.:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klomnice ul. Nieznanicka i
Zdrowska na dziatkach o nr ewid. 445, 472, 473, 492/4, 492/1, 506 obreb Nieznanice,
2761/30, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 52/2, 53/2, 81/1, 81/2 obr¢b Ktomnice.

II.Okre§lié warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia w
nast¢pujacym zakresie:

1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialow budowlanych i odpadoéw oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy zorganizowa¢ na
terenie utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
do srodowiska wodno-gruntowego;

2. sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spetni¢
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo):
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3. stan techniczny $rodkow transportu, sprzetu budowlanego stosowanego w fazie budowy
nalezy na biezgco monitorowa¢ w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami
ropopochodnymi;

4. w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjac
dziatania zmierzajace do usunigcia skutkow i przyczyn awarii;

5. nalezy stosowa¢ rozwigzania organizacyjne i techniczne majace na celu minimalizacje
emisji wtornej pytu z miejsc prowadzenia prac budowlanych i montazowych oraz srodkéw
transportu przewozacych materialy pyliste, w szczego6lnosci poprzez:
a) zabezpieczenie materiatow sypkich, pylistych, stanowigcych surowce do budowy oraz
mas ziemnych i odpadoéw o takim samym charakterze, powstajacych podczas prac
budowlanych, przed ich rozwiewaniem ( np. przykrywanie plandekami, zraszanie wodg —
w przypadku mas ziemnych),
b) czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.

II1. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsigwzig¢cia zawarta w zalaczniku nr 1
do niniejszej decyzji jako jej integralng czes¢.

UZASADNIENIE

Inwestor tj. BIURO USLUGOWO — PROJEKTOWE ,, WODOPROJEKT” mgr inz. Joanna
Soluch — Kocik, ul. Podlesna 58, 42-100 Klobuck, W dniu 10.11.2021r (data wptywu do tut.
urzedu 15.11.2021r.) wystapit do Urzedu Gminy w Klomnicach z wnioskiem o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klomnice ul. Nieznanicka i Zdrowska na
dziatkach o nr ewid. 445, 472, 473, 492/4, 492/1, 506 obreb Nieznanice, 2761/30, 51/2, 51/3,
51/4, 51/5, 52/2, 53/2, 81/1, 81/2 obre¢b Klomnice.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczevistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t;.), stwierdzono, Zze organem
wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy
Klomnice. W zwigzku z tym, iz liczba stron postgpowania przekracza 10 zastosowano
przepisy art. 49 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, powiadamiajac strony
0 wszczeciu postepowania Obwieszczeniem Wojta Gminy Klomnice z dnia 22.11.2021r.
Obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogtoszen Urzedu Gminy
Klomnice, a takze tablicy ogloszen w poblizu miejsca realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 tj.) z dniem 18.11.2021r. zostalo wszczgte
postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dziatki, na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja, polozone sa na terenie,
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dla ktorego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwata
nr 129.XXI1.2016 Rady Gminy Klomnice z dnia 31 marca 2016r. zgodnie z wypisem
i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr GP.OS-
B.6727.471.2021 wydanym dnia 17.11.2021r.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegdlnosci zgodnie z trescig dolgczonej karty
informacyjnej przedsigwzigcia, sporzadzonej przez Panig mgr inz. Joanng Soluch-Kocik
ustalono, ze wnioskowane przedsigwzigcie zostalo zakwalifikowane w § 3 ust. 1 pkt 81)
Rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.), tj. sieci
kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsigwziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem:
przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przylaczy do budynkow.

Dlatego zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 tj.) jako przedsiewziecie mogace potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W zwiazku z powyzszym, w toku prowadzonego postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na Srodowisko, na podstawie art. 64 ust 2, pkt 2 oraz art. 64 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t,j.), Wéjt Gminy Klomnice w dniu 18.11.2021r. wystapil do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czestochowie oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie)
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiego obowiazku, o okreslenie zakresu raportu o oddzialywaniu na
srodowisko wnioskowanego przedsiewziecia.

- Opinig z dnia 25.11.2021r. (data wplywu 02.12.2021r.), znak: NS-NZ.9022.371.2021,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia i odstapil od okredlenia zakresu
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

- Postanowieniem znak WO00S$.4220.743.2021.JZ.1 z dnia 10.12.2021r. (data wplywu
13.12.2021r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach wyrazit opinig, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko i odstapil od okreslenia zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko i wskazal na Kkonieczno$¢ okreslenia warunkéw i wymagan w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu opinia z dnia
11.01.2021r. (data wptywu 11.01.2021r.) znak PO.ZZS.5.435.283.2021.KOg wyrazil opinie
o planowanym przedsiewzigciu i nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko i odstgpil od okreslenia zakresu raportu
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o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko i wskazal na konieczno$¢ okreslenia
warunkow i wymagan w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Stanowiska (opinie) organdéw opiniujagcych byly zbiezne. Bioragc pod uwage powyzsze
stanowiska, kierujgc si¢ kryteriami zawartymi w art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t..), oraz
dokonujgc wlasnej oceny calosci zebranego materiatu Wojt Gminy Klomnice odstapit od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Zgodnie z przytoczong regulacja prawng przeanalizowano:
1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia z uwzglednieniem:

a) skala przedsiewziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie,

- Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Klomnice, ul. Nieznanicka i ul. Zdrowska. W ramach inwestycji przewiduje
si¢ wykonanie kanatéw Kkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy @ 200mm PCV
o tacznej dlugosci okoto 1000mb wraz z budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej na dziatki
zabudowane budynkami mieszkalnymi z siggaczami zakonczonymi studniami rewizyjnymi
lub zaslepionym w granicy dzialek niezabudowanych, a takze wykonanie kanaléw tlocznych
o $rednicy @ 90mm PE o tacznej dtugosci okoto 360mb oraz zabudowe jednej przepompowni
$ciekow o srednicy @ 1500 mm z polimerobetonu zlokalizowanej w poboczu drogi na dzialce
nr ewid. 492/1. Technologia inwestycji bedzie oparta na robotach liniowych czgéciowo
metoda wykopu otwartego oraz czg¢sciowo metodami bezwykopowymi. Teren przepompowni
$ciekdw zostanie ogrodzony. Przewiduje sie, ze prace budowlane prowadzone bgda wylacznie
w porze dnia. Zakres prac jak i stosowana technologia budowlana bgdg typowe i nie wnosza
zagrozen dla srodowiska i srodowiska przebywania ludzi.

b) powigzan z innymi_ przedsiewzigciami, w_szczegolnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostala wydana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktorym planuje sie

realizacje przedsiewziecia, oraz w _obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub _ktorych
oddzialywania _mieszczq si¢ w _obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia
w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem,

- Na terenie, na ktorym planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia oraz w obszarze oddzialywania
przedsiewzigcia nie znajdujg si¢ przedsigwzigcia realizowane i zrealizowane lub planowane
dla ktorych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktorych funkcjonowanie
moze prowadzi¢ do skumulowania oddzialtywan z planowanym, przedsigwzigciem.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

- Budowa kanalizacji sanitarnej nie bedzie oddzialywala negatywnie w fazie realizacji
i eksploatacji na wody powierzchniowe i podziemne.
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d) emisji i wystepowania innveh ucigzliwosci,

- Na etapie realizacji beda mialy miejsce emisje i ucigzliwosci typowe dla procesu budowy;
tj. nieznaczne emisje zanieczyszczen do powietrza oraz halasu powstale w zwigzku z praca
pojazdow, maszyn i urzadzen oraz powstawanie odpadow, ktorych wplyw na srodowisko,
z uwagi na rozmiar przedsigwzigcia (lokalnego) nie bedzie znaczacy. Prace budowlane beda
prowadzone w porze dziennej, beda stosowane wylacznie sprawne maszyny i urzadzenia
spelniajgce aktualne wymagania dotyczace emisji zanieczyszczen i hatasu. Wytworzone
odpady z rur tworzywowych tj. PE (kod 17 02 03), gruz i beton (kod 17 01 07), ziemia
powstala z wykopu (kod 17 05 06). Wszystkie powstale odpady beda magazynowane
W wyznaczonym miejscu i przekazywane uprawnionym podmiotom.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia wystgpowaé beda lokalne ucigzliwosci, zwigzane
z niezorganizowang emisjg zanieczyszczen do powietrza. Glownym zrodtem emisji
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza beda procesy spalania paliw (benzyny, oleju
napedowego) w silnikach samochodéw ci¢zarowych i pojazddow mechanicznych
wykorzystywanych w pracach rozbiérkowych oraz budowlanych. Dodatkowo wystapi¢ moze
emisja pylu w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Emisje substancji, energii do $rodowiska w fazie realizacji inwestycji maja charakter
krotkotrwaly i s one malo znaczace dla ogdlnego stanu $rodowiska naturalnego. Podczas
eksploatacji nie przewiduje si¢ wystepowania trwalych emisji do $rodowiska mogacych
negatywnie wplywac na otaczajgce srodowisko.

Wszystkie urzadzenia beda pracowa¢ wylacznie okresowo. Ucigzliwosé hatasu organiczny
si¢ jedynie do konca trwanie robot i jest przy tego typu pracach nieunikniona.
Jej przestrzenny zasigg mozna oszacowa¢ na ok. 100 m od miejsca pracujacych maszyn,
ktory bedzie ulegal przemieszczeniu wzdhuz przedsiewziecia. Wszystkie oddzialywania
sg przejsciowe, a ich rozmiar moze zosta¢ ograniczony przez zachowanie ostroznosci
oraz wykonywanie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Hatas w trakcie budowy beda powodowaly prace przygotowawcze oraz prace w trakcie
budowy obejmujace dowoz i rozladunek materialow budowlanych, hatas — krotkotrwaly
i okresowy. Roboty ziemne-koparki, koparko-ladowarki, samochody wyladowcze,
zageszezarki oraz prace montazowe.

Jedynym zagrozeniem dla srodowiska jest mozliwos¢ wystapienia awarii pojazdéw
lub maszyn na placu budowy i wyciek np. oleju lub paliwa. Aby zapobiec takiemu zdarzeniu,
sprz¢t i pojazdy winny by¢ sprawne techniczne. Pojazdy po zakonczeniu prac oraz
w przypadku awarii zostang pozostawione na terenie o szczelnej nawierzchni,
uniemozliwiajacej przedostanie si¢ niebezpiecznych substancji do gruntu i wod podziemnych.
W przypadku niekontrolowanego wycieku oleju/ paliwa do gruntu, zanieczyszczenia beda
zebrane przy pomocy sorbentu.

e) ocenionego w_oparciu o wiedze naukowag ryzvka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof _naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu _uzywanych _substancji

i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

- Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej i budowlanej wystepuje zawsze, dlatego podczas
realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz kontrolowaé stan sprzetu oraz
maszyn budowlanych. W normalnych warunkach eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie ma
ryzyka wystapienia powaznej awarii przy zastosowaniu odpowiednich materialow

i technologii.
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f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko.
w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,

- Proces realizacji przedsiewziecia pociagnaé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak
odpady z rur tworzywowych tj. PE (kod 17 02 03), gruz i beton (kod 17 01 07), ziemia
powstata z wykopu (kod 17 05 06). Wszystkie powstate odpady beda usuwane z miejsca
inwestycji oraz przekazane odbiorcom odpadéw. Nadmiar urobku z przekopdéw zostanie
przekazany we wskazane miejsce w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Klomnicach.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;

- Na etapie realizacji przedsigwzigcia wystepowac beda lokalne ucigzliwosci, zwigzane
Z niezorganizowana emisjg zanieczyszczen do powietrza. Wszystkie urzadzenia beda
pracowaé¢ wylacznie okresowo. Ucigzliwosé hatasu organiczny si¢ jedynie do konca trwanie
robot i jest przy tego typu pracach nieunikniona. Jej przestrzenny zasieg mozna oszacowac na
ok. 100 m od miejsca pracujgcych maszyn, ktéry bedzie ulegal przemieszczeniu wzdtuz
przedsiewzigcia. Prace prowadzone bgda w porze dziennej, by ograniczy¢ oddziatywanie
hatasu na otoczenie. Wszystkie oddzialywania sg przejsciowe, a ich rozmiar moze zosta¢
ograniczony przez zachowanie ostroznosci oraz wykonywanie robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Emisje substancji, energii do srodowiska w fazie realizacji
inwestycji maja charakter krotkotrwaly i sa one malo znaczace dla ogdélnego stanu
srodowiska naturalnego. Podczas eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpowania trwatych
emisji do srodowiska mogacych negatywnie wptywac na otaczajace srodowisko.

2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélnoSci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych,
walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
- Na terenie inwestycji nie wystepuja obszary wodno-blotne o plytkim zaleganiu wod
podziemnych.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie,

- Planowane przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarami wybrzezy i srodowiskiem morskim.

¢) obszary gorskie lub lesne,
- Na analizowanym terenie nie znajdujg si¢ obszary gorskie lub lesne.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod Srodlgdowych,

- Teren inwestycji znajduje si¢ w zlewni jednolitych czesci wod powierzchniowych, ktéra
nalezy do rejonu wodnego Warta. Jest to obszar JCWP PLRW600016181549 - Widzowka
o powierzchni 33,74 km’. Klomnice znajduja sa w jednolitej czesci wod podziemnych
o identyfikatorze UE PLGW600099. Wedlug Panstwowego Instytutu Geologicznego stan
ilosciowy, stan chemiczny oraz ogdlna ocena stany JCWPd 99 oceniany jest jako dobry.
Nie wystepuje ryzyko niespelnienia celéw srodowiskowych. Inwestycja nie bgdzie miala
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wplywu na stan Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych i Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych. Na terenie Gminy znajduja sie niewielkie powierzchniowo zbiorniki wodne
o charakterze przeciwpozarowym lub rekreacyjnym. Planowana inwestycja nie bedzie miata
zadnego wplywu na wody w rzekach.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong. w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody,

- W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych brak jest informacji
o szczegolnych wartosciach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska
chronionych gatunkow roslin, grzybow i zwierzat. Na analizowanym terenie nie wystepuja
obszary wodno-blotne, o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary wybrzezy. gorskie,
jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W rejonie inwestycji nie zostaty
zinwentaryzowane zadne siedliska lub gatunki bedgce przedmiotami ochrony obszaru Natura
2000. Najblizsze tereny Natura 2000 to Przelom Warty koto Mstowa zlokalizowany 11 km od
planowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie bedzie usytuowana na terenie objetym
formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz. U. Nr 92, poz. 880) i w przepisach do ustawy dotyczacej obszaru , NATURA 2000"

f) obszary., na_ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

- Na analizowanym terenie nie wystgpuja i nie przylegaja do analizowanego terenu obszary na
ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- Na obszarze objetym planowana inwestycja i w jego sasiedztwie brak jest elementow
0 znaczeniu kulturowym historycznym lub archeologicznym.

h) gestos¢ zaludnienia,
- Teren charakteryzuje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng, gospodarcza oraz
ustugowa, a otoczenie stanowia pola uprawne oraz nieuzytki.

i) obszary przylegajgce do jezior,
- Na obszarze objetym planowang inwestycja i w zasiegu jej oddzialywania nie wystepuja
obszary jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

- Na analizowanym terenie nie wystepuja i nie przylegaja do analizowanego terenu
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele Srodowiskowe;

- Zgodnie z opinig Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich
Zarzad Zlewni w Sieradzu z dnia 11.01.2022r., znak P0O.ZZS$.5.435.739.2021.AC oraz w
zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy o0o$ ustalono, ze wedtug charakterystyki Jednolitych
Czgsci Wod  Powierzchniowych (JCWPd) planowane przedsiewzigeie znajduje  sie
w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem
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ilosciowym oraz chemicznym. jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiagnigcia celow
srodowiskowych jest niezagrozona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia. Planowana inwestycja
zlokalizowana bedzie w regionie wodnym Warty w zlewni Jednolitej Czesci Wod
Powierzchniowych (JCWP) Widzowka o kodzie PLRW600016181549. JCWP posiada status
naturalnej czgsci wod o zlym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest okreslona jako
.niezagrozona” nieosiagnigciem celdw srodowiskowych.

Majac na wzgledzie charakter i skale oddzialywania, zastosowane rozwigzania
i technologie oraz przy zalozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkow stwierdza si¢
brak mozliwosci znaczacego oddzialywania na pozostajace w zasiggu oddzialywania jednolite
czesci wod i nie stwierdza si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia,
na realizacje celow srodowiskowych, o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjetym rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

3. Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriéw wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorqg przedsiewziecie
moze oddzialywac,

- Z uwagi na rodzaj i skale przedsigwzigcia mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze dzialania
przewidziane w ramach inwestycji beda mialy charakter lokalny o oddziatywaniu
na srodowisko ograniczonym do najblizszego otoczenia projektowanej infrastruktury.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy
przyrodnicze,

- Ze wzgledu na lokalny charakter przedsigwzigcia wyklucza si¢ mozliwo$¢ transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko w zwigzku z tym dla opisywanej inwestycji nie wymagane jest
przeprowadzanie procedury postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatlywania na
srodowisko.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i _zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgce] infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia

oddzialywania,
- Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji pozwalaja stwierdzi¢ brak mozliwosci

wystgpienia oddzialywan o znacznej wielkosci, intensywnosci i ztozonosci. Przedsigwzigeie
nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywac na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania,

- Informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia wskazuja na wystepowanie
oddzialywan w fazie realizacji i likwidacji przedsiewzigcia. Bezposrednie oddziatywanie
na srodowisko bedzie miato charakter lokalny.
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e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

- Na etapie realizacji inwestycji, jego oddziatywanie na srodowisko mozna scharakteryzowaé
jako chwilowe, nieciagle i o niewielkim nat¢Zeniu, majace miejsce jedynie wzdhuz trasy
przedsigwziecia.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan

przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla _ktérych zostala wydana decyzja
o_Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczq si¢ w_obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia -
w_zakresie, w jakim ich oddzialywania mogqg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem,

- Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia stwierdzajg brak mozliwosci
wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztozonos$ci. Planowane
przedsigwziecie nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania.

- Przy wyborze optymalnego wariantu realizacji przedsigwziecia wzieto pod uwage
nastepujace warianty:

1) Wariant wyjsciowy (wariant zerowy - niepodejmowanie przedsiewziecia). W chwili
obecnej zadna z posesji nie posiada przykanalika sanitarnego. Scieki odprowadzane sa do
zbiornikow szczelnych. Wigkszo$¢ z szamb wykonana jest z betonu i cechuja si¢ slabg
szczelnosciag oraz mala odpornoscig na czynniki zewnetrzne tj. nacisk, korozja, procesy
glebowe. O oprdznianiu zbiornikow decyduja jego wlasciciele. Brak decyzji o skanalizowaniu
(realizacja WARIANTU I) moze powodowaé pogorszenie gospodarki wodno-sciekowej oraz
pogorszenie ogdlnego stanu srodowiska.

2) Wariant proponowany. Wariant ten jest najkorzystniejszy, gwarantuje odprowadzanie
Sciekow z posesji oraz skierowanie ich do oczyszczalni $ciekow. Sie¢ oraz przylacza
wykonane zostang z szczelnych materialow, co zapobiega infiltracji sciekéw do gleby.
Przyczyni si¢ do kontroli gospodarki wodno-$ciekowej, a zarazem poprawy warunkéw
srodowiska gruntowo-wodnego. Budowa kanalizacji oparte jest na technologiach
uwzgledniajace wymogi ochrony srodowiska. Proponowany wariant jest jedynym, mozliwym
rozwigzaniem, aby uporzadkowa¢ gospodarke Sciekowg na omawianym terenie.

Biorac pod uwagg, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, analiz¢ kryteriow planowanego przedsiewzigcia
w zakresie, o ktorym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 tj.),
dokonana w szczeg6lnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, jak
rowniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie oraz
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich Zarzad Zlewni w
Sieradzu, organ wlasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora
wszystkich warunkéw zawartych w przediozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji,
planowane przedsi¢wzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepisdéw o ochronie srodowiska.
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Jednoczesnie uwzgledniajac fakt. ze w toku prowadzonego postepowania odstapiono od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, tutejszy
organ, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.), stwierdzil w niniejszej decyzji
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczecia robdt
i realizacji inwestyciji.

Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotfacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorej mowa w art. 72 ust.1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 tj.). Ziozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia powinno nastapi¢c w terminie 6 lat od dnia, wktorym decyzja
o $srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

2. Ztozenie wniosku o ktorym mowa w pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona,
ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu
o ktorym mowa w pkt 1 od organu, ktory wydal decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach stanowisko, Ze realizacja planowanego przedsigwziecia przebiega
etapowo oraz, Zze aktualne sa warunki realizacji przedsiewzigcia zawarte w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1
ww. ustawy, jezeli byto wydane. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia na
podstawie informacji na temat stanu srodowiska i mozliwosci realizacji warunkow
wynikajgcych z decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktorych mowa w art. 86
WW. ustawy.

4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotlawczego w Czestochowie za posrednictwem organu wydajacego decyzjg
w terminie 14 dni od daty dorgczenia.
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5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez o’statﬁiz;‘z@ stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna. N0

Otrzymuja:

(g BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE ,,WODOPROJEKT”
. ala

Do wiadomoSci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czg¢stochowie, ul. Jasnogérska 15A. 42-200 Czgstochowa
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
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Zalacznik nr 1

do decyzji Wéjta Gminy Klomnice z dnia 23.05.2022r., znak GP.0S-08$.6220.6.2021.2022

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2022r. poz. 1029 t.j.)

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Klomnice ul. Nieznanicka i Zdrowska na dziatkach o nr ewid. 445, 472, 473,
492/4, 492/1, 506 obreb Nieznanice, 2761/30, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 52/2, 53/2, 81/1, 81/2
obreb Klomnice.

Inwestorem planowanego przedsigwziecia jest BIURO USLUGOWO-PROJEKTOWE
» WODOPROJEKT?” Joanna Soluch-Kocik, ul. Podlesna 58, 42-100 Klobuck

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Klomnice, ul. Nieznanicka i ul. Zdrowska. W ramach inwestycji przewiduje
si¢ wykonanie kanatléw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy @ 200mm PCV
o tacznej dlugosci okoto 1000mb wraz z budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej na dziatki
zabudowane budynkami mieszkalnymi z siggaczami zakonczonymi studniami rewizyjnymi
lub zaslepionym w granicy dziatek niezabudowanych, a takze wykonanie kanalow tlocznych
o srednicy @ 90mm PE o tacznej dtugosei okoto 360mb oraz zabudowe jednej przepompowni
$ciekow o srednicy © 1500 mm z polimerobetonu zlokalizowanej w poboczu drogi na dzialce
nr ewid. 492/1. Technologia inwestycji bedzie oparta na robotach liniowych czg¢sciowo
metoda wykopu otwartego oraz czgsciowo metodami bezwykopowymi. Teren przepompowni
$ciekow zostanie ogrodzony. Przewiduje sie, ze prace budowlane prowadzone bedg wylacznie
w porze dnia. Zakres prac jak i stosowana technologia budowlana bedg typowe i nie wnosza
zagrozen dla srodowiska i srodowiska przebywania ludzi.

Na etapie realizacji beda mialy miejsce emisje i ucigzliwosci typowe dla procesu budowy:;
tj. nieznaczne emisje zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu powstale w zwigzku z pracg
pojazdéw, maszyn i urzadzen oraz powstawanie odpadow, ktorych wplyw na srodowisko,
z uwagi na rozmiar przedsigwzigcia (lokalnego) nie bedzie znaczacy. Prace budowlane beda
prowadzone w porze dziennej, beda stosowane wylacznie sprawne maszyny i urzgdzenia
spetniajace aktualne wymagania dotyczace emisji zanieczyszczen i halasu. Wytworzone
odpady z rur tworzywowych tj. PE (kod 17 02 03), gruz i beton (kod 17 01 07), ziemia
powstata z wykopu (kod 17 05 06). Wszystkie powstale odpady beda magazynowane.
Emisje substancji, energii do $rodowiska w fazie realizacji inwestycji majg charakter
krotkotrwaty i sa one mato znaczace dla ogdlnego stanu srodowiska naturalnego. Podczas
eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpowania trwatych emisji do srodowiska mogacych
negatywnie wplywa¢ na otaczajace srodowisko. Wszystkie urzadzenia beda pracowaé
wylacznie okresowo. Uciazliwos¢ hatasu organiczny si¢ jedynie do konca trwanie robdt i jest
przy tego typu pracach nieunikniona. Jej przestrzenny zasi¢g mozna oszacowaé¢ na ok. 100 m
od miejsca pracujacych maszyn, ktory bedzie ulegat przemieszczeniu wzdtuz przedsiewziecia.
Wszystkie oddzialywania sa przejsciowe, a ich rozmiar moze zosta¢ ograniczony przez
zachowanie ostrozno$ci oraz wykonywanie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Hatas w trakcie budowy beda powodowaly prace przygotowawcze oraz prace w trakcie
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budowy obejmujace dowoz i roztadunek materialow budowlanych, hatas — krotkotrwal
i okresowy. Roboty ziemne-koparki, koparko-tadowarki, samochody wyladowcze
zageszczarki oraz prace montazowe. Jedynym zagrozeniem dla $rodowiska jest mozliwo$
wystapienia awarii pojazdow lub maszyn na placu budowy i wyciek np. oleju lub paliwe
Aby zapobiec takiemu zdarzeniu, sprzet i pojazdy winny by¢ sprawne techniczne. Pojazdy p
zakonczeniu prac oraz w przypadku awarii zostang pozostawione na terenie o szczelne
nawierzchni, uniemozliwiajacej przedostanie si¢ niebezpiecznych substancji do gruntu i wo
podziemnych. W przypadku niekontrolowanego wycieku oleju/ paliwa do grunt
zanieczyszczenia beda zebrane przy pomocy sorbentu.

Realizacja projektowanej sieci nie bedzie miala wplywu na srodowisko oraz higien
i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami
a wrecz przeciwnie ma przyczyni¢ sie do poprawy stanu $rodowiska oraz zdrowia i zyci
ludzi. Planowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢ do inwestycji proekologicznych, poniewa:
jego zadaniem jest uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewzigcia mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze dziatani
przewidziane w ramach inwestycji beda mialy charakter lokalny o oddziatywani
na srodowisko ograniczonym do najblizszego otoczenia projektowanej infrastruktury.

Ze wzgledu na lokalny charakter przedsiewzigcia wyklucza si¢ mozliwos¢ transgraniczneg
oddziatlywania na srodowisko w zwigzku z tym dla opisywanej inwestycji nie wymagane je:
przeprowadzanie procedury postepowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania n
srodowisko.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych brak jest informac
o szczegdlnych wartosciach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowisk
chronionych gatunkéw roélin, grzybow i zwierzat. Na analizowanym terenie nie wystgpuj
obszary wodno-blotne, o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary wybrzezy, gorskis
jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie zwiazane z ryzykiem wystapienia powaznej awarii lu
katastrofy naturalnej jak i budowlane;.

W zasiegu oddzialywania planowanej inwestycji nie ma obszaréw NATURA 2000.

Charakterystyke sporzadzono na podstawie danych z karty informacyjnej przedsigwzigcia.

Zatwierdzit:
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]F.)(; WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. DLA
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Czestochowa, 2022-01-17

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/160359/2021/008R02 z dnia 2022-01-17

Obiekt: przepompownia $ciekow

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Dworcowa
42-270 Kiomnice
numery dziatek: 492/1 obreb Nieznanice

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-12-29, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:
Przytacze 1: 9,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: zestaw zigczowo-pomiarowy ZK-CZT10402 linii nN, zasilanie ze stacji transformatorowej
SN/nN CZW40453, obwdd nN kier. Ktomnice nr CZW40453/2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjéciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylagcza: TAURON Dystrybucja S.A. obok zestawu zigczowo-pomiarowego ZK-CZT10402
zabuduje zestaw pomiarowy w granicy dziatki w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym
wymaganiom okre$lonym w OSD, wyposazony w roztgcznik bezpiecznikowy oraz wylacznik instalacyjny
nadpradowy (bez czionu zwarciowego), ktéry zasili kablem 1 kV z zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK-
CZT10402,

b) w zakresie sieci: Brak prac,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whioskodawca z zestawu zigczowo-
pomiarowego wykona wewnetrzng linie zasilajgcg do miejsca poboru mocy w przytaczanym obiekcie.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne zalicznikowe:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpragdowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

- przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.
ll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Olszewski Jerzy

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A

R< OLC—jnl /1/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkoéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tre$ci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/160359/2021/008R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajagcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okre$lonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
10.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania

napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne s3g na stronie tauron-dystrybucja.pl
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