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obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt

architektoniczno - budowlany:

Przejscie kanalizacji sanitarnej pod torami na linii kolejowej nr 1 relacji
Warszawa — Katowice, odcinek Koluszki — Czestochowa (km 206+944), dz. nr
492/7, obreb Nieznanice 0012, w granicach terenow zamknietych oraz w
sgsiedztwie, jedn. ewid.: 240605_2 Kfomnice

zostat wykonany/sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa posiada niezbedne

uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektowat:
Zenon Kret Inzynieria SLK/0944/POOH/05
kolejowa
Projektowat
I_(rzysz_tof _ Inzynlerla 455/02
Zelazkiewicz sanitarna
Sprawdziat:
Linie wezly i
Dorota Przybyia stacje OIK 4-K-76/1999
kolejowe
Sprawdzit:
Pawet Januszewski Inzynlerla SLK/5184/PWQ0S/13
sanitarna

NINIEJSZA DOKUMENTACIA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PRAW AUTORSKICH. BEZ ZGODY AUTOROW NIE MOZE BYC ODSTEPOWANA W CAtOSCI LUB FRAGMENTACH INNYM
JEDNOSTKOM BADZ OSOBOM FIZYCZNYM, A TAKZE NIE MOZNA W NIEJ DOKONYWAC ZMIAN | PRZEROBEK. USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
—DZ.U. 24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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Czesc¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Ktomnice ul. Nieznanicka jako przejscie pod torem nr 1 i 2 linii kolejowej nr 1 relacji
Warszawa — Katowice, odcinek Koluszki — Czestochowa (km 206+944), dz. nr 492/7,
obreb Nieznanice 0012, w granicach terenébw zamknietych oraz w sgsiedztwie, jedn.
ewid.: 240605_2 Ktomnice.

Niniejszy projekt zawiera odcinek skrzyzowania z torami kolejowymi

uwzgledniajgc, teren zamkniety na dziatkach nr 492/7, obreb nr 0012 Nieznanice
oraz uwzglednia odstepstwo (dotyczgce sgsiedztwa) od przepisow ujetych w:

- Art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z
2007r. Nr 16 poz. 94) — stanowigcego ,Budowle i budynki mogg byc¢
usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru
kolejowego, z tym Ze odlegtos¢ ta od osi skrajnego toru nie moze byc¢
mniejsza niz 20 m”,

- Art. 54 w/w ustawy i okreslonych w §4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. (Dz.U. 2014, poz. 1227) w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewodw, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robot
ziemnych sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych
stanowigcego, ze roboty ziemne mogg by¢ wykonywane w odlegtosci nie
mniejszej niz 4m od granicy obszaru kolejowego.

2. Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t.j.z
dnia 2021.12.20 ( z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 jt. wraz
Z rozporzgdzeniami wykonawczymi);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 987 z dnia
10.09.1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998.151.987).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r (Dz. U.
2008.153.955)w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow ,elementow ochrony
akustycznej wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych.

Rozporzagdzenie Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25.10.2015r Nr 1744 - w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami kotowymi i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.J. z dnia 2022.08.10 z pézn. zm.).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych 1d-1 — PKP
PLK S.A. Biuro Drog Kolejowych. Warszawa 2005.

- Warunki Techniczne Utrzymania Podtorza Kolejowego 1d-3 - PKP PLK S.A.
Biuro Drég Kolejowych. Warszawa 2008.

- le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji . Warszawa 2007r.

- PN-S-02205- Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN -T -45002 — Skrzyzowania z liniami kolejowymi

- PN -69-6-02057 — Koleje normalnotorowe . Skrajnia budowli na PKP.

- BN-75/8846-01 Warunki bezpieczenstwa pracy i ruchu pociggow.

- PN-68/B-0605 Roboty ziemne — wymogi w zakresie wykonywania i badania.

- BN-88/8932-02.Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

- BN-73/8939 — 04.Przeprowadzenia rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi

- PN-82B-02000. Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

- PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli . Obcigzenia gruntem.

- PN-90/B-03000. Obliczenia statyczne.

- ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-020. Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

3. Opis stanu istniejacego.

W obrebie opracowania znajdujg sie urzadzenia infrastruktury PKP
usytuowane zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami. Podane na rysunkach uzbrojenie
PKP okreslono lokalizacjami przyblizonymi.

Rzedna gtéwki szyny w osi toru nr 1 i 2 w miejscu skrzyzowania z o0sig
kanalizacji w km 206+944 wynosi 232,50 m n.p.m (Kronsztad 86).

Linia kolejowa nr 1 Warszawa - Katowice jest linig magistralna,
normalnotorowg, dwutorowg, z siecig trakcyjng zbudowang z szyn UIC 60 na
podktadach strunobetonowych z przytwierdzeniem typu ,Sb” na podsypce ttuczniowej
grubosci 35 cm pod podktadem.

Tor w miejscu skrzyzowania potozony jest na prostej w nasypie o wysokosci okoto
2,50m. W rejonie projektowanego przejscia kanalizacjg sanitarna szerokosc¢
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miedzytorza wynosi 4,00 mb. Tor w rejonie skrzyzowania potozony jest jako odcinek
prosty.

4. Rodzaj i kategoria obiektu:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym. Numer
kategorii obiektu to XXVI.

5. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.0.463) projektowang sie¢
kanalizacji sanitarnej zaliczamy do | kategorii geotechnicznej.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy w obrebie jednostki
geograficznej o nazwie Wyzyna Wielunska. Rozcigga sie ona miedzy Wieluniem a
Czestochowg i stanowi cze$¢ ptyty gornojurajskiej dochodzgcej do okolic Krakowa.
Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w zlewni rzeki Warty.

Analizowany teren lezy na obszarze jednostki geologicznej, zwanej nieckag
miechowskag, zbudowanej z utworow kredy. Na poétnocy wezsza, ku potudniowi lekko
sie rozszerza i kontynuuje az do brzegu Karpat. Utwory mezozoiczne pokryte sg
osadami czwartorzedu, poza wychodniami starszego podtoza.

W obrebie terenu badah wystepujg utwory wodnolodowcowe i lodowcowe
czwartorzedu, migzszosci ok. 20 m, zalegajgce na utworach kredy gornej
zbudowanej z opok, margli i wapieni kampanu.

Podtoze gruntowe budujg grunty niespoiste reprezentowane przez $rednio
zageszczone piaski pylaste, drobne, S$rednie i grube oraz grunty spoiste
reprezentowane przez plastyczne gliny, twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste i
piaski gliniaste oraz potzwarte piaski gliniaste i pyty piaszczyste.

Omawiany rejon znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 408 (Niecka Miechowska NW). Gtowny uzytkowy poziom
wodonosny zwigzany jest z utworami weglanowymi (marglami, opokami i
wapieniami) kredy gornej. Uzytkowe wody podziemne, o lokalnym znaczeniu, mogg
réwniez wystepowac w utworach czwartorzedu.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wykonana opinia geotechniczna z
dokumentacjg badan podtoza gruntowego przez przedsiebiorstwo geologiczne
(zatgczona do projektu).

Whioski wynikajgce z w/w dokumentacji sg nastepujgce:

- dla planowanej inwestycji dotyczgcej budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ktomnice ul. Nieznanicka, Zdrowska odwiercono 2 otwory
o tacznej gtebokosci 9,0 mb,

- podioze gruntowe budujg grunty niespoiste reprezentowane przez
Srednio zageszczone piaski pylaste, drobne, srednie i grube oraz grunty
spoiste reprezentowane przez plastyczne gliny, twardoplastyczne gliny,
gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz potzwarte piaski gliniaste i pyty
piaszczyste,

- podczas prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem otworow
napotkano swobodne zwierciadto wéd gruntowych (otwor nr 2, przy
torach kolejowych, ul. Dworcowa), na gtebokosci 1,20 m p.p.t.,

- analizowany teren charakteryzuje sie gtebokoscig przemarzania gruntu
wynoszacg 1,0 m p.p.t.,

- po dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub roztopowych pokrywy
Snieznej, gdzie wod gruntowych nie nawiercono, mogg wystepowaé
tzw. ,wody zawieszone”,
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- wody gruntowe wykazujg sezonowe wahania. Po wiosennych
roztopach i obfitych opadach nastepujg okresy wzniosu zwierciadta. W
okresach suchych, poziom zwierciadta wod gruntowych obniza sie,

- nalezy zaznaczyé¢, ze wykonane otwory miaty charakter punktowy, co
oznacza, ze pomiedzy otworami mogg wystepowac takze inne rodzaje
gruntow, ktérych nie napotkano w badanych otworach,

6. Charakterystyczne parametry techniczne kanalizacji sanitarnej
6.1. Przewiert pod terenem kolejowym

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z torowiskiem linii kolejowej nr 1 w km.
206,944 wykonane bedzie jako jedno przejscie metodg przewiertu.

Grawitacyjna kanalizacja sanitarna PCV @200mm prowadzona bedzie w rurze
przeciskowej, @324/20 mm GRP z tgcznikami zlicowanymi ze $rednicg zewnetrzng, o
sztywnosci nominalnej 200000. Dtugosc rury przewiertowej ok. 63,00 m.

Z uwagi na warunki lokalizacyjne skrzyzowanie z torami wykonane bedzie pod
katem ok. 90%, jak na zatgczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali 1:500.

Rura przewiertowa wyprowadzona bedzie poza teren PKP. Komory
przewiertowe zlokalizowane bedg poza terenem PKP, odpowiednio na dziatkach nr:
473, 492/1.

Komore startowg proponuje sie na dz. nr 473, komore odbiorczg na dziatce nr
492/1. Wielkos¢ komér startowej i odbiorczej dostosowana bedzie do stosowanego
sprzetu, $cianki komor szczelne. Gtebokos¢ zabicia scianek szczelnych dostosowana
bedzie do gtebokosci komor. Przyjeto komory o wymiarach 6,0 x 2,0m i 2,0 x 2,0m,
dno komor umocnié ptytami.

Proponowane rozwigzanie nie narusza statecznosci nasypu kolejowego, dno
komor znajdowac sie bedzie powyzej poziomu wody gruntowej.

Po wykonaniu przewiertu Scianki szczelne oraz ptyty nalezy usungc¢, a teren
przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Kanalizacje sanitarng obsypac¢ gruntem z wykopu.

Do wprowadzenia rury kanalizacyjnej przewodowej stosowaC ptozy
dystansowe typu LR’ o wys. 28 mm, odlegtos¢ miedzy ptozami 1,35 m (45
obwodow). Koncowki rur przewiertowych uszczelni¢ piankg poliuretanowg i
manszetami uniwersalnymi typu "U".

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych

negatywnych oddziatywan na tor linii kolejowej oraz prowadzenie ruchu pociggdéw po
torach.
Kanalizacje sanitarna zaprojektowano spetniajgc podstawowe wymogi odlegtosci od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i obiektéw nadziemnych. Wszelkie prace w
poblizu kabli nalezy zgtosi¢ do uzytkownika sieci 1 dalsze czynnosci
wykonywaé pod nadzorem wiasciciela infrastruktury.

6.2. Obiekty na projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej projektuje sie betonowe studnie
rewizyjne. Obiekty zostang zlokalizowane poza terenami kolejowymi.
Rura przewiertowa wyprowadzona bedzie poza teren PKP. Eksploatacja kanalizacji
sanitarnej oraz obiektéw odbywac sie bedzie poza terenem zamknietym PKP

6.3. Roboty ziemne.

W miejscu wykonania komor przewiertowych wykopy wykonane bedg
mechaniczne, poza przewiertami wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie na
odktad. Szerokos¢ wykopu w miejscach lokalizacji komér przewiertowych
dostosowane bedg do uzywanego sprzetu. Technologia ukfadania przewodow
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wykonana bedzie zgodnie z wytycznymi producentow rur. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czeéci statych. Po oczyszczeniu
dna wykopu wykonac¢ podsypke z piasku gr. min 20 cm, a nad rurg nadsypke gr. min.
30 cm, po czym z gruntu rodzimego wykonaé¢ zasypke warstwami co 30 cm. ObsypKi
ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszcza¢ mechanicznie.

Ze wzgledu na wejscie w teren kolejowy nie wyklucza sie istnienie uzbrojenia
nie naniesionego na mapie do celow projektowych. Dlatego tez wymagane jest na
catej dtugosci wyznaczonej trasy wykonanie przekopow kontrolnych.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne nie ujete na planie
sytuacyjnym, nalezy przerwaC prace zabezpieczajgc wykop, zgtosi¢ zaistniatg
sytuacje i dalsze prace wykona¢ pod nadzorem wiasciciela istniejgcego
uzbrojenia.

Zasypywanie ewentualnych wykopdéw wykona¢ warstwami zageszczajgc
grunt. Minimalna szerokos¢ wykopow winna wynosi¢ 50 + 60cm.

Przewidywany zakres prac ziemnych i przygotowawczych omdéwiono w
punktach wczesniejszych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r., poz.
401).

7. Wykonawstwo robét.
7.1. Roboty przygotowawcze.

Przed wykonaniem robét zasadniczych (przewiertu pod torami) nalezy:

- wykonac¢ czynnosci organizacyjne zwigzane z przekroczeniem terenow PKP,
polegajgce na spisaniu tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu
pociggow na czas prowadzenia robot,

- uzyskaniu zgody na wejscie w teren od PKP PLK S.A. Zakfadu Linii
Kolejowych w Czestochowie,

- w celu stwierdzenia usytuowania w terenie lokalizacji infrastruktury wykonac
przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawicieli wkascicieli infrastruktury,

- spisa¢ z PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Czestochowie umowy na
korzystanie z nieruchomosci PKP na czas robdt,

- spisa¢ z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach
umowy na pozostawienie infrastruktury na terenie kolejowym.

7.2. Roboty zasadnicze.

Po wykonaniu lokalizacji infrastruktury podziemnej w terenie  mozna
przystgpi¢ do wykonania przecisku/przewiertu pod torami.
Przed podjeciem przewiertu kolejno nalezy:
- wyznaczy¢ punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu sterowanego,
- wyznaczy¢ rzedne osi rury przewiertowej (miejsce wprowadzenia
urzgdzenia przewiertowego),
- wykona¢ komore przewiertowg startowg i odbiorcza,
- wykonac przecisk pod terenemi kolejowymi,
— wciggnigc¢ rure przewodowa,
- zabudowa¢ studnie rewizyjne po obu stronach toréw, poza terenami PKP

7.3. Odbiory.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w terenie nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg przez uprawnionego geodete. Dokumentacie w dwdch
egzemplarzach dostarczy¢ do PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
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Czestochowie oraz jeden egzemplarz do Wydziatu Geodezji i Regulacji Standow
Prawnych PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Katowicach
w celu naniesienia zmian w zasobach geodezyjnych PKP.

8. Uwagi ogolne.

Podczas opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nalezy
przewidzie¢ koszty zwigzane z korzystania nieruchomosci PKP na czas robot, ktore
ksztattujg sie na poziomie okoto 20 tys. ztotych i obejmuja:

- korzystanie z terenu PKP na czas robot,

- nadzor pracownikow PKP,

- opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia robaot,

- ewentualne zamkniecie toru lub wprowadzenie ograniczenia szybkosci biegu
pociggow na czas robot przewiertowych,

- pozostawienie infrastruktury na terenie PKP.

Opracowany projekt na wykonanie skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z
torami kolejowymi podlega uzgodnieniu przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych
w Czestochowie oraz Kolejowy Zespot Uzgodnien Dokumentaciji Projektowych przy
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach.

Wszelkie zmiany wprowadzone przy realizacji rob6t wymagajg uprzedniej
zgody nadzoru projektowego w przeciwnym wypadku autorzy projektu nie biorg
odpowiedzialnosci za skutki wprowadzonych zmian.

W przypadku stwierdzenia kabli w miejscu posadowienia komor
przewiertowych lub w miejscu rozpoczecia i zakonczenia przewiertu nalezy
przewidzie¢ zmiane dtugosci przewiertu. Bedzie to mozliwe po wykonaniu
sprawdzenia lokalizacji infrastruktury podziemnej w terenie.

Wszystkie roboty na terenie PKP nalezy prowadzi¢c pod nadzorem
pracownikow posiadajgcych  wiasciwe  uprawnienia  budowlane. Po
zakonczeniu roboét nalezy dokonac¢ aktualizacji map w zasobach PKP S.A. Oddziatu
Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach.

9. Uwagi koncowe.

— przed rozpoczeciem robot w pasie terenu bedgcego we witadaniu PKP  S.A.
nalezy uzyskac zezwolenie administratora terenu na prowadzenie robét,

- prace bedg wykonywane bez naruszenia ciggtosci i bezpieczenstwa ruchu
pociggow pod nadzorem uprawnionych pracownikow,

- termin rozpoczecia roboét na terenie PKP nalezy zgtosi¢ i ustali¢ z odpowiednig
jednostkg organizacyjng PKP,

- prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegolnych sieci,

- W czasie prowadzenia robot ziemnych i montazowych nalezy przestrzegac
przepisow ogolnych i branzowych BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatdw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi i oswietlic
sztucznym sSwiattem,

- roboty prowadzi¢ zgodnie z informacjg BIOZ znajdujgcg sie w projekcie

budowlanym.
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