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Dla rur PCV zastosować
przejście szczelne w tulei z
PCV

PODSYPKA
FILTRACYJNA
w gruntach nawodnionych
zgodnie z projektem
odwodnienia
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PIERŚCIEŃ
DYSTANSOWY

STOPNIE ŻELIWNE
wg PN-64/W-74086

KRĘGI BETONOWE
DN 1200 kl. bet. C35/45

BITIZOL R+2P w gruntach
nawodnionych
BITIZOL R+P w gruntach
nienawodnionych

USZCZELKA GUMOWA

WŁAZ  ŻELIWNY typ D400
wg PN-EN 124:2000

PRZEKRÓJ A-A
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Ø190

studnia z kaskadą zewnętrzną

Ø120

MONILITYCZNY KRĄG
DENNY Z ODPOWIEDNIO
UKSZTAŁTOWANYM
DNEM I OTWORAMI
BOCZNYMI ORAZ
KINETĄ I SPOCZNIKIEM

UWAGA:
- wymiary podano w centymetrach

OZNACZENIA:
          Rt          - rzędna terenu
   R1, R2          - rzędna dna kanału wg rys. profilu podłużnego kanału
          S           - wysokość ściany; S=Dz+8+20
   D1, D2          - średnice kanałów wg profilu podłużnego kanału
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przejscia szczelne

∅200/5,9 mm

tulejowe

rura PCV
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PODSYPKA Z PIASKU
w gruntach spoistych
nienawodnionych
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rura spustowa

∅160/4,7PCV

trojnik 87,5° lub 88.5°
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Schemat studni rewizyjnej przelotowej

REWIZYJNEJ PRZELOTOWEJ

SCHEMAT STUDNI 
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PRZEKRÓJ B-B

KRĘGI BETONOWE
DN1200 kl. bet. C35/45
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