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1. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY

Umowa nr 261/2022-BZP-PU.511.176.2022/AF/190 zawarta w dniu 25-08-2022 r. z Dyrekcjg
Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba w Gdansku, 80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11.

é. PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Domu Pomocy Spotecznej ,ORUNIA” w
Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20.

3. CEL EKSPERTYZY

Celem ekspertyzy technicznej jest okreslenie przyczyn powstania peknie¢ i rys na $cianach i
stropach budynku wraz z przeprowadzeniem ich oceny, podaniem wnioskow i sposobow ich
usuniecia z podziatem na prace konieczne/zabezpieczajgce do wykonania od razu i prace do
wykonania w pézniejszym terminie - (program naprawczy).

4. ZAKRES EKSPERTYZY

Zakresem opracowania objete sg zagadnienia techniczne zwigzane bezposrednio z wymienionym

wyzej celem w tym:

— o0golny opis budynkéw wraz z infrastrukturg sasiadujacg z uwzglednieniem elementéw
konstrukciji $cian, stropu i dachu budynku,

— opis badanych elementéw i rozwigzan konstrukcji budynku, ich wymiary i materiaty z jakich

— s3g wykonane,

— opis dokonanych odkrywek i badan wraz z przedstawieniem wynikow tych pomiarow
(osiadanie, odchylenia od pionu) majgcych wptyw na statecznosé konstrukcji,

— opis i analiza stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku oraz okreslenie stopnia

— ich zuzycia, a takze korozji biologicznej i mechanicznej elementow konstrukcyjnych:
fundamentéw, $cian nosnych z naprozami, $cian ostonowych i stropow i pozostatych
elementow,

— wykonanie badan gruntu,

— wykonanie odkrywek w miejscach uszkodzonych konstrukcji, posadzek, fundamentéw w
miejscach peknied,

— opis i analiza bezpieczenstwa konstrukcji budynku,

— obliczenia oceniajgce m.in. stan konstrukgcji, obliczenia dopuszczalnych obcigzen elementéw

— konstrukcyjnych, z ewentualnym wyszczegdlnieniem rob6t wymagajgcych natychmiastowego

— zabezpieczenia obiektu,

— wnioski wynikajgce z ekspertyzy, w tym zalecenia i wskazania odnosnie potencjalnych
kierunkow dziatan i przeksztalcen (m.in. remontu, przebudowy, koniecznych napraw/
wzmochnien/ osuszania oraz zakresu ewentualnych robot zabezpieczen konstrukcyjnych lub
wymiany poszczegoélnych elementéw budynku),
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— dokumentacje fotograficzng (zdjeciowa), uwzgledniajgcg charakterystyczne miejsca budynku
wraz z infrastrukturg sgsiadujaca,

— rysunki techniczne z rzutami i charakterystycznymi przekrojami oraz widokami elewaciji.

— orientacyjny koszt prac naprawczych i zabezpieczajgcych na czas docelowej naprawy.

— whnioski koncowe.

5. MATERIALY WYKORZYSTANE DO EKSPERTYZY

5.1. Ogledziny elementéw budowlanych budynku w tym scian i stropu, odkrywki, obliczenia
sprawdzajgce - wizje lokalne w dniu 20 wrzesnia i 18 pazdziernika 2022 r., dokumentacja
fotograficzna,

5.2. Geotechniczne warunki posadowienia - Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podioza
gruntowego, Projekt geotechniczny, Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych terenu
budynku Domu Pomocy Spotecznej ,ORUNIA”, Gdansk ul. Starogardzka dz. Nr 189, obr. 0094
Mackowy Woj. Pomorskie opracowane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum
(autor opracowania inz. Krzysztof Szytanski upr. geol. VII-1191, mgr inz. Damian Klimowicz
upr. geol. XI-054/POM, XlII-029/POM z listopada 2022 r.

5.3. Ekspertyza konstrukcyjno budowlana budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy Gdarisk
ul. Starogardzka 20 opracowana przez Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Baginska (autor
ekspertyzy mgr inz. Tomas Baginski) z pazdziernika 2019 r.,

5.4. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego w rejonie posadowienia
obiektéw Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20 opracowana przez
A.B.G. Firma Projektowo Wykonawcza (autor opracowania dr. inz. Piotr Milancej) z maja 2019
r.,

5.5. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego remontu lub rozbiérki Domu Pomocy
Spotecznej w Gdansku ul. Starogardzka 20 opracowana przez Firme GEOTEST Sp. z o.0. (
autor opracowania mgr Jacek Adam Bukowski) z 2000 r.,

5.6. Protokét kontroli okresowej rocznej budynku DPS w Gdansku przy ul. Stargardzkiej 20
opracowany przez Studio Projektowo-Ustugowe Grazyna Glowacka architekt z 29.10.2018 r.,

5.7. Notatka stuzbowa z wizji lokalnej stanu technicznego budynku SDS dziatajgcym przy DPS
»+LORUNIA” w Gdansku ul. Starogardzka 20 opracowana przez Tomasza Brzeskiego z dnia 4-
12-2018r.,

5.8. Ksigzka obiektu budowlanego — Budynek Szkoty Zycia Gdansk ul. Stargardzka 20 zatozona
12.09.2003 r.,

5.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 w

sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5.10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

5.11. Polskie normy oraz literatura fachowa i wlasne doswiadczenie zawodowe autoréw
niniejszego opracowania.
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6. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek DPS objety niniejszym opracowaniem jest budynkiem parterowym, wolnostojgcym,

niepodpiwniczonym.

Od strony pétnocnej w odlegtosci ok. 1,25 m od budynku znajduje sie mur oporowy odgradzajacy

budynek od skarpy, na skarpie po stronie pétnocno zachodniej wykonano schody terenowe.

W narozniku Pdétnocno wschodnim do budynku przylega zelbetowa studnia zewnetrznej sieci

sanitarnej/cieptownicze;.

Od strony zachodniej przy budynku ponizej poziomu terenu zlokalizowane sg nieznanego

pochodzenia (przypuszczalnie bunkra) pozostatosci elementéw zelbetowych stropu, podciggow i

stupdow. Na jednym z tych elementéw (podciag) zostata posadowiona tawa fundamentowa

budynku.

Od strony potudniowej zlokalizowano wejscie gtéwne do budynku 2z pochylnig dla

niepetnosprawnych.

Wzdiuz scian budynku na gtebokosci ok. 1,0 m ponizej terenu wykonano drenaz oraz poziomy

kanalizacji deszczowej odprowadzajgce wody opadowe z rur spustowych.

Konstrukcja budynku gtéwnego poprzeczna trzytraktowa, konstrukcja dobudowanej w latach 70 —

tych XX w. dobudéwki to konstrukcja jednotraktowa.

Budynek zbudowany metodg tradycyjng murowang:

— tawy fundamentowe Zelbetowe o zréznicowanych przekrojach posadowione na gtebokosci 1,20
m od poziomu terenu,

— $ciany konstrukcyjne z cegty kratowki gr. 25 cm i 38 cm,

— $ciany zewnetrzne warstwowe - cegta petna gr. 25 cm + styropian 3 cm + gazobeton gr. 12
cm, ocieplane z zewnatrz styropianem gr. 10 cm metoda lekko-mokra,

— scianki dziatowe z cegty gr. 121 6 cm,

— strop typu DMS i ptyty kanatowe ocieplany styropianem,

— pokrycie dachu papa termozgrzewalna,

Wyposazenle budynku:
instalacja wodociggowa z sieci miejskiej
— instalacja kanalizacyjna z sieci miejskiej,
— instalacja centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni,
— instalacja elektryczna i odgromowa,
— instalacja cieptej wody — bojler elektryczny

Podstawowe dane budynku:

1. powierzchnia zabudowy - 327,30 m2
2. powierzchnia uzytkowa - 261,83 m2
3. kubatura -1130,00 m3
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7. WADY | USZKODZENIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH BUDYNKU

Przyjeto nastepujace ,0gélne kryteria organoleptycznej oceny i klasyfikacji
technicznej stanu elementéw budynku

Tabela nr 1.

Klasyfikacja stanu | Procentowe
technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) -
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzeh. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom normy

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy
zadawalajacy 16-35 polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji,
impregnaciji.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
redni$ 36-55 niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest cze$ciowy
remont kapitalny

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy
zty 56-75 i witasciwosci wbudowanych materiatdbw majg obnizong klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki.
Rodzaj i zakres uszkodzen ma bezposredni wptyw na bezpieczehstwo
konstrukcji lub uzytkowania. Wymagane jest podjecie
natychmiastowych dziatan interwencyjnych.

dobry 0-15

awaryjny >76

W trakcie ogledzin i inwentaryzacji elementéw budowlanych budynku stwierdzono nastepujace
wady i usterki:
(Uwaga! - numeracja pomieszczen zgodna z Rys. nr 1, nizej wyszczegdlnione wady i usterki

uwidoczniono na Rys. nr 1 i Rys. nr 2)

7.1.1. Elewacja pétnocna — stan techniczny sredni:

e na powierzchni $ciany widoczne wilgotne przebarwienia, porost glondw i roslinnosci w strefie
cokotowej, ubytki wyprawy z tynku strukturalnego na cokole, zawilgocona powierzchnia muru
oporowego od strony skarpy - Zestaw zdjeé nr 1,

7.1.2. Elewacja wschodnia - stan techniczny sredni:

e w narozniku pomiedzy sciang przybudowki i budynku gtdwnego widoczne pionowe pekniecie na
catej wysoko$ci, w narozniku okna pomieszczenia nr 11, przy parapecie widoczne pekniecie w
strefie cokotowej uszkodzenia wyprawy tynkarskiej, porost glonéw i roslinnosci - Zestaw zdjeé
nr 2,
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7.1.3. Elewacja potudniowa — stan techniczny zadawalajacy:

e na elewacji nie stwierdzono uszkodzen i zabrudzen, na pionowych Scianach pochylni dla
niepetnosprawnych widoczne spekania i zawilgocenia wyprawy tynkarskiej, porost glonow i
roslinnosci - Zestaw zdje¢ nr 3,

7.1.4. Elewacja zachodnia — stan techniczny zly:
e na powierzchni sciany w tym w narozach dolnych i gérnych okien pomieszczen nr 6, 7, 8,
widoczne pionowe i skosne pekniecia wyprawy elewacyjnej w strefie cokotowej widoczne

zawilgocenia, przebarwienia, porost glonéw i roslinnosci - Zestaw zdje¢ nr 4,

7.1.5. Dach pokrycie — stan techniczny zadawalajacy:

e nie stwierdzono uszkodzen i odspojeh pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, w kilku miejscach na styku pofaci dachowej
dobuddéwki i budynku gtdwnego widoczny porost mchow i zalegajace liscie - Zestaw zdjeé nr
5,

7.1.6. Kominy ponad dachem - stan techniczny zadawalajacy:

e nie stwierdzono uszkodzen murdw, tynkoéw i zelbetowych czapek kominéw, na czesci
powierzchni czapek kominowych ubytki powtoki bitumicznej - Zestaw zdje¢ nr 6,

7.1.7. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - stan techniczny zadawalajacy:

¢ nie stwierdzono uszkodzen okien PCV i drzwi wejsciowych do budynku - Zestaw zdje¢ nr 7,
7.1.8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna — stan techniczny zadawalajacy:

¢ nie stwierdzono uszkodzeh wewnetrznej stolarki drzwiowej w budynku - Zestaw zdje¢ nr 8,

7.1.9. Posadzki wewnetrzne - stan techniczny zadawalajacy:

e nie stwierdzono peknie¢ i uszkodzen posadzek ceramicznych i z wyktadziny PCV wewnatrz
budynku - Zestaw zdje¢ nr 9,

7.1.10.Sciany i stropy wewnetrzne — stan techniczny zly:

7.1.10.1. Pomieszczenie nr 1:

e na Scianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, peknie¢ i rys - Zestaw zdje¢ nr 10,

7.1.10.2. Pomieszczenie nr 2:
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e na $cianie przy pomieszczeniu nr 1, 4 i 5 widoczne pionowe i poziome pekniecia - Zestaw
zdjec¢ nr 11,

7.1.10.3. Pomieszczenie nr 3:

e na Scianie przy pomieszczeniach nr 6, 7, 8 widoczne pionowe i poziome pekniecia i rysy, na
stropie widoczna rysa biegngca przez cata szerokos¢ pomieszczenia - Zestaw zdjeé nr 12,

7.1.10.4. Pomieszczenie nr 4:

e na Scianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, peknie¢ i rys - Zestaw zdje¢ nr 13,

7.1.10.5. Pomieszczenie nr 5:

e na Scianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, peknie¢ i rys - Zestaw zdje¢ nr 14,

7.1.10.6. Pomieszczenie nr 6:

o pod stropem wzdtuz sciany zewnetrznej i sciany przy pomieszczeniu nr 5 widoczna szeroka
szczelina z odpadajgcym tynkiem, przy oknie pionowe pekniecie sciany zewnetrznej, w narozu
pomiedzy Sciana korytarza (pom. nr 3) przy pomieszczeniu nr 5 pionowe pekniecie na catej
wysokosci, nad oknami na scianie i stropie widoczne $lady zawilgocenia - Zestaw zdje¢ nr 15,

7.1.10.7. Pomieszczenie nr 7:

e w narozu drzwi wejsciowych do pomieszczenia widoczna skosna rysa, na kominie i stropie
widoczne slady zawilgocenia - Zestaw zdje¢ nr 16,

7.1.10.8. Pomieszczenie nr8i9:

e pod stropem wzdluz $ciany zewnetrznej widoczne poziome pekniecia, pomiedzy oknami
widoczne skosne i pionowe pekniecia na stropie pekniecie biegngce przez cata szerokosé
pomieszczenia nr 8 nad oknami na scianie i stropie widoczne $lady zawilgocenia - Zestaw
zdje¢ nr 17,

7.1.10.9. Pomieszczenie nr10i 11:

e na scianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, peknie¢ i rys na stropie nad oknami i nad
drzwiami wejsciowymi widoczne $lady zawilgocenia - Zestaw zdjeé nr 18,

7.1.10.10.Pomieszczenie nr 12:
e w narozniku pomiedzy Sciang zewnetrzna a sciang przy pomieszczeniu nr 13 widoczne
pionowe pekniecie na catej wysokosci - Zestaw zdjeé nr 19,
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7.1.10.11.Pomieszczenie nr 13:

e na Scianie zewnetrznej, na $cianie przy pomieszczeniu nr 13 i przy pomieszczeniu nr 2
widoczne pionowe, poziome i skosne pekniecia - Zestaw zdje¢ nr 20,

7.1.10.12.Pomieszczenie nr 14:

e na Scianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, pekniec i rys - Zestaw zdje¢ nr 21,
7.1.11. Odkrywki elementéw budowlanych budynku:

7.1.11.1. O1 - Odkrywka sciany fundamentowej od strony zachodniej:

Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane ponizej poziomu terenu — patrzgc od zewnatrz -
Zestaw zdje¢ nr 22,

folia kubetkowa,

styropian gr. 5 cm,

warstwa bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej betonu,

Ssciana fundamentowa 2z widocznym peknieciem (kontynuacja pekniecia pionowego
widocznego na scianie powyzej poziomu terenu),

o zelbetowy element ( biegngcy réwnolegle do budynku) na ktérym posadowiono $ciane
fundamentowg

Na gtebokosci 80 cm od poziomu terenu Sciana fundamentowa stoi na elemencie zelbetowy
szerszym o ok. 17 cm ktory schodzi pionowo do gtebokosci 120 cm.

Poréwnujgc jako$¢ wykonczenia powierzchni pionowej $ciany betonowej, chropowatej z
nieréwnosciami (najprawdopodobniej wylewanej bezposrednio w gruncie bez szalunkoéw i bez
wibrowania) i gtadkg réwng powierzchnie dolnego elementu Zzelbetowego (szalowanego w
szalunku drewnianym i zawibrowanym betonem) mozna przypuszczac ze dolny element zelbetowy
jest czescig istniejgcej wczesniej podziemnej konstrukcji zelbetowej na ktérej wsparto tawy
fundamentowe budynku.

Na poziomie gornej powierzchni odsadzki stwierdzono poziomg rure kanalizacyjng
odprowadzajgcg wody opadowe z rury spustowej odwodnienia dachu.

7.1.11.2. 02 - Odkrywka $ciany fundamentowej od strony zachodniej:

Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane ponizej poziomu terenu — patrzac od zewnatrz -

Zestaw zdjeé nr 23,

e folia kubetkowa,

e styropian gr. 5 cm,

o warstwa bitumicznej powltoki przeciwwilgociowej betonu,

e $ciana fundamentowa 2z widocznym peknieciem (kontynuacja pekniecia pionowego
widocznego na $cianie powyzej poziomu terenu),
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o zelbetowy element ( biegngcy réwnolegle do budynku) na ktérym posadowiono $ciane
fundamentowg

Na gtebokosci 80 cm od poziomu terenu Sciana fundamentowa stoi na elemencie zelbetowy
szerszym o ok. 17 cm ktdry schodzi pionowo do gtebokosci 120 cm.

Poréwnujgc jako$¢ wykonczenia powierzchni pionowej $ciany betonowej, chropowatej z
nieréwnosciami (najprawdopodobniej wylewanej bezposrednio w gruncie bez szalunkéw i bez
wibrowania) i gtadkg réwna powierzchnie dolnego elementu zelbetowego (szalowanego w
szalunku drewnianym i zawibrowanym betonem) mozna przypuszczac ze dolny element zelbetowy
jest czescig istniejgcej wczesniej podziemnej konstrukcji zelbetowej na ktorej wsparto fawy
fundamentowe budynku.

Na poziomie gornej powierzchni odsadzki stwierdzono poziomg rure kanalizacyjng
odprowadzajgcg wody opadowe z rury spustowej odwodnienia dachu.

7.1.11.3. O3 - Odkrywka scian fundamentowych w miejscu dylatacji pomiedzy dobudoéwkg i
budynkiem gtéwnym od strony zachodniej:

Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane ponizej poziomu terenu — patrzac od zewnatrz -
Zestaw zdje¢ nr 24,

folia kubetkowa,

styropian gr. 5 cm,

warstwa bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej betonu,

Sciana fundamentowa budynku gtéwnego posiada na gtebokosci 105 cm od poziomu terenu
odsadzka o szerokosci ok. 20 cm, ktéra schodzi pionowo do gtebokosci 140 cm ponizej
poziomu terenu,

e prostopadta sciana fundamentowa dobudéwki na gtebokosci 117 cm od poziomu terenu stoi na
elemencie zelbetowy szerszym o ok. 20 cm ktéry schodzi pionowo do gtebokosci 152 cm.

Poréwnujagc jakos¢ wykonczenia powierzchni pionowej sciany fundamentowej przybudowki i
budynku gtéwnego, chropowatej z nieréwnosciami (najprawdopodobniej wylewanej bezposrednio
w gruncie bez szalunkéw i bez wibrowania) i gtadkg réwna powierzchnie dolnego elementu
zelbetowego pod sciana fundamentowa przybudéwki (szalowanego w szalunku drewnianym i
zawibrowanym betonem) mozna przypuszczaé ze dolny element zelbetowy jest czescig istniejgcej
wczesniej podziemnej konstrukcji zelbetowej na ktérej wsparto fawy fundamentowe przybuddwki
budynku.

7.1.11.4. 04 - Odkrywka kolidujacej z fundamentem budynku podziemnej konstrukcji
zelbetowej od strony zachodniej:

Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane ponizej poziomu terenu — patrzac od zewnatrz -
Zestaw zdje¢ nr 25,

o folia kubetkowa,

e styropian gr. 5 cm,
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warstwa bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej betonu,
o Sciana fundamentowa budynku poza zelbetowg konstrukcjg podziemng posadowiona na
gtebokosci 120 cm od poziomu terenu ( nie stwierdzono poszerzenia fundamentu — odsadzki),
e Sciana fundamentowa budynku w miejscu podziemnej konstrukcji zelbetowej wchodzgcej pod
budynek posadowiona jest na niej, w miejscu kolizji widoczne jest pekniecie fundamentu
budynku,

Ponizej poziomu terenu stwierdzono widoczny Zelbetowy strop, podciggi i stupy nieznanego
pochodzenia.

7.1.11.5. O5 - Odkrywka $ciany zewnetrznej w miejscu pekniecia od strony zachodniej:
Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane patrzgc od zewnatrz - Zestaw zdje¢ nr 26,

e ocieplenie sciany budynku ze styropianu gr. 10 cm,
e Sciana zewnetrzna z widocznym peknieciem, uszkodzeniem i odspojeniem elementow z
gazobetonu

Pekniecie powstato na catej grubosci Sciany i widoczne jest od wewnagtrz pod oknem
pomieszczenia nr 6.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU

W celu okres$lenia uzupetnienia wykonywanych we wczesniejszym okresie badan geotechnicznych
gruntu w rejonie posadowienia budynku DPS zlecono w listopadzie 2022 r. Firmie
Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum (autor opracowania inz. Krzysztof Szytanski upr. geol.
VII-1191, mgr inz. Damian Klimowicz upr. geol. XI-054/POM, XII-029/POM opracowanie Opinii
geotechnicznej - patrz — Zatgcznik nr 2:

Zgodnie z ww. Opinia geotechniczna na podstawie przeprowadzonych badah terenowych (2
odwierty geotechniczne) i laboratoryjnych oraz w oparciu o norme PN-81/B03020 dokonano oceny
podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych, ustalono bazujgc na wynikach badan
laboratoryjnych, praktyce zawodowej oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech wiodgcych
gruntéw.

WARSTWAI
Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci torfow.
WARSTWAII

Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci piaskoéw gliniastych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,48.
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WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych miekkoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,61.

WARSTWA IlIIA

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,36.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym poditozu gruntowym do gtebokosci rozpoznanej otworami wiertniczymi
nawiercono sgczenia wod gruntowych, woda z sgczenh stabilizuje sie na gtebokosci 4,8-
51mp.p.t.

Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie wierceh badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o norme gruntowg pn -
81/b - 03020 wysunieto nastepujgce wnioski i zalecenia techniczne.

o w wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze zalegajgce w podiozu warstwy
geotechniczne numer Il i llla sg nosne. Warstwy geotechniczne numer | i lll sg stabonosne. od
powierzchni terenu zalegajg nasypy niekontrolowane o migzszosci 1,5-1,8 m,

e w zbadanym podtozu gruntowym do gtebokosci rozpoznanej otworami nawiercono sgczenia
wod gruntowych, woda z sgczen stabilizuje sie na gtebokosci 4,8-5,1m p.p.t.. podany poziom
wod gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. pazdziernik 2022 r. szczegolowe dane
przedstawiono w tabeli zamieszczonej w tekscie oraz na metrykach otworow,

e zlozone warunki gruntowe oraz sgczenia wod gruntowych powodujgce uplastycznienie podtoza
gruntowego, wymagajg indywidualnego podejscia do tematu problemu osiadania istniejgcego
budynku,

e zmienne warunki gruntowe przez wielokrotne renowacje budynku oraz szereg prac
instalacyjnych w obrebie faw fundamentowych zapewne miaty takze wptyw na obecny stan
obiektu,

o w przypadku decyzji o prébie wzmocnienia podfoza oraz konstrukcji nosnej budynku, nalezy
kierowaC sie niestandardowymi rozwigzaniami z zagadnienia inzynierii budowlanej np: z
mozliwoscig zastosowania geopolimerdw.

¢ do obliczeh nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w tabeli nr 2.
gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m p.p.t. wg normy pn-81/b-03020.

e wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
dnia 25 kwietnia 2012, rozpoznano ztozone warunki gruntowe. Projektowany obiekt
budowlany proponuje sie zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej. Zgodnie z
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rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz przyjeciu
kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczen statycznych,

e roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.”

e zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) prace terenowe nie byty robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu
przez administracyjne stuzby geologiczne.

Zgodnie z Opinig geotechniczng i dokumentacjg badan podtoza gruntowego w rejonie
posadowienia obiektow Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Stargardzkiej 20
opracowana przez A.B.G. Firma Projektowo Wykonawcza (autor opracowania dr. inz. Piotr
Milancej) z maja 2019 r., wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne — patrz Zatacznik nr 3:
Warstwa nB

Zaliczono do niej nasyp budowlany z piaskéw srednich w stanie sredniozageszczonym (ID — 0,50).
Warstwa la

Zaliczono do niej torfy, dobrze roztozone.

Warstwa lb

Zaliczono do niej namuty piaszczyste w stanie miekkoplastycznym (IL = 0,50).

Warstwa lla

Zaliczono do niej piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie miekkoplastycznym (IL = 0,50).

Warstwa llb

Zaliczono do niej piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym (IL = 0,35).
Warstwa lll

Zaliczono do niej piaski drobne — prochniczne w stanie sredniozageszczonym (ID = 0,50).

Warstwa IV
Zaliczono do niej zwiry w stanie sredniozageszczonym (ID = 0,50).

Warunki hydrogeologiczne.
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W badanym podtozu w rejonie otworu badawczego nr 2 (od strony potudniowej) stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle napietym stabilizujgcym sie na rzednej + 26,30 m
n.p.m. (2,20 m ponizej powierzchni terenu)

Whnioski i uwagi geotechniczne

e W rejonie posadowienia budynku istniejgce warunki gruntowo-wodne s3g niekorzystne dla
systemu posadowienia bezposredniego budowli i obiektow inzynierskich,

e grunty rodzime wystepujgce w badanym podiozu w postaci piaskéw gliniastych, gliny
piaszczystej, torfow oraz namutéw piaszczystych nalezy uznaé¢ za nieprzydatne do budowy
nasypow,

o wystepujgce w badanym podiozu warunki gruntowe uznaje sie za ztozone, natomiast istniejgce
obiekty budowlane zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne.

Zgodnie z Dokumentacjg geotechniczng dla projektu budowlanego remontu lub rozbiorki Domu
Pomocy Spotecznej w Gdansku ul. Stargardzka 20 opracowana przez Firme GEOTEST Sp. z o.0.
( autor opracowania mgr Jacek Adam Bukowski) z 2000 r., wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne — patrz Zalgcznik nr 4:

Warstwa | - Namuly piaszczyste, migkkoplastyczne o stopniu
plastycznosci I;=0,56.

Grunty warstwy I sg gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnosci i duzej Scisliwosci.

Warstwa  Ila - Piaski gliniaste migkkoplastyczne o stopniu
plastycznosci I;™=0,51.

Warstwa  Iib - Piaski gliniaste plastyczne o stopniu plastycznosci
IL<n):O,48.

Grunty warstw: ITa, IIb sg gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi
o symbolu konsolidacji C wedtug PN-81/B-03020.

Charakterystyka wod gruntowych.

Woda gruntowa w formie saczen, wystapita na glebokosci 2,0 - 3,7m
w otworach nr: 1, 2, 3.

Szczegoly podaja karty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku,
intensywnosci opadéw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegolowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i
nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
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3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialéw mozna
wyciagnaé nastepujace wnioski:

3.1.  Warunki gruntowo-wodne sa niekorzystne ze wzgledu na:
- zaleganie w podlozu gruntow stabonosnych,
- wysoki poziom wod gruntowych,

3.2. Do gruntéw stabonos$nych naleza;
- nasypy niekontrolowane,
- namuly (warstwa I),
- piaski gliniaste migkkoplastyczne (warstwa 1la)

3.3. Jako podloze nosne nalezy traktowa¢ grunty warstw: IIb.
Parametry wytrzymato$ciowe gruntow tej warstwy sa niewielkie.

3.4. Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na
podstawie wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 9).
Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspolczynnik materiatowy dla gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

3.5. Podloze nalezy traktowaé jako warstwowane.

3.6. Ze wzgledéw geotechnicznych dalsze badania podloza i proby ratowania
(remontu) budynku sa niecelowe, poniewaz zalegajace w podlozu namutly
ulegaja komprymacji. Proces ten trwa wiele dziesiatkow lat , od chwili
wybudowania obiektu, a jego efektem sa spekania , a w dalszej kolejnosei
zawalenie sie obiektu.

Réwniez saczenia wody gruntowej sa bardzo niekorzystne dla
bezpieczenstwa obiektu.

9. OCENA WPLYWU BUDOWY DROGI (ULICA STAROGARDZKA) | RUCHU DROGOWEGO
NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Do oceny wptywu na stan techniczny budynku przebiegajgcej w odlegtosci ok. 36 m drog’i
kolowej zastosowano Polskg Normg PN-85/B-02170 ,Ocena szkodliwosci _ drgan
przekazywanych przez poditoze na budynki” wykorzystujgc skale wptywdéw dynamicznych

SWD.
Budynek przy Starogardzkiej 20 w Gdansku nalezy zaliczy¢ do Skali SWD-l (budynek

murowany do 2 kondygnacji). o
Najblizsza potudniowa sciana budynku jest oddalona od ulicy ok. 36 m - patrz plan ponize;j.
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Zgodnie z Polskg Normg PN-85/B-02170 ,Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez
podioze na budynki” do przyblizonej oceny szkodliwosci wptywu drgan na budynek

wykorzysta¢ mozna skale SWD.

Dla budynku przy ul. Starogardzkiej 20 w Gdansku (budynek murowany do 2 kondygnac;ji) do
oceny dziatania przekazywanych przez podtoze drgan wykorzystuje sie skale SWD-I
przedstawiong ponize;j.
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Skala SWD ma pie¢ stref oddziatywania drgan na budynek:
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_ strefa | — drgania nieodczuwalne przez budynek
_ strefa Il — drgania odczuwalne przez budynek ale nie szkodliwe dla konstrukcji; nastepuje
tylko przyspieszone zuzycie budynku i pierwsze rysy w wyprawach, tynkach itp.,
_ strefa Ill — drgania szkodliwe dla budynku, powodujg lokalne zarysowania i spekania przez

co ostabiajg konstrukcje budynku i zmniejszajg jego nosnos¢ oraz odporno$¢ na dalsze
wptywy dynamiczne; moze nastgpi¢ odpadanie wypraw i tynkéw,

strefa IV — drgania o duzej szkodliwosci dla budynku i stanowigce zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi; powstajg liczne spekania, lokalne zniszczenia muréw i innych
pojedynczych elementéw budynku;

strefa V — drgania powodujg awarie budynku przez walenie sie muréw, spadanie stropéw
itp.; petne zagrozenie bezpieczenstwa zycia ludzkiego; w przypadku grozby powstania
drgan tego typu budynek nie moze by¢ uzytkowany.

Zgodnie z [3] orientacyjnym obszarem zasiegu wptywow dynamicznych, wywotanych przez
dane zrédio drgan i przenoszonych przez grunt, nazywany strefg oddziatywan dynamicznych
przedstawia tabela ponizej:

Zrédto drgan Zasieg strefy wplywow

Linia kolejowa 25-50m

Linia tramwajowa, droga kofowa 15-25m
Linia metra ptytkiego 40m

Whijanie pali fundamentowych 40-60 m

Zageszczanie gruntu walcem wibracyjnym 20-60m
Whijanie $cianki szczelnej mtotem wibracyjnym 30m
Whijanie $cianki szczelnej miotem udarowym 20m

Jak wida¢ z powyzszej tabeli zasieg oddziatywania dynamicznego zwigzany z budowa drogi
(zageszczanie gruntu walcem wibracyjnym, wbijanie pali fundamentowych) wynosi od 20 do 60
m. Budynek potozony jest w odlegtosci 36 m od drogi i mogt sie znajdowa¢ w co najmniej i
strefie oddziatywania dynamicznego w czasie jej budowy (przebudowy). Ze wzgledu na
posadowienie budynku na gruntach stabonosnych, torfy namuty zasieg wptywu drgan od
intensywnego ruchu kotowego moze byC wiekszy przez co réwniez moze negatywnie
oddziatywac na budynek.
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10. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO OD
OBCIAZEN BUDYNKU

Obliczenia nosnosci wykonano dla warstw podtoza gruntowego stwierdzonego na podstawie
badan zawartych w Opiniach geotechnicznych (Zatgcznik nt 2 nr 3 i nr 4).

Dla odwiertow w ktorych jako podtoze gruntowe zalegajgce bezposrednio pod fawami stwierdzono
nasyp niekontrolowany, bez podania jego parametréw geotechnicznych obliczenia nosnosci nie
wykonywano.

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu obliczeniowego Konstruktor i Rama Firmy
INTERSsOft.

Obciazenia

Dach obcigzenia state

nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspét. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [kN/m]
[KN/m]
1 |2xpapa 11.000| [KN/m3] 0.010 0.110] 1.350 0.149
2 |Styropian 0.450| [KN/m3] 0.200 0.090| 1.350 0.122
3 |Szlichta 24.000| [KN/m3] 0.060 1.440, 1.350 1.944
4 | Piyty stropowe 3.330| [kN/m2] 1.000 3.330] 1.350 4.496
5 |Tynk 19.000| [KN/m3] 0.015 0.285| 1.350 0.385
gk1=5.255| 1.350 gd1=7.094
Snie
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspét. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 | Obcigzenie 0.960| [kN/m2] 1.000 0.960| 1.500 1.440
Sniegiem
sk2=0.960, 1.500 sd2=1.440
Sciana zewnetrzna
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspét. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [kN/m]
[KN/m]
1 |Wieniec 25.000| [kN/m2] 0.114 2.850, 1.350 3.848
2 |Mur ceglany 22.000| [kN/m2] 1.330 29.260| 1.350 39.501
3 |Tynk 19.000| [kKN/m2] 0.099 1.881| 1.350 2.539
obustronnie
4 |Styropian 0.450| [kN/m2] 0.330 0.149| 1.350 0.200

>
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5 |Tynk 19.000| [kN/m2] 0.017 0.323| 1.350 0.436
strukturalny

gk3=34.462| 1.350| gd3=46.524

Sciana wewnetrzna

nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspét. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |Wieniec 25.000| [kN/m2] 0.114 2.850, 1.350 3.848
2 |Mur ceglany 22.000| [kN/m2] 1.330 29.260| 1.350 39.501
3 |Tynk 19.000| [kN/m2] 0.099 1.881| 1.350 2.539

obustronnie

gk5=33.991| 1.350, gd5=45.888

Zebranie obcigzen na tawe zewnetrzng

nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspét. | Obcigzenie

obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]

1 Od ciezaru 5.255| [kN/m2] 2.600 13.663| 1.350 18.445
wiasnego
dachu

2 |0Od $niegu 0.960| [kKN/m2] 2.600 2.496| 1.500 3.744

3 |od Sciany 34.462| [kN/m2] 1.000 34.462| 1.350 46.524
zewnetrznej

gk4=50.621| 1.357, gd4=68.713

Zebranie obcigzen na fawe wewnetrzng

nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspét. | Obcigzenie

obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [kN/m]
[KN/m]

1 |Od ciezaru 5.255| [kN/m2] 4.300 22.596| 1.350 30.505
wlasnego
dachu

2 |Od $niegu 0.960| [kN/m2] 4.300 4.128| 1.500 6.192

3 |od Sciany 33.991| [kN/m2] 1.000 33.991| 1.350 45.888
zewnetrznej

gk6=60.715| 1.360, gd6=82.585
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10.1. Obliczenie nosnosci podtoza gruntowego pod tawa zewnetrzng dla warunkéow
geotechnicznych nawierconych w Otworze nr 2 wg Opinii geotechnicznej z 2022 r -
patrz Zalacznik nr 2.

Raport wymiarowania tawy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu

Rama3D/2D:

Geometria

Szerokos$¢ stopy B [m] 0.50
Dtugosc¢ stopy L [m] 1.00
Wysokosc¢ stopy Hs [m] 1.20
Szerokosc¢ przekroju stupa b [m] 0.40
Wysokosc¢ przekroju stupa h [m] 1.00
Mimosréd e, [m] 0.00
Mimosrod e, [m] 0.00

0.50

Warunki gruntowe

Legenda:
- Warstwa - Numer porzadkowy
- Nazwa - Nazwa warstwy

P BIURO REALIZACI
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- H - Migzszo$¢

- v - Ciezar wlasciwy

- ¢' - Spojnos¢ efektywna

- ¢y - Wytrzymato$¢ na $cinanie

- ¢'- Efektywny kat tarcia wewnetrznego
- M - Modut sprezystosci

- M, - Modut sprezystosci pierwotnej

Warstwa Nazwa H Y c' Cu o' M M,
gruntu [m] [kN/m*] [kPa] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 pialeg;ta 0.6 20.0 21.8 10.0 12.7 | 25800.0 | 19400.0
2 Torf 1.5 11.0 10.0 7.0 10.0 1000.0 | 500.0
3 Piasek gliniasty | 3.3 20.1 15.5 9.0 170 | 25000.0 | 19000.0

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejscie obliczeniowe DA2

YG,niekorzystne = 1359 Yo = 1.50

Tr = 1,4 — czg¢$ciowy wspodtczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na wyparcie

Yrh = 1,1 — czeSciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na $cigcie gruntu pod
fundamentem

Glebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m

Sprawdzenie nosnosci podloza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odplywem"
Dodatkowe obcigzenia podioza:
Ciezaru fundamentu (catkowity):
G =V .y =060 24.00=14.4[kV |
£ f

Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 0.00[&¥ |
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia podtoza:

- R »
e ( % k) 64.97 +1.35 - (14.40 +0.00 | = 84.41 [kIV |

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, warto§ci momentow bez uwzglednienia
nieosiowego dzialania sit pionowej):
V=N +G_+G =48.13 #14.40 +0.00= 62.53 kN |
Ok £k &

My =M, #H_ - h=000+000 . 120= 0.00[kNn ]
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M =M, #H - h=000+000 1.20= 0.00[kim ]
_ : S 2 T
BTV Hp 2"V 000" #0007 0.00 [y ]

5 %m Yaor 000-000 - 4313

Mimosrod obcigzen:

=|0.00] <03 . B=0.15[m ]

5 v, 62.53
Warunek spetniony
My Yaor 0.00+000. 4813
g = = =|0.00| <03 L= 0.30[m ]
L v 62.53

Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B=52 e =050-2 000=0500n ]

L'=L-2 . ¢, =L00-2 - 000= 1.00[m ]

A'=B" L'=050 - 1.00= 0507 |

Jednostkowy opor graniczny podtoza

R.i:

—=c" N b .5 i +g" N b .z i #0F. ¥y BN b .5 1 =I1000-834 100 115 LO0O+
A 2 o o ¢ g q g q ¥ ¥ ¥ ¥

1660 - 247 - L00 . L09  LO0+05 200 - 050 052 - L0008 L 00 = 14670 Ei:Pa]

q — napregzenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

73.40
=t 523N ]
4y 140
R
Warunek obliczeniowy:
v =84.41 =R =3143kN

Nos$nos¢ przekroczona!

Sprawdzenie stanu granicznego na Sci¢cie gruntu w poziomie posadowienia:
H,<R,+R_,

gdzie:

Hg4 — warto$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,

R4 — opor graniczny podtoza pod fundamentem na $cigcie,

Rp.q — opor graniczny podioza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

th

L10

| | 3, ) | 62.53 018 '
Rd=win | ————"2"04 .V, FEmin | ————,04 8041 F 10.02[kN |
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H,=0.00=R =10.02[kN |

Warunek no$nosci na $cigcie spetniony.

Sprawdzenie no$nosci pozostatych warstw

Warunki z odpltywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/RA(V) Ed/Rd(H) Ed/RA(V)
2.10 NIE 0.000 0.336 - -
5.10 TAK 0.000 0.225 - -
Osiadanie fundamentu
Legenda:
H[m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu

szr [KN/m?] - naprezenia pierwotne
Szs [kN/m?]

Szp [KN/m?]

- naprezenia wtorne
- naprezenia dodatkowe

Osiadania pierwotne = 9.196 cm
Osiadania wtorne = 0.806 cm
Osiadania catkowite = 10.002 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy

I
02 0 =02 4659=0322s = 8.55[@5{”3 ]

Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.00 m

18.60 kiN/m2 125.05 kNm2

19.59 ki/m2 122.80 kn/m2

21.57 kn/m2 57.25 kN/m2.

23.55 kN/m2 67.35 kN/m2
25.53 kNfm2 46.47 kiN/m2
27.51 kN/m2 33.01 kNfm2

30.51 kn/mz2 23.88 kN/m2

24,52 kN/m2 17.65 ki/m2

38.55 kN/m2 13.50 ki/m2

42,57 kN/mZ. 10,62 kN/m2

46,59 kN/m2 8.55 kNfm2
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Tabela z warto$ciami:
Suma = Sz5 + Szp + Szpsita +

Nr H[m] szr [KN/M2]  szs [KN/m2]  szp [KN/m2] —
0 1.20 18.60 18.60 106.45 125.05
1 1.29 19.59 18.26 104.53 122.80
2 1.47 21.57 14.46 82.78 97.25
3 1.65 23.55 10.02 57.33 67.35
4 1.83 25.53 6.91 39.56 46.47
5 2.01 27.51 4.91 28.10 33.01
6 2.20 30.51 3.55 20.33 23.88
7 2.40 34.53 2.63 15.03 17.65
8 2.60 38.55 2.01 11.49 13.50
9 2.80 42.57 1.58 9.04 10.62
10 3.00 46.59 1.27 7.28 8.55

10.2. Obliczenie nos$nosci podioza gruntowego pod tawa sSrodkowag dla warunkéw
geotechnicznych nawierconych w Otworze nr 2 wg Opinii geotechnicznej z 2020 r —
patrz Zalacznik nr 2.

Sprawdzenie nosnosci podtoza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odptywem"
Dodatkowe obcigzenia podtoza:
Ciezaru fundamentu (catkowity):
G =V .y =060 24.00=14.4[kV |
F R A

Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 0.00[&¥ |
Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia podtoza:

- R »
e ( % k) 78.60 +1.35 - [14.40 +0.00 )= 98.04[kN |

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartosci momentéw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sit pionowej):
V=N +G, +G, =5822 +14.40 +0.00= 72.62 [kN ]
k k i E

My =M, #H_ - h=000+000 . 120= 0.00[kNn ]

M =M, #H - h=000+000 1.20= 0.00[kim ]

- ¥ T _ ; Tl
A=Y Hy #H =V 000 +0.00° " 0.00[ky ]
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Mimosréd obcigzen:

M - N
B 6ok 0.00-0.00 - 58.22
e = LT =10.00| <03 - B= 0.15[m ]
5 v, 72.62
Warunek spetniony
Myt Yoo 0004000 5822
e = = =10.00|<03 - L= 0300m ]
; v 72.62

Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=8-2 e =030-2 0.00=0.500m ]

L'=1-2 . e =100-2 - 0.00= L00[m ]

A=E . L7=050 - L00= 0.50],,7 |

Jednostkowy opér graniczny podtoza

R.i:

—=e" N b s i +g' N b s i +F05 ¥y BN b s i =1000.5834 000 015 100+
A [ [ 'l e g g g 3 ¥ ¥ ¥

¥

1660 - 247 - L00 . L09  LO0+05 200 - 050 052 - L0008 L 00 = 14670 Ei:Pa]

q — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

R
LSRN [&¥ ]

k
R ==
4y, 140

Warunek obliczeniowy:
V =08.04 >R =52.43kN

Nos$nos$¢ przekroczona!

Sprawdzenie stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:
H<R,+R_,

gdzie:

Hq — wartosc¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,

Ry — opér graniczny podtoza pod fundamentem na Sciecie,

Rp.4 — 0por graniczny podtoza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| | 3, ) | 72.62 018 '
Ri=min | —————"4.04 . ¥V |fmin | ———— 049804 & 1164[kN ]
i a 110

H,=000=R =11.64[kN |

Warunek nosnosci na sciecie spetniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw
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Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)

2.10 NIE 0.000 0.383 - -

5.10 TAK 0.000 0.231 - -
Osiadanie fundamentu
Legenda:
H[m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu

Szr [kN/m2]
Szs [kN/m?]
Szb [kN/m2]

- naprezenia pierwotne
- naprezenia wtorne
- naprezenia dodatkowe

Osiadania pierwotne = 10.946 cm
Osiadania wtorne = 0.807 cm
Osiadania catkowite = 11.753 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy
i
020 =02 5061=10122s = 8.35[@%% ]

Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.20 m

Tabela z warto$ciami:

Nr H[m]

Suma = sz5 + Szp + Szpsita
Szbfund

Szr [KN/m2]

Szs [kN/m2]

Sz0 [KN/m2]
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0 1.20 18.60 18.60 126.64 145.24
1 1.29 19.59 18.26 124.36 142.62
2 1.47 21.57 14.46 98.48 112.95
3 1.65 23.55 10.02 68.20 78.22
4 1.83 25.53 6.91 47.06 53.97
5 2.01 27.51 4.91 33.43 38.34
6 2.20 30.51 3.55 2418 27.74
7 2.40 34.53 2.63 17.88 20.50
8 2.60 38.55 2.01 13.67 15.68
9 2.80 42.57 1.58 10.75 12.33
10 3.00 46.59 1.27 8.66 9.93
11 3.20 50.61 1.04 7.11 8.15

10.3. Obliczenie nos$nosci podioza gruntowego pod tawa zewnetrzng dla warunkéw
geotechnicznych nawierconych w Otworze nr 1 wg Opinii geotechnicznej z 2019 r -
patrz Zalacznik nr 3.

Raport wymiarowania tawy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu

Rama3D/2D:

Geometria

Szeroko$¢ stopy B [m] 0.50
Dtugos¢ stopy L [m] 1.00
Wysokosc¢ stopy Hs [m] 1.20
Szerokos$¢ przekroju stupa b [m] 0.40
Wysokosc¢ przekroju stupa h [m] 1.00
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimosréd e, [m] 0.00

1.00 0.00

0.50

1.20
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Warunki gruntowe

Legenda:

- Warstwa - Numer porzadkowy

- Nazwa - Nazwa warstwy

- H - Migzszos¢

- g - Ciezar wiasciwy

- ¢' - Spojnos¢ efektywna

- ¢y - Wytrzymatos¢ na scinanie

- f'- Efektywny kat tarcia wewnetrznego
- M - Modut sprezystosci

- M, - Modut sprezystosci pierwotnej

Warstwa Nazwa H g c' Cy f M M,
gruntu [m] [kN/m?] [kPa] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 piaSzlci:I;?/sta 0.6 20.0 21.8 | 100 | 127 |25800.0|19400.0
Torf 0.9 11.0 10.0 7.0 10.0 1000.0 | 500.0
3 Nmp 23 19.0 10.0 7.0 5.0 2000.0 | 1000.0

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejscie obliczeniowe DA2

gG,niekorzystne = 1357 gQ = 150

gr = 1,4 — czesciowy wspotczynnik bezpieczenhstwa dla oporu granicznego na wyparcie

grn = 1,1 — czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na sciecie gruntu pod
fundamentem

Gtebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m

Sprawdzenie nosnosci podtoza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odptywem"

Dodatkowe obcigzenia podtoza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

B (?}—?‘w ) =060 - (24.00-0.81 )=8.5[kN |
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Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 0.00[&¥ |

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia podtoza:
- G, +G, |= o
s ( o ;:) 64.97 +1.35 . (8.5] +0.00 )= 76.46[kN |

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartosci momentdéw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sit pionowej):
V=N +G, +G =4813 +8.51 +0.00= 56.64[kN |
k k ik E

Mo =M, +H, - 5=000+000 - 1.20=0.00[kNm ]

Mo =M, +H, - B=000+000 120=0.00[kn |

— i I_ ] i
A=V Hy tH, "V 000 +000° " 0.00[x ]

Mimosréd obcigzen:
M - N

B 6.pr 0.00-0.00 - 48.13
e = LT =10.00| <03 - B= 0.15[m ]
5 v, 56.64
Warunek spetniony
Mp?euw Yaor noorooo. 4813
e = = =000 <03 - L= 0300m ]
; v 56,64

Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=8-2 e =030-2 0.00=0.500m ]

L'=1-2 . e =100-2 - 0.00= L00[m ]

A=E . L7=050 - L00= 0.50],,7 |

Jednostkowy opér graniczny podtoza

i

—=¢' N b s i +g N -k s i +05 ¥ BN b s i =H00-834 000115 MO0+
A f f e a q g q ¥ ¥ ¥ ¥

g

1860 - 2,47 - L00  L09  LO0+0.5 - 1L00 - 050 052 100 085 - 100 = 14670 [}:Pa]

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
73.40

'i:——:
YT 52.43 [N |

Warunek obliczeniowy:
V =76.46 >R = 52.43kN

Nos$nos$¢ przekroczona!

Sprawdzenie stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:

P BIURO REALIZACI
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Hd{Rd +Rp,d

gdzie:

Hq — wartosc¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
R4 — opor graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,

Rp.a — 0por graniczny poditoza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

7w 5, [ 5664018 |
Rd=min | —————1:04 .V  Fwmin | ———— 04 7646 | 9.08[kN ]
Y 4 110
Eh
H =000=R =9.03[kN |

Warunek nosnosci na $ciecie spetniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)
1.50 NIE 0.000 1.637 - -
Osiadanie fundamentu
Legenda:
H[m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
szr [KN/m?] - naprezenia pierwotne
Szs [kN/m?] - haprezenia wtérne
Szp [KN/m?] - naprezenia dodatkowe

Osiadania pierwotne = 7.228 cm

Osiadania wtorne = 0.710 cm

Osiadania catkowite = 7.938 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy

02 g =02 40.21=0842s = 3.27[@%3]
- B

Gtebokosé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.94 m
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3 B 98

5
i
o
=
£
3
]
!

I N I i
i i - o
te] o 1 3

45,57 kN/m2

m
o

49.21 kN/m2 254 8.27 kN/m2

Tabela z wartosciami:
Suma = szs + Szp + Szpsita +

Nr H [m] sz KNIM2]  szs [kNIM2] 50 [kN/m2] - 2™

0 1.20 18.60 18.60 94.68 113.28
1 1.27 19.43 18.40 93.65 112.05
2 1.42 21.07 15.63 79.55 95.17

3 1.60 23.72 11.23 57.15 68.37

4 1.79 27.36 7.53 38.32 45.85

5 1.98 31.00 5.19 26.43 31.63

6 2.17 34.65 3.72 18.96 22.68

7 2.36 38.29 2.77 14.11 16.88

8 2.55 41.93 2.13 10.84 12.97

9 2.75 4557 1.68 8.56 10.24

10 2.94 49.21 1.36 6.91 8.27

10.4. Obliczenie nosnosci podioza gruntowego pod tawa sSrodkowa dla warunkow
geotechnicznych nawierconych w Otworze nr 1 wg Opinii geotechnicznej z 2019 r -
patrz Zalacznik nr 3.

Sprawdzenie nosnosci podtoza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odptywem™
Dodatkowe obcigzenia podtoza:
Ciezaru fundamentu (catkowity):
e
£

Sy (?}—?‘w ) =060 - (24.00-0.81 )=8.5[kN |
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Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 0.00[&¥ |

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia podtoza:
- G, +G, |= o
s ( i ) 78.60 +1.35 . (8.51 +0.00 )= 90.09[kN |

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartosci momentdéw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sit pionowej):
V=N +G, +G =5822 +8.51 +0.00= 66.73[kN |
k k ik E

Mo =M, +H, - 5=000+000 - 1.20=0.00[kNm ]

Mo =M, +H, - B=000+000 120=0.00[kn |

— i I_ ] i
A=V Hy tH, "V 000 +000° " 0.00[x ]

Mimosréd obcigzen:
M - N

B 6.pr 0.00-0.00 - 58.22
e = LT =10.00| <03 - B= 0.15[m ]
5 v, 66.73
Warunek spetniony
Mp?euw Yaor noorooo. 5822
e = = =000 <03 - L= 0300m ]
; v 66.73

Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=8-2 e =030-2 0.00=0.500m ]

L'=1-2 . e =100-2 - 0.00= L00[m ]

A=E . L7=050 - L00= 0.50],,7 |

Jednostkowy opér graniczny podtoza

i

—=¢' N b s i +g N -k s i +05 ¥ BN b s i =H00-834 000115 MO0+
A f f e a q g q ¥ ¥ ¥ ¥

g

1860 - 2,47 - L00  L09  LO0+0.5 - 1L00 - 050 052 100 085 - 100 = 14670 [}:Pa]

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
73.40

'i:——:
YT 52.43 [N |

Warunek obliczeniowy:
v =00.00 >R = 52.43kN

Nos$nos$¢ przekroczona!

Sprawdzenie stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:
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Hd{Rd +Rp,d

gdzie:

Hq — wartosc¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
R4 — opor graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,

Rp.a — 0por graniczny poditoza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

7 8 [ 6673018 '
Ri=min | ————=1.04 .7V |Fwmin | ———— 040000 F 1070[kN ]
¥ g 110
Rk
H,=0.00=R =10.70[kN |

Warunek nosnosci na $ciecie spetniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)
1.50 NIE 0.000 1.918 - -
Osiadanie fundamentu
Legenda:
H [m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
szr [KN/m?] - haprezenia pierwotne
Szs [kN/m?] - haprezenia wtérne
Szo [KN/m?] - naprezenia dodatkowe

Osiadania pierwotne = 8.769 cm

Osiadania wtérne = 0.710 cm

Osiadania catkowite = 9.479 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy

02 g =02 40.21=0842s = 9.74[@%3]
- B

Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.94 m
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2 sl

23.72 kN/m2 80.56 kN/m2

27.36 kN/m2

!

54,02 kN/m2,

o
]

31.00 kN/m2 37.26 kN/m2

ﬂ

34.65 kN/m2 26.72 kiN/m2

38.29 kN/m2. 19,88 kN/m2

N
m
&

41,93 kN/m2 15.28 kN/m2

N
0

45.57 kN/m2 12.06 kN/m2

43.21 kN/m2 254 9.74 kN/m2

Tabela z wartosciami:

Suma = Szs + Szp + Szpsita +

Nr H [m] sz KNIM2]  szs [kNIM2] 50 [kN/m2] - 2™
0 1.20 18.60 18.60 114.87 133.47
1 1.27 19.43 18.40 113.62 132.02
2 1.42 21.07 15.63 96.51 112.14
3 1.60 23.72 11.23 69.33 80.56
4 1.79 27.36 7.53 46.49 54.02
5 1.98 31.00 5.19 32.07 37.26
6 2.17 34.65 3.72 23.00 26.72
7 2.36 38.29 2.77 17.11 19.88
8 2.55 41.93 2.13 13.15 15.28
9 2.75 4557 1.68 10.38 12.06
10 2.94 49.21 1.36 8.38 9.74

10.5. Obliczenie nosnosci podioza gruntowego pod fawa zewnetrzng dla warunkéw
geotechnicznych nawierconych w Otworze nr 2 wg Opinii geotechnicznej z 2019 r -
patrz Zalacznik nr 3.

Raport wymiarowania tawy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu
Rama3D/2D:

Geometria
Szerokos$¢ stopy B [m]

0.50
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Dtugosé¢ stopy L [m] 1.00
Wysokosc¢ stopy Hs [m] 0.80
Szerokos$¢ przekroju stupa b [m] 0.40
Wysokosc¢ przekroju stupa h [m] 1.00
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimosréd e, [m] 0.00

0.50

Warunki gruntowe

Legenda:

- Warstwa - Numer porzgadkowy

- Nazwa - Nazwa warstwy

- H - Migzszosc¢

- g - Ciezar wlasciwy

- c' - Spojnosc¢ efektywna

- ¢y - Wytrzymatos¢ na scinanie

- f'- Efektywny kat tarcia wewnetrznego
- M - Modut sprezystosci

- M, - Modut sprezystosci pierwotnej
Warstwa Nazwa H g c Cy f M M,

gruntu [m] [kN/m?] [kPa] | [kPa] [°] [kPa] | [kPa]
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1 _ Glina 1.3 20.0 218 | 100 | 12.7 |25800.0| 19400.0
piaszczysta

2 Zwir (Gr) 03 19.0 0.0 00 | 34.0 [55000.0]105000.0

3 Nmp 2.2 16.0 10.0 7.0 50 | 2000.0 | 1000.0

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejscie obliczeniowe DA2

gG,niekorzystne = 1357 gQ = 150

gr = 1,4 — czesciowy wspotczynnik bezpieczenhstwa dla oporu granicznego na wyparcie

grh = 1,1 — czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na Sciecie gruntu pod
fundamentem

Gtebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m

Sprawdzenie nosnosci podtoza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odplywem™
Dodatkowe obcigzenia podtoza:
Ciezaru fundamentu (catkowity):
G =V -y =040 - 24.00=0.6[k¥ |
gk f OF
Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 0.74[&N |
Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia podtoza:
V=N, +y ; (Gﬁ +G, )=64.97 #1.35.(0.60 +0.74 | = 7893 [k¥ |

G nickorpsme

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartosci momentdéw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sit pionowej):
V=N +G_+G =4813 +0.60 +0.74 = 58.47 [k ]
& k £k &

My =M, #H_ - h=000+0.00 - 0.80= 0.00[kNn ]

Mo=M_  #H - h=000 000 0.30= 0.00[kin |
_ . o 2 T
A=Y Hy #H =V 000 +0.00° " 0.00[ky ]
M

5 %m Yeor 000-000 - 4313

Mimosrod obcigzen:

=|0.00] <03 . B=0.15[m ]

F v, 58.47
Warunek spetniony
Myt Voor 0004000 4813
g = = =10.00] <03 - L= 0.300m ]
i 4 58.47

Warunek spetniony
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Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=B-7 -¢_=050-2 - 0.00=0.500m ]

L'=1-2 . e =100-2 - 0.00= L00[m ]

A=E . L7=050 - L00= 0.50],,7 |

Jednostkowy opér graniczny podtoza

R.i:

—=c" N b .5 i +g" N b .z i #0F .y BN b g 1 =21L80.065 100 116 LO0+
A 2 o o ¢ g q g q ¥ ¥ ¥ ¥

24.00 . 317 - L00 L1 L0005 - 2000 - 050 098 00 - 085 - L00 = 332,?6[;%Pa]

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

R
166.58
== prase iy ]
a y_ 140
R
Warunek obliczeniowy:
V =78.93 <R =11884kN

Warunek nosnosci na wyparcie spetniony.

Sprawdzenie stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:
Ha‘{Ra‘ +R;ﬂ,d

gdzie:

Hq — wartosc¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,

R4 — opér graniczny podtoza pod fundamentem na Sciecie,

Rp.q — 0por graniczny podfoza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| | 3, ) | 5847 023 '
Rd=win | ————"2104 .V, FEmin | ————,04 7893 F 11.98[kN |

Yan L10

H,=000=R, =11.95[kN |

Warunek nosnosci na sciecie spetniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)
1.30 NIE 0.000 0.178 - -
1.60 NIE 0.000 1.444 - -
2.20 TAK 0.000 0.906 - -

>
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Osiadanie fundamentu

Legenda:

H[m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
szr [KN/m?] - haprezenia pierwotne

Szs [KN/m?] - haprezenia wtérne

Szo [KN/m?] - naprezenia dodatkowe

Osiadania pierwotne = 2.368 cm

Osiadania wtorne = 0.315 cm

Osiadania catkowite = 2.683 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy

020 =02 -4503=0.52s = 8.88|}Mm2i|
& E

Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.90 m

m
T20
125

Tabela z wartosciami:

Nr H [m] sz [KN/M2]  sz6 [KN/M2] sz [kN/mM2] f“ma = Szs ¥ Sz0 % Szosia *
ZDfund

0 1.20 24.00 24.00 92.93 116.93

1 1.25 25.00 23.91 92.60 116.51

2 1.38 27.43 21.72 84.12 105.84

3 1.52 30.28 16.77 64.92 81.69
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4 1.67 32.90 12.26 47.48 59.75
5 1.82 35.30 9.01 34.88 43.89
6 1.97 37.70 6.75 26.15 32.90
7 212 40.10 5.18 20.08 25.26
8 2.30 41.92 3.92 15.19 19.11
9 2.50 43.16 2.95 11.43 14.38
10 2.70 44.40 2.29 8.87 11.16
11 2.90 45.63 1.82 7.06 8.88

10.6. Obliczenie nosnosci podioza gruntowego pod tawa sSrodkowg dla warunkéw
geotechnicznych nawierconych w Otworze nr 2 wg Opinii geotechnicznej z 2019 r -
patrz Zalacznik nr 3.

Sprawdzenie nosnosci podtoza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odptywem"

Dodatkowe obcigzenia podtoza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

=
ik

=V, 7, =040 - 24.00 = 0.6k |

Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 0.74[k¥ |

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia podtoza:
- G, +G, |= =
s ( i ) 78.60 +1.35 - (9.60 +0.74 )= 92.56[kN |

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartosci momentéw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sit pionowej):
V. =N +G, +G =5822 +0.60 +0.74 = 68.56 kN |
k k ik E

M =M, F+H_ - h=000+000 050= 000 kNn |

M =M, +H, - B=000+0.00 0.50= 0.00[kdn |

— i I_ ] i
A=V Hy tH, "V 000 +000° " 0.00[x ]

Mimosréd obcigzen:

M — N
B Gk 0.00-0.00 - 58.22
e = bl =000 <03 - B= 0.15[m ]
5 v, 68.56
Warunek spetniony
Myt Moor 000+000- 5822
¢ = = =10.00 <03 - L= 030[m ]
; v 68.56
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Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=B-7 -e_=050-2 - 0.00=0.500m ]

L'=1-2 . e =100-2 - 0.00= L00[m ]

A=E . L7=050 - L00= 0.50],,7 |

Jednostkowy opér graniczny podtoza

i

—=e" N bk .z i g N B sz i 05 ¥ BN B g i =2L80 005 L0016 L0O0 ¥
A [ ¢ ¢ & g q g g ¥ ¥ v ¥

24.00 317 - L00 L1 LO0«0.5 - 2000 - 0.50 098 00 085 LO0 = 332.76[&;%]

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

R
166.38
=t = prass iy ]
4y, L40
Warunek obliczeniowy:
v ,=02.56 <R, =118.84kN

Warunek nosnosci na wyparcie spetniony.

Sprawdzenie stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:
Ha‘{Ra‘ +R;ﬂ,d

gdzie:

Hq — wartosc¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,

R4 — opér graniczny podtoza pod fundamentem na Sciecie,

Rp.q — 0por graniczny podfoza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| | 3, ) {6856 . 023 '
Ri=min | ————21.04 . ¥ |fmin | ———— 049256 & 14.05[kN ]
i a 110

H,=000=R, =14.05[kN |

Warunek nosnosci na sciecie spetniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)
1.30 NIE 0.000 0.208 - -
1.60 NIE 0.000 1.674 - -
2.20 TAK 0.000 1.026 0.000 1.796

>
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Osiadanie fundamentu

Legenda:

H[m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
szr [KN/m?] - haprezenia pierwotne

Szs [KN/m?] - haprezenia wtérne

Szo [KN/m?] - naprezenia dodatkowe

Osiadania pierwotne = 3.014 cm
Osiadania wtérne = 0.329 cm
Osiadania catkowite = 3.343 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy

I
02 g =02 4687=0372s = 8.47|}Mm ]

Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.10 m

24,00 kN/m2. Z 137.12 kN/m2
25.00 kN/m2. - 136.63 kiN/m2
124.11 kN/m2

27.43 kiN/m2

20,28 kN/m2. 95.79 kN/m2

32.90 kN/m2 70.06 kN/m2,
35.20 kN/m2 51.46 kN/m2,
37.70 kN/m2 38.58 kN/m2

40,10 kN/m2 29.62 kN/m2

41.92 kN/m2 22.41 kN/m2

43.15 kN/m2 16.86 kN/m2
44,40 kN/m2 13.08 ki/m2
45.63 kN/m2. 10.42 ki/m2

3.10  8.47 kN/m2
|

46,87 kN/m2

Tabela z warto$ciami:

Nr H [m] s [KN/M2]  Sys [KN/M2] sz [KN/m2]  SuMa = Szs + Szo * Szosia *

SzDfund
0 1.20 24.00 24.00 113.12 137.12
1 1.25 25.00 23.91 112.71 136.63
2 1.38 27.43 21.72 102.39 124.11
3 1.52 30.28 16.77 79.03 95.79
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4 1.67 32.90 12.26 57.80 70.06
5 1.82 35.30 9.01 42.45 51.46
6 1.97 37.70 6.75 31.82 38.58
7 212 40.10 5.18 24 .44 29.62
8 2.30 41.92 3.92 18.49 22.41
9 2.50 43.16 2.95 13.91 16.86
10 2.70 44.40 2.29 10.79 13.08
11 2.90 45.63 1.82 8.59 10.42
12 3.10 46.87 1.48 6.99 8.47

10.7. Obliczenie nosnosci podioza gruntowego pod tawg zewnetrzng po wykonaniu
wzmochienia podtoza gruntowego za pomoca geopolimeryzacji do gtebokosci 2,5 m
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

Raport wymiarowania tawy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu

Rama3D/2D:

Geometria

Szerokos$¢ stopy B [m] 0.50
Dtugosc¢ stopy L [m] 1.00
Wysokosc¢ stopy Hs [m] 0.80
Szerokosc¢ przekroju stupa b [m] 0.40
Wysokosc¢ przekroju stupa h [m] 1.00
Mimosréd e, [m] 0.00
Mimosrod e, [m] 0.00

0.40
|>< v
0.50

Warunki gruntowe
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Legenda:

- Warstwa - Numer porzgadkowy

- Nazwa - Nazwa warstwy

- H - Migzszosc¢

- g - Ciezar wlasciwy

- c' - Spojnosc¢ efektywna

- ¢y - Wytrzymatos¢ na scinanie

- f'- Efektywny kat tarcia wewnetrznego
- M - Modut sprezystosci

- M, - Modut sprezystosci pierwotnej

Warstwa Nazwa H g c' Cu f M Mo
gruntu [m] [kN/m?] [kPa] [kPa] [°1 [kPa] [kPa]
Grunt rodzimy
1 wzmocniony 2.5 20.0 218 | 10.0 | 127 [25800.0|19400.0
metodg
geopolimeryzacji
2 _Namut 1.0 16.0 100 | 7.0 50 | 2000.0 | 1000.0
piaszczysty

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejscie obliczeniowe DA2

gG,niekorzystne = 1357 ga = 1.50

gr = 1,4 — czesciowy wspotczynnik bezpieczenhstwa dla oporu granicznego na wyparcie

grn = 1,1 — czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na sciecie gruntu pod
fundamentem

Gtebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m

Sprawdzenie nosnosci podtoza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odptywem"
Dodatkowe obcigzenia podtoza:
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Ciezaru fundamentu (catkowity):
G, =V, y.=04024.00=0.6kN |
(G ]
Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 0.74[k¥ |

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia podfoza:
V=N, +y ; (Gﬁ +G, )=64.97 #1.35.(0.60 +0.74 | = 7893 [k¥ |

G nickorpsme

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartosci momentdéw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sit pionowej):
V=N +G_+G =4813 +0.60 +0.74 = 58.47 [k ]
& E £k &

Mo =M, +H, - 5=000+000 - 0.80=0.00[kNm ]

M =M, +H - k=000+000 0.50= 0.00[kimn ]

— i I_ ] i
A=V Hp #H, "V 000 +000° " 0.00[ ]

Mimosréd obcigzen:

M - N
B 6.pr 0.00-0.00 - 48.13
e = LT =10.00| <03 - B= 0.15[m ]
5 v, 58.47
Warunek spetniony
Mp?euw Yaor noorooo. 4813
e = = =000 <03 - L= 0300m ]
; v 58.47

Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=8-2 e =030-2 0.00=0.500m ]

L'=L-2 . ¢, =L00-2 - 000= 1.00[m ]

A=E . L7=050 - L00= 0.50],,7 |

Jednostkowy opér graniczny podtoza
R

—j::c'-N Bz i gt N b .z i 05 ¥ BN B g i =2L80 0005 L0016 L00 ¥+
A [ ¢ ¢ & g q g g ¥ ¥ v ¥

24.00 317 - L00 L1 LO0«0.5 - 2000 - 0.50 098 00 085 LO0 = 332.76[&;%]

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

166.38
L= prass iy ]
4y, L40

Warunek obliczeniowy:
V =78.93 <R =11884kN

Warunek nosnosci na wyparcie spetniony.
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Sprawdzenie stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:
Ha‘{Ra‘ +R;ﬂ,d

gdzie:

Hq — wartosc¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,

R4 — opdr graniczny podtoza pod fundamentem na Sciecie,

Rp.q — 0por graniczny podfoza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| | 3, ) | 5847 023 '
Ri=min | —————24.04 . ¥ |fmin | ————:04 7893 & 1198[kN |
i 4 110

H,=000=R, =11.95[kN |

Warunek nosnosci na sciecie spetniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)
2.20 TAK 0.000 0.331 - -
2.50 TAK 0.000 0.860 - -

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujgce

- dst - oddziatywania destabilizujgce
Wspodtczynniki czesciowe do oddziatywan:

Jg ast = 1.10
Jdo s = 0.90
gQ, dst = 150

M, =000<M, = 19.24[kNn |

M, =000<M, = 3847 [kNn |

Warunek statecznosci spetniony.
Schemat nr 2

Sprawdzenie nosnosci podtoza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odptywem"

Dodatkowe obcigzenia podtoza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G =V oy =040 - 24.00 =06\ kN
£E O F yf [ ]
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Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 0.74[k¥ |

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia podtoza:
- G, +G, |= o
s ( i ) 64.97 +1.35 . (9.60 +0.74 )= 78.93 [k |

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartosci momentdéw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sit pionowej):
V=N +G, +G =4813 +0.60 +0.74 = 58.47 [kN |
k k ik E

Mo =M, +H, - 5=000+000 - 0.80=0.00[kNm ]

M =M, +H, - B=000+0.00 0.50= 0.00[kdn |

— i I_ ] i
A=V Hy tH, "V 000 +000° " 0.00[x ]

Mimosréd obcigzen:
M - N

B 6.pr 0.00-0.00 - 48.13
e = LT =10.00| <03 - B= 0.15[m ]
5 v, 58.47
Warunek spetniony
Mp?euw Yaor noorooo. 4813
e = = =000 <03 - L= 0300m ]
; v 58.47

Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=8-2 e =030-2 0.00=0.500m ]

L'=1-2 . e =100-2 - 0.00= L00[m ]

A=E . L7=050 - L00= 0.50],,7 |

Jednostkowy opér graniczny podtoza

i

—=¢' N b s i +g' N -k s i +05 ¥ BN b s i =2180.0.065 100116 L00+
A f f e a q g q ¥ ¥ ¥ ¥

g

24.00 317 - L00 L1 LO0«0.5 - 2000 - 0.50 098 00 085 LO0 = 332.76[&;%]

q — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
66.38

'::_—:
YT 118.84 kN ]

Warunek obliczeniowy:
V =78.93 <R =11884kN

Warunek nosnosci na wyparcie spetniony.

Sprawdzenie stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:
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Hd{Rd +Rp,d

gdzie:

Hq — wartosc¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
R4 — opor graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,

Rp.a — 0por graniczny poditoza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

7 8 5847033 '
Ri=min | ————=1.04 . ¥V |Fwmin | ———:04.7803 F 11.08[kN ]
¥ g 110
Rk
H,=0.00=R =11.98[kN |

Warunek nosnosci na $ciecie spetniony.

Osiadanie fundamentu

Legenda:

H[m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
szr [KN/m?] - haprezenia pierwotne

Szs [kN/m?] - haprezenia wtérne

Szo [KN/m?] - naprezenia dodatkowe

Osiadania pierwotne = 0.681 cm

Osiadania wtérne = 0.103 cm

Osiadania catkowite = 0.784 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy

02 0 =02 3015=1003zs =7.99 E:Mmgj
- 1

Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.00 m
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(2 20|

Tabela z wartosciami:
Suma = sz5 + Szp + Szpsita +

Nr H [m] sz KNIM2]  szs [kRNIM2] 50 [kN/m2] - 2
0 1.20 24.00 24.00 92.93 116.93
1 1.28 25.67 23.65 91.58 115.23
2 1.45 29.00 19.36 74.95 94.31
3 1.62 32.33 13.87 53.69 67.55
4 1.78 35.67 9.80 37.93 47.73
5 1.95 39.00 7.07 27.39 34.46
6 2.12 42.33 5.26 20.36 25.62
7 2.27 44.76 4.07 15.78 19.85
8 2.42 46.29 3.27 12.66 15.93
9 2.60 47.68 2.59 10.03 12.62
10 2.80 48.91 2.04 7.89 9.93
11 3.00 50.15 1.64 6.35 7.99

10.8. Obliczenie nosnosci podioza gruntowego pod tawa srodkowa po wykonaniu
wzmochienia podioza gruntowego za pomoca geopolimeryzacji do gtebokosci 2,5 m
ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Sprawdzenie nosnosci podtoza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odptywem"

Dodatkowe obcigzenia podtoza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):

G =V oy =040 - 24.00 =06\ kN
£E O F yf [ ]
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Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 0.74[k¥ |

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia podtoza:
- G, +G, |= o
s ( i ) 78.60 +1.35 - (9.60 +0.74 )= 92.56[kN |

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartosci momentdéw bez uwzglednienia
nieosiowego dziatania sit pionowej):
V. =N +G, +G =5822 +0.60 +0.74 = 68.56 kN |
k k ik E

Mo =M, +H, - 5=000+000 - 0.80=0.00[kNm ]

M =M, +H, - B=000+0.00 0.50= 0.00[kdn |

— i I_ ] i
A=V Hy tH, "V 000 +000° " 0.00[x ]

Mimosréd obcigzen:
M - N

B 6.pr 0.00-0.00 - 58.22
e = LT =10.00| <03 - B= 0.15[m ]
5 v, 68.36
Warunek spetniony
Mp?euw Yaor noorooo. 5822
e = = =000 <03 - L= 0300m ]
; v 68.56

Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B'=8-2 e =030-2 0.00=0.500m ]

L'=1-2 . e =100-2 - 0.00= L00[m ]

A=E . L7=050 - L00= 0.50],,7 |

Jednostkowy opér graniczny podtoza

i

—=¢' N b s i +g' N -k s i +05 ¥ BN b s i =2180.0.065 100116 L00+
A f f e a q g q ¥ ¥ ¥ ¥

g

24.00 317 - L00 L1 LO0«0.5 - 2000 - 0.50 098 00 085 LO0 = 332.76[&;%]

q — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
66.38

'::_—:
YT 118.84 kN ]

Warunek obliczeniowy:
v =92.56 <R =118.84kN

Warunek nosnosci na wyparcie spetniony.

Sprawdzenie stanu granicznego na sciecie gruntu w poziomie posadowienia:
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Hd{Rd +Rp,d

gdzie:

Hq — wartosc¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
R4 — opér graniczny podtoza pod fundamentem na Sciecie,

Rp.q — 0por graniczny podfoza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

7 8 [ 6836023 '
Ri=min | ————=1.04 .7V |Fwmin | — 040256 F 14.05[kN ]
¥ g 110
Rk
H,=0.00=R =14.05[kN |

Warunek nosnosci na $ciecie spetniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V)

2.20 TAK 0.000 0.372 - -

2.50 TAK 0.000 0.953 - -
Osiadanie fundamentu
Legenda:
H[m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu

szr [KN/m?]
Szs [kN/m?]
Szo [KN/m?]

- haprezenia pierwotne
- naprezenia wtorne
- naprezenia dodatkowe

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.828 cm

Osiadania wtérne = 0.103 cm

Osiadania catkowite = 0.932 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy

02 a =02 5015=10032s = 9-37[%1%%2]
& i

Gtebokosé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.00 m
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m
{1.45]
1.52]

Tabela z wartosciami:
Suma = sz5 + Szp + Szpsita +

Nr H [m] sz KNIM2]  szs [kNIM2] 50 [kN/m2] - 2™
0 1.20 24.00 24.00 113.12 137.12
1 1.28 25.67 23.65 111.48 135.13
2 1.45 29.00 19.36 91.24 110.59
3 1.62 32.33 13.87 65.35 79.22
4 1.78 35.67 9.80 46.18 55.97
5 1.95 39.00 7.07 33.34 40.41
6 2.12 42.33 5.26 24.78 30.04
7 2.27 44.76 4.07 19.20 23.28
8 2.42 46.29 3.27 15.42 18.69
9 2.60 47.68 2.59 12.21 14.80
10 2.80 48.91 2.04 9.60 11.64
11 3.00 50.15 1.64 7.73 9.37

Po wykonaniu wzmocnienia podtoza gruntowego (w miejscach zaznaczonych na Rys. nr 3)
za pomoca geopolimeryzacji na gltebokosé 2,5 m ponizej poziomu posadowienia
fundamentoéw, grunt przeniesie przyjete obcigzenia.
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11. OBLICZENIA BELKI ODCIAZAJACEJ FUNDAMENT W MIEJSCU KOLIZJI Z PODZIEMNA

KONSTRUKCJA ZELBETOWA
2 x ceownik C180
[ "'_:Ié
El:ﬁ._ B |
UPN 240 - Stal: S235
H [mm] 180.0 A [cm2] 56.00
B [mm] 70.0 JX [cm4] 2700.00
Tf [mm] 11.0 Wx [cm3] 300.00
Tw [mm] 8.0
\ I
% 3.000 %
Obcigzenia
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] Co [mm]
1 $nieg 2.50 - 0.00 3.00 -
Maksymalny wspoétczynnik obcigzenia: 1.500
Nr Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] Co [mm]
2 state 48.50 - 0.00 3.00 -
Maksymalny wspoétczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspétczynnik obcigzenia: 1.000
Nr przesta Rodzaj P1 P2 a [m] b [m]
1 réwnomierne 0.44 0.44 0.00 0.00
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Staty wspotczynnik obcigzenia: 1.350

Wykresy MNT dla przesta nr 1

0.00 0.00 .00 0.00

73.42

-104.51
[kN]

ma x|

[N

Dla momentu minimalnego

Mmin = -0.000 kNm, Todp = 73.418 kN, x = 0.000 m

Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa Scianek pasow = 1 Klasa scianek srodnika = 1 Klasa przekroju na sciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa srodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y =
1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1 Klasa srodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z =
1

Nosnos¢ na sciskanie

o A S 4230235

Ky L0

= 904.05[4W ]

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie
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Nt,Rd = 994.05 [kN]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
W oo Sy 36532 .10 - 235.00

= = 85.85 kb |
plRdy LA Loo
Udziat pasow w nosnosci na zginanie
M= 0.00[kdim ]
Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
oo Sy 8495 10" - 235.00
M, =P 2T = 19.96 [N |
plidz Koks 1.00

Nosnos¢ na Scinanie wzdiuz osi z.

Przekrdj czynny przy scinaniu.

4,= 2812.50| s ? |
Nosnos¢ na scinanie

V. o= 58159 [N ]

Nosnos¢ na Scinanie wzdtuz osi y.

Przekrdj czynny przy scinaniu.

4,= 1950.00] 4y ? |
Nosnosc¢ na scinanie

V oy e 26457 [N ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

MN,y,Rd = 85.85 [kNm]
MN,z,Rd = 19.96 [kNm]

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.
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2 2
Iy Iy Py 'fy 9595 a.00 - 0.2: 007 - 23500000 95 85|:HJ ]
—_— rrwy 3 frd . m
V. Rd S Rd 4.0 . Fia 4.0 . 1.00
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.
M, = 19.96 [k ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tngcej
MN,V,Rd,y = 85.85 [kNm] MN,V,Rd,z = 19.96 [KNm]
Warunki no$nosci:
0.00
Vﬂd " 264.57 Al
Gy Rd :
o
73.42
VEH " 18150 i
Cm Rd :
M M
a.00 .00
MAH i — S o
oy, Rd iz Rd : :
M M
 Ed B 000 0o
. ’LME 5585 19.96 R
b R Kz Rd § ;
Wspodtczynniki interakciji.
kyy = 1.00 kyz =1.00 kzy = 1.00 kzz =1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

N

0.00
=g
N ., 994.05

Dla momentu maksymalnego

Mmaks = 78.379 kNm, Todp = -0.000 kN, x = 1.500 m
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Klasa przekroju na sciskanie:
Klasa Scianek pasow = 1 Klasa scianek srodnika = 1 Klasa przekroju na sciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa srodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y =
1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1 Klasa srodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z =
1
Nosnos¢ na sciskanie
o A S 4250235

By 1.0

= 004.05 [k |

Nosnos$¢ przekroju na rozcigganie
Nt,Rd = 994.05 [kN]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

¥
Wy Ty 36532 .10 23500

= = 85.85 | kM

plEdy Viso 1.00 I: :I

Udziat paséw w no$nosci na zginanie
M= 0.00[kdim ]
Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
Wy 8405 10" 23500
Moo= = = 19.96 [ k¥m |
plRdz Ko 2.00

Nosnos¢ na Scinanie wzdiuz osi z.

Przekrdj czynny przy scinaniu.

A,= 2812.50| 4y ? |
Nosnos¢ na scinanie

V. o= 58159 [N ]
Nosnos¢ na Scinanie wzdtuz osi y.
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Przekrdj czynny przy scinaniu.

A,= 1950.00] 4 ? |
Nosnos¢ na scinanie

V oy e 26457 [N ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

MN,y,Rd = 85.85 [kNm]
MN,z,Rd = 19.96 [kNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

2
-'G"ng'f’w

g
Iy Iy -fy 9595 a.00 - 0.2: 007 - 23500000 9595 I:H'*r ]
= = . = . FH
V. Rd S Rd 4.0 . Fia 4.0 . 1.00
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.
M, = 19.96 kb ]
Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i thgcej
MN,V,Rd,y = 85.85 [kNm] MN,V,Rd,z = 19.96 [KNm]
Warunki no$nosci:
o
0.00
;H 26457 e
Gy Rd :
o
.00
s =0.00
¥ 381.59
Cx
M M
78.38 0.00
M.:J,Ed T — §5.85 " 10.06 il
Cop RS Gz R4 z ;
M M
78.38 0.00
Mﬁﬁ ’LMEH 5585 19.96 el
¥ Rd Fr RS § ;

Wspodtczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie gérnym.
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e a=dE)
Ilg
Wspdtczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie dolnym.
Izm:j'm
Wspdtczynniki interakciji.
kyy = 1.00 kyz =1.00 kzy = 1.00 kzz =1.00
Stopieh wykorzystania nosnosci elementu.
+AM Mo +AM
78,38 0.00
2 oM, g2 IH L T 00+ —— . L00=00]
rooooM i M ME 100 - 85,85 10.96
ITr »RE 5 R

Dla ekstremalnej tngcej

Tekst = 104.506 kN, Modp = -0.000 kNm, x = 3.000

Klasa przekroju na Sciskanie:

Klasa scianek pasow = 1 Klasa scianek srodnika = 1 Klasa przekroju na sciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa srodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y =
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z: 1

Klasa pasow = 1 Klasa srodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z =

1
Nosnos¢ na Sciskanie

o A S 4230235

Ky 1.0

= 904.05[4W ]

Nosnos$¢ przekroju na rozcigganie
Nt,Rd = 994.05 [kN]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osiy

-6
Wow Ty 36532 .10 23500

pLRLY Bas L00

= 85.85 [ kNm |
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Udziat paséw w no$nosci na zginanie

M= 0.00[kdim ]
Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

-6
oSy 8493 107 23500

M =
plRdz ¥ .00

Nosnos¢ na Scinanie wzdiuz osi z.

= 19.96 kb |

Przekrdj czynny przy scinaniu.
A,= 2812.50| 4y ? |
Nosnos¢ na scinanie

V. o= 58159 [N ]

Nosnos¢ na Scinanie wzdtuz osi y.

Przekrdj czynny przy scinaniu.
4,= 1950.00] 4y ? |
Nosnos¢ na scinanie

V oy e 26457 [N ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
MN,y,Rd = 85.85 [kNm]
MN,z,Rd = 19.96 [kNm]

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi y.

2 2
Iy iy Py .fv”—gj g5 a0 - o2l - 008 - 23500000 95 85[@! ]
VuRE T CpRd 4.0 .y ] 4.0 . 2.00 ' "
MO
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.
M, = 19.96 ki ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i thgcej
MN,V,Rd,y = 85.85 [kNm] MN,V,Rd,z = 19.96 [kNm]
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Warunki no$nosci:

o
0.00
VLH 26457 i
G Rl :
o
104.51
sl =0.27
¥ 381.59
&
M M
a.00  0.00
M.:J,Ed T - 5585 19.96 il
Cop RS Gz R4 z ;
M M
a.00 000
Mﬁﬁ ’LMEH 5585 19.96 s
¥ Rd Fr RS § ;
Wspodtczynniki interakciji.
kyy = 1.00 kyz =1.00 kzy = 1.00 kzz=1.00
Stopieh wykorzystania nosnosci elementu.
N
0,00
NH &
R :
Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1
X [m] 0.000 0.625 1.225 1.500 2.125 2.725 2.975
Y [cm] 0.000 0.451 0.704 0.733 0.573 0.193 0.000

Sprawdzenie ugiecia dopuszczalnego:

Umax = 0.733 cm <= L /250.00 = 300.00 / 250.00 = 1.20 cm

Warunek spetniony

12. OCENA PRZYCZYN POWSTALYCH WAD | USZKODZEN SCIAN | STROPU

Na podstawie analizy uktadu konstrukcyjnego budynku, badan geotechnicznych z 2000 r., 2019 r.
oraz z listopada 2022 r., wykonanych odkrywek, oraz na podstawie charakteru i lokalizacji peknie¢
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i zarysowan scian i stropédw budynku nalezy stwierdzic jak ponize;j:
Przyczyny powstatych pekniec i rys Scian i stropdw sg nastepujace:

o posadowienie fundamentéw budynku czesciowo na gruntach stabonosnych (nasypy
niekontrolowane, torfy i namuty) czesciowo na podziemnej zelbetowej konstrukcji nieznanego
pochodzenia obiektu majgce wptyw na niejednakowy rozktad obcigzeh na podtoze gruntowe i
nierdwnomierne osiadanie,

e wykonywane w okresie istnienia budynku, czesciowe rozbidrki i dobudowy, odkopywanie scian
fundamentowych w celu wykonania drenazu oraz poziomdéw kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej poza budynek wody opadowe z rur spustowych odwodnienia dachu, moggce
mie¢ wptyw na rozluznienie gruntu pod fundamentami,

¢ usytuowanie budynku na skarpie naraza go na wyptukiwania gruntu spod fundamentéw przez
wody podziemne sptywajgce z wyzszych partii terenu, (wykonany mur oporowy od strony
pétnocnej budynku wydtuza droge filtracji wod gruntowych zmniejszajgc mozliwos¢
wyptukiwania gruntu),

o posadowienie budynku na gruntach stabonos$nych (nasypy niekontrolowane, torfy, namuty)
oraz usytuowanie budynku w odlegtosci ok. 36 m od ruchliwej drogi kotowej narazato budynek
na szkodliwe dla jego konstrukcji dynamiczne drgania od sprzetu wykorzystywanego do jej
budowy (kafary, walce wibracyjne, ciezkie samochody ciezarowe) oraz moze naraza¢ na
drgania spowodowane intensywnym ruchem kotowym,

W szczegolnosci:
e pekniecia i rysy scian i stropodw oznaczone na Rys. nr 1 i Rys. nr 2 numerami od 1 do 15,
18 i 19 powstaty na styku budynku gtdwnego z wybudowang w pozZniejszym czasie
dobuddwka, ktéra posadowiona na stabono$nym gruncie (na poziomie ponizej istniejgcych
fundamentéw) nadmiernie osiadta,

e pekniecia i rysy Scian i stropdw oznaczone na Rys. nr 1 numerami 15, 16, 17 powstaty w
miejscu posadowienia fundamentéw budynku na podziemnej konstrukcji zelbetowej
nieznanego obiektu,

e zawilgocenia scian i stropow oznaczone na Rys. nr 1 numerem 21 powstato na skutek
nieszczelnosci izolacji przeciwwodnej dachu przy kominach i przy pasach nadrynnowych i
podrynnowych,

13. ANALIZA BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI BUDYNKU | JEGO PRZYDATNOSCI DO
DALSZEGO UZYTKOWANIA

Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalng, odkrywkami, badaniami i obliczeniami sprawdzajgcymi
nalezy stwierdzic jak ponizej:
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Pozostawienie budynku bez przeprowadzenia robdt naprawczych i zabezpieczajgcych bedzie
prowadzito do pogarszania sie jeqo stanu techniczneqo, grozgc dalszym jego ostabieniem i
powiekszaniem sie pekniec i rys Scian i stropu, co moze spowodowac zagrozenie zycia i zdrowia
ludzi.

W zwigzku z powyzszym w celu przywrocenia mozliwosci dalszej bezpiecznej eksploatacji
budynku nalezy w okresie do 12 miesiecy przystapi¢ do robdt naprawczych w proponowany
ponizej Sposob.

14. ZAKRES | RODZAJ ROBOT NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA W CELU USUNIECIA
STWIERDZONYCH WAD | USZKODZEN SCIAN | STROPU

14.1. Roboty zabezpieczajace do czasu wykonania robo6t naprawczych:

— podstemplowanie w pomieszczeniu nr 6 konstrukcji dachu nad peknieciami oznaczonymi
numerami, 4, 5, 6 za pomocg dwéch rzedédw stempli z kantowek 12 x 12 cm ustawionych na
podwalinach z kantowki 12 x 12 cm o rozstawie co ok. 0,8 m, miedzy stropem a stemplami
réwniez umiesci¢ poziome belki 12 x 12 cm,

— w okresie przed przystgpieniem do robét naprawczych nalezy obserwowac istniejgce
pekniecia i rysy np. za pomocg zamontowanych wskaznikow rozwarcia rys,

14.2. Odciazenie fundamentu nad kolidujacym z nim podziemnym elementem zelbetowym:

W celu likwidacji przyczyn spekania scian i stropu w miejscu kolizji fundamentéw budynku i
podziemna konstrukcjg zelbetowg proponuje sie przeniesienie obcigzen na fundamenty budynku
znajdujgce sie po obu stronach miejsca kolizji za pomocg stalowego wymianu w nastepujgcy
sposob -patrz Rys. nr 3:

— wykucie z jednej strony Sciany nosnej (na wysokosci ok. 10 cm nad posadzkg) na gtebokos¢ o
2-3 cm wiekszg od szerokosci belki stalowej bruzdy o dtugosci belki (symetrycznie w stosunku
do miejsca kolizji)

— oczyszczenie wykutej bruzdy z resztek gruzu i zmycie rzadkim mleczkiem cementowym a
nastepnie utozenie, na cienkiej warstwie zaprawy cementowej klasy M10 pierwszej belki
stalowej — ceownik C180,

— od strony wewnetrznej przestrzen miedzy $ciang i belkg (za belkg) wypetni¢ rzadkg zaprawa
cementowg, dla utatwienia utozenia rzadkiej zaprawy cementowej za belkg wykué dodatkowe
bruzdy ukosne (kieszenie) w odstepach co ok. 60 cm,

— od strony zewnetrznej wolng przestrzen w belce wypetnié gruzem ceglanym na zaprawie
cementowej,

— przestrzen miedzy goérng pdtkg belki (pozostawiajgc miejsca na ptaskowniki tgczace belki)
wypetni¢ gestg zaprawg cementowa, ubijajac jg silnie i doktadnie,
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— po stwardnieniu zaprawy w ten sam sposob wykué z drugiej strony $ciany bruzde i obsadzi¢
ceownik C180,

— wsung¢ w pozostawione nad belkami miejsca ptaskowniki i je przyspawaé do gornych potek
belek,

— uzupetni¢ przestrzen nad ptaskownikami gesta zaprawa,

— pod belkami na catej szerokosci $ciany wyku¢ bruzde nad kolidujgcym fundamentem i utozy¢ w
niej warstwg styropianu (bruzde wykuc¢ na dlugosci wiekszej po ok. 30 cm od szerokosci
kolidujgcego fundamentu),

— po zatozeniu belek stalowych uzupemi¢ tynk wewnetrzny oraz zewnetrzny wraz z ociepleniem,

14.3. Wzmocnienie podtoza gruntowego pod czescig taw fundamentowych za pomoca
iniekcji geopolimerowej — patrz Rys. nr 3:

Ze wzgledu na stwierdzone, na podstawie wykonanych badan geotechnicznych zaleganie pod
poziomem posadowienia gruntéw stabonosnych (nasypy niekontrolowane, torfy, namuty),
projektuje sie wzmocnienie podtoza gruntowego z zastosowaniem iniekcji geopolimerowe;.

Metoda ta nie wymaga zastosowania ciezkiego sprzetu i jest mozliwa do zastosowania w
miejscach trudnodostepnych.

Metoda iniekcji geopolimerowej polega na wstrzykiwaniu w struktury gruntu za pomocag
rozstawionych wzdtuz sciany w odstepach 1 m do 1,5 m wprowadzonych w nawiercone
wczesniej otwory cienkich rurek iniekcyjnych i przez nie ekspansywnej, szybko penetrujgcej i
szybko wigzgcej (w wyniku zachodzgcych procesow polimeryzacii) zywicy geopolimerowej.
Otwory nalezy nawierci¢ przez grunty na gtebokos¢ ok. 2,5 ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw budynku.

W czasie procesu iniekcji nalezy kontrolowac¢ zachowanie wzmacnianego gruntu oraz $cian za
pomocg czujnikdw sensorowych i laseréw obrotowych.

Iniekcje prowadzi sie do momentu gdy czujniki zarejestrujg ruch gruntu (< 0,5 mm) co swiadczy
0 zakonczeniu procesu wzmochnienia gruntu.

Po zakonczeniu iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wzmocnionego gruntu za pomocag
sondy dynamicznej, stozkowej (DPL) potwierdzajgce parametry wzmacnianego gruntu.

14.4. Naprawa pekniec¢ scian o szerokosci rozwarcia powyzej 5 mm przemurowanie:

— podstemplowanie ( odcigzenie) elementéw opartych na Scianie,

— usuniecie tynku o szerokosci po ok. 60 cm po obu stronach pekniecia,

— rozebranie sciany na dtugosci wiekszej o 2-3 warstw ponizej i powyzej dtugosci pekniecia lecz
nie wiekszej niz wysokos¢ kondygnacji i szerokosci 50-60 cm z kazdej strony pekniecia w
wykonaniem strzepi,

— oczyszczenie i umycie wodg powierzchni rozebranej sciany,

— przemurowanie ( uzupetnienie ) rozebranego muru takim samym materiatem jak istniejgcy mur
na bezskurczowej zaprawie klasy M5, przy przemurowaniu nalezy prawidtowo wigza¢ nowe
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warstwy ze starymi,
— PO zwigzaniu zaprawy rozebranie podstemplowania,
— uzupetnienie tynku po przemurowaniu $ciany,

14.5. Naprawa peknie¢ scian o szerokosci rozwarcia ponizej 5 mm - iniekcja:

— odbicie tynku i oczyszczenie Sciany wzdtuz pekniecia na szeroko$¢ po ok. 5 cm po kazdej
stronie pekniecia,

— uszczelnienie peknie¢ z jednej strony sciany zaprawg cementowg M5 po uprzednim doktadnym
zwilzeniu wodg pekniecia i powierzchni $ciany,

— osadzenie na zaprawie cementowej z drugiej strony Sciany w peknieciu rurek metalowych
(pakerow), umozliwiajgcych ttoczenie mieszanki iniekcyjnej, rozmieszczonych co 40-80 cm,

— uszczelnienie pekniecia miedzy rurkami zaprawg cementowg M5,

— doktadne oczyszczenie pekniecia przez wode pod cisnieniem (po stwardnieniu zaprawy
uszczelniajgcej),

— wykonanie iniekcji peknie¢ np. grawitacyjnie lub metoda cisnieniowg za pomocg zaczynu
cementowego (mieszanka cementu portlandzkiego i wody w stosunku od 1:1 do 1,3:1. lub za
pomocg iniektu polimerowo-cementowego,

— usuniecie rurek (pakeréw) po zwigzaniu mieszanki iniekcyjnej,

— wypetnienie zaprawg miejsc po pakerach,

— uzupetnienie tynkéw,

14.6. Naprawa peknieé¢ stropow ( dachu) - iniekcja:

— odbicie tynku i oczyszczenie stropu wzdtuz pekniecia na szerokos¢ po ok. 5 cm po kazdej
stronie pekniecia,

— osadzenie na zaprawie cementowej od dotu w peknieciu rurek metalowych (pakeréw),
umozliwiajgcych ttoczenie mieszanki iniekcyjnej, rozmieszczonych co 40-80 cm,

— uszczelnienie pekniecia miedzy rurkami zaprawg cementowg M5,

— doktadne oczyszczenie pekniecia przez wode pod cisnieniem (po stwardnieniu zaprawy
uszczelniajgcej),

— wykonanie iniekcji peknie¢ np. metoda ciSnieniowg za pomocg zaczynu cementowego
(mieszanka cementu portlandzkiego i wody w stosunku od 1:1 do 1,3:1. lub za pomocg iniektu
polimerowo-cementowego,

— usuniecie rurek (pakeréw) po zwigzaniu mieszanki iniekcyjnej,

— wypetnienie zaprawg miejsc po pakerach,

— uzupetnienie tynkéw,

14.7. Inne roboty

— napraw izolacji przeciwwodnej z papy na dachu.
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ZALACZNIK NR 1

ZESTAW ZDJEC
OD NR 1 DO 26



ZESTAW ZDJECNR 1

Elewacja pétnocna - stan techniczny sredni:

® na powierzchni sciany widoczne wilgotne przebarwienia, porost glonéw i roslinnosci w strefie cokotowej,
ubytki wyprawy z tynku strukturalnego na cokole, zawilgocona powierzchnia muru oporowego od strony
skarpy,



ZESTAW ZDJEC NR 2

Elewacja wschodnia — stan techniczny sredni:

® w narozniku pomiedzy sciang przybudéwki i budynku gtéwnego widoczne pionowe pekniecie na catej
wysokosci, w narozniku okna pomieszczenia nr 11, przy parapecie widoczne pekniecie w strefie
cokotowej uszkodzenia wyprawy tynkarskiej, porost glonéw i roslinnosci,



ZESTAW ZDJEC NR 3

Elewacja potudniowa — stan techniczny zadawalajacy:

® na elewacji nie stwierdzono uszkodzen i zabrudzen, na pionowych $cianach pochylni dla
niepetnosprawnych widoczne spekania i zawilgocenia wyprawy tynkarskiej, porost glonéw i roslinnosci,



ZESTAW ZDJEC NR 4

Elewacja zachodnia — stan techniczny zty:

® na powierzchni sciany w tym w narozach dolnych i gérnych okien pomieszczen nr 6, 7, 8, widoczne
pionowe i skosne pekniecia wyprawy elewacyjnej w strefie cokotowej widoczne zawilgocenia,
przebarwienia, porost glonow i roslinnosci,



ZESTAW ZDJECNR 5

Dach pokrycie — stan techniczny zadawalajacy:

® nie stwierdzono uszkodzen i odspojen pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych, w kilku miejscach na styku potaci dachowej dobudéwki i budynku
gtdwnego widoczny porost mchéw i zalegajgce liscie,



ZESTAW ZDJECNR 6

Kominy ponad dachem - stan techniczny zadawalajacy:

® nie stwierdzono uszkodzen murow, tynkow i zelbetowych czapek kominéw, na czesci powierzchni
czapek kominowych ubytki powtoki bitumiczne;j,



ZESTAW ZDJECNR 7

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna — stan techniczny zadawalajacy:

® nie stwierdzono uszkodzen okien PCV i drzwi wejsciowych do budynku,



ZESTAW ZDJECNR 8

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stan techniczny zadawalajacy:

¢ nie stwierdzono uszkodzen wewnetrznej stolarki drzwiowej w budynku,



ZESTAW ZDJECNR 9

Posadzki wewnetrzne - stan techniczny zadawalajacy:

e nie stwierdzono peknie¢ i uszkodzen posadzek ceramicznych i z wyktadziny PCV wewnatrz budynku,



ZESTAW ZDJEC NR 10

Pomieszczenie nr 1:

e na $cianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, pekniec i rys,

10



ZESTAW ZDJEC NR 11

Pomieszczenie nr 2:

® na $cianie przy pomieszczeniu nr 1, 4 i 5 widoczne pionowe i poziome pekniecia,

11



ZESTAW ZDJEC NR 12

Pomieszczenie nr 3:

® na scianie przy pomieszczeniach nr 6, 7, 8 widoczne pionowe i poziome pekniecia i rysy, na stropie
widoczna rysa biegngca przez cata szerokos¢ pomieszczenia,

12



ZESTAW ZDJEC NR 13

Pomieszczenie nr 4:

® na Scianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, pekniec i rys,

13



ZESTAW ZDJEC NR 14

Pomieszczenie nr 5:

e na $cianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, pekniec i rys,

14



ZESTAW ZDJEC NR 15

Pomieszczenie nr 6:

e pod stropem wzdtuz sciany zewnetrznej i sciany przy pomieszczeniu nr 5 widoczna szeroka szczelina z
odpadajgcym tynkiem, przy oknie pionowe pekniecie $ciany zewnetrznej, w narozu pomiedzy Sciana
korytarza (pom. nr 3) przy pomieszczeniu nr 5 pionowe pekniecie na catej wysokosci, nad oknami na
Scianie i stropie widoczne slady zawilgocenia,

15



ZESTAW ZDJEC NR 16

Pomieszczenie nr 7:

® w narozu drzwi wejsciowych do pomieszczenia widoczna skosna rysa, na kominie i stropie widoczne
Slady zawilgocenia,

16



ZESTAW ZDJEC NR 17

Pomieszczenie nr 8i 9:

® pod stropem wzdtuz sciany zewnetrznej widoczne poziome pekniecia, pomiedzy oknami widoczne
skosne i pionowe pekniecia na stropie pekniecie biegngce przez cata szeroko$¢ pomieszczenia nr 8
nad oknami na $cianie i stropie widoczne $lady zawilgocenia,

17



ZESTAW ZDJEC NR 18

Pomieszczenie nr10i 11:

® na Scianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, pekniec i rys na stropie nad oknami i nad drzwiami
wejsciowymi widoczne Slady zawilgocenia,

18



ZESTAW ZDJEC NR 19

Pomieszczenie nr 12:

® w narozniku pomiedzy sciang zewnetrzna a $ciang przy pomieszczeniu nr 13 widoczne pionowe
pekniecie na catej wysokosci,

19



ZESTAW ZDJEC NR 20

Pomieszczenie nr 13:

® na $cianie zewnetrznej, na Scianie przy pomieszczeniu nr 13 i przy pomieszczeniu nr 2 widoczne
pionowe, poziome i sko$ne pekniecia,

20



ZESTAW ZDJEC NR 21

Pomieszczenie nr 14:

na $cianach i stropach nie stwierdzono uszkodzen, peknieé i rys,

21



ZESTAW ZDJEC NR 22

s

01 - Odkrywka sciany fundamentowej od strony zachodniej:
Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane ponizej poziomu terenu — patrzac od zewnatrz,

folia kubetkowa,

styropian gr. 5 cm,

warstwa bitumicznej powloki przeciwwilgociowej betonu,

Sciana fundamentowa z widocznym peknigciem (kontynuacja pekniecia pionowego widocznego na
Scianie powyzej poziomu terenu),

o zelbetowy element ( biegngcy réwnolegle do budynku) na ktérym posadowiono $ciane fundamentowg

22



ZESTAW ZDJEC NR 23

02 - Odkrywka sciany fundamentowej od strony zachodniej:

Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane ponizej poziomu terenu — patrzgc od zewnatrz,

o folia kubetkowa,

e styropian gr. 5 cm,

e warstwa bitumicznej powitoki przeciwwilgociowej betonu,

e $Sciana fundamentowa z widocznym peknieciem (kontynuacja pekniecia pionowego widocznego na
Scianie powyzej poziomu terenu),

o Zelbetowy element ( biegngcy rownolegle do budynku) na ktérym posadowiono $ciane fundamentowg
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ZESTAW ZDJEC NR 24

03 - Odkrywka scian fundamentowych w miejscu dylatacji pomiedzy dobudéwka i budynkiem

gléwnym od strony zachodniej:

Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane ponizej poziomu terenu — patrzac od zewnatrz,

o folia kubetkowa,

e styropian gr. 5 cm,

e warstwa bitumicznej powitoki przeciwwilgociowej betonu,

¢ $ciana fundamentowa budynku gtéwnego posiada na gtebokosci 105 cm od poziomu terenu odsadzka
o szerokosci ok. 20 cm, ktéra schodzi pionowo do gtebokosci 140 cm ponizej poziomu terenu,

e prostopadta $ciana fundamentowa dobudéwki na gtebokosci 117 cm od poziomu terenu stoi na
elemencie zelbetowy szerszym o ok. 20 cm ktory schodzi pionowo do gtebokosci 152 cm.

24



ZESTAW ZDJEC NR 25

04 - Odkrywka kolidujgcej z fundamentem budynku podziemnej konstrukcji zelbetowej od strony
zachodniej:
Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane ponizej poziomu terenu — patrzagc od zewnatrz,

folia kubetkowa,

styropian gr. 5 cm,

warstwa bitumicznej powltoki przeciwwilgociowej betonu,

Sciana fundamentowa budynku poza zelbetowg konstrukcjg podziemng posadowiona na gtebokosci
120 cm od poziomu terenu ( nie stwierdzono poszerzenia fundamentu — odsadzki),

sciana fundamentowa budynku w miejscu podziemnej konstrukcji zelbetowej wchodzacej pod budynek
posadowiona jest na niej, w miejscu kolizji widoczne jest pekniecie fundamentu budynku,

Ponizej poziomu terenu stwierdzono widoczny zelbetowy strop, podciagi i stupy nieznanego pochodzenia.

25



ZESTAW ZDJEC NR 26

05 - Odkrywka sciany zewnetrznej w miejscu pekniecia od strony zachodniej:
Stwierdzono nastepujgce elementy budowlane patrzgc od zewnatrz - Zestaw zdjeé nr 26,

e ocieplenie sciany budynku ze styropianu gr. 10 cm,
e Sciana zewnetrzna z widocznym peknieciem, uszkodzeniem i odspojeniem elementéw z gazobetonu

Pekniecie powstato na catej grubosci sciany i widoczne jest od wewnagtrz pod oknem pomieszczenia nr 6.
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,Orunia”
Gdansk ul. Starogardzka dz. nr 189

. WSTEP

1. Zakres opracowania
Niniejszg opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie
Biura Projektow Inwestycji AWANGARDA Wojciech Witodarczyk. Przedmiotem
opracowania jest opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg z badan poditoza
gruntowego, ustalajgce warunki gruntowo-wodne terenu pod budynkiem Domu
Pomocy Spotecznej ,Orunia” Gdansk ul. Starogardzka dz. nr 189, obr. 0094

Mackowy, woj. pomorskie.

2. Podstawa prawna opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.
Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce akty
prawne:
¢ Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i Gornicze (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1420).
e Polska Norma PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czesc 1: Zasady ogdlne.
e Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
e Polska Norma ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.
e Polska Norma ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
e Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie

budowli”.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 3



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,Orunia”
Gdansk ul. Starogardzka dz. nr 189

[I. OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowania zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

1. Polozenie
Pod wzgledem fizycznogeograficznym wedtug J. Kondrackiego teren badan lezy
w obrebie Pojezierza Kaszubskiego (314.51). Rzezba tego terenu byta
ksztaltowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie

Zlodowacenia poétnocno-polskiego.

2. Warunki gruntowo-wodne
Podtoze gruntowe budujg grunty mineralne i organiczne, zmienne genetycznie
i litologicznie, zalegajgce poziomo. Do gtebokosci rozpoznanej otworami
nawiercono sgczenia wodd gruntowych, woda z sgczen stabilizuje sie na
gtebokosci 4,8-5,1m p.p.t. Ponadto nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych.

3. Wnioski
Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25.04.2012, przewiduje sie ztozone warunki gruntowe.
Zgodnie z RMTBIGM proponuje sie zaliczy¢ projektowang inwestycje do |l

kategorii geotechnicznej.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 4



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,Orunia”
Gdansk ul. Starogardzka dz. nr 189

. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Badania terenowe
Prace terenowe zrealizowano w pazdzierniku 2022 roku pod nadzorem mgr inz.
Damiana Klimowicz.
Na badanym terenie wykonano 2 sondy rdzeniowe o gtebokosci 8,0m p.p.t.
(zat. 2.1-2.2). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja
wykonanych otworéw zostata przedstawiona na mapie (zat. 1.1-1.2). W trakcie
wykonywania otworow geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe,

pobierano proby gruntéw o naturalnej wilgotnosci, notowano ukfad warstw.

2. Badania laboratoryjne
Prace kameralne obejmowaty:
— zestawienie i analize wynikbw wykonanych w ramach niniejszej opinii
i dokumentacji,
— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktéw badawczych, przekroje geotechniczne, wykresy uziarnienia .
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
— szczegotowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob
w terenie,
— wilgotnos¢ naturalng,
— analize uziarnienia gruntu wybranych prob,
— pomiary ciezaru objetosciowego,
— kohezja i kgt tarcia wewnetrznego,
— granice konsystencji,
— zawartos¢ czesci organicznych,

— edometryczny modut cisliwosci.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 5



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla budynku Domu Pomocy Spotecznej ,,Orunia”
Gdansk ul. Starogardzka dz. nr 189

3. Morfologia i budowa geologiczna

Pod wzgledem fizycznogeograficznym wedtug J. Kondrackiego teren badan lezy w
obrebie Pojezierza Kaszubskiego (314.51). Rzezba tego terenu byta ksztattowana
dziatalnoscig akumulacyjng lgdolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia
potnocno-polskiego.

Wedilug Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 Ark. 55 —
Pruszcz Gdanski dokumentowany obszar morfologicznie znajduje sie w obrebie
form denudacyjnych. Budujg go piaski i gliny deluwialne wystepujg w dnach i
dolnych partiach dolin, rozcinajgcych strefe krawedziowg wysoczyzny morenowej,
a takze w obrzezu zagtebien bezodptywowych, ktérych centrum zajmujg osady
biogeniczne. Wyksztatcenie osaddéw deluwialnych jest uzaleznione od budowy
geologicznej zboczy i sktondéw, z ktérych dostarczany materiat zostat
zdeponowany w dolinach. Najczesciej utwory te stanowig piaski o réznym
uziarnieniu, czesto piaski gliniaste, z wyrazng domieszkg substancji humusowych.
Badany obszar budujg grunty mineralne mato spoiste w postaci piaskow
gliniastych oraz spoiste gliny piaszczyste, nawiercono rowniez grunty organiczne
w postaci torfow.

Powierzchnia terenu przykryta jest nasypami mineralno-organicznymi oraz
nasypami z glin piaszczystych. Warstwe te zaliczono do gruntéw stabonosnych

0 migzszosci 1,5-1,8 m.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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4. Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podiozu gruntowym do gtebokosci rozpoznanej otworami
wiertniczymi nawiercono sgczenia wod gruntowych, woda z sgczen stabilizuje sie
na gtebokosci 4,8-5,1m p.p.t. Szczegdtowe dane stosunkow wodnych przedstawia

ponizsza tabelka.

Nr | Rzedna Saczenia Swobodne Zwierciadto wody podziemnej
punktu| terenu zwierciadto wody
gruntowej Nawiercone Ustabilizowane
gtebokosé rzedna gtebokosé| rzedna | gtebokos¢ | rzedna | gtebokos$é | rzedna
[m npm] | [m ppt] [m npm] [mppt] |[mnpm]{ [mppt] |[mnpm]| [mppt] |[mnpm]
1 28,10 2,3 25,80 - - - - 4,8 23,30
2 28,30 33 25,00 - - - - 51 23,20

Podany poziom wod gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. pazdziernik 2022
r. i moze ulec wahaniom o amplitudzie £0,5 m w zaleznosci od pory roku

i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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5. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych oraz
w oparciu o norme PN-81/B03020 dokonano oceny podfoza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych, ustalono bazujgc na wynikach badan laboratoryjnych, praktyce
zawodowej oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech wiodgcych gruntow.
WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci torfow.
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci piaskéw gliniastych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,48.
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych migkkoplastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,61.
WARSTWA 1IIA

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,36.

Szczegotowo potozenie poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiono
na profilach analitycznych (zat. 2.1-2.2).

Zestawienie  wartosci  charakterystycznych  parametréw  geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 2, zas zestawienie parametréw fizyczno-mechanicznych

gruntéw przedstawiono w tab. nr 1.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Gdansk ul. Starogardzka dz. nr 189

6. Whnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu

o Norme Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysunieto nastepujgce wnioski i zalecenia

techniczne.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze zalegajgce
w podtozu warstwy geotechniczne numer Il i IlIA sg nosne. Warstwy
geotechniczne numer | i Il sg stabono$ne. Od powierzchni terenu
zalegajg nasypy niekontrolowane o migzszosci 1,5-1,8 m.

W zbadanym podtozu gruntowym do gtebokosci rozpoznanej otworami
nawiercono sgczenia wod gruntowych, woda z sgczen stabilizuje sie na
gtebokosci 4,8-5,1m p.p.t.. Podany poziom wod gruntowych odnosi sie do
okresu badan tj. pazdziernik 2022 r. Szczego6towe dane przedstawiono
w tabeli zamieszczonej w tekscie oraz na metrykach otwordw.

Ztozone warunki gruntowe oraz sgczenia wod gruntowych powodujgce
uplastycznienie poditoza gruntowego, wymagajg indywidualnego
podejscia do tematu problemu osiadania istniejacego budynku.

Zmienne warunki gruntowe przez wielokrotne renowacje budynku oraz
szereg prac instalacyjnych w obrebie taw fundamentowych zapewne
miaty takze wptyw na obecny stan obiektu.

W przypadku decyzji o probie wzmocnienia poditoza oraz konstrukcji
nosnej budynku, nalezy kierowac sie niestandardowymi rozwigzaniami
z zagadnienia inzynierii budowlanej np: z mozliwoscig zastosowania
geopolimerow.

Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry
geotechniczne podane w tabeli nr 2.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m p.p.t. wg normy
PN-81/B-03020.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, rozpoznano ztozone
warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢
do Il kategorii geotechnicznej. Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow
budowlanych ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz przyjeciu
kategorii geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczen
statycznych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace
terenowe nie byty robotami geologicznymi lecz  badaniami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega

zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby geologiczne.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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IV. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Dla gruntow spoistych i mato spoistych przewiduje sie mozliwosc¢ niewielkich
zmian wiasciwosci gruntow w czasie. Zmiany te mogg zachodzi¢ w stropowej partii
gruntéw z uwagi na okresowe uplastycznienie, spowodowane nawodnieniem.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ realizowane zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych wykonanych
w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej i dokumentacji z badan podtoza
gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc
zgodnie z tabelg nr 2.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1:2004

4. Okreslenie oddziatywan gruntow.

Projektowany obiekt nalezy dostosowa¢ do warunkow gruntowo — wodnych oraz
wyznaczonych parametrow geotechnicznych.

Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowac gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,0m
p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw
gruntowych, zgodnie z normg PN-B-03020:1981.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne
oddziatywania gruntu na inwestycje.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg karty

dokumentacyjne otwordéw wiertniczych, zat. nr 2.1-2.2.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004.

7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow.

Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz migzszos¢ warstw i rodzaju gruntow
podano w zafgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na
prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika
roboty ziemne — Wymagania ogolne”.

9. Wptyw wody gruntowej na fundamenty.

Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wdd gruntowych na obiekt
budowlany.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sgsiadujacych i otaczajagcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robot ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
geologicznego. Pozniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu
budowlanego i obiektow sgsiadujgcych na etapie budowy jak i eksploatacji
powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie
budowlanym.

11. Zalecenia koncowe

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Zestawienie wynikow badan
probek z terenu budowy

Adres, Miejsce budowy
Gdansk ul. Starogardzka dz. nr 189

labolatoryjnych

Badania makroskopowe Badania stanu granulometrycznego Cechy fizyczne Konsystencja Scinanie
Numer Glebokosc .. R .
_ otz | vt oo | S | i | G| St | ot
geotech- | otworu probki Rodzaj gruntu Barwa gruntu c o wate- [%] organiczne | naturalna ptynnosci " " wew.
. . aCo, tnos¢ .| gruntu gruntu wy cznosci | cznosci
nicznej czkowan [%]
[m] [m] 2wirowa | piaskowa | pytowa | itowa Wi (%] |y [kN/m3 | Wi I%] | We (%] I Cy[kPa]l | @, [
1] 1 1,8-4,5 2,00 Glina piaszczysta brazowa <1 m 7/8 mpl Gp 22,62 19,63 30,6 12,4 0,562 16,0 13,0
LI} 1 1,8-4,5 4,00 Glina piaszczysta bragzowa <1 m 7/8 mpl 68 18 14 Gp 22,49 19,76 30,5 12,5 0,555 16,0 13,0
Il 1 4,8-6,6 5,00 Piasek gliniasty szara <1 m pl Pg 18,28 20,68 25,6 12,6 0,437 15,5 17,0
| 2 1,8-3,3 2,50 Torf c.szaro-czarna <1 m T 69,54 76,25 12,54 5,0 3,0
Il 2 3,3-5,8 5,00 Piasek gliniasty szara <1 m pl 78 15 7 Pg 18,30 20,84 25,6 12,5 0,443 15,5 17,0
NA 2 5,8-6,6 6,00 Glina piaszczysta szara <1 w 4/4 pl Gp 17,81 20,42 28,5 12,5 0,332 25,0 16,0
| 2 6,6-7,5 7,00 Totf czarna <1 m T 70,87 77,69 12,44 5,0 3,0




x™ - warto$¢ charakterystyczna

TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

x - wartos¢ obliczeniowa

(r)

TABELA 2

X'’ - warto$¢ obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody Ym - WSp&tczynnik materiatowy
Numer . s . . . . - -~ ) Kat tarcia
Wilgotnos$¢ naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zaggszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja wewnetrznego Modut $cigliwosci
::aaorts;zvﬁ, Warstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) Ip I C, (kPa) o, () Mo (kPa)
. .- ) d N
nicznej wn® | v [wn@| o | oy | 40 /0 L v | 6” [1®@ v [ 1@ [c®] m [ o] v [ 00 odczytany z Normy
I |Torf 76,97 | 1,10 | 84,67 | 12,49 | 0,90 | 11,24 50 | 090 | 450 | 30 | 090 270 438
i |Plasek gliniasty - 18,29 | 1,10 | 20,12 | 20,76 | 0,90 | 18,68 0440 | 1,10 | 0,484 | 155 | 0,90 | 13,95 | 17,0 | 0,90 | 15,30 19 000*
plastyczny
m  |Glina piaszezysta - 2256 | 1,10 | 24,81 | 19,70 | 0,90 | 17,73 0558 | 1,10 | 0,614 | 16,0 | 0,90 | 14,40 | 13,0 | 0,90 | 11,70 16 000*
miekkoplastyczny
A Sg’;fyg';syzczyﬁa - 17,81 | 1,10 | 19,59 | 20,42 | 0,90 | 18,38 0332 | 1,10 | 0,365 | 25,0 | 0,90 | 22,50 | 16,0 | 0,90 | 14,40 26 000*
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Nazwa obiektu: Budynek Zat: 4.1
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowos$c: Gdansk ul. Starogardzka dz. nr 189 Nr otworu: 2
Gfebokosé: 5,0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pg
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%6]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
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Nazwa obiektu: Budynek Zat: 4.2
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowos$c: Gdansk ul. Starogardzka dz. nr 189 Nr otworu: 1
Gfebokosé: 4,0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Gp
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] [%6]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 68 18 14 40 25
Frakcje
K;r;i:- Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
0 : T
10 :
g 2 |
S N
N i \
< 30 1 1 i
T : H \
g AN
s O ! !
B 50 ’
\
c \
& 60 \
g : 1 \
:8 1 1 E \
o 70 H
§ : o N
© i
N 80 E \- ‘N\
g N
90 \
100 i if!
100 40 10 2 1 o502 06 005 0,01 0.002 0001




Krzywa scisliwosci

Temat: Gdansk ul. Starogardzka
obcigzenie o;| wysoko$¢ h;
[kPa] [mm] Numer otworu: 2
0 20,0
25 18,0 Rodzaj gruntu: T
50 16,0
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE
Mg/nB - nasyp budowlany

]

Mg/nN -nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or/H - niskoorganiczne/ Humus (2%<ln<6%)

Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6%<l.n<20%)

Or/T - wysokoorganiczne/ Torf (lon>20%)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Sler awir
[ ]sa  -piasek
[ s -yt
o -

OZNACZENIA FRAKCJI
Sa - frakcja gtéwna

sa - frakcja drugorzedna

sa - przewarstwienia

siSa/clSa - frakcje réwnorzedne

NAZWA FRAKCJI GRUNTU

C -gruby
M - $redni
F  -drobny

NAZWY GRUNTOW

w/qg zatacznika polskiego
normy PN EN ISO 14688

CGr - zwir gruby

MGr - zwir $redni

FGr - zwir drobny

CSa - piaek gruby

MSa - piasek $redni

FSa - piasek drobny

siSa - piasek z pytem
clSa - piasek z item

saSi - pyt z piaskiem

Si - pyt

clSi - pytzitem

saclSi - pyt z item i piaskiem
sasiCl - it z pytem i piaskiem
siCl - itz pylem

saCl -itz piaskiem

Cl - it

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaCOs>30%)

-gytia

-wegiel brunatny

OZNACZENIA DOTYCZACE WODY

~ -glebokos¢ saczenia
wody gruntowej w [m p.p.t.]

-sgczenia wody gruntowej w warstwie

-gtebokos¢ swobodnego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

-gtebokos¢ ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

-gteboko$¢ nawierconego

2,1 N .
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

WILGOTNOSC GRUNTOW

s -suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny

szg -$redniozageszczony

zg -zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny

mpl -miekkoplastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny

pzw -potzwarty

zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU

+ - domieszki

sa_ - przewarstwienia

/- na pograniczu, frakcje réwnorzedne
() - okreslenia uzupetniajgce

OPROBOWANIE WIERCENIA

NU -préba o naturalnym uziarnieniu
NW - préba o naturalnej wilgotnosci

NNS - préba o naturalnej strukturze
O - gtebokos$¢ pobrania proby
30M  gruntuw [m p.p.t]
® - glebokos$é pobrania proby
21m  wody w [m p.p.t]

Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu [m n.p.m.]

rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)
rzedna terenu [m n.p.w.] (w metrach nad poziomem wody)

rzedna terenu [m w.w.]  (w metrach wysokos$ci wzglednej)
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688,
oraz scharmonizowanie klasyfikacji nazewnictwa w/gq normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE Symbole gruntéw w/g normy PN EN ISO 14688

oraz alternatywana klasyfikacja gruntdw w/g

Mg/nB - nasyp budowlany
nazewnictwa normy PN—86/B—02480

]

Mg/nN -nasyp niekontrolowany kamieni
-kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

-Zwir

- Or/H - niskoorganiczne/ Humus (2%<ln<6%) |:| .
saGr  -pospotka
- Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6%<l.n<20%) oar 2wir gliniasty
- OrfT - wysokoorganiczne/ Torf (ln>20%) o] clsaGr -pospotka gliniasta
CSa -piasek gruby
GRUNTY MINERALNE RODZIME I:I
I:I MSa -piasek sredni
Norma PN EN ISO 14688 Norma PN-86/B-02480
| I:I FSa -piasek drobny
LBo - Largre Bouldres
630 Duze Gtazy I:I siSa -piasek pylasty
[mm]
I Bo - Bouldres I:I clsiSa  -piasek gliniasty
200 Gtazy fc - Frakcja Kamienista
[mm] Cobble Fraction I:I saSi -pyt piaszczysty
I Co - Cobbles
63 Kamienie I:I Si -pyt
[mm] |
I i . %| CGr - Coarse 40 - clSa -glina piaszczysta
0 |- G 4 Grupy | [mm]
[mm] |- ' s - clSi -glina pylasta
T SRR L MGr - Medium .
63 |+ . . Sredni f. - Frakcja Zwirowa - siclSa  -glina piaszczysta zwiezta
’ Gravel .* G | Fracti
[mm] [, 27 ravel Fraction
| ) Zwir FGr - Fine - sasiCl -glina zwiezta
20 gDl Drobny |,
[mm] [mm] - saCl -it piaszczysty
T CSa - Coarse
[mm]
I MSa - Med'u_m f, - Frakcja Piaskowa - siCl -it pylasty
02 | gang Sredni Sand Fraction
[mm] Piasek
T lase FSa - Fine
0,63 Drobny
[mm]
T CSi - Coarse [005]
mm
0,02 s Gruby
[mm]
T MSi - Medium _
00063 o Sredni fr - Frakqa Ey%owa
[mm] ! Silt Fraction
, Pyt FSi - Fine
0,0002 Drobny | 5,002
[mm] o ’ [mm] fi - Frakcja ltowa
- Silt Fraction

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaCOs:>30%)

-gytia

-wegiel brunatny
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE

nB

=]
P4

w O @
o

1

N

-nasyp budowlany

-nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
-gleba

-gruz ceglany

-gruz betonowy

-zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

T

Nmp

Nmt

—

Py
2

Wil

.

=] Ko

[ ™
e
-Gﬂ
-sz
-Gz

= ),
y
=

w

|

-grunt préchniczny (2%<ln<5%)
-namut piaszczysty (5%<Iln<30%)
-namut pylasty (5%<I.n<30%)
-torf (lon>30%)

-kreda jeziorna (CaCO:>30%)

-gytia

GRUNTY MINERALNE RODZIME

-otoczaki

-zwir

-pospdika

-zwir gliniasty
-pospotka gliniasta
-piasek gruby
-piasek Sredni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyt piaszczysty
-pyt

-glina piaszczysta
-glina

-glina pylasta
-glina piaszczysta zwiezta

-glina zwiezta

- Gnz -glina pylasta zwiezta

-it piaszczysty

-it

-it pylasty

-wegiel brunatny

OZNACZENIA DOTYCZACE WODY

~ -glebokos¢ saczenia
wody gruntowej w [m p.p.t.]

-sgczenia wody gruntowej w warstwie

21 -gtebokos¢ swobodnego
’ zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
1—1'7 -gtebokos¢ ustabilizowanego
/ zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
/o

-gteboko$¢ nawierconego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

WILGOTNOSC GRUNTOW
s -suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny

szg -Sredniozageszczony

zg -zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny

mpl -migkkoplastyczny

pl -plastyczny

tpl -twardoplastyczny

pzw -potzwarty

zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU

+  -domieszki

sa_ -przewarstwienia

/' -na pograniczu, frakcje réwnorzedne
() -okreslenia uzupetniajace

OPROBOWANIE WIERCENIA

NU -préba o naturalnym uziarnieniu
NW -préba o naturalnej wilgotnosci

NNS -préba o naturalnej strukturze
O -gtebokosc¢ pobrania proby
3.0m gruntuw [m p.p.t]
® -glebokosc¢ pobrania proby
21m \wody w [m p.p.t]

Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu [m n.p.m.]

rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)
rzedna terenu [m n.p.w.] (w metrach nad poziomem wody)

rzedna terenu [m w.w.]  (w metrach wysokos$ci wzglednej)
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Polski Komitet GeotechniKi
7 siedzibq w Instytucie Techniki Budowlanej
00-950 Warszawa ul. Filtrowwa 1

Certyfikat

Nr 0071

Poiski Komitet Geotechniki
stowarzyszony

w Miedzynarodowym Stowarzyszeniu
s L \?\(Ayechaniki Gruntow

XOMrTET GEOY® i Geotechniki Inzynierskiej
208wiadceza, te: Pan
ar inz. P1Otr Milancej
zamieszKaty

ul. Aldony 8/ 1, 80-438 Gdansk

Ma stosowne Kuwlifikacje i doswiadczenie
zawodowe guarantujgce, Ze uykonyuwane przez niego
opracowania z zakresu geotechniki reprezentujq
poziom odpowiadajgcy nowoczesnym standardom
w budoumnictwie.

W przypadku specjalnych problemaow
i nietypounych rozuiqzar moze liczyc¢ na kolezeriskq
wspolprace uznanych specjalistow,
Ktorzy sq rowniez cztonkami naszego Komitetu.

Prezydegt Polskiego Komitetu Geotechniki
-~ -’3-- g & e S
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Deﬁﬂn‘) ‘*‘7% ,ﬂt“i
_.—/

Warszawa, dnia 16 czerwea 1998 .




OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia warunkow posadowienia w rejonie obiektow

Domu Pomocy Spotecznej w Gdarisku przy ul. Starogardzkiej 20

1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opinie geotechniczng i dokumentacje badan podfoza gruntowego
w rejonie obiektéw Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20
opracowano na zlecenie Biura Inzynierskiego Anna Gontarz — Baginska, 80-299 Gdansk
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, zdnia2.05.2019 roku. Dokumentacje poprzedzono
badaniami polowymi i badaniami laboratoryjnymi probek gruntéw pobranych z podfoza

w rejonie obiektéw Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20.

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest ustalenie warunkéw posadowienia
W rejonie obiektéw Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20,
obejmujace okreslenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazanie

kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykonano w zakresie niezbgdnym
dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych przypowierzchniowych warstw podtoza
gruntowego do gtebokosci 5,0 m p.p.t, wystepujacych w rejonie istniejgcego parterowego
pawilonu oraz do gtebokosci 4,0 m p.p.t. na zapleczu tréjkondygnacyjnego budynku
gtownego. W ramach zlecenia wykonano nastepujace prace: pomiary sytuacyjno -
wysokosciowe, badania polowe, badania laboratoryjne, opracowanie otrzymanych wynikow
badan, przyjecie modelu podtoza, okreslenie wyprowadzonych warto$ci parametrow
geotechnicznych  poszczegélnych  warstw podioza gruntowego, analize wynikéw
przeprowadzonych badan oraz przyczyn wystepowania zarysowania i spekania S$cian

istniejgcego pawilonu i wystepujgcego zawilgocenia stropéw budynku gtéwnego.
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ZESTAWIENIE STOSOWANYCH NORM | PRZEPISOW

W opracowaniu niniejszej opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza

gruntowego korzystano z nastepujacych norm i przepisow:

1)
2)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie Geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogoline.

Polska Norma PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7. Projektowanie Geotechniczne.
Czesé 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Polska Norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Polska Norma PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
| opis gruntow.

Polska Norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

Polska Norma PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10) Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

11) Polska Norma PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

12) Polska Norma PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

13) Polska Norma PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

i badania.



3. USYTUOWANIE | CHARAKTERYSTYKA TERENU

Analizowany obszar usytuowany jest na terenie Domu Pomocy Spotecznej
w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20. Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi
potudniowo — wschodni fragment wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego w strefie kontaktu
z tarasem nadmorskim. Omawiany obszar charakteryzuje sie ptaskim uksztattowaniem
powierzchni terenu o rzednych od + 28,50 m n.p.m. do + 28,70 m n.p.m.

Powierzchnia terenu w obrebie istniejgcego placu, usytuowanego na zapleczu

budynku gtéwnego jest utwardzona za pomoca betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm.

4. BUDOWA PODLOZA GRUNTOWEGO | WARUNKI WODNE

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych
stwierdzono, ze podtoze w rejonie posadowienia parterowego pawilonu na terenie Domu
Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20, tworzg w strefie
przypowierzchniowej grunty mineralne w postaci piaskdéw gliniastych i glin piaszczystych
w stanie plastycznym i miekkoplastycznym, lokalnie przewarstwionych piaskami drobnymi —
préchnicznymi i zwirem. Ponizej stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych w postaci
torféw i namutéw piaszczystych w stanie miekkoplastycznym. W badanym podtozu, w rejonie
otworu badawczego numer 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle

napietym, stabilizujgcym sie na rzednej + 26,30 m n.p.m.

W strefie zaplecza istniejgcego budynku gtdwnego, w podiozu stwierdzono
wystepowanie warstwy nasypu budowlanego uformowanego z piaskéw $rednich w stanie
sredniozageszczonym o migzszosci okoto 3,0 m. Pod nasypem zalega warstwa gliny
piaszczystej w stanie miekkoplastycznym. W rejonie zaplecza budynku gtéwnego,

w badanym podfozu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.



5. OCENA PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Istniejace warunki gruntowo — wodne, wystepujace w rejonie posadowienia
obiektéw Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20 sg niekorzystne
dla systemu posadowienia bezposredniego budowli i obiektow inzynierskich.
Zgodnie z Polskg Normg PN-B-06050:1999. ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogoélne”, grunty rodzime wystepujace w badanym podtozu w postaci piaskow gliniastych,
gliny piaszczystej, torféw oraz namutdw piaszczystych, nalezy uznaé¢ za nieprzydatne

do budowy nasypéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podtoza nawierzchni drég i chodnikéw
w obrebie istniejgcego pawilonu sg przecietne, natomiast grunty podtoza nawierzchni jako
bardzo wysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G4. Grunty podtoza nawierzchni w strefie

zaplecza budynku gtéwnego jako niewysadzinowe zalicza sie do grupy no$noéci G1.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zdnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) wystepujace
w badanym podtozu warunki gruntowe uznaje sie za ztozone, natomiast istniejgce obiekty

budowlane zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.



7. WNIOSKI | UWAGI GEOTECHNICZNE

1)

W rejonie posadowienia budynku pawilonu na terenie Domu Pomocy Spoteczne;j
w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20, w podfozu stwierdzono wystepowanie piaskow
gliniastych i glin piaszczystych w stanie plastycznym i migkkoplastycznym, lokalnie
przewarstwionych piaskami drobnymi — prochnicznymi i zwirem, podscielonych torfami

i namutami w stanie migkkoplastycznym.

W strefie zaplecza istniejgcego budynku gtownego, w podtozu  stwierdzono
wystepowanie warstwy nasypu budowlanego uformowanego z piaskow $rednich
w stanie $redniozageszczonym o migzszosci okoto 3,0 m; pod nasypem zalega warstwa

gliny piaszczystej w stanie miekkoplastycznym

W badanym podiozu, jedynie w rejonie otworu badawczego numer 2 stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle napigtym, stabilizujgcym sie na rzednej

+ 26,30 m n.p.m.
Giebokos¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi hz = 1,00 m.

Istniejace warunki gruntowo — wodne, wystepujace w rejonie posadowienia obiektow
Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20 sg niekorzystne

dla systemu posadowienia bezpos$redniego budowli i obiektow inzynierskich.

Grunty rodzime wystepujace w badanym podtozu w postaci piaskéw gliniastych, gliny

piaszczystej, torfow oraz namutéw piaszczystych, nalezy uznaé za nieprzydatne

do budowy nasypdw.

Warunki wodne podtoza nawierzchni drég i chodnikéw w obrebie istniejgcego pawilonu
s przecietne, natomiast grunty podtoza nawierzchni jako bardzo wysadzinowe zalicza
si¢ do grupy nosnosci G4; grunty podfoza nawierzchni w strefie zaplecza budynku

gtéwnego jako niewysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G1.

Wystepujace w badanym podiozu warunki gruntowe uznaje sie za ztozone, natomiast

istniejgce obiekty budowlane zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.



DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

wykonanych w rejonie posadowienia obiektow Domu Pomocy Spotecznej

w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20

1. OPIS METODYKI BADAN POLOWYCH

Badania polowe w rejonie posadowienia obiektéow Domu Pomocy Spotecznej
w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20 wykonano w dniu 24 maja 2019 roku. Badania polowe
obejmowaly wykonanie 3 mato $rednicowych otworéw badawczych o $rednicy 65 mm,
nienaruszajacych réwnowagi srodowiska geologicznego, wykonanych za pomoca zestawu
$widrow do wiercen recznych, zgodnie 2z normg PN-B-02479:1998 ,Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdéine”.

Dwa otwory badawcze o gtebokosci 50 m p.p.t. usytuowano w obrgbie
istniejacego parterowego pawilonu, na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku
przy ul. Starogardzkiej 20. Trzeci otwér badawczy o gtebokosci 4,0 m p.p.t. usytuowano
na zapleczu istniejagcego budynku gtéwnego. Lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na rysunku nr 2.

W trakcie wykonywania otworéw badawczych pobierano prébki gruntéw
do badan laboratoryjnych. Zgodnie z normg PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania

polowe” pobrane prébki kwalifikuje sie do klasy jakosci B2.



2. OPIS METODYKI BADAN LABORATORYJNYCH

Badania laboratoryjne mialy na celu okreslenie parametrow fizycznych
i wytrzymatos$ciowych gruntéw budujacych poszczegdine warstwy podtoza. Wszystkie probki
poddano w laboratorium badaniom makroskopowym okreslajac ich barwe, wilgotnosé,
zawarto$¢ weglanu wapnia CaCOj3; oraz stan gruntu w celu dokonania wstepnej klasyfikacji
gruntéw. Nastepnie z wydzielonych grup wytypowano probki do badan szczegotowych,
ktére miaty na celu okreslenie: cigezaru objetosciowego vy, wilgotnosci naturalnej wy,
oraz uziarnienia gruntéw niespoistych, zgodnie z Polska Normg PN-B-04481:1988

»Grunty budowlane. Badania probek gruntow”.

3. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAN | ICH INTERPRETACJA

Do prac zwigzanych z wykonaniem niniejszej dokumentacji badan podtoza zalicza sie:

1) opracowanie planu sytuacyjnego z wytyczonymi punktami badawczymi,

2) opracowanie zestawien wynikéw wykonanych otworéw badawczych,

3) analiza wynikow wykonanych badarn polowych,

4) analiza wynikéw wykonanych badan laboratoryjnych,

5) podziat na warstwy geotechniczne,

6) podanie tabelarycznego zestawienia wyprowadzonych wartosci parametrow
geotechnicznych poszczegélnych warstw podtoza gruntowego,

7) opracowanie czgsci rysunkowej i opisowej niniejszej dokumentacii

Wyniki przeprowadzonych badan polowych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszego
opracowania. Interpretacje wynikéw przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych

przeprowadzono na podstawie norm:

1) Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

2) Polska Norma PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.



4. MODEL GEOLOGICZNY PODLOZA GRUNTOWEGO

Po przeanalizowaniu wynikéw badan polowych i laboratoryjnych przyjeto
model geologiczny uwarstwionego podtoza gruntowego, sktadajacego si¢ z kilku
charakterystycznych warstw geotechnicznych. Podstawg dokonanego podziatu podtoza byto
zaliczenie do danej warstwy gruntéw o zblizonych warto$ciach parametréow geotechnicznych.
Za parametry wiodgce dokonanego podziatu na warstwy uznano cechy okreslajgce stan
gruntu reprezentowany przez stopien plastycznosci I, gruntow spoistych oraz stopien
zageszczenia lp gruntéw niespoistych. W badanym podtozu wyodrebniono nastepujgce

warstwy gruntéw:

nB - nasyp budowlany z piaskéw $rednich w stanie sredniozageszczonym (Ip = 0,50),
la - torfy, dobrze roztozone

Ib - namuty piaszczyste w stanie migkkoplastycznym (I, = 0,50),

lla - piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie migkkoplastycznym (1.=0,50),

llb - piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym (1.=0,35),

Il - piaski drobne — préchnicze w stanie $redniozageszczonym (15=0,50),

IV - zwiry w stanie $redniozaggszczonym (I = 0,50)

Uktad poszczegoinych warstw podioza gruntowego pokazano na zatgczonym

przekroju geotechnicznym - rysunek numer 3.



5. WYPROWADZONE WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH

Zestawienie  wyprowadzonych

wartosci

parametréw

geotechnicznych

poszczegdlnych warstw podioza gruntowego w rejonie posadowienia obiektéw Domu

Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20 zestawiono w tabeli numer 1.

Tabela 1

Zestawienie wyprowadzonych wartosci parametréw geotechnicznych

warstw podfoza gruntowego w rejonie posadowienia obiekiow

Domu Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20
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Zestawione w tabeli nr 1 wartosci parametréw geotechnicznych poszczegdinych warstw
podtoza gruntowego nalezy traktowac, jako wartosci charakterystyczne, ustalone metodg B
zgodnie z normg PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”. W przypadku mineralnych gruntéw spoistych

w obliczeniach geotechnicznych nalezy przyjmowacé typ konsolidacji B.

11
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Zestawienie wyprowadzonych wartosci parametréw geotechnicznych
warstw podioza gruntowego
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OBJASNIENIA
do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW
nB - nasyp budowlany (+) - domieszki
nN - nasyp niebudowlany () - przewarstwienia
Gb - gleba
T - torf Stany gruntéw niespoistych
Nmp - namut piaszczysty “n - luzny
Nmg - namut gliniasty © szg - s$redniozaggszczony
Nm - namut © zg - zageszczony
Kr - kreda bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek prochniczy

GH - glina préchnicza Stany gruntow spoistych
K - kamienie pl -ptynny

z - Zwir e mpl - miekkoplastyczny

Po - pospotka - pl - plastyczny

Zg - Zwir zagliniony ¢ tpl - twardoplastyczny

Pog - pospdtka zagliniona O pzw - pdlzwarty

Pr - piasek gruby $ 2w -zwary

0
Ps - piasek $redni - - prébka gruntu
Pd - piasek drobny X - probka wody

T - piasek pylast

B P pylasty 1 numer otworu wiertniczego
Pg - piasek gliniasty +10.00 rzedna wylotu otworu
ITp - pyt piaszczysty —
. - oyl T gtebokos¢ sgczenia wody gruntowe;j
Gp - glina piaszczysta

i gtebokos¢ swobodnego zwierciadta
G - glina 20 ‘ wody gruntowej
Gn - glina pylasta L £ -

gtebokos¢ ustabilizowanego zwierciadta

Gpz - glina pylasta zwiezia & wody gruntowe;
Gz - glina zwigzla i gtebokosé nawi'erconego zwierciadta
Gnz - glina pylasta zwiezla 5'0l wody gruntowej
Jp - it piaszczysty 1
J - it
Jn - it pylasty

Rys. nr 4




A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1
tel. 587188784, 602367031

Wysokos¢: + 28,50 m n.p.m.
Wys. w ukt. lokalnym

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwér nr: 1
Obiekt: Dom Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20
Gmina: Gdansk Wojewodztwo: pomorskie

Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Baginska
Wiercenie nadzorowal: dr in2. Piotr Milancegj
Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej

Data wykonania badania: 24.05.2019 r.
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1
tel. 587188784, 602367031

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwér nr: 2
Obiekt: Dom Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20
Gmina: Gdansk Wojewodztwo: pomorskie

Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Baginska

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej
Wiercenie opracowat. dr inz. Piotr Milancej

Wysokosc¢: + 28,50 m n.p.m.

Wys. w ukt. lokalnym

Data wykonania badania: 24.05.2019 .
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80438 Gdarsk ul. Aldony 8/1
tel. 587188784, 602367031

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwor nr: 3
Obiekt: Dom Pomocy Spotecznej w Gdansku przy ul. Starogardzkiej 20
Gmina: Gdansk Wojewodztwo: pomorskie

Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Bagifska

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej
Wiercenie opracowat. dr inz. Piotr Milancej

Wysokos¢: + 28,70 m n.p.m.

Wys. w ukt. lokalnym

Data wykonania badania: 24.05.2019 .
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Polski Komitet GeotechniKi

z siedzibq w Instytucie Techniki Budowlanej
00950 Warszawa ul. Filtrowa 1

CeryJiKqgy

Polski Komitet Geotechniki
stowarzyszony

) w Migdzynarodowym Stowarzyszeniu

Mechaniki Gruntow

XOomrTET GEOY® | Geotechniki Inzynierskie]
2aéwiadcza, te: Pan

ar inz. PIOtr Milancej

zamieszkaty

ul. Aldony 8/ 1, 80-438 Gdansk

Ma stosowne kwlifikacje | dosuiadczenie
zawodowe gwarantujgce, ze uykonywane przez niego
opracowania z zakresu geotechniki reprezentujq
poziom odpowiadajgcy nowoczesnym standardom
w budownictwie.

W przypadku specjalnych problermow
i nietypouych rozwiqgzari moze liczy¢ na Kolezeriskg
wspotprace uznanych specjalistow,
Ktorzy sq rowniez cztonkami naszego Komitetu.

Prezydeir Poliskiego Komitetu Geotechniki
prof. dr hab. inZ. Eugeniusz D f \%.,m

warszawa, dnia 1 6 czerwcea 1 998 .




ZALACZNIK NR 4

OPINIA GEOTECHNICZNA Z 2000 R.



Przedsigbiorstwo Wdrozen Technicznych
wGEOTEST” Sp. z 0.0.
80-264 GDANSK, Al Grunwaldzka 138/5
tel./fax (0-58) 3410274, tel. (0-58)3416901
tel. kom. 0601664490
e-mail: geote@polbox.com

SRR M N

Nr umowy: 72/2000

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
dla projektu budowlanego

remontu lub rozbiorki

Domu Pomocy Spotecznej

w GDANSKU ul. Starogardzka 20

Opracowali:
e mgr kdward X3 sepersii
ngoég( Adam Bukowsk( /|
7 GEOLOG f“‘\
Raeczomueca i1 OGS
\

GEQKO e pr. Xi-0003/GD o |

\

Gdansk . 2000

RHB: 2967, N1 Statystyczny: (08103308
NIP 584-04.52-250
Konio BIG Bank Gdanskt 5 A { Oddzial w Odansku-Wezes/zcou, v rachunkn 11601319-946047-136-3



1.2

PW i

C zes¢ tekstowa

Wstep

Podstawy prawne 1 techniczne opracowama.

Dokumentacje niniejsza wykonano na zamowienie Domu Pomocy
Spoleczne; w Gdansku ul. Starogardzka 20. dotvezace opracowania
technicznyeh badan podloza gruntowego dla projektu budowlanego
remontu lub rozbiorki budy nku

Opracowanie wykonano na podstawie sondowan nie bedacych robotani
geologicznvmi w swietle art. 6 ust 3 Ustawy z dma 04 lutego 19947 -
Prawo geologiczne 1 gornicze Dz U, nr 27 poz. 96. Z tvch wzgledow
niniejsze opracowanie nie podlega rvgorom w/w ustawy i przepisom
wynikajacym z teg ustawy .

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporzadzena
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Admmmistracy z dnia 24 wrzesma 1998r
w sprawie ustalema geotechnicznych warunkow posadowiema obiektow
budowlanych - Dz. U nr 126 poz 839

Zeodnie z ww Rozporzadzeniem oraz § 6.2 2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznyeh 1 Admunistracyi z dnia 03 listopada 1998r. w
sprawie szezegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego 1 art. 34
ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994y - Prawo budowlane - Dz. U, nr
89 poz 414 dokumentacja geotechniczna powinna stanowi¢ zakacznik do
projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowe.

Jeden egzemplarz dokumentacyi Inwestor winien przekazaé do archiwum
Geologa Powiatowego (Urzad Migjski w Gdansku - p. Jadwiga

Kawecka)

Celem dokumentac)i jest przedlozenie wynikoéw badan podloza
gruntowego mezbednyveh do podjecia decvzit o remoncie lub rozbioree
obtektu. Lokalizacje 1 glebokosé otworaw okreslilo Biuro Projektow .

Polozenie i mortfologia terenu.

Badany teren polozony jest w Gdansku ul Starogardzka 20

Pow ierzchnia terenu jest plaska, wzniesiona od 28.0 do 29.0 mn.p.m
Pod wzgledem morfologicznyim stanowi fragment doliny bez nazwy |
ktore) dnem przebiega ul Starogardzka

Warunki geotechniczne podioza gruntowego

Charakterystyka podloza

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate
zZroznicowanie,

W profilach geotechmeznyveh stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowyeh holocenskich reprezentowanych przez: nasyps
mekontrolowane. namuly piaszczyste, piaski gliniaste.

T ndinsk tel Aax 0S8 3410273 1el e



Uklad w/w osadow 1 miazszosct poszezegolnveh warstw obrazuja
zalaczone przekroje geotechniczne (zal grat nr 4-6)

Szczegolowe dane 1| parametry geotechniczne odnosnie przewierconveh
warstw. uzvskane z badan laboratoryjnych podano w zestawieniu
wyvnikow badan laboratoryjnych (zat nr &)

Wartosct charaktervstvezne 1 wspolezynniki materalowe gruntow
ustalono na podstawie badan terenowych, faboratorvinyvch oraz

normy PN-81/B-03020 1 podano w zestawieniu tabelarycznym (zal. nr 9).

2.2, Charakterystyka waod gruntowvch.
Woda gruntowa w formie saczen, wystapila na glebokosct 2.0 - 3.7m
w ootworachnr: 1, 2, 3
Szezegoly podaja Karty otwordw 1 przekroje geotechniczne.
Podany w dokumentacyi poziom wody gruntowe) odnoss si¢ do okresu
wiercen 1 moze ulegaé wahanom w zaleznosci od pory roku,
intensvwnosci opadow atmosferveznveh, pracy svstemu melioracyinego
Szczegdlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacyi prezometryveznych 1
nie ma uzasadnienia ekonomicznego
2.3, Podzial na warstwy,
Na podstawie przeprowadzonyvch badan terenowvch 1 laboratoryvinveh. w
oparciu 0 normg PN-81'B-03020 dokonano oceny podtoza przez
wydzielenie warstw geotechnicznyvch.
/ podziaty na warstwy wylaezono nasypy mekontrolowane, ktore jako
nigiednorodne nie moga by ¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech
hizvko-mechanicznyvch
Uwzgledniajae geneze, stan 1 rodza) gruntow wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczneg:
Warstwa I - Namulv praszezyvste. migkkoplastvezne o stopmiu
plastveznoscy [, "'=0 36, '
Grants warstwy | sq gruntami organicznyni, o duze)
wilgotnoser 1 duze) saislinoscr.
Warstwa Ia - Praski ghintaste migkkoplastyezne o stopniu
plastveznoser [;'M=031
Warstwa Ith - Piaski ghimiaste plastxezne o stopniu plastveznosci
l]”“':‘“.—l-g.
Grunty warstw [a, Hb sa gruntami, spoistyvini, nieskonsolidowany mi
o symbolu konsolidacji C wedlug PN-81 B-03020
W Crdamsh del Aax 058 3410273 1el 6w 4
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OBJASNIENIA DO MAP, KART 1 PRZEKROJOW
ORRIFSHENIA SYMBOFL PODZIAT 1T OPIS GRUNTOW
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN EABORATORYINYCH

Miejscowos¢: (:dansk ul. Starogardzka 20
Obiekt: Dom Pomocy Spolecznej
Nrumowy: 72/2000
Nr Citebokos, Rodzi i Wn o dn Cu T Mo* L,
oW oru IN")Ll'I’I:'{w\\h\ ?rli[“li l ) ”| ll:[ll'l iol .kp./‘l [l\ pfls I ‘_;P”! (u“{
m :
3 2.5 Nmp (.5 62.) 132 42 7 i3.7 1150 N
3 3.0 Py 051 214 .92 0.0 9 265 | 14130
|
3 I 52 Po 0 48 (9.1 {99 0.3 10 37§ 16980
i | ‘
5 Dla zakresic obeigzen 30-100 kPa

Zal graf. nr 8
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WARTOSCI

| WSPOLCZYNNIKI
USTALONE METODA A" 1 _B” wg PN-81/B-03020

CHARAKTERYSTYCZNE
MATERIALOWE

Miejscowosé: Gdansk ul. Starogardzka 20
Obiekt: Dom Pomocy Spolecznej
Nrumowy: 72/2000
Nro | Wartosc '
w-wy | charakt. I, Wn o Ju Cu Tz Mo |
seo- Wyp. | %) [t/m?] [o] |kPa) [kPa] | kPal [ %ol
tech mat.
X 0.36 62,1 1.3 4.2 7 18,7 1050 9.7
i
! V2O 501 120,560 1 $E0100E 120,10 F 126010 0.10 | 1:0.10 -0, 10
N 051 | 214 192 10.0 4 26,5 | 14130 .
ia l
{010 | V2040 | 140 120,30 =000 1 20,101 120, 1 =
o 048 19,1 I oY 0.3 10 27.3 680 -
b
l ¥ P20.10 | 12010 f 120010 | 1010 0.10 0101 1010 -
Zual graf. nr 9
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ZALACZNIK NR 6

DOKUMENTY ZAWODOWE



P OLSKA

W s
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Krajowa Komisja Kwalifikacyna Warszawa, dnia 28 sierpnia 2009 r.

KK-0056-0019/09

DECYZJA Nt RZE/X/ 0030/09

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nt 5, poz.42 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 15 ust. 1 1 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 t. Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.), po rozpatrzentu wniosku Pana mgt
nz. Wojciecha Whodarczyka z dnia 2 kwietnia 2009 r. oraz dokumentdéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcente,
praktyke zawodows i uprawnienia budowlane z dnia 19 listopada 1986 r. Nr ewid. St-580/86, a takze znaczacy dorobek
oraktyczny w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Wlodarczykowi
ur. dnia 28 listopada 1955 r. w Elblagu

magistrowl inzynierowi budownictwa

| tytut
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej obejmujacej wykonawstwo w zakresie wszelkich budynkéw
1 innych budowli z wylgczeniem linii, weztdéw 1 stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

Pan mer inz. Wojciech Wiodarczyk moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyze;
wymienionym zakresie.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa na podstawte zlozonych dokumentow
i przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego ustalita, ze Pan mgr inz. Wojciech Wiodarczyk speinia wymagania
okreSlone wart. 15 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 . Nx 156, poz. 1118 z pozn. zm.).
W zwigzku z powyzszym Krajowa Komisja Kwaliftkacyjna orzekia jak w sentencii.
I
Pouczenie:

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyjne;:

¥ F

- Prof. zw. dr hab. inz. Kazimierz Szulb1:)1'8155i ' R &
Przewodniczacy Krajowej KomisjpRwalifikacyjn %/

s u B
o

’f"'““ﬂu. " } & L m L f’)
. Mgf iﬂit Aﬂdfzei 1kiEWiCz e .lil:l . e -L:i-r . '?:T:’:Fh- ﬁﬁ‘m;mw:‘;jﬁ&!ﬂ -

Otrzymuia: .
1. Pan mgr 1nz. Wojciech Wlodarczyk, ul. Sobieskiego 72/96, 02-790 Warszawa |
2. Mazowiecka Okregowa Komisyz Mwalfikacyna \
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego o
4. a/a

Pan Wojciech Wlodarczyk wiscal oplate w kwocie 10 21 (dziesigc zlotych) na rachunek bankowy Urzedu Dzielnicy Srodmiescie m. st Warszawy
zgodnie z ustawsg z dma 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z pozn. zm.).




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/601/2696/09
MPI
Warszawa, 2009-09-46

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.),

WOJCIECH WEODARCZYK

magister inZynietr budownictwa

ustanowiony na mocy decyzjt
wydanej przez Krajowa Komisje I(waliﬁkaéyjﬂq Polskiej I1zby Inzynieréow Budownictwa
w dniu 28.08.2009 r., znak: KK-0056-0019/09
Nr RZE/X/0030/09

Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstfukcyjnombudowlanej
obejmujace] wykonawstwo

w zakresie wszelkich budynkow 1 innych budowls

3 P— — e ar— —

z wylaczeniem linii, weztow 1 staci kolejowych_; ai:ég"(_j;az—l;:)'tniskowjfch dréé startowych
i manipulacyjnych, mostoéw, budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyjnych

zostal wpisany ,
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH

pod pozycja 28/09/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiagzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4 /90,

z wntoskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.

| Z upowaznienia
GLOWNEGD INSPEKTORA NADZOURU BUDOWLANEGO

trzymuja:
1_Pan Wojciech Wiodarczyk

ul. Sobieskiego 72/96

02-790 Watrszawa
2. Krajowa Komisja

Kwalifikacyina PIIB

3. aa




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UMP-ZQA-MKK *

Pan WOJCIECH WLODARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5941/01

adres zamieszkania ul. UROCZA 9, 05-504 PRACE DUZE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



ZALACZNIK NR 7

CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1 - RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA WAD | USZKOPZEN
RYS. NR 2 - ELEWACJE - INWENTARYZACJA WAD | USZKODZEN
RYS. NR 3 - ROBOTY NAPRAWCZE
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- pekniecie pionowe w narozu scian
- pekniecie poziome pomiedzy stropem a $ciang
- pekniecie poziome Sciany pod nadprozem
- pekniecie sko$ne od okna do naroznika scian
- pekniecie poziome pomiedzy Sciang a stropem
- pekniecie poziome pomiedzy Sciana a stropem
- pekniecie pionowe Sciany

- pekniecie poziome i pionowe Sciany przy oknie
- pekniecie poziome $ciany od drzwi do naroznika $cian
- pekniecie pionowe w narozniku $cian
- pekniecie skosne od gérnego naroznika okna do dachu
- pekniecie pionowe w narozniku $cian

- pekniecie poziome sciany nad drzwiami
- pekniecie pionowe $ciany

- rysa na stropie
- pekniecie sciany pionowe i poziome pod stropem

- rysy skosne na Scianie pod stropem i nad drzwiami
- rysy na stropie
- pionowe pekniecie sciany pod oknem

- istniejaca podziemna konstrukcja zelbetowa
kolidujaca z fundamentami budynku

- 8lady zawilgocenia pod stropem

- odkrywka fundamentu

- odkrywka fundamentu

- odkrywka fundamentu przy dylatacji
- odkrywka fundamentu w miejscu kolizji z podziemng

konstrukcja zelbetowg

- odkrywka $ciany w miejscu pekniecia

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE STAN TECHNICZNY BUDYNKU
W TYM WSZYSTKIE WYMIARY | WBUDOWANE MATERIALY

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU
LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ "ORUNIA"
GDANSK UL. STAROGARDZKA 20

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA W GDANSKU
80-560 GDANSK UL. ZAGLOWA 11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

05-504 PRACE DUZE UL. UROCZA 9

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WEODARCZYK

ETAP OPRACOWANIA:

BRANZA:

LOKALIZACJA PEKNIEC | ODKRYWEK BUDOWLANA

PROJEKTOWAL: NR UPR. PODPIS: NR RYSUNKU:

MGR INZ. WOJCIECH WEODARCZYK | MAZ/0027/POOK/11

TRESC RYSUNKU: DATA : SKALA: 1
RZUT PARTERU 30-00-2022 |1:100
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- pekniecie pionowe w narozniku $cian
@ - pekniecie skosne od gérnego naroznika okna do dachu

- pionowe pekniecie sciany pod oknem

@ - istniejaca podziemna konstrukcja zelbetowa
kolidujaca z fundamentami budynku

- odkrywka fundamentu
- odkrywka fundamentu
- odkrywka fundamentu przy dylatacji

- odkrywka fundamentu w miejscu kolizji z podziemng
konstrukcja zelbetowg

- odkrywka $ciany w miejscu pekniecia

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE STAN TECHNICZNY BUDYNKU
W TYM WSZYSTKIE WYMIARY | WBUDOWANE MATERIALY

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU
LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE

INWESTYCJA: DOM POMOCY SPOrECZNEJ "ORUNIA"

GDANSK UL. STAROGARDZKA 20

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA W GDANSKU
80-560 GDANSK UL. ZAGLOWA 11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WEODARCZYK
05-504 PRACE DUZE UL. UROCZA 9

ETAP OPRACOWANIA: BRANZA:
LOKALIZACJA PEKNIEC | ODKRYWEK BUDOWLANA
PROJEKTOWAL: . NR UPR. PODPIS: NR RYSUNKU:
MGR INZ. WOJCIECH WEODARCZYK | MAZ/0027/POOK/11
TRESC RYSUNKU: DATA : SKALA: 2
ELEWACJE 30-09-2022 [1:100




RZUT PARTERU PRZEKROJ 1-1
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odcinek iniekcji - ok. 16 m
N

N N N N )%
 olF | ol T ol [ ol | L
] ! | mm |
N,
1 r‘ LEGENDA:
‘
@) -2 x ceownik C 180
y 47 | | % @ - ptaskownik 100 x 6 spawany goérg do belek co ok. 1,2 m
Fﬁ”, oo - - il . S L l (3) - szpatdowanie np. - cegta petna na zaprawie cementowej
| il L I

\ ® (4) - wypetnienie z zaprawy cementowej
N\ @ - HYRNIC) Y (B) - sciana nos$na

h (6) - przektadka styropianowa gr. 10 cm

, odcinek iniekcji - ok. 3m | , odcinek iniekcji - ok. 3m L odcinek iniekcji - ok. 5m L @ - ocieplenie Zewnetrzne Sciany - Styropian

PRZEKROJ 2-2 - istniejgca podziemna konstrukcja zelbetowa
—— / kolidujgca z fundamentami budynku
zKi parteru VO 00

@ - obszat iniekcji geopolimerami podtoza gruntowego

-0,15 0ziom
< p p

poziom terenu

1350 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE STAN TECHNICZNY BUDYNKU

poziom posadowienia fundamenté
| ‘ ,V-1'65 poziom wzmocnienia "A" W TYM WSZYSTKIE WYMIARY | WBUDOWANE MATERIALY

\ ) WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
N - TNy KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU

nasypy niekontrolowane ~ N LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE

grunty stabonoéne \ .2

! | 72 poziom wmocninia & INWESTYCJA DOM POMOCY SPOYECZNEJ "ORUNIA"
‘ ’ GDANSK UL. STAROGARDZKA 20

ok.2,5m od poziomi|Z 120
posadowienia

T TR Et INWESTOR: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA W GDANSKU
UWAGA'! grunty stabonosne 80-560 GDANSK UL. ZAGLOWA 11

JEDNOSTKAPROJEKTOWA BIURO REALIZACJI INWESTYCJI AWANGARWA WOJCIECH WEODARCZYK

Kolejnos$¢ prowadzenia robdt wzmacniajgcych grunt metoda iniekcji geopolimerowej: 05.504 PRACE DUZE UL. UROCZA §

Iniekcje nalezy wykonywaé naprzemiennie w co drugim odwiercie ETAP OPRACOWANIA BRANZA BUDOVWLANA
( odwierty w odstepach 1 do 1,5 m) ROBORY NAPRAWCZE
. . . . . . . AN PROJEKTOWAL: NR UPR. PODPIS: NR RYSUNKU:
Iniekeje nalezy wykonywac rozpoczac od gornego poziomu A MGR INZ. WOJCIECH WEODARCZYK | MAZ/0027/POOK/11
nastepnie nalezy iniektowa¢ poziom dolny "B T oy Sk 3
RZUT PARTERU 30092022 |1:100
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