Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia Miasta Tczewa – ul. Solidarności, Kociewska, Rokicka obejmująca swym zakresem ulice:  
1) aleja Solidarności na odcinku od słupów podziałowych zlokalizowanych na wysokości marketu Carrefour do skrzyżowania z ulicą Poligonową,  obejmująca swym zakresem dwa obwody od słupa słupa 15/2U w kierunku słupa 1/1U oraz od słupa 14/1 do słupa 38/1U,

2) aleja Kociewska na odcinku od drogi krajowej 91 do ulicy Jagiellońskiej, obejmująca swym zakresem dwa obwody od słupa słupa 19/4 w kierunku słupa 15/1 oraz od słupa 19/3 do słupa 14/2,

3) ul. Rokicka na odcinku od ronda im. Jasnej i Dersława do ulicy Skarszewskiej, obejmująca swym zakresem odcinek  od słupa słupa 7.1/2 w kierunku słupa 7/1.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę opraw ze źródłem światła LED w łącznej liczbie 209 szt.;

2) prace elektroenergetyczne obejmujące demontaż istniejących opraw sodowych, ich utylizację oraz montaż nowych opraw oświetleniowych z źródłami LED oraz wykonanie pomiarów ochronnych. 
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wymianę 37 szt. opraw sodowych oświetlających drogę krajową nr 91 zgodnie z załączonym schematem na wyposażonych w źródło światła LED o mocy nie niższej niż 80 W o obudowie wykonanej z aluminium, zabezpieczonej przez anodowanie lub malowanie proszkowe o całkowitym strumieniu oprawy nie mniejszym niż 10050 Im, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7, przy efektywności świecenia nie mniejszej niż 125 Im/W, a trwałość nie krótsza niż 100.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego - 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 100 000 h. Oprawa musi być wykonana w  II kl. ochronności oraz stopniu szczelności nie mniejszym niż IP 66 oraz odporności udarowej IK 08; oprawa powinna wyposażana być w zasilacz umożliwiający redukcję mocy. Budowa oprawy musi pozwalać na szybką bez narzędziową wymianę modułu optycznego oraz zasilacza;
2) wymianę 29 szt. opraw sodowych oświetlających drogę krajową nr 91 zgodnie z załączonym schematem na wyposażonych w źródło światła LED o mocy nie niższej niż 53 W o obudowie wykonanej z aluminium, zabezpieczonej przez anodowanie lub malowanie proszkowe o całkowitym strumieniu oprawy nie mniejszym niż 6400 Im, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7, przy efektywności świecenia nie mniejszej niż 120 Im/W, a trwałość nie krótsza niż 100.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego - 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 100 000 h. Oprawa musi być wykonana w  II kl. ochronności oraz stopniu szczelności nie mniejszym niż IP 66 oraz odporności udarowej IK 08; oprawa powinna wyposażana być w zasilacz umożliwiający redukcję mocy. Budowa oprawy musi pozwalać na szybką bez narzędziową wymianę modułu optycznego oraz zasilacza;
3) wymianę 4 szt. opraw sodowych oświetlających drogę krajową nr 91 zgodnie z załączonym schematem na wyposażonych w źródło światła LED o mocy nie niższej niż 157 W o obudowie wykonanej z aluminium, zabezpieczonej przez anodowanie lub malowanie proszkowe o całkowitym strumieniu oprawy nie mniejszym niż 17 200 Im, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7, przy efektywności świecenia nie mniejszej niż 120 Im/W, a trwałość nie krótsza niż 100.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego - 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 100 000 h. Oprawa musi być wykonana w II kl. ochronności oraz stopniu szczelności nie mniejszym niż IP 66 oraz odporności udarowej IK 08; oprawa powinna wyposażana być w zasilacz umożliwiający redukcję mocy. Budowa oprawy musi pozwalać na szybką bez narzędziową wymianę modułu optycznego oraz zasilacza;
4) wymianę 17 szt. opraw sodowych oświetlających rondo Jasnej i Dersława i na 7 słupów w ciągu ul. Rokickiej zgodnie z załączonymi schematami na wyposażonych w źródło światła LED o mocy nie niższej niż 88 W o obudowie wykonanej z aluminium, zabezpieczonej przez anodowanie lub malowanie proszkowe o całkowitym strumieniu oprawy nie mniejszym niż 13810 Im, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7, przy efektywności świecenia nie mniejszej niż 125 Im/W, a trwałość nie krótsza niż 100.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego - 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 100 000 h. Oprawa musi być wykonana w  II kl. ochronności oraz stopniu szczelności nie mniejszym niż IP 66 oraz odporności udarowej IK 08; oprawa powinna wyposażana być w zasilacz umożliwiający redukcję mocy. Budowa oprawy musi pozwalać na szybką bez narzędziową wymianę modułu optycznego oraz zasilacza;
5) wymianę 44 szt. opraw sodowych oświetlających ul. Rokicką i Aleję Kociewską zgodnie z załączonymi schematami na wyposażonych w źródło światła LED o mocy nie niższej niż 34 W o obudowie wykonanej z aluminium, zabezpieczonej przez anodowanie lub malowanie proszkowe o całkowitym strumieniu oprawy nie mniejszym niż 5380 Im, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7, przy efektywności świecenia nie mniejszej niż 125 Im/W, a trwałość nie krótsza niż 100.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego - 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 100 000 h. Oprawa musi być wykonana w  II kl. ochronności oraz stopniu szczelności nie mniejszym niż IP 66 oraz odporności udarowej IK 08; oprawa powinna wyposażana być w zasilacz umożliwiający redukcję mocy. Budowa oprawy musi pozwalać na szybką bez narzędziową wymianę modułu optycznego oraz zasilacza;
6) wymianę 71 szt. opraw sodowych zainstalowanych w ciągu ul. Rokickiej i Al. Kociewskiej zgodnie z załączonymi schematami na wyposażonych w źródło światła LED o mocy nie niższej niż 69 W o obudowie wykonanej z aluminium, zabezpieczonej przez anodowanie lub malowanie proszkowe o całkowitym strumieniu oprawy nie mniejszym niż 10760 Im, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7, przy efektywności świecenia nie mniejszej niż 125 Im/W, a trwałość nie krótsza niż 100.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego - 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 100 000 h. Oprawa musi być wykonana w  II kl. ochronności oraz stopniu szczelności nie mniejszym niż IP 66 oraz odporności udarowej IK 08; oprawa powinna wyposażana być w zasilacz umożliwiający redukcję mocy. Budowa oprawy musi pozwalać na szybką bez narzędziową wymianę modułu optycznego oraz zasilacza;
7) wymianę 7 szt. żarówek sodowych na LED-owe żarówki w oprawach parkowych zainstalowanych w ciągu ulic Rokickiej i Alei Kociewskiej. Żarówki LED o mocy nie niższej niż 28 W o obudowie wykonanej z aluminium, o kącie świecenia 360°, całkowitym strumieniu oprawy nie mniejszym niż 4000 Im, sprawność oprawy nie może być niższa niż 0,7, przy efektywności świecenia nie mniejszej niż 142 Im/W, a trwałość nie krótsza niż 100.000 h. Oprawa powinna emitować barwę światła naturalnie białego - 4.000 K. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie nie może być mniejsze niż 90% po 50 000 h. Żarówka musi być wykonana w II klasie ochronności oraz współczynnik mocy nie może być mniejszy niż 0,95.
Schemat rozmieszczenia poszczególnych opraw na słupach został zamieszczony w tabeli poniżej.  
	Numer słupa 
	Moc oprawy 
	Numer słupa
	Moc oprawy 
	Numer słupa
	Moc oprawy 
	Numer słupa
	Moc oprawy 

	1/1U
	80W
	36/2U
	53W
	32/2U
	80W
	28/1U
	80W

	2/1U
	80W
	35/2U
	80W
	31/2U
	80W
	28.1/1U
	80W

	3/1U
	80W
	5.1/1U
	53W
	30/2U
	80W
	27/1U
	80W

	4/1U
	80W
	5.2/1U
	80W
	29/2U
	80W
	26/1U
	80W

	5/1U
	53W
	5.3/1U
	80W
	28/2U
	80W
	25/1U
	80W

	6/1U
	157W
	38/1U
	53W
	27/2U
	80W
	24/1U
	80W

	7/1U
	157W
	37/1U
	53W
	26/2U
	80W
	23/1U
	53W

	8/1U
	157W
	36/1U
	53W
	25/2U
	80W
	22/1U
	53W

	9/1U
	157W
	35/1U
	53W
	24/2U
	53W
	21/1U
	53W

	10/1U
	80W
	34/1U
	80W
	23/2U
	53W
	20/1U
	53W

	11/1U
	80W
	33/1U
	80W
	22/2U
	53W
	19/1U
	53W

	12/1U
	80W
	31/1U
	80W
	21/2U
	53W
	18/1U
	53W

	13/1U
	80W
	30/1U
	80W
	20/2U
	53W
	17/1U
	53W

	14/1U
	80W
	29/1U
	80W
	19/2U
	53W
	16/1U
	53W

	15/1U
	80W
	29.3/1U
	80W
	18/2U
	53W
	15/1U
	53W

	39/2U
	53W
	29.1/1U
	80W
	17/2U
	53W
	
	

	38/2U
	53W
	34/2U
	80W
	16/2U
	53W
	
	

	37/2U
	53W
	33/2U
	80W
	15/2U
	53W
	
	


4. Do montażu urządzeń Wykonawca zapewni osobę/osoby posiadającą/posiadające niezbędne uprawnienia SEP. Montaż urządzeń należy wykonać m. in. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi, a także posiadać wysoką jakość i trwałość. 

5. Na dzień zgłoszenia gotowości odbiorowej Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania wymaganych dokumentów odbiorowych, w tym m.in.: 

· atestów i certyfikatów na wszystkie materiały i urządzenia zamontowane w ramach niniejszego zamówienia;

· kart technicznych (o ile zostały wydane przez producenta);

· instrukcji użytkowania i konserwacji, jeśli takie wydał producent.

6. Materiały z demontażu należy wywieźć na wysypisko i zutylizować. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie w/w przekazania lub wywozu  i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu.

7. Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą: dokumenty, o których mowa w pkt 5 oraz szczegółowe zestawienie ilości oraz wartości wykonanych sieci elektroenergetycznych dla celów inwentaryzacji środków trwałych. Brak jakiegokolwiek w/w dokumentu będzie podstawą do wstrzymania wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia końcowego, do momentu uzupełnienia dokumentacji.




