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Przedmiar_Naprawa schodéw za WIS i chodnika PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Naprawa schodéw utozonych z kostki brukowej za Wydziatem Inzynierii Srodowiska od strony ul. Wapien-
nej
1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
36,40+17,00+2,10*2+0,50+3,90*2+2,00*15+2,00+1,00<na ciggu schodow tere-|m 98,90
nowych>
RAZEM 98,90
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu UNI DECOR gr. 6 cm w kolo- |m2
d.1(0807-03 rze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem -
analogia kostka do powtérnego wykorzystania okoto 70%
13,50*2,10+5,50*3,90+17,40*2,00 <na chodniku i ciggu schoddw terenowych> |m?2 84,60
3,0*0,50<opaska z boku> m2 1,50
RAZEM 86,10
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1)0401-02 kat.lI-IV
36,40+17,00+2,10*2+0,50+3,90*2+2,00*15+2,00+1,00<na chodniku i ciggu m 98,90
schodéw terenowych>
RAZEM 98,90
4|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.1/0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm - 15 kg cementu na 1 m2
0111-02 podbudowy
analogia
13,50*2,10+5,50*3,90+17,40*2,00 <na chodniku i ciggu schoddw terenowych> |m?2 84,60
1,50< opaska z boku> m2 1,50
RAZEM 86,10
5|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
13,50*2,10+5,50*3,90+17,40*2,00 <na chodniku i ciggu schodéw terenowych> |m?2 84,60
1,50< opaska z boku> m2 1,50
RAZEM 86,10
6|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa z zageszczeniem recznym - $redniej |m?2
d.1/0105-05 grubosci 5 cm warstwy po zageszczeniu
0105-06
13,50*2,10+5,50*3,90+17,40*2,00 <na chodniku i ciggu schodéw terenowych> |m?2 84,60
1,50< opaska z boku> m2 1,50
RAZEM 86,10
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm w kolorze szarym na podsypce pias-|m
d.1|0407-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wsp. do R=1,3
analogia
36,40+17,00+2,10*2+0,50+3,90*2+2,00*15+2,00+1,00<na chodniku i ciggu m 98,90
schodéw terenowych>
RAZEM 98,90
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.1|0511-02 z.0. |mentowo-piaskowej na schodach terenowych - kostka z rozbiérki UNI DECOR
2.13.9902- |70% kostka nowa 30 % w kolorze czerwonym
02
analogia
13,50*2,10+5,50*3,90+17,40*2,00 <na chodniku i ciggu schodéw terenowych> |m?2 84,60
1,50< opaska z boku> m2 1,50
RAZEM 86,10
9|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m?2
d.1|0505-01
(36,40+17,00)*0,40 m?2 21,36
RAZEM 21,36
10|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1|/0510-01
(36,40+17,00)*0,40 m?2 21,36
RAZEM 21,36
11|KNR 4-01 Wywoz gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.  |m3
d.1/0108-02 kat. 11l wraz z kosztami utylizacji
0108-04
98,90%0,06*0,20+98,90*0,20*0,10+86,10*0,30*0,10 m3 5,75
RAZEM 5,75
2 Naprawa chodnika do garazy WIS i do bramy parkingu
12|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
4,50+2,50 m 7,00
RAZEM 7,00
13|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 6 cm w kolorze |m?2
d.2|0807-03 szarym na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem - kostka do
analogia powtdrnego wykorzystania
(4,00+2,50)*1,00*0,70+1,00 m?2 5,55
RAZEM 5,55
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.1lI-IV
4,50+2,50 m 7,00
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RAZEM 7,00
15|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
(4,00+2,50)*1,00 m?2 6,50
RAZEM 6,50
16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa z zageszczeniem recznym - $redniej |m?2
d.2|0105-05 grubosci 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
(4,00+2,50)*1,00+1,00 m?2 7,50
RAZEM 7,50
17|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.2|0109-03
0109-04
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm w kolorze szarym na podsypce pias-|m
d.2|0407-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4,50+2,50 m 7,00
RAZEM 7,00
19|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
6,00*0,05 m3 0,30
RAZEM 0,30
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu BEHATON w kolorze szarym o |m2
d.2|0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiérki BEHA-
TON
5,55 m?2 5,55
RAZEM 5,55
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu BEHATON w kolorze szarym o |m?2
d.2|0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.2|0505-01
6,00*0,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
23|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
6,00*0,40 m?2 2,40
RAZEM 2,40
24|KNR 4-01 Wywoz gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.  |m3
d.2|0108-02 kat. Il wraz z kosztami utylizacji
0108-04
7,00*0,06*0,02+0,20 m3 0,21
RAZEM 0,21
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