Opis robot zadanie Nr 2

I. Poprawa kostki przy budynku Coe Asppect od strony CIliZT oraz od strony
parkingu, poprawa opaski odwadniajacej budynku wraz z niwelacja terenu

1. Stan techniczny nawierzchni i opasek odwadniajacych przy budynku Coe
Asppect.

Istniejgca nawierzchnia przy budynku Coe Asppect wykonana jest z kostki brukowej
betonowej typu Nostalit gr. 6 cm w kolorze z6ttym na podsypce cementowo —
wapiennej widoczne zapadnigcia kostki przy murze oporowym.

Opaska z frontu budynku Coe Asppect wykonana z kostki brukowej betonowej typu
Holland gr. 6 cm n podsypce cementowo — wapiennej, obrzeza gr 6 cm w kolorze
czerwonym. Opaska zanizona w stosunku do przyleglego terenu.

2. Opis robot remontowych

2.1.  Poprawa kostki przy budynku Coe Asppect od strony CliZT oraz od strony
parkingu, wykonanie podjazdu z chodnika w stron¢ CIiZT, poprawa opaski
odwadniajacej wraz z niwelacja terenu.

Na nawierzchni przy budynku oraz opasce nalezy wykonac:

rozbidrke obrzezy o wymiarach 6x20cm na posypce piaskowej na opasce

i w miejscu wykonania podjazdu,

rozbiorke nawierzchni na opasce odwadniajacej z kostki betonowej typ Holland
gr. 6 cm w kolorze czerwonym z przodu budynku,

rozbiorke nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr 6 cm w kolorze z6ttym
na podsypce cementowo wraz z oczyszczeniem, na nawierzchni przy budynku od
strony parkingu w fosie oraz na miejscowych zapadnigciach na chodniku - kostka
do powtornego wykorzystania,

niwelacje terenu przy opasce z przodu budynku, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
gr. 30 cm,

recznie wykonanie koryta na podjezdzie w kategorii III-IV glebokosci 30 cm,
profilowanie 1 zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykona¢ rowki pod obrzeza w gruntach kat. 111-1V na opasce odwadniajacej z
przodu budynku, ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo - piaskowej wg PN-EN 1340,

ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo - piaskowej na podjezdzie wg PN-EN 1340,

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku w korycie na podjezdzie wraz z
wykonaniem zageszczenia — grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.

wykona¢ podbudowg betonowa z betonu C8/10 gr 15 cm na podjezdzie,
przygotowanie podioza pod izolacje pionowag— uzupetnienie ubytkow w tynku na
cokole,
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3.

e wykonac¢ izolacje przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej (szlamu) na
powierzchni pionowej na cokotach budynku,

e wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 5 MPa z zagg¢szczeniem recznym —
sredniej grubosci 10 cm warstwy po zageszczeniu — na opasce odwadniajacej - na
odcinku cze$¢ przy schodach,

e wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 5 MPa z zagg¢szczeniem recznym —
sredniej grubosci 5 cm warstwy po zaggszczeniu — na opasce odwadniajace;,

e wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej gr 6 cm typu Nostalit w kolorze zottym
na nawierzchni przy budynku od strony parkingu w fosie oraz na miejscowych
zapadnigciach - kostka z rozbiorki 100%,

e wykona¢ nawierzchnie z kostki brukowej gr 6 cm typu Holland w kolorze
czerwonym na opasce,

e wykona¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej gr 6 cm typu Nostalit w kolorze zottym
na podjezdzie,

e plantowanie powierzchni gruntu kat I-111 przy opasce odwadniajacej wraz z
humusowaniem przy grubosci warstwy do 5 cm z obsianiem trawa.

e Wwywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanej na odlegtos¢ 15 km wraz z kosztami
sktadowania na wysypisku.

Uwaga:
Szczegotowy zakres robot okreslono w przedmiarach robdt 1 na rysunku nr 1.

Uwagi ogolne

Roboty objete niniejszym zamdéwieniem beda prowadzone przy funkcjonujacym obiekcie. W
zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob
ograniczajacy do minimum czynniki zaklocajace prace wykonywang przez pracownikow i
wspolpracownikow Zamawiajacego. Wykonawca organizujac prace remontowe powinien
uwzgledni¢ nastepujace wymagania Zamawiajacego:

a)
b)

c)
d)
€)

f)

9)

h)

Zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob postronnych.

Sprzatanie na biezgco ciggéw komunikacyjnych.

Zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych i terenu przed zniszczeniem.

Dostawy materialow i1 elementéw powinny odbywac si¢ sukcesywnie, ze wzgledu na
brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrebie
wykonywania prac remontowych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi Polskimi Normami z zachowaniem
przepisoOw bhp 1 ppoz.

Uzyte materialy musza mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatow
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty ich
dotyczace w szczegolnosci certyfikaty zgodnosci z polska norma lub aprobatg
techniczng, deklaracje producenta, wymagang gwarancjg.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych rob6t oraz zastosowane
materiaty, a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Doprowadzenie przekazanego terenu do stanu pierwotnego.
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J) Zamawiajgcy wymaga rowniez, aby:

@)

Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczegélnosci wywolujace hatas, kurz
odbywaty si¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania robot w kazdym dniu
kalendarzowym.

Wykonawca wyznaczy kierownika robot — sSpelniajacego wymagania
kwalifikacyjne dla 0osob zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania
prac 1 wspolpracy z Zamawiajacym.

Wykonawca zapewni pracownikoOw majacych dopuszczenie do przenoszenie
cigzkich materialow.

Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku maja obowigzek przebywac¢ w
ubraniach roboczych w standardzie ogdlnie przyjetym do wykonywania robot
budowlanych z wyraznym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy.

4. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego nawierzchni i opaski odwadniajacej
przy budynku Coe Asppect

Zdjecie nr 1 Stan istniejacy nawierzchni z kostki brukowej od strony parkingu w fosie.
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Zdjecie nr 3 Stan istniejacy nawierzchni z kostki brukowej od strony parkingu w fosie.
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Zdjecie nr 5 Stan istniejacy opaski odwadniajacej przy budynku.
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Zdjecie nr 6 Stan istniejacy opaski odwadniajacej przy budynku.

Zdjecie nr 7 Stan istniejacy chodnika i nawierzchni przy budynku — miejsce wykonania
podjazdu.

Strona6z6



