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Przedmiar_Naprawa nawierzchni pod schodami gtéwnymi CliZRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych betonowych o grubosci |m?2
0811-01 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - pod schodami - ptyty do przetozenia, do
analogia powtdrnego wykorzystania
3,40%6,40+1,20*1,20 <pod schodami> m?2 23,20
RAZEM 23,20
2|KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
0817-05 cementowo-piaskowej - cieki do przetozenia, do powtdérnego wykorzystania
2,50<pod schodami> m 2,50
RAZEM 2,50
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu Nostalit gr. 8 cm w kolorze m2
0807-03 z6itym podsypce cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem - kostka do
analogia przetozenia, do powtérnego wykorzystania
1,60*4,50 <przy schodach> m?2 7,20
7,50*0,40<wykonanie w nawierzchni z kostki cieku> m2 3,00
RAZEM 10,20
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 5 cm m2
0801-01
0801-02
7,50*0,40<wykonanie w nawierzchni z kostki cieku> m2 3,00
RAZEM 3,00
5|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3,40%6,40+1,20*1,20+2,50*0,40+1,60*4,50+7,50*0,40 m?2 34,40
RAZEM 34,40
6|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $red- |m2
0109-03 niej grubosci 15 cm - wypetnienie ubytkéw i wyptukan w podbudowie
0109-04
analogia
7,00 m?2 7,00
RAZEM 7,00
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa z zageszczeniem recznym - $redniej |m?2
0105-05 grubosci 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
3,40%6,40+1,20*1,20 +2,50*0,50<pod schodami> m?2 24,45
1,60*4,50 <przy schodach> m2 7,20
RAZEM 31,65
8|KNR 2-01 UtoZenie nawierzchni z ptyt azuriowych 40x60x8 cm - ptyty azurowe z rozbidrki |m?2
0129-03
analogia
3,40%6,40+1,20*1,20 <pod schodami> m?2 23,20
RAZEM 23,20
9 Wypetnienie otworowan ptyt azurowych grysem frakcji 2-5 mm recznie m2
kalk. wlasna
3,40%6,40*2*0,80 m?2 34,82
RAZEM 34,82
10/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowej - przetozenie zapadnietych - cieki z demontazu
2,50<pod schodami> m 2,50
RAZEM 2,50
11 Uzupetnienie nawierzchni z pospoiki frakcji 8-16 mm grubosci okoto 3 cm m2
kalk. wlasna
7,40*1,00 m?2 7,40
RAZEM 7,40
12 Wykonanie cieku w nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Nostalit w |m?2
kalk. wtasna |kolorze szarym o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - kostka z
rozbiorki
7,40*0,40<ciek w kierunku wpustu> m2 2,96
RAZEM 2,96
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Nostalit o grubos$ci 8 cm w ko- |m2
0511-03 lorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki w kolorze
z6itym
1,60*4,50<przy schodach> m2 7,20
RAZEM 7,20
14|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcis- |m
0205-02 kowa - przedtuzenie odptywu z ptyty zelbetowej schodow
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
15/KNR 4-01 Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. Il m3
0108-02 wraz z kosztami utylizacji
0108-04
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
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