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|.CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Zespot projektowy oswiadczenie
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r.
poz. 2351 z pdz. zm.), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

ZADANIE 2- BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zespot projektowy:

Funkcja, zakres: Tytul, Imie, Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Projektant mgr inz. Krystian Zawalski Telekomunikacyjna | SLK/7429/PBT/17 | 03.2024

Sprawdzajacy | inz. Bolestaw Kusiak Telekomunikacyjna | 1759/99/U 03.2024
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2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izb

S L ASKA

OKREGOWA

~

Sz B A

INZYNIEROW

[ BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/7429/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Krystian Zawalski
mgr inz. elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 23 kwietnia 1985 w Sosnowcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7429/PBT/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Krystian Zawalski .
Warszawska 7 A/43 1———4 il —
41-200 Sosnowiec mgr inz. Piofy Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-34L-NH4-DSE *

Pan Krystian Zawalski o numerze ewidencyjnym SLK/BT/0198/17

adres zamieszkania ul. Warszawska 7a/43, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3yt
Warszawa, dnia 16.11.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

1 dz.cuoBe 463U /99

DECYZJA nr 1759/990

Pan inz. Boleslaw Kusiak

urodzony dnia -04.08.1942 r. w Ropie

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L3cznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 01.06.1998 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lycznodci
2a posrednicower Gldwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgezenia (art.127 §1 0 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PASISTWOHA INSPEKCIA TELEKOMUNIKACYINA
i POCITCIA

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39-A

13 790dn9s8 7 oryginatam

EKTOR
Bicrgszr?wl’ncownlaych

O
mgr Agnieszka Sokolowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-W2T-DIG-C4U *

Pan Bolestaw Kusiak o nhumerze ewidencyjnym SLK/IE/3749/01

adres zamieszkania ul. Junakéw 2/19, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Dane ogodlne

1.1 Inwestor
Burmistrz Gminy Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

1.2 Temat i przedmiot opracowania

Tematem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.:

,<Zadanie 1- budowa ul. Ksiezycowej i przemystowej w Baninie, etap 1 i etap 2, zadanie 2-
budowa ulicy pszennej w Baninie”

Nazwa opracowania: Projekt Branzy Telekomunikacyjnej — Budowa Kanatu
Technologicznego

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi budowa kanatu technologicznego w pasie drég publicznych.

1.4 Cel opracowania i inwestycji

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania
uzgodnien, opinii oraz uzyskania niezbednych decyzji.

1.5 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa nr ZP-10/9/2021/2022.

1.6 Materialy wyjsciowe

*
L4
*
L4

Inwentaryzacje lokalne w terenie;

Mapa do celdow projektowych;

Projekt koncepcyjny;

Projekt budowlany pn: ,BUDOWA UL. KSIEZYCOWEJ | UL. PRZEMYStLOWEJ W
BANINIE” opracowany przez EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z
0.0., przekazana jako materiat wyjsciowy;

Ustalenia z Inwestorem;

Geotechniczne warunki posadowienia — ZAKLAD USLUG GEOTECHNICZNYCH
GEODOM

1.7 Przepisy i normy

*

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. nr 43 poz. 430.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. nr 14 poz. 60,

z uwzglednieniem zmian.

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219 poz.1864).

10
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+ Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy
techniczne oraz akty normatywne obowigzujgce w projektowaniu i realizacji przedmiotowej
inwestyciji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Lokalizacja inwestycji: wojewddztwo Pomorskie, Powiat Kartuski, Gmina Zukowo, Miejscowosé
Banino, ul. Pszenna, obreb Banino.

Obecne zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod planowane przedsiewziecie stanowig
przede wszystkim nieruchomosci Gminy wydzielone pod ukfad drogowy — ul. Ksiezycowsg, ul.
Przemystowg oraz ul. Pszenna.

W zakresie znajdujg sie rowniez nieruchomosci prywatne co zwigzane jest z koniecznoscig
zapewniania normatywnych parametréw projektowanych drég i ich wyposazenia.

2.2.  Uzbrojenie ternu

W granicach opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci teletechniczne:
— Telekomunikacyjne kable ziemne miedziane witasnosci Orange Polska S.A.
— Telekomunikacyjne kable ziemne $wiattowodowe wiasnosci Orange Polska S.A.
— Mikrokanalizacja kablowa wiasnosci Orange Polska S.A.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Budowa kanatu technologicznego

W zakresie opracowania planuje sie budowe kanatu technologicznego w postaci kanalizacji
kablowej wykonanej z 1 rury ostonowej typu HDPE @110/6,3 oraz 3 rur $wiattowodowych typu
RHDPE @40/3,7 i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur np. 7x@10 wraz ze studniami kablowymi
zelbetowymi typu SKO-2g.

taczna dtugos¢ kanatu technologicznego wynosi 1966,0m.

W miejscach przejscia pod drogg kanat technologiczny nalezy wykonaé¢ z 2 rur ostonowych
(HDPE ©110/6,3 oraz HDPE @160/9,1) z czego w jednej z nich (160) nalezy zainstalowac 3 rury
Swiattowodowe RHDPE @40/3,7 i 1 prefabrykowang wigzke mikrorur np. 7x@10.

Dla budowy kanalizacji stosowa¢ studnie typu SKO-2g, poprzez zestawienie z prefabrykatéw.

Studnie przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg podwodjng warstwg zgodnie
z normg ZN-OPL-023/16. Na studniach nalezy zastosowa¢ ramy ciezkie z wtazem typu ciezkiego
500x1000. Studnie zabezpieczy¢ przed wtamaniem przez zastosowanie pokrywy antywtamaniowe;j
z systemem ryglowym i zamka. Pokrywy studni wyposazyé w logo wiasciciela. Pod otworami
odwadniajgcymi w dnach studni wykona¢ warstwe odsgczajgcg ze zwiru. Wsporniki kablowe
wykona¢ z rur ocynkowanych. Prace przy budowie kanalizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
postanowieniami normy ZN-OPL-011/96. Trase projektowanego kanatu technologicznego
pokazano na zaktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500.

Rury kanalizacji kablowej kanatu technologicznego uktada¢ na gtebokosci 0,7 m +/- 5 cm
od powierzchni wykopu. Stosowanie zmniejszonych gtebokosci wykopu mozliwe jest wytgcznie

11
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przy trudnych warunkach terenowych wymagajgcymi specjalnych metod wydobywczych.
Umieszczajac rury na gtebokosci ptytszej niz do 0,5 m nalezy zastosowa¢ dodatkowg rure
ochronng lub przykrywe kanalizaciji.

Profil podstawowy Kanatu technologicznego ulicznego (KTu) i przepustowego (KTp) przedstawiajg
rysunkinr 1i2.

KTu -

Warstwa przesianej
ziemi

100 mm

1xRHDPE ¢110/6,3mm |

Warstwa
piasku

9) () _3xRHDPE 940/3.7

mikrokanalizacja_——
40/34 +7x10/8 ([ )

50 mm

£
Podsypka 5
piaskowa B

Rys. 1. Profil kanatu technologicznego KTu

KTp

I1xRHDPE #110/6.3mm _———

t
\\

(40/34 4+7x10/8)

3xRHDPE ©40/3.7

Rys. 2. Profil kanatu technologicznego KTp (przepust)
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Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:
— Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2940 kg/m?;
— Zakres $rednic zewnetrznych 110 i 160 mm;
— Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.
Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych:
— Materiat z polietylenu wysokiej gestosci 2940 kg/m?;
— Zakres $rednic zewnetrznych 40 mm, grubosé Scianki 3,7mm:;
— Sztywnosé obwodowa co najmniej 8 kN/m?;
— Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur
z warstwa poslizgowa;
— Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami wtasciciela
kanatu technologicznego.
Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:
— Materiat z polietylenu wysokiej gestosci 2940 kg/m?;
— Budowa z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o Srednicy zewnetrznej 10 mm
i gruboéci $cianki 1,0 mm zainstalowanych fabrycznie w ostonie z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) o srednicy 40 mm;

Dla budowy kanalizacji stosowa¢ studnie typu SKO-2g oraz SKR-1 poprzez zestawienie z
prefabrykatow lub wymurowanie studni z bloczkow betonowych. Wymiary studni murowanej winny
by¢ zblizone do wymiardéw studni typowych, lecz dostosowane do istniejgcych warunkéw
terenowych.

Na studniach nalezy zastosowac ramy ciezkie z wtazem typu ciezkiego kl. B125. Studnie
zabezpieczy¢ przed wlkamaniem przez zastosowanie pokrywy antywlamaniowej z systemem
ryglowym i zamka. Pokrywy studni wyposazyé w logo wiasciciela. Pod otworami odwadniajgcymi w
dnach studni wykonac¢ warstwe odsgczajgca ze zwiru. Wsporniki kablowe wykonac z rur
ocynkowanych.

Na potrzeby zabudowy studni kablowych nalezy wykona¢ wykopy o wymiarach wiekszych od
wymiardow studni o0 0,4m z kazdej strony studni. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy
wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10 cm z piasku grubego, a nastepnie
po zageszczeniu dna wykopu posadowi¢ studnie oraz catego osprzetu z nig zwigzanego. Korpus
studni przed wkopaniem nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng — izolacjg przeciwwilgociows.
Zageszczenie gruntu wokét studni powinno by¢ wykonane warstwami, kazda warstwa

powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza
niz:

* 0,15m przy zageszczeniu recznym,

* 0,30m przy zageszczeniu mechanicznym

Wartos¢ wspotczynnika zageszczenia zasypki powinna wynosic 0,98.

Rury kanalizacji kablowej kanatu technologicznego uktadaé na gtebokosci 1,0 m +/- 5 cm
od powierzchni wykopu a w miejscach przekroczenia istniejgcych drog nie mniej niz 1,0m ponizej
niwelety jezdni. W miejscach krzyzowania sie kanatu technologicznego z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem terenu oraz wjazdami wigzke rur HDPE i WMR nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ rurg ochronng typu RHDPEp 160/9,1 a konce rur nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowg. Szerokos¢ wykopu przy budowie kanatu technologicznego powinna wynosi¢ min.
0,45m.
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Rury kanatu technologicznego nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie podsypki
o grubosci min. 0,1m. Jako materiat podsypki i zasypki nalezy stosowac piasek 0-2mm. Grubosé
warstwy ochronnej zasypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiat uzyty do wykonania
zasypki i sposob jej wykonania nie mogg negatywnie wptywaé na rury i inne elementy kanatu
technologicznego.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami, kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia. Grubosé warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

* 0,15m przy zageszczeniu recznym,

* 0,30m przy zageszczeniu mechanicznym
Wartos¢ wspotczynnika zageszczenia zasypki powinna wynosic 0,98.
Do znakowania kanatu technologicznego nalezy zastosowac dwie tasmy:

» Tasme ostrzegawczg (TO) o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm
i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy umiesci¢ nad ciggiem kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci.

3. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Calos¢ prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy robét teletechnicznych (posiadajgcym
uprawnienia do prowadzenia prac wydane przez poszczegolnych operatoréw) oraz wykonac
zgodnie z wymogami warunkéw technicznych wydanych przez jednostki uzgadniajgce
dokumentacje, obowigzujgcymi przepisami i normami. Zabezpieczenie i przebudowe urzgdzen
sieci teletechnicznej wykona¢ metodg bezprzerwowa. Nalezy zachowac¢ normatywne gtebokosci
istniejgcych urzgdzen sieci teletechnicznej podziemnej. Studnie teletechniczne kanalizacji kablowej
posadowi¢ do projektowanych rzednych terenu, wykonaé regulacje pokryw studni do poziomu
nawierzchni.

Nadzér nad robotami

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci odptatny nadzor nad pracami prowadzonymi na i w poblizu
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy zleci¢ firmie wskazanej przez operatora. Przed zleceniem
nadzoru potwierdzi¢ we witasciwej jednostce uprawnienia firmy do prowadzenia nadzoru nad
pracami w zakresie zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych.

Przed rozpoczeciem prac ustali¢ harmonogram prowadzenia robdt, nalezy skoordynowaé
harmonogramy poszczegdinych operatorow.

Wszelkie prace na i w poblizu kanalizacji teletechnicznej prowadzi¢ recznie po uprzednim
wykonaniu przekopoéw kontrolnych, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (zabrania sie
prowadzenia prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego blizej niz 2 m od zlokalizowanych uprzednio
przekopem kontrolnym urzgdzen technicznych) w przypadku ich odkrycia fakt ten nalezy zgtosi¢
prowadzgcemu nadzor.

UWAGA:

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania najwyzszych standardéw przy prowadzeniu robét-
wszystkie roboty na sieciach telekomunikacyjnych musza by¢ wykonane zgodnie z
warunkami przebudowy przez podmioty posiadajagce niezbedne doswiadczenie w
prowadzeniu prac.
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4. BADANIA

Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy wykonac¢ nastepujgce prace pomiarowe:

* wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu zgodnie z normg ZN-OPL-012/15

» wykonac¢ kalibracje poszczegdinych odcinkéw rur 110 przy pomocy kalibratora zgodnie
z normg ZN-OPL-012/15,

» wykonac¢ probe cisnieniowg odcinkow rur HDPE40/3,7 powietrzem o cisnieniu probnym
pr =0,1 MPa w ciggu 30 min. Rury uszczelnione na obydwu kohcach zmontowanego
ciggu i napetnione sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 Mpa nie powinny
wykazywac spadku cisnienia o wiecej niz 0,01 Mpa (10%) w ciggu 24 godzin. Nalezy
uwazac, aby po zakonczeniu préby do srodka rury nie dostaty sie ciata obce
uniemozliwiajgce w kolejnym etapie przeciggniecie Swiattowodu.

» wykona¢ kalibracje mikrorur zgodnie z normg ZN-OPL-048/14.

Badania przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanatu technologicznego z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego polegajg na sprawdzeniu przez stuzby techniczne wykonawcy i
przedstawicieli uzytkownikéw obiektéw zgodnosci wykonania zblizen i skrzyzowan z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i odpowiednich normach, fgcznie ze wszystkimi zmianami
oraz dodatkowymi uzgodnieniami.

Protokoty badan technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzajgcymi zgodnos¢ wykonania
zblizen i skrzyzowan stanowig podstawe do odbioru wykonanych robaét, a takze stanowig zatgcznik
do protokotu komisyjnego odbioru linii telekomunikacyjnej.

5.1 Program badan

Badaniom przy zblizeniach i skrzyzowaniach podlegajg w szczegdlnosci:

a) sprawdzeniu materiatéw uzytych do budowy,

b) sprawdzeniu zastosowanych ochron dodatkowych,

c) wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan telekomunikacyjnych kabli ziemnych z drogami
publicznymi i jezdniami.

5.2 Ocena wynikéw badan

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscu skrzyzowania nalezy
uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania opisane w punktach od 5.1.
a) do c) daty wynik pozytywny.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Kierownik Budowy wykona dokumentacje powykonawczg przebudowywanej kanalizacji oraz
kabli telekomunikacyjnych, ktorg przekaze wiasciwej komorce Orange Polska S.A., bezpo$rednio
po zakonczeniu budowy.

Dokumentacja powykonawcza kabli ziemnych powinna by¢ sporzgdzana przez wykonawce
i stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzania dokumentacji
formalno - prawne;j.
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Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegoélnosci doktadne dane o przebiegu ciggow kablowych
oraz stan powykonawczy w miejscach zblizeh i skrzyzowanh kanalizacji z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego, a takze dane dotyczgce profilu kabli na poszczegdlnych odcinkach ciggu,
typu rur ostonowych, typu i rozmieszczenia studni itp. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢

wykonana jako odrebny dokument powykonawczy.

Jako zatgczniki do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotgczone:

atesty dostawcéw na materialy podstawowe uzyte do budowy, a zwlaszcza na rury

ostonowe, rury przepustowe, itp.

protokoty odbioru indywidualnego robét wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach

kanalizacji z innymi urzgdzeniami wg wiasciwych norm.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Nazwa/Typ j-m. llosé
Studnia kablowa SKO-2g z zabezpieczeniem ryglowo-mechanicznym
wyposazona w:
rame stalowg obetonowang
1. | pokrywe ciezka klasy B125 szt. 27
2x rure wspornikowg
2x wsporniki dwukablowe
osadnik zelbetowy
3. Rura RHDPE @110/6,3 m 1966
4, Rura RHDPE @160/9,1 m 356
5. Rura RHDPE @40/3,7 m 5898
6. Wigzka mikrorur 7x10/8 w ptaszczu PE 40mm m 1966
7. Tadma ostrzegawcza TO m 1966
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