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1. Zespot projektowy oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, Z
2022r. poz. 88 z pdz. zm.), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

ZADANIE 2 - BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE , TOM IV.3.2 Projekt branzy
elektroenergetycznej — przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zespot projektowy:
Funkcja: Tytul, Imie¢, Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant mgr inz. Radostaw Rychel Instalacyjna PDK/0017/PWOE/15 | 03.2024
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Boron Instalacyjna PDK/0060/PWOE/14 | 03.2024
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ABALTRA

I.CZESC OPISOWA
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1. Dane ogdine

1.1 Inwestor
Burmistrz Gminy Zukowo, ul. Gdariska 52, 83-330 Zukowo.

1.2 Temat i przedmiot opracowania

Tematem i przedmiotem opracowania jest dokumentacja pn.: , ZADANIE 2 - BUDOWA ULICY PSZENNEJ W
BANINIE ,.

Nazwa opracowania: TOM [V.3.2 Projekt branzy elektroenergetycznej — przebudowa i budowa oswietlenia
ulicznego

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe o$wietlenia ulicznego na odcinku proj. uktadu drogowego.

1.4 Cel opracowania i inwestycji

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania uzgodnien, opinii
oraz uzyskania niezbednych decyzji.

Podstawowym celem inwestycji jest:
+ poprawa warunkow i bezpieczenstwa ruchu;
+ poprawa spojnosci i dostepnosci komunikacyjnej;
+ uporzadkowanie przestrzeni w pasie drogowym.

1.5 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentaciji jest umowa nr ZP-163/7/2021.

1.6 Materiaty wyjsciowe

Inwentaryzacje lokalne w terenie;
Mapa do celow projektowych;
Ustalenia z Inwestorem;

Dane branzowe wiasciciela sieci

* & o o

1.7 Przepisy i normy

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (tekst jedn. Dz.
U.z 2016 poz. 124. z pdzn zm)

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087 z pdzn. zm.).

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, Z 2022r. poz. 88 z pdz.
zm.);

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdz. zm.),
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+ PN-HD 60364-5-52 z 2011r - Instalacje elektryczne niskiego napiecia, dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego

N-SEP-E-001:2013 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa

PN-EN 13201:2016 — O$wietlenie drég

PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Wymagania

szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych ukfadanych w ziemi.

+ Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujace w projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji.

* & & o o

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze i w bezpo$rednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepujq istniejace podziemne i
naziemne sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak:
+ sieC wodociggowa;
+ sieC gazociggowa;
+ sie¢ kanalizacji sanitarnej;
+ sieC elektroenergetyczna;
+ siec teletechniczna.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Parametry oswietleniowe

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu 0 zapisy normy PN-EN-13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016 i
PN-EN 13201-3:2016 oraz wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu:
,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, cze$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych
(WR-D-41-4)".

3.2. Zasilanie szafy oswietlenia ulicznego

Zasilanie szafy wykona¢ kablem typu YKY 4x10mm2 z projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza
licznikowego, ktorego lokalizacja planowana jest bezpo$rednio przy szafie o$wietleniowej. Przytaczenie kabla
wykona¢ zgodnie ze schematem elektrycznym. PrzejScie kabla pomiedzy szafkami wykonaé w czesci
fundamentowej w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej gietkiej o Srednicy 50mm.

3.3. Zasilanie obwodéw oswietleniowych

Oswietlenie uliczne zasilane bedzie z istn. szaf oSwietleniowych nr SO-1 i SO-2, ktore nalezy przenie$¢ do
nowych lokalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.4. Kable oswietleniowe

Zasilanie stupdw oswietleniowych nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS 4x35mm? po trasie zgodnie z planami
sytuacyjnymi. Kabel na catym odcinku prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej gietkiej o
$rednicy 75mm, min. 450N w kolorze niebieskim. Na odcinkach przy skrzyzowaniu z drogami kable uktadaé w
rurze ostonowej przepustowej do wykopdw otwartych o Srednicy 75mm, min. 750N a na wjazdach do posesji
prywatnych w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej sztywnej o srednicy 75mm, min. 450N w kolorze
niebieskim. Potgczenia rur wykona¢ za pomoca ztaczek lub szerokich tasm samo wulkanizujacych. Ukfad
pracy sieci zasilajgcej: TN-C.
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3.5. Stupy oswietleniowe i fundamenty

Stosowac stupy wykonane ze stali ocynkowanej o grubo$ci min. 4mm, proste, zbiezne, okragte, wyposazone
we wneke stupowg z deklem rewizyjnym posiadajacym zabezpieczenie przed dostepem osob postronnych.
Wytrzymatos¢ stupa nalezy dobrac dla Il strefy wiatrowej przy uwzglednieniu dodatkowego parcia wiatru na
oprawe oswietleniowg zgodnie z zapisami normy PN-E-05100-1:1998P. Powtoka cynkowania wykonana
zgodnie z zapisami normy EN 1SO 1461. Wierzchotek stupa powinien posiada¢ $rednice montazowg opraw
60mm umozliwiajacy montaz oprawy o$wietleniowej bezposrednio na stupie. W przypadku stupa
wysiegnikowego, zakonczenie wysiegnika o Srednicy 60mm. Stupy powinny posiadac fabrycznie
zamontowang tabliczke znamionowg z podanym typem stupa, datg produkcji i nazwg producenta. Wymagana
deklaracja producenta CE. Ponadto stup powinien by¢ oznaczony tabliczkg ostrzegawczg oraz namalowanym
numerem stupa zgodnie ze schematem elektrycznym.

Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych zabezpieczonych $rodkiem przed przenikaniem wilgoci.
Potaczenia elekiryczne we wnece stupowej wykonac za pomocg kompletu ztaczy typu IZK posiadajgcych
stopien ochrony IP54.

3.6. Oprawy oswietleniowe

Na podstawie obliczen fotometrycznych dobrano oprawy oswietleniowe w technologii LED z symetrycznym
rozsytem Swiatta w celu oswietlenia ciggu gtéwnego ulicy oraz z asymetrycznym rozsytem $wiatta w celu
do$wietlenia przej$¢ dla pieszych. Oprawy nalezy zamontowac w lokalizacji wskazanej na zagospodarowaniu
terenu. Oprawy musza by¢ wykonane w Il klasie izolacyjnosci, obudowa z aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo, min. IK08, IP66, wyposazone w zasilacz DALI, modut APC LED do sterowania redukcjq
mocy oraz ogranicznik przepie¢ min. 6kV. Czas redukcji mocy ustali¢ z Inwestorem na etapie montazu.
Wymagany certyfikat ENEC. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 2x1,5mm? z zestawu
ztaczy stupowych IZK we wnece stupowej. Przewdd ostoni¢ dodatkowo rurg ochronng o $rednicy 16mm i
odpornosci na $ciskanie min. 320N.

3.7. Ochrona od porazen

— ochrona podstawowa: oprawy i ztacza izolacyjne Il kl. wraz z dodatkowa ostona przewodu zasilajgcego
oprawe o$wietleniowg,

— ochrona dodatkowa: szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

3.8. Uziemienia ochronne
W przypadku zastosowania opraw o$wietleniowych posiadajacych Il klase ochronnosci, zgodnie z normg PN-
|EC 60364-7-714 zabrania sig uziemia¢ obudowe stupa oSwietleniowego i taczenia jej z przewodem PEN,
poniewaz to spowodowato by utrate Il klasy ochronnosci na catym stanowisku o$wietleniowym. W szafie
oSwietleniowej nalezy wykona¢ uziemienie ochronno-robocze o rezystancji mniejszej od 10Q w celu
uziemienia ochronnikow przepieciowych, gniazda elektrycznego serwisowego oraz zyty PEN.

3.9. Uziemienia robocze

Uziemienie robocze przewodu PEN nalezy wykonac za pomocg uziomu taSmowo-pretowego o rezystancji
mniejszej od 302 na stanowiskach stupowych oznaczonych na schemacie elektrycznym. Bednarke
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wprowadzi¢ do wneki stupowej w rurze ostonowej, zwracajac szczegolng uwage na to, by nie stykata sie ze
stupem.

3.10.0chrona przepieciowa

Zasilacze w oprawach oswietleniowych powinny posiadac elektroniczny uktad zabezpieczajacy zrodto $wiatta
przed przepigciami 0 napieciu co najmniej 6 kV. W szafie oSwietleniowej zamontowa¢ ochronnik przepieciowy
T1+T2.

3.11.Wytyczne uktadania i montazu kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz z wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym
projekcie.

3.11.1. Ukladanie kabli w wykopach

Kable nalezy uktada¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych, karbowanych, dwusciennych, gietkich o
odpornosci na sciskanie min. 450N. W przypadku kabli oSwietleniowych stosowac rury o Srednicy 75mm.
Kable zacigga¢ do rur ostonowych stosujgc uchwyt zaktadany na powierzchnie kabla np. ,oporicza”
przymocowana do pilota. Podczas rozciggania kabla nie wolno przekroczy¢ warto$ci maksymainej sity
ciggniecia za zyte, ktdrg nalezy wyznaczy¢ ze wzoru: 30xS [N] (S- przekroj zyty AL w mm2). Dopuszczalne
promienie giecia projektowanych kabli wynoszg 15d (d-érednica kabla). Kable w rurach ostonowych nalezy
uktada¢ w ziemi, bezposrednio na dnie wykopu linig falistg z 1-3% zapasem dla skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego bez kamieni od 25 do 35cm a
nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Na catej dtugosci trasy projektowane kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m w zielericu, pod
chodnikami 0,5m, na przepustach pod drogami min. 1,2m i nie mniej niz 0,2m ponizej projektowane;
konstrukcji drogi mierzac od gérnej $cianki rury ostonowe;.

grunt rodzimy

folia oznaczeniowa koloru niebieskiego
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Sposob uktadania kabli nN w wykopie (wymiary podano w cm).

3.11.2. Oznaczenia kabli

Kable utozone w ziemi nalezy na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszone w odstepach nie
wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu, wejSciach do rur
przepustowych. Oznaczniki linii kablowych nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych, gwarantujgcych bezbtedny
odczyt informacji na nich zawartych przez caty okres eksploataciji lini.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

* poziom napigcia,

opcjonalny numer linii,

relacje linii kablowej

typ i przekrdj kabla

oznaczenie uzytkownika

* ok utozenia kabla.

Uwaga: Tres¢ informacyjnych opasek kablowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielem kabla przed przystapieniem
do robdt ziemnych.
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ABALTRA

4. Obliczenia techniczne

4.1. Skutecznosé samoczynnego wylaczenia zasilania linii kablowej na koricu obwodu
. . . k dla t=5s
. Moc stacii trafo R X Rik 4
Lp Relacja / kabel L [km] [Qkm] | [km]| [ X [Q] |Z4« [2] wk’fazdolf gG | Ip[A]| Ug[V] | Ugop [V] | warunek
1 | STACJA TRAFO 400 0,005 | 0,019 [0,005| 0,019
2| stacatrafo- .y auv 4400 | 021 | 0231 | 0,080 |0,097| 0,034
ztagcze licznikowe
3 Z*aczeg‘gﬂ“‘we‘ YKY 4x10 |0,005| 1,724 | 0,000 |0,017| 0,000
4 SOU'Zm‘ StUp M| yAKXS 4x35 0,256 | 0,794 | 0,000 |0,406| 0,000
Suma 0,526 | 0,053 |0,529 43 20 | 45,5 | <230 |[spetniony
4.2. Skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania oprawy oswietleniowej na koficu obwodu
" . . k dla t=0,4s
. Moc staciji trafo R X Rik nO~
Lp Relacja | kabel L [km] [vkm] | [km]| (€] X [Q] |Z1k [Q] wk’fgdekgADOZ Ip [A] | Uo[V] | Uaop [V] | warunek
1 | STACJA TRAFO 400 0,005 | 0,019 [0,005| 0,019
2 |  staciatrafo- iy 40900 | 021 | 0,231 | 0,080 [0,097| 0,034
ztacze licznikowe
3 Z*aczeg%ﬂimwe' YKY 4x10 |0,005| 1,724 | 0,000 |0,017| 0,000
4 SOU'Z%‘ stup nrl v Akxs 4x35 | 0,256 | 0,794 | 0,000 |0,406| 0,000
Suma 0,526 | 0,053 |0,529 8,2 6 | 26,0 | <230 [spetniony
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5. Zestawienie materiatow

Lp Materiat Jedn. | llos¢ Oznacze.me
na planie
1. | Stup o wysokosci 8m z wierzchotkiem ®60mm szt 1 P8/0/0
2. | Stup z wysiegnikiem jednoramiennym, dtugos¢ wysiegnika 1m, wysokos¢ montazu oprawy 8m szt 42 P8/1/1
3. | Stup z wysiegnikiem jednoramiennym, dtugos¢ wysiegnika 1,5m, wysoko$¢ montazu oprawy 8m szt 3 P8/1/1,5
4. | Stup z wysiegnikiem jednoramiennym, dtugos$¢ wysiegnika 2m, wysoko$¢ montazu oprawy 8m szt 2 P8/1/2
5. | Stup z wysiegnikiem dwuramiennym, dtugos¢ wysiegnikdw 0,5m, wysoko$é montazu opraw 8m szt 2 P8/2/0,5
6. | Stup z wysiegnikiem dwuramiennym, dtugos¢ wysiegnikdw 1m, wysoko$¢ montazu opraw 8m szt 8 P8/2/1
7. | Stup z wysiegnikiem dwuramiennym, dtugos$¢ wysiegnikéw 1,5m, wysoko$¢ montazu opraw 8m szt 2 P8/2/1,5
8. | Stup o wysokosci 6m z wierzchotkiem ®60mm szt 12 P6/0/0
9. | Stup z wysiegnikiem jednoramiennym, dtugos¢ wysiegnika 1m, wysokos¢ montazu oprawy 6m szt 3 P6/1/1
1o. Stup z w,y’su:gnlku.am jednoramiennym, dtugo$¢ wysiegnika 1m zakoriczony przegubem ®60mm, ot 1 P6/1/1p
wysoko$¢ montazu oprawy 6m
11. | Stup z wysiegnikiem jednoramiennym, dtugos¢ wysiegnika 1,5m, wysokos¢ montazu oprawy 6m szt 2 P6/1/1,5
12. | Stup z wysiegnikiem jednoramiennym, dtugos¢ wysiegnika 2m, wysoko$¢ montazu oprawy 6m szt 2 P6/1/2
13 Stup z w,y’5|egn|k|¢.em jednoramiennym, dtugos¢ wysiegnika 2m zakonczony przegubem ®60mm, ot ) P6/1/2p
wysoko$¢ montazu oprawy 6m
14. | Stup z wysiegnikiem jednoramiennym, dtugos¢ wysiegnika 2,5m, wysokos¢ montazu oprawy 6m szt 1 P6/1/2,5
15 Stup z wly’5|egn|k|¢.em jednoramiennym, dtugos¢ wysiegnika 3m zakonczony przegubem ®60mm, ot 1 P6/1/3p
wysoko$é montazu oprawy 6m
16. Stup z wysnegnlkle’rﬁ Jednor.amlennym, dtugos¢ wysiegnika 3,5m zakonczony przegubem ot 5 P6/1/3,5p
D60mm, wysoko$é montazu oprawy 6m
17. | Fundamenty prefabrykowane szt 86
18 Oprawa drogowa LED 51W, 3000K, 7250 Im, optyka asymetryczna O37P do przejs¢ dla pieszych ot %
" | dla ruchu prawostronnego, Il klasa izolacyjnosci
19. | Oprawa drogowa LED 68W, 4000K, 9900 Im, optyka symetryczna 039, Il klasa izolacyjnosci szt 53 A
20. | Oprawa drogowa LED 23W, 4000K, 3350 Im, optyka symetryczna 039, Il klasa izolacyjnosci 12 B
)1 Oprawa drogowa LED 27W, 4000K, 3300 Im, optyka symetryczna do oswietlenia obszarowego 4 c
"1 07, Il klasa izolacyjnosci
27 Oprawa drogowa LED 53W, 4000K, 6500 Im, optyka symetryczna do oswietlenia obszarowego 3 D
"1 07, Il klasa izolacyjnosci
23. | Izolowane ztacza kablowe kpl 86
24. | Przewdd YDY 2x1,5mm? m 1000
25. | Rura ochronna o $rednicy 16mm i odpornosci na sciskanie min. 320N m 1000
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26. | Kabel YAKXS 4x35mm? m 2600

27. | Kabel YKY 4x10mm? m 5

28. | Rura ostonowa przepustowa do wykopdw otwartych, min. 750N, @75mm m 307 RP75
29. | Rura ostonowa karbowana dwuscienna gietka min. 450N, @75mm m 2107

30. | Uziom tasmowo-pretowy kpl 12
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6. Uwagi koricowe

e Rozpoczecie prac oraz prace zanikowe nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem Inwestorowi.

o Nalezy stosowaC sie do wymogoéw okreslonych w zawartych w dokumentacji uzgodnieniach,
warunkach i opiniach;

e Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, uwagami zawartymi w odpisie
protokotu z narady koordynacyjnej, warunkami technicznymi i decyzjami

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy Scisle przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP i
normy

e Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu
z odpowiednimi stuzbami.

e Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest:
— zapoznanie si¢ z projektem budowlanym, technicznym/wykonawczym, specyfikacjami oraz z

dokumentami towarzyszacymi,

— powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robét,
— geodezyjne wytyczenie projektowane] inwestycji.

e Wyznaczenie trasy kabli oraz inwentaryzacje powykonawczg kabla winien wykona¢ uprawniony
geodeta

e Projekt dopuszcza stosowanie osprzetu, urzadzen, aparatury oraz elementéw ostonowych innych
producentow, ale o parametrach nie gorszych niz wykorzystane w niniejszym projekcie

e W trakcie prac montazowych nalezy zachowacC szczegding ostrozno$¢ przy obchodzeniu sig z
kablami zgodnie z wymogami producenta kabla, zwlaszcza w zakresie promienia giecia oraz
dopuszczalnej temperatury instalacji i montazu kabla

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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: \ \ . \ ¢ & \ ' . 0 ol . . \ AR 2 - /w- 3000K, optyka ?symetryczmo 037P do przejsc dla pieszych dla ruchu prawostronnego,
,,,,,,,,,,,, iy : ; ; A \ & {p‘? S N kgt montazu 15" wzgledem poziomu
Sk - _ . A A : : S \ &) \ i N roj. oprawa o$w. drogowa o 68W, 1 ki i ien swi
- — — ! = - . ) “ N N \ . 5 €§ proj. op 9 mocy ) asa ochronnosci, strumien swietlny
!!E:E!IIIIM!E 0 FER: GG G I : - : : NN X4 ‘\ 9900im, 4000K, optyka symetryczna 039, kat montazu 15" wzgledem poziomu
'-—;m —*—L‘ SSsmamamamsmeman = i = - o= K : - \@_@\ / 3 ) proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 23W, Il klasa ochronnosci, strumien swietlny
WS, N, 3% 4 1 Avarvarvarvarara Z _ — VYT T L \ < \ NS - 3350lm, 4000K, optyka symetryczna 039, kgt montazu 0° wzgledem poziomu
7 ks20H PSZe a | T e T S KT s KT e KN D= KT == A \ ’\Q O el . gie p
en o I 5—5a8 +52.30(0)152.30 ' . w o : N ] = S KT - KT === RT = KT R kT I\ % A & / proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 27W, Il klasa ochronnosci, strumien swietlny
= o ‘?ﬁ)——fﬂ_iii_iﬂwﬁ S— s = _gijiilﬂs_i . - — S s /\b ¢ &7 / 3300Im, 4000K, optyka symetryczna do oswietlenia obszarowego 07, kqt montazu 10
2 & 3 = ‘ i — S PR IR PR T LT LT rEe T - s e = = = % A 5 / N wzgledem poziomu
AT — = — NS T R T e TR e A . = TS =R W N N proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 53W, I ki h ; - :
N W\ a7 e 22 I s e e g = & NI | o ) A A > Y y , asa ochronnosci, strumien swietlny
A > _gk‘\,l_\ AN ! i ! Q)\;\ o =—=s Eﬁ,— — Q’\(\‘\_ il i TR S = S N RSZ99T.pD. N " | TR \Q‘Q / 6500Im, 4000K, optyka symetryczna do oswietlenia obszarowego 07, kqt montazu 10°
(10 N 5> 2 o A — s — r - \ \ i X / wzgledem poziomu
e > © S S5 8 <« 4 TT - — - _ h /
© 79 .
1 ol ?\\* N Q\\Q% / 0 ———— == A= ——— N o 5 = e : 5 \ \\\ N\ / N Oprawy w technologii LED, obudowa z aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo w kolorze szarym, min.
RS |S§ RN |\ g o A B o %\\'\E____. NESN = N X\ Y| K08, IPB6, wyposazone w zasilacz ze sterowaniem DALl lub 1-10V, modut APC—LED DALI lub APC-LED
ﬁ_} N .560 o . | / & . \'\&3_@ " <© DX RS 5 A\ \ / 1-10v dg sterowo_mo refﬁukch mocy oraz ogranicznik przepie¢ min. 6kV. Zasilanie opraw przewodem YDY
a %l . \@@ R 9! % \ &u‘b B ~& /{q} 2 \ \'\\ @\ . / 2x1,5mm¢. Zabezpieczenie w zestawie ztqczy stupowych IZK za pomocq wkiadki D02 BA.
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\ ) \ | RS \ \ N\ 2\ E===== —proj. kabel oswietlenia ulicznego w rurze osfonowej przepustowej 875mm, min. 750N
| i——“ o Xl \\ \ \ ‘-%\\ —xxoxxxe —istn. kabel oswietlenia ulicznego do demontazu / umartwienia / przetozenia
| . | P N \ ’\\ "\ X ———— —granice dziafek
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o® ) N ®| F, & \ Y \\ proj. slup os$wietlenia ulicznego — ciqg gtéwny
\ \ N ,m © o > \ \
] el \ \ . . . .
| \ C|‘_ f"\c’; S \\ \\%7 \\ ‘\QX —proj. stup oswietlenia ulicznego — doswietlenie przejscia dla pieszych
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o o A ' S\ \ N\ PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY
N | 2 (A liea3s . N r& o) j . ZADANIE 2 - BUDOWA ULICY PSZENNEJ W BANINIE TOM IV.3.2. PROJEKT BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEI-
W 60 | Sposdb oznaczenia stupdw oswietleniowych: -PRZEBUDOWA | BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
N .
3 _\\ 3 | P8/1/2 — P8 — v.vysokosc.sfupo [8m] (mierzona do wysokosci montazu oprawy oswietleniowe]) / INAZWA RYSUNKU
9 A |2 | 1 — ilos¢ wysiegnikéw [1szt] / 2 — diugos¢ wysiegnika [2m] PLAN SYTUACYINY
| | \ o \ P6/1/2p — P8 B Wysokos_c Sfupo [6m] (mierzona do wysokosci montazu oprawy oswietleniowej) /  [[ZESPOL PROJEKTOWY: [TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
g | : 1 — ilose wysiegnikow [1szt] / 2 - dlugose wysiegnika [2m], p — dodatkowy uchwyt Proiek . PDK/0017/PWOE/15
| | . \ \ pomrwedzy wysiegnikiem a uchwytem oprawy stuzqcy do zmiany kqta wzgledem wysiggnika rojektant mer inz. Radostaw Rychel instal.elektr W
w plaszczyznie poziomej . '
[ %@( | \| p ) Sprawdzajacy mer in2. tukasz Borof ?DK/lc)o?ol{Pwoe/14 J}ﬁ
Stosowa¢ stupy stalowe, ocynkowane o grubosci écianki min. 4mm i instal. elektr.
" . . proste, zbiezne, okrqgte, SKALA DATA NR RYSUNK
osadzone na fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed przenikaniem wilgoci. 1:500 03.2024 SUNKU REWIZJA NR STRONY




LEGENDA:

————— proj. kabel typu YAKXS 4><35mm
————— istn. kabel typu YAKXS 4x35mm?

— ¥—X—X— — istn. kabel do demontazu / przetozenia

——>. - przekladka istn. kabla / stupa do nowej lokalizacji
— istn. slup oswietleniowy do przestawienia

— stup oswietleniowy wraz z oprawg wykorzystany z demontazu

._O — proj. stupy oswietleniowe, typy wg oznaczen ponizej

Sposéb oznaczenia stupdw oswietleniowych:
P8/1/2 — P8 — wysokos¢ stupa [8m] (mierzona do wysokosci montazu oprawy oswietleniowe]) /
1 — ilos¢ wysiegnikéw [1szt] / 2 — dlugosc wysiegnika [2m]
P6/1/2p — P6 — wysokos¢ stupa [6m] (mierzona do wysokosci montazu oprawy oswietleniowej) /
1 — ilos¢ wysiegnikdw [1szt] / 2 — diugose wysiegnika [2m], p — dodatkowy uchwyt
pomiedzy wysiegnikiem a uchwytem oprawy stuzqcy do zmiany kqta wzgledem wysiegnika
w plaszczyznie poziome;j

Stosowa¢ stupy stalowe, ocynkowane o grubosci scianki min. 4mm, proste, zbiezne, okrqgte,
osadzone na fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed przenikaniem wilgoci.

o
g
=4
S 2 . .
= proj. podzial sieci g Oznaczenia opraw projektowanych:
(g
(kabel zakoficzye ;nufq lf;)hcowq ] @ — proj. oprawa oéw. drogowa o mocy S1W, Il klasa izolacji, strumien $wietlny 7250Im,
We wnece slupowe] = 3000K, optyka asymetryczna 037P do przejs¢ dla pieszych dla ruchu prawostronnego,
N kgt montazu 15" wzgledem poziomu
N \ A — proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 68W, Il klasa ochronnosci, strumien $wietiny
\ W 9300Im, 4000K, optyka symetryczna 039, kqt montazu 15" wzgledem poziomu
P8/1/1 \b q,\ P8/1/1,5 0 A B — proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 23W, Il klasa ochronnosci, strumien $wietiny
>_? N N \ 0 3350Im, 4000K, optyka symetryczna 039, kqt montazu 0" wzgledem poziomu
¢ \'\f)' \ C — proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 27W, Il klasa ochronnosci, strumien $wietlny
A EI =16/20m - 9 v 3300Im, 4000K, optyka symetryczna do oswietlenia obszarowego 07, kqt montazu 10°
I O_‘f r\,\ wzgledem poziomu
Py oL < ¢ D Q — proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 53W, Il klasa ochronnosci, strumien swietin
< N proj. op g Yy , , Yy
B B FI B B B B B B P6/0/0 % 6500Im, 4000K, optyka symetryczna do oswietlenia obszarowego 07, kqt montazu 10°
A 7 ptyka symetry 9
| » wzgledem poziomu
A © o ~ “ 3y N \ Ly “ - e P8/0/0 IS N
N N N N \ Q) o) Q) Q) g S~y . o - erien -
N N \ N 0 im Qv Oprawy w technologii LED, obudowa z aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo w kolorze szarym, min.
_L=18/22m " P8/2/1 _L=34/38m " P8/2/1 _L=i4/3_8m_ 1o g L=34/38m Fe/1/2 & 1=25/29m PZV"J & 1=17/21m P8/2/1 _L= 30/34m8/2/1 P8/2/1 ﬂ\‘ _L=30/34m " P8/2/1 _L=31/35m " P8/2/1 _1=30/34m " P8/2/1 _1=22/26m " o -7 \PB/O/O\ IK08, IP66, wyposazone w zasilacz ze sterowaniem DALl lub 1-10V, modut APC—LED DALl lub APC—-LED
I_ P8/1/2 L=15/19m_/ _I Lo & r r & 1-10V dg sterowania redukcjq mocy oraz ogranicznik przepie¢ min. 6kV. Zasilanie opraw przewodem YDY
- - 2x1,5mm¢. Zabezpieczenie w zestawie zlqczy stupowych IZK za pomocq wkiadki D02 6A.
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_ust_nklekﬁogzlk_tys%pYﬁ%S_n‘;x%n;f JKiexunek: istn. stup osw, nr 643 o, o, _ | L= _/_m_I . J g oSwietleniowej, uprzednio przestawionej do nowe;j
4 \\ l_'_/ 5_'_, I \°> L=22/26m _L=33/3Im _ _L=33/37m _ _L=33/3Im _ _1=33/3Tm_ _L=33/3Tm_ 1=35/39m_ _1=35/39m_ _L=19/23m_ | 1=27/31m lokalizacji
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: : : | % I _§| : o proj. podzial sieci
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\ w nowej lokalizacji 1 istn. SO-2 po przelozeniu | & \_ _e/em - / q,\ we wnece stupowe;j)
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LEGENDA:

————— proj. kabel typu YAKXS 4x35mm?
————— istn. kabel typu YAKXS 4x35mm?
— ¥—X—X— — istn. kabel do demontazu / przetozenia
—> - przekladka istn. kabla / stupa do nowej lokalizacji

— istn. stup oswietleniowy do przestawienia

— proj. stup oswietleniowy wraz z oprawgq wykorzystany z demontazu

._O — proj. stupy oswietleniowe, typy wg oznaczen ponizej

Sposéb oznaczenia stupdw oswietleniowych:

P8/1/2 — P8 — wysokos¢ stupa [8m] (mierzona do wysokosci montazu oprawy oswietleniowe]) /
1 — ilosc wysiegnikéw [1szt] / 2 — dtugos¢ wysiegnika [2m]

P6/1/2p — P6 — wysokos¢ stupa [6m] (mierzona do wysokosci montazu oprawy o$wietleniowej) /
1 — ilos¢ wysiegnikdw [1szt] / 2 — diugos¢ wysiegnika [2m], p — dodatkowy uchwyt
pomiedzy wysiegnikiem a uchwytem oprawy stuzqcy do zmiany kqta wzgledem wysiegnika
w plaszczyznie poziome;j

Stosowa¢ stupy stalowe, ocynkowane o grubosci Scianki min. 4mm, proste, zbiezne, okrqgte,
osadzone na fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed przenikaniem wilgoci.

Oznaczenia opraw projektowanych:

— proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 51W, Il klasa izolacji, strumien swietiny 7250Im,
3000K, optyka asymetryczna 037P do przejs¢ dla pieszych dla ruchu prawostronnego,
kqt montazu 15" wzgledem poziomu

proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 68W, Il klasa ochronnosci, strumien swietlny
9900Im, 4000K, optyka symetryczna 039, kqt montazu 15" wzgledem poziomu

proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 23W, Il klasa ochronnosci, strumien swietliny
3350Im, 4000K, optyka symetryczna 039, kqt montazu 0" wzgledem poziomu

proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 27W, Il klasa ochronnosci, strumien swietliny

ul. Poziomka

-
O

3300Im, 4000K, optyka symetryczna do os$wietlenia obszarowego 07, kgt montazu 10°
wzgledem poziomu
D — proj. oprawa o$w. drogowa o mocy 53W, Il klasa ochronnosci, strumien Swietiny
6500Im, 4000K, optyka symetryczna do oswietlenia obszarowego 07, kqt montazu 10°
N wzgledem poziomu
o,e ”
D Za . .. . S .
— o B Oprawy w technologii LED, obudowa z aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo w kolorze szarym, min.
PB/VZ 9/ PS/O/O /) P8/1/3,5p /9 IKO8, IP66, wyposazone w zasilacz ze sterowaniem DALl lub 1-10V, modul APC—LED DALl lub APC-LED
7 - 1-10V do sterowania redukcjg mocy oraz ogranicznik przepie¢ min. 6kV. Zasilanie opraw przewodem YDY
r r 7 r 2x1,5mm?. Zabezpieczenie w zestawie zlqczy stupowych IZK za pomocq wkiadki D02 BA.
el <l g <l 4o el
2| LIE 2IqE S
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—) —) ) — —) —) RP -, — —) — ) —) — ) — RP =, — —) —) — RP =, —) —) — — —) — — ) ) — — —) — — — —) RP =, Zasilanie obwodéw o$wietleniowych z istn. szafy
J N J J P oswietleniowej, uprzednio przestawionej do nowe;
i — e /N g VI ¢ _U/n_ g LN g _ITHin_ g\ _ep T WU o M g W _g VTN _g LW _¢ _\W/Mn_ g W _¢ WM _o _iw_ Sy (o) PO/0/oge T L2/ o _L=wafsem o l=/%n_ o l=3/sm_ o L=/t LT L=30/sm o L=3/iom_ _l _L=Sb/dom_ L _l=b/aom_ L _L=3/Mm_ o L=Sotom_ L l=3/Sm_ _ _L=3/Mm_ L _l=So/tom_ _{ _L=3/im_ o _L=36/dom_ L _l=3o/tom_ o _L=3/tm_ L _l=So/dom_ o L=3o/som_ o _L=36/m_ L _L=12/t6m_ lokalizacji
- - g
kierunek: stup-nr 2/2_2P8/1/1 K P8/1/1 % P8/1/1,5 P8/1/1 P8/1/1 . P8/1/1 N P6/0/0 O P8/I/\ o P8/1/1 & P8/1/1 A P8/I/1 o P8/ P8/1/ P8/1/1 P8/1/1 o, P6/1/2p \\sﬂ“/ 7, P8/1/1% > P8/1/1% > P8/1/1% > P8/1/1 ”, Pe/o/oze P8/1/1,5 ”, P8/1 /1 0»9 P8/1/17 P8/ /17 > PB/1/17 P8/1/17 P/1/1% P8/, PB/1/17 P8/1/17 PR/, P8/1/1% > P8/1/17 P8/ /1% > PRI/, PB/1/17 P6/1/350 o o o
N A\ W\ \ N \ N N N\ o\ o\ o\ \ o\ o\ / Nk - - - g - g g - — — — — -, — — — — — — — — — 3 Uktad pracy sieci zasilajgcej: TN=C
& & & & & & & & & & & & & & & / P6/1/2 7 ° a 7 s & > ¢ 9 0 7 2 % % s % 2 ® < N4 < > <
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I | 1 | 3l 51 I
: ztqcze kablowo—licznikowe : : :
| w nowej lokalizacji | 1 istn. SO-1 po przefozeniu JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
1 wg. odrebnego opracowania 1 1 w nowej lokalizacji 1 )
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