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| 1. | Dane ogdlne |

| | 1.4. | Podstawa opracowania |

Podstawg opracowania dokumentaciji projektowej pt. Projekt wykonawczy na potrzeby realizacji zadania pod nazwa;
Rozwoj i zagospodarowanie zieleni migjskiej w Mszczonowie”, jest umowa nr RG.272.1.161.2019.KM zawarta w
dniu 15 pazdziernika 2019 w Mszczonowie, pomiedzy Gming Mszczondw, a Elzbietg Szopiriska.

| [1.2. | Adresy obiektow |

Obszar objety opracowaniem potozony jest w zachodniej cze$ci miasta. Stanowi fragment kompleksu otwartych
terenéw potozonych wzdtuz cieku Okrzesza. Teren objety opracowaniem obejmuje fragment dziatki o numerze 422/2
(fragment nie objety opracowaniem realizowany jest w ramach odregbnego zadania pn.: Projekt zagospodarowania
parku miejskiego wraz z terenami przyko$cielnymi w Mszczonowie, jednostka projektowa Marta Derkacz Garden
Designers, ul. Poligonowa 2B/40, 20-817 Lublin).

| [1.3. [ Celeizakres opracowania |

A Cele opracowania
Poprawa jako$ci srodowiska miejskiego
» zwiekszenie terenéw zieleni miejskiej
(poprzez utworzenie nowych terenow zieleni petnigcych funkcje publiczne: parkdw, skwerdw, zielencow,
zieleni towarzyszacej ulicom i zabudowie osiedlowej)
» zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej miasta
(poprzez zwiekszenie terendw pokrytych przez zielen niska i wysoka)
» zwiekszenie réznorodnosci gatunkowej
(poprzez zastosowanie gatunkéw rodzimych charakterystycznych dla regionu geograficznego w ktorym
potozone jest miasto; zastosowanie gatunkdw przyjaznych dla zwierzat, w tym ptakdw i owadow)
* wzbogacenie struktury warstwowej zieleni miejskiej
(poprzez rozbudowe warstwy drzew, krzewdw, elementéw runa)
* poprawa warunkéw mikroklimatycznych (m.in.: zwigekszenie wilgotnosci, obnizenie temperatury)
(poprzez wprowadzenie roslinnosci drzewiastej w przestrzenie silnie zurbanizowane)
» zastosowanie rozwigzan proekologicznych w zagospodarowaniu terenéw
(zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, ogrodéw deszczowych, budek dla ptakéw, budek dla
owadéw, poidetek dla ptakdw)
» przebudowanie sktadu gatunkowego istniejacych terenéw zieleni
(poprzez usuniecie gatunkdw inwazyjnych)

Edukacja ekologiczna
* popularyzacja tresci przyrodniczych / ekologicznych
(poprzez wprowadzenie stref tematycznych ro$lin — potencjat do wykorzystania przez szkoty)

Poprawa jako$ci zycia i zwiekszenie atrakcji turystycznych miasta
» wzbogacenie programu uzytkowego oraz nowa aranzacja kompozycji zieleni zachecajaca do
wypoczynku na Swiezym powietrzu
(zwiekszenie liczby uzytkownikdw w réznych grupach wiekowych)

B. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmowat ocene aktualnego stanu zagospodarowania wytypowanego w ramach zawarte
umowy obszaru. Ocenie poddano aktualng funkcje terenu oraz aktualny stan zagospodarowania, szczegdlnie w
zakresie: uksztattowania terenu, form zieleni oraz wyposazenia w elementy matej architektury.
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Zakres opracowania obejmowat ponadto okreslenie mozliwosci wprowadzenia nowych elementow zieleni zgodnie z
zatozeniami zawartymi w punkcie 1.3.A. Zakres dokumentaciji projektowej obejmowat projekt wykonawczy w branzy
— zielen, mata architektura, drogi. W zakresie projektu wykonawczego uwzgledniono realizacje nastepujacych prac:

» uporzadkowanie istniejgcej w terenie zieleni;

* rozbudowanie istniejacej kompozycji zieleni wysokiej;

*  wprowadzenie Sciezek parkowych;

*  wyposazenie obszaru w elementy matej architektury.

Zakres projektu wykonawczego zieleni uwzgledniat realizacje wytycznych przedstawionych przez Zamawiajacego
oraz zatozen projektowych ujetych w Koncepcji programowo — przestrzennej zagospodarowania terendw na potrzeby
realizacji zadania pod nazwg ,Rozwdj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” kwiecien 2018, oraz
kryteridw ujetych w ramach konkursu Poprawa jakosci $rodowiska miejskiego, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

| | 1.4. | Materiaty wyjsciowe |

1] UCHWALA NR XIX/151/04 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z 28 maja 2004r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

[2] UCHWALA NR XXXVI1/263/17 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonéw obejmujacego fragment miasta
Mszczonowa

[3] USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880).

[4] USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568)

[5] Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporzadzona we Florenciji dnia 20 pazdziernika 2000 r.
(Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98)
[6] Konwencja o réznorodnosci biologicznej, sporzadzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.
(Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532)
[7] Mapy zasadnicze do celéw opiniodawczych przekazane przez Zamawiajgcego.
[8] Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terendéw na potrzeby realizacji zadania pod

nazwg ,Rozwdj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” kwiecier 2018 r..

9] Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

[10] Dokumentacja projektowa dla wybranych terendw okreslonych w wykazie terenéw do zagospodarowania.

[11] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierzat gatunkow
obcych, ktére w przypadku uwolnienia do $rodowiska przyrodniczego moga zagrozi¢ gatunkom rodzimym
lub siedliskom przyrodniczym.

[12] Kodeks dobrych praktyk. Ogrodnictwo wobec roslin inwazyjnych obcego pochodzenia. GDOS. 2015.

[13] Literatura przedmiotu

[14] Wytyczne Zamawiajacego
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| [1.5. | Zgodnosé z Migjscowym Planem Zagospodarowania Terenu |

Zatozenia projektowe sg zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjetym Uchwatg nr
XXXVI/263/17 rady miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonow obejmujacego fragment miasta Mszczonowa.

Wypis z MPZP

Przeznaczenie podstawowe Tereny zieleni urzadzonej — park migjski.

Przeznaczenie dopuszczalne Dopuszcza sie obiekty matej architektury, amfiteatr i
inne obiekty zwigzane z podstawowym przeznaczeniem
terenu, terenowe urzadzenia sportu i rekreacji, boiska
sportowe, place zabaw, wody powierzchniowe, obiekty
i urzadzenia infrastruktury technicznej, komunikacje,

a takze tymczasowe obiekty ustugowo - handlowe (max.
powierzchnia tymczasowego obiektu ustugowo —
handlowego do 9m2).

Ogélne zasady zagospodarowania Ustala sie zakaz zabudowy budynkami.

Na terenie 1ZP i 2ZP wystepujg zabytki archeologiczne
nr62-61/14 i 62-61/65, dla ktérych zostata ustalona
ochrona w formie strefy ochrony konserwatorskiej.

Parametry zabudowy dziatki budowlanej Powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz70%
powierzchni dziatki budowlanej

[ [1.6. [ Forma ochrony konserwatorskiej |

Na terenie wystepuje zabytek archeologiczny nr 62-61/14 dla ktérego zostata ustalona ochrona w formie strefy
ochrony konserwatorskiej. Plan miejscowy zagospodarowania terenu ustala ochrone zabytkdw archeologicznych
(stanowisko archeologiczne nr ew. 62-61/14 pozostatosci wsi i miasta historycznego Mszczondw) w formie strefy
ochrony konserwatorskiej, okreslonej na rysunku planu symbolem i oznaczonej numerem 62-61/14 na zasadach
okre$lonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony zabytkow.

57469.0 Y: 503596.8‘

LN

Ryc.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu objetego proe.kte'm' (zrédio: http://mszczonow.ej-hmapa.net/)
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| 2. | Aktualny stan zagospodarowania terenu |

= Obszar objety opracowaniem potozony jest w zachodniej czesci miasta. Stanowi fragment kompleksu otwartych
terenéw potozonych wzdtuz cieku Okrzesza. Granice terenu opracowania wyznaczajg od strony wschodniej teren
zabudowy historycznej, od strony potnocnej ulica Zyrardowska, od strony potudniowej ciek Okrzesza. Uksztattowanie
terenu jest zréznicowane z widocznym nachyleniem w kierunku potudniowo-zachodnim (w kierunku cieku).
Zréznicowane poziomy gruntu odgrywajq istotne znaczenie w kontekscie planowanych nowych funkciji terenu i
mozliwosci stworzenia platform widokowych. Charakterystyczng ! i zarazem dominujacqg formag zagospodarowania
terenu jest rozlegta otwarta przestrzen — nawierzchnia trawnika (na fragmentach silnie zdegradowana). W czesci
wschodniej terenu (najwyzszy poziom terenu) usytuowany zostat zbiornik retencyjny. Obudowe zbiornika wykonano
Z kamienia polnego.

Fot. Widok w kierunku wschodnim, na granicy terenu robinia akacjowa (fot. A. Gizowska)

= Ze wzgledu na niewielki udziat form zieleni wysokiej oraz dogodng ekspozycje, teren jest silnie nastoneczniony.
Jedyne formy ro$linnosci drzewiastej potozone sg na granicy pdinocnej terenu — pas robinii akacjowych (Robinia
pseudoacacia) — gatunek inwazyjny, oraz grupa drzew historycznych potozona na granicy terenu od strony
zabudowy. Wyr6zniajacym sie w krajobrazie elementem sg pojedyncze okazy drzew owocowych, punktowo
rozmieszczone na terenie objetym opracowaniem oraz grupa wierzb zlokalizowana w najbardziej obnizonym
fragmencie terenu.

Fot. Widok w kierunku zachodnim na granicy terenu robinia akacjowa (fot. A.Gizowska)

Whioski i zalecenia:

Zachowanie otwartej przestrzeni, jako przestrzeni do wypoczynku biernego.

Usuniecie gatunkéw inwazyjnych na granicy terenu.

Wprowadzenie zieleni wysokiej tylko na granicy terenu.

Rozbudowanie struktury warstwowej poprzez wprowadzenie niewielkich grup krzewow.

| 3. | Projektowane zagospodarowanie terendw — zatozenia \

 Projekt zaktada adaptacje istniejacych elementéw zieleni wysokiej, tylko w przypadku drzew zdrowych (na
skarpach wzdtuz granicy pétnocnej), z wytaczeniem gatunkéw inwazyjnych.

= Projekt zaktada zachowanie aktualnego charakteru terenu z dominujacq formg otwartej przestrzeni terendw
nadrzecznych. W zakresie planowanej kompozycji zieleni, projekt zaktada wprowadzenie elementow zieleni wysokiej
jedynie na wybranych fragmentach obszaru np. w formie liniowych uktadéw drzew wzdtuz istniejacej drogi - lipy (Tilia
euchlora) oraz w formie liniowych uktadéw drzew owocowych - sadu (gtdwnie jabtonie — stare historyczne odmiany).
Usytuowanie sadu od strony potudniowo-wschodniej podporzadkowano pod planowany ukfad elementéw
zagospodarowania parku miejskiego (obiekt objety odrebnym opracowaniem wytgczony z projektu). Ukfad liniowy
drzew owocowych w sadzie stanowi¢ ma forme strefy buforowej oddzielajacej czeS¢ planowanego parku o bogatym
programie uzytkowym, od czeSci objetej opracowaniem - przeznaczonej na wypoczynek bierny (Btonia),
nakierowanej na obserwacje przyrody i wyciszenie.

= W zakresie planowanego doboru ro$lin za podstawowe kryterium przyjeto zwiekszenie wartosci przyrodnicze
terenu. W przypadku drzew zaproponowano lipe krymska (Tilia euchlora), rosline miododajng. Z uwagi na bliskie
sasiedztwo ulicy o duzym natezeniu ruchu lipy stanowi¢ majg bariere przestrzenng (ekran zieleni) ograniczajacq
hatas oraz oddziatujgcg korzystnie na mikroklimat otoczenia. Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego ogrodu
deszczowego zaproponowano rozbudowe istniejacej grupy drzew i wprowadzenie wierzb ptaczacych (Salix x
sepurclaris ‘Chrysocoma’). Malowniczy pokréj wierzb stanowi¢ bedzie element identyfikujacy fragment przestrzeni. Z
uwagi na potrzebe zwigkszenia réznorodnosci biologicznej na terenie wprowadzono niewielkie grupy krzewdw
(remizy dla ptakoéw). W celu stworzenia ekranu i bariery przestrzennej oddzielajacej teren Btoni od terendw
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zabudowanych wprowadzono pas zieleni ozdobnej, gtéwnie duzych krzewdw o wysokich walorach ozdobnych. W
nawigzaniu do charakteru terenu w otoczeniu zbiornika retencyjnego wprowadzono grupy traw ozdobnych.

= W zakresie zagospodarowania i wyposazenia terenu — uktad komunikacyjny terenu ograniczono do koniecznego
minimum. Wprowadzony system $ciezek spacerowych (o nawierzchni mineralnej), rozmieszczono uwzgledniajac
poprawe dostepnosci do terenu przez mieszkancéw réznych czesci miasta oraz podporzadkowano istniejacej
konfiguracji terenu (dwa poziomy $ciezek). W zakresie proponowanych detali architektonicznych na terenie Btoni
wprowadzono tawki, lezaki oraz lunete do obserwacji przyrody. Na istniejacych drzewach zaproponowano
rozmieszczenie budek dla ptakdw.

| [34. | Roboty przygotowawcze i porzadkowe |

Roboty przygotowawcze, ktore nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji czesci projektu zwigzanej z
nasadzeniami zieleni, obejmuja;
= zebranie $mieci, kamieni (ewentualnie gruzu), lezacych gatezi, wygrabienie lisci z terenu objetego
opracowaniem,
= usunigcie samosiewdw mtodych drzew niewymagajgcych decyzji administracyjnych,
= wyciecie drzew przeznaczonych do usuniecia [Zatacznik nr 1]
= karczowanie pni drzew przeznaczonych do usuniecia oraz innych pni na terenie opracowania [tacznie ok. 23
sztuk],
= przeprowadzenie pielegnacji drzew wedtug wykazu i wytycznych [Zatacznik nr 1],
= inne prace porzadkowe.

Szczegotowy wykaz prac przygotowawczych i porzadkowych na terenach objetych projektem

Wykaz drzew przeznaczonych do usuniecia

Elementy ilosé Uwagi

Prace przygotowawcze i porzadkowe

Usuniecie drzew 16 sztuk Wykaz drzew przeznaczonych do usuniecia i

[+1 owocowe] | pielegnacji zgodnie z zatgcznikiem nr 1. Szczegdtowa
inwentaryzacja zieleni na potrzeby realizacji zadania
pod nazwg ,Rozwdj i zagospodarowanie zieleni
miejskiej w Mszczonowie”

| 13.2 | Projekt wykonawczy $ciezek parkowych |

= Na terenie opracowania zaprojektowano $ciezki o nawierzchni minerainej z obrzezem z listwy stalowe;:
- szeroko$¢ Sciezek: 2,0m, 2,30m i 2,50m (z rozszerzeniami na tukach)
- taczna dtugosc¢ Sciezek: 354,00mb
- powierzchnia projektowanych $ciezek: -913,00m?
(w tym: Sciezki o szeroko$ci 2,5m — powierzchnia 361,00m?; pozostate 2m i 2,3m — powierzchnia 552,00m?)
- dtugo$¢ obrzezy stalowych: 740,00mb

= Nawierzchniom nalezy nada¢ spadki poprzeczne 2% dla zapewnienia powierzchniowego odprowadzenia wody,
aby nie dopusci¢ do tworzenia sie zastoin wody. Wysoko$ciowe posadowienie Sciezek zgodnie z uksztattowaniem
istniejacego terenu z zachowaniem spadkéw poprzecznych 2% i podtuznych w zmiennym zakresie dopasowujacym
sie do istniejgcego terenu: od 0,5% do 2,0%.

= Odwodnienie $ciezek poprzez nadanie spadkéw poprzecznych (2%) i podtuznych (0,5 — 2,0 %) w kierunku ogrodu
deszczowego.

= Nawierzchnie ograniczone po obu stronach obrzezem stalowym lub aluminiowym wys. min. 75 mm (w ksztaicie
litery ,L") posadowionym na gruncie z montazem do podtoza zgodnym z zaleceniami producenta.

7
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= Grunt przy sciezkach nalezy obsypa¢ 1 cm ponizej obrzeza. Na szerokosci 1m po stronie lewej i prawej od sciezki
teren nalezy uksztattowaé ze spadkiem min 2% od Sciezki dla zabezpieczenia Sciezki przed wymywaniem i
zalewaniem.

Konstrukcja nawierzchni $ciezek:

Rodzaj materiatu Warstwa e
wcm

Warstwa z mieszanki kruszyw mineralnych o uziarnieniu 0/5 Warstwa uzytkowa 3
Warstwa z mieszanki kruszyw mineralnych o uziarnieniu 0/16 Warstwa dynamiczna 5
Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm Podbudowa 15
Podtoze gruntowe G1 - -
Razem - 23
UWAGI!

1.

Mieszanka kruszyw minerainych dla warstwy uzytkowej i dynamicznej zbudowana powinna by¢ z
wysokogatunkowych surowcdw, takich jak: zwiry naturalne tamane, piasek i kruszywa skalne z dodatkiem
roslinnego Srodka stabilizujgcego stanowigcego lepiszcze wigzace.

Mieszanka kruszyw mineralnych dla warstwy uzytkowej i dynamicznej powinna by¢ bez produktow
sztucznych lub z recyklingu bez cementu, gliny, pytdw hutniczych, wapna.

Mieszanka kruszyw mineralnych dla warstwy uzytkowej i dynamicznej powinna by¢ odporna na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, nie pyli¢ i nie brudzié.

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy dynamicznej, nalezy oczy$ci¢ warstwe podbudowy,
zagesci¢ warstwe podbudowy Is=1,0.

Barwa nawierzchni — bezowa (nawigzujgca do koloru kamieni polnych wykorzystanych do zbiornika
retencyjnego)

= Schody terenowe wykona¢ z prefabrykatéw betonowych grubosci 15¢m, szeroko$ci 2,30m. Liczba stopni 5. (uwaga
w przypadku zmian uksztattowania terenu na etapie realizacji projektu liczba schoddw moze ulec zmianie)

3.3 Projekt wykonawczy elementow zagospodarowania terenu — ogréd deszczowy

Projekt zaktada zatozenie na terenie opracowania ogrodu deszczowego o powierzchni 49,00m?. W otoczeniu ogrodu
nalezy wykonac strefg buforowa (miejsce nasadzen roélin tak wilgotnych).

Projektowany przekréj ogrodu deszczowego (w kolejno$ci od warstwy najwyzej usytuowanej)

Rodzaj materiatu S
[cm]
Warstwa granitowego grysu o frakcji 8-16mm 5
Warstwa ziemi urodzajnej 50
(mieszanina piasku 0,5-1mm (35%) gruntu rodzimego (35%) oraz kompostu (30%)
Geowtoknina 2x200g/m? -
Warstwa drenujgca ze zwiru 16-32mm 35
Warstwa piasku 20
Razem 110
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| 3.4 | Projekt wykonawczy elementéw matej architektury

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie montaz nastepujacych elementdéw matej architektury:

Elementy projektowane

Elementy

ilos¢

Uwagi

Elementy malej architektury

tawka parkowa

4 sztuki

stylistyka nawigzujaca do tawek rozmieszczonych
na terenie miasta,

konstrukcja stalowa,

siedzisko z desek drewnianych

oparcie z profili stalowych, dwa profile wygiete w
formie tuku tworzace element ozdobny

wymiary fawki: diugo$¢ 205¢m, wysoko$¢ 90cm,
szeroko$¢ 60cm

sposéb montazu: mocowanie do bloczka
betonowanego zakopanego w ziemi

Lezaki parkowe

5 sztuk

konstrukcja wykonana ze stali weglowej
ocynkowanej (gr 4 mm), malowane;
proszkowo

siedzisko z listew drewnianych (o grubo$ci 4
cm) w wersji z drewna debowego lub
Swierkowego, malowane: jednokrotnie przez
warstwa podktadu oraz dwukrotnie farbg
nawierzchniowa metoda ci$nieniowa,
wymiary:

- dtugo$¢: 200 cm

- wysoko$¢: 79 cm

- szeroko$¢: 70 cm

Budki dla ptakow

3 sztuki

konstrukcja drewniana

Luneta widokowa

1 sztuka

luneta widokowa ze specjalnym
mocowaniem umozliwiajgcym korzystanie
przez osoby niepetnosprawne z mozliwoscia
podjechania wézkiem inwalidzkim w celu
obserwacji ptakéw i krajobrazu

cato$¢ mocowana do podtoza za pomoca czterech
$rub rozporowych

parametry lunet i mechanizméw :

- obiektywy: 2 x 80mm

- powigkszenia: 2 x 25x

- waga catego zestawu : 70kg

- wysokos¢ pierwszej lunety : 160cm

- wysoko$¢ drugiej lunety : 90 cm

- obrét poziomy: 360°

- wychyt pionowy: 60°

- odporno$¢ na promienie stoneczne : tak

- odporno$¢ na mréz i upat : tak

- hermetyczno$¢ : tak , kazde warunki

Kosze na $mieci

8 sztuk

konstrukcja betonowa — kamyk rzeczny
pojemnik — stal ocynkowana
wolnostojacy

wysoko$¢ ok. 60cm; Srednica -50cm
forma do uzgodnienia na etapie budowy

Ogrodzenie zbiornika retencyjnego
(konstrukcja wspierajaca na rosliny

pnace)

90,00mb

siatka stalowa, zgrzewana, panele

oczka prostokatne, wysokos¢ 120cm

kolor i wymiary oczek w nawigzaniu do
istniejacego ogrodzenia (ciemno-szary)

w tym furtka o szerokosci 1,20m - 1 sztuka
oraz brama dwuskrzydiowa o szerokosSci
3,0m — 1 sztuka
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| 35. | Zielen

|

| 3.5.1 | Szczegdtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni |

3.5.1_1. Wykaz proponowanych roélin
Proponowane gatunki drzew i krzewdw przedstawiono w uktadzie tabelarycznym. Obok podstawowych informacji dotyczacych
nazwy gatunku (nazwa polska i tacinska), w tabeli podano proponowang liczbe sztuk, gesto$¢ sadzenia oraz podstawowe
informacje dotyczace budowy i wymagan danego gatunku.

Tabela 1.3 Wykaz projektowanych ro$lin drzewiastych — Blonia w Mszczonowie

Nr

Takson
[nazwa tacifiska i polska]

Liczba
sztuk

Rozstawa
[m]

Uwagi

Projektowane drzewa

1

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty

1

wg
rysunku

Rodzime, wysokie, szybkorosnace drzewo
o0 owalnej koronie. Liscie zlozone, zielone,
pdzno rozwijaja sig na wiosne, a jesienia,
opadajq zielone

Malus domestica
Jabton domowa

20

5,0x5,0

Nieduze drzewo o bardzo duzym znaczeniu
gospodarczym. Oprocz odmian typowo
sadowniczych uprawianych dla jabtek,
istnieje tez wiele odmian typowo
ozdobnych, z efektownymi kwiatami i
owocami.

Uwaga: Zastosowa¢ odmiany historyczne
sadownicze

Salix xsepulcralis 'Chrysocoma’
Wierzba ptaczaca

wg
rysunku

Sredniej wielkosci drzewo o malowniczym,
,ptaczacym” pokroju.. LiScie lancetowate,
matowe, jesienig zottozielone. Gatunek
niewybredny, co do gleby. Preferuje
stanowisko stoneczne. Potrzebuje duzo
miejsca do wzrostu

Tilia euchlora
Lipa krymska

13

8,0x8,0

Drzewo o szerokostozkowatej koronie i
dolnych gateziach silnie zwisajacych,
czasami do samej ziemi. Liscie jesienig
przebarwiajg sie na zlotozotto. Gleby zyzne
do przecietnych. Dobrze znosi warunki
miejskie

Projektowane krzewy

5

Buddleja davidii 'Black Knight'
Budleja Dawida

15

0,5x0,5

Bujny krzew o duzej sile wzrostu i
lejkowatym ksztatcie. Kwiaty purpurowe do
ciemnofioletowych z pomarafnczowym
oczkiem, zebrane w 30 cm wiechy,
pachngce i wabigce motyle, VI-X.

Uwaga: w strefie klimatycznej nie stanowi
zagroZenia zwigzanego z inwazjgq

[)eutzia scabra ‘Plena’
Zylistek szorstki

12

1,0x1,0

Duzy, sztywno wyprostowany. Kwiaty
petne, biate, z rézowym potyskiem na
zewnatrz, zebrane w wysmukle
kwiatostany. Kwitnie na przetomie czerwca
i lipca. Wymaga stanowiska stonecznego
lub pétcienistego, ale wilgotnego

10
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Nr

Takson
[nazwa tacifiska i polska]

Liczba
sztuk

Rozstawa
[m]

Uwagi

Hedera helix
Bluszcz pospolity

197

4/m?

Zimozielone pnacze. Najlepiej rosnie w
cieniu lub péicieniu. Moze przemarzac.
Polecane do obsadzania: $cian, ogrodzen,
pni duzych drzew oraz jako ro$lina
okrywowa

Hibiscus syriacus
Ketmia syryjska

1,2x1,2

Sztywno wyprostowany, wolnorosnacy
krzew osiggajacy do 1,5-2 m wys. Liscie
sezonowe, pdzno pojawiajace sie na
wiosne, na jesieni zotte. Kwiaty bardzo
efektowne, do 10 cm $r., pojedyncze,
podobne do kwiatéw malwy, VI-VIII.

Kolkwitzia amabilis
Kolkwicja chifnska

14

1,0x1,0

Krzew kolumnowym pokroju i waskiej,
strzelistej, srebrzystoniebieskiej koronie. Po
10 latach uprawy osigga okoto 3-4 m
wysokosci. Wszystkie pedy i gatgzki sg
ustawione pionowo, rdwnolegle do
przewodnika i skierowane ku wierzchotkowi
ro$liny. W pierwszych latach uprawy
drzewo jest bardzo waskie,

10

Philadelphus ‘Innocence’
Jasminowiec

10

1,0x1,0

Gesto ugateziony, zwarty, sztywno
wyprostowany krzew. Osigga 1,5 m wys.
LiScie jajowate, ostro zakoriczone, wyraznie
zabkowane, ciemnozielone z zottawymi i
kremowymi cetkami i smugami wzdtuz
blaszki lisciowej. Kwiaty biate, pojedyncze
lub pétpetne, przyjemnie pachnace,
skupione po 5-7 szt.

1"

Prunus spinosa
Sliwa tarnina

70

0,5x0,5

Ciernisty krzew do 3 m wys. Gatezie geste,
rozmieszczone krokwiasto lub lekko
wzniesione. Mtode pedy delikatnie
owtosione, koficowki krotkopedow
przeksztatcone w ciernie. Liscie eliptyczne,
drobne, 2-4 cm dt. Kwiaty biate, drobne.
Kwitnie bardzo obficie

12

Rosa ‘AUSMARY’
Réza angielska

132

4/m?

Gatunek o wysokiej odpornosci na choroby,
bardzo rzadko porazana przez choroby
lici.

Ostry i specyficzny zapach z nutkami miodu
i migdatu, ktory jest na tyle przenikliwy, ze
w cieply wieczor nawet nie trzeba blisko
podchodzi¢ do rézy by go poczué. Wysoka
odporno$¢ na mrdz, pedy przemarzaja tylko
podczas naprawde mroznych zim.
Zdolnos¢ rosniecia w pétcieniu gdzie kwiaty
wyraznie diuzej utrzymujq sie na krzaku i
nie jasniejg tak mocno,

13

Rosa canina
Réza dzika

25

1,2x1,2

Réza dzika to gatunek o duzej zmiennosci.
Kwiaty sg pojedyncze, biate, bladorézowe
do jasnorézowych, niezbyt duze , o
$rednicy 4-5 cm, ptatkach w ksztalcie
przypominajacym serce z jadniejszg
podstawa. Kwiaty pojawiajq sie na krétkich
pedach ubiegtorocznych, sg osadzone
pojedynczo lub zebrane w kwiatostanach
do kilkunastu sztuk, pachna stabo. Owoce
sq pomaranczowe do szkartatnych,
jajowate do gruszkowatych,

11
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Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa tacifiska i polska] sztuk [m]
14 | Salix caprea 2 wg Liscie matowozielone, pokryte biatoszarym
Wierzba iwa rysunku kutnerem. Ztocistozétte bazie, pojawiajq sie
wzdtuz zesztorocznych pedéw przed
rozwojem lisci, Ill-IV. Niewymagajacy
krzew, potrzebujacy do bujnego rozwoju
duzo wody i Swiatta.
15 | Syringa vulgaris 12 1,5x1,5 Zastosowa¢ odmiany o réznej barwie
Lilak pospolity kwiatow.
16 | Syringa meyeri ‘Palibin” 90 3/m2 Gesty, zwarty krzew o regularnym,
Lilak Meyera pétkulistym pokroju i drobnych, silni
pachnacych kwiatach. Po wielu latach
uprawy osiaga 1,5 m wysokosci i
szerokosci. Kwiaty sg zebrane w obfite i
liczne kwiatostany — krétkie, geste wiechy.
Ich cechg charakterystyczna jest
wydzielanie silnego, przyjemnego zapachu
17 | Viburnum opulus ‘Roseum’ 30 1,0x1,0 Szybkorosnacy krzew z asymetryczng,
Kalina koralowa luzng korong. Kwiaty biate, ptone, w duzych
kulistych kwiatostanach, V. Stanowisko
stoneczne i pbicieniste. Preferuje gleby
wilgotne, umiarkowanie kwasne do
catkowicie alkalicznych
18 | Viburnum plicatum ‘Watanabe’ 50 0,8x0,8 Krzew wolno roshacy, szczegdlnie
Kalina japoriska efektowny w czasie kwitnienia. Pedy
czesciowo wzniesione, cze$ciowo utozone
horyzontalnie. Kwiaty biate, w luznych,
ptaskich kwiatostanach, V-VI
19 | Picea omorika 4 wg Popularne drzewo o wszechstronnym
Swierk serbski rysunku zastosowaniu. Silnie rosnacy gatunek
dorastajacy w warunkach naturalnych do
30 m wysokosci, w warunkach ogrodowych
do 20 m. Rosnie szybko, 35-100 cm
rocznie. Pokréj zmienny. Korony
najczesciej strzeliste, bardzo waskie,
regularne, gesto ugatezione do samej ziemi
Projektowane trawy ozdobne i byliny
20 | Cortaderia selloana ‘Pumila’ 45 3/m2 -
Trawa pampasowa
21 | Deschampsia cespitosa 215 5/m2 -
‘Goldschleier’
Smiatek darniowy
22 | Eupatorium maculatum 84 2/m? -
‘Atropurpureum’
Sadziec konopiasty
23 | Panicum virgatum ‘Dallas Blue’ 120 3/m2 -
Proso rézgowate
24 | Panicum virgatum 'Heavy Metal' 150 3/m2 -
Proso rézgowate
25 | Panicum virgatum 'Rehbraun’ 166 3/m2 -
Proso rézgowate
26 | Phalaris arundinacea 'Picta’ 180 5/m2 -
Mozga trzcinowata
Projektowane rosliny do strefy ogrodu deszczowego
A | Iris sibirica 56 7/m2 Rosliny zielne, wieloletnie
Kosaciec syberyjski
Filipendula ulmaria ‘Plena’ 42 7/m2
Wigzéwka btotna
Caltha palustris 45 9/m?2
Knie¢ blotna
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Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa tacifiska i polska] sztuk [m]
Myosotis palustris 50 10/m?
Niezapominajka btotna
Lythrum salicaria 72 12/m2
Krwawnica pospolita
Eupatorium maculatum 3 2/m?2
‘Atropurpureum’
Sadziec konopiasty
Projektowane rosliny do strefy zbiornika retencyjnego

B | Lonicera henryi 168 0,5x0,5 Roslina pnaca z pachngcymi kwiatami, o

Wiciokrzew Henry’ego zimozielonych lidciach;

3.5.1_2. Jako$¢ materiatu szkotkarskiego
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z polskg norma, wiasciwie oznaczone, tzn. musza miec¢ etykiety, na
ktdrych podana jest nazwa facinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow:

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

0 pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

0 przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

0 system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

0 u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

1 pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete;

0 pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone (korona symetryczna),

1 przewodnik powinien by¢ prosty.

Niedopuszczalne wady:

[ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

0 odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
0 $lady Zzerowania szkodnikow,

0 oznaki chorobowe,

0 zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
I martwice i pekniecia kory,

0 uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

0 dwupedowe korony drzew formy piennej,

0 uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
[ zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny zielne
Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polska norma. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone

etykietkg z nazwa facinska.

Wymagania ogdine dla roslin kwietnikowych:

1 rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwigdniete,

1 pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
0 bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
0 rosliny powinny by¢ zdrowe, ,jedrne” bez peknie€.

Niedopuszczalne wady:

0 zwiedniecie lisci i kwiatdw,
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1 uszkodzenie pakow kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni,
0 oznaki chorobowe,
1 Slady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Ro$liny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z
ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Transport materiatdw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy muszag by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i czeSci nadziemnej.
Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru,
a w razie suszy podlewac.

Transport ro$lin kwietnikowych

Roéliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i zacienionych.
W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy ro$lin
pakowanych nie powinny byé jednak mokre, aby unikngé zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewéz
powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajacg rosliny, w ktorym
potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu produkciji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkétkowanie) zgodnie
z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zzrodta. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu
szkdtkarskiego Zamawiajacemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatdbw z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Tabela 2.1 Wymagania jako$ciowe projektowanych roélin drzewiastych — Btonia w Mszczonowie

Nr Takson Liczba | Rozstawa | Pojemnik | Wysoko$c¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie | [nazwa tacinska i nazwa polska] | [sztuk] [m] wielkosé [cm] Uwagi
1 Fraxinus excelsior 1 wg bryta min. obwaod pnia 16-18cm
Jesion wyniosty rysunku 400 Pa 220
symetryczny pokrd;
3X
2 Malus domesica 20 5,0x5,0 bryta min. obwdd pnia 12-14cm
Jabtor domowa 400 symetryczny pokro;
3X
3 Salix xsepulcralis 4 wg bryta min. obwdd pnia 16-18cm
'Chrysocoma’ rysunku 400 Pa 220
Wierzba ptaczaca symetryczny pokrdj
3X
4 Tilia x euchlora 13 8,0x8,0 bryta min. obwod pnia 16-18cm
Lipa krymska 400 Pa 220
symetryczny pokrdj
3x
5 Buddleja davidii 'Black Knight' 15 0,5x0,5 min. C5 60 - 80 min. 3 pedy szkieletowe
Budleja Dawida uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
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6 Deutzia scabra ‘Plena’ 12 1,0x1,0 min. C5 60 - 80 min. 3 pedy szkieletowe
Zylistek szorstki uksztattowane 10 cm nad
brylg korzeniowg
7 Hedera helix 197 4/m2 min. C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Bluszcz pospolity uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg,
8 Hibiscus syriacus 8 1,2x1,2 min. C5 80 - 100 min. 3 pedy szkieletowe
Ketmia syryjska uksztattowane 10 cm nad
brylg korzeniowg
9 Kolkwitzia amabilis 14 1,0x1,0 min. C5 80 - 100 min. 3 pedy szkieletowe
Kolkwicja chiriska uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
10 | Philadelphus ‘Innocence’ 10 1,0x1,0 min. C5 60 - 80 min. 3 pedy szkieletowe
Jasminowiec uksztattowane 10 cm nad
brylg korzeniowg
11 Prunus spinosa 70 0,5x0,5 min. C3 60 - 80 min. 3 pedy szkieletowe
Sliwa tarnina uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
12 | Rosa ‘AUSMARY’ 132 4/m2 min. C5 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Réza angielska uksztattowane 10 cm nad
brylg korzeniowg
13 Rosa canina 25 1,2x1,2 min. C5 80 - 100 min. 3 pedy szkieletowe
Réza dzika uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
14 | Salix caprea 2 wg min. C5 80 - 100 min. 3 pedy szkieletowe
Wierzba iwa rysunku uksztattowane 10 cm nad
brylg korzeniowg
15 Syringa vulgaris 12 1,5x1,5 min. C5 150-180 | min. 5 pedow szkieletowych
Lilak pospolity uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
16 | Syringa meyeri ‘Palibin” 90 3/m2 min. C3 30-40 min. 3 pedy szkieletowe
Lilak Meyera uksztattowane 10 cm nad
brylg korzeniowg
17 Viburnum opulus ‘Roseum’ 30 1,0x1,0 min. C5 60 - 80 min. 3 pedy szkieletowe
Kalina koralowa uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
18 Viburnum plicatum ‘Watanabe’ 50 0,8x0,8 min. C3 60-80 min. 3 pedy szkieletowe
Kalina japoriska uksztattowane 10 cm nad
brylg korzeniowg
19 | Picea omorika 4 wg Bryla min. symetryczna korona
Swierk serbski rysunku 120 - 180 korona ugateziona od dotu
20 Cortaderia selloana ‘Pumila’ 45 3/m2 min. - sadzonka
Trawa pampasowa C25 symetryczny pokrdj
21 Deschampsia cespitosa 215 5/m2 min. -
‘ . sadzonka
Goldschleier C1 Svmetrvezny pokrd
Smiatek darniowy ymetryczny poxroj
22 Eupatorium maculatum 84 2/m2 min. -
. , sadzonka
Atropurpureum C2,5 i KT
Sadziec konopiasty Symetryczny poKro)
23 Panicum virgatum ‘Dallas Blue’ 120 3/m?2 min. - sadzonka
Proso rézgowate C25 symetryczny pokrdj
24 | Panicum virgatum 'Heavy 150 3/m2 min. - sadzonka
Metal' C2,5 K6
Proso rézgowate symetryczny pokro)
25 | Panicum virgatum 'Rehbraun’ 166 3/m2 min. - sadzonka
Proso rézgowate C25 symetryczny pokrdj
26 | Phalaris arundinacea 'Picta’ 180 5/m2 min. - sadzonka
Mozga trzcinowata C25 symetryczny pokrdj
A Projektowane ro$liny zielne do 268 - P9 - sadzonka
strefy ogrodu deszczowego symetryczny pokrdj
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B Projektowane ro$liny pnace do 168 0,5x0,5 min. C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
strefy zbiornika deszczowego uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg

3.5.1_3. Wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Sadzenie rolin
W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia rodlin ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe oraz
planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowac¢ w przypadku drzew
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

= wygrabienie lisci,

= wykopanie dotow,

= zaprawienie dotéw ziemig urodzajng lub torfem,
= posadzenie roslin,

= podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowaé w przypadku krzewdw i roslin zielnych
Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:
= wygrabienie lisci,
= oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,
= przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
= dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew
= pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,

= miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

= doty pod drzewa powinny mie¢ $rednice minimum o 0,5m wigkszg od Srednicy bryty korzeniowe;j,

= podczas wykopywania dotow nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem,

= doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

= $ciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany byt za pomoca koparki, jego
Sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie gruntu
rodzimego),

= dopuszcza sie uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu moze by¢ utrudnione, jednak Sciany dotu
powinny by¢ nastepnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej jest uszkadzanie korzeni (zwtaszcza
centralnych!) drzew rosnacych juz na terenie;

= pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i mocowania,

= ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokoSci na jakiej rosta w szkdfce; zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwéj rosliny,

= nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwac,

= korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

= po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy réwnomiernie zasypac sypka ziemia,

= na spdd nalezy nasypa¢ warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy dotu
nalezy ziemie delikatnie ubic,

= nalezy uformowac mise (zagtebienie 5-10cm) wokét pnia drzewa o $rednicy 50-70cm,

= po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie,
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= drzewa nalezy umocowa¢ za pomocg drewnianych palikow (3 szt. na drzewo); nalezy zabezpieczy¢ pien
drzewa za pomocg gumowego podkiadu w miejscu mocowania tasm, aby nie doszto do uszkodzenia kory
na pniu

= ziemie pod drzewem Sci6tkujemy 5¢cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajac jednak wokét pnia
wolng od $cidtki przestrzen o Srednicy ok. 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow
wymagania ogoine:
= ro$liny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny byé
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztaftami tak, aby uzyskac okreslony efekt,
= krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gteboko$ci minimum 30cm, z catkowity zaprawg dotow,
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w
szkotce / w pojemnikach.
= po posadzeniu ro$lin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roslin,
= po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 ro$line),
= teren wokdt rolin nalezy Sciotkowaé 5cm warstwa kory,
= oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Wymagania dotyczace sadzenia roslin zielnych
Wymagania ogole:

o wszystkie rosliny zielne powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie lokalizacj,
gatunku i odmiany,

o ro$liny powinny byC usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,

o wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny
by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju,

e do czasu uptywu okresu gwarancji w szkdtce powinny znajdowac sie rosliny zapasowe, przeznaczone do
ewentualnej wymiany,

e rodliny sadzic w uprzednio przygotowane podioze z catkowity zaprawg dotdw, sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkotce / w
pojemnikach.

e po posadzeniu roslin nalezy ugnie$¢ ziemie wokét posadzonych roslin,

e po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 ro$ling),

Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej. Korzenie nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien
udostepni¢ do kontroli Inzynierowi systemy korzeniowe losowo wybranych roslin

Pielegnacija po posadzeniu w okresie trwania rob6t
= systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czescie)),

= wymiana uschnigtych i uszkodzonych krzewdw (po wcze$niejszym zgtoszeniu Inwestorowi),

= koszenie trawnikow,

= systematyczne podlewanie roslin

Uwaga: Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

Prace ziemne

17



Projekt zamienny - Projekt wykonawczy
na potrzeby realizacji zadania pod nazwa: Rozwéj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie

= Nalezy unika¢ zageszczenia podioza, powodujacego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie podfoza wptywa negatywnie na wzrost roslin i
odprowadzanie wody).

= Roéliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie poziomdw glebowych.

= Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg
(najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora — jesien i wiosna.
Uwaga: Planujgc szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczegolnie trudne np. strome skarpy, nalezy
wczesniej przeprowadzic analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Ziemia do sadzenia

Ziemia do sadzenia krzewéw powinna posiada¢ nastepujace cechy:

= optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

= Ziemia nie moze by¢ zasolona,

= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana
w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczna.

Kora

Materialy stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewoéw), powinny spetnia¢ nastepujace
kryteria:

= kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw),

= odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny,

= do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. W pielegnacji krzewéw okrywowych
oraz pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pielegnacii jesiennej.

Uwaga: nie stosowac kory pod réze, trawy ozdobne i byliny

3.5.1_4. Wytyczne dotyczace trawnikow i faki kwietnej
Na terenie nalezy przeprowadzi¢ renowacje trawnika wzdtuz istniejgcych rowow

Whytyczne dotyczgce zaktadania taki kwietnej
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z zatozeniem faki kwietnej s nastepujace:

= gleba przeznaczona pod tgke kwietng nalezy rozluzni¢ i spulchnic,

= powierzchnie wyznaczong pod take kwietng zaorac i zbronowac lub przygotowac recznie przekopujac topatg
i motyka,

= glebe spulchni¢ glebogryzarka, ptugiem lub frezem na gteboko$¢ okoto 15 - 30cm,

= glebe starannie rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion (z reguty nie
stosuje sie nawozenia),

= grunt rodzimy nalezy wymiesza¢ z warstwa piasku (15cm) w celu rozluznienia struktury gleby,

= do wysiewu najlepiej zmiesza¢ nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesiat graméw
nasion) aby zapewni¢ rownomiernos¢ obsiewu,

= zalecana gestos¢ siewu wynosi ok. 1,5-2g mieszanki roslin jednorocznych tgkowych dostosowanych do
panujacych warunkow glebowych na 1m2, zmieszanej z niewielkim procencie z mietlica,

= wysiane nasiona nie powinny by¢ przykryte glebg (niektore wymagajq do kietkowania $wiatta), glebe nalezy
jedynie lekko ubi¢, aby nasiona miaty kontakt z wilgotng gleba,

= w trakcie kietkowania roslin zapewni¢ wysoka wilgotno$¢ gleby w pierwszych miesigcach po wysiewie taki
kwietnej oraz nie dopusci¢ do pojawienia sie chwastow przez systematyczne odchwaszczanie,

= preferowany termin siewu wczesna wiosna (marzec-maj), pézna jesien po pierwszych silnych przymrozkach
(listopad).
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Uwaga: Uzyskanie i utrzymanie charakteru faki kwietnej wymaga okreslonej liczby zabiegow pielegnacyjnych, tzn.
liczba koszen w ciggu sezonu wegetacyjnego wynosi od 1 do 2 razy w okresie sierpnia — wrze$nia po okresie
wysiewu nasion.

Wytyczne dotyczace trawnikéw z siewu
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

= grunt rodzimy nalezy wymieszac z warstwg piasku (15cm) w celu rozluznienia struktury gleby,

= ziemia urodzajna (5cm) powinna by¢ rozscielona réwng warstwg na spulchnionym wcze$niej gruncie,
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi i piaskiem oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatka,

= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

= na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m2

= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

= po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

= mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa dostosowana do warunkéw siedliskowych miejsca

Uwaga: powierzchnia trawnikéw na skarpach do zatozenia: 1030,00m?

Pielegnacia trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
= nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
= ostatnie, koszenie trawnikow przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),
= koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestosS¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
= chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
(uwaga: po weczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
= wioshg, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
= ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

3.5.1_5. Pielegnacja roslin w okresie gwarancji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuije:

= systematyczne podlewanie ro$lin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w tygodniu),
= wymiana uschnietych i uszkodzonych roélin,

= uzupetnianie kory (minimum 1 raz w sezonie wegetacyjnym, wiosna),

= odchwaszczanie terenu (minimum 1 raz w miesigcu w sezonie wegetacyjnym, od kwietnia do pazdziernika).
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3.5.1_6. Zestawienia i bilans zieleni

Tab.3.1. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej

projektowane drzewa 42 sztuki
projektowane krzewy 835 sztuk
projektowane rosliny zielne 1228 sztuk
powierzchnia projektowanych drzew i krzewéw 380,00 m?
powierzchnia projektowanych roslin zielnych 310,00 m2
powierzchnia projektowanego trawnika do zatozenia (tereny ptaskie) 4720,00 m2
powierzchnia projektowanego trawnika do zatozenia-(tereny skarpy) 1030,00 m2
powierzchnia projektowanego trawnika do renowacji (skarpy rowow) 225,00 m?
powierzchnia taki kwietnej do zatozenia 4082,00 m?
projektowany ogrod deszczowy 49,00 m?
strefa buforowa ogrodu deszczowego 30,00 m?
razem
(powierzchnia pokryta przez projektowang zielen) 10777,00 m?
Tab. 4. Wykaz niezbednego materiatu (z wytaczeniem roslin)
L.p. nazwa materiatu ilos¢ uwagi
1 Kora 419,00m? Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikdw grzybéw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykofczenia powierzchni nalezy uzyé¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.
2 Ziemia urodzajna 7,20m? 0,20m3 pod 1 drzewo
8,35m? 0,01m3 na jeden krzew
3 Paliki drewniane 114sztuk Drzewa umocowaé za pomoca 3 palikow; palik powinien byé
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 ¢cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotyka¢ pnia i pedow; diugos¢
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysoko$¢
odpowiadajacq 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu i
nieimpregnowane; do palikow w gérnej i doinej czgsci nalezy
przybi¢ poprzeczne listewki w celu stabilizacji konstrukcji. Na
wysoko$ci ok. 30 cm od géry palika, mocowane sg tamy
stabilizujgce drzewo; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w
miejscu zamocowania tasmy elastycznej np. wezem gumowym,
aby nie doszlo do uszkodzenia kory.
4 Tasma do palikowania 114,0mb 3,0mb na jedno drzewo
5 Obrzeza trawnikowe z 270,00mb Wysoko$¢ 78mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor:
tworzywa sztucznego ciemny grafit
Uwaga: oddzieli¢ powierzchnig rabat od powierzchni trawnika
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