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| 1. | Dane ogolne |

| [14. [ Podstawa opracowania |

Podstawa opracowania dokumentaciji projektowej pt. Projekt wykonawczy na potrzeby realizacji zadania pod nazwa;
Rozwdj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”, jest umowa nr RG.272.1.70.2018.AJ, zawarta w dniu
17 maja 2018 r. w Mszczonowie, pomigdzy Gming Mszczondw, a Elzbietg Szopinska.

| [1.2. | Adresy obiektow |

ul. Dworcowa  Numery ewidencyjne dziatek: 1061/1, 1061/2, 1061/3, 734, 1061/4, 1061/5

ul. Gréjecka Numery ewidencyjne dziatek: 744/1, 744/2, 903/1

ul. tugowa Numery ewidencyjne dziatek: 1135, 1576/2, 1633/7, 1633/5, 1577/2, 1578/2, 1579/2, 1580/2,
1581/2, 1637/1, 1638/1

ul. Rolnicza Numery ewidencyjne dziatek: 1565, 1507/11, 1567/1, 1508/4, 1568/1, 1569/1, 1570/1, 1537/2,
157111, 1572/1, 1574/1, 1576/3, 1564/3

ul. Spokojna Numery ewidencyjne dziatek: : 248, 250/4, 1953, 1935, 166/4, 249/1, 251/1, 252/3

ul. Spétdzielcza Numery ewidencyjne dziatek: 1928,1196, 2009, 1496/10, 2032, 2045

ul. Tarczyriska  Numery ewidencyjne dziatek: 1501/20, 1501/15, 1778/3, 1778/8, 1779, 1206/2

ul. Wschodnia ~ Numery ewidencyjne dziatek: 1587, 1588/1, 1515, 1546/5, 1516/1, 1545, 1506, 1508/1, 1205,
1703/2, 1702/2, 1701/2, 1700/2, 1359/2, 1698/2, 1696/2, 1695/2, 1211/1, 1212/2, 1182/50, 1182/2,
121472, 12111, 1182/3, 1427, 1415/3, 1426, 1425, 1415/3, 1401, 1400/4*, 1399/1*, 1398/1*,
1414/1*,1397/1* | *uzgodnienie z GDDKIA

ul. Pétnocna Numery ewidencyjne dziatek: 1182/260* / *uzgodnienie z GDDKIA

| ] 1.3. | Celeizakres opracowania |

A. Cele opracowania
Poprawa jako$ci Srodowiska miejskiego
» zwiekszenie terenéw zieleni miejskiej
(poprzez utworzenie nowych terendw zieleni petnigcych funkcje publiczne: zieleni towarzyszacej ulicom i
zabudowie osiedlowej)
» zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej miasta
(poprzez zwigkszenie terendw pokrytych przez zielen niska i wysoka)
» zwiekszenie réznorodnosci gatunkowej
(poprzez zastosowanie gatunkoéw rodzimych charakterystycznych dla regionu geograficznego w ktérym
potozone jest miasto; zastosowanie gatunkéw przyjaznych dla zwierzat, w tym ptakow i owadéw)
* wzbogacenie struktury warstwowej zieleni miejskiej
(poprzez rozbudowe warstwy drzew, krzewdw, elementdw runa)
» poprawa warunkéw mikroklimatycznych m.in.: zwiekszenie wilgotnosci, obnizenie temperatury
(poprzez wprowadzenie roslinnosci drzewiastej w przestrzenie silnie zurbanizowane)
» zastosowanie rozwigzan proekologicznych w zagospodarowaniu terenéw
(zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, ogrodéw deszczowych, budek dla ptakéw, budek dla
owadéw, poidetek dla ptakéw)
» przebudowanie sktadu gatunkowego istniejacych terenéw zieleni
(poprzez usuniecie gatunkdw inwazyjnych)

Edukacja ekologiczna
+ popularyzacja tresci przyrodniczych / ekologicznych
(poprzez wprowadzenie stref tematycznych roslin — potencjat do wykorzystania przez szkoty)

Poprawa jako$ci zycia i zwiekszenie atrakcii turystycznych miasta
* wzbogacenie programu uzytkowego oraz nowa aranzacja kompozycji zieleni zachecajaca do
wypoczynku na $wiezym powietrzu (zwigkszenie liczby uzytkownikéw w réznych grupach wiekowych)
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B. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmowat ocene aktualnego stanu zagospodarowania wytypowanych w ramach zawarte

umowy obszaréw. Ocenie poddano aktualne funkcje terenéw oraz aktualny stan zagospodarowania, szczegoinie w
zakresie: uksztattowania terenu, form zieleni (szczegdtowa inwentaryzacja zieleni — zatacznik nr 1) oraz wyposazenia
w elementy matej architektury.

Zakres opracowania obejmowat ponadto okreslenie mozliwosci wprowadzenia nowych elementow zieleni zgodnie z
zatozeniami zawartymi w punkcie 1.3.A. Zakres dokumentacji projektowej obejmowat projekt wykonawczy w branzy -
zielen. W zakresie projektu wykonawczego uwzgledniono realizacje nastepujacych prac:

» uporzadkowanie istniejacych w terenie kompozycji zieleni;

*  wprowadzenie lub rozbudowanie istniejgcych kompozycji zieleni wysokiej;

» wprowadzenie lub renowacje istniejacych nawierzchni pokrytych przez zielen niska i trawnik.
Z uwagi na publiczny charakter projektowanych paséw drogowych w nowym zagospodarowaniu zaproponowano
zwigkszenie liczby elementow matej architektury (trejazy na pnacza, stojakéw na rowery i karmnikéw dla ptakdow).

Zakres projektu wykonawczego zieleni uwzgledniat realizacje wytycznych przedstawionych przez Zamawiajacego
oraz zatozen projektowych ujetych w Koncepcji programowo — przestrzennej zagospodarowania terendw na potrzeby
realizacji zadania pod nazwa ,Rozwdj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” kwiecien 2018, oraz
kryteridw ujetych w ramach konkursu Poprawa jakosci $rodowiska miejskiego, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

| [1.4. | Materialy wyjsciowe |

1] UCHWALA NR XIX/151/04 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z 28 maja 2004r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

[2] USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880).

[3] USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568)

[4] Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporzadzona we Florenciji dnia 20 pazdziernika 2000 r.
(Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98)
9] Konwencja o réznorodnosci biologicznej, sporzadzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 .
(Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532)
[6] Mapy zasadnicze do celéw opiniodawczych przekazane przez Zamawiajacego.
[7] Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenéw na potrzeby realizacji zadania pod

nazwg ,Rozwdj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” E. Szopinska, maj 2018.

[8] Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

9] Dokumentacja projektowa dla wybranych terenéw okre$lonych w wykazie terenéw do zagospodarowania.

[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierzat gatunkéw
obcych, ktére w przypadku uwolnienia do Srodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym
lub siedliskom przyrodniczym.

[11] Kodeks dobrych praktyk. Ogrodnictwo wobec roélin inwazyjnych obcego pochodzenia. GDOS. 2015.

[12] Literatura przedmiotu

[13] Wytyczne Zamawiajgcego

| [1.5. | Zgodnoé¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu |

Zatozenia do Projektu wykonawczego na potrzeby realizacji zadania pod nazwg ,Rozwéj i zagospodarowanie zieleni
miejskiej w Mszczonowie” sg zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjetym Uchwatg
NR XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.
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| [1.6. | Formy ochrony konserwatorskiej |

Fragment ul. Gréjeckiej pomiedzy skrzyzowaniem z ul. T. Traugutta, a skrzyzowaniem z ul. Rawska znajduje sie w
granicy archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, pozostate terenu nie znajdujg sie w strefach objetych
ochrong konserwatorskg zgodnie z Uchwatg NR XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 28 maja 2004r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

| 2. | Aktualny stan zagospodarowania terenéw \

Obszary objete opracowaniem stanowig wazny element kompozycji przestrzennej miasta Mszczonowa. W
wiekszosci sg to drogi gtdwne, publiczne, w randze drog wojewodzkich oraz drogi o charakterze lokalnym, w randze
drég osiedlowych. Z uwagi na swoj przebieg — drogi przechodzg przez centrum miasta — stanowig istotny element
struktury przestrzennej i funkcjonalnej miasta. Ruch pojazdéw mechanicznych na poszczegéinych drogach odbywa
sig z rdzng intensywnoscia. Do ulic o najwiekszym natezeniu ruchu zaliczy¢ mozna: ul. Tarczynska, Grojeckq i
Wschodnia. Intensywny ruch samochoddw, stanowi potencjalne zrédto hatasu oraz zanieczyszczen powietrza i
gleby, szczegolnie w bezposrednim otoczeniu drogi. Uwarunkowania te majg istotny wptyw na proponowane formy
zagospodarowania, szczegoinie w kontekscie doboru roslin.

W zakresie aktualnych form zagospodarowania paséw drogowych objetych opracowaniem, poza pasami jezdni, na
fragmentach ulic wystepuja Sciezki dla pieszych, sciezki rowerowe, oraz pasy pokryte przez zielen (gtéwnie niska).
Istotng cze$cig ulic sq czytelne w przestrzeni rowy wodne.

W zakresie istniejacych form zieleni, tylko w obrebie nielicznych drég, wystepujg formy drzewiaste. Wéréd drzew
dominujg_ liniowe uktady mfodych robinii akacjowych (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’) o obw. 35-61cm (ul.
Tarczynska, ul. Grojecka — na fragmentach), ponadto nasadzenia klona pospolitego (Acer platanoides ‘Globosum’)
(ul. Spdidzielcza) oraz lip krymskich (Tilia x europaea ‘Euchlora’). Cechg swoistq budowy drzew sg silnie
zdeformowane pokroje, ktore wynikajg z nadmiernej redukcji koron, szczegélnie jest to widoczne u lip oraz klondw o
kulistych koronach (przyczyna redukcii jest prawdopodobnie niedostosowanie odmian do warunkdw przestrzennych i
otoczenia). Na otwartych przestrzeniach, w otoczeniu ulic w sktadzie gatunkowym pojawiajg sie wierzby: biata (Salix
alba), iwa (Salix caprea), ponadto w skiadzie: jesion wyniosty (Fraxinus excelsior), grusza polna (Pyrus pyraster),
topola osika (Populus tremula), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) oraz sosna pospolita (Pinus sylvestris),
pojedynczo $wierki pospolite (Picea abies) oraz deby szyputkowe (Quercus robur) i wigzy szyputkowe (Ulmus
laevis). Wérod krzewdw: roze dzikie (Rosa canina), gtogi jednoszyjkowe (Crataegus monogyna), krzewiaste formy
wierzb (Salix triandra, Salix viminalis) oraz bardzo licznie na nieuzytkach i skrajach rowéw szczodrzence (Cytisus
sp.), na fragmentach lilaki pospolite (Syringa vulgaris). Krzewy o charakterze ozdobnym (gtéwnie gatunki obce)
zlokalizowane sg najczesciej w pasach zieleni przylegajacych bezposrednio do prywatnych posesji. Dominujacy
forma zieleni we wszystkich pasach drogowych, jest zielen niska — trawniki, obecnie silnie zdegradowane, gtéwnie w
wyniku braku zabiegdw pielegnacyjnych oraz niekontrolowanego parkowania samochodéw (ul. Spétdzielcza).

W zakresie oceny aktualnego stanu zagospodarowania terenu przeprowadzono szczegdtowg inwentaryzacje
dendrologiczng obszardw objetych projektem wykonawczym, ktérg przedstawiono w odrebnym zataczniku [Zatgcznik
nr1 OL].

Whioski i zalecenia:

Usuniecie gatunkdw inwazyjnych (podziat na etapy) i roslin w ztym stanie sanitarnym.

Rozbudowanie struktury warstwowej i gatunkowe;.

Zwiekszenie liczby drzew, szczegolinie o duzych docelowo parametrach.

Zabezpieczenie skarp ziemnych przed erozjg poprzez wprowadzenie okrywy roélinnej.
Wprowadzenie elementow roslin pnacych w miejscach gdzie nie ma mozliwosci zastosowania drzew.
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\ 3. \ Projektowane zagospodarowanie terenéw ‘

Projekt zagospodarowania terenu zaktada adaptacje istniejacych elementow zieleni wysokiej, szczegdlnie drzew i
krzewow, znajdujacych sie w dobrym stanie sanitarnym (zaréwno drzewa stare, jak i nowo posadzone). Projekt
zaktada ponadto przeprowadzenie prac zwigzanych z usunieciem drzew w zlym stanie sanitarnym oraz w
uzasadnionych przypadkach usuniecie drzew ze wzgledéw kompozycyjnych (szczegotowe wytyczne w zakresie
planowanych prac pielegnacyjnych i porzadkowych istniejacej zieleni w obrebie projektowanych paséw drogowych
przedstawione zostaty w odrebnym opracowaniu pn.: Szczegblowa inwentaryzacja zieleni na potrzeby realizaciji
zadania ,Rozwo¢j i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” — Zatgcznik nr 1 OL)

W zakresie planowanej kompozycji przestrzennej zieleni, projekt zaktada wprowadzenie wigkszej liczby elementow
zieleni wysokiej (szczegdlnie duzych drzew i krzewdw), we wszystkich dostepnych miejscach. Ze wzgledu na liniowy
(osiowy) charakter kompozycji przestrzennej obszaréw objetych opracowaniem, w nowym zagospodarowaniu
zaproponowane zostaty liniowe uktady drzew. Ponadto z uwagi na znaczenie drzew w Srodowisku miejskim i funkcje
klimatyczne, we wszystkich mozliwych miejscach zaproponowano gatunki drzew o docelowo duzych parametrach i
roztozystych koronach. W waskich pasach zieleni lub w bezpoSrednim otoczeniu linii energetycznych napowietrznych
(ul. Gréjecka), wprowadzone zostaty drzewa o piramidalnych, waskich koronach. Jako dopetnienie kompozycji na
waskich powierzchniach terenu zaproponowano réwniez liniowe uktady form krzewiastych o zroznicowane;
wysokosci. Istothnym elementem nowej kompozycji przestrzennej byto zachowanie niewielkich ptaszczyzn trawnikow
(szczegolnie od strony paséw jezdnych). Kompozycje wzbogacono nieregularnym uktadem roslin cebulowych
posadzonych w nawierzchni trawnikow. W zakresie pielegnaciji zaleca sie zachowanie naturalnych form pokrojowych
drzew i krzewdw, a silne cigcia redukujace dopuszcza sie jedynie w przypadku form zywoptotowych !

W waskich pasach zieleni lub w miejscach o gestym ukfadzie infrastruktury podziemnej, zaproponowano bariery
przeciwkorzenne oraz ro$liny pnace wsparte na stalowej konstrukciji trejazy (ul. Wschodnia). W zakresie elementow
matej architektury przyjeto dwa rodzaje trejazy: w formie prostokatnych $cian (w liniowym uktadzie) oraz w formie
walcdw (punktowo).

W przypadku gtéwnych ulic okreslony zostat zakres dominujgcych barw kwiatéw - jako wyrdznik krajobrazu oraz
element identyfikujacy przestrzen. Dla ulicy Tarczynskiej przyjeto barwy: zdtte, pomaraiczowe, czerwone i biate
kwiatéw; dla ulicy Gréjeckiej — kwiaty rézowe, fioletowe i biate. W pozostatych obszarach przyjeto ro$liny o
zréznicowanej barwie kwiatow. Istotnym elementem proponowanej kompozyciji roélinnej byto zastosowanie modutow
powtarzalnych — wprowadzenie wrazenia fadu przestrzennego.

W zakresie zastosowanych kryteriow doboru roslin zwracano szczegoing uwage na dostosowanie gatunkéw do
panujacych warunkéw siedliskowych oraz odporno$¢ ro$lin na zanieczyszczenia powietrza i gleby. Istotnym
kryterium o charakterze drugorzednym byly walory dekoracyjne i zmiennos¢ sezonowa. W przypadku
projektowanych gatunkéw drzew zastosowano gtéwnie gatunki rodzime (lub ich odmiany), z rodzaju lip: drobnolistng,
szerokolistng i mieszanca (Tilia cordata ‘Greenspire’, Tilia x europaea ‘Wratislaviens’; Tilia platyphyllos ‘Piramidalis
Aurea’), ponadto klony (Acer platanoides, Acer platanoides ‘Fassen Black’), ozdobne drzewa owocowe grusze
(Pyrus pyraster, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’), z drzew o pokrojach kolumnowych zaproponowano graby pospolite
(Carpinus betulus ‘Columnaris’) i deby szyputkowe (Quercus robur ‘Fastigiata’). W zakresie proponowanych form
krzewiastych zaproponowano gatunki rodzime i introdukowane (nieinwazyjne), m.in. z rodzaju pieciornik (Potentilla
sp.), hortensja (Hydrangea sp.), tawuta (Spiraea sp.), kolkwicja (Kolkwitzia amabilis), pigwowiec (Chaenomeles sp.);
szczodrzeniec (Cytisus sp.), z grupy roslin pnacych: roze (Rosa sp.) oraz ozdobne gatunki winoroéli (Vitis riparia;
Vitis coignetiae). Z uwagi na warto$¢ przyrodniczg, (np. znaczenie dla owaddw) wprowadzono uktady roslin zielnych
0 zrdznicowanym sktadzie gatunkowym i dekoracyjnych kwiatach. W nawierzchniach trawnika wprowadzono rosliny
cebulowe.

Uwagi:

1) Projekt wykonawczy zieleni dla ul. Dworcowej nie obejmowat fragmentow terenu, ktére ujete byty w
odrebnym opracowaniu dotyczacym przebudowy ulicy Dworcowej (dokumentacja dostepna w siedzibie
Zamawiajgcego).

2) Decyzje dotyczacq usuniecia robinii akacjowych nalezy potwierdzi¢ na etapie realizacji projektoéw zieleni, w
porozumieniu z Zamawiajacym. Dopuszcza sie zmiane w zakresie decyzji dotyczacej proponowanego
usuniecia robinii akacjowych ze wzgledow kompozycyjnych, wystepujgcych wzdtuz ul. Tarczynskiej —
decyzje nalezy poprzedzic wizjg terenowg i oceng stanu sanitarnego.
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3) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane usytuowania roslin zielnych w rowach przydroznych z
ul. tugowej - na ul .Rolnicza.

| [34. | Roboty przygotowawcze i porzadkowe |

Roboty przygotowawcze, ktére nalezy wykonaé przed przystapieniem do realizacji projektu zieleni obejmuija;

= zebranie $mieci, kamieni (ewentualnie gruzu), lezacych gatezi, wygrabienie liSci z terenu objetego
opracowaniem [— wszystkie obszary objete opracowaniem]

= oczyszczenie istniejacych rowdw ze Smieci, gatezi itp. [— wszystkie obszary objete opracowaniem]

= rozbidrka betonowego umocnienia dna rowu [— ul. Lugowa]

= demontaz elementéw matej architektury [— ul. Dworcowal]

= wywdz nagromadzonych mas ziemnych w obrebie terendw objetych opracowaniem [— ul. Gréjecka]

= wywdz warstwy wierzchniej ziemi z powierzchni parkingu ziemnego [— ul. Spéidzielcza]

= usunigcie samosiewdw mtodych drzew ktore nie wymagajg decyzji administracyjnych [— ul. Gréjecka, ul.
Tarczynska, ul. Wschodnia),

= przesadzenie wybranych drzew i krzewdw w miejsce wskazane przez Zamawiajacego [wg Zatacznika nr 10L]

= wyciecie drzew przeznaczonych do usunigcia [wg Zatacznika nr 1 OL]

= karczowanie pni drzew [— wszystkie obszary objete opracowaniem]

= przeprowadzenie pielegnaciji drzew wedtug wykazu i wytycznych [wg Zatgcznika nr 1 OL]

= uporzadkowanie istniejacych grup krzewoéw - usuniecie suchych pedoéw z zachowaniem pokroju
[— wszystkie obszary objete opracowaniem).

= wyréwnanie terenu pod projektowane powierzchnie trawnikdw do renowacji i zatozenia [— wszystkie
obszary objete opracowaniem]

= inne prace porzadkowe [— wszystkie obszary objete opracowaniem]

Szczegobtowy wykaz prac przygotowawczych i porzadkowych na terenach objetych projektem:
= ul. Dworcowa

Elementy ilos¢ Uwagi

Demontaz istniejgcych elementow matej architektury

Stojaki na rowery 2 sztuki = konstrukcja stalowa
= ul. Gréjecka
Elementy ilos¢ Uwagi
Uporzadkowanie terenu
Uporzagdkowanie terenu i 650,00m? = uporzadkowanie terenu: usuniecie

przygotowanie pod zatozenie
trawnika oraz sadzenie roslin
(obszar do uporzgdkowania znajduje
sie w obrebie grup oznaczonych w
inwentaryzacji zieleni pod numerem
1i2)

Smieci, lezgcych gatezi, kamieni itp.
usuniecie darni

przekopanie i spulchnienie gruntu
dowiezienie ziemi urodzajnej — warstwa 5cm,
usuniecie mas ziemnych (usypanych goérek) —
ok. 65,00m? , o wysokosci w najwyzszym
punkcie ok. 80cm

wyrdéwnanie terenu pod zatozenie

trawnika i sadzenie roslin

Uporzadkowanie terenu i 550,00m? uporzgdkowanie terenu: usuniecie
przygotowanie pod renowacje Smieci, lezgcych gatezi, kamieni itp.
trawnika i sadzenie roslin wykarczowanie pni ok. 10 szt.
przekopanie i spulchnienie gruntu,
wyréwnanie terenu
= ul. tugowa
Elementy ilos¢ Uwagi

Demontaz istniejgcych elementow zag

ospodarowania terenu

Usuniecie betonowych ptyt

azurowych oraz betonu z dna rowu

5,00m?

ptyty betonowe azurowe stosowane na
parkingi i do umacniania skarp
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= ul. Rolnicza
brak

= ul. Spokojna
brak

= ul. Spétdzielcza

Elementy

ilosé

Uwagi

Prace przygotowawcze, uporzagdkowanie terenu

Uporzadkowanie terenu i
przygotowanie pod zatozenie
trawnika i sadzenie roslin

karczowanie pni drzew ok. 5 szt.

przygotowanie pod zatozenie
trawnika

Dowiezienie ziemi urodzajnej 6,00m?3 w celu wyréwnania terenu na
powierzchniach przeznaczonych pod
trawnik do renowacji

Przygotowanie silnie ubitej 1300,00m? wywiezienie wierzchniej warstwy

powierzchni gruntu (dawne miejsca zniszczonej gleby (ok. 5 cm)

parkingowe o nawierzchni ziemnej) spulchnienie ziemi na gtebokos$¢ min.

pod sadzenie roslin i renowacje 15cm;

trawnika dowiezienie ziemi urodzajnej (ok. 5cm)
wyréwnanie terenu

Wymiana gruntu pod projektowane 823,85m? wymiana gruntu na gtebokos¢ 10cm na

drzewa i krzewy ziemie urodzajng

= ul. Tarczynska
Elementy ilos¢ Uwagi

Elementy zagospodarowania terenu

Uporzadkowanie terenu i 200,00m? uporzadkowanie terenu: usuniecie

przygotowanie pod sadzenie roélin $mieci, lezacych gatezi, kamieni itp.
usuniecie samosiewéw miodych drzew i
krzewdw wraz karczowaniem pni

= ul. Wschodnia i Pétnocna
Elementy ilos¢ Uwagi

Elementy zagospodarowania terenu

Uporzagdkowanie terenu i 1550,00m? uporzgdkowanie terenu: usuniecie

przygotowanie pod zatozenie Smieci, lezgcych gatezi, kamieni itp.

trawnika i sadzenie roslin usuniecie darni,

(powierzchnia terenu planowana pod usuniecie samosiewdw drzew i krzewdw

projektowane szpalery lip) wraz z karczowaniem pni drzew z
powierzchni 290,00m?,
przekopanie i spulchnienie gruntu,
dowiezienie ziemi urodzajnej — warstwa 5cm,
wyrdéwnanie terenu pod zatozenie
trawnika i sadzenie roslin

Uporzadkowanie terenu i 980,00m? uporzgdkowanie terenu: usuniecie

przygotowanie pod zatozenie Smieci, lezgcych gatezi, kamieni itp.

trawnika i sadzenie roslin usuniecie darni

(powierzchnia ze swobodng przekopanie i spulchnienie gruntu

kompozycjq projektowanych drzew dowiezienie ziemi urodzajnej — warstwa 5cm,

fragment dziatek nr: 1397/11; wyrdéwnanie terenu pod zatozenie

1414/1; 1398/1; 1399/6) trawnika i sadzenie roslin

Uporzadkowanie terenu i 1297,00m? przygotowanie terenu pod zatozenie

trawnika z siewu w miejscu istniejgcej
drogi gruntowej
przekopanie i spulchnienie gruntu
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= dowiezienie ziemi urodzajnej — warstwa
10cm,
= wyrdwnanie terenu

Uwaga: Wykaz drzew przeznaczonych do usuniecia i pielegnacji zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 OL. Szczegofowa
inwentaryzacja zieleni na potrzeby realizacji zadania pod nazwg ,Rozwéj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w
Mszczonowie”

| 13.2 | Projekt elementéw zagospodarowania terenu — ogrod deszczowy |

ul. Ltugowa
Projekt zaktada wprowadzenie w dnie istniejacych rowdw warstw podtoza umozliwiajgcych wegetacje ro$lin
(posadzenie roslin) - utworzenie tzw. ogrodéw deszczowych.

Projektowany przekrdj ogrodu deszczowego (w kolejnoSci od warstwy najwyzej usytuowanej):
= warstwa ziemi urodzajnej — mieszanina piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego (35%) oraz kompostu
(30%) — 30cm
= warstwa drenujgca ze zwiru o frakcji 16-32mm — 20cm
= warstwa piasku — 20cm

| [3.3 | Projekt wykonawczy elementow matej architektury |

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie montaz nastepujacych elementdw matej architektury:

= ul. Dworcowa
Wykaz projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Elementy ilos¢ Uwagi

Elementy malej architektury

Stojak na rowery 2 sztuki = konstrukcja stalowa, ocynkowana,
zabezpiecza przed korozjg

= stojak z miejscami na min. 5 roweréw

= spos6b montazu: kotwienie do nawierzchni
chodnika

Montaz karmnika dla ptakdw 2 sztuki = materiaty: rura stalowa, konstrukcja karmnika
drewniana

= wysokos$¢ rury od poziomu grunt 1,60m

= spos6b mocowania: fundament betonowy

= ul. Wschodnia i ul. Pétnocna
Wykaz projektowanych elementdéw zagospodarowania terenu

Elementy ilos¢ Uwagi
Elementy malej architektury
Trejaz na pnacza okragty (Rysunek 2.1) 32 sztuki = konstrukcja z profili prostokatnych ze stali

ocynkowanej dostosowanych do ciezaru
projektowanych roslin pnacych o min.
wymiarach profili 25mm x 15mm (kolor
Zielony)

= $rednica trejazu do 0,40m.

= wysokos$¢ trejazu od poziomu gruntu: 1,60m

= sposob mocowania: zakotwienie w ziemi na
gteboko$¢ min. 70cm

Trejaz na pnacza prosty | (Rysunek 2.2) 19 sztuk = konstrukcja ze stupdw prostokatnych ze stali
ocynkowanej o wymiarach min. 6x6¢cm(kolor
Zielony)

= pomiedzy stupami siatka stalowa zgrzewana,
grubos¢ drutu 5mm, oczka 10cm x 10cm;
mocowana za pomocg uchwytow
metalowych (siatka powlekana koloru
zielonego)
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= dlugoscé trejazu 3,0m
= wysoko$¢ trejazu nad poziomem gruntu

1,50m

= spos6b mocowania: kotwienie w stopie
fundamentowej betonowej (beton C12/15) o
wymiarach 35x35x80cm

Trejaz na pnacza prosty Il (Rysunek 2.1)

9 sztuk

= konstrukcja ze stupdw prostokatnych ze stali
ocynkowanej o wymiarach min. 6x6¢cm (kolor
zielony)

= pomiedzy stupami siatka stalowa zgrzewana,
grubo$¢ drutu 5mm, oczka 10cm x 10cm;
mocowanie za pomocg uchwytow stalowych
(siatka powlekana koloru zielonego)

= dlugosé trejazu 2,0m

= wysoko$c¢ trejazu ek. 1,50m

= spos6b mocowania: kotwienie w stopie
fundamentowej betonowej (beton C12/15) o
wymiarach 35x35x80cm

| 34

| Projekt wykonawczy zieleni

| 3.4.1 | Szczegbtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni |

3.4.1_1 Wykaz proponowanych roslin

Proponowane gatunki drzew i krzewdw przedstawiono w uktadzie tabelarycznym. Obok podstawowych informacji dotyczacych
nazwy gatunku (nazwa polska i tacinska), w tabeli podano proponowang liczbe sztuk, gestos¢ sadzenia oraz podstawowe
informacje dotyczace budowy i wymagan danego gatunku.

Tabela 1.1 Wykaz projektowanych ro$lin drzewiastych — ul. Dworcowa

Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]
Projektowane drzewa
1 Carpinus betulus ‘Columnaris’ 21 wg Wolnorosnace, geste drzewo o regularnym,
Grab pospolity rysunku kolumnowym, a w starszym wieku
jajowatym pokroju. Stanowisko stoneczne i
cieniste. Preferuje gleby $wieze i zyzne,
obojetne lub zasadowe.
2 | Ulmus x hollandica ‘Wredei’ 10 wg Drzewo o stozkowatej lub jajowatej koronie.
Wiaz holenderski rysunku Miode liscie jasnozbtte, starsze Zétte i
Z6ftozielone. Stanowisko stoneczne i
pétcieniste. Wytrzymaty na susze. Ma
niewielkie wymagania glebowe. Nadaje si¢
do kompozycji kolorystycznych.
Projektowane krzewy
3 | Cotoneaster divaricatus 98 co 0,50m Gesto ugateziony krzew, o
Irga rozkrzewiona rozposcierajgcych sie pedach. Dorasta do 2
m wys. Liscie ciemno zielone. Jesienne
przebarwienie pomarariczowe, bardzo
dekoracyjne. Kwiaty biato rézowe, VI,
owoce czerwone. Stanowisko stoneczne
lub czes$ciowo zacienione.
4 | Deutzia scabra ‘Plena’ 17 co 0,50m Duzy, sztywno wyprostowany krzew,

Zylistek szorstki

dorastajacy do 2-3 m wysokosci. Kwiaty
petne, biate, z rdzowym potyskiem na
zewnatrz, zebrane w wysmukle
kwiatostany. Kwitnie na przetomie czerwca
i lipca. Wymaga stanowiska stonecznego
lub pétcienistego.
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Nr Takson Liczba sztuk Rozstawa Uwagi
[nazwa tacinska i polska] [m]
5 | Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ 20 wg Krzew kolumnowym pokroju i waskiej,

Jatowiec skalny rysunku strzelistej, srebrzystoniebieskiej koronie. Po
10 latach uprawy osigga okoto 3-4 m
wysokos$ci. Wszystkie pedy i gatazki sg
ustawione pionowo, réwnolegle do
przewodnika i skierowane ku wierzchotkowi
rosliny. W pierwszych latach uprawy
drzewo jest bardzo waskie,

6 | Kolkwitzia amabilis 12 co 0,50m Roztozysty krzew o przewieszajacych sie

Kolkwicja chinska gateziach. Dorasta do 2 m wys. i szer.
Kwiaty biato-rézowe, V-VI. Preferuje
stanowiska stoneczne i lekko zacienione.
Nie ma szczeg6Inych wymagan. Nadaje sie
na tereny przemystowe i do miast, réwniez
do sadzenia pod koronami drzew.

7 | Philadelphus ‘Inncence’ 21 co 0,50m Gesto ugateziony, zwarty, sztywno

Jasminowiec wyprostowany krzew. Osigga 1,5 m wys.
LiScie jajowate, ostro zakoriczone, wyraznie
zgbkowane, ciemnozielone z z&ttawymi i
kremowymi cetkami i smugami wzdtuz
blaszki lisciowej. Kwiaty biate, pojedyncze
lub potpetne, przyjemnie pachnace.

8 | Syringa meyeri ‘Palibin’ 251 co 0,50m Gesty, zwarty krzew o regularnym,

Lilak Meyera potkulistym pokroju i drobnych, silnie
pachnacych kwiatach. Purpurowofioletowe
kwiaty, cho¢ znacznie drobniejsze, sg
podobne to tych, jakie tworzy lilak pospolity

9 Viburnum plicatum ‘Watanabe’ 29 co 0,50m Krzew wolno rosnacy, szczegolnie

Kalina japoriska efektowny w czasie kwitnienia. Pedy
czeSciowo wzniesione, czesciowo utozone
horyzontalnie. Dorasta do 1,5 m wys.
Liscie, ciemnozielone, odwrotnie jajowate,
gteboko unerwione, od spodu delikatnie
owlosione, jesienig przebarwione na
ciemnoczerwono. Kwiaty biate, w luznych,
ptaskich kwiatostanach

Projektowane ro$liny aromatyczne
A | Fiotek wonny 709 9/m2 Rosliny zielne o zrdznicowanej barwie

Viola odorata kwiatow.

Gozdzik pierzasty Uwaga: dla poszczegdinych gatunkow

Dianthus plumarius mozna zastosowaé odmiany ozdobne

Groszek pachnacy

Lathyrus odoratus

Hyzop lekarski

Hyssopus officinalis

Lak pospolity

Cheiranthus cheiri

Lawenda waskolistna
Lavandula officinalis
Lebiodka pospolita
Origanum vulgare
Lewkonia letnia
Perowskia bylicowata
Perovskia abrotanoides lub
Perovskia atriplicifolia
Piwonia lekarska

Peonia officinalis hybriden
Rumian szlachetny
Anthemis nobilis

Szalwia lekarska

Salvia officinalis
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Tabela 1.2 Wykaz projektowanych ro$lin drzewiastych — ul. Gréjecka

Nr

Takson
[nazwa facifska i polska]

Liczba
sztuk

Rozstawa
[m]

Uwagi

Projektowane drzewa

1

Acer platanoides
Klon pospolity

35

8,0x8,0

Duze drzewo o szerokiej i regularnej
koronie, do 30 m wys. Liscie 5 klapowe,
blyszczace, jesienia zotte. Zottozielone,
miododajne kwiaty pojawiajq sie przed
rozwojem lisci, IV-V. Mate wymagania
glebowe. Gatunek odporny na warunki
miejskie.

Acer platanoides ‘Fassen Black’
Klon pospolity

10

8,0x8,0

Duze drzewo o szerokiej i regularnej
koronie, do 30 m wys. Miode liscie matowe,
brazowoczerwone, pdzniej intensywnie
ciemnoczerwone. Zachowujg kolor przez
caly okres wegetacji. Jedna z najlepszych
odmian drzew o ciemnym zabarwieniu lisci.

Quercus robur ‘Fastigiata’
Dab szyputkowy

11

wg
rysunku

Wolnorosnace drzewo o zwartej,
kolumnowej koronie i charakterystycznych
wyprostowanych gateziach, przylegajacych
do pnia. Osigga 15 m wys. przy 4 m szer.
Liscie zielone, skérzaste, z 3-6 klapami.
Stanowisko stoneczne. Preferuje gleby
Swieze i gtebokie, znosi okresowe
zalewanie wodg

Projektowane krzewy

4

Deutzia gracilis
Zylistek wysmukty

257

0,4x0,4
1rzad

Gesty, kartowy krzew o wysokosci do 1 m.
Liscie zielone, lancetowate, z zabkowanym
brzegiem, utozone naprzemianlegle wzdtuz
pedu. Kwiaty biate, pojedyncze,
pieciopfatkowe, o pigknym ksztafcie,
pachnace, zebrane w kwiatostany, V-VI.
Nie ma specjalnych wymagan glebowych,
ale preferuje stanowiska stoneczne.

Hedera helix
Bluszcz pospolity

86

co 1,0m

Zimozielone pnacze. Najlepiej rodnie w
cieniu lub péicieniu. Moze przemarzac.
Polecane do obsadzania: $cian, ogrodzen,
pni duzych drzew oraz jako ro$lina
okrywowa

Potentilla fruticosa Pink Queen’
Pieciornik krzewiasty

382

0,4x0,4
1rzad

Niski, gesty krzew, o poktadajacych sie
pedach. Kwiaty jasnorézowe, pod spodem
biate, o promienistej koronie sktadajgce;
sie. Najlepiej rosnie na glebach lekkich -
piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych.
Wymaga stonecznego stanowiska. Krzew
wytrzymaty na mrozy, susze i
.zanieczyszczenia powietrza

Spiraea japonica ‘Albiflora’
Tawuta japoriska

128

0,4x0,4
1rzad

Niski, odporny krzew o fadnych kwiatach.
Pedy wzniesione. Kwiaty biate, drobne, ok.
5 mm, zebrane w ptaskie baldachy do 10
cm $rednicy. Kwitnie w VII-IX. Krzew o
przecigtnych wymaganiach glebowych,
wytrzymaty na mrozy

Spiraea japonica ‘Froebelii’
Tawuta japoniska

315

0,4x0,4
1 rzad

Gesty, zaokraglony krzew o fadnych
kwiatach. Kwiaty purpurowoczerwone,
drobne, zebrane w ptaskie kwiatostany na
koricach tegorocznych pedow. Kwitnie VI-
VIII. Krzew o przecietnych wymaganiach
glebowych, wytrzymaty na mrozy, suszg i
warunki miejskie. Toleruje wszystkie
ogrodowe uprawne gleby, Zle ro$nie na
glebach mokrych i ciezkich
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Projekt wykonawczy na potrzeby realizacji zadania pod nazwa;

: ,Rozwoj i zagospodarowania zieleni miejskiej w Mszczonowie”

Nr Takson
[nazwa tacifska i polska]

Liczba
sztuk

Rozstawa
[m]

Uwagi

9 | Spiraea japonica ‘Genpei’
Tawuta japoriska

389

0,4x0,4
1 rzad

Zwarty i gesty krzew o interesujgcych
réznokolorowych kwiatach. Pokroj
zaokraglony. Dorasta do 0,6 m wysokosci i
szeroko$ci. LiScie jasne do
ciemnozielonych, lancetowate, ostro
zakonczone, drobno pitkowane.
Charakterystyczne dla odmiany sg kwiaty w
dwach kolorach: biate i rézowe.

10 | Syringa meyeri ‘Palibin’
Lilak Meyera

290

0,4x0,4
1 rzad

Gesty, zwarty krzew o regularnym,
pétkulistym pokroju i drobnych, silnie
pachnacych kwiatach. Purpurowofioletowe
kwiaty, cho¢ znacznie drobniejsze, sg
podobne to tych, jakie tworzy lilak pospolity

11 | Weigela florida ‘Variegata’
Krzewuszka cudowna

100

1,0x1,0
1rzad

Szeroko roztozysty, mocny krzew,
dorastajacy do 2,5 m wys. i znacznie
wigkszej szerokosci. Liscie sezonowe,
szarozielone, z waskim z6ttawobiatym
marginesem. Kwiaty dzwonkowate, blado
rézowe, V-VI. Stanowisko stoneczne do
lekko cienistego. Preferuje wilgotne,
zasobne i przepuszczalne gleby

12 | Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’
Jatowiec skalny

wg
rysunku

Krzew kolumnowym pokroju i waskiej,
strzelistej, srebrzystoniebieskiej koronie. Po
10 latach uprawy osigga okoto 3-4 m
wysokosci. Wszystkie pedy i gatazki sg
ustawione pionowo, réwnolegle do
przewodnika i skierowane ku wierzchotkowi
rosliny. W pierwszych latach uprawy
drzewo jest bardzo waskie,

Projektowane trawy ozdobne i byliny

A | Calamagrostis x acutiflora
‘Overdam’
Trzcinnik ostrokwiatowy

150

3/m2

Wieloletnia trawa tworzaca wolno
rozrastajgce sie kepy o $rednicy do 60 cm.
Bylina o wyjatkowo dtugim okresie
atrakcyjnosci

B | Iris sibirica
Kosaciec syberyjski

80

co 30cm

Bylina o lisciach waskich, zielonych,
delikatnych, przewieszajacych sie. Wyrasta
do wysoko$ci 100 cm. Kwiaty
niebieskofioletowe

Uwaga: mozna zastosowac odmiany
ozdobne

Tabela 1.3 Wykaz projektowanych ro$lin drzewia

stych — ul. Lugowa

Nr Takson
na
mapie [nazwa facifska i polska]

Liczba

[sztuk]

Rozstawa

[m]

Uwagi

Projektowane drzewa

1 Carpinus betulus
Grab pospolity

3

wg
rysunku

Sredniej wielkosci drzewo o stozkowatej, a
w starszym wieku kulistej, koronie.
Stanowisko stoneczne i cieniste. Preferuje
gleby $wieze i zyzne, obojetne lub
zasadowe. Doskonale znosi ciecie.

2 Carpinus betulus ‘Columnaris’
Grab pospolity

wg
rysunku

Wolnorosnace, geste drzewo o regularnym,
kolumnowym, a w starszym wieku
jajowatym pokroju. Stanowisko stoneczne i
cieniste. Preferuje gleby $wieze i Zyzne,
obojetne lub zasadowe.
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Projekt wykonawczy na potrzeby realizacji zadania pod nazwa;: ,Rozwéj i zagospodarowania zieleni miejskiej w Mszczonowie”

Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
na
mapie [nazwa facifiska i polska] [sztuk] [m]
3 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 21 wg Mate drzewo o regularnym, stozkowatym
Grusza drobnoowocowa rysunku pokroju. Licie jesienig przebarwiajq sie na
pomaranczowo, dtugo pozostaja na
drzewie. Kwiaty biate, pokrywajg cate
drzewo, IV-V. Owoce mate, dekoracyjne.
Odmiana bardzo odporna, idealna do
klimatu miejskiego.
Projektowane krzewy
4 Potentilla fruticosa ‘Daydawn’ 288 0,40x0,40 Niski, gesty krzew, szeroko krzewigcy sie.
Pieciornik krzewiasty 1rzad Kwiaty blado rézowo-pomaranczowe, pod
spodem blado kremowe, VI-X. Najlepiej
ro$nie na glebach lekkich - piaszczystych
lub piaszczysto-gliniastych
5 Potentilla fruticosa ‘Goldstar’ 105 0,40x0,40 Jedna z najlepszych odmian pieciornika.
Pieciornik krzewiasty 1rzad Niski, gesty, szeroko rozrastajacy sie
krzew. Kwiaty wyrastajace na koricach
pedow, ztotozétte, bardzo duze, bardzo
jaskrawe, o promienistej koronie
sktadajacej sie z 5 platkéw, VI-IX.
6 Potentilla fruticosa ‘Pink Queen’ 207 0,40x0,40 Niski, gesty krzew, o poktadajacych sie
Pieciornik krzewiasty 1rzad pedach. Kwiaty jasnorézowe, pod spodem
biate, o promienistej koronie sktadajacej
sie. Najlepiej rosnie na glebach lekkich -
piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych.
Wymaga stonecznego stanowiska. Krzew
wytrzymaty na mrozy, susze i
.zanieczyszczenia powietrza
7 Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ 185 0,30x0,30 Niski, gesty krzew, o delikatnych,
Pieciornik krzewiasty 1rzad Scielacych sie pedach. Pierwsze, wiosenne
kwiaty pomaranczowoczerwone, letnie
raczej pomaranczowozétte, Sredniej
wielkoSci
Projektowane roéliny zielne
8 Echinacea purpurea 49 7/m2 Byliny, o zréznicowanej barwie kwiatow i
Jezdéwka purpurowa réznym okresie kwitnienia.
Achillea millefolium 49 7/m2
Krwawnik pospolity
Verbena bonariensis 8 2/m2
Werbena patagonska
Tamacetum sp. 45 9/m2 mozna zastosowac rézne odmiany
Wrotycz
Salvia nemorosa 17 9/m2
Szalwia omszona
Monarda hybrdia 56 7/m2
Pysznogtéwka ogrodowa
Geum chiloense 21 7/m2
Kuklik chilijski
Latris spcata 62 9/m?2
Latria ktosowata
Phlox paniculta 20 po 3szt. w
Floks wiechowaty grupie
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Tabela 1.4 Wykaz projektowanych ro$lin drzewiastych — ul. Rolnicza

Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa facifska i polska] sztuk [m]
Projektowane drzewa
1 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 2 wg Mate drzewo o regularnym, stozkowatym
Grusza drobnowowocowa rysunku pokroju. Licie jesienig przebarwiajq sie na
pomaranczowo, dtugo pozostajg na
drzewie. Kwiaty biate, pokrywajg cate
drzewo, IV-V. Owoce mate, dekoracyjne.
Odmiana bardzo odporna, idealna do
klimatu miejskiego
Projektowane zywoptoty formowane
2 | Carpinus betulus 1328 0,25x0,25 Zywoptot formowany wysokosci 80-100cm
Grab pospolity 1rzad
Projektowane roéliny zielne
3 | Iris sibirica 1025 0,15x0,15 Bylina o lisciach waskich, zielonych,
Kosaciec syberyjski 1rzad delikatnych, przewieszajacych sie. Wyrasta

do wysoko$ci 100 cm. Kwiaty
niebieskofioletowe

Uwaga: mozna zastosowac odmiany
ozdobne iryséw

Tabela 1.5 Wykaz projektowanych ro$lin drzewia

stych — ul. Spokojna

Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa tacifiska i polska] sztuk [m]
Projektowane krzewy
1 Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’ 180 0,3x0,3 Krzew o pedach wyprostowanych, wys. do
Pieciornik krzewiasty 1rzad 1,2 miszer. ok. 1 m. Starsze pedy ciemno
brazowe, miode czerwonawe. Liscie
zielone, pierzasto ztozone z 5 obustronnie
owlosionych, bezogonkowych listkow.
Kwiaty catkiem biate, duze, do 4 cm
2 | Spiraea betulifolia ‘Tor’ 243 0,3x0,3 Niski krzew do 70 cm wys. Liscie
Tawuta brzozolistna 1rzad jasnozielone podobne do brzozy,
przebarwiajace sie jesienig na
czerwonopomaraficzowo. Kwiaty biate,
zebrane w baldachogrona pojawiajq sie na
zesziorocznych pedach w czerwcu.
Wymagania glebowe niewielkie.
3 | Spiraea japonica ‘Albiflora’ 136 0,3x0,3 Niski, odporny krzew o fadnych kwiatach.
Tawuta japoriska 1rzad Pedy wzniesione. Kwiaty biate, drobne, ok.
5 mm, zebrane w ptaskie baldachy do 10
cm $rednicy. Kwitnie w VII-IX. Krzew o
przecigtnych wymaganiach glebowych,
wytrzymaty na mrozy
4 | Spiraea x arguta 123 0,3x0,3 Krzew do 2 m wys., roztozysty, z
Tawuta wczesna 1rzad przewieszajacymi sie pedami. Kwiaty biate
w kilku kwiatowych baldachogronach na
caftej diugosci ubiegtorocznych peddw.
Projektowane ro$liny cebulowe
A | Crocus sp. 6000 100/m? Zastosowac odmiany w kolorze biatym;
Szafran Sadzi¢ w powierzchni trawnika w waskim
pasie wzdtuz projektowanych krzewdw
Narcissus sp. 6000 100/m? Zastosowac odmiany w kolorze biatym
Narcyz Sadzi¢ w powierzchni trawnika w waskim

pasie wzdtuz projektowanych krzewdw
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Tabela 1.6 Wykaz projektowanych ro$lin drzewiastych — ul. Spétdzielcza

Nr Takson Liczba sztuk | Rozstawa Uwagi
[nazwa facifiska i polska] [m]
Projektowane drzewa
1 Carpinus betulus ‘Columnaris’ 88 wg Wolnorosnace, geste drzewo o regularnym,
Grab pospolity rysunku kolumnowym pokroju, a w starszym wieku
jajowatym pokroju. Stanowisko stoneczne i
cieniste. Preferuje gleby $wieze i zyzne,
obojetne lub zasadowe.
2 | Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 6 wg Mate drzewo o regularnym, stozkowatym
Grusza drobnowowocowa rysunku pokroju. Licie jesienig przebarwiajq sie na
pomararnczowo, diugo pozostaja na
drzewie. Kwiaty biate, pokrywajg cate
drzewo, IV-V. Owoce mate, dekoracyjne.
Odmiana bardzo odporna, idealna do
klimatu miejskiego
Projektowane trawy ozdobne
3 | Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’ 213 3/m2 Wieloletnia trawa tworzacg wolno
Trzcinnik ostrokwiatowy rozrastajgce sie kepy o $rednicy do 60cm.
Bylina o wyjatkowo diugim okresie
atrakcyjnosci
4 | Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ 256 3/m2 Atrakcyjna bylinowa trawa, tworzaca
Miskant chinski eleganckie kepy o wysokosci 1,6 m.
tukowato wygiete liscie o szeroko$ci 6 mm
majg szeroki biaty pas biegnacy wzdtuz, w
$rodku blaszki i waskie kremowe
obrzezenia. Kwiaty zebrane sg w
czerwonawe wiechy, ktore pojawiajg sie
pdznym latem
5 | Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ 1356 3/m2 Kepkowa trawa bylinowa. Puszyste
Rozplenica japonska kwiatostany.
6 | Sesleria autumnalis 1072 5/m2 Niska trawa ozdobna o waskich, szorstkich,

Sesleria jesienna

zimozielonych lisciach w pigknym,
limonkowo-zielonym kolorze. Tworzy tadne,
zwarte kepki, dorastajace do okoto 30 cm
wysoko$ci. W odréznieniu do innych
gatunkdw i odmian kwitnie jesienia.

Tabela 1.7 Wykaz projektowanych ro$lin drzewiastych — ul. Tarczyniska

Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa tacifiska i polska] sztuk [m]
Projektowane drzewa
1 Carpinus betulus ‘Columnaris’ 220 wg Wolnorosnace, geste drzewo o regularnym,
Grab pospolity rysunku kolumnowym, a w starszym wieku
jajowatym pokroju. Stanowisko stoneczne i
cieniste. Preferuje gleby $wieze i zyzne,
obojetne lub zasadowe.
2 | Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 8 wg Mate drzewo o regularnym, stozkowatym
Grusza drobnowowocowa rysunku pokroju. LiScie jesienig przebarwiaja sie na
pomaranczowo, dtugo pozostajg na
drzewie. Kwiaty biate, pokrywajg cate
drzewo, IV-V. Owoce mate, dekoracyjne.
Odmiana bardzo odporna, idealna do
klimatu miejskiego
3 | Pyrus pyraster 8 wg Drzewo o wysokosci 15-20 m, liscie
Grusza polna rysunku eliptyczne jesienig czerwieniejq; kwiaty
biate
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Nr

Takson
[nazwa tacifska i polska]

Liczba
sztuk

Rozstawa
[m]

Uwagi

Tilia cordata ‘Greenspire’
Lipa drobnolistna

95

8,0x8,0

Drzewo $redniej wielkosci o regularnej,
szerokoowalnej koronie z pojedynczym,
prostym przewodnikiem. Kwiaty
Z6ttozielone, pachnace, miododajne, VI-VII.
Stanowisko stoneczne i pétcieniste. Gleby
zyzne do przecietnych.

Projektowane krzewy

5

Chaenomeles japonica ‘Red Joy’
Pigwowiec japonski

302

0,40x0,40
1rzad

Niski krzew dorastajacy do 0,5 m wys.
Pedy opatrzone ostrymi cierniami. Liscie
drobniutkie, prawie okragte, poskrecane,
btyszczace. Kwiaty ciemnoczerwone, o
$rednicy 3 cm, pétpetne lub petne,
rozkwitajace przed rozwojem lisci, zebrane
w grupy po 2 do 4, lll-IV. Owoce zoite,
ptaskokuliste, mito pachnace, bardzo
dekoracyjne, jadalne.

Chaenomeles speciosa ‘Yukigoten’
Pigwowiec okazaty

212

0,40x0,40
1 rzad

Krzew, poczatkowo wyprostowany, poznie;
szeroko rozpostarty. Kwiaty bardzo
efektowne, kremowobiate, petne z
zielonkawym $rodkiem

Chaenomeles superba ‘Orange Trail’
Pigwowiec po$redni

95

0,40x0,40
1 rzad

Niski, roztozysty krzew o mocnych,
poktadajacych sie na ziemi pedach. Liscie
ciemnozielone, blyszczace, eliptyczne z
ostrym koricem. Kwiaty czerwone z zottymi
precikami

Cytisus ‘Luna’
Zarnowiec

155

1,0x1,0
1rzad

Miotlasty krzew ze sztywno
wyprostowanymi, gesto rozgatezionymi
pedami, dorastajacy do 1,5 m wys. Liscie
wasko lancetowate, jasnozielone. Kwiaty
Z6ite z brazowa kreskg wewnatrz, IV-V.

Cytisus nigricans ‘Cyril
Zarnowiec czerniejacy

185

1,0x1,0
1 rzad

Krzew o zwartym pokroju, gesty i szeroki.
Osigga wys. 1,5-2 m. Kwiaty liczne,
ciemnozotte, w diugich gronach, rozwijajg
sie na szczytowych pedach od VI do VIII.
Lubi gleby kwasne, ciepte, lekkie,
przepuszczalne. Jest odporny na mrozy

10

Forsythia ‘Maluch’
Forsycja

360

0,40x0,40
1 rzad

Wolnorosnacy krzew o zwartym,
regularnym pokroju. Dorasta do 1 m wys.
LiScie drobne i waskie, ciemnozielone.
Kwiaty zétte, nieduze, osadzone gesto
wzdtuz catych gatazek. Kwitnie wczesdnie i
bardzo obficie IV.

1"

Genista tinctoria ‘Royal Gold’
Janowiec barwierski

185

0,40x0,40
1 rzad

Wyprostowany, kartowy krzew, dorastajacy
do wys. 0,5 m. Pedy zielone, stabo
rozgatezione. Kwiaty intensywnie zotte,
zebrane w grona, VI-VIII. Kwitnie obficie.

12

Hedera helix
Bluszcz pospolity

260

co 1,0m

Zimozielone pnacze. Wspina sie przy
pomocy korzeni przybyszowych. Liscie
skorzaste, ciemnozielone, zimozielone.

13

Potentilla fruticosa ‘Daydawn’
Pieciornik krzewiasty

625

0,30x0,30
1 rzad

Niski, gesty krzew, szeroko krzewiacy sie.
Kwiaty blado rézowopomaranczowe, pod
spodem blado kremowe, VI-X. Najlepiej
ro$nie na glebach lekkich - piaszczystych
lub piaszczysto-gliniastych

14

Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’
Pieciornik krzewiasty

160

0,30x0,30
1rzad

Jedna z najlepszych odmian pieciornika.
Liscie ciemnozielone, pierzasto ztozone.
Kwiaty wyrastajace na koncach peddw,
jaskrawo ciemnozdtte,
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Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa facifiska i polska] sztuk [m]
15 | Potentilla fruticosa ‘Goldstar’ 300 0,30x0,30 Jedna z najlepszych odmian pigciornika.

Pieciornik krzewiasty 1 rzad Niski, gesty, szeroko rozrastajacy sie
krzew. Kwiaty wyrastajace na koricach
peddw, ziotozdtte, bardzo duze, bardzo
jaskrawe, o promienistej koronie
sktadajacej sie z 5 ptatkéw, VI-IX.

16 | Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ 115 0,30x0,30 Niski, gesty krzew, o delikatnych,

Pieciornik krzewiasty 1 rzad $cielacych sie pedach. Pierwsze, wiosenne
kwiaty pomaranczowoczerwone, letnie
raczej pomaranczowozétte, Sredniej
wielkoci

17 | Ribes sanguineum 1090 0,15x0,15 Krzew sztywno wyprostowany, gesto

Porzeczka krwista 2 rzedy ugateziony, o zaokraglonym pokroju. Liscie
pod spodem jasnozielone, biato omszone,
aromatycznie pachnace, jesienig
przebarwiajg sie na zotto. Kwiaty
ciemnorézowe lub krwistoczerwone,
zebrane w zwisajace, geste kwiatostany,

18 | Spiraea x vanhouttei 180 0,30x0,30 Szeroko roztozysty, silnie rosnacy krzew, o
tawuta van Houtte'a 1 rzad pieknie tukowato wyginajacych sie
gateziach. Liscie z wierzchu ciemnozielone,
od spodu sinozielone, jesienig przebarwiajg
sie na zoto i pomarafnczowoczerwono.
Kwiaty biate, w gestych kwiatostanach.
Projektowane rosliny cebulowe w powierzchni trawnika

Crocus sp. 18000 100/m? Zastosowa¢ odmiany w kolorze zottym i

Szafran biatym

Narcissus sp. 18000 100/m? ZastosowaC odmiany w kolorze zéttymi i

Narcyz biatym

Tabela 1.8 Wykaz projektowanych ro$lin drzewiastych — ul. Wschodnia i ul. Pétnocna
Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa tacifiska i polska] sztuk [m]
Projektowane drzewa
1 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 15 wg Mate drzewo o regularnym, stozkowatym

Grusza drobnowowocowa rysunku pokroju. LiScie jesienig przebarwiaja sie na
pomaranczowo, dtugo pozostajg na
drzewie. Kwiaty biate, pokrywajg cate
drzewo, IV-V. Owoce mate, dekoracyjne.
Odmiana bardzo odporna, idealna do
klimatu miejskiego

2 Quercus robur ‘Fastigiata’ 55 wg Wolnorosnace drzewo o zwartej,

Dab szyputkowy rysunku kolumnowe;j koronie i charakterystycznych
wyprostowanych gateziach, przylegajacych
do pnia. Osigga 15 m wys. przy 4 m szer.
Liscie zielone, skorzaste, z 3-6 klapami.
Stanowisko stoneczne. Preferuje gleby
Swieze i glebokie, znosi okresowe
zalewanie wodg

3 Tilia europaea ‘Wratislaviensis’ 53 0,8x0,8 Silnie rosnace drzewo o szerokostozkowe,

Lipa holenderska gestej i bardzo regularnej koronie. Licie
oraz mtode pedy jasnozotte wiosng, pozniej
stopniowo zielenieja. Kwiaty zéttozielone,
pachnace, miododajne, VI-VII.

4 | Tilia platyphyllos 4 wg Dos¢ duze drzewo, o stozkowato-

'Pyramidalis Aurea’ rysunku kolumnowej koronie. Korona z wiekiem

Lipa szerokolistna

staje sie szerokostozkowa. Pedy
jasnozielone w czasie wegetaciji, w okresie
spoczynku stajg sie zotte.

Projektowane krzewy
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Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa facifiska i polska] sztuk [m]
5 | Kolkwitzia amabilis 195 wg Krzew kolumnowym pokroju i waskiej,
Kolkwicja chinska rysunku strzelistej, srebrzystoniebieskiej koronie. Po

10 latach uprawy osigga okoto 3-4 m
wysokos$ci. Wszystkie pedy i gatazki sg
ustawione pionowo, réwnolegle do
przewodnika i skierowane ku wierzchotkowi
rosliny. W pierwszych latach uprawy
drzewo jest bardzo waskie,

6 | Potentilla fruticosa Pink Queen’ 1258 0,3x0,3 Niski, gesty krzew, o poktadajacych sie
Pieciornik krzewiasty 1 rzad pedach. Kwiaty jasnorézowe, pod spodem
lub biate, o promienistej koronie sktadajacej
Spiraea japonica ‘Genpei’ sie. Najlepiej ro$nie na glebach lekkich -
Tawuta japoriska piaszczystych lub piaszczysto-gliniastych.

Wymaga stonecznego stanowiska. Krzew
wytrzymaty na mrozy, suszg i
zanieczyszczenia powietrza

7 | Rosa ‘Super Dorothy’ 32 wg Kwiaty ciemnordzowe, utrzymujace kolor,
Réza pnaca rysunku liczne, drobne, 3 cm. Liscie mate,
jasnozielone, lekko btyszczace. Pedy
cienkie, wiotkie. Konieczne podpory

8 Vitis coignetiae 75 wg Silnie rosnace pnacze o efektowne;
Winoro$l japoriska rysunku jesiennej barwie. Ciemnozielone liscie
przebarwiajg sie szkartatnie jesienia.
Roslina ma mate wymagania glebowe i jest
wyjatkowo mrozoodporna

9 | Hedera helix 56 co 1,0m Zimozielone pnacze. Najlepiej rosnie w
Bluszcz pospolity cieniu lub péicieniu. Moze przemarzac.
Polecane do obsadzania: $cian, ogrodzen,
pni duzych drzew oraz jako roslina
okrywowa.

3.4.1_2. Jako$¢ materiatu szkotkarskiego
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z polskg norma, wkasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na
ktérych podana jest nazwa faciriska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow:

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

0 pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

0 przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

0 system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

0 u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

1 pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete;

1 pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone(korona symetryczna),

1 przewodnik powinien by¢ prosty.

Niedopuszczalne wady:

[ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

0 odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

0 $lady Zerowania szkodnikdw,

0 oznaki chorobowe,

1 zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
0 martwice i pekniecia kory,
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I uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

0 dwupedowe korony drzew formy piennej,

1 uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
0 zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny zielne
Sadzonki ro$lin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polskg norma. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone

etykietkg z nazwa tacinska.

Wymagania ogdIne dla roslin kwietnikowych:

0 ro$liny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

1 pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
0 bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
1 rosliny powinny by¢ zdrowe, ,jedrne” bez pekniec.

Niedopuszczalne wady:

0 zwiedniecie lisci i kwiatdw,

1 uszkodzenie pakow kwiatowych, fodyg, lici i korzeni,
[ oznaki chorobowe,

1 Slady zerowania szkodnikdw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Ro$liny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z
ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Transport materiatdw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i czeSci nadziemne;.
Roéliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Po dostarczeniu na migjsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaC w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru,
a w razie suszy podlewac.

Transport ro$lin kwietnikowych

Roéliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac¢ w miejscach ostonietych i zacienionych.
W przypadku niewysytania ro$lin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin
pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewéz
powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zadwiadczenia wystawionego przez szkdtke dostarczajacq rosliny, w ktorym
potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkétkowanie) zgodnie
z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu
szkdtkarskiego Zamawiajacemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatéw z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
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Tabela 2.1 Wymagania jako$ciowe projektowanych ro$lin drzewiastych — ul. Dworcowa

Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacinska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielko$¢ [cm] Uwagi
1 Carpinus betulus 21 wg bryta min. obwad pnia min. 12cm
‘Columnaris’ rysunku 350 korona uksztattowana od
Grab pospolity wysokosci 10cm
symetryczny pokroj
3x
2 Ulmus x hollandica ‘Wredei’ 10 wg bryta min. obwad pnia min. 8cm
Wiaz holenderski rysunku 250 symetryczny pokroj
3x
3 Cotoneaster divaricatus 98 0 0,50m min. C5 60 - 80 min. 3 pedy szkieletowe
Irga rozkrzewiona uksztattowane 10 cm nad brytg,
korzeniowg
4 peutzia scabra ‘Plena’ 17 ¢0 0,50m min. C5 60 - 80 min. 3 pedy szkieletowe
Zylistek szorstki uksztattowane 10 cm nad brylg
korzeniowg
5 Juniperus scopulorum 20 wg min. C15 min. min. 3 pedy szkieletowe
‘Skyrocket’ rysunku 200 uksztattowane 10 cm nad brytg
Jatowiec skalny korzeniowg
6 Kolkwitzia amabilis 12 €0 0,50m min. C5 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Kolkwicja chiriska uksztattowane 10 cm nad brytg,
korzeniowg
7 Philadelphus ‘Inncence’ 21 o 0,50m min. C5 80 - 100 min. 3 pedy szkieletowe
Jasminowiec uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
8 Syringa meyeri ‘Palibin’ 251 €0 0,50m min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Lilak Meyera uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
9 Viburnum plicatum 29 0 0,50m min. C3 60-80 min. 3 pedy szkieletowe
‘Watanabe’ uksztattowane 10 cm nad brytg
Kalina japonska korzeniowg
A Rosliny oddziatujace na zmyst 709 9/m2 P9 - sadzonka
wechu symetryczny pokrdj
Tabela 2.2 Wymagania jakosciowe projektowanych roslin drzewiastych - ul. Gréjecka
Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysoko$¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacirska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielko$¢ [cm] Uwagi
1 Acer platanoides 35 8,0x8,0 bryta min. obwod pnia 16-18cm
Klon pospolity 400 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
2 Acer platanoides ‘Fassen 10 8,0x8,0 bryta min. obwod pnia 16-18cm
Black’ 400 Pa 220
Klon pospolity symetryczny pokrdj
3x
3 Quercus robur ‘Fastigiata’ 1 wg bryta min. obwad pnia min. 12cm
Dab szyputkowy rysunku 350 korona uksztattowana od
wysokosci 10cm
symetryczny pokrdj
3X
4 Deutzia gracilis 257 0,4x0,4 min. C3 30-40 min. 3 pedy szkieletowe
Zylistek wysmukly 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
5 Hedera helix 86 co 1,0m min. C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowe

Bluszcz pospolity

uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
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6 Potentilla fruticosa 382 0,4x0,4 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
‘Pink Queen’ 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg,
Pieciornik krzewiasty korzeniowg

7 Spiraea japonica ‘Albiflora’ 128 0,4x0,4 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Tawuta japonska 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg

korzeniowg

8 Spiraea japonica ‘Froebelii’ 315 0,4x0,4 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Tawuta japoriska 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg,

korzeniowg

9 Spiraea japonica ‘Genpei’ 389 0,4x0,4 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Tawuta japonska 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg

korzeniowg

10 | Syringa meyeri ‘Palibin’ 290 0,4x0,4 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Lilak Meyera 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg,

korzeniowg

11 Weiglea florida ‘Variegata’ 100 1,0x1,0 min. C5 60-80 min. 3 pedy szkieletowe
Krzewuszka cudowna 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg

korzeniowg

12 | Juniperus scopulorum 3 wg min. C15 min. min. 3 pedy szkieletowe
‘Skyrocket’ rysunku 200 uksztattowane 10 cm nad brytg,
Jatowiec skalny korzeniowg

A Calamagrostis x acutiflora 150 3/m2 min. C3 - symetryczny pokrdj
‘Overdam’

Trzcinnik ostrokwiatowy
B Iris sibirica 80 co 30cm min. P9 - symetryczny pokroj
Kosaciec syberyjski
Tabela 2.3 Wymagania jako$ciowe projektowanych rolin drzewiastych — ul. tugowa
Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacinska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielkos$¢ [cm] Uwagi
1 Carpinus betulus 3 wg bryta min. obwdd pnia min. 12-14cm
Grab pospolity rysunku 350 korona uksztattowana od
wysokosci 10cm
symetryczny pokro
3X
2 Carpinus betulus ‘Columnaris’ 7 wg bryta min. obwdd pnia min. 12cm
Grab pospolity rysunku 350 korona uksztattowana od
wysokosci 10cm
symetryczny pokro
3X
3 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 21 wg bryta min. obwdd pnia 16-18cm
Grusza drobnoowocowa rysunku 400 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
4 Potentilla fruticosa ‘Daydawn’ 288 0,40x0,40 | min.C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Pieciornik krzewiasty 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg,

5 Potentilla fruticosa ‘Goldstar’ 105 0,40x0,40 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe

Pieciornik krzewiasty 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
6 Potentilla fruticosa 207 0,40x0,40 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
‘Pink Queen’ 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
Pieciornik krzewiasty korzeniowg

7 Potentilla fruticosa ‘Red Ace 185 0,30x0,30 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Pieciornik krzewiasty 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg

korzeniowg

8 Echinacea purpurea 49 7/m2 P9 - sadzonka
Jezbéwka purpurowa symetryczny pokro
Achillea millefolium 49 7/m2 P9 - sadzonka

Krwawnik pospolity

symetryczny pokrd
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Verbena bonariensis 8 2/m2 P9 - sadzonka
Werbena patagonska symetryczny pokro
Tamacetum 45 9/m? P9 - sadzonka
Wrotycz symetryczny pokroj
Salvia nemorosa 17 9/m2 P9 - sadzonka
Szatwia omszona symetryczny pokroj
Monarda hybrdia 56 7/m2 P9 - sadzonka
Pysznogtéwka ogrodowa symetryczny pokroj
Geum chiloense 21 7/m2 P9 - sadzonka
Kuklik chilijski symetryczny pokroj
Latris spcata 62 9/m2 P9 - sadzonka
Latria ktosowata symetryczny pokro
Phlox paniculta 20 po 3szt. w P9 - sadzonka
Floks wiechowaty grupie symetryczny pokroj
Tabela 2.4 Wymagania jakosciowe projektowanych roslin drzewiastych — ul. Rolnicza
Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jako$ciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacinska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielko$¢ [cm] Uwagi
1 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 2 wg bryta min. obwdéd pnia 16-18cm
Grusza drobnowowocowa rysunku 400 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
2 Carpinus betulus 1328 0,25x0,25 goly 60 - 80 min. 3 pedy szkieletowe
Grab pospolity 1rzad korzen uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
sadzonka na zywoptot
formowany
3 Iris sibirica 1025 0,15x0,15 C2 - sadzonka
Kosaciec syberyjski 1rzad symetryczny pokrdj

Tabela 2.5 Wymagania jako$ciowe projektowanych ro$lin drzewiastych — ul. Spokojna

Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokosé Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacinska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielko$¢ [cm] Uwagi
1 Potentilla fruticosa 180 0,3x0,3 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
‘Abbotswood’ 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg,
Pieciornik krzewiasty korzeniowg
2 Spieraea betulifolia ‘Tor’ 243 0,3x0,3 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Tawuta brzozolistna 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
3 Spiraea japonica ‘Albiflora’ 136 0,3x0,3 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Tawuta japoriska 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
4 Spiraea x arguta 123 0,3x0,3 min. C3 60-80 min. 3 pedy szkieletowe
Tawuta wczesna 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
A Crocus sp. 6000 100/m? - -
cebule
Szafran
Narcissus sp. 6000 100/m2 - -
cebule
Narcyz
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Tabela 2.6 Wymagania jako$ciowe projektowanych ro$lin drzewiastych - ul. Spétdzielcza

Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacinska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielko$¢ [cm] Uwagi

1 Carpinus betulus ‘Columnaris’ 88 wg bryta min. obwad pnia min. 12cm

Grab pospolity rysunku 350 korona uksztattowana od
wysokosci 10cm
symetryczny pokroj
3x

2 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 6 wg bryta min. obwod pnia 16-18cm

Grusza drobnoowocowa rysunku 400 Pa 220
symetryczny pokroj
3x

3 Calamagrostis x acutiflora 213 3/m? min. C3 - symetryczny pokroj
‘Overdam’
Trzcinnik ostrokwiatowy

4 Miscanthus sinensis 256 3/m2 min. C3 - symetryczny pokroj
‘Morning Light’
Miskant chinski

5 Pennisetum alopecuroides 1356 3/m2 min. C3 - symetryczny pokrdj
‘Hameln’
Rozplenica japoriska

6 Sesleria autumnalis 1072 5/m2 min. C2 - symetryczny pokroj
Sesleria jesienna

Tabela 2.7 Wymagania jako$ciowe projektowanych ro$

lin drzewiastych - ul. Tarczyfska

Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokos¢ Wymagania jako$ciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa facinska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielkos¢ [cm] Uwagi
1 Carpinus betulus ‘Columnaris’ 220 wg bryta min. obwad pnia min. 12cm
Grab pospolity rysunku 350 korona uksztattowana od
wysokosci 10cm
symetryczny pokroj
3x
2 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 8 wg bryta min. obwdd pnia 16-18cm
Grusza drobnoowocowa rysunku 400 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
3 Pyrus pyraster 8 wg bryta min. obwdd pnia 14-16¢cm
Grusza polna rysunku 400 Pa 220
symetryczny pokrdj
3x
4 Tilia cordata ‘Greenspire’ 95 8,0x8,0 bryta min. obwdd pnia 16-18cm
Lipa drobnolistna 400 Pa 220
symetryczny pokrdj
3x
5 Chaenomeles japonica 302 0,40x0,40 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
‘Red Joy’ 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg,
Pigwowiec japoriski korzeniowg
6 Chaenomeles speciosa 212 0,40x0,40 | min.C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
‘Yukigoten’ 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
Pigwowiec okazaty korzeniowg
7 Chaenomeles superba 95 0,40x0,40 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
‘Orange Trail’ 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
Pigwowiec posredni korzeniowg
8 Cytisus ‘Luna’ 155 1,0x1,0 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Zarnowiec 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
9 Cytisus nigricans ‘Cyril’ 185 1,0x1,0 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Zarnowiec czerniejacy 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg

korzeniowg
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10 | Forsythia ‘Maluch’ 360 0,40x0,40 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Forsycja 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
11 Genista tinctoria ‘Royal Gold’ 185 0,40x0,40 min. C3 30-40 min. 3 pedy szkieletowe
Janowiec barwierski 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
12 | Hedera helix 260 co 1,0m min. C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Bluszcz pospolity uksztattowane 10 cm nad brytg,
korzeniowg
13 | Potentilla fruticosa ‘Daydawn’ 625 0,30x0,30 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Pieciornik krzewiasty 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
14 | Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’ 160 0,30x0,30 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Pigciornik krzewiasty 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg,
korzeniowg
15 | Potentilla fruticosa ‘Goldstar’ 300 0,30x0,30 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Pieciornik krzewiasty 1 rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
16 | Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ 115 0,30x0,30 | min.C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Pieciornik krzewiasty 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg,
korzeniowg
17 | Ribes sanguineum 1090 0,15x0,15 goly 50-60 min. 3 pedy szkieletowe
Porzeczka krwista 2 rzedy korzen uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
18 Spiraea xvanhouttei 180 0,30x0,30 min. C5 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Tawuta van Houtte'a 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg,
korzeniowg
A Crocus sp. 18000 100/m2 - -
cebule
Szafran
Narcissus sp. 18000 100/m? - -
cebule
Narcyz

Tabela 2.8 Wymagania jako$ciowe projektowanych ro$

lin drzewiastych — ul. Wschodnia i ul. Péinocna

Nr Takson Liczba Rozstawa Pojemnik Wysokosé Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie [nazwa tacirska i nazwa polska] [sztuk] [m] wielko$¢é [cm] Uwagi
1 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ 15 wg bryta min. obwdd pnia 16-18cm
Grusza drobnowowocowa rysunku 400 Pa 220
symetryczny pokroj
3x
2 Quercus robur ‘Fastigiata’ 95 wg bryta min. obwdd pnia min. 12cm
Dab szyputkowy rysunku 350 korona uksztattowana od
wysokosci 10cm
symetryczny pokroj
3x
3 Tilia europaea ‘Wratislawiens’ 53 0,8x0,8 bryta min. obwdd pnia 16-18cm
Lipa holnederska 400 Pa 220
symetryczny pokrdj
3x
4 Tilia platyphyllos 4 wg bryta min. obwad pnia 16-18cm
'Pyramidalis Aurea’ rysunku 400 Pa 220
Lipa szerokolistna symetryczny pokrdj
3x
5 Kolkwitzia amabilis 195 wg min. C5 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Kolkwicja chinska rysunku uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
6 Potentilla fruticosa 1258 0,3x0,3 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
‘Pink Queen’ 1rzad uksztattowane 10 cm nad brytg
Pieciornik krzewiasty korzeniowg
lub
Spiraea japonica ‘Genpei’
Tawula japoriska
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7 Rosa ‘Super Dorothy’ 32 wg min. C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Réza pnaca rysunku uksztattowane 10 cm nad brytg,
korzeniowg
8 Vitis coignetiae 75 wg min. C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Winoro$l japoriska rysunku uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
9 Hedera helix 56 co 1,0m min. C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Bluszcz pospolity uksztattowane 10 cm nad brytg,
korzeniowg

3.4.1_3. Wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewdw

Sadzenie ro$lin
W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roslin ze wzgledu na istniejace uwarunkowania terenowe oraz
planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowac¢ w przypadku drzew (wybranych ulic)
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

= wygrabienie lici,

= wykopanie dotéw,

= zaprawienie dotéw ziemig urodzajng lub torfem,
= posadzenie roslin,

= podlanie zasadzonych roélin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowaé w przypadku krzewdw i roslin zielnych
Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:
= wygrabienie lisci,
= oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,
= przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
= dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew
= pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,

= miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

= doty pod drzewa powinny mie¢ $rednice minimum o 0,5m wigkszg od Srednicy bryty korzeniowe;j,

= podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem,

= doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

= $ciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany byt za pomoca koparki, jego
$ciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie gruntu
rodzimego), dopuszcza sie uzycie wiertet, gdzie wykopanie dotu moze by¢ utrudnione, jednak $ciany dotu
powinny by¢ nastepnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej jest uszkadzanie korzeni (zwlaszcza
centralnych!) drzew rosnacych juz na terenie w sgsiedztwie sadzonych;

= pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i mocowania,

= ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej rosta w szkotce; zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj rosliny,

= nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na korzenie okrecajace sie wokdt szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwac,

= korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

= po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy rownomiernie zasypac sypka ziemia,

= na spdd dotu nalezy nasypaC warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy
dotu nalezy ziemie delikatnie ubic,

= nalezy uformowac mise (zagtebienie 5-10cm) wokét pnia drzewa o $rednicy 50-70cm,
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= po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie,

= drzewa nalezy umocowac za pomocg drewnianych palikéw (3 szt. na drzewo); nalezy zabezpieczy¢ pien
drzewa za pomocg gumowego podkiadu w miejscu mocowania tasm, aby nie doszto do uszkodzenia kory
na pniu;

= ziemie pod drzewem Sciotkujemy 5¢cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajac jednak wokét pnia
wolng od Sciotki przestrzen o Srednicy ok. 10cm.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw
wymagania ogoine:
= ro$liny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny byé
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,
= krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowita zaprawg dotéw,
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w
szkotce / w pojemnikach.
= po posadzeniu ro$lin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roélin,
= po posadzeniu krzewy nalezy obficie podia¢ (minimum 5 | wody / 1 rosling),
= teren wokdt rolin nalezy Sciotkowaé 5cm warstwa kory,
= oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Pielegnacija po posadzeniu drzew i krzewow w okresie trwania robdt
= systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),

= systematyczne odchwaszczanie mis;
= systematyczne uzupetnianie Sciotki ostaniajacej misy;
= wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw (po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi),

Uwaga: Prace przy realizacji projektu zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

Prace ziemne
= Nalezy unikaC zageszczenia podtoza, powodujacego uszkodzenia struktury fizycznej gleby, na obszarach

przeznaczonych do uprawy i sadzenia ro$lin (zageszczenie podioza wptywa negatywnie na odprowadzanie
wody i warunki tlenowe, tym samym ogranicza rozwoj roslin).

= Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturainym uktadzie pozioméw glebowych.

= Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg
(najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora — jesien i wiosna.

Uwaga: Planujgc szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczegolnie trudne np. strome Skarpy, nalezy
wcze$niej przeprowadzic analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Ziemia do sadzenia drzew i krzewdw

Ziemia do sadzenia ro$lin powinna posiadac nastepujace cechy:

= optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

= Ziemia nie moze by¢ zasolona,

= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi by¢ przygotowana
w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczna.

27



Projekt wykonawczy na potrzeby realizacji zadania pod nazwa;: ,Rozwéj i zagospodarowania zieleni miejskiej w Mszczonowie”

Kora

Materialy stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewow), powinny spetnia¢ nastepujace
kryteria:

= kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdw grzybow),

= odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny,

= do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. W pielegnacji krzewéw okrywowych
oraz pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pielegnacii jesienne;.

3.4.1_4. Wytyczne dotyczace trawnikéw

Na terenie nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejgcych powierzchni trawiastych
Renowacja trawnika obejmuje
e wyréwnanie powierzchni objetych renowacja,
likwidacje chwastow dwulisciennych w istniejacym trawniku,
zwalczanie chorab,
zwalczanie mchow,
napowietrzanie powierzchni zadarnionej (aeracja otworowa),
wertykulacje powierzchni zadarnionej,
wysiew nasion mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja’ — dostosowane do istniejgcych
warunkéw siedliskowych,
e piaskowanie powierzchni zadarnionej,
e nawozenie nawozem granulowanym do dosiewow,
e nawozenie dolistne nawozem wielosktadnikowym.

Uwaga: W planowanych pracach nalezy uwzgledni¢ zatoZenie trawnika od podstaw na fragmentach najbardziej
zniszczonych terendw (ul. Spokojna, ul. Wschodnia)

Uwaga: Dopuszcza sie zmiane w zakresie metody renowacji trawnika wynikajacq z aktualnego stanu pokrytej przez
zZielen (zafozenie trawnika od podstaw, przeksztafcenie powierzchni zieleni na take kwietng po weze$niejszym
ustaleniu z Zamawiajgcym).

Whytyczne dotyczace zaktadania trawnikdw i faki kwietnej z siewu
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z zatozeniem trawnika:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw
lub kraweznikow o ok. 15¢m - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

= teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

=  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg na spulchnionym wczesniej gruncie, wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkq

= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

= na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 2 do 4 kg na 100 m?

= na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m, chyba, ze SST przewiduje inaczej,

= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

= po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

= mieszanka nasion trawnika i taki kwietnej powinna by¢ dostosowana do warunkoéw siedliskowych miejsca.
Uwaga: po wysianiu nasion powierzchnie trawnikow nalezy systematycznie podlewaé, szczegolnie w
dtugotrwatych okresach suszy (minimum 3 razy w tygodniu).
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Pielegnacja trawnikdw intensywnie uzytkowanych
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
= nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
= ostatnie, koszenie trawnikdw przed zimg powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),
= koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosc¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
= chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
(uwaga: po weczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

= wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

= ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Trawniki wymagajg po wysiewie podlewania. Krotno$¢ koniecznych zabiegdw nalezy dostosowaé do panujacych
warunkow atmosferycznych !

3.4.1_5. Pielegnacja roslin w okresie gwarancji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuije:

= systematyczne podlewanie ro$lin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w tygodniu),
= wymiana uschnietych i uszkodzonych roslin,

= uzupetnianie kory (minimum 1 raz w sezonie wegetacyjnym, wiosna),

= odchwaszczanie terenu (minimum 1 raz w miesigcu w sezonie wegetacyjnym, od kwietnia do pazdziernika),
= odchwaszczanie mis punktowo posadzonych roslin,

= krzewy wigzace kwiaty na jednorocznych pedach i kwitngce w Il potowie lata, nalezy cigé weczesng wiosna.
= krzewy wigzace paki jesienia, a kwitngce wiosng lub wczesnym latem tnie sie zaraz po kwitnieniu,

= usuwac przekwitte kwiatostany bylin,

= wiosng przycig¢ trawy rabatowe,

= systematyczne podlewanie powierzchni trawnikéw nowo zatozonych i po renowacii.
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3.4.1 6. Zestawienia i bilans zieleni

Tab.3.1. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — ul. Dworcowa

projektowane drzewa 31 sztuk
projektowane krzewy 488 sztuk
projektowane rosliny zielne 709 sztuk
powierzchnia projektowanych drzew i krzewow 468,00m2
powierzchnia projektowanego trawnika do zatozenia (tereny ptaskie) 1097,00m?
(powierzchnia pokryta przez projektowang ;ﬁazleezrr':; 1565,00m?
Tab.3.2. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — ul. Gréjecka
projektowane drzewa 56 sztuk
projektowane krzewy 1950 sztuk
projektowane trawy ozdobne i byliny 230 sztuk
powierzchnia projektowanych krzewoéw 420,00m2
powierzchnia projektowanych traw ozdobnych i bylin 50,0m?
powierzchnia projektowanego trawnika do renowacji (tereny ptaskie) 5239,55m?
powierzchnia projektowanego trawnika do renowac;ji (skarpy rowow) 3639,00m2
powierzchnia projektowanego trawnika do zalozenia (tereny ptaskie) 650,00m?
(powierzchnia pokryta przez projektowang ;;zlzr?; 9998,55m?
Tab.3.3 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — ul. tugowa
projektowane drzewa 31 sztuk
projektowane krzewy 785 sztuk
projektowane rosliny zielne 427 sztuk
powierzchnia projektowanych krzewéw 267,75m?2
powierzchnia projektowanych roslin zielnych 59,00m?
powierzchnia projektowanego trawnika z siewu do zatozenia 2003,00m2
(powierzchnia pokryta przez projektowang ;ie:ezlgr?; 2701,00m*
Tab.3.4 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — ul. Rolnicza
projektowane drzewa 2 sztuki
projektowane rosliny na zywoptoty formowane 1328 sztuk
projektowane rosliny zielne 1025 sztuki
powierzchnia projektowanych pod zywoptoty formowane 203,50m?
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powierzchnia projektowanych roslin zielnych 78,50m?
powierzchnia projektowanego trawnika do renowac;ji (tereny ptaskie) z siewu 1299,48,00m2
powierzchnia projektowanego trawnika do renowaciji (skarpy rowow) 700,00m2
(powierzchnia pokryta przez projektowang zria:ezlgrr':; 2281,48m?
Tab.3.5 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — ul. Spokojna
projektowane krzewy 681 sztuk
projektowane rosliny cebulowe 12000 sztuk
powierzchnia projektowanych krzewow 268,00m2
powierzchnia projektowanego trawnika do renowacji (tereny plaskie) 1360,00m?
(powierzchnia pokryta przez projektowang ;ia:ezlgrr':; 1490,00m2
Tab.3.6 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — ul. Spéidzielcza
projektowane drzewa 94 sztuki
projektowane rosliny zielne (trawy ozdobne) 2897 sztuki
powierzchnia projektowanych roslin zielnych 823,85m?
powierzchnia projektowanego trawnika do renowacji (tereny ptaskie) 7126,71m?2
powierzchnia projektowanego trawnika do renowacji (skarpy rowow) 463,00m?
(powierzchnia pokryta przez projektowang ;ia::l:rr’:; 8413,56m?
Tab.3.7 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — ul. Tarczyriska
projektowane drzewa 331 sztuk
projektowane krzewy 3134 sztuki
projektowane rosliny na zywoptoty formowane 1090 sztuk
projektowane rosliny cebulowe 36000 sztuk
powierzchnia projektowanych krzewoéw 615,00m?
powierzchnia projektowanych pod zywoptoty formowane 117,00m2
powierzchnia projektowanych roslin cebulowych 360,00m2
powierzchnia projektowanego trawnika do renowacji (tereny ptaskie) 9540,00m2
powierzchnia projektowanego trawnika do renowac;ji (skarpy rowéw) 5260,00m?
razem 15532,00m?

(powierzchnia pokryta przez projektowang zielen)
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Tab.3.8 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — ul. Wschodnia i ul. Pétnocna

projektowane drzewa 127 sztuk
projektowane krzewy 1616 sztuk
powierzchnia projektowanych krzewéw 285,00m?
powierzchnia projektowanego trawnika z siewu do zatozenia 1097.00m?
(w miejscu obecnej drogi gruntowej) ’
powierzchnia projektowanego trawnika do renowac;ji (tereny ptaskie) 8009,00m2
powierzchnia projektowanego trawnika do renowac;ji (skarpy rowéw) 4171,00m2
N . razem 13562,00m?
(powierzchnia pokryta przez projektowang zielen)

Tab.4.1 Wykaz niezbednego materiatu (z wytaczeniem roslin) — ul. Dworcowa

l.p. nazwa materiatu

ilos¢

uwagi

1 Kora

468,00m?

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybow); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

2 Ziemia urodzajna

6,20m3
4,88m3

0,20m3 pod 1 drzewo
0,01m3 na jeden krzew

3 Paliki drewniane

93 sztuki

Drzewa umocowac za pomocg 3 palikow; palik powinien by¢
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotyka¢ pnia i pedow; diugos¢
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysokos¢
odpowiadajacg 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu i
nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tasmy elastycznej np. Wezem gumowym, aby nie
doszio do uszkodzenia kory

4 Tasma do palikowania

93,00mb

3,0mb na jedno drzewo

5 Obrzeza trawnikowe z
tworzywa sztucznego

330,00mb

Wysoko$¢ 78mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor:
ciemny grafit

Uwaga: oddzieli¢ powierzchnig rabat bylinowych od powierzchni
trawnika i powierzchni projektowanych krzewow

Tab. 4.2. Wykaz niezbednego materiatu (

z wylgczeniem ro$

lin) — ul. Gréjecka

l.p. nazwa materiatu

ilo$¢

uwagi

1 Kora

420,00m?

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykofczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

2 Ziemia urodzajna

19,20m3
19,50m3

0,20m3 pod 1 drzewo
0,01m3 na jeden krzew

3 Paliki drewniane

168 sztuk

Drzewa umocowaé za pomoca 3 palikéw; palik powinien by¢
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykaé pnia i pedow; diugos¢
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysokos¢
odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na korcu i
nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tasmy elastycznej np. Wezem gumowym, aby nie
doszto do uszkodzenia kory

4 Tasma do palikowania

168,00mb

3,0mb na jedno drzewo
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Obrzeza trawnikowe z
tworzywa sztucznego

700,00mb

Wysoko$¢ 78mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor:
ciemny grafit
Uwaga: oddzieli¢ powierzchnie krzewow od powierzchni trawnika.

Tab. 4.3.

Wykaz niezbednego materiatu (

z wytgczeniem ro$

lin) - ul. tugowa

l.p.

nazwa materiatu

ilos¢

uwagi

Kora

267,75m?

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykofczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

Ziemia urodzajna

6,20m3
7,85m®

0,20m?3 pod 1 drzewo
0,01m? na jeden krzew

Paliki drewniane

93 sztuki

Drzewa umocowac za pomocg 3 palikow; palik powinien by¢
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykac pnia i pedéw; dtugos¢
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majq wysoko$¢
odpowiadajacq 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu i
nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tasmy elastycznej np. Wezem gumowym, aby nie
doszio do uszkodzenia kory

Tasma do palikowania

93,0mb

3,0mb na jedno drzewo

Obrzeza trawnikowe z
tworzywa sztucznego

60,00m

Wysoko$¢ 78mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor;
ciemny grafit

Bariery przeciwkorzenne

8 sztuk

zamontowanie barier przeciwkorzennych dtugosci 3,0m
wysokoséci 0,5 + 0,6m od strony istniejacej infrastruktury
podziemnej (ok. 0,5m od sadzonego drzewa)

Tab.4.4.

Wykaz niezbednego materiatu (

z wylgczeniem ro$

lin) — ul. Rolnicza

l.p.

nazwa materiatu

ilos¢

uwagi

Kora

203,50m?

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

Ziemia urodzajna

0,4m3
13,28m3

0,20m?3 pod 1 drzewo
0,01m3 na jeden krzew

Paliki drewniane

6 sztuk

Drzewa umocowaé za pomoca 3 palikow; palik powinien by¢
zamocowany W glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykaé pnia i pedow; diugosé
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysokos¢
odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na korcu i
nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tadmy elastycznej np. Wezem gumowym, aby nie
doszto do uszkodzenia kory

Tab. 4.5.

Wykaz niezbednego materiatu (

z wylgczeniem ro$

lin) — ul. Spokojna

l.p.

nazwa materiatu

ilos¢

uwagi

Kora

134,00m?

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

Ziemia urodzajna

6,91m3

0,01m3 na jeden krzew

Obrzeza trawnikowe z
tworzywa sztucznego

206,00mb

Wysoko$¢ 78mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor:
ciemny grafit
Uwaga: oddzieli¢ powierzchnig krzewéw od powierzchni trawnika.

Tab. 4.6.

Wykaz niezbednego materiatu (z wytaczeniem roslin) — ul. Spotdzielcza
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nazwa materiatu

ilos¢

uwagi

Kora

100,00m?

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

drzewa

Ziemia urodzajna

18,80m3

0,20m?3 pod 1 drzewo

Paliki drewniane

282 sztuki

Drzewa umocowa¢ za pomoca 3 palikow; palik powinien by¢
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 ¢cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykac pnia i pedéw; dtugos¢
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysokos¢
odpowiadajacq 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu i
nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tasmy elastycznej np. Wezem gumowym, aby nie
doszio do uszkodzenia kory

4

Ta$ma do palikowania

282,0mb

3,0mb na jedno drzewo

Tab. 4.7. Wykaz niezbednego materiatu (

z wylgczeniem ro$

lin) — ul. Tarczyfiska

L.p.

nazwa materiatu

ilos¢

uwagi

1

Kora

732,00m?

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybow); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykofczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

Ziemia urodzajna

66,30m?
31,34m3

0,20m3 pod 1 drzewo
0,01m? na jeden krzew

Paliki drewniane

993 sztuki

Drzewa umocowac za pomocg 3 palikow; palik powinien by¢
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotyka¢ pnia i pedow; diugos¢
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysokos¢
odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koricu i
nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tasmy elastycznej np. Wezem gumowym, aby nie
doszto do uszkodzenia kory

Tasma do palikowania

993,0mb

3,0mb na jedno drzewo

Obrzeza trawnikowe z
tworzywa sztucznego

760,00m

Wysoko$¢ 78mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor:
ciemny grafit

Uwaga: oddzieli¢ grupy krzewéw o nr 5;6; 7,10,13 ;14 ;15 ;16 ;17
od powierzchni trawnika

Bariery przeciwkorzenne

40 sztuk

zamontowanie barier przeciwkorzennych dtugosci 3,0m
wysokoéci 0,5 + 0,6m od strony istniejacej infrastruktury
podziemnej

Tab.4.8

Wykaz niezbednego materiatu (z

wytaczeniem roslin) — ul. Wschodnia i ul. Pétnocna

L.p.

nazwa materiatu

ilos¢

uwagi

1

Kora

285,00m?2

Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

Ziemia urodzajna

25,40m3
16,16m?

0,20m?3 pod 1 drzewo
0,01m3 na jeden krzew

Paliki drewniane

381 sztuk

Drzewa umocowaé za pomoca 3 palikéw; palik powinien by¢
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykac pnia i pedéw; diugosc¢
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
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posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysokos¢
odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu i
nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu
zamocowania tasmy elastycznej np. Wezem gumowym, aby nie
doszio do uszkodzenia kory

4 Tasma do palikowania

381,0mb

3,0mb na jedno drzewo

5 Obrzeza trawnikowe z

tworzywa sztucznego

320,00mb

Wysoko$¢ 78mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor:
ciemny grafit

Uwaga: oddzieli¢ powierzchnie krzewow od powierzchni trawnika.

Uwagi dodatkowe:

Przed przystapieniem od sadzenia roslin nalezy wyznaczy¢ w terenie lokalizacje projektowanych drzew i krzewow. W
przypadku stwierdzenia kolizji planowanych nasadzen z elementami zagospodarowania terenu nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ jednostke prowadzaca nadzdr ze strony Zamawiajacego oraz projektanta.
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