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| 1. | Dane ogolne |

| [14. [ Podstawa opracowania |

Podstawa opracowania dokumentaciji projektowej pt. Projekt wykonawczy na potrzeby realizacji zadania pod nazwa;
Rozwdj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”, jest umowa nr RG.272.1.70.2018.AJ, zawarta w dniu
17 maja 2018 r. w Mszczonowie, pomigdzy Gming Mszczondw, a Elzbieta Szopinska.

| [1.2. | Adresy obiektow |

Obszary objete opracowaniem rozmieszczone sg w roznych czeSciach miasta. Z uwagi na ksztatt, wielko$¢
powierzchni oraz funkcje, w klasyfikacji terenow zieleni petnig gtownie funkcje zieleni towarzyszacej i tworzg tzw.
obiekty o charakterze powierzchniowym. Zakres szczegdlowego projektu obejmowat: rozbudowe terendw zieleni
towarzyszacej zabudowie mieszkaniowej tzw. zieleni osiedlowej przy ul. ks. Jozefa Poniatowskiego, rozbudowe
struktury przestrzennej i gatunkowej w obrebie skweru przy ul. Gréjeckiej oraz budowe zielenca w otoczeniu
zbiornika ppoz. przy ul. Grojeckie;.

= Zielen towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Jozefa Poniatowskiego (zielen osiedlowa) —
Numery ewidencyjne dziatek: 338/4; 301/15

= Skwer przy ul. Gréjeckiej — Numery ewidencyjne dziatek: 736/1

= Zieleniec wokoét zbiornika ppoz. przy ul. Grojeckiej — Numery ewidencyjne dziatek: 780

| [1.3. [ Celeizakres opracowania |

A. Cele opracowania
Poprawa jako$ci srodowiska miejskiego
» zwiekszenie terenéw zieleni miejskiej
(poprzez utworzenie nowych terenow zieleni petnigcych funkcje publiczne: parkdw, skwerdw, zielencow,
zieleni towarzyszacej ulicom i zabudowie osiedlowej)
» zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej miasta
(poprzez zwigkszenie terendw pokrytych przez zielen niska i wysoka)
+ zwiekszenie réznorodnosci gatunkowej
(poprzez zastosowanie gatunkéw rodzimych charakterystycznych dla regionu geograficznego w ktorym
potozone jest miasto; zastosowanie gatunkéw przyjaznych dla zwierzat, w tym ptakow i owadow)
* wzbogacenie struktury warstwowej zieleni miejskiej
(poprzez rozbudowe warstwy drzew, krzewdw, elementéw runa)
* poprawa warunkow mikroklimatycznych (m.in.: zwigkszenie wilgotnosci, obnizenie temperatury)
(poprzez wprowadzenie roslinnosci drzewiastej w przestrzenie silnie zurbanizowane)
» zastosowanie rozwigzan proekologicznych w zagospodarowaniu terenéw
(zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, ogrodéw deszczowych, budek dla ptakéw, budek dla
owadéw, poidetek dla ptakdw)
» przebudowanie sktadu gatunkowego istniejacych terenéw zieleni
(poprzez usuniecie gatunkdw inwazyjnych)

Edukacja ekologiczna
+ popularyzacja tresci przyrodniczych / ekologicznych
(poprzez wprowadzenie stref tematycznych roslin — potencjat do wykorzystania przez szkoty)

Poprawa jako$ci zycia i zwiekszenie atrakcii turystycznych miasta
* wzbogacenie programu uzytkowego oraz nowa aranzacja kompozycji zieleni zachecajaca do
wypoczynku na $wiezym powietrzu
(zwiekszenie liczby uzytkownikdw w réznych grupach wiekowych)
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B. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmowat ocene aktualnego stanu zagospodarowania wytypowanych w ramach zawarte]
umowy obszaréw. Ocenie poddano aktualne funkcje terenéw oraz aktualny stan zagospodarowania, szczegdlnie w
zakresie: uksztattowania terenu, form zieleni (szczegétowa inwentaryzacja zieleni — zatacznik nr 1) oraz wyposazenia
w elementy matej architektury.

Zakres opracowania obejmowat ponadto okreslenie mozliwosci wprowadzenia nowych elementow zieleni zgodnie z
zatozeniami zawartymi w punkcie 1.3.A. Zakres dokumentacji projektowej obejmowat projekt wykonawczy w branzy -
zielen. W zakresie projektu wykonawczego uwzgledniono realizacje nastepujacych prac:

» uporzadkowanie istniejacych w terenie kompozyciji zieleni;

*  wprowadzenie lub rozbudowanie istniejgcych kompozycji zieleni wysokiej;

*  wprowadzenie lub renowacje istniejgcych nawierzchni pokrytych przez zielen niska i trawnik.
Z uwagi na publiczny charakter projektowanych paséw drogowych w nowym zagospodarowaniu zaproponowano
zwiekszenie liczby elementow matej architektury (trejazy na pnacza, stojakéw na rowery i karmnikow dla ptakow).

Zakres projektu wykonawczego zieleni uwzgledniat realizacje wytycznych przedstawionych przez Zamawiajgcego
oraz zatozen projektowych ujetych w Koncepcji programowo — przestrzennej zagospodarowania terendw na potrzeby
realizacji zadania pod nazwa ,Rozwdj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” kwiecien 2018, oraz
kryteridw ujetych w ramach konkursu Poprawa jakosci $rodowiska miejskiego, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

| [1.4. | Materialy wyjsciowe |

1] UCHWALA NR XIX/151/04 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z 28 maja 2004r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

[2] USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880).

[3] USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568)

[4] Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporzadzona we Florenciji dnia 20 pazdziernika 2000 r.
(Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98)
9] Konwencja o réznorodnosci biologicznej, sporzadzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.
(Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532)
[6] Mapy zasadnicze do celéw opiniodawczych przekazane przez Zamawiajacego.
[7] Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenéw na potrzeby realizacji zadania pod

nazwg ,Rozwdj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” E. Szopinska, maj 2018.

[8] Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

9] Dokumentacja projektowa dla wybranych terendw okreslonych w wykazie terenéw do zagospodarowania.

[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011 r. w sprawie listy roslin i zwierzat gatunkow
obcych, ktére w przypadku uwolnienia do Srodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym
lub siedliskom przyrodniczym.

[11] Kodeks dobrych praktyk. Ogrodnictwo wobec roélin inwazyjnych obcego pochodzenia. GDOS. 2015.

[12] Literatura przedmiotu

[13] Wytyczne Zamawiajgcego

| [1.5. | Zgodno$¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu |

Zatozenia do Projektu wykonawczego na potrzeby realizacji zadania pod nazwa ,Rozwéj i zagospodarowanie zieleni
miejskiej w Mszczonowie” sg zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjetym Uchwatg
NR XIX/151/04 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa.

| [1.6. | Forma ochrony konserwatorskiej |

Tereny objete opracowaniem nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.
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| 2. | Aktualny stan zagospodarowania terenow |

Zielen towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul. J6zefa Poniatowskiego (zielen osiedlowa)

Obszar objety opracowaniem stanowi przestrzen wydzielong ulicami ul. Miynarskg od pdinocy, ul. ks. Jézefa
Poniatowskiego od wschodu oraz ul. Zyrardowskg od potudnia. Na terenie osiedla zlokalizowane sg trzy budynki
mieszkalne. Tereny zieleni w otoczeniu zabudowy podzielone sg uktadem komunikacyjnym (prosty ukiad $ciezek o
nawierzchni z kostki betonowej). Parkingi dla mieszkancow zlokalizowane sg wzdtuz ul. ks. Jozefa Poniatowskiego
oraz pomiedzy budynkiem nr 3 a budynkiem nr 5.

W zakresie istniejacej kompozycji zieleni osiedla, widoczne sg fragmenty liniowych uktadow lip (Tilia sp.) o obwodach
ok. 70+110cm potozone sg gtdwnie wzdtuz ul. ks. Jozefa Poniatowskiego oraz wzdtuz niektérych $ciezek na terenie
osiedla. Ponadto w sktadzie gatunkowym: pojedyncze brzozy brodawkowate (Betula pendula), jesiony wynioste
(Fraxinus excelsior), $liwy wisniowe (Prunus cerasifera ‘Pissardii) 'oraz $wierki kiujace (Picea pungens f. glauca)
rozmieszczone punktowo lub w niewielkich grupach na powierzchniach zieleni migdzy budynkami osiedla. W
warstwie krzewdw: zywotniki zachodnie (Thuja occidentalis), jatowce posrednie (Juniperus x media), lilaki pospolite
(Syringa vulgaris), berberysy Thunberga (BerberisThunbergii), tawuty japonskie (Spiraea japonica) oraz hortensje
(Hydrangea sp.). U wiekszo$ci drzew i krzewdw widoczne $lady silnego formowania koron.

Skwer przy ul. Gréjeckiej

Teren zlokalizowany przy ul. Gréjeckiej potozony jest pomiedzy skrzyzowaniem ulic (Gréjecka, ul. Krzywa i ul.
Dworcowa). Kompozycja przestrzenna skweru podzielona jest na dwie zasadnicze cze$ci — linie podziatu wyznacza
Sciezka o nawierzchni betonowej. W zakresie kompozycji istniejacej zieleni, elementami wyrdzniajacymi sie jest
szpaler jabtoni ozdobnych (Malus sp.) oraz $liw wisniowych w odmianie o bordowych lisciach (Prunus cersifera
'Pissardii') o silnie zredukowanych koronach (korony formowane), ponadto wzdiuz ul. Krzywej szpaler robinii
akacjowej (Robinia pseudoacacia). W pasie zieleni pomiedzy ulicg a chodnikiem czytelny jest liniowy uktad klonow
pospolitych w odmianie kulistej (Acer platanoides ‘Globosum’). W czesci centralnej skweru wystepuje niewielka
grupa sosny pospolitej (Pinus sylvestris) i $wierka kiujacego (Picea pungens f. glauca). Elementy zimozielone
znajdujg sie gtéwnie w otoczeniu istniejgcego pomnika pamieci. Kompozycje zieleni tworzg ponadto swobodnie
rozmieszczone brzozy (Betula pendula), w warstwie krzewow jatowiec posredni (Juniperus x media) oraz liczne
gatunki krzewow ozdobnych w formie niewielkich grup (berberysy, tawuty, pecherznica).

Skwer wyposazony jest w tawki o konstrukcji stalowej (z siedziskiem drewnianym), kosze na $mieci (kosz plastikowy
na stupku stalowym) oraz plac zabaw.

Zieleniec wokot zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckiej

Teren zlokalizowany przy ul. Grojeckiej pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Krzywg a ul. Dworcowa potozony jest ponize;
poziomu ul. Grojeckiej, w obnizeniu terenu. W centralnej czesci obszaru objetego opracowaniem znajduje sie
zbiornik wodny w ksztatcie wielokata, petnigcy funkcje zbiornika p.poz.. Stylistyczna forma zbiornika nawigzuje do
funkciji, brzegi zbiornika sg betonowe. Dostep do zbiornika ogranicza ogrodzenie o konstrukcji stalowej (stupy i
przesta) obecnie w zlym stanie technicznym. Pomiedzy ul. Gréjecka, terenem zieleni otaczajgcym bezposrednio
zbiornik czytelna w kompozycji przestrzennej stroma skarpa umocniona cze$ciowo kamieniami (otoczaki) oraz
krzewami. Granice terenu od strony ulicy Gréjeckiej podkresla barierka o konstrukcji stalowej wysokosci ok. 100cm —
wymaga remontu (odmalowania). Dojécie do zbiornika potozone jest w czesci wschodniej - od strony ul. Grojeckiej
stanowi je droga wysypana grysem kamiennym.

W zakresie istniejacej zieleni wzdtuz ogrodzenia zbiornika w czesci potudniowej widoczne sg liniowe nasadzenia
miodych drzew w odmianie ptaczacej (Ulmus glabra ‘Camperdownii’), wzdtuz pétnocnego brzegu zbiornika czytelne
nasadzenia brzozy brodawkowatej w odmianie ptaczacej (Betula pendula "Youngii'). Na skarpie wzdtuz ul. Gréjeckiej
nasadzenia krzewow, w skiadzie: deren bialy (Cornus alba) i kolcowdj pospolity (Lycium barbarum) — skarpa
wymaga uzupetnienia zielenig niskg. Wzdtuz wschodniego brzegu zbiornika a granicg terenu niewielka skarpa z
trzema bzami czarnymi (Sambucus nigra) — wymaga uzupetniania zielenig wysoka.

Whioski i zalecenia:

Rozbudowanie struktury warstwowej i gatunkowe;.

Wprowadzenie elementow matej architektury wokét zbiornika ppoz. ktora umozliwi wypoczynek.
Zabezpieczenie skarp ziemnych przed erozjg poprzez wprowadzenie okrywy roslinne;.
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\ 3. \ Projektowane zagospodarowanie terenéw ‘

Projekt zagospodarowania terenu zaktada adaptacje istniejgcych elementéw zieleni wysokiej, szczegoinie drzew i
krzewow, znajdujacych sie w dobrym stanie sanitarnym (zaréwno drzewa stare, jak i nowo posadzone). Projekt
zaklada ponadto przeprowadzenie prac zwigzanych z usunieciem ro$lin w zlym stanie sanitarnym oraz w
uzasadnionych przypadkach usuniecie lub przesadzenie roslin ze wzgledéw kompozycyjnych (szczegdlowe
wytyczne w zakresie planowanych prac pielegnacyjnych i porzadkowych istniejacej zieleni w obrebie projektowanych
obszaréw przedstawione zostaty w odrebnym opracowaniu pn.: Szczeg6towa inwentaryzacja zieleni na potrzeby
realizacji zadania ,Rozwoj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” — Zatgcznik nr 1 OP).

W zakresie uksztattowania terenu projekt zaktada wykorzystanie istniejacych zrdznicowanych pozioméw gruntu oraz
skarp i wykorzystanie ich do ekspozycji nowo posadzonych rodlin. W zakresie planowanej nowej kompozycii
przestrzennej zieleni projekt zieleni zaktada rozbudowe struktury warstwowej oraz gatunkowej zieleni. Istotng czescig
projektu jest zastosowanie uktadow roslinnych, gtéwnie w formie zrdznicowanych gatunkowo grup krzewow i roslin
zielnych.

W przypadku otoczenia zbiornika ppoz. projekt zaktada przeprowadzenie prac remontowych elementow
wyposazenia (ogrodzenia i barierki) i przystosowanie otoczenia do funkciji rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Z uwagi na charakter i funkcje obiektéw (zielen towarzyszaca, miejsca wypoczynku), w doborze ro$lin poza
znaczeniem przyrodniczym ro$lin brano pod uwage gtdwnie walory dekoracyjne. W zakresie planowanych
wiasciwosci plastycznych brano pod uwage zmienno$¢ sezonowa projektowanych roélin. W zakresie zastosowanych
kryteriow doboru ro$lin zwracano ponadto uwage na dostosowanie gatunkdéw do panujgcych warunkdw
siedliskowych.

| [34. | Roboty przygotowawcze i porzadkowe |

Roboty przygotowawcze, ktore nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji projektu zieleni obejmuja;
= zebranie $mieci, kamieni (ewentualnie gruzu), lezacych gatezi, wygrabienie lisci z terenu objetego
opracowaniem [— wszystkie obszary objete opracowaniem],
= wywdz elementoéw betonowych [— Zielen towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Jézefa
Poniatowskiego; Zieleniec wokot zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckiej],
= rozbiorka istniejacego ogrodzenia [ — Zieleniec wokét zbiornika ppoz. przy ul. Grojeckiej],
= remont istniejacej barierki [— Zieleniec wokdt zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckiej],
= usuniecie samosiewdw miodych drzew niewymagajacych decyzji administracyjnych [— Zieleniec wokdt
zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckiej]
= przesadzenie wybranych drzew i krzewdw w miejsce wskazane przez Zamawiajacego [wg Zatacznika nr 1
OP]
wyciecie drzew przeznaczonych do usuniecia [wg Zatacznika nr 1 OP],
karczowanie pni drzew [— wszystkie obszary objete opracowaniem],
przeprowadzenie pielegnacji drzew wedtug wykazu i wytycznych [wg Zatacznika nr 1 OP]
uporzadkowanie istniejacych grup krzewow - usuniecie suchych pedéw z zachowaniem pokroju
[— wszystkie obszary objete opracowaniem],
dowiezienie ziemi urodzajnej i uformowanie skarp [— Zieleniec wokét zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckiej],
= wyréwnanie terenu pod projektowane powierzchnie trawnikdw do renowacji i zatozenia [— wszystkie
obszary objete opracowaniem],
= inne prace porzadkowe [— wszystkie obszary objete opracowaniem)],



Projekt wykonawczy
na potrzeby realizacji zadania pod nazwa: Rozw6j i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie

Szczegotowy wykaz prac przygotowawczych i porzadkowych na terenach objetych projektem:

= Zielen towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul. J6zefa Poniatowskiego

Elementy ilosé Uwagi

Uporzadkowanie terenu

Demontaz ptyt betonowych drogowych 3 szt. = wywiezienie plyt poza teren z dziatki nr
301115

Przygotowanie terenu pod projektowang 274,00m2 e wyrdwnanie terenu, usunigcie samosiewow

powierzchnie trawnika mtodych drzew, wykarczowanie pni drzew

Wyréwnanie terenu i dowiezienie ziemi 25,00m2 e wyrdéwnanie terenu na powierzchni 25,00m2

urodzajnej pod projektowane przy parkingu od strony ul. Mtynarskiej

powierzchnie trawnika i krzewow o dowiezienie warstwy 5cm ziemi urodzajnej

Wymiana gruntu na ziemie urodzajna pod 4,00m3 e wymiana gruntu na ziemie urodzajng pod

projektowane grupy krzewdw projektowane grupy krzewow wzdtuz
budynku (nr 1; 6 i 10 zgodnie z wykazem
projektowanych roslin), na gteboko$¢ 20cm z
powierzchni 20,00m2

= Skwer przy ul. Gréjeckiej
Brak

» Zieleniec wokot zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckiej

Elementy ilosé Uwagi

Demontaz elementéw zagospodarowania terenu

Ogrodzenie 60,00mb = demontaz istniejacego ogrodzenia
= slupy stalowe o profilu okragtym
= przesta o konstrukcji stalowej z ptaskownikow i

pretow stalowych
= wysokos$¢ ogrodzenia ok. 120cm
Krawezniki betonowe 10,00mb = demontaz istniejacych kraweznikéw betonowych

= wymiary 6x100x20

Uporzadkowanie terenu

Uporzadkowanie terenu istniejacej skarpy i 65,00m? = uporzadkowanie terenu: usunigcie $mieci,

przygotowanie pod sadzenie ro$lin (skarpa lezacych gatezi, kamieni itp.

wzdtuz wschodniej granicy dziatki) = cigcia odmtadzajgce istniejacych krzewow (3
sztuki)

= przekopanie i spulchnienie gruntu
= dowiezienie ziemi urodzajnej — warstwa 10cm
= uformowanie skarpy

Uporzadkowanie terenu istniejgcej skarpy i 100,00m? = uporzadkowanie terenu: usunigcie $mieci,
przygotowanie pod sadzenie ro$lin (skarpa lezacych gatezi, kamienie itp.
wzdtuz ul. Gréjeckiej) = usuniecie samosiewdw mtodych drzew
= zerwanie darni, przekopanie i spulchnienie
gruntu

= dowiezienie ziemi urodzajnej — warstwa 5cm,
= uformowanie skarpy

Remont istniejacych elementéw zagospodarowania terenu

Barierka zabezpieczajaca od strony ul. 150,00mb = malowanie istniejacej barierki
Grojeckiej = slupy stalowe o profilu okraglym
= przesta o konstrukcji stalowej z profili okragtych
pretdw stalowych

Uwaga: Wykaz drzew przeznaczonych do usunigcia i pielegnacji zgodnie z Zatacznikiem nr 1 OP. Szczegdfowa
inwentaryzacja zieleni na potrzeby realizacji zadania pod nazwg ,Rozwdj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w
Mszczonowie”.



Projekt wykonawczy

na potrzeby realizacji zadania pod nazwa: Rozw6j i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie

3.2

| Projekt wykonawczy elementéw matej architektury

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie montaz nastepujacych elementéw matej architektury:

= Zielen towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul. J6zefa Poniatowskiego

Elementy ilosé

Uwagi

Elementy malej architektury

tawka parkowa

1 szt. =

stylistyka i barwa nawigzujgca do fawek
rozmieszczonych na terenie miasta,

konstrukcja stalowa,

siedzisko z desek drewnianych

oparcie z profili stalowych, dwa profile wygiete w
formie tuku tworzace element ozdobny

wymiary tawki: dtugo$¢ 205¢cm, wysokos¢ 90cm,
szeroko$¢ 60cm

sposdb mocowania kotwienie do nawierzchni z
kostki betonowej

Budki dla ptakow

3 szt. .

wedtug rysunku [zatgacznik nr 2]

= Skwer przy ul. Gréjeckiej

Brak

» Zieleniec wokét zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckiej

Elementy ilos¢

Uwagi

Elementy zagospodarowania terenu

Ogrodzenie wzdtuz zbiornika

60,0mb .

ogrodzenie o konstrukgji stalowej wysokoSci ok.
120cm

stupy stalowe o profilu prostokatnym

przesta w postaci siatki stalowej zgrzewanej o
oczkach prostokatnych

kolor elementow stalowych ciemna zielen
sposéb mocowania: montaz do fundamentu
prefabrykowanego lub fundamentu wykonanego
w betonie C16/20 — tawa o wymiarach 0,30m x
0,30m x 0,60m. Siatka montowana do stupkdéw
za pomocg elementow metalowych systemu
ogrodzenia.

Obrzeze betonowe

30,0mb .

montaz kraweznikéw stanowigcych obrzeze
oddzielajgce rabate z roslinami zielnymi od
powierzchni trawnika (w miejscu
zdemontowanych)

wymiary kraweznikow 6x100x20cm

krawezniki powinny wystawaé ok. 2,0cm ponad
poziom gruntu

Elementy malej architektury

tawka parkowa

3 sztuki "

stylistyka i barwa nawigzujaca do tawek
rozmieszczonych na terenie miasta,

konstrukcja stalowa,

siedzisko z desek drewnianych

oparcie z profili stalowych, dwa profile wygiete w
formie tuku tworzace element ozdobny

wymiary tawki: dtugo$¢ 205¢cm, wysoko$¢ 90cm,
szeroko$¢ 60cm

sposéb montazu: mocowanie do fundamentu
prefabrykowanego lub fundamentu wykonanego
na budowie w betonie C16/20 - tawa o
wymiarach 0,30m x 0,30m x 0,60m
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| 133 | Projekt wykonawczy zieleni

| [3.3.4 | Szczegotowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni |

3.3.1_1 Wykaz proponowanych roslin

Proponowane gatunki drzew i krzewow przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym. Obok podstawowych informacii
dotyczacych nazwy gatunku (nazwa polska i tacinska), w tabeli podano proponowanag liczbe sztuk, gesto$¢ sadzenia

oraz podstawowe informacje dotyczace budowy i wymagar danego gatunku.

Tabela 1.1 Wykaz projektowanych roslin drzewiastych — Zielen towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Jozefa

Poniatowskiego

Nr Takson
[nazwa tacifiska i polska]

Liczba
sztuk

Rozstawa
(m]

Uwagi

Projektowane krzewy

1 Chamaecyparis pisifera
‘Golden Mop’
Cyprysik groszkowy

17

wg
rysunku

Odmiana z grupy filifera, dorastajaca do 1
m wysokosci i nieco wiekszej $rednicy.
Korona w mtodym wieku kulisto
sptaszczona, pozniej szeroko potkulista,
dobrze zageszczona. Pedy cienkie,
nitkowate. Ulistnienie tuskowate,
Ztocistozolte, intensywne

2 | Hydrangea paniculata ‘Limelight’
Hortensja bukietowa

39

co 1,0m

Krzew o wyprostowanych, mocnych
pedach. Dorasta do wys. 3 m. Liscie
zielone. Kwiaty zebrane w duze,
szczytowe, wiechowate kwiatostany,
poczatkowo zielonkawozbite, poznie;
kremowobiate, kwitng VIII-X. Gleby
préchniczne, zasobne, dostatecznie
wilgotne, lekko kwasne. Krzewy sadzi¢
pojedynczo lub w grupach

3 | Hydrangea paniculata
‘Pink Diamond’
Hortensja bukietowa

60

co 1,0m

Wyprostowany krzew, z rzadko
rozwidlajacymi sie pedami. Dorasta do 2 m
wys. Liscie matowozielone, szorstkie.
Kwiaty zebrane w stozkowate, lekko
ré6zowe wiechy na koficach pedéw, 20-30
cm dt., VII-IX. Zasychajace na krzewie
kwiaty nabierajg mocniejszego, rézowego
koloru i dtugo zdobig rosline. Niewielkie
wymagania glebowe.

4 | Hydrangea paniculata ‘Pinky Winky’
Hortensja bukietowa

35

co 1,0m

Krzew o wyprostowanym pedach i
wiechowatych, bardzo dekoracyjnych
kwiatostanach. Ro$nie wolniej i ma bardziej
zwarty kompaktowy pokréj w poréwnaniu z
innymi odmianami hortensji bukietowe.

5 | Hydrangea paniculata
‘Vanille - Fraise’
Hortensja bukietowa

7

co 1,0m

Kwiaty ptonne, zebrane w wiechowate,
bardzo duze kwiatostany, do 40 cm dt.
Barwa kwiatow poczatkowo biata, szybko
zmienia si¢ na intensywnie rézowa, a
nawet czerwong. Kwitnie od VIl do X.
Wymaga gleb lekko kwasnych,
prochnicznych, ale dobrze ro$nie na
glebach przecietnych ogrodowych

6 | Hydrangea serrata ‘Bluebird’
Hortensja pitkowana

26

c0 0,8m

Niski i owalny krzew o wzniesionych
pedach. Wys. i szer. ok. 1 m. LiScie
jasnozielone, miejscowo lekko
zaczerwienione. Kwiatostany lekko
wypukte. Kwiaty brzegowe ptonne, duze -
zaleznie od odczynu gleby: rézowe lub
jasnoniebieskie. Kwitnie w VII-IX.
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Nr

Takson
[nazwa facifiska i polska]

Liczba
sztuk

Rozstawa
(m]

Uwagi

Sambucus nigra ‘Eva’
Bez czarny

9

wg
rysunku

Atrakcyjny krzew o oryginalnych lisciach i
kontrastujacych z nimi, ozdobnych
kwiatostanach. Miode pedy purpurowe,
starsze grube, jasnoszare, czesto tukowato
wygiete. Liscie ciemnopurpuroweh, czasem
prawie czarne, blyszczace.

Spiraea japonica ‘Genpei’
Tawuta japoriska

121

2/m?

Zwarty i gesty krzew o interesujgcych
réznokolorowych kwiatach. Pokroj
zaokraglony. Dorasta do 0,6 m wysokosci i
szeroko$ci. LiScie jasne do
ciemnozielonych, lancetowate, ostro
zakonczone, drobno pitkowane.
Charakterystyczne dla odmiany sa kwiaty w
dwdch kolorach: biate i rézowe

Viburnum plicatum ‘Watanabe’
Kalina japoriska

11

1,0x1,0

Krzew wolno rosnacy, szczegolnie
efektowny w czasie kwitnienia. Pedy
czesciowo wzniesione, czesciowo utozone
horyzontalnie. Dorasta do 1,5 m wys.
Liscie, ciemnozielone, odwrotnie jajowate,
gteboko unerwione, od spodu delikatnie
owlosione, jesienig przebarwione na
ciemnoczerwono. Kwiaty biate, w luznych,
ptaskich kwiatostanach

10

Vinca minor
Barwinek pospolity

176

4/m2

Zadarniajaca, ptozaca, wieczniezielona
krzewinka. Wolno rosngca do 0,1 - 0,3 m
wys. i 0,5 m szer. Liscie eliptyczne,
ciemnozielone, btyszczace i skorzaste.
Kwiaty czysto niebieskie ztozone z 5
ptatkéw, V, ponownie w VIII. Gleby zyzne,
prochniczne. Do stosowania w parkach i
ogrodach, na cmentarzach. Jedna z
najcenniejszych roslin okrywajacych glebe
pod koronami drzew.

Projektowane ro$liny zielne

A

Iris sibirica
Kosaciec syberyjski

53

7m?

Mozna zastosowac¢ rézne odmiany

Tabela 1.2 Wykaz projektowanych ro$lin drzewia

stych — Skwer przy ul. Gréjeckiej

Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa facifska i polska] sztuk [m]
Projektowane krzewy
1 Chaenomeles x superba’Jet Trail’ 72 3/m2 Szeroki krzew o bezcierniowych, czesciowo
Pigwowiec po$redni pokfadajacych sie pedach. Liscie zielone,

btyszczace. Kwiaty biate, miododajne,
zebrane po kilka, rozwijajg sie w IV, V.
Owoce jadalne, zielone, w miare
dojrzewania zotte. Ros$nie dobrze na kazdej
przecietnej glebie. Znosi umiarkowane
ciecie. Odpowiedni do sadzenia w
ogrodach skalnych, na skarpach

2 | Hydarangea paniculata ‘Limelight’ 17 1/m?2 Krzew o wyprostowanych, mocnych

Hortensja bukietowa

pedach. Dorasta do wys. 3 m. Liscie
Zielone. Kwiaty zebrane w duze,
szczytowe, wiechowate kwiatostany,
poczatkowo zielonkawozétte, pozniej
kremowobiate, kwitng VIII-X. Gleby
préchniczne, zasobne, dostatecznie
wilgotne, lekko kwasne. Krzewy sadzi¢
pojedynczo lub w grupach

10
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Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa facifiska i polska] sztuk [m]

3 | Hydarangea paniculata 27 1/m2 Kwiaty ptonne, zebrane w wiechowate,
‘Vanille - Fraise’ bardzo duze kwiatostany, do 40 cm dk.
Hortensja bukietowa Barwa kwiatow poczatkowo biata, szybko

zmienia sie na intensywnie rézowa, a
nawet czerwona. Kwitnie od VIl do X.
Wymaga gleb lekko kwasnych,
préchnicznych, ale dobrze rosnie na
glebach przecietnych ogrodowych

4 | Rosa ‘AUSCAT’ 26 4/m? Kwitnie bardzo diugotrwate, zaczyna sie
Roza angielska wezesnie, trwa do poznej jesieni a przerwy

migdzy falami kwiatéw sg bardzo
krétkotrwate. Pedy nie zginajq sie pod
ciezarem kwiatostanéw niezaleznie od tego
jak obfite jest kwitnigcie. Liscie sg matowe,
jaskrawo - zielone i nie uszkadzajq sie
chorobami grzybowymi. Forma krzaka
bardzo staranna, harmonijna i nie rozlazta.
Mozna by pomysleé, ze ksztattowana
nozycami. Wyglada ja gesta $niezna kula.
Odmiana doskonale sobie radzi w
pdtcieniu.

5 | Viburnum plicatum ‘Watanabe’ 21 1/m? Sadzi¢ pomigdzy istniejacymi grupami
Kalina japoriska krzewow
Deutzia gracilis 90 2/m2
Zylistek wysmukty
Potentilla fruticosa ‘Pink Queen’ 105 3/m2
Pieciornik krzewiasty
Rosa ‘AUSMARY’ 75 3/m2
Réza angielska

Tabela 1.3 Wykaz projektowanych ro$lin drzewiastych — Zieleniec wokét zbiornika ppoz. przy ul. Grojeckiej

Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi

[nazwa tacifiska i polska] sztuk [m]
Projektowane krzewy

1 Hedera helix 70 1,90x1,5 Zimozielone pnacze. Najlepiej rosnie w

Bluszcz pospolity cieniu lub péicieniu. Moze przemarzac.
Polecane do obsadzania: $cian, ogrodzen,
pni duzych drzew oraz jako ro$lina
okrywowa

2 | Hydarangea paniculata ‘Limelight’ 20 1/m2 Krzew o wyprostowanych, mocnych

Hortensja bukietowa

pedach. Dorasta do wys. 3 m. Liscie
Zielone. Kwiaty zebrane w duze,
szczytowe, wiechowate kwiatostany,
poczatkowo zielonkawozétte, pozniej
kremowobiate, kwitng VIII-X. Gleby
préchniczne, zasobne, dostatecznie
wilgotne, lekko kwasne. Krzewy sadzi¢
pojedynczo lub w grupach

11
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Nr Takson Liczba Rozstawa Uwagi
[nazwa facifiska i polska] sztuk [m]
3 | Philadelphus coronarius 7 1,50x1,0 Krzew o wyprostowanych, mocnych
Jasminowiec wonny pedach. Dorasta do wys. 3 m. Liscie
zielone. Kwiaty zebrane w duze,
szczytowe, wiechowate kwiatostany, ,
kwitng VIII-X. Gleby prochniczne, zasobne,
dostatecznie wilgotne, lekko kwasne.
Krzewy sadzi¢ pojedynczo lub w grupach
4 | Philadelphus ‘Inncence’ 10 1,50x1,0 Krzew o wyprostowanych, mocnych
Jasminowiec pedach. Dorasta do wys. 3 m. Liscie
zielone. Kwiaty zebrane w duze,
szczytowe, wiechowate kwiatostany,
poczatkowo zielonkawozbite, poznie;
kremowobiate, kwitng VIII-X. Gleby
préchniczne, zasobne, dostatecznie
wilgotne, lekko kwasne. Krzewy sadzi¢
pojedynczo lub w grupach
5 | Sambucus nigra ‘Eva’ 1 1,50x1,0 Atrakcyjny krzew o oryginalnych lisciach i
Bez czarny kontrastujacych z nimi, ozdobnych
kwiatostanach. Miode pedy purpurowe,
starsze grube, jasnoszare, czesto tukowato
wygiete. Liscie ciemnopurpurowe, czasem
prawie czarne, btyszczace.
6 | Viburnum plicatum ‘Watanabe’ 50 1,5x1,5 Krzew wolno rosnacy, szczegolnie
Kalina japoriska efektowny w czasie kwitnienia. Pedy
czesciowo wzniesione, czesciowo utozone
horyzontalnie. Dorasta do 1,5 m wys.
Liscie, ciemnozielone, odwrotnie jajowate,
gteboko unerwione, od spodu delikatnie
owtosione, jesienig przebarwione na
ciemnoczerwono. Kwiaty biate, w luznych,
ptaskich kwiatostanach
7 | Vitis coignetiae 5 wg Silnie rosnace pnacze o efektowne;
Winoro$! japoriska rysunku jesiennej barwie. Ciemnozielone liscie
przebarwiajg sie szkartatnie jesienia.
Roslina ma mate wymagania glebowe i jest
wyjatkowo mrozoodporna
Projektowane ro$liny zielne
A | Iris sibirica 7/m2 42 Gatunek dominujacy w kompozycji; mozna
Kosaciec syberyjski zastosowaé rézne odmiany
Filipendula ulmaria ‘Plena’ 7Im?2 21
Wigzéwka btotna
Caltha palustris 9/m2 9
Knie¢ blotna
Myosotis palustris 10/m? 20
Niezapominajka bfotna
Lythrum salicaria 12/m? 36
Krwawnica pospolita
B | Nymphaea alba - 16 Zastosowac rézne odmiany
Grzybienie biate

12
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3.3.1_2. Jako$¢ materiatu szkotkarskiego
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z polskg norma, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na
ktdrych podana jest nazwa facirska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow:

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

0 pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

0 przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

I system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

0 u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

0 pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete;

0 pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone(korona symetryczna),

0 przewodnik powinien by¢ prosty.

Niedopuszczalne wady:

[ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

0 odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
0 $lady Zerowania szkodnikéw,

[ oznaki chorobowe,

1 zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
0 martwice i pekniecia kory,

0 uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

0 dwupedowe korony drzew formy piennej,

0 uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
1 zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Ro$liny zielne
Sadzonki ro$lin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polskg norma. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone

etykietkg z nazwa facinska.

Wymagania ogoine dla roslin kwietnikowych:

1 rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwigdniete,

0 pokrgj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
1 bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
0 ro$liny powinny by¢ zdrowe, ,jedrne” bez pekniec.

Niedopuszczalne wady:

0 zwiedniecie lisci i kwiatdw,

0 uszkodzenie pakdw kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni,

0 oznaki chorobowe,

I Slady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Ro$liny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z
ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny
powinny by¢ ocienione, osfonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem.
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Transport materiatdw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i czeci nadziemne;.
Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru,
a w razie suszy podlewac.

Transport ro$lin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonigtych i zacienionych.
W przypadku niewysytania roslin w ciagu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskaé woda (pedy ro$lin
pakowanych nie powinny byé jednak mokre, aby unikng¢ zaparzenia). Ro$liny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewéz
powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkdtke dostarczajgcq rosliny, w ktorym
potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkotkowanie) zgodnie
z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu
szkdtkarskiego Zamawiajgcemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Tabela 2.1 Wymagania jakosciowe projektowanych roslin drzewiastych — Zielen towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul.
Jozefa Poniatowskiego

Nr Takson Liczba | Rozstawa | Pojemnik | Wysokos¢ Wymagania jako$ciowe
na roslin sadzonki
mapie | [nazwa facinska i nazwa polska] | [sztuk] [m] wielko$¢ [cm] Uwagi
1 Chameacyparis pisifera 17 wg min. C3 30-50 min. 3 pedy szkieletowe
‘Golden Mop’ rysunku uksztattowane 10 ¢cm nad
Cyprysik groszkowy bryta korzeniowg
2 Hydarangea paniculata 39 Co 1,0m min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
‘Limelight’ uksztattowane 10 cm nad
Hortensja bukietowa brytg korzeniowg
3 Hydarangea paniculata 60 co 1,0m min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
‘Pink Diamond’ uksztattowane 10 cm nad
Hortensja bukietowa brytg korzeniowg
4 Hydarangea paniculata 35 co 1,0m min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
‘Pinky Winky’ uksztattowane 10 cm nad
Hortensja bukietowa brqu korzeniowq
5 Hydarangea paniculata 77 co 1,0m min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
‘Vanille - Fraise’ uksztattowane 10 cm nad
Hortensja bukietowa brytg korzeniowg
6 Hydarangea serrata ‘Bluebird’ 26 co 0,8m min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
Hortensja pitkowana uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
7 Sambucus nigra ‘Eva’ 9 wg min. C3 60-80 min. 3 pedy szkieletowe
Bez czarny rysunku uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
8 Spiraea japonica ‘Genpei’ 121 2/m2 min. C3 40-50 min. 3 pedy szkieletowe
Tawuta japoriska uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
9 Viburnum plicatum 1 1,0x1,0 min. C3 60-80 min. 3 pedy szkieletowe
‘Watanabe’ uksztattowane 10 cm nad
Kalina japonska brytg korzeniowg
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10 Vinca minor 176 4/m2 min. C3 60-80 min. 3 pedy szkieletowe
Barwinek pospolity uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg
A Iris sibirica 53 7m2 min. P9 - symetryczny pokroj
Kosaciec syberyjski

Tabela 2.2. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin drzewiastych — Skwer przy ul. Gréjeckiej

Nr Takson Liczba | Rozstawa | Pojemnik | Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na roslin sadzonki
mapie | [nazwa tacinska i nazwa polska] | [sztuk] [m] wielkosé [cm] Uwagi

1 Chaenomeles x superba 72 3/m2 min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
"Jet Trial’ uksztattowane 10 cm nad
Pigwowiec po$redni bryta korzeniowg

2 Hydarangea paniculata 17 1/m? min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
‘Limelight’ uksztattowane 10 cm nad
Hortensja bukietowa brytg korzeniowg

3 Hydarangea paniculata 27 1/m2 min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
‘Vanille - Fraise’ uksztattowane 10 cm nad
Hortensja bukietowa bryta korzeniowg

4 Rosa ‘AUSCAT’ 26 4/m?2 min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
Réza angielska uksztattowane 10 ¢cm nad

brytg korzeniowg

5 Viburnum plicatum 21 1/m2 min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
‘Watanabe’ uksztattowane 10 cm nad
Kalina japoriska bryta korzeniowg
Deutzia gracilis 90 2/m2 min. C3 30-40 min. 3 pedy szkieletowe
Zylistek wysmukty uksztattowane 10 cm nad

bryta korzeniowg

Potentilla fruticosa 105 3/m2 min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
‘Pink Queen’ uksztattowane 10 cm nad
Pieciornik krzewiasty bryta korzeniowg
Rosa ‘AUSMARY’ 75 3/m2 min. C3 30-60 min. 3 pedy szkieletowe

Réza angielska

uksztattowane 10 cm nad
brytg korzeniowg

Tabela 2.3. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin drzewiastych — Zieleniec wokét zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckie;

Nr LELET Liczba | Rozstawa | Pojemnik | Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na [nazwa facinska i nazwa CEI Y RECHI :
mapie polska] [sztuk] [m] wielkos$¢ [cm] Uwagi
1 Hedera helix 70 1,50x1,5 min. C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Bluszcz pospolity uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg
2 Hydarangea paniculata 20 1/m?2 min. C3 40-60 min. 3 pedy szkieletowe
‘Limelight’ uksztattowane 10 ¢cm nad brytg
Hortensja bukietowa korzeniowg,
3 Philadephus coronarius 7 1,50x1,0 min. C5 100 - 150 min. 3 pedy szkieletowe
Jadminowiec wonny uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg,
4 Philadephus ‘Inncence’ 10 1,50x1,0 min. C5 80 - 100 min. 3 pedy szkieletowe
Jasminowiec uksztattowane 10 cm nad brylg
korzeniowg,
5 Sambucus nigra ‘Eva’ 11 1,50x1,0 min. C3 60-80 min. 3 pedy szkieletowe
Bez czarny uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg,
6 Viburnum plicatum 50 1,5x1,5 min. C3 60-80 min. 3 pedy szkieletowe
‘Watanabe’ uksztattowane 10 cm nad brytg

Kalina japonska

korzeniowg
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7 Vitis coignetiae 5 wg min. C3 80-100 min. 3 pedy szkieletowe
Winoros$! japoriska rysunku uksztattowane 10 cm nad brytg
korzeniowg,
A Iris sibirica 7/m2 42 min. P9 - symetryczny pokroj
Kosaciec syberyjski
Filipendula ulmaria ‘Plena’ 7/m2 21
Wigzdwka btotna
Caltha palustris 9/mz2 9
Knie¢ bfotna
Myosotis palustris 10/m? 20
Niezapominajka btotna
Lythrum salicaria 12/m2 36
Krwawnica pospolita
B Nymphaea alba - 16 - - o
A roélina zdrowa
Grzybienie biate

3.3.1_3. Wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewdw

Sadzenie rolin

W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia ro$lin ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe oraz
planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowac w przypadku drzew

Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

wygrabienie liSci,

wykopanie dotow,

zaprawienie dotéw ziemig urodzajna lub torfem,
posadzenie roslin,

podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowaé w przypadku krzewdw i roslin zielnych

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

wygrabienie lici,

oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,

przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew

pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

doty pod drzewa powinny mie¢ Srednice minimum o 0,5m wigkszg od Srednicy bryty korzeniowej,

podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

$ciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany byt za pomoca koparki, jego
$ciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie gruntu
rodzimego),

dopuszcza sie uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu moze by¢ utrudnione, jednak Sciany dotu
powinny by¢ nastepnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej jest uszkadzanie korzeni (zwlaszcza
centralnych!) drzew rosnacych juz na terenie;

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i mocowania,
rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej rosta w szkétce; zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj rosliny,

nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na korzenie okrecajace sie wokét szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwac,

korzenie zZlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,

po umieszczeniu roéliny w dole korzenie nalezy rbwnomiernie zasypac sypka ziemia,
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= na spdd nalezy nasypa¢ warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy dotu
nalezy ziemie delikatnie ubi¢,

= nalezy uformowac mise (zagtebienie 5-10cm) wokot pnia drzewa o $rednicy 50-70cm,

= po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie,

= drzewa nalezy umocowac za pomocg drewnianych palikéw (3 szt. na drzewo); nalezy zabezpieczyC pien
drzewa za pomocg gumowego podkiadu w miejscu mocowania tasm, aby nie doszto do uszkodzenia kory
na pniu

= ziemie pod drzewem Sci6tkujemy 5¢cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajac jednak wokét pnia
wolng od Scidtki przestrzen o srednicy ok. 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw
wymagania ogolne:
= ro$liny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢é rozmieszczone rdwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,
= krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowitg zaprawg dotow,
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w
szkotce / w pojemnikach.
= po posadzeniu ro$lin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roélin,
= po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosling),
= teren wokdt rolin nalezy Scitkowaé S5cm warstwa kory,
= oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Pielegnacia po posadzeniu w okresie trwania robot
= systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),

= wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewdw (po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi),
Uwaga: Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

Prace ziemne
= Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach

przeznaczonych do uprawy i sadzenia ro$lin (zageszczenie podioza wptywa negatywnie na wzrost ro$lin i
odprowadzanie wody).

= Roéliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturainym uktadzie pozioméw glebowych.

= Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg
(najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora — jesien i wiosna.

Uwaga: Planujac szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczegolnie trudne np. strome skarpy, nalezy

wczesniej przeprowadzic analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Ziemia do sadzenia

Ziemia do sadzenia krzewdw powinna posiada¢ nastepujace cechy:

= optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

= Ziemia nie moze by¢ zasolona,

= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi by¢ przygotowana
w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢ mieszanka mineralno-organiczna.

Kora
Materiaty stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewdw), powinny spetia¢ nastepujace
kryteria:
= kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybéw),
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= odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny,

= do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. W pielegnacji krzewéw okrywowych
oraz pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pielegnacii jesienne;.

3.3.1_4. Wytyczne dotyczace trawnikow
Na terenie nalezy przeprowadzi¢ renowacie istniejgcych powierzchni trawiastych
Renowacja trawnika obejmuje
e wyréwnanie powierzchni objetych renowacja,
likwidacje chwastdéw dwulisciennych w istniejgcym trawniku
zwalczanie chorob,
zwalczanie mchow,
napowietrzanie powierzchni zadarnionej (aeracja otworowa),
wertykulacje powierzchni zadarnionej,
wysiew nasion mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja’ — dostosowane do istniejgcych
warunkow siedliskowych —
e piaskowanie powierzchni zadarnione;
e nawozenie nawozem granulowanym do dosiewow
e nawozenie dolistne nawozem wielosktadnikowym

Uwaga: Dopuszcza sie zmiane w zakresie metody renowacji trawnika wynikajaca z aktualnego stanu pokrytej przez
zielen (zatozenie trawnika od podstaw, przeksztaicenie powierzchni zieleni na take kwietng po wezesniejszym
ustaleniu z Zamawiajacym).

Wytyczne dotyczace zaktadania trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
= przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikow o ok. 15¢m - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),
= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
=  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg na spulchnionym wczesniej gruncie, wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
= przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkq
= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesénia,
= na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?
= na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100 mz, chyba, ze SST przewiduje inaczej,
= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
= po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
Mieszanka nasion trawnika i taki kwietnej powinna by¢ dostosowana do warunkow siedliskowych miejsca.

Pielegnacja trawnikdw intensywnie uzytkowanych
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:
= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
= nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
= ostatnie, koszenie trawnikow przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),
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= koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

= chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
(uwaga: po weczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

= wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

= ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

3.3.1_5. Pielegnacija roslin w okresie gwarancji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuije:

= systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w tygodniu),
= wymiana uschnigtych i uszkodzonych roslin,

= uzupetnianie kory (minimum 1 raz w sezonie wegetacyjnym, wiosna),

= odchwaszczanie terenu (minimum 1 raz w miesigcu w sezonie wegetacyjnym, od kwietnia do pazdziernika),
= odchwaszczanie mis punktowo posadzonych roélin,

= krzewy wigzace kwiaty na jednorocznych pedach i kwitngce w Il potowie lata, nalezy cigé wczesng wiosna.
= krzewy wigzace paki jesienia, a kwitngce wiosng lub wczesnym latem tnie sig zaraz po kwitnieniu,

= usuwac przekwitte kwiatostany bylin,

= wiosng przycigé trawy rabatowe,

= systematyczne podlewanie powierzchni trawnikéw nowo zatozonych i po renowacii.

3.3.1_6. Zestawienia i bilans zieleni

Tab.3.1. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — Zieler towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Jézefa
Poniatowskiego

projektowane krzewy 571 sztuk
projektowane rosliny zielne 53 sztuki
powierzchnia projektowanych krzewéw 330,00m?
powierzchnia projektowanych roslin zielnych 7,50m3
powierzchnia projektowanego trawnika do renowacji (tereny ptaskie) 1344,80m?
powierzchnia projektowanego trawnika do renowac;ji (tereny ptaskie) z dziatki nr 301/15 274,00m?
(powierzchnia pokryta przez projektowang ;?ezlghm) 1846,30m=
Tab.3.2. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — Skwer przy ul. Grojeckiej
projektowane krzewy 433 sztuki
powierzchnia projektowanych krzewow 200,00m?
powierzchnia projektowanego trawnika do renowaciji (tereny plaskie) 1470,00m?
(powierzchnia pokryta przez projektowang ;ilzlgrr’:; 1670,00m
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Tab.3.3. Zestawienia i bilans zieleni projektowanej — Zieleniec wokét zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckiej

projektowane krzewy 173 sztuk
projektowane rosliny zielne 144 sztuki
powierzchnia projektowanych krzewow 247,00m2
powierzchnia projektowanych roslin zielnych 15,00m2
powierzchnia projektowanego trawnika do renowac;ji (tereny ptaskie) 271,00m2

(powierzchnia pokryta przez projektowang ;ﬁezlgrrﬁr)‘ 531,00m?

Tab. 4.1. Wykaz niezbednego materiatu (z wytaczeniem roslin) — Zieleh towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul. Jozefa

Poniatowskiego
L.p. nazwa materiatu ilos¢ uwagi
1 Kora 330,00m2 Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybow); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory
pozyskanej z drzew iglastych.
2 Ziemia urodzajna - 0,20m3 pod 1 drzewo
4,71m?3 0,01m? na jeden krzew
3 Obrzeza trawnikowe z Wysoko$¢ 78mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor: ciemny
tworzywa sztucznego 180,00mb grafit

Uwaga: oddzieli¢ powierzchnig krzewéw od powierzchni trawnika.

Tab. 4.2. Wykaz niezbednego materiatu

z wylgczeniem ro$

lin) — Skwer przy ul. Grojeckiej

L.p. nazwa materiatu ilos¢ uwagi

1 Kora 200,00m? Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybow); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory
pozyskanej z drzew iglastych.

2 Ziemia urodzajna - 0,20m3 pod 1 drzewo

4,33m? 0,01m3 na jeden krzew
3 Obrzeza trawnikowe z Wysoko$¢ 78mm, diugos$¢ 1000mm, szeroko$¢ 85mm, kolor: ciemny
tworzywa sztucznego 85,00mb grafit

Uwaga: oddzieli¢ powierzchnig krzewéw od powierzchni trawnika.

Tab. 4.3. Wykaz niezbednego materiatu

z wylgczeniem ro$

lin) — Zieleniec wokét zbiornika ppoz. przy ul. Gréjeckie;

l.p. nazwa materiatu ilo$¢ uwagi

1 Kora 75,00m? Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory
pozyskanej z drzew iglastych.

2 Ziemia urodzajna - 0,20m3 pod 1 drzewo

1,73md 0,01m3 na jeden krzew
3 Obrzeza betonowe 30,00mb Wysoko$¢ dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 4+6mm, kolor: szary

(kraweznik betonowy

powierzchni trawnika)

oddzielajacy ro$liny zielne od

Uwagi dodatkowe:

Przed przystapieniem od sadzenia roslin nalezy wyznaczy¢ w terenie lokalizacje projektowanych drzew i krzewow. W
przypadku stwierdzenia kolizji planowanych nasadzer z elementami zagospodarowania terenu nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ jednostke prowadzacg nadzér ze strony Zamawiajgcego oraz projektanta.
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