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[ 1. | Wstep |

| [1.4. [ Przedmiot specyfikacji technicznej |

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, zwanej dalej ST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni na terenach objetych opracowaniem pt.
.Projekt wykonawczy na potrzeby realizacji zadania pod nazwg: Rozwéj i zagospodarowanie zieleni miejskiej w
Mszczonowie” — obiekty liniowe i powierzchniowe (z wytaczeniem Btoni).

Adresy obiektow

Obiekty liniowe
= ul. Dworcowa  Numery ewidencyjne dziatek: 1061/1, 1061/2, 1061/3, 734, 1061/4, 1061/5

= ul. Gréjecka Numery ewidencyjne dziatek: 744/1, 744/2, 903/1

= ul. kugowa Numery ewidencyjne dziatek: 1135, 1576/2, 1633/7, 1633/5, 1577/2, 1578/2, 157912,
1580/2, 1581/2, 1637/1, 1638/1

ul. Rolnicza Numery ewidencyjne dziatek: 1565, 1507/11, 1567/1, 1508/4, 1568/1, 1569/1, 15701,
153712, 157111, 1572/1, 1574/1, 1576/3, 1564/3

ul. Spokojna Numery ewidencyjne dziatek: : 248, 250/4, 1953, 1935, 166/4, 249/1, 251/1, 252/3

ul. Spétdzielcza Numery ewidencyjne dziatek: 1928,1196, 2009, 1496/10, 2032, 2045

= ul. Tarczyriska  Numery ewidencyjne dziatek: 1501/20, 1501/15, 1778/3, 1778/8, 1779, 1206/2

ul. Wschodnia ~ Numery ewidencyjne dziatek: 1587, 1588/1, 1515, 1546/5, 1516/1, 1545, 1506, 1508/1,
1205, 1703/2, 1702/2, 1701/2, 1700/2, 1359/2, 1698/2, 1696/2, 1695/2, 1211/1, 1212/2,
1182/50, 1182/2, 121412, 1211/1, 1182/3, 1427, 1415/3, 1426, 1425, 1415/3, 1401,
1400/4*, 1399/1*, 1398/1*, 1414/1*, 1397/1* | *uzgodnienie z GDDKIA

ul. Pétnocna Numery ewidencyjne dziatek: 1182/260* / *uzgodnienie z GDDKIA

Obiekty powierzchniowe

= zielen towarzyszaca zabudowie mieszkaniowej przy ul. J6zefa Poniatowskiego
Numery ewidencyjne dziatek: 338/4; 301/15

= skwer przy ul. Grojeckiej
Numery ewidencyjne dziatek: 736/1

= zieleniec wokot zbiornika ppoz. przy ul. Grojeckiej
Numery ewidencyjne dziatek: 708

= Blonia w Mszczonowie
Numery ewidencyjne dziatek: 422/2 (fragment)

| | 1.2. | Zakres stosowania specyfikacji technicznej |

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

| [1.3. | Zakres robét objetych specyfikacia techniczng |

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
= zakupem i transportem ziemi urodzajne;

zakupem i transportem kory,

pielegnacig istniejgcego drzewostanu (drzew i krzewow),

zakupem, transportem i sadzeniem drzew wraz z zaprawieniem dotow,

zakupem, transportem i sadzeniem krzewow wraz z zaprawieniem dotéw,

zakupem, transportem i sadzeniem roélin zielnych wraz z przygotowaniem terenu,

Sciotkowaniem kora,
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zaktadaniem trawnikow z siewu,

renowacjq istniejgcych trawnikdw,

zaktadaniem tak kwietnych z siewu,

zakupem i transportem materiatéw wykoriczeniowych (paliki do mocowania drzew, tasmy do palikowania
drzew, obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego, bariery przeciwkorzenne, trejaze).

| [1.4. | Okreslenia podstawowe |

= material roslinny — drzewa, krzewy, roéliny zielne wieloletnie i jednoroczne,

= bryta korzeniowa — uformowany przez szkotkowanie system korzeniowy drzew wraz z brytg ziemi,

= forma naturalna — forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu i pokroju danego gatunku z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujacemu.

= forma pienna — forma drzew lub krzew6w z prostym pniem i korong uformowang w szkdtce na wysokosci
od 1,80 do 2,20 m,

= forma krzewiasta - forma wielopniowa, wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez

niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania kilku przewodnikéw,

przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa,

pien - dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika,

system korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosline,

wysokos¢ rosliny — dlugos¢ mierzona od podstawy pnia do najwyzszej cze$ci rosliny,

szeroko$¢ rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny,

szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajace gtdwnie na cyklicznym

przesadzaniu szkdtkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu zageszczenia i

uformowania bryty korzeniowej,

= Zziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

| [1.5. | Ogolne wymagania dotyczace robét |

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg
starannoscig  zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, budowlanej, wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

| 2. | Materiaty |

| [24. | Ziemia urodzajna |

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania powinna posiada¢ nastepujace cechy:

= ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2m wys.,

= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nigta korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie,

= optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

= Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢
mieszankg mineralno-organiczna.

[ [22. [ Materiat rodlinny |

Dostarczone sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PNR 67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer
normy. Materiat sadzeniowy powinien by¢ | klasy zgodnie z normg BN-76/9212-02.
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Sadzonki drzew i krzewow

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
= pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

= U roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna byé prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

= pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete;

= pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone(korona symetryczna),

= przewodnik powinien by¢ prosty.

Wady niedopuszczalne:
= silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

= odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

= $lady zerowania szkodnikow,

= oznaki chorobowe,

= zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
= martwice i peknigcia kory,

= uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

= dwupedowe korony drzew formy piennej,

= uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

= Zzle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Sadzonki roélin zielnych

Sadzonki ro$lin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polskg norma. Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone
etykietkg z nazwa facinska.

Wymagania ogdIne dla roslin kwietnikowych:

0 rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

1 pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

0 bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

1 rosliny powinny by¢ zdrowe, ,jedrne” bez pekniec.

Niedopuszczalne wady:

0 zwiedniecie lisci i kwiatdw,

1 uszkodzenie pakow kwiatowych, fodyg, lisci i korzeni,
[ oznaki chorobowe,

1 Slady zerowania szkodnikdw.

Nasiona traw i tak kwietnych
Gotowa mieszanka nasion na trawniki / lub taki kwietne powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase
i numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

| [23. | Nawozy mineraine |

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu —
N P K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
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| 24, |Kora |

Materialy stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewow), powinny spetnia¢ nastepujace
kryteria:
= kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdéw),
= odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny,
= do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.
Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. W pielegnacji krzewéw okrywowych
oraz pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pielegnacii jesiennej.

| 3. | Sprzet |

| | 3.1. | Sprzet stosowany do wykonania terendw zieleni |

Wykonawca przystepujacy do wykonania terendéw zieleni powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

= glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

= walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw i tak kwietnych,

= Kkosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow i tak kwietnych,

= sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).
Wielko$¢ sprzetu mechanicznego oraz jego ciezar powinien by¢ dostosowany do warunkéw terenowych zastanych
przez Wykonawce na etapie realizacji (szczegolnie dotyczy to terenéw potozonych nad ciekami). Uwaga: Wiasciwe
dostosowanie ciezaru sprzgtu mechanicznego ma ograniczy¢ degradacje struktury fizycznej (gruzetkowatej) gleby.

| 4. | Transport |

| [ 44. | Transport materiatéw do wykonania nasadzen |

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Ro$liny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z
ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny byé
ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem !. W trakcie sktadowania nalezy kontrolowac
wilgotno$¢ gleby ostaniajacej system korzeniowy, w razie konieczno$ci rosliny nalezy podiac.

Transport drzew i krzewdw

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci
nadziemnej. Rosliny z brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ ro$liny przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia ro$liny powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Transport ro$lin zielnych (kwietnikowych)

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i zacienionych.
W przypadku niewysytania roélin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin
pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikna¢ zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesyfaniu na dalsze odlegtosci,
rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w
miare mozliwo$ci dokonywany noca,.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajacg ro$liny, w ktorym
potwierdza sie zgodnos$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkdtkowanie) zgodnie
6
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z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu
szkdtkarskiego Zamawiajacemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatéw z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Transport nasion
Mieszanki nasion na trawniki i taki kwietne nalezy transportowa¢ w sposdb wskazany przez producenta.

| 5. | Wykonanie robét |

| [54. | Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow |

Sadzenie rolin
W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roslin ze wzgledu na istniejace uwarunkowania terenowe oraz
planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowac w przypadku drzew
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujgacego schematu:

= wygrabienie lisci,

= wyréwnanie terenu,

= wykopanie dotéw,

= zaprawienie dotéw ziemig urodzajng lub torfem,
= posadzenie roslin,

= podlanie zasadzonych roélin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowa¢ w przypadku krzewdw i roslin zielnych
Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:
= wygrabienie lisci,
= wyréwnanie terenu,
= Qczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,
= gtebokie przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
= dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;j.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew
= pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,

= miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

= doly pod drzewa powinny mie¢ $rednice minimum o 0,5m wigkszg od Srednicy bryty korzeniowe;j,

= podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac¢ gleby urodzajnej z podglebiem,

= doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

= $ciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany byt za pomoca koparki, jego
$ciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie gruntu
rodzimego),

= dopuszcza sie uzycie wiertet na terenach, gdzie wykopanie dotu moze by¢ utrudnione, jednak $ciany dotu
powinny by¢ nastepnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalne jest uszkadzanie korzeni (zwlaszcza
centralnych!) drzew rosnacych juz na terenie;

= pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i mocowania,

= ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej rosta w szkotce; zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj rosliny,

= nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwac,

= korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,
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po umieszczeniu roéliny w dole korzenie nalezy rbwnomiernie zasypac sypka ziemia,

na spdd nalezy nasypa¢ warstwe urodzajna, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy dotu
nalezy ziemie delikatnie ubic,

nalezy uformowa¢ mise (zagtebienie 5—10cm) wokét pnia drzewa o $rednicy 50-70cm,

po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie,

drzewa nalezy umocowa¢ za pomocg drewnianych palikdw (3 szt. na drzewo); nalezy zabezpieczy¢ pien
drzewa za pomocg gumowego podkiadu w miejscu mocowania tasm, aby nie doszto do uszkodzenia kory
na pniu,

Ziemie pod drzewem Sciotkujemy 5¢cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajgc jednak wokét pnia
wolng od $cidtki przestrzen o Srednicy ok. 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

wymagania ogolne:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byé rozmieszczone rdwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,

krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowitg zaprawg dotow,
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w
szkotce / w pojemnikach.

po posadzeniu ro$lin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roélin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 ro$ling),

teren wokot roslin nalezy Sciétkowa¢ 5cm warstwg kory,

oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania robot

systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej minimum 3 razy
w tygodniu),
wymiana uschnigtych i uszkodzonych krzewow (po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi),

Uwaga: Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

Prace ziemne

W trakcie realizacji robét nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby,
na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia ro$lin (zageszczenie podtoza wptywa negatywnie na
wzrost ro$lin i odprowadzanie wody).

Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym ukfadzie poziomdw glebowych.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalajg
(najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora sadzenia roslin — jesien i wiosna.

Uwaga: Planujgc szerszy zakres prac ziemnych, oraz migjsca szczegOlnie trudne np. strome skarpy, nalezy
wcze$niej przeprowadzic analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

| [5.2. | Wymagania dotyczace zaktadania i renowacji trawnikéw |

Na terenie nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejacych powierzchni trawiastych
Renowacja trawnika obejmuje

wyréwnanie powierzchni objetych renowacja,

likwidacje chwastow dwulisciennych w istniejacym trawniku
zwalczanie chordb,

zwalczanie mchow,

napowietrzanie powierzchni zadarnionej (aeracja otworowa),
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Uwaga:

wertykulacje powierzchni zadarnionej,

wysiew nasion mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu 'regeneracja’ — dostosowane do istniejgcych
warunkéw siedliskowych —

piaskowanie powierzchni zadarnione;

nawozenie nawozem granulowanym do dosiewow

nawozenie dolistne nawozem wieloskfadnikowym

Na fragmentach najbardziej zniszczonych nalezy uwzglednic¢ zatozenie nowych trawnikow (ul. Spokojna, ul.
Wschodnia)

Dopuszcza sie zmiane w zakresie metody renowacji trawnika wynikajgcq z aktualnego stanu pokrytej przez zielen
(zatoZenie trawnika od podstaw, przeksztatcenie powierzchni zieleni na tgke kwietng po wezesniejszym ustaleniu z
Zamawiajgcym).

Wytyczne dotyczace zatozenia trawnikow z siewu

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikow o ok. 15¢m - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

zZiemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwa na spulchnionym wcze$niej gruncie, wymieszana
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m2, chyba, ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnika i tgki kwietnej powinna by¢ dostosowana do warunkdw siedliskowych miejsca

Pielegnacja trawnikow intensywnie uzytkowanych

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, koszenie trawnikow przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia€ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie wegetaciji nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
(uwaga: po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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Whytyczne dotyczace zatozenia taki kwietnej z siewu
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z zatozeniem taki kwietnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta mieszanki nasion. W zakresie podstawowych koniecznych prac Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ m.in.:

= oczyszczenie terenu ze $mieci i zanieczyszczen,

= wyrownanie terenu,

= nawiezienia terenu ziemig urodzajna,

= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= po wysianiu nasion nalezy teren systematycznie podlewac.

| | 5.3. | Wymagania dotyczace pielegnacii roslin w okresie gwarangcji |

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuje:
= systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w tygodniu),
= wymiana uschnigtych i uszkodzonych roélin,
= uzupetnianie kory (minimum 1 raz w sezonie wegetacyjnym, wiosna),
= odchwaszczanie terenu (minimum 1 raz w miesigcu w sezonie wegetacyjnym, od kwietnia do pazdziemika),
= systematyczne odchwaszczanie mis punktowo posadzonych roélin,
= krzewy wigzace kwiaty na jednorocznych pedach i kwitngce w Il potowie lata, nalezy cig¢ wczesng wiosna.
= krzewy wigzace paki jesienia, a kwitngce wiosna lub wezesnym latem tnie sie zaraz po kwitnieniu,
= usuwanie przekwittych kwiatostanow bylin,
= wiosenne przyciecia traw rabatowych,
= systematyczne podlewanie powierzchni trawnikéw / tak kwietnych - nowo zatozonych oraz trawnikow
objetych renowacja.

| 6. | Kontrola jakosci robot |

| [6.4. | Drzewaikrzewy |

Kontrola robét w trakcie sadzenia drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

= wielko$ci dotkdw pod drzewa i krzewy,

= zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

= zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa w zakresie: miejsc sadzenia, gatunkdéw i
odmian, odlegto$ci sadzonych roélin, jako$ci materiatu rolinnego w zakresie wymagan jakosciowych,
budowy systemu korzeniowego, pokroju, wieku, oraz zgodno$ci z normami PN-R-67022 i PN-R- 67023,
sposobu opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
odpowiednich termindw sadzenia,
wykonania prawidtowych mis przy drzewach i krzewach po posadzeniu
przeprowadzenia niezbednych zabiegdw po posadzeniu — podlania roslin,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
= zgodnosci realizacji miejsc posadzenia z dokumentacja projektowa,
= zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloéci drzew i krzewow z dokumentacijg projektowa,
= zgodnosci wymaganych parametrow w zakresie wykonania mis przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest
na wiosneg (lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbiér jest na jesieni),
= zgodnosci jakoSci posadzonego materiatu z parametrami jakosciowymi okreslonymi w dokumentacii
projektowe;.

Warunki podczas sadzenia rolin
Sadzenie powinno odbywa¢ sie w chfodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwac, jezeli warunki atmosferyczne
mogaq niekorzystnie odbic sie na wzroscie roélin lub spowodowaé degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkdw, ktére
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utrudniajq przyjecie sie roslin (tj. zalane doty przeznaczone do sadzenia, przemarznigta gleba, silne mrozne
wysuszajace wiatry i inne).

Terminy sadzenia
Drzewa i krzewy kopane nalezy sadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacii lub jesienig po utracie lisci (ro$liny

lisciaste), po zdrewnieniu mtodych pedow (rosliny iglaste). Rosliny w kontenerach mozna sadzi¢ przez caty rok z
uwzglednieniem koniecznych zabiegdéw wynikajacych z panujacych w trakcie sadzenia warunkow atmosferycznych —
w sezonie letnim nalezy zwiekszy¢ krotno$¢ podlewania.

| [ 6.2. | Rosliny zielne |

Kontrola robét w trakcie sadzenia roslin zielnych polega na sprawdzeniu:
= przygotowania terenu pod sadzenie roslin zielnych,
= zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie: miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin, jako$ci materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych, oraz
zgodno$ci z normami,
sposobu opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
odpowiednich termindw sadzenia,
przeprowadzenia niezbednych zabiegdw po posadzeniu — podlania roslin,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych rolin dotyczy:
= zgodnosci realizacji miejsc posadzenia z dokumentacja projektowa,
= zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloéci z dokumentacjg projektowa,
= zgodnosci jakosci posadzonego materiatu z parametrami jako$ciowymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej.

Warunki podczas sadzenia rolin

Sadzenie powinno odbywaé sie w chtodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwaé, jezeli warunki atmosferyczne
mogaq hiekorzystnie odbi sie na wzroscie roslin lub spowodowaé degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkow, ktére
utrudniajg przyjecie sie roslin (tj. przemarznieta gleba, silne mrozne wysuszajace wiatry i inne).

Terminy sadzenia
Zalecana pora sadzenia - wiosna lub jesief. Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok z uwzglednieniem

koniecznych zabiegébw wynikajacych z panujacych w trakcie sadzenia warunkéw atmosferycznych — w sezonie
letnim nalezy zwigkszy¢ krotno$¢ podlewania.

| ]6.3. | Trawnikii taki kwietne |

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw / fak kwietnych z siewu polega na sprawdzeniu:
= oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
ilosci rozrzuconego gruntu w celu uzupetnienia gleby urodzajnej,
prawidtowego uwatowania terenu,
grubo$ci humusowania ,
gestosci zasiewu nasion,
okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikdw / tak kwietnych o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy /
roslin.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw / faki kwietnej / z siewu dotyczy:
= prawidtowe] gestoSci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin®), roélin zielnych;
= obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw;
= prawidtowej kondycji ro$lin (prawidtowa barwa i ,jedmosc’)
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| 7. | Obmiar robét |

Jednostka obmiarowa kontroli i realizacji robét zwiazanych z projektami zieleni jest:
= sztuka wykonania posadzenia drzewa, krzewu i rosliny zielnej;
= metr kwadratowy wykonania nowego trawnika lub faki kwietnej;
= metr kwadratowy wykonania renowacji trawnika;
= metr szeScienny ziemi urodzajnej wykorzystanej do wykonania nasadzer i siewu.

| 8. | Odbior robot |

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie wymiary i kryteria oceny okreslone w punkcie 6 uzyskaty wynik pozytywny.

| 9. | Podstawa ptatnosci |

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze
lub zgodnie z etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku wprowadzonych na etapie realizacji projektu wykonawczego zmian Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Raportu koncowego — przed odbiorem koncowym - ze wskazaniem zakresu wprowadzonych zmian,
terminu wprowadzonych zmian oraz merytorycznym uzasadnieniem zmian. Uwaga: wszelkie konieczne zmiany w
trakcie realizacji projektu wykonawczego Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

| ]9.4. [ Cenajednostki obmiarowej |

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuie:
= roboty przygotowawcze, wyrdwnanie i oczyszczenie terenu
wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
dostarczenie materiatu roslinnego,
sadzenie materiatu roslinnego,
pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie

Cena posadzenia 1 sztuki rosliny zielnej obejmuije:
= roboty przygotowawcze, wyréwnanie i oczyszczenie terenu
wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dotkdw,
dostarczenie materiatu roslinnego,
sadzenie materiatu roslinnego,
pielegnacje posadzonych roslin zielnych: podlewanie, odchwaszczanie.

Cena wykonania lub renowacji 1 m? trawnika / taki kwietnej obejmuie:
= roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, spulchnienie mechaniczne gleby, dowdz ziemi urodzajnej,
przeprowadzenie zabiegdw agrotechnicznych (renowacja trawnikdw)
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zatozenie trawnikdw / taki kwietnej,
pielegnacije trawnikéw / faki kwietnej: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

| 10. | Przepisy zwigzane |

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzew liSciaste

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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